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5.407-145.2-19 Изолирующая натяжная подвеска ИНП 10-15 26

5.407-145.2-01 Изолирующая поддерживающая подвеска ИПП 10-01 8
5.407-145.2-20 Изолирующая натяжная подвеска ИНП 10-16 27

5.407-145.2-02 Изолирующая поддерживающая подвеска ИПП 10-02 9
5.407-145.2-21 Изолирующая натяжная подвеска ИНП 10-17 28

5.407-145.2-03 Изолирующая поддерживающая подвеска ИПП 10-03 10
5.407-145.2-22 Изолирующая натяжная подвеска ИНП 10-18 29

5.407-145.2-04 Изолирующая поддерживающая подвеска ИПП 10-04 11
5.407-145.2-23 Изолирующая натяжная подвеска ИНП 10-19 30

5.407-145.2-05 Изолирующая натяжная подвеска ИНП 10-01 12
5.407-145.2-24 Изолирующая натяжная подвеска ИНП 10-20 31

5.407-145.2-06 Изолирующая натяжная подвеска ИНП 10-02 13
5.407-145.2-25 Изолирующая натяжная подвеска ИНП 10-21 32

5.407-145.2-07 Изолирующая натяжная подвеска ИНП 10-03 14
5.407-145.2-26 Изолирующая натяжная подвеска ИНП 10-22 33

5.407-145.2-08 Изолирующая натяжная подвеска ИНП 10-04 15
5.407-145.2-27 Изолирующая натяжная подвеска ИНП 10-23 34

5.407-145.2-09 Изолирующая натяжная подвеска ИНП 10-05 16
5.407-145.2-28 Изолирующая натяжная подвеска ИНП 10-24 35

5.407-145.2-10 Изолирующая натяжная подвеска ИНП 10-06 17
5.407-145.2-29 Изолирующая натяжная подвеска ИНП 10-25 36

5.407-145.2-11 Изолирующая натяжная подвеска ИНП 10-07 18
5.407-145.2-30 Двухцепная изолирующая поддерживающая 37

5.407-145.2-12 Изолирующая натяжная подвеска ИНП 10-08 19 подвеска 2 ИПП 10-01

5.407-145.2-13 Изолирующая натяжная подвеска ИНП 10-09 20 5.407-145.2-31 Двухцепная изолирующая поддерживающая 
подвеска 2 ИПП 10-02

39

5.407-145.2-14 Изолирующая натяжная подвеска ИНП 10-10 21 5.407-145.2-32 Двухцепная изолирующая натяжная подвеска 2 ИНП 10-01 41

5.407-145.2-15 Изолирующая натяжная подвеска ИНП 10-11 22 5.407-145.2-33 Двухцепная изолирующая натяжная подвеска 2 ИНП 10-02 43

5.407-145.2-16 Изолирующая натяжная подвеска ИНП 10-12 23 5.407-145.2-34 Двухцепная изолирующая натяжная подвеска 2 ИНП 10-03 45

5.407-145.2-17 Изолирующая натяжная подвеска ИНП 10-13 24 5.407-145.2-35 Двухцепная изолирующая натяжная подвеска 2 ИНП 10-04 47

5.407-145.2-18 Изолирующая натяжная подвеска ИНП 10-14 25 5.407-145.2-36 Указания по соединению проводов в петлях опор 
анкерного типа

49
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I  ОБЩАЯ ЧАСТЬ

U  Настоящая документация на изолирующие подвески для крепления неизолированных 
проводов на опорах воздушных линии электропередачи (ВЛ) напряжением 10 кВ разработана 

в дополнение к действующей типовой документации серии 5.407-145 Типовые крепления 
проводов В Л 0.38-20 кВ" ьып. 1 .

1 2  Основанием для разработки вышеназванной документации является договор на выпол
нение работ от 0104.94 №092. заключенный АО РОСЗП с Департаментом электроэнергетики 
Министерства топлива и энергетики России и Техническое задание на проведение работ, 
утвержденное 16.05.94 Департаментом электроэнергетики Минтопэнерго России, выступающего в 
роли Заказчика

13. Необходимость в разрабатываемой документации вызвана тем. что в отечественной 
лраш е  впервые разработаны, прошли государственные испытания и избавляются подвесные 
стеклянные изоляторы и линейная сцепная арматура 40 кН ряда гарантированных нагрузок, 
предназначенные для комплектации изолирующих подвесок, соединения их элементов 
между собой и крепления подвесок к опорамВЛ 10 кВ.

23. Номенклатура сцепной арматуры ряда 40 кН следующая:
Серьга СР-4-11
Серьга специальная СРС-4-11
Скоба СК-4-1
Ушко однолзпчатое У1-4-11
Ушко специальное У1-4/7-11/16
Звено промежуточное трехлапчзтое ЛРТ-7/4-1
Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-12/4-1
Звено промежуточное регулируемое ПРР-4-1
Звено промежуточное вывернутое ПРВ-4-1
Звено промежуточное двойное 2ЛР-4-1
Звено промежуточное монтажное ПТМ-4-1

Возможно сопряжение вышеназванной сцепной арматуры с арматурой ряда 70 кН.
Так. серьги СР-4-11 и CPC-V-U скобы СК-4-1 сопрягаются со скобой СК-7-1А. Ушки и звенья 
сопрягаются с поддерживающими и натяжными зажимами для крепления проводов, применяемых 
на ВЛ 10 кВ.

14. Выпуск 2 "Изолирующие подвески для крепления проводов на опорах ВЛ Ю кВ" 
разработан в дополнение к действующим и вновь разрабатываемым конструкциям опор 
ВЛ 10 кВ типовых серий и проектов повторного применения.

2  НАЗНАЧЕНИЕ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДВЕСНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ 
И ЛИНЕЙНОЙ СЦЕПНОЙ АРМАТУРЫ

2 1  Представленные в настоящей документации изолирующие подвески являются унифици
рованными и предназначаются для крепления неизолированных проводов на металлических, 
железобетонных и деревянных промежуточных опорах, угловых промежуточных опорах и на опорах 
анкерного типа одноцепных и двуцепных ВЛ Ю кВ.

22. Изолирующие подвески состоят из гирлянд подвесных стеклянных изоляторов ПС 40 
и необходимой, в зависимости от назначения и области применения подвесок, линейной сцепной 
арматуры ряда 40 кН.

Технические характеристики подвесных стекляншх изоляторов ПС 40 приведены в
табл. 2 1

Таблица 21
Технические характеристики подвесных стеклянных изоляторов ПС 40. 

изготовляемых по Т У  34-13-10147-90
№

пл Наименование характеристики Значение

1 Пробивное напряжение в изоляционной среде. кВ. не менее ЮО
2 Выдерживаемое импульсное напряжение. кВ. не менее 70
3 Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц под дождем. кВ,

не менее 33
4 Допустимое напряжение по уровню радиопомех (входное сопротив

ление 300 Ои). кВ. не менее, при 86 дБ 25
60 дБ -

5 Длина пути утечки, нм 185
6 Механическая разрушающая сила изолятора. кН 40
7 Механическая разрушающая сила остатка изолятора кН 32
8 Высота изолятора мм 111
9 Диаметр тарельчатой части, мм 175
10 Масса изолятора кг 17

24. Определение количества подвесных стеклянных изоляторов ПС 40 в гирляндах изо
лирующих подвесок для крепления проводов на операх ВЛ 10 кВ в зависимости от степени 
загрязненности атмосферы (СЗА). вида подвески, материала опоры и ее элементов, с учетом по
вышения уровня надежности работы ВЛ. производится по таба 2 2

При определении количества изоляторов в гирляндах изолирующих подвесок по таба 2 2  
следует учитывать что:

1 На ВЛ 10 кВ с деревянными опорами (деревяшыми траверсами) в районах с i по 111 СЗА 
удельная эффективная длина пути утечки принимается не менее 15 см/кВ;

2  При необходимости применения деревянных опор (деревянных траверс) в районах с 
IV по VII СЗА на опорах ВЛ 10 кВ должны быть заземлены крепления изолирующих подвесок.
В районах с IV по V СЗА допускается соединение (шунтование) между собой креплений изо
лирующих подвесок без их зэзенлениж

3. Сопротивления заземляющих устройств должны соответствовать требованиям 676 га2.5.
ПУЭ-85.

Сечения заземляющих спусков и шунтирующих перемычек между креплениями должны 
приниматься согласно требованиям § 80 га2 5  ПУЭ-85.

Шунтирующие перемычки конструктивно выполняются по типовой документации серии 
5.407-146 "Узлы и детали соединений заземляющих проводников на опорах ВЛ 0.36-35 кВ"

25. Количество изоляторов в гирляндах изолирующих подвесок определено в соответст
вии с требованиями "Инструкции по выбору изоляции электроустановок" ЮТ!).
РЛ 3451101-90 (МСП0 "Союзтехэкерго". 1990) в зависимости от СЗА и наибольшего рабочего 
междуфазного напряжения на высоте до 1000 м над уровнем моря, а также с соблюдением 
требований § 72 гл25 ПУЭ-85 в части обеспечения нормируемых изоляционных расстояний 
по воздуху от элементов подвесок, находящихся под напряжением до заземленных элементов 
опор.
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При определении количества изоляторов в гирлянде изолирующей подвески учитывалось, 
что на ВЛ 10 кВ с металлическими, железобетонными и деревянными опорами с заземленными 
креплениями изолирующих подвесок, количество изоляторов в поддерживающих и натяжных 
подвесках следует принимать не менее 2 -х

Таблица 2.2

Количество подвесных стеклянных изоляторов ПС 40 в гирляндах изолирующих 
подвесок для крепления проводов на опорах ВЛ 10 кВ в зависимости от степени 
загрязненности атмосферы, вида подвески, материала опоры и ее элементов

Опоры
и их элементы

Виды
изолирующих

подвесок

Количество 
гирлянд 

изоляторов в 
подвеске, шг

СЗА Количество 
изоляторов в 

гирлянде подвески, 
шт

Металлические, железобетонные 
и деревянные опоры с заземлен
ными креплениями изолирующих 
подвесок

Поддерживающие 
и натяжные

1 и 2 1 2 °

II 2 е

lit 2

IV 2

V 2

VI 3

VII *.

Деревянные опоры 
(деревянные траверсы)

Поддерживающие 
и натяжные

1 и 2 1 2 6(1)09

II 2°(1)06
III 2 9(1)09

°^В целях повышения надежности работы ВЛ количество изоляторов в гирлянде поддерживающей 
подвески принято по условию исключения нулевых изоляторов при пробое.

^ В  скобках указано количество изоляторов в гирлянде поддерживающей подвески, 
допускаемое ИЛИ.

3. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК

3.1 Настоящая документация предназначена для использования ее при проектировании и 
строительстве ВЛ 10 кВ. разработке конструкций опор.

3.2 Новые конструкции опор ВЛ 10 кВ в части крепления проводов должны разрабаты
ваться с учетом и ссылкой на настоящую документацию.

3.3. Изолирующие подвески предназначаются для крепления следующих изолированных 
проводов:

алюминевых
всех марок, сечением, мм2 70-150.
стэлезлюминевых
всех малок, се-ог/ом. у»2 35/6.2-120/19.0.

З А  Область применения изолирующих подвесок в зависимости от типа опоры B R  марки и 
сечения неизолированных проводов, района по пляске проводов, наличия или отсутствия в сос
таве металлоконструкции (траверсах и дрЗ опор серги СРС-4-11 за которую крепится на опоре 
подвеска приведены в табл. 3.1

35. Условные обозначения изолирующих подвесок.
Шифры изолирующих подвесок состоят из букв и цифр. Буквенная часть обозначает:

ИПП -  изолирующая поддерживающая подвеска
ИНЛ -  изолирующая натяжная подвеска

Цифра 2 перед буквами обозначает количество цепей гирлянд изоляторов в подвеске.
Цифры после букв обозначают:

10- напряжение ВЛ кВ,
0 1- типоразмер подвески.

При заказе на поставку изолирующих подвесок комплектно ло шифрам подвесок необхо
димо в конце условного обозначения в скобках указать количество подвесных изоляторов ПС 40 
входящих в гирлянду изоляторов подвески.

3.6. Строительные длины и массы изолирующих подвесок приведены на соответствующих 
чертежах настоящей документации.

3.7. Требования и указания настоящей документации являются обязательными при разра
ботке типовых и повторноприменяемых конструкций опор ВЛ. проектов на строительство и рекон
струкцию ВЛ Ю кВ.

3.6. При проектировании и строительстве ВЛ. кроне требований настоящей документации, 
должны соблюдаться требования нормативных документов, государственных и отрослевых стан
дартов, технических условий, действующих на момент проектирования и строительства В Л.

3.9. Заказы на изготовление и поставку изолирующих подвесок (подвесных изоляторов 
ПС 40 и сцепной арматуры) следует направлять в адрес Южноуральского арматурно-изоляторного 
завода (457040. гЮжно-Урзльск Челябинской обп, уяЗаводсканЗ).

4. СБОРКА И МОНТАЖ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК

4.1 Проверка изоляторов и сцепной арматуры, а также сборка (при поставке элементов 
подвесок “россыпью") изолирующих подвесок осуществляется на пикете установленной опоры 
ВЛ 10 кВ. для чего должен быть предусмотрен кусок брезента размером 25x25 м2. на котором 
выполняются эти работы. Возможно выполнение этих работ на монтажно-заготовительных участ
ках строительно-монтажных организаций, с последующей доставкой в специальных кассетах 
собранных подвесок автотранспортом на пикеты установленных по трассе ВЛ опор. Далее про
изводится подъем подвесок на опоры крепления подвесок к опорам ВЛ и монтаж проводов.

Монтаж изолирующих подвесок выполняется по Технологическим картам K-V-26 “Монтаж 
проводов и молниезащитных тросов на одноцепных ВЛ 35: 110 и 150 кВ" (М "Оргэнергострсй" 
1988).

Лист,
5.407-145.2-ПЗ
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Область применения изолирующих подвесок
Область применения изолирующих подвесок в зависимости от

Таблица 3.1

5

N*
па

Наименование
подвески

Обозначение
(шифр)

подвески
Района 

по пляске 
проводов

Типа опоры
Крепления неизолированных 
проводов по ГО С Т 839-80 Е ,  

сечением, мм2

Наличия или отсутствия 
серьги СРС-4-11 в составе 
металлоконструкции опоры

Прочих данных и условий

элюминевых
всех

марок

сгалеалю- 
миневых 

всех марок

входит
♦

отсутствует
т

1 2 3 <__________________ 5 б 7 8 9 10
1. и: 
1

зонирую щ ие лод д ер;
Изолирующая
поддерживающая
подвеска

киваю щ ие подвес 
ИЛП 10-01

:к и  для к р е п л е н и я  П|
Во всех районах по 
пляске проводов

ю в о д о в  н а  пром е ж утс 
Промежуточная

)чны х о п о р а х 
70-150 35/6.2-120/19.0 ♦ При заказе подвески следует 

указывать иэрку поддерживающего 
зажима

2. Изолирующая
поддерживающая
подвеска

ИПЛ 10-02 Во всех районах по 
пляске проводов

Промежуточная 70-150 35/6.2-120/19.0 При заказе подвески следует 
указывать марку поддерживающего 
зажима

11. И 
3.

зонирую щ ие лодд ер:
Изолирующая
поддерживающая
подвеска

киваю щ ие по д ве ( 
ИПП 10-03

:к и  для к р е п л е н и я  пр
Во всех районах по 
пляске проводов

ю в о д о в  на у гл о в ы х  \ 
Угловая промежуточная

)р о м е ж уто ч н *
70-150

.IX о п о р а х  
35/62-120/19.0 4

4. Изолирующая
поддерживающая
подвеска

ИЛП 10-04 Во всех районах по 
пляске проводов

Угловая промежуточная 70-150 35/6.2-120/19.0 тт

III. И. 
5.

зонирую щ ие натяж н;
Изолирующая 
натяжная подвеска

3|е п о д в е с к и  для 
ИНЛ 10-01

к р еп л е н и я  п р о в о д о в  
В районах с
редкой пляской проводое

на а н ке р н ы х (концев
Анкерная

(концевая)

ы х ) о п о р а х  
70 и 95 - 4

6. Изолирующая 
натяжная подвеска

ИНП 10-Q2 В районах с умеренной и 
интенсивной пляской 
проводов

Анкерная
(концевая)

70 и 95 — 4

7. Изолирующая 
натяжная подвеска

ИНЛ 10-03 В районах с
редкой пляской проводое

Анкерная
(концевая)

70 и 95 - -

8 . Изолирующая 
натяжная подвеска

ИНП 10-04 В районах с умеренной и 
интенсивной пляской 
проводов

Анкерная
(концевая)

70 и 95 **

9. Изолирующая 
натяжная подвеска

ИНП 10-05 Во всех районах 
по пляске проводов

Анкерная
(концевая)

- 35/6,2-50/8.0 ♦

10. Изолирующая 
натяжная подвеска

ИНП 10-06 Во всех районах 
по пляске проводов

Анкерная
(концевая)

- 35/6.2-50/8.0 -

11 Изолирующая 
натяжнзя подвеска

ИНП 10-07 Во всех районах 
по пляске проводов

Анкерная
(концевая)

95 и 120 70/110: 95/16.0 
и 120/19.0

4 Крепление проводов выполняется 
натяжными болтовыми зажимами

12. Изолирующая 
натяжная подвеска

ИНП 10-06 Во всех районах 
по пляске проводов

Анкерная
(концевая)

95 и 120 70/110: 95/16.0 
и 120/19.0

лт Крепление проводов выполняется 
натяжными болтовыми зажимами

Лист
5Л07-145.2-ПЗ 3Изм. Кол.уч Лист № ДОК. Подл. Дата

Копировал £ Формат АЗ



Продолжение таблицы 3.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13. Изолирующая 

натяжная подвеска
ИНП 10-09 Во всех районах 

по пляске проводов
Анкерная

(концевая)
95 и 120 70/110; 95/16.0 

И 120/19.0
4 Крепление проводов выполняется 

натяжными заклинивающимися 
зажимами

14. Изолирующая 
натяжная подвеска

ИНЛ 10-10 Во всех районах 
по пляске проводов

Анкерная
(концевая)

95 и 120 70/11,0; 95/16.0 
И 120/19.0

— Крепление проводов выполняется 
натяжными заклинивающимися 
зажимами

IV
15.

. И з о л и рую щ и е  на *п
Изолирующая 
натяжная подвеска

1жны е п о д в е с к и  
ИНЛ 10-11

для к р е п л е н и я  лрово
В районах с редкой 
пляской проводов

дов на у г л о в ы х  а нке  
Угловая ашернэя

эных о п о р а х  
70 и 95 - ♦

18. Изолирующая 
натяжная подвеска

ИНП 10-12 В районах с умеренной и 
интенсивной ппяской 
проводов

Угловая анкерная 70 И 95 - ♦

17. Изолирующая 
натяжная подвеска

ИНП 10-13 В районах с редкой 
пляской проводов

Угловая анкерная 70 и 95 - -

18. Изолирующая 
натяжная лодзеска

ИНЛ 10-14 В районах с умеренной и 
интенсивной пляской 
проводов

Угловая анкерная 70 и 95 — —

19. Изолирующая 
натяжная подвеска

ИНП 10-15 Во всех районах 
по пляске проводов

Угловая анкерная - 35/6.2-50/8.0 ♦

20. Изолирующая 
натяжная подвеска

ИНП 10-18 Во всех районах 
по пляске проводов

Угловая анкерная - 35/6,2-50/8,0 -

21 Изолирующая 
натяжная подвеска

ИНП 10-17 Во всех районах 
по пляске проводов

Угловая анкерная 95 и 120 70/110: 95/16.0 
и 120/19.0

♦ Крепление проводов выполняется 
натяжными болтовыми зажимами

22. Изолирующая 
натяжная подвеска

ИНП 10-18 Во всех районах 
по пляске проводов

Угловая анкерная 95 и 120 70/110: 95/16.0 
и 120/19.0

- Крепление проводов выполняется 
натяжными болтовыми зажимами

1
23. Изолирующая 

натяжная подвеска
ИНП 10-19 Во всех районах 

по пляске проводов
Угловая анкерная 95 и 120 70/11.0: 95/16.0 

и 120/19.0
♦ Крепление проводов выполняется 

натяжными заклинивающимися 
зажимами

!
i !

24. Изолирующая 
натяжная подвеска

ИНП 10-20 Во всех районах 
по пляске проводов

Угловая анкерная 95 и 120 70/110: 95/16.0 
И 120/19.0

♦ Крепление проводов выполняется 
натяжными закликающимися 
зажимамиZйXX

1оГ1гл
£ос;
X
с<ОС

<
с
с
2
пXX

V
П |

25.

! И зо л и рую щ и е  н а т я  
эи у г л а х  п о в о р о т а  ' 

Изолирующая 
натяжная подвеска

жные п о д в е с к и  j 
т р а с с ы  о т  6 0 °  i 

ИНП 10-21

для к р еп л е н и я  провоз 
о 3 0 °
В районах с редкой 
пляской проводов

ш  внеш ней фазы  на 

Угловая анкерная

у гл о в ы х  анк  

70 и 95

е рн ы х о п о р а х

- Для увеличения расстояния от изоля
торов Пфлянды подвески до траверс 
опор

26. Изолирующая 
натяжная подвеска

ИНП Ю-22 В районах с умеренной и 
интенсивной пляской 
проводов

Угловая анкерная 70 и 95

'

Для увеличеш расстояния от изоля
торов Пфлянды подвески до траверс 
опор

27. Изолирующая 
натяжная подвеска

ИНП 10-23 Во всех районах 
по пляске проводов

Угловая анкерная. • 35/6,2-50/8.0 Для увеличения расстояния от изоля
торов гирлянды подвески до траверс 
опор

5.407-М5.2-ПЗИзм. |Кол.уч .Лист № док. Подл. Дата

Копировал ? Формат АЗ
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Продолжение таблицы 3.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28 Изолирующая 

натяжная подвеска
ИНЛ 10-24 Во всех районах 

по пляске проводов
Угловая анкерная 95 и 120 70/110: 95/16.0 

и 120/19.0
Для увеличения расстояния от изолято
ров гирлянд подвески до траверс опор. 
Крепление проводов выполняется натяж
ными болтовыми зажимами.

29 Изолирующая 
натяжная подвеска

ИНП 10-25 Во всех районах 
по пляске проводов

Угловая анкерная 95 и 120 70/110: 95/16.0 
И 120/19.0

Для увеличения расстояния от изолято
ров гирлянд подвески до траверс опор. 
Крепление проводов выполняется натяж
ными заклинивающимися зажимами.

VI.

30

Д в у х ц е п н ы е  изол и  
Д ля к р е п л е н и я  пре

Двухцепнзя изолирующая
поддерживающая
подвеска

эующие натяж ны  
>водов на проме>

2ИПП 10-01

г п о д в е с к и  с разд ел 
к у то ч н ы х  о п о р а х , о гр

Во всех районах 
по пляске проводов

ьными точкам и  крепя* 
аничиваю щ их п р о л е т

Промежуточная
повышенная

ения ц е п ей  г 
п е р е с е ч е н и я

70-150

‘ ирлянд п о д в е а  
В Л  с  и н ж е н ер

35/6.2-120/19.0

ки.
ными с о о р у ж ениям и.

Для конструкций опор, разработанных 
АО РОСЭП.

31 Двухцегтная изолирующая
поддерживающая
подвеска

2ИПП 10-02 Во всех районах 
по пляске проводов

Промежуточная
повышенная

70-150 35/6,2-120/19.0 Для конструкций опор, разработанных 
ЭСП.

VI!

32

. Д в у хц е п н ы е  изоли 
Д л я к р еп л е н и я  пр

Двухцепная изолирующая 
натяжная подвеска

|рую щ ие натяж нь: 
о в о д о в  на опора:

2ИНП 10-01

|е п о д в е с к и  с раз д е ] 
х а н к е р н о го  т и п а , о г

Во всех районах 
по пляске проводов

пьными точкам и к р е л г 
рани ч ив аю щ и х п р о л е т

Анкерная повышенная

)ения ц е п е й  
пересечение

95 и 120

ги р л я н д  под вес 
я В Л  с  инж ене]

70/110; 95/16.0 
и 120/19.0

;к и .
рными c o o p уж е н и я м и .

Для конструкций опор, разработанных 
АО РОСЭП.
Крепление проводов выполняется 
натяжными болтовыми зажимами.

33 Двухцелная изолирующая 
натяжная подвеска

2ИНП 10-02 Во всех районах 
по пляске проводов

Аннерная повышенная 95 и 120 70/110: 95/16.0 
и 120/19.0

Для конструкций опор, разрзботашых 
АО РОСЭП.
Крепление проводов выполняется 
натяжными заклинивающимися 
зажимами.

34 Двухцепнзя изолирующая 
натяжная подвеска

2ИНП 10-03 Во всех районах 
по пляске проводов

Анкерная повышенная 95 и 120 70/110: 95/16.0 
и 120/19.0

Для конструкций опор, разработанных
эса
Крепление проводов выполняется 
натяжными болтовыми зажимами.

35 Двухиепная изолирующая 
натяжная подвеска

2ИНП 10-04 Во всех районах 
по пляске проводов

Анкерная повышенная 95 и 120 70/110: 95/16.0 
и 120/19.0

Для конструкций опор, разработанных
эса
Крепление проводов выполняется 
натяжными заклинивающимися 
зажимами.

_ 1 _
Изм. |Кол.уч Лист N9 док Подл. Дата

5.407-145.2-ПЗ
ЦсеЮ?
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Металлоконструкция опоры

Провод магистрали ВЛ

п -  количество изоляторов в гирлянде подвески, шт.

Выбор поддерживающих глухих зажимов в зависимости от марки и сечения провода

Строительная длина (L) и масса подвески в зависимости от марки поддерживающего 
глухого зажима и от количества изоляторов в подвеске

Изм. Кол уч Лист N2 док. Подл.

Нач.отдела Валявский
У

ТИП Валявский

Гл. специал. Попель
'i r

Исполнитель Попель
7 /

Н. контр. Валявский /

5.407-145.2-01

Изолирующая поддерживающ ая  
подвеска ИПП 10-01

Марка Высота Масса
о

Номинальное сечение проводов, мм “
зажима зажима h. зажима марок:

мм кг
А и АКЛ АС. АСК. ACKfl АСКС

ПГТМ -5 55 0.75 50 35/62 I
ПГН-2-6 55 0,75 70 50/8.0

95 70/110

ПГН-3-5 66 120 120 95/16.0
150 120/19.0 |

№
п л

Наименование Марка
зажима

Количество изоляторов в подвеске, шт

2 3

1 Строительная длина (U  подвески, 
мм

ПГН-1-5 393 504

ПГН-2-6 393 504

ПГН-3-5 404 515
г Масса подвески, кг,

без учета массы серьги СРС-4-11
ПГН-1-5 4 .U 6.14

ПГН-2-6 4.44 6.14
ПГН-3-5 4.89 6,59

Поз. Наименование Тиа
НТД

Кол.
шт

Масса
е д ^ г

Примечание

1 Серьга специальная СРС-4-11 
РД АО'Арисеть'

1 0.12 Входит в состав 
металлоконст
рукции опоры

2 Изолятор подвесной ПС 40. И-631-00Б 
РД АО'Арнсеть'

□ 17 Выбор количест
ва см. тэбл22 
пояснительной 
записки

3 Ушко специальное V K / 7 -1 1 / 1 6  
РД АО'Арисеть'

1 0.29

4 Зажим поддерживающий глухой П Г Н - С З  
Т У  3 ;  Ш 0029-90

1 пз

Стадия Лист Листов

Р 1

А О  Р О С Э П

Копировал tyG O Y S P  J f  Ф о р м а т A3
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Строительная длина (L) и масса подвески в зависимости от марки поддерживающего 
глухого зажима и от количества изоляторов в подвеске

№
п а

Наименование Марка
зажина

Количество изоляторов в подвеске, шт f

2 3 1
1 Строительная длина (L) подвески.

ИИ

ПГН-1-5 438 549

ПГН-2-6 438 549 |

ППН-3-5 449 560 1
г Масса подвески, кг IT H -V 5 4.76 6.46

ГТН -2 -6 4.78 6.46

ПГН-3-5 5.21 6.91

Поз. Наименование Тип.
н т д

Кол,
ШТ

М асса
ед.кг

Примечание

1 Скоба СК-4-1
РД АО'Армсеть"

1 02

2 Серьга СР-4-11
РД АО'Арисеть*

1 a i2

3 Изолятор подвесной ПС 40, H-63V005 
РД АО’ Арнсетъ'

□ 17 Выбор количест
ва. см. табл22 
пояснительной 
записки

4 Ушко специальное У Н / 7 -1 1 / 1 6  
РД АО'Арнсетъ'

1 0.29

5 Зажим поддерживающий глухой П Г Н - С Ш  
Т У  34 13.10029-90

1 с = з Выбор см. 3тг01

Изм. Кол.уч Лист № док. Подл. фетра

Нач.отдела. Валявский у
ГИП Валявский d

Гл. специал. Попель

Исполнитель Попель у
Н. контр. Валявский

5.407-145.2-02

Изолирующая поддерживающ ая  
подвеска ИПП 1 0 -02

Стадия Лист Листов

Р t

А О  Р О С Э П

К опировал /О  Ф о рм ат АЗ
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п -  количество изоляторов в гирлянде подвески, шт.

Назначение поддерживающего глухого углового зажима

Марка
зажима

d l R o O Q M ; | 
Для крепления у  номинального сечения ми2.

марок: |

А  и АКП АС. АСК. АС К Я  АСКС |

Л ГУ -2 -2 5й 70. 95. 120 3 5 /6 2  50/8.0. 70/11 35/16. 120/19.0
,, \

Строительная длина (U  и масса подвески в зависимости от количества изоляторов в подвеске

N1
IUL

Наименование Количество изоляторов в подвеске, шт |

2 3

t Строительная длина (U  подвески, мм 403 516

г Масса подвески, к г, без учета массы серьги 
СРС-4-11

5.69 W

Поз. Наименование Тип.
н т д

Кол.
ШТ

Масса
ед.кг

Примечание

1 Серьга специальная СРС-4-11 
РД АСГАрмсеть'

1 0.12 Входит в состав 
металлоконст
рукции опоры

2 Изолятор подвесной ПС 40. И-631-005 
РД АСГАрмсеть"

О 17 Выбор количест
ва ск та6л22 
пояснительной 
записки

3 Ушко специальное У И / 7 - 1 1 / 1 6  
РД АО'Арнсе ть '

1 (Х29

4 Зажим поддерживающий 
глухой угловой

П Г У -2 -2
Т У  34 13.10284-90

1 го

_________________ !

Изм. Кол.уч Лист М9ДОК. Подл.

Нач.отдела. ВалявскиЙ У
ГИП Валявский М .. У )

Гл. специал. Попель Е
Исполнитель Попель у
Н. контр. Валявский

5.407-145.2-03

Изолирующая поддерживающ ая  
подвеска ИПП 10 -03

Стадия Лист

Р

Листов

А О  Р О С Э П

Копировал C O t / f r / /  Ф о рм ат A3
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Металлоконструкция опоры

Строительная длина (U и масса подвески в зависимости от количества изоляторов в подвеске

N1
лл

Наименование Количество изоляторов в подвеске, шт

2 3

1 Строительная длина (U подвески, мм 563 67А

2. Масса подвески, кг, без учета массы серьги 
СРСЧ-11

А.69 6,39

п -  количество изоляторов в гирлянде подвески, шт.

Поз. Наименование

Серьга специальная

Изолятор подвесной

Ушко специальное

Провод магистрали ВЛ

Зажим натяжной клиновой с 
клином N*3

Изм Кол уч 

Н ач.отдела

ГИП

Гл. специал.

И сполнитель

И. контр.

Л и ст N° д о к  

Валявский

Валявский

Попель
Попель

В алявский

Подл.

JiPtr*z*JcA

Тип.
НТД

СРС-4-11 
РД АО*Армсеть"

ПС АО. И-63ЯЮ 5 
РД АО^Армсетъ"

У1-А/7-11/16 
РД АО“Армсеть*

HK-W
Т У  ЗА 13.1029А-90

Кол.
ШТ

□

Масса
ед.кг

0.12

Примечание

Входит в состав 
метэллоконст- 
рукции опоры

17

0.29

10

Выбор количест
ва см. табл22 
пояснительной 
записки

Для крепления 
проводов А70 и 
А95

5.407-145.2-05

И золирую щ ая натяжная  
подвеска И Н П  10-01

С тад ия Л ист Л истов

А О  Р О С Э П

Копировал ip  60  ^ V 1 / 3  Ф о р м а т  АЗ



И
н

в
. 

К
2 

п
о

д
л

.!
 

П
о

д
л

, 
и

 
д

е
та

 
|3

з
е

м
. 

и
м

в.
13

2

Строительная длина (L) и масса подвески в зависимости от количества изоляторов в подвеске

№
пл

Наименование Количество изоляторов в подвеске, шт

2 3

1. Строительная длина (U подвески, мм 662 773

г Масса подвески, кг, без учета массы серьги 
СРС-4-11

5.28 6.98

п -  количество изоляторов в гирлянде подвески, шт.

Ушко однолапчатое

Звено промежуточное

Зажим натяжной клиновой с 
клином №3

Изм. 

Нач от, 

ГИП

Кол.уч

дела.

Л и ст

Валявс

Валявс

N9 док.

:кий

;кий

Подл. Д/fra

Гл. специал. Попель

У/И сполнитель Попель

Н, контр. В алявский г ~

ПС АО. И-63Т-00Б 
РД АО^Армсеть*

У 1 Ч -Ц

РД АО"Армсеть"
ПРТ-7/4-1 
РД АО“Армсеть"
Н К-М

^  3А 13.10294-1

0.53

0.35

Входит в состав 
металлоконст
рукции опоры
Выбор количест
ва см. таби2.2 
пояснительной 
записки

Для крепления 
проводов А70 и 
А95

Изолирующая натяжная 
подвеска ИНП 10-02

5.407-145.2-06

С тад ия Лист Листов

1

К о п и р о в а л

А О  Р О С Э П  

Ф о рм ат А З
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Строительная длина (LJ и масса подвески в зависимости от количества изоляторов в подвеске

К5
ап.

Наименование Количество изоляторов в подвеске, шт

2 3

1 Строительная длина (L) подвески, мм 606 719

г Масса подвески, к г 5.01 6.71

* )
п -  количество изоляторов в гирлянде подвески, шт.

Поз. Наименование Ти п .
н т д

К О П ,
ШТ

М асса,
е д „к г

Примечание

1 Скоба С К-4-1
РД  АО"Армсеть"

1 0.2

2 Серьга СР-4-11
РД  АСАрм сеть-

1 0.12

3 Изолятор подвесной ПС 40. И-631-005 
РД АСАрм сеть-

□ 1 7 Выбор количест
ва см. табл 22 
пояснительной 
записки |

4 Ушко специальное У1-4/7-11/16 
РД  АО'Арнсеть”

1 0.29

i
5 Зажим натяжной клиновой с 

клином №3
НК-1-1
Т У  34 13.10294-90

1 to Для крепления 
проводов А70 и 

1Д95

5 .4 0 7 - 1 4 5 .2 - 0 7
Иэм. Кол.уч Л и ст N9 док. Подл Д ^ га

Н ач.отдела. Валявский У
Изолирую щ ая натяжная  

под веска И Н П  1 0 -0 3

С тадия Л ист Листов 1

ГИП Валявский Р 1 I
Гл. специал. Попель *7,

А О  Р О С Э ПИ сполнитель Попель У
Н. контр. Валявский

Копировал l&COtyS'Z / S  Формат А З



И
н

в
. 

N
? 

п
о

д
 я

. 5
 

П
о

д
л

, 
и

 
д

а
та

 
1

3
за

м
. 

и
н

о
.

AS 50

111

fcfflxn ео 85

Провод магистрали ВЛ
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Строительная длина {U и масса подвески в зависимости от количества изоляторов в подвеске

№
ПА

Наименование Количество изоляторов в подвеске, шт

2 3

1 Строительная длина (L) подвески, мм 707 818

2. Масса подвески, кг 5.60 7.3С

п -  количество изоляторов в гирлянде подвески, шт.

Поз. Наименование Тип.
НТД

Кол.
шт

Масса,
ед.кг

Примечание

1 Скоба ск-и
РД АО'Арнсеть'

1 0.2

2 Серьга СР-4-11
РД АСГАрмсеть*

1 0.12

3 Изолятор подвесной ПС 40. И-631-005 
РД АСАрнсеть*

а 17 Выбор количест
ва см. табл.2.2 
пояснительной 
записки

А Ушко однолапчатое У1-4-11
РД АО'Арнсеть'’

1 озз

5 Звено промежуточное П РТ-7/4-1 
РД АО'Армсеть'*

1 0,35

6 Зажим натяжной клиновой с 
клином №3

HK-W
Т У  34 13.10294-30

1 10 Для крепления 
проводов А70 и 1 
А95

5 .4 0 7 - 1 4 5 .2 - 0 8  I
Изм. Кол.уч Л и ст №  д о к Подл. Р?Га
Нач отдела. Валявский

Изолирую щ ая натяжная  
под веска И Н П  1 0 -0 4

С тад ия Л ист Л истов I
ГИП В алявский Р 1
Гл. специ ал . П опель

И сполнитель Попель АО РО С Э П  I
Н. контр. Валявский --
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Строительная длина (L) и масса подвески в зависимости от марки натяжного зажима
и от количества изоляторов в подвеске

К5
пл.

Наименование Натяжной зажим Количество изопято зов в подвеске, шт

Марка ДлинаШ,
нм 2 3

1 Строительная длина (Ц подвески, мм НКК-1-1 183 521 632
НКК-1-1Б 175 513 624

г Масса подвески, к г. без учета массы 
серьги СРС-4-11

н к к -м 183 5.39 7.09
Н К К -М Б 175 4.69 6.39

•) п -  количество изоляторов в гирлянде подвески, шт.

Поз. Наименование Тип.
н т д

Кол,
ШТ

Масса,
едз<г

Примечание j

1 Серьга специальная С РС -4-tl 
РД  АО'Арнсеть"

1 0.12 Входит в состав ! 
металлоконстру
кции опоры

2 Изолятор подвесной ПС 4 а  И-63М Ю Б 
РД АО 'Арнсеть'

□ и Выбор количест
ва см табл.2.2 
пояснительной 
записки

3 Ушко специальное У1-4/7-11/16 
РД АО 'Арнсеть'

1 029

4 Зажим натяжной клиновой с 
клином N4

НКК-1-1
НКК-1-1Б
Т У  34 13.10294-90

1 J L
10

Для крепления 
проводов 
АС35/6.2 и 
АС50/8.0

Н ач .о тд е л а .

ГИ П

Гл. сп е ц и а л .
И сп о л ни тел ь

Н. контр .

В ал яв ский

В ал яв ский

П опел ь

П опель

В ал яв ский

И зо л и р ую щ ая  натя ж ная  
по д в е ска  И Н П  1 0 -0 5

_  С тад и я Л и с т Л и стов

Р 1

Копировал

АО  Р О С Э П

Ф о р м а т  А З



Металлоконструкция опоры
Пр о в о д  магистрали ВЛ

Строительная длина (L) и масса пошески в зависимости от марки натяжного зажима 
и от количества изоляторов в подвеске

о) л -  количество изоляторов в гирлянде подвески, шт.

№ Наименование Натяжной зажим Количество изопято )ов в подвеске, шт

пп. Марка Длинами 2 3

1 Строительная длина (L) подвески, мм н к к -и 183 566 677
НКК-М б 175 558 659

г Масса подвески, кг Ш - 1 - 1 183 5.71 7Л1
Н КК-1-Б 175 5.01 6.71

Поз. Наименование

Скоба

Серьга

Изолятор подвесной

Ушко специальное

Тип.нтд
СК-4-1
РД АСГАрисеть"

СР-4-1
РД АО'Арнсеть-

ПС 40. И-631-005 
РД АО^Армсеть"

Зажим натяжной клиновой с 
клином №1

Изм. Кол.уч Л и ст N9 д о к Подл. уН ач.отдела. Валявский у
ГИП Валявский

Гл. специал. Попель >= r  Z.

И сполнитель Попель
' т ГН. контр. Валявский т —

У Н / 7 -1 1/ 1 6  
РД АО^Арнсеть-

M i L
HKK-W5
Т У  34 13.10294-90

Нол.
ШТ

П

Масса
ед,кг

Примечание

О2

0Л2

17

0.29

S L
10

Выбор количест 
ва см. тзбя2.2 
пояснительной 
записки

Для крепления 
проводов 
АС35/62 и 
АС50/8.0

5.407-145Д -10

С тад ия Л и ст Л истов

Изолирую щ ая натяжная Р 1
под веска И Н П  1 0 -0 6

А О  Р О С Э П

Копировал ЦвОУР? /Я Ф о р м а т  АЗ
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Строительная длина (L) и масса подвески в зависимости от количества изоляторов в подвеске

№
п л

Наименование Количество изоляторов в подвеске, шт

2 3

1 Строительная длина (U  подвески, мм 559 670

1 Масса подвески, кг. без учета массы серьги 
СРС-4-11

5.39 7.09

о)п -  количество изоляторов в гирлянде подвески, шт.

Поз. Наименование
Т и а
н т д

К о л .
шт

Масса,
е д .к г

Примечание

1 Серьга специальная СРС-4-11 
РД АО'Армсетъ'

1 0.12 Входит в состав 
металлоконструк
ции опоры

2 Изолятор подвесной ПС <0. И-63ИЮ Б 
РД АО'Армсетъ'

□ 1 7 Выбор количест
в а  см. тзб л 22 
пояснительной 
записки

3 Ушко У М - 1 1
РД АО'Армсетъ'

1 0.53

4 Звено промежуточное П РТ-7/4-1 
РД АО'Армсетъ"

1 0.35

5 Зажим натяжной болтовой
НБ-2-6А
Т У  34-13.11310-88

1 111 Для крепления 
проводов;
А95 и А120.
А С 70 /Ш С 9 5 /16 .С ;
АС120/19.0

5.407-145.2.-11

Исполнитель Попель

7

Изолирую щ ая натяжная  
под веска ИНП 1 0 -0 7

С тадия Л ист Л истов

Р 1

А О  Р О С Э П
1

Ф о р м д т А ЗКопировал
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Строительная длина (U  и масса подвески в зависимости от количества изоляторов в лодзеске

К3
а а

Наименование Количество изоляторов в подвеске, шт

2 3

t Строительная длина (U  подвески, мм 604 715

2 Масса подвески, кг 5.71 7.41

п -  количество изоляторов в гирлянде подвески, шт.

Скоба

Серьга

Изолятор подвесной

Ушко однолапчатое

Звено промежуточное

Зажим натяжной болтовой

И зм .

Нач.от.

Кол.уч

пела.

Л и с т

Валявс

№  д о к  

ж ий

Подл

/ ^ L > ,
A a ie  '

ГИП В алявский
у

Гл. специал. П опель

И сполнитель Попель тп
Н. контр. Валявский

Тип.
_ _  нтл
c i u ^ i  '—

^ А С Г А р м с е т ь "

РД АО*Армсеть“

Пс 40. И-631-006 
АО'Армсеть"

*
^ ^ А С Г А р м с е т ь *'
ш ш —
! 1 А 0 > м с е т ь -
И Б -2 -6 А  
Т У  34-13.11310-86

Масса.
ед..кг
0.2

0.12

17

0.53

0.35

111

Примечание

Выбор количест 
в см. табя2.2 
пояснительной 
записки

Для крепления 
проводов:
А95 и  А120.
А С 70 /Ш С 9 5 /16 .0 ;
АС120/19.0

5.407-145.2-12.

И зол и рук,щ ая натяжная  
под веска ИНП 10-08

К о п и р о в а л

А О  Р О С З П

Л О Ф ормат А З

лг
Стадия Л и ст Листов

Р 1
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ТМеталлоконструкция опоры Провод магистрали ВЛ

Строительная длина (L) и масса подвески в зависимости от количества изоляторов а  подвеске

№ 
п SI

Наименование Количество изоляторов в подвеске, шт

2 3

1 Строительная длина (U подвески, мм 704 815

2 '

1 и 
Масса подвески, кг 6.58 8.28

п -  количество изоляторов в гирлянде подвески, шт.

Поз. Наименование

Серьга специальная

Изолятор подвесной

Ушко однолапчатое

Звено промежуточное

Зажим натяжной заклинивающийся

Изм. Кол.уч Л и ст N2 док. Подл. Д а т а
Н ач.отдела В алявский

ГИП В алявский

Гл. специал. Попель

И сполнитель  

Н. KOHTD.

Попель

Валявский

Тип.
НТД

СРС-4-11 
РД АО'Армсеть''

ПС 40. И-63МЮ5 
РД АО"Армсеть"

У1-4-11
РД АО'Армсеть"

Л Р Т -7 / 4 -1  
РД АО^Арнсеть"

НЗ-2-7
ТУ 34-13.113Ю-88

Нол.
шт

□

Масса.
ед..кг

0.12

17

0.53

0,35

Z3

Примечание

Входит в состав 
металлоконструк- 
ции опор ы __
Выбор количест
ва см. табл.22 
пояснительной 
записки

Для крепления 
проводов:
А95 и А120:
А С 70 /Ш С 9 5 /16 .О ;
1АС120/19.0

5.407-145.2-13

И золирую щ ая натяжная  
под веска И Н П  1 0 -0 9

С тадия Л и ст

Р

Листов

АО РОСЭП

‘провал Формат АЗ



Строительная длина (L) и масса подвески в зависимости от количества изоляторов в подвеске

К3
ПЛ

Наименование Количество изоляторов в подвеске, шт

2 3

1 Строительная длина (L) подвески, мм 749 860

1 1 Масса подвески, нг
____ 1____________________________________________

6.9 8.6

о)п -  количество изоляторов в гирлянде подвески, шт.

Серьга

Изолятор подвесной

Ушко однолапчатое

Звено промежуточное

Зажим натяжной заклинивающимся

И зм . Кол.уч Л ист Ng док. Подл.

Нач.отдела. Валявский

ГИП Валявский

Гл. специ ап. Попель

И сполнитель Попель V
Н. контр. Валявский I T

СР-4-11
РД  АС А р м се ть '

ПС 40. И -б З Ю О Б  
РД  АО"Арнсеть*

У и - 1 1
РД  АСГАрмсеть"

П Р Т -7 / 4 -1  
РД АСГАрмсеть'
Н З -2-7
Т У  34-13.11310-88

п

0.12

17

053

055

25

Выбор количест
ва  см. табл.2.2 
пояснительной 
записки

Для крепления 
проводов:
А95 и A12Q;
АС70/ИО;АС95/16.0;
АС120/19.0

5.407-145.2-14

И золирую щ ая натяжная  
под веска ИН П  1 0 -1 0

Копировал

С тадия Л ист Л истов

P 1

АО РОСЭП

£  £  Формат АЗ
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Поз. Наименование Тип.
нтд

Кол.
шт

Масса,
ед.кг

Примечание

1 Серьга специальная СРС-4-11 
РД АО'Армсеть'

1 0.12 Входит в состав 
металлоконст- J 
ОУКЦИИ опоры 1

2 У ш >  однолапчатое У Н - Т !
РД АО'Армсеть'

1 0,53

3 Скеба СК-4-1
РД АО'Армсеть"

2 02

4 Звено промежуточное ПРТ-7/4-1 
РД АО'Армсеть"

1 0.35

5 Серьга СР-4-11
РД АО'Армсеть"

2 0.12

6 Изолятор подвесной ПС 40. И-631-ССБ 
РД АО'Армсеть”

□ 17 Выбор количест
ва см. табл22 
пояснительной 
записки

7 Ушко специальное У Н / 7 -1 1/ 1 6  
РД АО'Армсеть"

1 0.29

8 Зажим натяжной клиновой с 
клином №3

НК-1-1
Т У  34 13.10294-90

1 ю Для крепления 
проводов А70 и 
А95

Строительная длина (U и масса подвески в зависимости от количества изоляторов в подвеске

I гш.
Наименование Количество юолятороэ в подвеске, шт

2 3

1 Строительная длина (L) подвески, мм 888 97Э

1 Изсса под веет кг. без учета массы серьги 
СРС-4-11

6.09 7.79

о) п -  количество изоляторов в гирлянде п о д ве е т шт.

5.407-145.2-15
Иэм. Кол.уч Л и ст №  док. Подл.

Нач. отдела. Валявский * /
И золирую щ ая натяжная  

под веска И Н П  10-11

Стадия Л ист Л истов I
ГИП Валявский /%<&<**)J i .f r Р 1Гл. специал . Попель AtлыеиА

__-г

А П  Р П Н Я П
И сполнитель Попель

Н .к о н т р . В алявский M U  r U w O I  1 1

. . . . - ...................... - . .  - J
К о п и р о в а л  ty e o V S ?  г З  Ф о р м а т  АЗ



2 3

Поз.] Наименование Тип.
нтд

Кол,
ШТ

Масса
е д л г

Примечание

1 Серьга специальная СРС-4-11 
РД АО'Арисеть’

1 0.12 Входит в состав 
метзллохокст- 1 
рукции опоры I

2 Ушко специальное У К - 1 1
РД АО'Арисеть'

2 0.53

о<J Скоба СК-4-1
РД АО'Арисеть'

2 0.2

4 Звено промежуточное П Р Т -7 Л -1  
РД АО'Арисеть'

2 0.35

5 Серьга СР-4-11
РД АО'Арисеть'

1 0.12

6 Изолятор подвеской ПС-40. И-631-00Б 
РД АО'Арисеть'

□ 17 Выбор количеств 
ва см табл.22 1 
пояснительной I 
записки 1

7 Зажим натяжкой клиновой с 
клином №3

га-1-1
Т У  34 13.10294-90

1 Ю Для крепления 1 
проводов А70 и I 
А95 1

Строительная длина (U  и масса подвески в зависимости от количества изоляторов в подвеске

N1
пл

Наименование Количество изоляторов в подвеске, шт |

2 3 1
1 Строительная длина 1 )  подвески, нм 967 1078

г
_

Масса подвески, кг. без учета массы серьги 
СРС-4-11 № 823 §

о) п -  количество изоляторов в гирлянде подвески шт.

5.407-145.2-16
Изм. Кол.уч Л и ст Ns док. Подл. Д я та

Нач. отдела. Валявский '/

Изолирую щ ая натяжная  
под веска И Н П  1 0 -1 2

С тадия Л и ст Л истов
ГИП В алявский /z .fy Р 1
Гл. специ ал . Попель +1ЛгиЛАЛ

АО РОСЭПИ сполнитель Попель
7 /

Н. контр. В алявский

Копировал Ф о р м а т  АЗ
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Поз. Наименование Тип.
нтд

Ноа.
шт

М асса.
ед..кг

Примечание

1 Скоба СК-4-1
РД АСГАрмсеть"

3 0.2

2 Серьга СР-4-11
РД АСГАрмсеть'

2 0.12

3 Ушко однолалчзтое У К - 1 1
РД АО'Армсеть"

1 053

4 Звено промежуточное П Р Т -7/А -1 
РД АО 'А ркс еть '

1 0.35

5 Изолятор подвесной ПС АО. И-631-005 
РД АО'Армсеть'

□ 1 7 Выбор количест
в а  см. табл22 
пояснительной 
записки

6 Ушко специальное У 1-4/7-11/16 
РД АСГАрмсеть"

1 0,29

Г Зажим натяжной клиновой с 
клином №3

НК-1-1
Т У  ЗА Ш 029А-90

1 10 Для крепления 
проводов А70 и 
А95

Строительная длина {Ц и масса подвески в зависимости от количества изоляторов в подвеске

N*
пд

Наименование Количество изоляторов в подвеске, шт J

2 3

1 Строительная длина 1 )  подвески, мм 913 1024

2. Масса подвески, к г 6,41 8.11

п -  количество изоляторов в гирлянде подвески, шт.

И зм . К о л .уч Л и с т №  д о к . П одл.

Н ач .о тд е л а . В ал явский w
ГИ П В ал яв ский fa
Гл. сп е ц и а л . П опел ь Ти/неЛ'Zr
И сп о л ни тел ь П опел ь

Н. ко н тр . В ал яв ский

5 .4 0 7 - 1 4 5 .2 - 1 7

И зо л и р ую щ ая  н а тя ж н ая  
п о д в е с ка  И Н П  1 0 -1 3

С тад ия Л и с т

P

Л и стов

Т “

АО РОСЭП

Колировал fyeoyf,2 г s- Ф о р м а т  А З



5

Поз. Наименование Т и а
НТД

Кол.
ШТ

Масса.
ед.кг

Примечание

1 Скоба СК-4-1
РД АО"Армсеть"

3 0 2

2 Серьга СР-4-11
РД АСГАрисеть"

2 0.12

3 Ушко однолапчатое У1-4-11
РД АО'Армсеть'’

2 0.53

4 Звено промежуточное П Р Т -7/4 -1 
РД АО'Армсеть'

2 0.35

5 Изолятор подвесной ПС-40. И-631-005 
РД АО'Армсеть'’

□ 1 7 Выбор количест
в а  см. табл22 
пояснительной 
записки

6 Зажим натяжной клиновой с 
клином К*3

НК-1-1
Т У  34 13.10294-90

1 10 Для крепления 
проводов А70 и 
А95

Строительная длина (L) и масса подвески в зависимости от количества изоляторов в подвеске

№
ПЛ

Наименование Количество изоляторов в лодвеске. шт |

2 3

1 Строительная длина (L) подвески, нм 1012 1123

г Масса подвески, кг 7.0 17 . J
п -  количество изоляторов в гирлянде подвески, шт.

5.407-145.2- 18
И зм . К о л .уч Л и с т N9 д о к . П одл.

Н ач .о тд е л а . В ал яв ский у С тад ия Л и с т Л и сто в

ГИП В ал явский &9Y Изолирующая натяжная Р 1 ;
Гл. сп е ц и а л . П опель подвеска ИНП 10-14
И сп о л ни тел ь П опель АО РОСЭП
Н. ко н тр . В ал яв ский

Колировал £  г Ъ  Ф ормат АЗ
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Поз. Наименование Тип.
нтд

Кол.
шт

Масса,
ед..кг

Примечание

1 Серьга специальная С Р С Ч -11 
РД АО ’ Арнсеть'

1 0.12 Входит в сосгае 
металлоконст
рукции опоры

2 Ушко однолапчатое У1-4/7-11/16 
РД АСГАрмсеть"

1 0.53

3 Скоба СК-4-1
РД  АО*Армсеть"

2 0.2

4 Звено промежуточное Л Р Т -7/4 -1  
РД  АО'Арм сеть'

1 0.35

5 Серьга С Р -4 -tl
РД АСГАрмсеть"

1 0.12

б Изолятор подвесной пс ад. и -б з ш в
РД А О 'А р н с е ть '

п 1 7 Выбор количест
ва  см. табл.2.2 
пояснительной 
записки

7 Ушко специальное Y1-4/7-11/16 
РД  АСГАрмсеть"

1 0.29

8 Зажим натяжной клиновой с 
клином №1

Щ К -1-1
НКК-1-16
Т У  ЗА 13.10294-90

1 л .
10

Для крепления 
проводов 
АС35/6.2 и 
АС50/8.0

Строительная длина 1 )  и масса подвески в зависимости от марки натяжного зажима 
и от количества изоляторов в подвеске

№
Ш 1

Наименование Натяжнойi зажим Количество изолято1эов в подвеске, шт
Марка Длина®).

им 2 3

\ Строительная длина (U  подвески, мм Н К К -М 183 826 937
НКК-1-1Б 175 818 ^ 929

1 Масса подвески, кг. без учета массы 
серьги СРС-4-11

Н К К -М 183 6.79 ^ 8.49
7.79НКК-1-16 175 6,09

V  количество изоляторов в гирлянде подвески, шт.

Изм . Кол .уч Л и ст №  до к . Подл. 5.407-145.<2-19
Н ач.отдела. В алявский

ГИП Валявский /$£с***у
И золирую щ ая натяжная  

под веска И Н П  1 0 -1 5

Стадия Лист Листов §

Р

АО РОС;ЭП

Колировал
Ф о р м а т  АЗ



Поз. Наименование Тип.
нтд

Кол.
шт

Масса,
ед.кг

Примечание

1 Скоба СК-4-1
РД АО'Армсеть-

3 0.2

2 Серьга СР-4-11
РД АСГАрмсеть"

2 0.12

3 Ушко однолапчатое У1-4-11
РД АСГАрмсеть"

1 0.53

4 Звено промежуточное П Р Т -7/4 -1 
РД АО'Армсеть'

1 0.35

5 Изолятор подвесной ПС 40. И-631-005 
РД АСГАрмсеть"

□ 1 7 Выбор количест
ва см. табл.2.2 
пояснительной 
записки

6 Ушко специальное УН 4/7-11/16  
РД АО 'Арнсеть'

1 0.29

7 Зажим натяжной клиновой с 
клином N4

НКК-1-1Б 1 1 7 Для крепления 
проводов 
АС 35/6.2:
АС 50/8.0

HKK-V15 10

Строительная длина (U  и масса подвески в зависимости от марки натяжного зажима 
и от количества изоляторов в подвеске

N1
ап.

Наименование Натяжной зажим Количество изолято;dob в подвеске, шт

Марка Длина в), 
м м ....._ 2 3

1 Строительная длина (L) подвески, нм нкк-и 183 871 982
Н К К -И Б 173 863 S74

г Масса подвески, кг Н К К -И 183 7.11 8.81
Н К К -И Б 175 6.41 8.11

* J n -  количество изоляторов в гирлянде подвески, шт.

И зм . К о л .уч Л и с т №  д о к . П одл.
У *

Н ач .о тд е л а . В ал яв ский у
ГИ П В ал яв ский / г  Л  у
Гл. с п е ц и а л . П опель

И сп о л ни тел ь П опель т/
Н. ко н тр . В ал яв ский 7*—

Копиро вал

5.407-145.2-20

С тад ия Л и с т Л истов

И зо л и р ую щ ая  н а тя ж ная Р \
п о д в е ска  И Н П  1 0 -1 6

АО РОСЭП

4 ^  Ф о р м а т  АЗ
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1 2 8 ;

1 г и - Наименование Тип.
нтд

Кол.
шт

Масса,
ед..кг

Примечание

1 Серьга специальная СРС-4-11 
РД АО'Армсеть"

1 0.12 Входит В СОСТЭЕ 
металлоконст
рукции опоры

2 Ушко однолапчатое У Н - 1 1
РД АО^рмсеть"

2 053

3 Скоба СК-4-1
РД АО'Армсеть'

2 02

4 Звено промежуточное ПРТ-7/4-1 
РД АО'Арнсеть'

2 0.35

5 Серьга СР-4-11
РД А(ГАрмсеть-

1 0.12

6 Изолятор подвесной ПС 40. И - 6 3 Ш Б  
РД АСГАрнсеть"

□ 17 Выбор количест
ва с к  табл22 
пояснительной 
записки

7 Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А
Т У  34-13.11310-86

1 111 Для крепления 
проводов:
А95 и А120: 
А С 7 0 / Ш С 9 5 / Ш  
АС120/19.0 |

Строительная длина (L) и масса подвески в зависимости от количества изоляторов в подвеске

N5
п а

Наименование Количество изоляторов в подвеске, шт

2 3

1 Строительная длина (U подвески, мм 864 975

г Масса подвески, кг. без учета массы серьги 
СРС-4-11

6.91 8.61

п -  количество изоляторов в гирлянде подвески, шт.

Изм. Кол.уч Л ист №  док. Подл.
^ a

Нач.отдела. Валявский

ГИП Валявский
'f t . } у

Гл. специал . Попель

Исполнитель Попель

Н. контр. В алявский 7^-------

Копировал

5.407-145.2-21

С тад ия Л ист Листов

Изолирую щ ая натяжная Р 1
под веска И Н П  1 0 -1 7

А О  Р О С Э П

£ $  Ф о р м а т  АЗ
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Поз. Наименование Тип.
нтд §

 °
 

н
Масса.
едз<г

Примечание

1 Скоба СК-4-1
РД АО^Армсеть"

3 02

2 Серьга СР-4-11
РД АСГАрмсеть-

2 0.12

3 Ушко однолапчатое У1-4-11
РД АСГАрмсеть"

2 одз

4 Звено промежуточное П РТ-7/4-1 
РД АСГАрмсеть"

2 0.35

5 Изолятор подвесной ПС 40. И - 6 3 Ш 5  
РД АСГАрмсеть"

□ 17 Выбор количест
ва см. табл22 
пояснительной 
записки

6 Зажим натяжной болтовой Н5-2-6А
Т У  34-13.11310-88

1 U1 Для крепления 
проводов:
А95 и А120;
АС70/ШС95/16.0
АС120/19.0

Строительная длина 1 )  и масса подвески в зависимости от количества изоляторов в подвеске

№
п а

Наименование Количество изоляторов в подвеске, шт |

2 3

1 Строительная длина (L) подвески, мм 909 1020

г Масса подвески, кг 7.11 ш  |

о)
п -  количество изоляторов в гирлянде подвески, шт.
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Пр о в о р  магистрали ВЛ

ГПозТ Наименование Тиа
нтд

Кол.
шт

Масса.
е д .к г

Примечание
1 Серьга специальная СРС-4-11 

РД АСГАрнсеть'’
1 0,12 Входит В C0CT3E 

металлоконст
рукции ОПОРЫ

2 Ушко однолапматое У Н - 1 1
РД АО"Арксеть"

2 0.53

3 Скоба СК-4-1
РД АО'Армсеть'

2 02

4 Звено промежуто^ое Р Т -7 Д -1  
РД АО'Арнсеть'

2 0.35

5 Серьга СР-4-11
РД АСГАрисеть*

1 012

б Изолятор подвесной ПС 40. И-бЗИЮ Б 
РД А0- Армсеть"

□ 17 Выбор количест
ва см. табл22 
пояснительной 
зашски

7 Зажин натяжкой заклинивающийся Н З -2-7
Т У  34-13.11310-88

1 Z3 Для крепления 
гроводов:
А95 и A12Q;
АС70/1ШС95/18.0
АС120/19.0

Строительная длина (U  и масса подвески в зависимости от количества изоляторов в подвеске

К1
пд

Наименование Количество изоляторов в подвеске, шт

2 3

t Строительная длина 0} подвески мм 1009 1120

г Масса подвески, кг. без учета массы серьги 
СРС-4-11

8.1 9.8

о) п -  количество изоляторов в гирлянде подвески, шт.

5.407-145.2-23
Изм. Кол.уч Л ист №  док. Подл.

f -нач.отдела. валявский

Изолирующая натяжная 
подвеска ИНП 10-19

Стадия Л ист Листов
ГИП Валявский

Р 1
Гл. специал. Попель Г

Исполнитель Попель -------

5 £ _ АО РОСЗПН. контр. Валявский

Копировал ^  0 0 4 / S Л /  Ф о р м а т  АЗ
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Поз. Наименование Тип.
нтд

Коп..
шт

Масса.
ед..кг

Примечание 1

1 Сноба СК-4-1
РД АСГАрмсеть'

3 0.2

2 Серьга СР-4-11
РД АО'Армсеть'

2 0.12

3 Ушко однолапчатое У1-4-11
РД АО'Армсеть'

2 0.53

4 Звено промежуточное ПРТ-7/4-1 
РД АО'Армсеть'

2 0.35

5 Изолятор подвесной ПС 40. И-63ЯЮ Б 
РД АО'Армсеть'

□ 17 Выбор количест
ва см. табл22 
пояснительной 
записки

б Зажим натяжной заклинивающийся Н З -2-7
Т У  34-13.11310-88

1 23 Для крепления 
проводов:
А95 и А120;
АС70/ШС95/16.0
АС120/19.0

Строительная длина (L) и масса подвески в зависимости от количества изоляторов в подвеске

№
ПД

Наименование Количество изоляторов в подвеске, шт

2 3

1 Строительная длина (L) подвески, мм 1054
1165

г Масса подвески, кг 8.3 10.0

п -  количество изоляторов в гирлянде подвески, шт.

5.407-145.2-24Изм Кол уч Лист № док. Подл

Нач отдела Валявский */

Изолирующая натяжная 
подвеска ИНП 10-20

Стадия Лист Листов
ГИП Валявекий I2****J

Р 1Гл специал. Попель “Т -

АО РОСЭП
Исполнитель Попель

Н. контр. Валявский / . ------

К оп иров ал  I f  00 if  S '?  Ф о р м а т  АЗ



4

1П 0 3. Наименование Тип.
нтд

Кол.
ШТ

Масса.
ед„кг

Примечание

1 Скоба С К-4-1
РД АСГАрмсеть"

2 0 2

2 Звено промежуточное 
регулируемое

ПР Р-4-1
РД  АСГАрмсеть’

1 0.95

3 Серьга СР-4-11
РД АСГАрмсеть*

1 0.12

4 Изолятор подвесной ПС 40. И -6 3 Н Ю Б  
РД  АО'Арисеть"

□ 1 7 Выбор количест
в а  см. тзб л 2 2  
пояснительной 
записки

5 Ушко специальное У1-4/7-11/16  
РД  АСГАрмсеть'

1 0.29

6 Зажим натяжной клиновой с 
клином №3

НК-1-1
Т У  34 13.10294-90

1 10 Для к р е п л е ш  
проводов А70 и 
А95

Строительная длина (U  и масса подзески в зависимости от количества изоляторов в подвеске

№
п д

Наименование Количество изоляторов в подвеске, шт

2 3

t Строительная длина (L) подвески, мм 1093 1204

г Масса подвески, кг 6.18 7.36

о)
п -  количество изоляторов в гирлянде подвески, шт.
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П о з. Наименование Тиа
НТД

Кол.
ШТ

Масса,
ед.кг

Примечание

i!!

1

1 Скоба СК-4-1
РД А(ГАрм сеть*

2 0.2

2 Звено промежуточное
регулируемое

П Р Р-4-1
РД АО"Армсеть'

1 0.95

3 Серьга СР-4-11
РД АО'Арксеть-

1 0,12

4 Изолятор подвесной ПС 40. И -6 3 Н Ю Б  
РД АСГАрмсеть"

□ 1 7 Выбор количест
ва см. табл.22 
пояснительной 
записки

5 Ушко однолапчатое У1-4-11
РД АСГАрмсеть*

1 0.53

! 6 Звено промежуточное П Р Т - 7 А - 1  
РД  А О 'А р н с е ть '

1 0.35

7 Зажим натяжной клиновой с 
клином №3

......... ......... . ........... — ----------

НК-1-1
Т У  34 13.10294-90

1 10 Для крепления 
проводов А70 и 
А95

Строительная длина (U  и масса подвески в зависимости от количества изоляторов в подвеске

N3
пл.

Наименование Количество изоляторов в подвеске, шт

2 3

1 Строительная длина (L) подвески, мм 1192 1303

2 Масса подвески, кг 6.75 8.45 I

-  количество изоляторов в гирлянде подвески, шт.

5.407-145.2-26И зм . Кол .уч Л и ст №  д ок Подл.
E L .пач отд ела еал явскии

Изолирую щ ая натяжная  
подвеска И Н П  1 0 -2 2

Стадия Л и ст Л истовГИП Валявекий

Р 1Гл. специал. Попель у

АО РОСЭП
И сполнитель Попель

w ~Н. контр. Валявский

££ во ?  j  ̂Колировал Формат АЗ
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I П о з . Наим енование Ти п . Ко л ., М асса. Прим ечание
I 1 н т д шт е д .,к г

( S

1 Скоба СК-4-1
РД А.СГАрмсеть"

2 0.2

i | 1
Звено промежуточное 
регулируемое

П РР-4-1
РД АСГАрмсеть"

1 0.95| 1

I1___
3 Серьга СР-4-11

РД АО'Армсеть"
1 0.12

Г 7  

1 1

Изолятор подвесной ПС 40. И-631-005 
РД АО"Армсеть*

□ 17 Выбор количест
ва см. тзб л 22 
пояснительной 
записки

5 Ушко специальное У1-4/7-11/16  
РД АО 'Арм сеть'

1 0.29

ги Зажим натяжной клиновой с 
клином К5!

НКК-1-1 ..
Н К К -И Б
Т У  34 13.10294-90

1 J L
10

Для крепления 1 
проводов 1 
А С 3 5 /6 2 и I 
АС50/8.0 |

Строительная длина (U  и масса подвески в зависимости от марки натяжного зажима
и от количества изоляторов в подвеске

№
1 п л

Наименование Натяжной зажим Количество изолято]зов в подвеске, шт

Марка Длина{11
мн 2

3
1 Строительная длина (L) подвески, мм Ю К - М 183 1051 1162 1

Н К К -М Б 175 1049 1154 |
2 Масса подвески, к г НКК-1-1 183 6.86

8,56
Н К К -М Б 175 6.16 7.86 1

о)
п -  количество изоляторов в гирлянде подвески, шт.

5.407-145.2-27 |Изм. Кол.уч Л и ст №  док. Подл.

пач.отд ела. (заливикии
У

И золирую щ ая натяжная  
под веска И Н П  1 0 -2 3

'-т а д и я  л и с т Листов !гип Валявекий
% __ 1 iГл. специал. Попель tbtfPU+k

И сполнитель Попель Ц
у 8

АО РОСЭП |
(i

Н. контр. Валявекий

Копировал Ц  0 0# £  ?  Т У ** --------------------- ГГ
/  Формат АЗ
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ЦПоз. Наименование Тип.
н тд

Кол,
ШТ

Масса.
ед,кг

Примечание

1 Скоба СК-4-1
РД АО'Арнсеть'’

2 0.2

2 Ззено промежуточное 
регулируемое

ПРР-4-1
РД АСГАрмсеть"

1 0.95

3
Серьга СР-4-11

РД АСГАрксеть’
1 0.12

4 

I 5

Изолятор подвесной ПС 40. И-63ЧЮ Б 
РД АО"Армсеть"

□ 17 Выбор количест
в а  см. табл22 
пояснительной 
записки

Ушко однолапчатое У1-4-11
РД АО"Армсеть"

1 0,53

6 Звено промежуточное П Р Т -7 Л -1  
РД АО’ Армсеть'

1 0.35

| 7

Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А
Т У  34-13.11310-68

1 111 Для крепления 
проводов:
А95 и А120:
АС70/Ш С95/16.0
АС120/19.0

Строительная длина (L) и масса подвески в зависимости от количества изоляторов в подвеске

N3
пл

Наименование Количество изоляторов в подвеске, шт

2 3

1 Строительная длина (L) подвески, мм 1069 1200

г Масса подвески, кг 6.86 8,56 I

п -  количество изоляторов в гирлянде подвески шт.

5.407-145.2-28Изм. Кол.уч Лист № док. Подл.
^ " а

Нач.отдела. Валявский /
Изолирующая натяжная  

подвеска ИНП 10 -24

Стадия Лист Листов
ГИП Валявский <CL-7) Р 1Гл. специал. Лопель fbtn-btvU 7

АО РОСЭП J
Исполнитель Попель hxs~Fou0 у ------
Н. контр. Валявский

Копировал формо1 а з
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Поз. Наименование Тиантд
Кол.
шт

Масса,
ед..кг

Примечание

1 Скоба СК-4-1
РД АО^Армсегь"

2 0.2

1

j j

2 Звено промежуточное 
регулируемое

Л РР-4-1
РД АСГАрмсетъ"

1 0.95

3 Серьга СР-4-11
РД  АСГАрисеть'

1 0.12

4 Изолятор подвесной ПС 40. И-631-00Б 
РД АО'Ариоеть"

□ 1 7 Выбор количест
ва см. табл.2.2 
пояснительной 
записки

5
Ущ<о однолзпчзтое У1-4-11

РД АО - Арнсеть-
1 0.53

6
Звено промежуточное Г Р Т -7 / 4 -1  

РД АО"Арнсеть'’
1 0.35

7 Зажим натяжной заклинивающийся Н З -2 -7
Т У  34-13.11310-88

1 2.3 Для крепления 1 
проводов: | 
А95 и А120; 
АС70/1ШС95/16.С 
AC120/19.G

Строительная длина (U  и масса подвески в зависимости от количества изоляторов в подвеске

IP
шт.

Наименование Количество изоляторов в подвеске, шт f
2 3 !

1 Строительная длина (U  подвески, им 1234 1345 {

г Масса подвески, кг 8.05 9.75

о)
п -  количество изоляторов в гирлянде подвески, илг.

5.407-145.2-29Изм. Кол уч Лист № док Подп. ^Зта
нач.отдела. валявский

Изолирующая натяжная  
подвеска ИНП 10 -25

Стадия Лист Листов
ГИП Валявский

_ Р 1Гл. специал. Попель tu s tc e M ,

АО РОСЭП
Исполнитель Попель

Н. контр. Валявский у*—
Копировал Ц о о у ? ? - з ?  формгт АЗ
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Выбор поддержизающих глухих зажинов в зависимости от марки и сечения провода

Марка
зажима

Высота 
зажима h.

т

Масса
зажима

кг

Номинальное сечение проводов, мма,  
марок:

А и АКП АС. АСК. АСКЯ АСКС

ПГН-2-6 55 0.75 70, 50/8,0)
95 70/110

ПГН-3-5 66 120 120, 95/16.0;
150 120/19.0

Строительная длина {1} и масса подвески в зависимости от нзрки поддерживающего
глухого зажима и от количества изоляторов в подвеске

R-----—
I № Наименование Марка

зажима
Количество изоляторов в подвеске, шт

ПЛ 2 3

1 Строительная длина (L) подвески. ПГН-2-6 819 930
мм

ПГН-3-5 830 941

1 Масса подвески, кг ПГН-2-6 15.95 19.35
ПГН-3-5 16.4 19.8

Пов. Наименование Тиа
НТД

Кол.
ЫТ

Масса,
ед-кг

Примечание 1

1 Скоба СК-4-1
РД АСГАрнсеть"

4 0.2

2 Серьга СР—4-11
РД АО'Арнсеть"

2 0.12

3 Изолятор подвесной ПС 40. И-631-00Б 
РД АО'Арнсеть'

□ 1 7 Выбор количест
ва см. табд23 
пояснительной 
записки

4 Ушко однолапчатое У1-4-11
РД АО'Арнсеть'

2 0.53

5 Коромысло 2КУ-12-1
Т У  34-13.11-133-89

1 4.8

6 Ушко специальное 
укороченное

УСК-7-16 
Т У  34-13.11109-88

1 12

7 Серьга СР-7-16
Т У  34-13.10272-88

1 0.3

8 Зажим поддерживающий глухой П Г Н - С З  
Т У  34 13.Ю029-90

1 □

5.407-145.2-30
Лист|

2 lИзм. Кол уч Лист N9 док. Подл. Дата

Копировал 33 Формат АЗ
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Выбор поддерживающих глухих зажимов в зависимости от марки и сечения провода

Марка
зажима

Высота 
зажима fi. 

мм

Масса
зажима

кг

Номинальное сечение проводов, мм~, 
марок:

А и АКЛ АС. АСК. АСКЯ АСКС

ПГН-2-6 55 0.75 70 , 50/8.0;
95 70/110

IT h -3 -5 66 120 120, 95/16.0;
I 150 120/19.0

Строительная длина (L) и масса подвески в зависимости от марки поддерживающего 
глухого зажима и от количества изоляторов в подвеске

№ Наименование Марка
зажима

Количество изоляторов в подвеске, шт
пд 2 3

1 Строительная длина (U подвески. ПГН-2-6 811 922
им

ПГН-3-5 822 933

г Масса подвески, кг
без учета массы серьги СРС-4-11

ПГН-2-6 16.43 19.83

ПГН-3-5 16.88 20.28

Поз. Наименование Тип.
н т д

Кол.
ШТ

М асса,
е д .к г

— -------------— а
Примечание а

1 Узел крепления с серьгой 
специальной СРС-4-11

КГП-7-3
РД АО'Армсеть-

2 0,56 |
2 Изолятор подвесной ПС 40. И-63НЮ Б 

РД АО^Армсеть"
□ 17 Выбор количест-1 

ва см. табл22 
пояснительной 
записки I

3 Ушко однолапчатое У1-4-11
РД АСГАрмсеть"

2 0.53

4 Скоба СК-4-1
РД АСГАрмсеть"

2 и

. Коромысло 2КУ-12-1
Т У  34-13.11-133-89

1 4.8

6 Ушко специальное 

укороченное

УСК-7-16 

Т У  34-13.11109-88

1 12

7 Серьга СР-7-16
Т У  34-13.10272-88

1 0.3

8 Зажим поддерживающий глухой П Г Н - С З  
| Т У  ЗА 13.10029-90

1 c m

Изм. Кол уч. Лист N2 док. Подл. Дата

Колировал

5.407-145.2-31

Формат АЗ
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| Поз. Наименование Тип,
н т д

Кол.
ШТ

Массаедлг Примечание I

1 Скоба СК-4-1
РД АО'Архсеть"

4 ОД

2 Серьга СР-4-il
РД АСГАрнсеть*

2 0,12

3 Изолятор подвесной ПС 40. И-631-00Б 
РД АО'Армсеть*

□ 17 Выбор количест-1 ва см. таба2.2 I 
пояснительной J 
записки 1

4 Ушко одколалчатое У1-4-11
РД АО^Арксеть"

2 053

1 5

КсрО/Ъ'.СЛО 2КУ-12-1
Т У  34-13.11-133-89

1 4.8

I » Ушко специальное 
укороченное

УСК-7-18 
Т У  34-13.11109-88

1 12

7 Серьга СР-7-16
Т У  34-13.10272-88

1 0.3

8 Зажим натяжкой болтовой НБ-2-6А
Т У  34 13.11310-88

1 11 Для крепления | 
проводов: j 
т  и т  
ACTO/ttOi 
АС95/16.0; 
АС120/19.0

Строительная длина (U и масса подвесим в зависимости от количества изоляторов в подвеске

IP
I ап.

Наименование Количество изоляторов в подвеске, шт |
2 3

1 Строительная длина 0) подвески, км 886 997 j

г Масса подвески, кг 16.3 19.7

«)
п -  количество изоляторов в гирлянде подвески, шт.

Изм. Кол.уч Л и ст Ns док. Подл.

пач. отдела. валявский / & * * * * * /
ГИП Валявский £ & * * * * ?
Гл. специал. Попель

Исполнитель Попель Ib iS T U ljU
Н, контр. Валявский ЖИ, —

5.407-145.2-32

Д вухцепная
изолирую щ ая натяжная  
под веска 2  И Н П  10-01

Стадия Лист Листов I

Р 1 2 1

Копировал

АО РОСЭП

*  г Формат АЗ
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Поз. Наименование Тиа
нтд

Коа,
шт

Массаедлг Примечание
1 Скобэ СК-4-1

РД АО^Арксеть**
4 02

2 Серьга СР-4-11
РД АО'Армсеть"

2 0.12

...

3 Изолятор подвесной ПС 40. И-631-005 
РД АСГАрмсеть*

□ 17 Выбор количеств ва см. табл22 I 
пояснительной J 
записки I

-

-

4

.

Ушко однолзлчатое У1-4-11
РД А0"Армсеть"

2 одз
5 Коромысло 2КУ-12-1

Т У  34-13.11-133-89
1 4.8

б Ушко специальное 
укороченное

УСК-7-16 
Т У  34-13.11109-88

1 12

7 Серьга СР-7-16
Т У  34-13.10272-88

1 02

6 Зажим натяжной заклинивающийся Н З -2-7
Т У  34 13.113Ю-88

1 23 Для крепления | 
проводов: 1 
А95 и А Ш  
АС70/110; 
АС95/Ш.0; 
АС120/19.0 I

Строительная длина (L) и масса подвески в зависимости от количества изоляторов в подвеске

W Наименование Количество изоляторов в подвеске, шт |
I п а 2 3 S

1 Строительная длина (U  подвески, мм 1031 1142

1 Масса подвески, кг 175 20,9

в)
п -  количество изоляторов в гирлянде подвески, шт.

Изм . Кол.уч Л и ст №  док. Подл.

Нач. отдела. В алявский

ГИП В алявский %
Гл. специап. Попель 7
И сполнитель Лопель

7 ' / Г
Н. контр. Валявский

5.407-145.2-33

Двухцепная
изолирую щ ая натяжная  
подвеска 2  И Н П  1 0 -0 2

Стадия Л ист Листов |

Р 1 2

АО РОСЭП

Копировал 4 /4 / Формат АЗ
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Поз. Наименование Тип,
НТД

Кол.
шт

Масса.
ед.кг

Примечание

1 Скоба СК-4-1
РД АСГАрмсегь"

б 02

2 Звено промежуточное ПРТ-7/4-1 
РД АСГАрмсеть"

2 0.35

3 Серьга СР-4-11
РД АСГАрмсеть*

2 0.12

4
Изолятор подвесной ПС 40. И -63 М 0 5 

РД АО'Армсеть"
□ 17 Выбор количест

ва см. т а б Ш  
пояснительной 
записки

5 Ушко однолалчатое У И - 1 1
РД АО^Армсеть"

2 053

б Коромысло 2КУ-12-1
Т У  34-13.11-133-89

1 4.8

7 Уижо специальное 
укороченное

УСК-7-16 
Т У  34-13.11109-88

1 12

8 Серьга СР-7-16
Т У  34-13.10272-88

1 0.3

9 Зажим натяжной болтовой Н5-2-6А
Т У  34 13.11310-88

1 и Для крепления
прозодоа
А95 и  А Щ
А С 7 0 / Ш
АС95/16.0;
АС120/19.0

80
L

45 190 С7 122

Строительная длина (L) и масса подвески в зависимости от количества изоляторов в подвеске

п г Наименование Количество изоляторов в подвеске, шт

I ап* 2 3

i Строительная длина 1 )  подвески, ж 1015 1127

г Масса подвески, кг ПА 208

п -  количество изоляторов в гирлянде подвески, шт.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подл. t o e
Нач.отдела. Валявский

Vгип Валявский

Гл. специал. Попель

Исполнитель Попель

Н. контр. Валявский ^ 4
--

Колировал

5.407-145.2-34

Стадия Лист Листов

Д вухцепная Р 1 2

изолирую щ ая натяжная  
подвеска 2  И Н П  1 0 -0 3 АО РОСЭП

4  & Формат АЗ
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5.407-145.2-34 л1Изм. Кол.уч Л и ст N9 док. Подл. Д а та
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СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ В ПЕТЛЯХ ОПОР 
АНКЕРНОГО ТИПА

Стрела провеса провода в петлях опор анкерного типа в (f) в зависимости от длины 
петли (I)  должна быть не более нижеприведенных значений

Значение f. м. для проводов

Длдаэ петли 
1 ) .  и

Алюминевые всех марок сечением 
до 70 мм2
Сталеалюминевые всех марок 
сечением 35/6.2 мм2

Алюминевые всех марок сечением 
95 и 120 мм2
Сталеалюминевые всех марок 
сечением 50/80. 70/110. 95/16.0 
и 120/19.0 мм2

до го 0.4 05

от г о  до 3.0 0.6 0.7

Соединения проводов в петлях опор анкерного типа должны выполняться следующими
способами:

1 Соединения проводов всех марок одного сечения -  сваркой при помощи термитных 
патронов типа ПАС. изготовляемых п/я 2719 (^Краснозаводск Московской обя)
В рабочей документации на строительство ВЛ (в спецификации на линейную арматуру) должно 
быть указано: тип и количество термитных патронов, наименование их изготовителя (постовщика).

Таблица 1

Выбор соединительных плашечных зажимов
Марка

зажима
Радиус
канавок.

мм

Масса
зажима

КГ

Номинальное сечение, мм2, проводов 
марок:

А  и АКП А С : АСЮ АСКС и ACK.I

П А -1-1 4.0 0.15 50 35/6.2

П А -2 -2 6.0 0.38 70 50/8.0 и 70/110

П А -3 -2 7 5 0.73 95 и 120 95/16.0 и 120/19.0

3. Соединения алюминевых и сталеалюкиненвых проводов всех марок большего 
сечения с меньшим -  выполняются двумя аппаратными прессуемыми зажимами типа 2 A Z  
изготовляемыми по Т У  34 13.11438-69. выбор которых производится ло т а б л 2

Таблица 1

Зыбор аппаратных прессуемых зажимов

Марка зажима Масса зажима к г
Номинальное сечение, мм2 проводов 

марок:

А  И АКП АС ; АСЮ АСКС и АСКЛ

А 2 А -3 5 -7 0.103 35 35/6.2
А 2 А -5 0 -7 0.114 50 50/8.0
А 2 А -70 -8 0.183 70 70/110
A 2 A -S 5 -8 0.208 95 95/16.0
А2А-120 -8 0.227 120 120/19.0

Дополнительно должны быть предусмотрены:
два болта М12х35.46.01;
две гайки М12.4.01 $
две шайбы пружинные 12Л65Г.

4. Допускается соединение проводов разных сечений соединительными плашечными 
зажимами при этом марка зажима выбирается по проводу большего сечения а на проводе 
меньшего сечения (не более чем на две ступени) выполняется плотная намотка листового 
алюминия по всей длине зажима^плюс 15-20 мм с обоих сторон зажима
Толщина листового алюминия и количество слоев в намотке принимаются в зависимости от 
наружного диаметра провода меньшего сечения и радиуса канавок в плашках и основании 
зажима

1 При отсутствии термитных патронов соединения проводов одной марки и сечекия- 
-соедютгельными плашечными зажимами типа ПА. изготовляемыми по Т У  34-13-10273-88. выбор 

которых производится ло табл.1 Изм. Кол.уч Лист N9 док. Подл. р ,ата
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