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Обозначение

------------------------ I
Наименование .
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Стр.

Титульный лист 1
Содержание г,з

5.407-85 .а. пз Пояснительная записка 4...б
5.407-85 .аю гч 1!<Ы$I

Иркутского завода тяжелого
машиностроения.
Габаритный чертеж 7,8

Л. 407-85 ■ 0.20 ТБ Таблица выбора чертежей В
S.407-85.O.30BA Ведомость изделий и материалов

для изготовления электромонтаж-
ных констрцкций и деталей в
мзз т

5.407-85.0. 40Д Заземление оборудования в канале а
5.407-85.0.50Д Строительное задание для тр ал  ~

пей наго т о  ко подвода в канале к
тележке грузоподъемностью 5 т
(управление с тележки) а  13

5.407-55.0.60 Д Строительное задание для троп -
лейного токоподвода в канале к
тележкам грузоподъемностью
/0 и 20 т  [управление с тележки) Й,15

5.407-85.0.7ОД Строительное задание для троп-
лейного токоподвода в канале к
тележке грузоподъемностью Ъ 2т
[управление с тележки) 46,17

г и  и 03 ни чсмиё Наименование С тр .

5.407-85.0.80Д Строительное задание для троллей-
кого токоподвода в  канале к теле ж-
кам грузоподъемностью 50 и  63 т
(управление с тележ ки) 18,19

5.407-85.0.90Д Строительное задание для троллей
ного токоподвода в канале к  т е  -
лежкам грузоподъемностью 80,100
и iZSm (управление с тележки) го,г)

5.407-85.0. 400UL Строительное задание для троллеи-
ного токоподвода в канале к телек-
ке грузоподъемностью 5  т  (дистан-
и, ионное управление) 22

5.407-85.0. ПОД Строительное задание для тр о лле й
ного токоподвода в  канале к тележ-
кам грузоподъемностью Ю и 2 0 т
(дистанционное управление) 23

5.407-850. МОД Строительное задание для троллей-
ного токоподвода в  канале к тележ-

ке грузоподъемностью 32 т  (дистаи-
ционное управление) 24

5.407-85.0.130Д Строительное задание для тро п  -

лейного токоподвода в  к а н т е  к
тележкам грузоподъемностью
50 и в Ъ т  (дистанционное управление) 25
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Обозначение Наименование Стр.
5-407-85.0. т д Строительное задание для троллей

ново токоподбода В канале к те-
лежкам грузоподъемностью 80,
юо и 425т (дистанционное оправление) 26

5 407-85.0.150Д Упор 27
5.407-85.0. МОД Дистанционное иправление теле-

жками грузоподъемностью 5..32т.
Схема электрическая принципы-

альная_______________________ 28,29
5407- 85.0. т д Дистанционное управление

тележками грузоподъемностью
50... 425т , Схема электрическая
принципиальная 30,31
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1. Исходные данные
Серия 5.4сп- 65  Выполнена на основании следующих 

материалов:
4) рабочие чертежи моторных троллейных тележек, 

разработанные Иркутским заводом тяжелого машино
строения (И37М);

2 ) чертеж П110-400Д „ Тележки моторные троллейные. 
Типы и техническая характеристика тележ ек, изготов
ляемых ИЗТМ."

3) серия ХТР1-19., внутрицеховые канолы под электри
ческие передаточные тележ ки" разработанная Харь
ковским Пром cm рой ШИ проектом, одобренная Госстроем 
СССР (письмо N2 2/3-548 о т 46.42.84 ).

г. Содерж ание
2.4. Серия состоит из двух выпусков (Ои 4).

Выпуск Q„Материалы для проектирования”содер
жит чертежи для выполнения проектных работ :

а) таблицу выбора монтажных чертежей и чертежей 
строительных заданий;

Щеабаритные чертежи тележек и их типы,
в) Ведомость изделий и материалов для изготовле

ния электромонтажных конструкций и деталей в МЭ3;
г) заземление оборудования в канале;
д) чертежи строительных заданий.

2.2. выпуск / Монтажные чертежи. Чертежи изделий* 
содержит чертежи для выполнения работ в монтажной 
зоне по троллейному токоподоооу к тележкам, а т а к 
же чертежи для изготовления электромонтажных 
конструкций в промышленных базах электромонтаж
ное организаций [МЭ*>}с применением изделий завод
ского производство.

з. Область применения
34. Серия предназначена для выполнения проектных ра

бот и работ 6 монтажной зоне по устройству троллей
ного токоподвода 6 каналах к моторным тележкам 
грузоподъемностью о т  5 т  до 425т, со скоростями пере
движения 0,4; 0,42 и 0,45 м/сек (в зависимости от грузо
подъемности тележкЫ-

3.2 . Троллейные токоподводы разработаны для теле -  
же к, не используемых постоянно в производственном 
цикле и работающих повторно- кратковременно, пере
двигающихся прямолинейно в цехах различных отраслей 
промышленности В невзрывоопасных и непожароопасных
зонах. ^Основные положения

4.1 Управление передвижением тележки предусмотре
но с тележки и дистанционное,причем тележки, изготов
ляемые заводом, поставляются с аппаратурой управле
ния, установленной но площадке управления тележки .

4.2. Дистанционное управление осуществляется с рабо
чего места , расположенного В месте, допускающем 
обзор всего пути тележки .Токая система управления 
применяется в случаях, когда машинист, па тем или 
иным причинам, не может находиться на площадке управ
ления тележки*

выбор системы управления производится 6 кон
кретном проекте.

43. Устройство троллейного токоподвода разрабо
тано для тележек с длиной канала о т  50 до 99м, а 
для дистанционного управления с длиной канала о т  
42 до 55м. Дистанционное управление для тележек с 
более протяженной длиной канола, из условий техники

Ноч.отд. Т)opuh г
Н.тют Тычинин t Mп т Тычичии ДМ 7оЩ1
Рукер- Курвам Щ г'

5.4U7- 85.11ПЗ
Пояснительная

записка
2Zf9tf~01 Г

листовCmaausj/tocm
3
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безопасности, не рекомендуется - ( Тележка должна 
находиться 6 зоне прямой Видимости).

4А При упроВлении с тележки отключение двигате
ля б крайних положениях тележки производится конеч
ным Выключателем типа КУ-101А, расположенным на 
бугеле тележки. Отключающие линейки расположены 
В начале и В конце пути и крепятся к стене канала 
дюбелями.

45. При дистанционном управлении отключение дви
гателя В крайних положениях тележки производится 
двумя конечными Выключателями типа КУ-701А, уста
новленными в канале на обоих концах пути на опорных 
конструкциях , допускающих регулировку положения 
выключателя при наладке.

Общая для обоих выключателей отключающая 
линейка устанавливается на бугеле тележки.

4-Л При дистанционном управлении необходимо Выпол
нить на тележке следующие переделки:

о) отсоединить автоматический выключатель и 
реверсивный пускатель•

6) снять с бугеля конечный выключатель, а вместо 
него установить отключающую линейку ;

В) провода, идущие от токосъемников, (закрепленные на 
бугеле) подсоединить к зажимам двигателя;

г) электрический звонок вместе с резистором под
соединить постоянно к (разам и С".

47. Для дистанционного управления тележкой при
меняются ящики управления серии 515000, изготовляе
мые заводами электропромышленности. Тип ящика 
уточняется 8 конкретном проекте .

48 .6  качестве троллеев для токоподводов принята 
угловая сталь сечением 40x40x4.

49. Для прокладки троллеев применены кронштей
ны, изготовляемые в промышленных базах электро
монтажных организаций (МЭЗ),т.к. кронштейны 
К35В заводского изготовления сняты с производства.

в  качестве изоляторов на кронштейнах использованы арми
рованные и зо ля то р ы  ти п а  К7НУ2 по Т У 3 6 - {07-30.

Ш.Троллеи, за исключением контактной поверхности, 
должны быть окрашены. Цвет их окраски должен выть 
отличен от цвета окраски других поверхностей. Рекомен
дуемый цвет -красный.

Ь месте подвода питания на длине ЮОмм тр о л
леи должны быть окрашены в следующие цветах 
(раза и А  - В желтый, фазап в зеленый и фаза,,С*-в
красный. Расположение (роз следует принимать свер
ху вниз (С,В,Я).

4.(1 Подсоединение питающих проводов желательно вы
полнять в средней точке троллеев.

Жилы проводников сечением до 6кв.мм присоединять 
к троллеям при помощи болтовых соединений с примене
нием шайб-звездочек, а жилы сечением (О кв.мм и более 
при помощи сталеалюминиевых планок У404а сваркой.

4.(2. Каждый монтажный чертеж имеет несколько ис
полнений по длине намола с градацией в 5 м.

В таблицы исполнений введена грасра„Рабочий 
ход тележ ки"

Рабочий ход тележ ки-это максимально возмож
ное перемещение тележки на заданной длине рель
сового п у ти  г /77. е . расстояние между осями тележки 6 
ее крайних положениях (от упора до упора).

Длина рельсового пути выбрана минимальной для 
каждого исполнения канала.

4  В. Для более точного отключения двигателя тележ
ки в крайних положениях оси установок отключающих 
линеек и конечных выключателей привязаны с обеих 
сторон к упорам на концах рельсового п у ти , а не к 
строительной части (к каналу).

4.14. При проектировании, пользуясь таблицей вы
бора чертежей (см.черт. 5.407-85. о.готз)} выбирают 
необходимые монтажные чертежи троллейного токо-  
подвода и чертежа строительных заданий.

5 A D 7 -  8 5 . Р . П З
К о п и р о в а л  S o & r22rm-01 в



4.15. Чертежи строительные заданий указывают па 
чертеже расположения канала для токоподёода, а 
монтажные чертежи указывают в спецификации 
на чертеже комплектного троллейного токоподёода.

4.16. Потребность в изделиях, и материалах для изго
товления электромонтажных конструкций и деталей 
указана В Ведомости на чертеже 5.407-85.0. зовя.

С Выпуском настоящей серии 5.407-85 аннули
руется серия4.407-г4з (Шисрр УГППНИ „ Тяжпромелектро- 
проект4А4о7 и А4оа}.
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Тип1 (5, Ю т )  
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Рельс

Линейка/
и

Бугель

i

. Л  1500 ш о

\Линейка

Разрез 1-1 

Л

1524

м

I пц 111J

Тил
тележки

Обозначение
сборочного

чертежа
тележки

ИЗТМ •if
f Мощность 

электро- 
двигателя 
приззовПЪЩкЪт

Скорость
перейди-
женин
м(сек

Общая 
масса 
в к г, 

не более

Размеры, мм

А 5 В Г Д £ Ж И К л м н

ТП-1-5 пвча-юодсб 5
1.7 0,40

2950 — 3500 1900 495
600

740 — 2210 656
2220

2100
60

ТП-1'Ю П614-Ю0ДСБ 10 5542 —

4500 2800

545 765 —
2980 780

ТП~П~20 П615Ч00ДСБ 20 3,2
0,42

4570 5120 540 881 1555 2300 45
ТП-Ц~Ъ2 ПЫ7-150ДСБ 32 5735 545 650 845 1160 2785 725 2300

ТП-й-50 П6{8-юодеб 50 6,0
10092 56205000 3150 620 840 1090 1250 3570 960 2550 2500 5010151тл-Ц-вз ПЫ9-ЮОДСБ 63

ТП-ш-80 ПБ20-Ю0ДСБ 80 7,5 0,45 16154 — — — — — — — — — — —

5 А Р 7 -8 5 Д Ш ГЧ
Тележки моторные feSS ВЗВЯ

троллейные Иркутского 
завода тяжелого 

машиностроения. 
Габаритный чертеж

ч аед п и "

I , у...J.i L
нгппки

ТЯЖПРОМЗДЕКТРОПРОЕКТ 
ХАРЬКОВ
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Тип
тележки

Обозначение
сборочного

чертежа
тележки

ИЗТМ

Грузо
подъем
ность,

т

Мощность 
электро-  
дбиготеля 
При 380В
ПВШо.кВт

Скорость
передви
жения
м/сек

общая 
масса 
6 кг 

не боте
14} мм

m -f i - io o П621-ЮОДСВ <00
7,5 0,45

19105 5330
ТПУ-125 П622Ч25ДСБ <25 19756 5210

5407-85 ДШГЧ Лист
г

~2279Ч-01
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Эскиз
Система 

давления 
'т'епежкои

Тележка

4
ж ж Разрез И

Грузоподъем
ность теле-\ 

ж к и т

с тепежки

дистан -  
ционнре

/О. го

32

тез

80

/00, 425

/ 0 ,2 0
32

50,63
80

/СЮ, /25

Д л и н а
канала,

м

з о .. А 5 \5.407- 85.4. /ОМЧ
48. .. 66 15.407- &5./.20МЧ
69...84 \5.407- 85 А.ЗОМЧ
8 7 ...9 9
30... 45
4 8 ...6 6 \5.407-85 tj6 0 M 4
6 9 ...8 4
8 7 ...9 9
30 ...4 5
4 8 . . .6 6
69 ...8 4
87 ...9 9
30...45
4 8 , . .6 6
69. ..64
8 7 . ..9 9
30 . . .4 5
4 8 . . .6 6
69 .. .8 4
87... 99
30 ...4 5
4 8 . . 6 6
69 ...8 4
8 7 ...  99

/ 2 . . .  3 3

i5... 33

Обозначение чертеж а

монтажного

5.407-85 А.40МЧ
5.407- 6 S 3,50МЧ

5.407- 8 5 ./. ТОМЯ
5.407-65 J.80M 4
5.407-85./. 90МЧ
5.407- 85 ./JOOM4
5.407- 6 5 J . H 0 M U

5.407-85 .1J20M4
5.407-85 ААЗОМЧ
\5.407- 654, /40МЧ
5.407-86 АА50НЧ
5.407-Q5 JJ6QH4
5.407-65 А.ПОМЧ
5.407- 85 А. {вОМЯ
\5.407-85 А. /90МЧ
5 . 4 0 7 -8 5 А. 200^44

5,407-85 А. 2 / О т
5.407-85 А220ИЧ
5.407- 85 А230МЧ
5.407- 85 J.240M4
5.407-65 А.250МЧ
5.407- в 5 А. 260МЧ
5.407~ 85 А.270МЧ
5.407- 85 A.28QM4
5.407- 88 А. гэомн
5.407- $5 А.ЗООНЧ

строитеаьногоГзодания

5.407-65.0.ЭОД

5 .407 - 65,0.60Д

5.407-65.0.70Д

5.407-86.0.80Д

5.407-85 Ю.90Д

5.407-85 .а  /РОД
5.407- 85 JO. / Щ
5.407-85.0А2ОД
5.407-65 .0/304

5.407-8S .0А 4-ОД

\Ноч.отт
шконщ
СИП

Тюрин
Тычинин
Тычинин
курган

Л0Чби~П1 ш
ш

5А07-85 .H2QTE
Таблица

Выбора чертеж ей

5 ШВ5Ж ШШШт
X X

. Ы Г П П К И  
ТЯЖ П Р аМ ЗАЕК ТРО П Р П ЕКТ 

Х А Р Ь К О В ,
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Наименование и техническая  
характеристика изделия, материал

Тип.
марка

Е д .
изм.

количество по обозначению 5А т - 85.4. порядковый номер и исполнение
эго ЗАО 360 37О 380 400 430 440 450
— - - 04 _ - - - — -

Электрооборцдаёание
Гмклчнопгель т у ie-вгв . 059-75 КУ701А Уг шт- / /

Изделия заводов ГВМи Угэм
Армированный изоляторту56- /07- 80 к п ш г ш т. 6 4Z
гибкий ВбодтУ36-16в4-8/ Kf08593 шт. 4 4

1I

.  Б-ПН-0 15 №049903-74
лист 2.Ги-Ь Cm3 ГПС Г0СТ16523-70 кг 0,50

Лист & т '° 3'° ГОСТ<9903-74
2-Щ-В Cm3 ГПС ГОСТ16523-70 кг 0,09 0,09
6-ПН-О 4.0 ГОСТ19903-74

тСЩ Cm3 Гпс Г0СТРЧ6&7-79 кг 4,2 9,3

„ 6-ПН-О 5,0 Г0СТ19ЭОЗ-74
лиап cm3 ГпСГ0СТП637-79 кг 4,40 2,14

_____  6-г 5*50 ГОСТ ЮЗ-76полоса ст3  Гпс Г0СТ555,7д
кг 4.06 г.го

„  _ 640*40*4 ПЛСТ6509-86
уголок СтЪ Гпс Г0С7535-79 кг 0.79

_ 050*50*5 TUU гЬ5о9- 86Уголок---------------------------------- —С тз  гпс ГОСТ535-79 кг 3,54 4.14 г,5в з.гв г. во 4,74 2.В6

____5 Г0СТвг40~72
6/1/1 Р Cm3 Гпс ГОСТ535-79 кг 4,25

|||влл-вя 40ПГ0СТ82*Ю-7г
г  Cm3 Гпс Г0СТ535-79 кг 4,62

5.4Q7-SB.D.30BA
- Ведомость изделии и Стадия Аист Шстав

H&tmd- Тюрин материалов длят 
лепия элетромот

мотов .......L Z . L f .-
Н.контр- Тычинин ~У'4 тсшщ агппкиТЯжпромзлектропро&кт

ХАРЬКОВ
(

ГИП Тычинин 'ША ш конструкции и оеталеи
6 мэз

997QU-01 1Ыч>- к ур га н щ .
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2ю управлении с тележ ки

м.п.& \  \ ™ ° а **Х//° ' СмП

При дистанционном управлении 
Гм.п.л Полоса 4 *40 См. л.з

{. Размеры для справок.
2. Все соединения и присоединения заземляющих про- 

возникав выполнить при помощи сварки.
3. Уголок, обрамляющий щель, использовать как маги

страль заземления канала, обеспечив непрерывность 
электрической цепи.

4. псе стальные конструкции присоединить к магист
рали заземления.

5. Путевые рельсы соединить между совой перемыч
ками по обоим концам пути и присоединить к цеховой 
магистрали заземления, а стыки рельсов надежно 
соединить (сваркой, приваркой перемычек) для образова
ния непрерывной электрической цепи.

6. Перемычки, соединяющие магистраль заземления 
с путевыми рельсами, выполнить по торцам канала.

7. Полосу присоединить к магистрали заземления за пре
делами досягаемости бугеля тележки в крайних ее положениях.

Длина
канала,

м

Расход полосы, м
6-2 3*25ГОСТЮ3-76 $-2 4x40 ГОСТЮЗ-76
СтЗГпсГ0СГ535-79 СтЗГпс TQCT535Л9

30 Г7

3,6

33 19
36 20

39 21
42 23
45 24
48 25
5i 26
54 28
57 29
во 30
63 32
66 33
69 34
72 36
75 37
73 38
81 39
84 4 1
87 42
90 43
93 45
96 46
99 47

ZML.
Ииж.

Нач.отд. Тюрин 
Н контр. хгАыинин If'АТычинин

Тычинан
Рчк.гр Курган

Бреславеи
ш

5.407-85Л4П/1
вазе мнение 

оборудования 
в канале

*2 Копировал

Лист Лиа

ТЯШРОМЗЛЕК ТРОПРОЕ КТ 
ХАРЬКОВ

ФооматАЪ
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План покрытия канала

П-1 БМ-2 БМ-1

ГОСТ5 2 6 4 -8 0 - T f - ь  Ю

1* Размеры для справок.
2.Строительную часть Выполнить по чертежам 

серии ХТРН9,разраВатанной Харьковским инсти
тутам Промстройниипроектр учетом данного 
чертежа.

ЗЦисрра задается технологами В зависимости 
от несущей способности лотка (от 3 до 25тс/мг, 
смотри чертеж ХТР1~ /9 -Q-Q2 лист 1).

4 Трубу электропроводки Ввести В канал 
через замковую ишь между лотками по проекту.

5 При отсутствии Возможности применить 
лотки из сборного железобетона допускается 
Выполнить канал из монолита.

Упор
D M ( J / ~ o o - u . i O G 4

Рельс

н а ч .о т д Т ю р и н Г

Н .  к о н т р Т ы я и н и н

Т И П Т ы я и н и н 1 Щ ,
Р и к . г р . К  u p  г а н

о  o v e n - W , 1------

5407-85 .0.50Л
Строительное задание для Q. 
троллейного токоподбода 

о канале к тележке  
грузоподъемностью 5 т  

мение с тележки)

}и ст 5' и с т о в

УГППКИ тяжпромэлектропршт 
ХАРЬКОВ

!/пт mnRrvsy /л a S
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Обозначение
длина  
канала 

4  м

Длина
рельса Кол. лоткоВ Кол.плит Кол. Волок кол.

щитов п Уклон L
ла-о Л 0-6 л о -г п-1 п-4 ВМ-1 6М-2 Ш-2а щ-1

5.407-85.0.50Д ЪО г%4& 1 8 1 8 11 17 9 9 26 10

0,005

-01 33 30,46 1 9 1 9 12 19 10 10 29 11
- 02 36 ЪЪМ 1 ю 1 10 13 21 11 11 32 12
-оз 39 36,46 1 11 1 11 14 23 12 12 35 13
-ом 42 39,46 1 12 \ 12 15 25 13 13 38 14
- 05 45 42,46 1 13 1 13 16 27 14 14 41 15
-06 48 45,46 1 14 1 14 17 29 15 15 44 16
-01 51 48,46 1 15 1 15 18 31 16 16 47 17
- 08 54 51,46 1 16 1 16 19 33 17 17 50 18
- 09 57 54,46 1 17 1 17 20 35 18 18 53 19
-ю 60 57,46 1 18 1 18 21 37 19 19 56 20-11 63 60,46 1 19 1 19 22 39 20 20 59 21
-12 66 63,46 1 20 1 20 23 41 21 21 62 22
-13 69 66,46 1 21 1 21 24 43 22 22 65 23

0,004

-14 72 69,46 1 22 1 22 25 45 23 23 68 24
-15 75 72.46 1 23 1 23 26 47 24 24 71 25
-16 78 75,46 1 24 1 24 27 49 25 25 74 26
-17 81 76,46 1 25 1 25 28 ы 26 26 77 27
-18 64 81,46 1 26 1 26 29 53 27 27 30 28
-19 87 84,46 1 27 1 27 50 55 28 28 83 29
-20 90 8746 1 28 1 28 31 57 29 29 86 30
-21 93 90.46 1 29 1 29 32 59 30 30 89 31
-22 96 93,46 1 30 1 30 33 6i ы 51 92 32
-23 99 96,46 1 31 1 31 34 63 32 32 95 33

5/Ш7-85.0.50Д Аист
2

22794-Of 14



1*f

План покрытия канала

п-1 БМ-2 БМ -1

'Г'
Плита П М

*) -| И -L.-'* г— - — 1|__|— B--I— 1— 1-

г. 3000’¥-
ПхЗООО= L* /7-4/ Щ-i /бМ-7а!

СмлЗ Разрез 14
Li

См.п-З
1*Размеры для справок 
2.Строительную част ° 

т  серии XTPH9j разра< 
<им инстишитом про,

пх3000=1*

300 ,

..... N

Г0СТ5264'80“Т{- & 10

часть выполнить по черте
жам серии ХТРЧ9, разработанной Харьков
ским институтом  промстройниипроект,

-«Y- у \___с учетом данного чертежа.
\См.та&1. и  ОгГ З.Цисрра задается технологами в зависи-

4?м.л.З мости о т  несущей спосоБности лотка (о т  3 
до 25 г  cJ m * см. чертеж ХТР1-19-0-02 f ли ст 2).

4Трубу электропроводки ввести д канал 
через замковую щель между лотками по 
проекту.

5. Три отсутствии Возможности применить 
лотки из сборного железобетона допускается 
выполнить канал из монолита.

Упор
5А07-86 0Н50Д 

Рельс

Иач.отд. Тюрин у
Нмонто. ТНчинин
ГИЛ Тычинин шРук.гр. Курган

5AD7-S5 О БОД
Строительное задание для Стадиярист {Листов 
троллейного токоподбода I У 1 2троллейного токоподбода 

канале к тележкам 
тодъемностыа Ю и20т

с тележки)

ыгппки
Т Я Ж П Р О М З Л Е К 7 Р О П Р О Е К Т  

Х А Р Ь К О В
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Обозначение
Длина
канала
L.M

Дойна
рельса 
Lh м

Ко а  п о т  код К о п т и т KonSaaoK Коп-
щитов
щ-1

п Уклон L
ЛП-0 л о -в л о - г ПЧ /7-4 БМ-1 т - 2 БМ-2Ы

5.407-85,0.60А 30 27,28 1 8 1 8 11 17 9 9 26 10

0,005

-01 33 30,26 1 9 / 9 12 19 ю 10 29 11
-02 36 55.26 1 10 1 10 13 21 11 11 32 12
-03 39 36,26 1 11 I 11 14 23 12 12 35 15
~04 42 39,26 1 12 1 12 15 25 13 13 38 14
-05 45 42,26 1 13 { 13 16 21 14 14 41 15
-06 4в 45,26 1 14 1 14 17 29 15 15 44 16
-01 51 48,26 1 15 1 15 18 31 16 16 47 17
-08 54 5126 1 16 1 16 19 33 17 17 50 18
-09 57 54,26 1 17 1 17 20 35 18 18 53 19
-ю 60 5726 { 18 1 18 21 37 19 19 56 20
-11 63 60,26 1 19 1 19 22 39 20 20 59 21
-12 66 63,26 1 20 1 20 23 41 21 21 62 22
- 13 69 66,26 1 21 1 21 24 43 22 22 65 23

0,004

-14 72 69,26 { 22 1 22 25 45 23 23 68 24
-15 75 72,26 1 23 / 23 26 47 24 24 71 25
-16 78 15,26 / 24 1 24 27 49 25 25 74 26
-17 81 78,26 / 25 1 25 28 51 26 26 77 27
-18 84 81,26 / 26 1 26 29 53 27 27 80 28
-19 87 84,26 1 27 1 27 30 55 28 28 83 29
-20 90 87,26 1 28 1 28 31 57 29 29 86 30
-21 93 90,26 1 29 1 29 32 59 30 30 89 Ы
-22 96 93,26 1 30 1 30 33 61 31 31 92 32
-23 99 96,26 1 Ы \ 31 34 65 32 52 95 33

5А07-35.0.БОД Лисп,

2
2279Т~д1 Тб
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План покрытия кана т  

п-

\
□
□ а

 а ‘ D
□

0
L 0

0  □ - 
0  л 0 I

300 0 *
П х З О ( 00 =L'*

11

£|. \ л е - г

1 * Размеры дня справок.
2. Строительную часть Выполнить по черте

жам серии ХТР1Ч9,разработанной Харьковским 
институтом Промстройниипроект/ с учетом 
данного чертежа.

3. Цидра задается технологами В зависимости 
от несущей способности потна (от 3 до 25тс /м2; 
смотри чертеж ХТРН19-0-02, ли ст 2).

4. Три5у электропроводки Ввести В канал через 
замковую щель между нотками по проекту.

5. При отсутствии Возможности применить 
лотки из сборного железобетона допускается 
Выполнить канал из монолита.

зоо ГОСТ5264-80-Т j-t, Ю

Упор
5.401-85.0 .150fi-0i 

Рельс

Нач.отд. Тюрин
Н. конто. Тыяинин шгип г ThtUUHUH ftZfi
Рук.гр. Кирган

5М37-85 Д70Л
Строительное задание для 
троллейного токоподводо( 

о канале к тележке  
грузоподъемностью 32 т  
Yu правление с тележки)

Cmadi

УГППКИ 
ТЯЖПРаМЭЛЕКТРОПРОЕкТ 

ХАРЬКОВ
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Обозначение
Длина 
канала 

Ь. м

Длина
рельса
1н,М

Кол. лотков Кол. п ли т Кол. балок Кол.
(цппюв п Уклоне

п о -о ло-в л о -г п-1 П-4 5М-1 6М-2 5М-2а Щ-1
5.407-65.0.70А 30 27,38 1 8 1 8 11 11 9 9 26 10

0,005

- 01 ъъ 30,58 1 9 1 9 12 19 10 10 29 11
-02 36 33,56 1 10 1 10 13 21 11 11 32 12
-03 39 36,38 1 11 i 11 14 23 12 12 35 13
~04 42 39,38 1 12 1 12 15 25 13 13 38 14
-05 45 42,38 { 13 1 13 16 21 14 14 41 15
-06 48 4 5,58 1 14 1 14 17 29 15 15 44 16
-07 51 48.58 1 15 1 15 18 31 16 16 47 17
-08 54 54 58 1 16 1 16 19 ЪЪ 17 17 50 18
-09 51 54,58 1 11 1 11 20 35 18 18 53 19
-ю 60 57,58 1 18 1 18 21 37 19 19 56 20
-11 63 60,38 1 19 1 19 22 39 20 20 59 21
-12 66 63,5 8 1 20 i 20 23 41 21 21 62 22
4 3 69 66,3 8 1 21 1 21 24 43 22 22 65 23

0,004

-14 12 69.58 1 22 1 22 25 45 23 23 68 24
-15 75 72,58 1 23 1 23 26 47 24 24 71 25
-16 78 75,58 1 24 1 24 21 49 25 25 74 26
41 81 78,58 1 25 1 25 28 51 26 26 77 27
-18 84 81,58 1 26 1 26 29 53 21 27 80 28
49 87 84,58 1 27 1 21 50 55 28 28 83 29
-20 90 87,38 1 28 1 28 Ы 57 29 29 86 30
-21 95 90,38 1 29 1 29 52 59 30 30 89 31
'22 96 93,38 { 30 1 30 33 61 51 51 92 32
-23 99 36,38 1 51 { 51 34 63 32 32 95 33

5.407-85.070Д Лист

г
2zm=i>i— ш



План покрытия канона

б м -2 6М-1

< Т

Плита П-6А

— ------------------- ГГ _ ”= [!_ - — ------

7
— Е З Э Ь З Е Е Ё "dir -  llh rJ|-"И— 1-tJ z z . L z J,

, 3000* П-4 /  Ш.-1 /  BM-2a/ Пни т д  П-6

, Г

2<50
См.пЪ

300 I Л и  О̂  / Г / g
А/С ,

Разрез i - i

5000*

~Л J}-A

См. п.5

300

о
□ :

Г?хЗООО= L*
Хсм.табл. \  Л /з Г̂

х См.п.5

\

\ .Рельс

ГаСТ5264-80~П-М0

Упор______
5А07-85.0.150A-QZ

1*Размеры для справок.
2. Строительную часть выполнить по чертежам 

серии ХТР1-19,разработанной Харьковским инсти
туто м  Промстройниипроект, с учетом данного 
чертежа.

3. Цисрро задается технологами В зависимости 
am несущ ей способности ло тка  (о т 5  да 25 тс/м2, 
смотри чертеж ХТР1-/9-0-02, лист1).

4. Труду электропроводки Ввести в канал 
через замковую щель между лотками по 
проекту.

5. При отсутствии Возможности применить 
лотки из сборного железобетона допускается 
Выполнить канал из монолита.

Нашпд.
Нкантр.
Ймнхспр.
Рук.гр.

Тюрин
Тычинин
Тычинин
Курган

1Млу

X
Ш

5А07-85Д80Д
Строительное задание для 
троллейного токоподвода  

В канале к  те л е ж к а м  
грузоподъемностью 50 и 63 т  

(вправление с тележ ки)

f & 5Лист {Листов
1 1  г

УГППКИ
ТЯЖПРПИЗАЕКТРаПРОЕКТ

ХАРЬКОВ»
zzm-oi 49
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Обозначение
Дайна
канааа

4,м

Дпана
рельса

и4,м

Кол. ло тк о в Кол. плит Ко л. Sana к кол. , 
щимооI" Уклон L

л п ао-о ла -А А О -Г л-1 Л-4 6М-1 БМ-2 БМ-га 14-1
5М7-85.0.в0Д 30 26,77 1 1 1 1 8 12 16 8 8 24 10

0,005

-01 33 29,77 1 1 8 1 9 15 18 9 9 27 11
-02 36 32,77 1 1 9 1 10 14 20 10 10 50 12
-03 39 35,77 1 1 10 1 и 15 22 11 11 33 13

42 38,77 1 i 11 1 12 16 24 12 12 36 14
-05 45 A1J1 1 i 12 1 13 17 26 13 13 39 15
-Об 48 44,77 1 { 13 1 14 18 28 14 14 42 16
-07 51 47,77 1 i 14 1 15 19 30 15 15 45 17
-08 54 50,77 1 1 15 1 16 20 32 16 16 48 18
-09 57 53.77 1 1 16 1 17 21 34 17 17 51 19
чо 60 56.77 1 1 17 1 18 22 36 18 18 54 20
-11 63 59,77 1 1 18 1 19 23 38 19 19 57 21
42 66 62,77 1 1 19 1 20 24 40 20 20 60 22
43 69 65,77 1 1 20 1 21 25 42 21 21 63 25

0,001,

- {4 72 68,77 1 i 21 1 22 26 44 22 22 66 24
-id 75 71,77 1 1 22 1 23 27 46 23 23 69 25
-16 78 74/77 1 1 23 1 24 28 48 24 24 72 26
-17 81 77 77 1 1 24 1 25 29 50 25 25 75 21
-18 84 8077 1 1 25 1 26 30 52 26 26 78 28
49 87 83,77 1 1 26 1 27 31 54 27 27 81 29
- 20 90 86.17 1 i 27 1 28 32 56 28 28 84 30
-21 93 39,77 i 1 28 1 29 33 58 29 29 87 31
-22 96 92,77 1 1 29 1 30 34 60 30 30 90 32
-23 99 95,77 1 i 30 / 31 35 62 31 31 93 33

5407- 85.0.80Д
Аист

2
~2279Ц~д\ 20



План покрытия канала

п-1 БМ-2 БМЧ

*Г )

__ - - ~ ~ L ~ t z d ------------1----------------- t /  р \

— IR F E E

3 0 0 0 * . * /7-4 / ШЧ /  ЬМ‘2а/
7'— -----------— -----

П Х З О О О - L

См. п.З Разрез /-/ См. п.З

* 4̂ г м о /  >
/1 Г*7—Л ЗОО  Л " £ 7

1
Л Ш - в Л 300

о
ЧО

Л  L J -U  L
/ _________ , /

г Ч
*
§од ; 1

/ J
о
0

1 Т ~
1 0с

■ /  "  
□

L  □
□
□ N

У
□
а  :

3000* \См. табл. \л££Г
Пх3000

ГОСТ526^-80 "Т1~ h Ю

Упор
5 А 0 7 -в 5 7 а 7 5 0 Д ~ 0 2 Г

Рельс

I*Размеры дня справок.
2. Строительную часть выполнить по черте - 

жам серии ХТРН9, разработанной Харьковским 
институтом Промстройниипроект, с учетом дан
ного чертежа

3. Цисрра задается технологами в зависимости 
о т несущей способности лотка (от 3 до 25 т с/м*л 
смотри чертеж XTP1-i9-0~02/ лист!).

4. Трубу электропроводки ввести в канал 
Через замковую щель между лотками по проекту

5Мри отсутствии возможности применить 
лотки из сборного железобетона допускается 
выполнить канал из монолита.

Нач.отд. Тюрин
Н конто. Тычинин J / frun Тычинин Щь
Рук.гр. К ур га н

22794 -  01 21

5.407- S5.0.90Д
\Стадця\Лист УПистоВСтроительное задание для 

троллейного токопаддода 
в  канале к тележкам ерузо\ 
подъемностьюво, ЮОи 125п 
(оправление с тележки)

Ь Г П П К И  
Т Я Ж П Р 0 Н З Л Ж 1 Р 0 П Р 0 Е К Т 1 

Х А Р Ь К О В
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Обозначение
Длина 
канала 

L. м

Дайна
рельса
1п.м

Коп. аотков Koa.mum Коa. 5aпок Koa
ицитоВ

lu-1
n Укаонt

А О ло -о AD-8 Л О -Г n-1 /7-4 SM-1 5M-2 6M-2a
5407-6S.0.90A 30 25,82 1 1 7 i 7 12 14 8 8 22 10

0,005

-ся 53 28,82 1 / 8 1 8 13 16 9 9 25 11
-02 36 31,82 1 1 9 i 9 14 18 10 10 28 12
-оз 39 ЗА,82 1 1 10 1 10 15 20 11 41 31 13
-Ok 42 37,82 1 1 11 1 11 16 22 12 12 34 14
-05 45 Ао, 8 2 1 1 12 1 12 17 24 13 13 37 15
-06 48 АЗ,82 1 1 13 1 13 18 26 14 14 40 16
-07 51 А6,82 1 1 14 1 1A 19 28 15 15 43 17
-08 54 49,82 1 i 15 i 15 20 30 16 16 46 18
-09 57 52.82 4 1 \ь i 16 21 32 17 17 49 19
-10 60 55.82 1 1 17 1 17 22 34 13 18 52 20

-н вз 58,82 i 1 18 i 18 23 36 19 19 55 21
42 66 61,82 1 1 19 1 <9 24 38 20 20 58 22-\ъ 69 84,82 К { 20 1 20 25 40 21 21 61 23

0,001,

-14 72 67,82 1 1 21 \ 21 26 42 22 22 64 24
-15 75 70,82 1 i 22 i 22 27 44 23 23 67 25
-<6 78 73,82 1 1 23 / 23 28 46 24 24 70 26
4 7 81 76.82 { i 24 f 24 29 48 25 25 73 27
-18 84 79.82 1 i 25 1 25 30 50 26 26 76 28
-19 87 82.82 1 i 26 1 26 31 52 27 27 79 29
-20 90 85,82 1 i 27 1 27 32 54 28 28 82 30
-21 95 88,82 1 1 28 i 28 33 56 29 29 85 31
-22 96 9Ш 1 1 29 1 29 34 58 30 30 38 32
-23 99 9482 i 1 30 { 30 35 60 31 31 91 33

5407-85.03ПД Аист
2

22734-01 22
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План покрытия канала

л - 1

Плита П-в А /

зоо r0CT526b’8O -7i-tiO

Упор __
5.407 -8 6*0. !5 0 Д

Обозначение
Длина
канала

Ь,м

Длина  
рельса 
_ Lh, m

Коп. лотков Кол. п ли т Кол. балок КОП.
щитоВ П

/\а-о ло-в ЛП'Г ПЧ П- 4 БМ-1 6М~2 5М-2П т ч
5M7-8S.O. НОД 12 9,26 1 2 1 2 5 5 3 3 8 4

-0 4 15 12,26 1 3 1 3 6 7 4 4 11 5
-0 2 18 15,26 1 4 1 4 7 9 5 5 14 6
-0 5 21 <6,26 1 5 1 5 в 11 6 6 17 7
-04 24 21,26 1 6 1 6 9 13 7 7 20 8

-0 5 27 24,26 1 7 1 7 10 15 в 8 23 9
-06 50 27,26 1 В 1 8 11 17 9 9 26 10
-07 33 30,26 i _9 _ 1 9 12 19 10 Ю 29 11

\Рельс

/* Размеры для справок.
2. Строительную часть Выполнить по черте

жам серии ХТРН9, разработанной Харьковским 
институтом Промстройниипроект, с учетом 
данного чертежа.

3. Цифра задается технологами В зависи
мости am несущей способности лотка (о тЗ

'Ш33_ до 25 тс/м^смчертеж ХТР1Ч9-0~02; ли ст2).
4. Трубы эпектропроВодки ввести В  кана л  

через замковую ирль между ло тк а м и  по  
п р о е к ту .

5 При отсутстВии возможности применить 
лотки из сборного железобетона допускается 
Выполнить канал из монолита.

КачппйГ Тюрин г
Н. контр. Тычинин и  Y
ГИП г Тычинин w r
Ру к .ер. курган W r

5407-85 .ПЛОД
'ительное задание для 

троллейной) токоподВооа 
канале к тележкам 

уэопадъемностью Шигот 
штаниионное управление)

ист.

У Г П П К И  
Т Я Н С П Р О М З А Е К Т Р О П Р О Е К Т  

Х А Р Ь К О В



План покрытия канала

БМ-1

п
Ппита П-6А

300 ГОСТ5264'ВО-ТШО

Упор
5.407-85*0- 150Д-01 

\Рельс

^См.п.З

Обозначение
Длина
канала

и м

Длина
рельса Ко л  т о т  ков Кол. плит Кол.далок Кол.п

щитов
т- 1

П
LiM ла-о ла-в А О-Г П-4 П-4 М-1 6М'2 ВМ-2а

5А07~в50.<гоМ 42 9,38 4 2 4 2 5 5 3 3 8 4
-04 15 12,58 4 3 4 3 6 7 4 4 41 5
-02 48 15.38 4 4 1 4 7 9 5 5 14 6
-0 3 21 18, Ъ8 { 5 i 5 8 44 6 6 17 7

_________ _____ 104 L 2 4 21,38 1 6 1 6 9 13 7 7 20 8
-05 27 24,30 i 7 1 7 40 45 <5 Q 23 9
-06 30 2733 1 3 1 о 14 17 а 9 26 10
-07 33 30.38 \ 9 1 9 12 19 10 10 29 11

I * Размеры для справок.
2. Строительную часть Выполнить по черте -  

жам серии ХТР4-49,разразрадотанной Харьков
ским институтом Промстройниипроект,с 
учетом данного чертежа.

3. Цисрра задается технологами в зависи
мости о т  несущей способности лотка (о т  3 
до 25тс/мf смотри чертеж ХТРН9-0-02,лист2].

4 Труды электроводки ввести в канал через 
замковую щель между лотками по проекту.

5. При отсутствии возможности применить 
лотки из сборного железобетона допуска 
ется выполнить канал из монолита.

5AD7-85 .Ш2РД

ШП|7Ъ[чунан_
Ряк.го\кур7ан_2279Н-Ш

Гпуппптрлиипо япНгтпР вря \Стадш\Лист
троллейного токоподиода 

о  канале к  те ле ж к е  
грузоподъемностью 3 2 т  
Сдистанционное управление)

Л и с то в

УГЛПКИ 
ТЯЖПРОМЗЛЕКТРАПРПЕКТ 

ХАР Ь К О В



ш
нв

.л
/п

ад
л.

 )Р
ад

пи
сь

 й
 д

а
та

 IВ
за

м
. и

нв
.гА

05

План покрытия канона 

п-4
гостзгьц-во-п-т

См.пЗ Разрез 1-1 
L<

См.п.Ъ

£шъЗ

Обозначение
Длина
канала

Длина
прлнгп Кол* лотков Кол. плит Коп'.балок КОЛ.

щитоо п
L t м

L/Cs

L i.m АО шо АОЛЛОГ П-4 П-4 БМ-1 6М-2 БМ-2а щЧ

5. А01-85 .0450Д___ 12 8,77 1 1 1 1 2 б 4 2 2 б 4
-01 45 11,77 1 1 2 1 3 7 G 3 3 э 5
-02 18 14.77 1 4 3 1 4 8 a 4 4 42 6
-03 24 17,77 1 \ 4 i 5 9 ю 5 5 15 7
~Ok\ 24 20,77 1 i 5 { в ю /2 6 6 18 8
-05 27 23J7 1 i 6 . 1 7 и . /4 7 7 21 9_
-Об 30 26,77 1 i 7 1 8 12 16 8 8 24 10
-07 33 29,77 1 1 1 9 13 16 9 9 27 41

5.407-85.0.150Д̂ 0В~

\ рельс

I*Размеры дня справок.
2 Строительную часть Выполнить по чертежам 

серии ХТР1 неразработанной Харьковским инсти
тутом Промстройниипроект, с учетом данного 
чертежа.

3. Цисрра задается технологами б зависимости 
от несущей способности нотка (от 3 до 25 тс/м2, 
смотри чертеж ХТРН9-0-02, лист!).

А. Труби электропроводки Ввести в канал 
через замковую щель между лотками по 
проекту.

5.При отсутствии возможности применить 
потки из сборного железобетона допускается 
выполнить канал из монолита.

Нач.от&.
Н.контр
Ти п 1

Тюрин
Тычинин_
Тычинки 4НЬ

5А07-85 0.1 ЗОЯ
Cmaduaj Лис rn^AucmoBСтроительное задание дл я 

троллейного токоподЗооа 
в канале к тележкам 

'и 65т

22794-01 26
штаниионноё ипоаоление)

УГЛПКИ 
ТЯЖЛРОМЗЛЕКТРОПРОЕКТ 

ХАРЬКОВ



П пан покрытий канала 

П-1 БМ~2 BM-j Г 0 С Т 5 2 6 4 - ~ 8 Л ~ _ Т 1 ~ А  Ю

Упор ___
5 . 4 0 1 -  S 5 . 0 { 5 0 Д ~ О 2

СМЛ-3 Разрез 1- 1 Смп.з
о | пНч) . 300 лй-в. 300

г -
d ................................./  - ч / . .  1 — &

*  *
0

1

Т ~ Г /
0
0 1

1 / ' "  
*  0  

О

" " " "  ■ ' /
□
0

. 3000*
Пх3000=1* Хм.п.З

Обозначение
Длина
канала

Дпинарельса Кол.лотков Холм пит Кол. балок коп.
щитоо

ЩЧ
п

L ,m на *00лШла\п-1 /7-4 6М-1 М Р м?а
5АО7-85-0<4ОД 15 10,82 1 1 2 1 2 7 4 3 3 7 Т

-01 18 13,82 1 1 3 1 3 8 6 4 4 10 6
-02 21 1682 / 1 4 1 4 9 8 5 5 13 7

_ _______  -03 24 /9,82 / i 5 1 5 10 10 6 6 16 8
-0 4 27 22,82 1 1 6 / 6 11 12 7 7 19 9
-05 30 25.82 1 { 7 1 7 12 14 8 8 22 10
-06 33 28,82 1 / 8 1 8 1Ъ 16 9 9 25 11

\рельс

{* Размеры для справок.
2. Строительную часть Выполнить по черте

жам серии ХТР1-19,разработанной Харьковским 
институтом Промстройниипроект, с учетом 
данного чертежа.

3. Цисрра задается технологами В зависи
мости от несущей способности лотка (от 5 
до 25 гс/мг, смотри чертеж X ТР1-19-0-02,лист ().

4. Трубы электропроВодки бдести В канал 
через замковую щель между лотками по проекту

5. При отсутствии Возможности применить 
лотки из сборного железобетона допускается 
Выполнить канал из монолита.

Начжд.

Рукгр.

Тюрин.
Тычинин
Т ы ч и н и н

курган щ :
2279 Ц - 0  ^ 2 7

ш

5.4СГ7-85.0.(40Д
СгпаМлйсгп \листовСтроительное задание для 

троллейного токоподоода  
дканале к  тележкам груза -not
(дистанционное управление)

а г п п к и
ТЯЖПРОМЗЛЕМРОПРОЕКТ 

ХАРЬКОВ»
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Обозначение,
Тип

теаежки

Гриъо- 
пооъем- 
ность,

/ 7 7  '

Размеры мм Масса,
кгА В в г R

ТП-Т-5 5

5AQ7-65.O.160A ТП-7-10 Ю
200 100 330 300 300 6,so

ТП-Ц-20 20

-01 ТП-и-32 32 340 325 325 6,63

ТП-Л-50 50

ТП-й-бЗ 63

-02 ТП- В-80 80 250 160 410 420 420 И, 10

тп-В-юо 100

m-iV-125 125

5 .4 D 7 - 8 5  I - ( 5 и Д

У п о р
Стадия Масса Масштаб

Р См.
таБп. 1:2

Нач.отд. Тюрин
Н. контр. Тьгчинин N

s

II

ГИП Тычинин УщЖ ш п.,г~ б Ш 050огосгт >з-74 У Г П П К И
Т Я Ж П Р П М З Л Е К Т Р О П Р а Б К Т

Х А Р Ь К О В

РУК.гр. Курган
Инж. брвспаВш_ т Ш Ш и Ш Т М 37-79
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~380В

QFf

СВободные контакты  

k 'M l

х2чТб^~1йС X2-12 
КМ2

X2-/3 °~63 &Г°Х2-&

1. Схема Выполнена на основании чертежа электрической 
принципиальной схемы ящиков у  продления типов Я5К12-2977УХЛЧ 
и Я5412-3177УМ4, разработанных ВНИИР (рабочий проект 
QfiX.08K.421-8 5 ) и чертежей завода ИЗТМ-Схем электрических 
принципиальных П614 -ЭЗ. 2Q и П61 5 -Э3.27

2. Генеральная маркировка схемы по проекту;

Нач.отд. Тюрин
Н-конпф. Тычинин Н  (run Тычинин щ 1№
Р т .г р . Курган m i
Ннж. БоеслоВеи l i p -

5.4Р7-85.ШБРД
Стадия (ПиспГТлистЖДистанционное управление 

тележками грузоподъем
ностью 5 . . .52 т .  

Схема~ электрическая 
принципиальная

агппки
ТЯЖПРПМЭЛЕК ТРОПРОЕКТ 

ХАРЬКОВ,
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Позицион
ное обоз
начение Наименование Тип

Технические
данные Коп.

is

У  механизма {для тележек 5 и Ю т)
М Двигатель Шэа-вуз ~380В;1,7кВт; 5.0А,

ЗООо5/Ьшн;40%ПВ У
Т Двигатель к тормозу — ^3805 У момпл.стормозом
36 Звонок громкого боя М М -220В; М Вт 1

R Резистор ПЭВ'25 3000 Ом15fo 1
КВд,КВНВыключатель КУ701А У2 ~ 500В: 2цепи 2

У механизма (для тележек 20 и 32т)
М Двигатель ушмл-ев -380В;3,2кдт:9,1А,

910oS/muh; 40 °/о ПВ 4
Т Двигатель к тормозу — -380В 1

Компл с  тормозом
35 Звонок громкого боя МЗ-1 -220В; ЮВт 4
R Резистор ПЭВ-25 зооо.ам ±Ыо 1

КВЪ, КВН выключатель КУ701АУ2 ~500В; 2 цепи 2

КВЪ
К У  701А

№
кон-
такт а Ры

ча
г\

на
ж

ат
Рь

на
г

от
пу

ще
н

Ры
ча

г
на

ж
ат Назначение

цепи

i XX Откл. двигателя при Оби- 
жении тележки „Вперёд4.

2 X Не используется

2 Э
Позицион 
ное обоз
начение Наименование Тип

Технические
данные КОЛ.

Приме
чание

Ящик управления Я5Ш2-29 пухлц (для тележек 5и Ют)

QF4
Выключатель
автоматический

А В2026-
го н у з -в

1р = ЮА 

1отс~ 1%1р
/

КМ Реле тепловое 
пускателя КМ1, КМ2 РТП I  у с т -п о  проекту /

Ящик управления Я5У12-3177УХЛУ(для тележек20и32т)

Q F i Выключатель
автоматический

АЕ2ШМ
-20РУЗ-6

lp = i6A 
Iomc-Ш Р /

КК1 Реле тепловое 
пускателя КМ1, КМ2 РТП Т у т -п о  проекту /

КВН
К У 701А

№
кон
такта. Ры

ча
г

на
ж

ат
Ры

ча
г

отп
ущ

ен 11<?!
Назначение

цепи

X X Ощкл.дВигателя при движе
нии тележки „ Назад"

2 X Не используется

2 2 7 W W
5.407-85 Д)БПД





Позииио 
ное ооозношение Наименование Тип Технические

данные Кол, Приме
чание

Ц механизма (для тележек 50,63т)
М двигатель ЧАС132М8У5~380В; 6кВт;{69А,

690о5/шн; 40% ПВ 1

Г Двигатель к тормозу — ~звов 1 Хомпл.стормозу*
50 Звонок громкого боя МЗ-1 - 220В: Ю Ьт /
R Резистор ПЭВ-25 30000м±5‘/о 1

къъ.ш
------------------------ р -----------------------------------

Выключатель КЦ101А У2 ~500В; 2цепи 2

У  механизма (для тележек 80... 125т)
м Двигатель м т к т т ~ЗаОВ;75кВт,21,8а;

690о6/тм; АО%П 1
Т Двигатель к тормозу — ~380В 1 ко МП л.с тормози*
зв Звонок громкого Боя мзч ~ 2208; iOBm 1
R Резистор ПЭВ-25 3000 Ом ±5°/° 1

КВВ,КВНВыключатель КУ701АУ2 ~500В; 2цепи 2

квв
КУ701А

№кон-
та кта

I I

Ры
ча

г
отп

ущ
ен

Ры
ча

г
на

ж
ат Назначение

цепи

4 X X
иткл. двигателя при дви
жении тележки „ Вперед"

2 X Не используется

53Г

Позицион
ное обоз
начение

Наименование Тип Технические
данные

Кол. Приме
чание

Ящик ипос&тения Я5А12-5Ч77ШЦ (для тележек50... 125т)

QFi
Выключатель авто
матический

АЕ20Ш
20РУЗ-Б

1р ~ 51,5 А 
lame г 12Тр i

КК1 Реле т е  пповое 
пускателя КМ1, км2 РТЛ 1 уст-п о  проекту {

ивн
К У  701А

№
кон
такта Ры

ча
г

на
ж

ат §1
I f Ры

ча
г 
| 

на
ж

ат
|

Назначение
цепи

1 Откл. двигателя при дви
жении тележкиНазад"

2 Не используется

22794-01
54Р7-85.Ш7РЛ

Аист
2

Серия 5.407-85

https://meganorm.ru/list2.htm

