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Обозначение
документа Наименование Стр, Обозначение

документа Наименование бпр.

5.У0745О.0-Г73 Пояснительная записка 3 5307- 750,0-77Б Таблицы выбора тр у б  для прохлад- 30
5307450.0 -{Г У Трубы стальные, применяемые для 73 Ни контрольных небронированных

электропроводок, Табаритныйчертеж кабелей
5307450.0-2ГЧ Наши установочные заземляющие, 75 5307-750.0-07Д Выбор тр у б  для прокладки проводов 3/

втулки, заглушки трубные. и кабелей по расчетным формулам
Габаритный чертеж 5307450.0-02Д I* 1 г t 1 & 33

5307450.0-ЗГУ Металлорукава, муфты , патрубки 76 с однопроволочными алюминиевыми
Вводные. Габаритный чертеж жилами

5307-150.0-АГЧ Вводы гибкие, комплекты ВГ. 77 5307-750.0-03А Выбор тр у б  для пронладни брони- ЗУ
Габаритный чертеж рованных кабелей

5307- {50.0 -5 ГЧ Скобы, накладки, хом утики. 78 5307-750.0-О кД З а щ и та  блока стальны х т р у б 35
Габаритны й чертеж электропроводки при выходе из

'5307450.0-ЬМ Ведомость потребности 8 оборудо- 79 ф ундам ента в гр ун т. Строитель -
Ьании, изделиях и м атериалах нов задание. Примеры

5307Ч50;О-1ТБ Условные графические изображе- 23 5  7/07-750.0-05А З а щ и та  стальны х т р у б  электро- 36
ния трубных проводок на чертежах проводки на переходе через темпе-

5307450.0-2 ТБ Область применения стальны х 2У ратурны й и деформационный швы.
тр у б  для  прок падки кабелей и Строительное задание. Примеры
проводов 5307450.0-08Д Тол С то  л  истовой Стан 3000. Район 37

3307450.0-3TS Таблица выбора чертеж ей 25 § 1 I & 1 1 1

\5307450.Q ~m Таблицы выбора тр у б  для прокладки 27 План В осях 787- 789. Пример
проводов АГ7В (П&), АПРТО (ПРТО) 5307450.0-07Д ТЬкстолистовой ста н 3000. Район 35

\5307-150.0-5ТБ Таблица выбора тр у б  для праклод- 28 загрузки печи б 3. Трубные прокладки
ни одножильных теплостойких Разрезы 7-7 и 2-2. Пример
проводов марки PH ГМ

5307Ч5О.О-6ТБ Таблицы выбор® тр у б  для прок лад- 29
Ни силовых небронированных
кабелей Оазраб. ПопобЧ
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I  Исходные
/./. Серия 5,407-150 выполнена на основании следующих 

материалов:
а) „Строительные нормы и правила. Электротехниче

ские. устройства " СНИП3.05.06-85;
5)Инструкция по монтажу электропроводок В т р у 

дах" ВСН570-76;
б) технический циркуляр ГПИ Тяхспромзлектропроект 

N289- 72 о т Ш 2 .72 по Вопросу выбора стальных тр уд  
для кабелей с однопроволочными алюминиевыми жила
ми напряжением до 4кВ)

г) ГОСТ10704-76 „ Труды стальные злектросварные

д)ГОСТ3262-75„ Труды стальные бодогазопроводные'.

2. Содержание
2.1 Серия со сто и т из двух выпусков •' О и 1.
2.2. В  выпуск О „ Материалы для проектирования" 

входят чертежи для Выполнения проектных работ по 
прикладке проводов и кабелей 8 стальны х трубах.

2.3. В  выпуск 1 „ Узлы и изделия. Рабочие чертежи" 
входят чертежи для Выполнения работ в монтажной 
зоне и чертежи изделий для изготовления их элек
тромонтажными организациями.

5. Область применения
5.1. Серия предназначена для выполнения проектных 

и монтажных работ по прокладке проводов и кабелей

1
в стальных трубах вне Взрывоопасных и пожароопасных 
зон. Область применения стальных тр уб  для электро 
проводок приведена в таблице на черт.5.Ч07Ч50.0 - 2 ТБ.

В основу этой таблицы положена табл. 12 в инстру
кции ВСН370-76.

3.2. На основании это й  таблицы  составлена та б 
лица 1 с характеристикой м ест присоединений и  ввода 
стальных труб в коробки и корпуса электрооборудования.

/аблицаТ

Наименование
тр уб

Вид
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проводки
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Электро- 
сварные по 
го с тю т-тв

Открытая без уплот
нения

См.
приме-
чание

с уплот
нением

См.
приме
чаниеСкрытая

С у плот -  
нением

Пегкие 
Зодогазопро- 
водные по 
ГОСТ3262-75

Открытая Без уплот
нения С уплотнением

Скрытая С уплотнением

Примечание- В  этих помещениях злектросварные 
трубы не применяются
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Обозначение
документа Наименобание Стр.

5.407-150.0-08X Доменная печь N i. Помещение 59
и правления эпектоапиш кой М
Расположение электоаоборидаВания
и трчбные пратадниЛример

5.407-150.0-09Д Доменная печь N 5. Блоки то ч б АО
о т  здания колошникового подъем-
ника до поста,.Б". Пример

5.407-150.0-ЮД Блок тр и б Б -5 . Пример 44
5.407-450.0-14Д ТрцбазаготаВительная Ведомость 42

Пример заполнения

L
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А Основные положения
4 /. В серии предусмотрены следующие виды элекгропро 

водок в стопьных трудах: открытая, скрытая в подпи
вке попа и в фундаментах технологического оборудова
ния) в наружных установках ■

Предусмотрена прокладка в стальных трудах изо
лированных проводов всех сечений и кабелей с сразнымц 
жилами сечением как до 16мм2 (см. главу 2-4 ПУЗ, изд. &е] 
та к  и долее 46 мм ?

4.2. Серия разработана с учетом следующих поло
жений, обеспечивающих возможность прокладки сталь-

)

3
§

а) применение нормализованных углов поворота 
трубных трасс;

5jприменение как прямых, та к  и изогнутых отрез - 
ков труд, представляющих содой, 6 основном, неразрезан
ные труды  любой длины, имеющиеся в наличии;

в) составление трубозаготовительной ведомости, 
служащей основным документом для заготовки участков 
тр у д  в промышленной базе электромонтажной орга
низации и дополняющей чертежи трубных прокладок 
при пользовании ими в процессе монтажа тр уб ;

г) Выполнение трудных проводок пакетами и блока
ми, изготовленными в промышленной базе электро
монтажной организации.

4.5. На черт. 5.407-150.0- 1ГЧ приведены размеры 
и линейная плотность одного метра дтальны х труб, 
применяемых для электропроводок, а  также помещены 
примеры те к с то в  формулировок на стальные трубы.

§

4.4. Н а черт . 5 .4 0 7 -1 5 0 .0 - 2ГЧ . . .  5 .407- / 5 0 .0 -5 ГУ 

приведены заводские изделия для монтажа стальных 
труб. Чертежи общих Видов этих изделий приведены В на
стоящем выпуске.

4.5. Минимальные сечения токопроводящих жил изо
лированных проводов для прокладки в  трубах должны быть 
не менге 4,0ммгдля медных и 2.,0ммгдпя алюминиевых 
[см. табл. 2-4ЧПЩ  изд. 6-е).

Кабели\ предназначенные для прокладки в стальных 
трубах, рекомендуется применять небронированные, с 
пластмассовой или резиновой изоляцией и оболочкой, 
имеющие круглое сечение.

4.6. Определение условного прохода (наружного диа
метра) стальных труб.

4.6.4. Для определения условного, прохода трубы не
обходимо предварительно определить шисрр сложности 
прокладки трубы.

По таблице П2,приведенной ниже, сначала для ис
комой трубы определяют группу сложности прокладки 
проводов (кабелей).

Э та  группа характергзугтся количеством и соче
танием  углов поворота трассы  трубы , определя
ющими ее конфигурацию. Затем, в зависимости о т  
длины трубы, по таблице 2  определяют шифр сложно
с т и  прокладки трубы.

5.407-150.0-ПЗ Лист
2

25410 -0  1 6
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Количество 
изгибов при углах
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8- 1 

=8 1- 90-120° 120-150°
(90-105) + 
(120-150°)

,о О
'З t  
$

| |

i
Прямая 75 Б
трасса

50 В

Один или два 
изгиба 1

50 5
2 2

50 д

Два или три  
изгиба

40 А
Ъ 2 5 50 Б

20 В

ц
Три или четыре

5 Л \ + 3 
или 

2 + 2

20 Б
изгиба 10 В

L
Пример. Определить шифр сложности прокладки труды, 

имеющей 2 изгиба на 90°на трассе длиной25м. По та б 
лицу 2 определяем, что  группа сложности прокладки про - 
бодав-3-я и шиерр сложности прокладки труды -В.

4.6.2. При большем, чем указано В таблице 2, количе
стве изгибов или большей длине трассы\ последнюю

6

следует делить на участки протяжными ящиками (ко -  
ройками).

Наибольшая длина участка тр уб  между протяжными 
ящиками (коробками) указана 3 таблице 2 на черт.
5.407- 150.1-6$.

4.6.3. Выбор стальных труб для прокладки прободав 
и кабелей по расчетным формулам приведен на черт.
5.407- 150.0 -01Д.

Для прододод с однопроболочными жопами э ти  форму
лы действительны для сечений до 16 ммгВключительно. 
По этим формулам Выбирают трубы для прокладки кон
трольных кабелей, а также силовых кабелей с алюми
ниевыми жилами сечением до 16ммг Включительно.

Трубы для прокладки силовых кабелей с однопроболо
чными алюминиевыми жилами сечением 25-120ммг 
Выбирают по указаниям на черт. 5.407-150.0-$ТБ.
К эти м  кабелям относятся кабели марок ABB7J АНРр 
А Ь Р Г  и др.

При необходимости прокладки 6 трубах кабелей 
с однопроболочными алюминиевыми жилами сечением ■
150ммги более, следует принимать кабели меньшего 

сечения, увеличивая при этом их количество на линию.
На черт. 5.407-150.0- ATS... 5Ао1-15о. о - 7 ТБ при

ведены таблицы Выбора стальных тр уб  для прокладки 
проводов, силовых и контрольных небронированных 
кабелей некоторых марок. Д ля  Выбора наружного 
диаметра трубы  по этим  таблицам  необходимо пре
дварительно определить шиерр сложности прокладки 
трубы.

5.4074 5ПД-ПЗ
/ШСГ
3

25110-01 7



соединения концы стальных труд 6 каждом из соединяемых 
дпоков располагают ступенчато, а именно так, чтоды. ко
нцы труд каждого последующего слоя были на ЮОмм ко
роче концов предыдущего слоя. Рекомендуемая длина со
единительных отрезков тр у д  составляет о т  i  до 2м.

Пакеты  соединяются между содой также соедини
тельными отрезками труб.

4.8. Открытые проводки из стальных труд.
4.8.1 Разметка трасс проводок на прямых участках 

должна быть сделана та к , чтоды все труды  прокладыва
лись параллельна архитектурным линиям (карнизам^кон
ным и дверным проемам, простенкам, колоннам и т .п .).

4.8.2. Крепить откры то проложенные труды  следует 
скобами) хомутиками, накладками. Приварка стальны х  
тр у д  к металлоконструкциям не разреш ается-

4.83. Наибольшие допустимые расстояния между 
креплениями открыто проложенных стальных труд на вер
тикальных и горизонтальных участках указаны в табл 4 
на черт. 5.4D7-150.4-БД.

4.8.4■ При параллельной прокладке расстояние о т  
стальных тр у д  до трубопроводов 6 све ту допжна ды ть  
не менее 100мм.

При откры той прокладке вблизи т р у д  отопления 
или горячего водоснабжения стальны е тр уды  должны 
ды ть защищены о т  воздействия высокой температуры.

4.8.5. 3  таблице  /п.з.2  указаны случаи, когда соеди
нения стальных тр у д  между содой и Ввод тр у д  В короб
ки, ящики и аппараты спедует Выполнять с уплотнением. 
Кроме того, при откры той проводке соединение и Ввод

if- -Для прокладки тр у б  В подливках полов рекомен
дуется прими м а те  углы поворота с радиусом  2D0 и Ш т .

8

труб с уплотнением необходимо предусматривать в местах, 
где Возможна попадание в труды масла, Воды или эмульсии, 
и В наружных проводках.

4.8.6.В местах пересечения температурных швов 
здания рекомендуется,Во избежание разрушения труд, 
применять гадкие компенсаторы, выполненные при помощи 
металпорукава, соединяемого с трубами при помощи мусрт ТР-

43. Скрытые проводки из стальных труд.
4.9.1. Для скрытых проводок следует применять соеди

нение тр у б  с уплотнением.
4.9.2. Одиночные стальные труды , пакеты  и бпоки про

кладывают 6 подливке полов на глубине, обеспечивающей 
замоноличивание тр у б  спаем бетонного раствора т о л 
щиной не менее 20мм.

4.9.3. При проектировании трассы скры той проводки-
а) глубину заложения тр у б  приним аю т наименьшую 

с учетом  принятых радиусов изгиба т р у д  и  из условий, 
определяемых строительной и технологической частями 
проекта. Ж елательно, чтобы  глубина заложения т р у б  
была не менее чем на 300мм выше уровня грунтовых вод,

б) принимают в фундаментах на Вертикальных участ
ках углы поворота с радиусом не менее 800мм. На горизок 
тальных участках рекомендуется принимать углы пода 
рота с радиусам 800 4200мм у

в) о случае, если необходимый, диктуемый условиями 
трассы, угол поворота трубы отличается о т  нормализ; 
ванного на 5-10 следует принять нормализованный угол, 
который будет скорректирован при монтаже. (В МЭЗ)

г) необходимо учитывать наличие арматуры в ерунда m e ; 

max технологического оборудования и расположение

5.4074 50. П-ПЗ
Лист
5
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А. 7 Проводки из стальных, тр уд . Общие положения.
АЛ. j. Стальные трубы рекомендуется прокладывать 

таким образом, чтобы в них не могла скапливаться 
влага. При обходе препятствий на горизонтальных 
участках трасс должна бы ть предотвращена возмож
ность скопления в тр уба х влаги (образования водя
ных мешков)  путем прокладки тр у б  о небольшим укло
ном и установки в местах Возможного скопления воды 
протяжных коробок.

АЛ. 2. Соединения стальны х т р у б  между собой Вы
полняются согласно черт.5.А07-150. 4-01. Д лина резьбы 
на концах тр у б  при соединении их мусртами указана  
на черт. 5.А07- 450. 4-3%.

АЛ. 5. Ввод стальных т р у б  В коробщ ящ ики и  
аппараты Выполняется согласно уерт. 5. А07-450,1-03... 
5.А07- 450.1- 4В.

А Л. А. Диам етр отверстий для ввода тр уб  (в  ко
робках, ящиках и шкасрах) указан на черт. 5407-150.4- АД.

А. 75. Минимальные радиусы изгиба-проводов и кабе
лей некоторых марок, применяемых для электропро
водах б стальных трубах приведены в таблице 1 на  
черт. 5.AD7-150.4-2#. На э то м  же чертеже в  та б ли 
це 2 указаны минимальные радиусы изгиба стальны х 
тр уб  при прокладке в тр убе  одного провода ипи ка
беля-

Радиусы изгиба тр уб  должны быть не менее ми
нимальных допустимыхуказанных на черт. 5407-150.4-2% 
не менее:

10-кратнога наружного диаметра трубы при прокла

дке в бетонных массивах (как исключение допускается 
6 - кратный диаметр);

6-кратного- б остальных случаях скрытой проклад- I 
ки и при откры той прокладке тр уб  с условным проходом |; 
65мм и более; j

А- кратного-при о тк р ы то й  прокладке тр у б  с у с 
ловным проходом до 50 мм (с наружным диаметром 60мм) \
включительно. 1 1

А.7.6. При изгибе - стальных трубрекомендуется j
предусматривать нормализованные углы  90°405? 1 2 0 ° . |
455°и 450°и радиусы изгиба 200, АОО,800,4000и 4200мм. ■ !

А. 7.7. Пакеты и блоки из стальных труб. j
Пакет представляет собой один слой труб, соединен- : 

ных между собой отрезками из угловой стали. i
Блок представляет собой двух-и  более спайную груп- ' I 

пу труб, соединенных между собой отрезками из угловой j 
стали или при помощи стального л и с т а  с отверстиями 
для труб.

Пакеты и блоки из тр уб  изготовляю т В промышлен
ных базах электромонтажной организации.

Пакеты и блоки применяют для откры ты х и скры
ты х электропроводок.

Максимальная- длина пакета и блокадах правило, 
допукна быть не более 7-7,5м.

Минимальные расстояния между осями двух соседних 
стальны х тр уб  6 однослойном пакете и в многослойном I 
блоке указаны на черт. 5.А07- 450.4-

Трубы соседних блоков соединяются друг с другом 
В монтажной зоне при помощи соединительных отрезков 
стальных тр у д ■ Для возможности выполнения такого ,

5.407-1 БОЛ-ПЗ
25110-04 8
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фундаментных болтов.
Для Выхода кабелей и прободоВ к щитам) установ

ленным на перекрытиях, имеющих подливку, у  этих щи- 
тоВ рекомендуется предусматривать сооружение каналов 
глубиной, равной толщине подлодки. У  щитов, установ
ленных на полу первого этажа (Без падбапа), сооружаю
тся каналы необходимой глубины, В которые Выводят 
концы труб.

А.9.У. Защ ита одиночных труб  электропроводки от- 
смятия и среза при Выходе из фундамента В грунт, а так
же на переходе через 2 деформационных шва Выполня
ется по черт. 5.АО7-150. 1 -15 и 5. 407-150.1- 1А-. Места, 
где такая защита нужна, на чертеже трубных прокладок 
конкретного проекта не указывают, но В технических тре
бованиях на этом чертеже дают ссылку на необходимый 
типовой чертеж защиты труб. Кроме того В Ведомости 
потребности В материалах (ВМ) необходимо учесть по
требность В трубах для защиты труб по типовому 
чертежу.

А.9-5.Для защиты блока (группы) труб электропро
водки am смятия и среза при Выхода из фундамента в 
грунт, а также на переходе через температурный или 

.т_ деформационный шов следует Выдавать строительное 
I задание организации (отделу), разрабатывающей стро-
j  и тельные чертежи объекта. Примерь, таких заданий

см. на черт. 5.А07-150.0 -оЬД и 5А07-150.1 -05Д.
А.9.в. Высота Вывода концов труЬ над уровнем пола 

или фундамента должна быть, мм:
6 подвалах-, у стен, колонн-немене: 200)

в цехах на Выходе из фундаментов -  200; 
при Вводе В шкасры, щ иты -50; 
при Вводе В напольные пульты управления - 50. 
Стальные трубы при Вводе их В каналы и туннели 

следует Выводить за плоскость стены канала и туннеля 
и потолка туннеля на 50 мм.

АЗ Л. В спецификацию на чертеже трубных проводок 
в фундаментах и грунте (Внутри здания) необходимо Вклю
чать следующие материалы для изготовления опорных 
конструкций для труб, из расчета на один погонный метр 
прокладываемых труб'-

сталь угловая 50x50x5 —о,6кг 
прасриль К255 — 0,25кг
А. 40. Провода и кабели В Вертикально проложенных 

трубах (стояках)  необходимо крепить В протяжных ■ 
ящиках при помощи скоб. Расстояния между точками 
крепления проводов и кабелей должны быть не более ■■ 

при сечении жилы до 50ммг включительно — 50м; 
при сечении жилы 70-150ммг -  20м;
при сечении жилы 185мм2 и более -  15 м.

5. Порядок пользования при проектировании  
5.1- При проектировании следует пользоваться та к 

же Выпуском 4 настоящей серии.
5-2. На основании данных, приведенных В настоящем 

Выпуске и Выпуске 1 определяют условный проход (наруж
ный диаметр) и радиус изгиба стальных труб, применя
емых для электропроводки на конкретном объекте- 
С учетам принятого Вида электропроводки (откры тая  
или скрытая)  определяют типы изделий, которые

5.4П7-150.П-ПЗ
Лист
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дапжны быть применены дпя проектируемой электропровод- 
ки. При проектировании открытой электропроводки опре
деляют конструкции (кронштейны, полки)  для крепления 
труд.

53. При указании длины стальных труб В трубоза- 
готовительной Ведомости или б спецификации на чер
теже трудной прабабки необходима длину тр уд определят 
с учетом 5% на отходы, согласно приложению а/5 к  

' „ Сборнику N8 расценок на монтаж оборудования. Электро
технические устанобки."

5. У. Если б конкретном проекте, 6- т . ч. б „Ведомости 
потребности В оборудовании, изделиях и материалах", 
предусмотрены для электропроводок легкие водоеазопро- 
оодныг трубы с резьбой и мусртой (одна мусрта на каж
дую трубу), то  количество дополнительно требуемых 
мусрт рекомендуется определять следующим образом:

а) общая длина труб с одинаковым условным прохо
дом делится на 6, б результате чего получается общее 
количество мусрт, поставляемых комплектно с трубами;

б) количество дополнительно требуемых мусрт прини
мают равным 50 % о т количества мусрт, поставляемых 
комплектно с трубами.

Количество требуемых контргаек должно быть рав
но суммарному количеству мусрт-поставляемых с тр у 
бами и дополнительных-

5.5.В настоящем выпуске помещены чертежи 
скрытых трубных проводок 6 срундаментах техноло
гического оборудования (черт. 5.У о 7-150. о -06 Д ), распо
ложения электрооборудования и скрытых трубных

прокладок В набе тонне (черт. 5. У 07- 15О.0-08Д) и открытой !| 
трубной прокладки с использованием блоков труб (черт. |1
5407-150.0-09$). Кроме того помещен чертеж блока труб „ 
(черт. 5.А07-150,0-/О,Д).

Вышеуказанные чертежи могут быть использоданы 
при проектировании конкретных объектов в качестве I 
примеров оформления чертежей трубных проводок. '

5.6. Указания по оформлению чертежей скрытых |
трубных проводок. I

5.6.1 На планах и разрезах в чертежах скрытых \ 
трубных проводок должны быть указаны спедующие \ 
данные труб: ,

а) маркировка труб согласно трубозаготовитель- I
ной Ведомости;  '

5)горизонтальные привязки Выводов труб в местах \ 
Выхода их из бетона или пола;

в) вертикальные отметки концов труб В местах
Выхо да из бетона или пола; 1

г) отметки заложения труб в бетонных массивах 
фундаментов, В грунте или набетонне (подливке попа).

Отметки указываются В метрах с тремя десятич- , 
ными знаками.

5.6.2. Горизонтальная привязка (в двух напраВле - 
паях) концов труб, выходящих из фундамента или j 
пола к электрооборудованию, установленному на техно
логических или Вспомогательных механизмах и ус- |
. тройстВах, должна производиться к ближайшим раз- | 
бивачным осям здания или осям технологического обо
рудования, т. е. к осям, которые служат для про из- I
ВсЗстВа строительных работ и монтажа техно- '

5А[]7-45П.П-П3 Лист
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логического оборудования, Эти оси, 6 сбою очередь, на 
чертеже трудной проводки должны быть привязаны к 
раздивочным осям здания.

Концы труд, выходящих из пола у  стен и колонн 
к протяжным и клеммным ящикам, шкасрам, пультам, . 
панелям щ итов и т.п ., следует привязывать к с те 
нам или осям/ здания, к  которым должны Быть та к 
же привязаны и сами ящики, шкасры, пульты  и т.п .

5.6.3. Если отметка концов тр уд  над поверхно
стью фундамента, пола электромашинного помещения 
и т .п ■ одинакова для всех тр уд, т о  она указывается 
одним техническим требованием на чертеже плана, 
например:

„ Все труды  Вывести на отм етку+0,200'.'
5.7. Трудозаготовительная Ведомость.
5.7 Т Д ля объектов с несложными электропровод

ками с прокладкой проводов и каделей в  стальных 
тр уда х (мастерские, машиностроительные цехи и/п.п.) 
допускается не составлять трубазаготовительную  
Ведомость. В этих случаях составляю тся:

а) кабельный журнал, совмещенный с трудоза
готовительной ведомостью;

5) Ведомость заполнения тр уд  кабелями.
5.7.2. В трубозагатовительной ведомости реко

мендуется принимать для тр у б  тож е обозначе-  • 
ние, которое имеет кабель (провод), проложенный 3 
данной трубе. Д ля резервных тр уб  принимают по
рядковые. обозначения, начиная с единицы, с добавле
нием буквы h Р "■&, Р2,РЗ и  т .д .

В кабельном журнале,совмещенном с трубозагото
вительной ведомостью, обозначение кабеля состоит 
из трех частей:

а) первая часть - буквенный индекс, обозначающий 
материал трубы :

Т-стальная труба-, п-полиэтиленовая тр уда ; 
поливинилхлоридная (ПВХ) тр уба;

5) вторая часть-порядковый номер трубы, в каче - 
Стве которого рекомендуется принимать порядковый 
номер обозначения каделя (проводов) , проложенного в 
одной труде;

в) третья часть- наружный диаметр или условный, 
проход трубы.

Например, труда с условным проходом 40 мм, в кото
рой проложен кабель п НЮ1)будет иметь обозначение: ткн-щ

57.3. Трудозаготовительная Ведомость заполняется 
для способу сборки трудных проводок из элементов, изго
товленных из неразрезных тр уд  любой длины. Пример 
заполнения трудозаготовительной ведомости приведен 
на черт. 5.407- i50. О -  /-/Д.

В „сводке труд "длина труд каждого условного про
хода (наружного диаметра) должна быть равна сумме 
длин всех труд с этим условным проходом, указанных 
в трудозаготоВительной ведомости. ;|

; 5.7. 4. Ниже приведен пример заполнения тр у  база го - j
товительнай ведомости для одной трубы, на основании | 
изображения ее на плане трудных проводок■ i

5.407Ч5СШ-П3
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Труба с наружным диаметром 45мм и маркиров - 
ной 122 пропаже на из пункта А В пункт Б'

_

'-/ООО

Порядок определения данных для Внесения 6 
трубозаготовительную Ведомость (длины указы Ват 
тся с округлением до 0,1м):

U + 0 ,5 4 ,5 м
2. Угол поворота-90° Вертикальныйс радиусом 

изгиба трубы  800мм.
5- Замер на чертеже по м асш табу -7,6м.
У. Угон поворота-150° горизонтальный, с ради 

усом изгиба трубы 800мм.
5,Замер на чертеже по м асш табу- 14,9м.
в, Угол поворота- 90 ® Вертикальный, с радиусом 

изгиба трубы 800мм. 1
7.1 + 0,7 -1,7м.
8. Суммирование длин: 1,5+7,8+14,9+17-25,9м.
9. Длина трубы с учетом надбавки на отходы

25, 9 х 1,03 -26,7м
Ю, Участки трассы 7,8 и 14,9-е муфтами.

Тр увоз а г о mob и те  ль на я ведомость 
( пример заполнения для одной трубы )

Труба Трасса
Участки трассы 

трубы
Приме
чание

Обоз
наче
ние

диаметр
ГЮ

стан-

av ^

X

§
Начат Конец

122 45 26? ПунктА ПунктБ 1,5 90° 78 150° 1%> 90° 1,7

5.8- С выпуском настоящей серии 5.407-*50 выпуски о j
и 1 аннулируется серия 5.407-22 выпуски Ои 1-

5.4Ш7Ч5СШ-ПЗ
257/0 -  0 /  13
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Трубы стальные 
электросборные прямашовные 

ПО ГОСТ10704-76

. . . .  а .............................. О

</>

Размеры, мм

li
e

1
§

3
!

5
!?

'
г§

-°
I

В d 5
13 14,8

Ф
0,65

25 21,8 0,92

50 26/1 1,8 1,25
33 29,0

2,0

1,53

45 Н о 2,12

48 44,0 2/7
57 53,0 2.71
60 56,0 2S6

1.4. Примеры применяемых в специ фикациях на черте -  
жох текстов формулировок на тр у 5* ■, указанные ап. 15. 
(единица измерения -м );

О) WuSd ТЗО хi,8x5000 И ГОСТЮЮ'; 76 
'  I J А -с т .З к п  Г0СТЮ705 70

5) Труба Т60Х2 а Г0СТЮ7ОЧ-75 
А -ст.5 К п  Г0СТЮ705 -<Ю

1ТруТы Электрасварные прямошовные по Г0СТЮ70Ч-76 
(сортамент) и ГОСТЮ705-ВО [технические условия).

/, /. По заказу потребителя трубы изготовляются
по длине.-. немерной,мерной или кратной длины любой

кратности;
термически обработанными (Т ) или без термической 

обработки)
трубы с внутренним диаметром 33 мм и более с 

частично удаленным или сплющенным внутренним гратом.
12. для электропроводок рекомендуется заказывать 

э ти  трубы длиной о т  5  до 9м/ термически обработанными 
Трубы с наружным диаметром 95мм и более следует заказы
вать с частично удаленным или сплющенным Внутренним 
гратом.

13. Примеры применяемых В Ведомостях потребности в 
материалах (ВМ ) и 6 других Ведомостях текстов форму
лировок на трубы с наружным диаметром 30 и 60 мм (едини
ца измерения ~ км / т ) :

а) труба злектросваркая прямошоВная с наружным диаме
тром 50мм, толщиной стенки 1,8 мм, мерной длины 5000мм 
термически обработанная, б класса точности ;

Триба T30!l 1M5000RГ0СТЮ70Ч-76 
А -С т .5 ’<г, ГОСТ (0705-30

о) труба электросварка# прямашавная с наружным 
диаметром 60мм, татцинай стенки 2мм, не мерной длины, 
термически обработанная, с частично удаленным или сплю
щенным гратом^Ж класса точности. 

у- у  Т 6 0 л 2  и ГО СТ10704-76  
Р У '  А  -  cm. Ъ кП  ГОСТ {О 7D5-3Q

Ващ&
■ШМК
НдшШ

Папаба Wo.&.

нарим_

Н. копта Ши чиним

•Минин 'ЪЪ,Я ШНг
лпчч бЬ&л; ,0 -1 ГЧ

Трубы стальные, 
применяемые для 
электропроводок. 

Габаритный чертеж

СптдиАЛист IdticmoB
4 2

угпгжм 
‘гяйпРимэдааропраЕК?

ХАРЬКОВ
копировал ЛоЯр гвно-01 14 Формат АЗ
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Трубы стааьные ' 
водогазопробойные (легкие )

Условный
проход,

I мм-

Размеры, мм Длина резьбы, мм Линейная 
плотность  

труб вез миерты,D , d S А 5  -
Г 15 2(3 16,3

О с 14 9,0 1,16
1 so 26,8 _ 21,8 2,5 16 10.5 1,50
1 33,5 27,9~ 0 й 18 11,0 2,12
Г 32 42,3 36,7 20 13,0 2,73
t 4 0 ^ 48,0 42,0 22 15 0 3,33
S 50 60,0 5У.0 24- 17,0 4,22
■1 65 75,5 69,1 Д2 27 19,5 5,71

80 88,5 8(5 3,5 30 22,0 7,34

В формулировках текста допускается не указывать 
снова, которые закодированы соответствующими Буквами 
в условном обозначении трубы, например, п. 2.5.0) можно 
изложить в следующей редакции 

Труба легкая, с полностью сплющенным гратом 
Д-М -й0хЗ,0 ГОСТ3262-7S.

JL

I ГС 1 
I

21рфы. легкие Водогазопроводные по ГОСТ3262-75.
2J. По заказу потребителя трубы изготовляются:
- неоццнкованными и оцинкованными (Ц );
-немерной длины о т  в до 12 м или мерной длины;  I
-с цилиндрической длинной(Д) или короткой(Р)резьбой 

на обоих концах и мусртами с той  же резьбой из расчета 
одна мусрта на каждую трубу)

-на трубах с условным проходом 20мм и более внутрен- I 
ний гр а т  мажет бы ть срезан или сплющен. |

2.2. Д ля электропроводок рекомендуется заказывать .
трубы немерной длины, с полностью сплющенным гратом, 
длинной резьбой и с мусртами. '

2.3. Примеры применяемых в ведомостях потребности \
в материалах (ВМ ) и в других Ведомостях текстов срор- I 
му ли робок на трубы с условным проходом во и 50 мм (еди- ,
ница измерения-к mJ t): \

а) труба легкая неоцинкованная, немерной длины с уел об- I 
ным проходом до мм, толщиной стенки 5, Омм, с полностью сплю - |
ценным гратом, с длинной резьбой и муертой Д-м-ЧОхзр !
ГОСТ3262-75;

5) тру5а легкая с цинковым покрытием, мерной длины, с услов- |
ным проходом 50мм, толщиной стенки 3,о мм, с полностью сплю- . 
щённым гротом, с длинной резьбой и муфтой Д-Ц-м -50x3, a soao \
Г0СТ3262-75) ' |

г  А  Примеры применяемых в спецификациях на чертежах 
текстов формулировок на трубы, указанные в п. 2.3 (единица 
измерения -м ): I

а) груба Д -М -40x3,0 Г0СТ3262-75;  I
6) груба Д-Ц-М- 50 *3,0 -  5000ГОСТ3262-75. |

5AD745Q.:H ГЧ [?
zsho-0 1  С5 Копировал Л<щг Формат АЗ
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Гайки установочные заземляющие

did ^

Т ш
Резьба 
трубная 

d ,  дюйм

Д л я  т р у б ы Размеры, мм Масса, Обозначениес условным проходом мм ' S h D кг
ш о у  з Чг 15 27 3 30 0,005

ТУ36 -1447-82

М уз Щ 20 32 3 7 0,008
К482УЗ 1 25 41 и 48 0,016
К483УЗ 14А 32 50 58 0,023
К484УЗ т АО 60 5 66 0,048
К 4 8 5 У З 2 50 70 81 0.055
К 4 8 6 У З 2 V s 70 90 6 104 0,117

Заглушки трубные

Тип Для трч& Размеры, мм масса,
кг ОбозначениеС  Внутренним 

Зиаметрщвм

1
1?с d D L

У467УХЛ2 15-16 15 15,0 22 16 0,001

ТУ36-1899-80У468УХП2 20-22 20 21,0 28 25 0,002
Ч469Ш2 26-28 25 26,4 35 0,003
У470УХЛ2 40-4 2 40 41,0 48 30 0,007

15

В т у л к и

Тип
Для труб Р с змеоы.мм Масса,

кг
Обозначениес Внцтрвн- ним диаметрам, м м

с условный пролазом, d d, dz 6 h
В17УХЛ2 15-16 15 •12,0 1А,о 22,0 170

Ю 0,001

ТУЗ6-1899-80

В22УЖ 20-22 20 <7,5 19,5 28,0 22,5 0,001
В 28Ш2 26-28 25 22,5 25,5 54,0 28,5 15 о ,о о г
В52УШ2 30-32 30 26,5 29,5 40,0 32,5 20 0,003

0,004Ъ42Ш2 АО-4 2 40 36,0 39,0 А 9,0 42,5
В 54Ш2 5 2-5 4 50 48,0 51,0 61,0 54,5 25 0,007
B69J0W2 66-63 70 6f,5 66,5 76,5 69,5 30 0,013
Ъ82Ш 79 -82 80 74,0 78,0 8 9,5 825 0,016

РаэоаБ. ПопоЬа tTiouof 5AD7-15DJ□ -2ГЧ3 ад.сек Тычинин 4 < Д ем.
Начтд. Тюрин

Гайки установочные Cmados>\flucm ’Лист с (Г
1 i 1

II
заземляющие, втулки, 
заглушки трубные. ЫГППКИ

ТШПРиМЗЛЕКТРОПРОЕКТН. контр.]|Тычимин 4 U r Габаритный чертеж ХАРЬКОВИр.\1бЯЧЦГ»»П \ с̂йи̂Л ___ 'HWU<pjb4UiituiU4 I ЛАГНкчиСЭ
Z51W-0-1 /6 Копировал .Ф апм ттАЪ...



М етаапарукава квЕщштжмяыо ш  
с та л ь н о й  оцинш&жшш лвнтшсерии РЗ

Тип 1 Щитшзцщт WcSaac
изги/Щ
к т£ т
шиееЗ1

Масса-
с уплотнением \psiml 

1 яй

ИЕрр.
«ЕЖ
32

1п.мг
. КС

Ойазначеяиахлапчатобцмажнов
асбеста -

В т
РЗ-Ц-Х-Ш-22Щ - -  1 s m

-/'3D
\ ам

ТУ22-5570-83

РЗ-Ц-Х-Ш-25У4 — \S3Jf ж & ; 0,05
°3-Ц-Х-Ш-38У! —

| 250 ; 0,82.
РЬ-Ц-А-БОт \Щ5 5 8 J ' Ш
РЗ-Ц-А-60У1 \ВБ„5 7Щ5 ъаа 1 1:55

— РЗ-Ц-А-75М ,\Щ,5 <85„5 ! 500 . 2,за ’

Тип
Для трф 

и метторукдооо с наружным 
диаметрт,ш ll

f
il Размеры,,мм, Массц 

! КВ. ■й Р г \L ;£
чтчъ 25-27 Щк \S& 57 дот
т т 32-34 1 32 \ш \!ЭО’25 а1;н
№УЗ 47-49 02 Iш \\т55 а,29
чтчз 59-6/ 2 I <ш \т за Щ №  :

Шзначгнцэ

/ УЗб-iШ - 8 2

Мцсрты ТР

+
! 1 1 1--- ы

Ь

I

Тип
Наружный 

диаметр, мм Размеры,мм Масса,
1/Л Обозначениеметалла- рцкаба труды 1 Н D
КС

ТР-243 20-23 20-2 3 58
44 23 0,//

ТР-4УЗ 25-28 25-27 50 30 0./2
ТР-5УЗ 32-34 32-34 62 66 38 0,49
ТР-7УЗ 42 -44 47-49

98
79 54 Q 37 ТУ36-/447-82

7Р-8УЗ 56-58 59-61 90 64 0.48
ГР-9УЗ 68-70 75-77 /50 //5 8\ 1.08
ТР-/0УЗ 86-87 88-90 /25 93 1,44

РазраЦПапова 
Завлек Тычинин
Ночлтд

H.KQH1P.

ТюриН

Тычинин

Ш - -15D .Q -
МеталлорцкаВа муфты, 

патрубки Вдодные. 
ГЪбаритный чертеж

С т а д и я  Л и с т  Л и с т

У Г П П К И
т я ж п р п м эл н к т р п ш

ХАРЬКОВ

25И0-0! /7 Копировал Ло&р Ф орм ат АЗ
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В в о д ы  г и б к и е

Труба

вводная

.жжмшщ
/ Металлорунаё с пари-  \  Мусрта 
мерным покрытием трубная

Тип L,
мм

Резьба 
трубная 
D, дюймы

Для трубс 
наружным 
диаметром, мм

Минимальный 
радиус изгиба, 

мм
Масса,

нг (ШвяаЧ&ние

Н4080УЗ 425
т 25-27 430

0,33
НЮ84УЗ 655 в,УЗ I
НШ82УЗ 925 0,66
Ш083УЗ 42 5 0,55 \

7 T 0 5 - / S g w jЦ1084 УЗ 655 4 32-34 0,82
'Л i 085 УЗ 925 250 4,42 i

МШ8ВУЗ 655 Н/. I 47-49 0,95 II
У 1037 УЗ 925 1/4 4,52
Ш088УЗ дно Р/& ! 53-61 2,00

i tpySa
г— \—

1 Г  * •
лС

Комплекты В Г зг

fe.

t ± &
Муфта \ Элентромонтажныи / Му (рта 

трубная МТ шланг ШУМ бёоднаяМВ

Тип
Условный 

проход злеюрр 
монтажного 

шланга, 
мм

Состав комплекта
Шланг

элентро-
монтажные

Мусрта
Ввод
ная

Мусрта
труб
ная

Масса,

кг

8Г22У2 22 ШЭМ22У2 МВ22У8 МГ2.£ U2 13,91)
ВГ52УЗ 32 ШЭМ32У2 МВ32У2 МГЗс.92 25,84
ВГ38 У2 38 шгмзз У£ МВЭ8У2 М7--тг 30,56
ВГ 50 У2 50 ШЭМ50У2 Ш5оаг | тзоуг. 46,12 j

ТУЪВгШ О-Ш  i

* *  В  комплект входит: электромонтажный шланг ШЗР4-20т. 
мусрта Годная M5t 20 шт. ,  муфты трудная И Т - 20 шт.

,̂t
p)

Ъ Ъ ш д ы  т б ш в  и ш т а ш с т с с о б ы е

17

Г " " "У
\ 17,п Размеры, тя ЗЯшаряапьный 

рабща изгиба 
cm

Масса,
He

ОШночетеЪ « v ; 7

а D  \Я L  r

|  5Г2ПХ375У3.4 4 $ ® ' 0,40
\ ВГбДх-бйбУЗУ У -

iw т\ 4 1 : ■S7'2 \ 0,15
г 8Г£и>:375УЗ,‘1 I  i ■ g iZ ; g  i

450 0,48
I  ЗГ25*375У3.4 } 2ifbS> '■ 0,42
j  С-, s i O  ОU0 <Ь‘С 7  / / 7 . 25 i 4 7  ■ :5Ш \ 0,46
f  г Т95Х5755Ь-.3, j 0,20 ТУ35-70,07;|  Е~с2-:575Уо.1 445 = 0,45
1 БГЪ2~605Ш £$ '32. ! S3 ■575 s m o 0,20 0944-05-87

f  ВГ32х875 УоЯ Г
• S~j5  j 0,26

[  ВГ49*375У$>.1 ;j •tt'S i 0,20
( ~.Г'б'Н'?/. Р-Т^Уо» •] 5 2  I

3/Г :i 3'fj 575 : 200 a,26
1 ВГь'5,;875*б’,4 2P5 r 0,54
1 ВГ5и”В05 Ш -.Г- ■Ш  |

250
0,ЗУ

\ 3~50"575Ул1 :
'i 0,43

{ зГЭЪг-ВООУЫ ; 63 ;| P4 ъао 0,56 1

1 ~ — и; Пппооа WvMft.
, Щ у У ть тн ш  1 ji/ 'i '

firr~-t л -? i -П Р Ш  \5=~4у!Г Г'~Т~ ! ' U__
s

Ы ж &ясЛШ тю я -Ш

5 .4 0 7 Н 5 0 .[ ] -4 Г Ч
7 ш ё к и е ,

З Ш П Ш й т Ы  В Г .  
■ П э^щ ж ш тш  ч е р те ж

ХСтадиМ Лист \Лист пТ

а г п п к и  .
Т О Т Р П М Э Л Е К Т Р Ц П Р О Е К Т

ХАРЬКОВ
25.НО-'0.4 'Ш ё'ш ш эт& ты CDnnM nm -G3i_
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Скобы однолапноЬые 
К252У2-К254У2

Снобы дВцхлапиоёые
н т у г - ш ш г

Снобы дВтлапнобые 
(для при стрелки и приВарки) 

Ю46пУ2-Н448пУ2

Нокпадки

hafc

/ •
^«0

\ 6 Г \
С

\ ) esk У
Щ
.
l i  ^
L

Тип
наружныйдиаметрзакрепляемойтриш или кабеля, мм

Размеры, мм Масса,
кгL Н 3

И252 У2 22 ' 54 24 22,0
0,02Н253У2 27 57 27 34,5

Н 254 У2 ЗУ 64 33 35,0 0,03
Ш42У2 27 84 27 64,0 0,04и й з у г Ъ4 85 33 65,0
х м ч г УЗ 98 42 78,0 0,05
т ш 2 48 юг 47 82,0
н т п у г 60 438 60 — 0,07
Ш47пУ2 75 454 74 — 0,08

\н№ пУг~ §8 466 86 — 0,09

Обозначение

ТУ36-4448-82

Тип
~4аружныа 
диаметр закрепляемой трубы или насгеля, мм

Размеры, мм Болт
т в

Maccat
кг ОбозначениеL ё Б И

НТ-4У2 25-34 83 67 25 46 М8х55 0,06

ТУЗб-4448-82
НТ-2У2 40-48 424 97 23 MS *70 0,09
НТ-4У2 50-6 0 444 444 30 Щ 5 М40*90 0,20
НТ-5У2  ̂ 65-75 467 437 M40X40Q 0,23

Хом утики
Тип

Наружный 
диаметр _ еанреплвтаи трибы или кабеля, мм

Размеры,ммМащ
кгН h Б

С437У2 27 50 35,0 36 0,06
С438У2 34 55 37,5 43 0,07
С459У2 48 70 45,0 58 0,08
С440У2 60 84 50,0 70 0,09
С444У2 75 S3 59,5 85 0,44
С442У2 88 440 65,0 98 0,12

Обозначение

ТУ36ЧШ -82 Раъпа5. Попова $1ам£
Зав.сен. Тычинин Ч Й Г 0? HrНачата Тюрин

Н.нантр. Тычинин

5А 07Н 50.П -5ГЧ
Скобы, Стадия Лист Листов

1
накладки, хомутики. ы г п п к и

Габаритный чертеж. ТЯЖПРО|ИЗЛЕКТРШР0ЕКТ
ХАРЬКОВ

Формат /73
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Наименование и техническая 
характеристика изделия, материала

Тип,
марка

Ед.
изм.

KUflUH&ztilUU пи иипштьпГС/Ci * /U L J, I

-04 -05
— (И SJL 03 Ши 05 06 — Of 02 03 04 05 Об — 01 02 03 04 05

Изделия
к 481 УЗ Шт. 2 2
К 482 УЗ шт. 2 г
К У85 УЗ шт. 2' 2

fauna заземлянпиая ТУ36Ч447- яр К 48 У УЗ шт. 2 2
КЧ85У 3 шт. 2 2
К486У 3 Шт. 2 2 2
У476У Ъ ШИЛ. 1

Патоидок Вводной ТУ36- 1447-8Р У477 УЗ шт. 1
У478УЗ шт. \
У479УЗ шт. {
ТР-4УЗ ш т-. 1
ТР-5УЗ шт.

Мцсрта ТУ об-№47-82 ТР-7УЗ шт. и
ТР-8УЗ Шт- 1
ТР-9ЧЗ шт. 1
ТР-ЮУЗ шт. 1

Материал
ЛиСт  Г/ ГОСТ 19903-74/щт /к ш< 300В Г0СТ/6523 ~8д

Ъ-3,0 кг 0,018 о т ,
3-4,0 кг 0,0570,059Ор96
Ъ- 5.0 кг 0,185ом

Пластина. 1Ф-Т-ТМКШ-С-5 Г0СТ7338-90 кг 0,004арозЦОЮ0fll20,017оргь цогз
Триба легкаяГ0СТ3262-75

65x3,2 м/кг
80x3,5 м/кг

— lyjKs'

Щ
Прочие изделия

Контргайка 80 Г0СТ8968-75 шт. 2 2 О

За&сек
Начмтд.

н. конго.

Тычит ы
Тюрин ?

Тычинин

Ведомость потребности 
В оборудовании,изделиях 

и материалах
угппки тщпр£п-€/.£г<тропраш
ЧАЙКОВ

Копировал 2.5H0-Q1 20 Топмш о А З ___



Наименование и техническая 
характеристика изделия,.материала

tun,
марка

Ед.
изм.

Количество т  исполнение 5Л07-1В0. / ' s
- 0 S -07 -08 -09 i

- О/ 02 ]03 Оч- 05 — Oi IS |a о •c- 05 — Oi 02 03 ok -  Ifll 02 03 ok .
Изделия t

Гайка заземляющая ТУ56- /447- 8 2 КЛ85УЗ шт. 2 2 2 2
ЗЦ7&УЗ т т . •I i 4 4

Патрубок 38одюй ТУЗб- /447-82 У477УЗ шт. 4 1 4 1
V

У478УЗ т т . 1 4 j J
У47ЭУЗ ыт. 1 1 1 i

']
Материал

__ 1
Лист6/  Г О Я т о ъ - П
1,цст/к ОкЗООВ ГОСТ /6523- 89

3-2,0 KQ т в 0J2B0JSB op760,350ЦШ 0,5163-2,0 кг 0,128om 03500,k50apis
5 -k ,0 кг OfliS00}

0,053
0,0(80,031}

3 -  5,0 . не 0fi9b 003 0091i
Пластина (Ф -Х -тм щ -с -З  Г0СП338-9О кг 0J85 0,202 tj/i
Труба легкая гостзгбг-75 QflOkOflOS0,0/2 9,0/70,026 0,028 Ofllft00Й0 Oi?o,onm

25 х 2,8 м/кг j
4 0 x 3 ,0. W/flg % Wp•̂vAl 1
50 х 3,0 м/кг % % j
Q5 х 3,2 м/кг % Ц51

% ьI? % % % 0,12/ Щ
80x3,5 **!*& f i '

%J
|—

Ш/ A,01 % ¥A
i

Поочие иъделия
- I

I------ 1----*-------------- ---------- ---- -------------------------------
Контргайка 80 WCTS9G8-15 Шп?. \

2 2

5 . 4 0 7 - 1 5 D . O - - Б М  T ?
Ф оом сят  А З
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2.1

Наименование и техническая  
ха р а к те р и с ти к а  изделия, материала

Тип
марка

Ед.
изм.

Количества на исполнение 5.407-150.1
-ю -11

—  t 0 1 102 аз § т  1 as ОБ 07 08 09 10 44 — 01 02 03 04 05
\ Изделия ! 1 - \ \

КЮ80УЗ ш т. 4 1 1 1 S
К 4084 УЗ ш т. 1 - 1
К 1082 УЗ ш т. 1 1
/С4083УЗ ш т. М  1

Ввод ги б ки й  т у з б -168ч -8 5  1 КЮЪЧУЪ ш т. ! 4 1
КЮ8 5 УЗ ш т. 1 I 1 ____ 1
КЮ86 УЗ ш т. i 1 1 1
к т  туз ш т. ! I- 1
ВТ22 У2 ш т. 1 1

Комплект В Н  , . T436-2780-S6 J В Г 32 У 2 ш т. I i 1
ВР36У2 ш т. I г __I__ I__ 4
ВГ50У2 ш т. I 1
ТР-ЧУЪ ш т. i

\ 2
ТР-5УТ5 ш т. I 1 2

М и тта  ТУ36-1447-82 ТР-7У5 ш т. I ! I - I 2
! ТР-8УЗ ш т. 1 j 2
j ТР-9УЗ ш т. ____I__ 2
\ ТР-/ОУЗ ш т. 2
\ У476УЗ ш т. 4
i Патрубок вводной ТУ56-1 4 4 7 -8 2  J У477УЗ ш т. 4] ^ -----------------------------  -------------------------------- Т У478УЗ ш т. 4

У479УЗ ш т. 4
\ Гайка заземляющая ТУЗб-1447-82 К 486У3 ш т. 2
S М атериал

РЗ-Ц-Х-Ш-22Ш м Ж
РЗ-и,-Х-Ш-25Ш м X

Me таЛАОрцка6ТУ22- 5570-83’—*-------------------------------------------------------- Я-Ц-Х-Ш-ЗВЧ1 м к
РЗ-0-А-50У! М 1 I 1 я
РЗ-Ц-А-60У4 м 1 1
РЗ-Ц-А-75У1 м | |

Трц5а легкаяГ0СТ32&2-7 5 | 1
65x52' 4 м/кг I
80x3,5 и/ кг |

Пластина № -1 - тмкш. - с - з г о с т 733В-90 ' Kg S 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0.03
! Прочие изделия ■ 1
[Контргайка 80 ГОСТ8968 ~75 ш т. I 2

* Длина no проекту
5.407- 1 5 0 .0 -ЬМ

Лист

3
Копировал JTasyf 25110-01 22 Ф о о м а т.А ^
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Наименование и техническая 
характеристика изделия, материала

Тип,
марка

Ед.
изм.

Количество на исполнение 5 -У0 7 -150.1-
-12 - 3 -14

— 01 ог\аз оу 05 - 01 02 03 он 05 ; - Of 02 03\0У 05 06 07 PJL 09 fO 11
Материалы

Т  г., й Г0СТ1070М-76
/руои А - Сгп5!(пГ0СТЮ7О5-80

108x3,0 м/кг !%:%% % ■я * %% ifi/
/lift% I

127XZ.0 м/кг %% г< % %0
Прочие изделия

Мусртц ГОСТ8957-75
25x20 шт- 1
МО к 20 шт. 1
МОх 25 шт. 1
50x25 шт. 1
50хМ0 шт. 1
65хМ0 шт. 1

Ниппель ГОСТ8958 -  75 '
20 шт. I 1
25 шт. / 1
МО шт. 1 1

Наименование и техническая 
характеристика изделия

Тип,
марка

Ед.
изм.

Количество на исполнение 5.407-150.1
-I5 -16 -17 -18 -20

— 01 — 01 02 — 01 02 03 04 05 _ 01 ,02 03 04 05 _ oi 02
Изделия \

Полоса К106 У2 кг 0,16 0,16
Уголок \тУ36 -  1МЗМ -82 К2М2У2 кг 0,8 Ы мм 1,3 1,6 1,9 1,5 1,6 1,9
Профиль , К239 У2 кг 0,63 <0,9У 1,25
Конструкции надельные ТУ36-1М96-85

f К1161 УЗ шт. 1 1
Попка <} К1162 УЗ шт. 1 1

КН63УЗ шт. 1
Стоика К1150 УЗ шт. 1 1 1 1 1 1
Скоба К1157 УЗ шт. 2 2 2

х-дпина по проекту

5.4D7-15D.D-bM
Лист
4

zsHo- 0 1  2.3 копировал Jasf ‘Роома т АЗ



Наименование Изображение

Проводка 5 трубах. 
Общее изображение

о

Проводка в трубе, 
прокпадывоемой открыто

__ о

Проводка В трубах, 
пр окпадываемы х открыто II

I 1 \

То же* Е = Й З —

Проводков трубе,прокладываемой 
под перекрытием, площадкой 
с указанием отметки заложения

^х.ххх

Проводка В трубах,
о х.ххх

— Z j 4̂прокладываемых под перекрытием

То же
О х*хх

— — — j А /  ~

Проводка в трубе, прокладываемой 
скрыто (в бетоне, в грунте и т.п.)с 
указанием отметки заложения

ХХУХ
© \i;

н__

Наименование Изображение

Проводка в трубах, 
прокладываемая скрыто

х.ххх
О

То же*

Проводка в трубе,прокладываемой 
о т отметки трассы вверх _ £ _ о

То же, но Вниз
о ^

Коней, проводки в трубе
о - ^

Проводка в патрубке 
через стену

2T \ i z
(-----—| ) ’ Толщина

-Д-ц/ L - стены

То же, но сквозь перекрытие
о

I*  Изображение следует применять при необходимости показа 
'на чертеже габаритов группы труб,.

2 Составлена на основании rocT2i.6!li-88„ Изображения 
условные графические !' ______  -   ............. .......

iAD7-15D.D-1TB
УспАые гр а щ ,ч е с х и е ^ ^ Щ ^
изображения трубных 
проводок на чертежах

ыгппки 
ТаЖПРПМЭЛШТРППРОЕКТХАРЬКОВ

25Н0-М zH* Копирован Форм ат АЗ



Наименование Обпасть применения

Трубы
■ стальные злглтрасоарные 
прямашавтге Ш&ШШ9-7В 
[сортамент) и И&ТЮлшБ-зи 
[технические требования)

При откры той прокладке 8 сухих и влажных помещениях м огут приме- 
'пяться без уплотнения мест соединения и ввода б коробки. При скрытой 
прокладке (б  стенах, перекрытиях, подготовке полов, срундаментах и 
' других строительны х элементах сооружений) б сухих и влажных поме
щениях, а такж е при откры той и скрытой прокладке в жарких и пыль - 

\ных. помещениях и на чердаках трубы следует соединять между собой о 
использованием гильз из листовой стали или гильз из стальных тр уб  

1большего диаметра с последующей абваркай па Вешу периметру места 
соединения*; м е та  Ввода В коробки должны быть уплотнены.

Допускаются выходы участков тр уб  из срундаментов б гр ун т б 
пределах помещения при условии дополнительной антикоррозийной 
зажиты:.

сильные легкие вабаета- 
праводныг Г0СТШ62-15

| При открытой прокладке в сухих: и влажных помещениях могут приме
няться без уплотнения мест соединения и Ввода В коробки. При скрытой 
прокладке В сухих и влажных помещениях, при открытой и скрытой прок
ладке Во Всех других помещениях, а также на чердаках, в подливках пола, срун- 

\ дамвнтах. и других строительных элементах трубы следует соединять сталы  
н ы т муфтами на резьбе ** а места Ввода о коробки- уплотнять

Для прокладки кабелей 6 земле допускаются только для проходов под 
дорогами, выполняемых методом прокола грунта***

1 гч i;

Применение запрещается

Во Взрывоопасных и пожс-. 
роопасных зонах, В сырых,, 
особо сырых помещениях 
и помещениях с химически 
активной средой, В нарух 
нь/х установках и в 
грунте.

L
циркуляру Главзлектрамонтажа М'МСС СССР N9-2-191/79 am27.0k.7S. 

** Согласна т а х т ш т т  циркуляру ГЭМ ммсс ссср N9-2-191179 от 
27.09.79 разрешается с а е т тш  стальных труб между собой с испо
льзованием гильз трастовой стали или гильз из труббольше
го диаметру, с поеледутщей абваркай па всему периметру 
места соединения.
*** См. п.2.21 CHiiuilfTi 5.Л6.. 0S-85 „ Электротехнические 
ус тр о й с тв а f 5А07Ч5СШ-2ТБ

О б л а ст ь прим енения 
стальных т рубдля прошит 

кабелей и проводов
угппки ,

•щпрпмзлектропроект 
Харьков !

Копировал дыр' 25И0 1 25 Формат АЗ
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Нп
ад

л- 
\П

од
пи

сь
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У
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Эскиз
Соединение

£ $ * $ '
а п п а р а т

Обозначение
докум ента

Ы

п/п
Эскиз Ввод В 

а п п а р а т
Обозначение
документа

е в = з

Соединение
т р у б

между
собой

5.407-150.1-02

ЪЪод при 
.помощи 

патрубка  
и ешъзм, 

Ьез
а п т.о т-
йе:нэд

5.'107-150.1- об

5,407-150.1-08

ш
без

ц то тн е  ■ 
ния

5.407-150.1- 05
Л .

Бйт.д при 
помощи 
патрубка 
■ыттьъъъ 
с упп ст- 
н ё ш ш

5.407-Ш1- 07

5.407-150/1-09

В б о д  с 
у п л о тн е 

нием
5.407450.1-04-

Ввод при 
помощи 

патрубка 
и м дер ты  

Г Р

п
5.407-150.1-05

Р а з п а б .
ШИмI
Н а г  с п 8 .

Н.контр.

П а п а д а
Тыкании
Таран

Ввод при 
п т т щ и  
ъилШшгв 
ВВода т т  

т м т Е к т а  
Б  Г

5 ,Ш -150.1-10

ТЫчинин \Ж сТ\

*—» L l  I { 1 /*—

Таблица Выбора 
чертежей

СтсНияЫис.т \flucmod 
_____I А i 2

ыгппки 
Т5ИР ПМЗМКТРОПРПЕКТ 

XAFbKDS

КопироВал .JnsT 2S
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И
п/п

Эскиз
Ввод в 
аппарат, 
защита 
трцоы

Обозначение
документа

N
njn

Э с к и з К реппение
т р уб

О бозначение
д о ку м е н т а

v

у - t-y

Вдод при 
помощи 
гибкого 

метаппо- 
рукада

5.407450.141 /2

Ж

Устанобка 
полки для 

крепления
тр̂ ыжабамц

Вертикальном
основании

5.407450.1- 15

В в о д в  
к о р п ус с  
р е з ь б о й  

м еньш его  
д и а м ет р а

5.407-150.1-12 13 Д
Уст ановка 
полки для 
кр еп лен и я
трубсквкми

к ст ойке, 
ко ло н не и 

балке

5А01-150.1ЧБ

ю

- 4 - 5 ^ -------С

З а щ и т а  
п р и  В ы ход е  

и з
фундамента 

в  грунт

5.407450.1-13 14

Установка 
полок 
К 1161- 
к Нбз на 
различных 
основаниях

5.407-150.1-17

f - -

____i j t : ____ __________

Защ ит а  
при переходе 
через д ва  
деф о р м а 
ц ион ны х 

шва

15

5.407450.1-14
т

IG

Установка
кронштейна

на
■различных
основаниях

5.407450-1-18

16

Установка 
профиля для 
крепления 
труб на 

стене

5.407-150.1-20

5AD745D.D-3T5 Лист
2.

Копировал J a iM  25110-01 27 -  Л гг.



Многожильные провода марок АПРТО и ПРТО на 
номинальное напряжение 0,66кВ частоты 50Гц WtmaZ
С ечение  
жилы, 
мм2

1.5

10

16

2 5

35

50

70

9 5

120

2,5

ш и д эр  
сложности 
прокладки 

труды 
А " — '

Условный проход труды, мм, 
при количестве жилопроводе

2 | 3 |s+/*

15

Ь  \ ю / 4

I 20 М5_

20 125

15

15
2 0

1 25
25

20 л 2 5
15

2 0
25

25 132

на
32 Л но

зГ~11)0
,5 0

на
Ж

50 1
Ж
-Ш -

40 50

50

Ш 1

80
50 65

32
-25

4-я жила нулевая 
или заземляющая.

/. Определение шифра слож
ности прокладки труды (Ар иЪ) 
см.черт. 5А07-Ш 0-ПЗ я.3,та№ 

2. При применении электро- 
сварных труб по гостю709 -76 
необходима по условному проходу, 
найденному по настоящим та б 
лицам, определить по таблице 
на черт.5,907-150.0-1ГЧпА 
наружный диаметр электро- 
сварнай трубы.

РазраС.
Пров.
ЗаВ.сек,

Маотынет
Попова

Наш
ЩШ.

Щ 7

Ттинин
Тюрин

И.ш т р\Ът ниа

ОШ

ж $ .

5.4D7- 15П.П)~4ТБ
Таблицы выбора тр уб  
для прокладки проводов 
АПб (ПЗ) ,АРПТО(ПРТО)

ШТЛиспТШйПпШ
Г Т

нгттпки
ТЯ«ЛРПМЭЛ£КТРВПР1Ш 

адрьков
к оп и р о ва л  J c f y ' Z S M ' O l  2 8  ср о р м ш п А Ъ
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Силовые кабели марок АВЪГ, А П В Г и АПсВ Г Силовые кабели марок АВР Г  и А ИРГ 
на~номинальное напряжение 0,66Kb

частоты 50Гц_________ Та$лииа2
Сечение
жилы,

мм2

2,5

/О

16

25

35

5 0

70

95

120

Шисрр
Сложности
прокладки

трубы
А '
Б
В

А
Б

А
Б

Условный проход трубы, 
при количестве жил В каЪ

/,мм 
кабеле

15

20

32
25

/3
Б
В

40
А
Б
3

50
40
50
/ю
50

~ШГ

3+1*

2 0
2 5

2 0
25

2 0
25

~М~

3 2

25

32
5 0

АР_

50
65

6 5 30
50

65

&5

80

80

80

_J2_

* 4~я жила нулевая или 
или заземляющая- 

жилы одинакового 
сечения.

1. Определение шисрра сложности 
прокладки трубы  (А Д В )  см. 
черт. 5 Ш -/500-03л. Ъ, табл. 2.
2. При применении электросвар-
ных труб по ГОСТЮ704-76 необ
ходима по условному проходу, 
найденному по настоящим 
таблицам, определить по 
таблице на чертеже 
5.407- /50.0-1ГЧ а. I наруж
ный диаметр электрасвар- 
най трубы.

РазоаЬ Попова ОТошА
Зв&е&х. Тычинин Щ г >3.31г.

Начат Тюрин Му. к.-у

Нманш®. Тычинин

-15СШ-БТБ
Таблицы Выбора тр и б  
для прокладки силовых 

небронированных 
кабелей

Стадиэ\Лист \ЛистоВ

ЫГППКИ 
ТОПРПМЗДЕКТРЦПРПЕГГ 

ХАРЬКПЬ
Копировал J.a**zsm-of 3(1
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Контрольные, кабели с медными жипоми марок

КдВГ, КВВРЭ. КПВГ, КПс. ВГ, КРВП KPHF, КРСГ
Таблица /

Контрольные кабели с алюминиевыми жилами
Марок АКЗВГ, АКВВГЭ, АКПВГ, АКПсBpAKPBfJAKPHP 
____ -______________________________ Таблица 2.
Сечение
жилы,

мм

Шисрр
сложности
прокладки

трубы

Условный проход трубы, мм, 
при количестве жил В кабеле

П А _ 7 | Ю /4 19 \27\57

2,5
А 40
Б \EL 52 АО 50
в • го

4
А 25

52
АО6 25

В 20 52

6
А 52

52
50

В 25 АОВ

10
А 52 50 65
Б 40 до
В 25 52

/. Определение шисрра сложности прокладки 
труды (А, Б, В ) см. черт. 5.407-450.0 -п з  л .5f таЪп.2.

2 . При применении эпектросбарных т р у б  по 
Г0СТЮ7ОА-76 необходимо по условному проходу, найден
ному по настоящим таблицам, определить па таблице 
на черт. 5.407150.0-30гЧ л.4 наружный диаметр электро- 
сварнай трубы.

ZS H 0 -0 1  34
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Та5/юи,а 1

1

одножиль
ный или 
тогожшь ныйпроЗод 
(кабель)

исходная 
Величина\ 
мм

Шифрсложности
прокладкитрубы

Условный проход трубы, мм Коэффициент
заполнения

15 20 25 3 2 4 0 50 6 5 80 трубы, К
d,

не более
А 9 13 16 21 2 5 32 41 4 9 1,65

Б 10 15 19 2 5 28 38 4 8 5 7 1,40

В 12 17 21 29 3 3 4 2 5 4 64 1,25

Т а б л и ц а  2

2
одножиль
ных или 
многожшь 
ных прово
да (кабеля)

исходная 
величина\

мм

Шисрр
сложности
прокладки
трубы

Условный проход трубы, мм Коэффициент
заполнения

15 2 0 25 52 4 0 50 6 5 80 трубы,К
tii' + dz- А 5

8 Ю
13 15 19 2 5 50 2,70

2 ' 
не более Б '

6
14 16 21 2 7 3 2 2,50  ;

В  . 9 11 15 17_ 2 2 28 3 3 2 ,4 0

Т а б л и ц а  3

3
и более одножиль- 
пых или 
многожи
льных провода скаоеля)

исходная 
величина, 

м м

Шисррсложностипрокладки
трубы

Условный проход трубы, мм Коэффициент 
заполнения 
трубы, К;15 20 25 3 2 4 о 5 0 6 5 8 0

ПД?+П2£*2+ 

...ппаг„, 
не более

А 70 140 220 410 1540 <3 00 1450 12070 0,3 2

Б 90 то 280 5 Ю 1'■ПО \1120 1820 i1600 0,40

В ЮО 200 3 Ю 580 •7601 260 20505>900 0,4 5

/. По т аблицам 1,2 и  3  Выбирают т рубы для прокладки про- 
ВодоВ Веек м арок и се ч е н и й а  т акж е небронированных кабелей, 
указанны х ниж е:

О) силовых кабелей с пластмассовой или резиновой изоля
цией', В пластмассовой или резиновой оболочке:

с медными жилами всех сечении;
с алюминиевыми жилами сечением да 16мм2включительно.
5) контрольных кабелей с медными или алюминиевыми жилами, 

с пластмассовой или резиновой изоляцией\ В пластмассовой, 
резиновой или свинцовой оболочке.

2.Определение шиерра сложности прокладки тр уб  (А,Б,в)- 
-см. черт. 5.407-150.0-ПЗ Л Ъ, табл 2.

5. Для Выбора трубы необходимо:
а) по справочнику определить, наружный диаметр (с/, мм) 

провода или кабеля. Для таблицы 1 э то т диаметр является 
исходной величиноиЗ случае прокладки двух и более проводов 
(кабелей) в одной трубе исходную величину определяют соглас
но грскре,, Исходная Величина"8 таблицах 2 и 3;

6) в грасре таблицы 1,2 или 3, соответстВуюшрй принятому 
шиерру сложности прокладки трубы (А, Б или В)  по исходнойВели- 
чине/ найденной как указано в п.„3а"(см.выше), находят равное или 
ближайшее большее число. По этому числу находят в верхней 
части таблицы искомую величину-условный проход труды.

При применении электросВарных труб по ГОСТ10704-76 
необходимо па условному проходу, найденному по таблицам 
1,2или5, определить по таблице на черт.5.407-i50.о - 1ГЧп. 1 
наружный диаметр электросварной трубы.

Раэлвб. Попова \STou4\
Зав.свк. Тычинин
Нач.отд. Тишин

г . \
H.KQHTD. Тычинин 147йА

5Аи7-1511[]-ШД
Выбор труб для npomadKuf̂ ~̂'qf^^i^
проводов и кабелей по 
расчетным формулам

_!ГППКИ тя»првм̂ла<тропроЕКТ
ХАРЬКОВ _
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4. Расчетные формулы для таблиц: 

для т аблицы  4:

для таблицы 2-
Д d<+dz .
~К* 2— '

для т аблицы  3:
К д^п,с// + n2cff+. • • n nd^,.

i*
i|
I
1
в

1
§

Обозначения, принятые В ф орм улах и т аблицах:
d; df/ d z-.. dn - наружный диаметр проВодоВ(ка5еля), мм;
п<;п 2 ... пп -количество проВодоВ данного диаметра;
К-коэффициент заполнения трубы;
Д-Внутренний диаметр трубы,мм.
5. В  одной трубе рекомендуется прокладывать не бо

лее одного кабеля. При прокладке В одной трубе двух или трех 
кабелей рекомендуется, чтобы наружный диаметр их не 
превышал /5 -20 мм.

6. Пример!. Следует проложить два провода с наруж
ным диаметрам 15мм В трубе длиной 25м  с  двумя  
углами изгиба на 9 0 °

По таблице на черт. 5407-150.0-пзл.5 определяем; 
что шисрр сложности прокладки трубы будетЪ.

Исходная Величина:

_ d i^ -!5 + j5 _ 15
г  2 .

При этой исходной Величине и ш ифре Ь  по таблице 2 
определяем, что условный проход трубы составляет ДО мм. ■ '

62

Пример2. Следует проложить три провода с наружным J | 
диаметром 11мм В трубе длиной 20м с двумя углами изгиба i 
на 9 0 °и двум я- на 120?

По таблице на черт.5407-150,0-пзл.З определяем 1 
что шисрр сложности прокладки трубы будет 5 .

Исходная В е л и ч и н а -

Ъдг-Ъх\^Ъ6Ъцмг.
При этой исходной Величине и  шифре В  по т аблице 3 опреде
ляем, чт о условный проход трубы составляет Ъ2м м .

5.4D7-1 Б 1Д
Лис «И 
2

2 5 Н О -С Н  33 Копировал dostf формат АЗ



Определение шисрра Сложности прокладки трубы  
и коэффициент а заполнения тр убы  Таблица  /

Группа
сложности
прокладки

И оличество  
и величина углов 
изгиба тр убы  

по трассе

Шифр сложности прокладки 
трубы и коэффициент заполнения 

К при длине трубы, м
хабелр W 1 ™  !130 \1 во | 50 75

/ Прямая т расса
R

В
К=2

2 З б )и л а  120°/**°°

о
К=/,8 5

К-2
.

3 & F ° um
Б

Н=2
Л

П=2,Ъ Не

Н
Б

К=2 прим еняется

Выбор условного прохода трубы /а бл и ц а  2

Коэффициент':
заполнения

j Условный проход* трубы, мм при наружном  
1 диаметре кабеля и, мм _J

трубы /( 1 с/=20 d=25 d= 3 0 d -3 5 d-A O cH K S

/,* УО 5 0 5 0 6 5 80 80 1
2 ко 50 65 55 80

I 2,5 !\ 50 6 5 6 5 80

” При применении электросбарных т р у б  по ГОСТЮ70Ц-76 
необходимо вместо условного прохода, найденного по настоящей 
таблице, определить по таблице на черт. 5.К07-/50,0~ 1 ГУлП  
наружный диаметр электро сварной трубы .

33

1.По таблицам 7и  2 Выбирают стальные тр убы  для про
кладки Силовых небронированных кабелей с однопроболочни
ми алюминиевыми жилами сечением 25420мм3на номиналь
ное напряжение до /кЬ, с пластмассовой или резиновой изоля
цией , в пластмассовой или резиновой оболочке по  
Г0СТШРЧ2-80 и ГОСТРЗЗ-736.

2. По таблице /, в зависимости о т  шифра сложности про
кладки трубь/, определяемого количеством и величиной углов 
изгиба тр у б  по трассе и ее длиной, определяют коэффици
ент заполнения трубы , равный:

где Д-внутренний диам етр трубы, мм; 
d -наружный диаметр кабеля, мм.
По таблицев, § зависимости о т  коэффициента заполне

ния трубы и наружного диаметра кабеля, Выбирают у с 
ловный проход трубы .

д. 3 одной трубе не рекомендуется прокладывать два I 

и более Кабелей, указанных в п.1 ,
П. При необходимости прокладки в трубах кабелей с од

нопроволочными алюминиевыми жилами сечением /50мм3- 
и  более следует принимать набели меньшего сечения, 
увеличивая при этом  их общее количество на линию.

S. Таблицы выбора тр у б  для прокладки силовых небро
нированных кабелей на черт.5в07-/50,0- 5  ТБ составлены  
с учетом  настоящего чертежа.

/Ьзраб. 
Зав, сек.
Кен, о т

Тычинин
Тюрин

H.XoHWf. Т ы ч и н и н ~Шф

5АП7-15Р.а-Р2Д
Выбор тр уб  для 

прокладки кабелей 
С аднопроволочныма 

алюминиевыми жилами

йпадиЖлист К Листов

У Г П П К И  тяжпротлтгтпроЕйг 
ХАРЬКОВ
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/.Прокладка 3  ста льн ы х тр у б а х  бро нированиы х 
силовых и  кон тр ольн ы х кабелей н а  ном инальное  
напряжение до  /О  к З , с  алю м иниевы м и и  м едны м и  
ж илам и ее пением до /30 ммг  В клю чительно, с  бум аж 
ной, п ла с тм а с со в о й  и ли  резиновой изо ляц и е й , 3  
п ла стм а ссо в о й , резиновой и ли  м е та лли ч е ск о й  обо
лочке не р е к о м е н дуе тс я  3 связи с  тр у д н о с ть ю  з а 
тя ж к и  3 тр у б ы  э т и х  кабелей. Однако, 3 ряде случа
ев возникает необходим ость 3  та к о й  прокладке н а  
к о р о тк и х  тр а с с а х , имею щ их не более одн о го  побо
р о т а , наприм ер, п р и  переходе кабеля из тр а н ш е и  
3 помещение или при Зь/ходе кабеля из ту н н е л я  к  
прием нику,

2. 3  одной тр уб е  не д о п ус к а е тс я  п р о к ла д ы З а ть  
2  и более кабелей, указанны х в  n J .

3. Минимальный р а ди ус кривой изгиба тр уб ы  по  
осевой линии R T (см. рис.) приним аю т равным 2 5 -к р ц т -

■ н о м у наруж ном у диам етру кабеля, проклады ваем ого

34

в тр уб е .
К. Минимальный в н утр е н н и й  д и а м е тр  тр у б ы  н а  

тр а ссе  дли ной  да 3 0  м при одном повороте на у го л  9О 9 
реком ендуется опр еде лять исходя из к о эф ф и ц и е н та  
заполнения тр уб ы  (отнош ение Внутреннего д и а м е тр а  
тр у б ы  к наруж ном у ди а м е тр у ка б е ля), равном у К * 2 , 
а при прямой трассе — А/-/,В, So всех Случаях минималь
ный внутренний диам етр тр уб ы  р еком ен дуется прини
м а ть  не менее //Онм.

I

P a i p a S , М а р т ы н е ш
П р о ё . П о п о в о

Ъ а ё х ж . Т ы ч и н и н Ш 19.%

Н а ч .а т д . Т ю р и н
'  t

Н .Х о т р , Т ы ч и н и н

5AD7-15D.D-Q З Д
Выбор труб 

для прокладки 
бронированных кабелей

li/ Г У Ш  тлпчнА шмнШк
JL..L

У Г П П К И  
тдапромэл в я р о л р о т

Х А Р Ь К О В

Копировал Л%й25-цо-o f 35 Формат  Л 5
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Прямой блок труб Б  поН т р у б  с поборотом  
3 -3

/. Расстояния между трудам и указаны н а  чертежах 
прокладки т р у б  электропроводки.

2. Строительные чертежи защ иты  блоков тр у б  электро 
проводки должны быть согласованы с организацией, Выполня
ющей чертежи трубных проводок.

3. При заливке фундаментов должно бы ть исключено 
попадание бетона во внутрь ящиков.

Разраб.
daS.cem
Hav. орк

Попова
Тычинин
Тюрин

Н. контр. Тычинии

tf.fi* ■5.4D7-15D.□-□АД
Защита блока стальных 
труб электропроводки при 
выходе иэфундаментаб грунт 

Строительное задание. Примеры.

C m a d u d / Ш с т  \/!acmoS i ( /
УГПП1СИ

ТЯЯПРГМЗЛЕКРППРОШ
ХАРЬКОВ

Копировал J R J 25ИО-01 36 Формат ДЪ
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Тру5ы проложены Б nuBmsBsts тжа Трибы проложены 8 срундаменте под оборудование

3э

3сS

1I
П о п о в а

5 A D 7 - l 5 D . D - 0 5 f lр с 3 .с а :т Т ы ч и н и Н 09.9{г
Чач.ашд. Т ю р ч н TbSpJhty

З а щ и т а  с т а л ь н ы х  т р у д Стадия)/! и с  т  1/1 и с т о ё
э л е к т р о п р о в о д к и  ц а  переходе 1 1 1

через т е м п е р а т у р н ы й  
и  деформационные/ шВы. а гп п ки

ТЯжпрпМ^Л FKTpnnPnF FT
Н конт р. Т ы ч и н и н З Й 2 Строительное задание.Примерь/ Х А Р Н К П Ь
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/37.

П п а н  т р у д н ы х  п р о к л а д о к  см . черт . 5 .А 0 7 ~ 1 5 0 .0 -0 6 Д

Разоаб. Попова иЗ'Чк/»'? 5ЛС7-1501-17Х,ЗаВхекг. Тычинин 4 U X о т .
Нач.птд Тюрин

Т о л с т о л и с т о в о й  
с т а м  3 0 0 0 .

Район за гр узки  п е ч и  л/°з.
Т р у б н ы е  п р о к л а д к и .  

Р а з р е з ы  i - i  и Z - Z . П рим ер

Стадия Лист Листад
4

УГППКИ
ТЯКПРОМЗЛЕКТРОПРПЕК.Т

ХАРЬКОВН-кант Тычинин ~ $ Щ \
Копировал Jj& ff25U0r0i 35 ф орм ат АЗ
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Марка,
поз. Обозначение НаименоВаниа «ал.

М ат
едукг

Приме-1

1 оооооа Блок Б - { /
чание 1

2 аооооо Блок Б -2 У
3 000000 Блок Б -  3 1

'\

4 000000 Б лп к Б -А 1 I
5 ! 5HQ7-IS0.0-10R Блок тр и б  Б -5 4 !
6 ! 000000

1id' d1 1 8ЯП |
7 аооооо Констрикиия 5 1

TpuSa Л-М -Ш 5.0 \\
ГОСТ3262.-75 !

s ечаоо; 9окг 27 3,3 дезчг
9 е-.то; /08кг 27 ш _ дез че,
W L -М а ; /27кг 27 4,7 безчг, :
14 е^т о: т к г 27 5,3 дезчерт.
12 е=/800: 84 кг 14 50 Ъезчерт.

/. Настоящий чертеж. Выполнен на основании чертежа 
Гипрастали №000000.

В. Разрезы 4-1 и 2 -2  см черт.А/°0000О0. 
5.7руды(поз.8-12)должны им еть на каждом конце 

резьбу длиной 2.2мм.

Развод. Попова 5.407 ~1 EDI -□9ДЗав.сек Ть/чинин Щ ? 0Щ
Начлтд. Тюрин f

Доменная печь №3 СтаУияХЛист ]Л истой
1 L _ l _ _

Блоки тр и д  о т  здания 5 Г П Л К Иколошникового подъемника Т Я Ж П Р О М З Л Е К Т Р П П Р О Е К Т
Н.кацтр.Ть/чинин M i . до поста ..В"Пример ХАРЬКОВ

257/0-0/ 2fj

I

I

I

l!



!--------------------------------- // * ......^io--o^es=H3

/ 1
С

4S20

И (то) о
77-М /  7 //- Ь./у

1
*С5<0 1 Обозначение Наимено боние Иол.

Приме
чание

У МусртаШ ГОСТ8966-75 30
2 НантргайкаМ Г0СТШ8-75 40

Цяпппо50*50* ^  ГОСТ8509-гь У<Ш/Ш СтбИП ГОСТ K3S-8X
3 £=588; 2,22 кг 12 без. черт.
4 1=600; 2,25 кг 4 без черт.

Труда Д~М-40*5,0
ГОСТ5262-75

5 £=4500] 15,0кг 6 без черт.
6 £=4600\ 15,5 Кг 6 без черт.
7 £=4700\ 15,7 кг .6 без черт.
3 £ = т а , 1б,окг 6 без черт.
9 £=4900; 16,3 кг 5 без черт.

/. ТрубырЬлхрчы иметь на одном нонце резьбу длиной 60мм.
2.СВарку^быполнить по Г0СТ526к-2О; а тр уб -no ГОСТ Ш 37-80. 
ЪТрубьгблока(поз.5...9) изнутри и снаружи, а т а т е  уголки 

(поз 3,Ч) должны Быть окрашены.
6.После изготовления блока написать на нем его номер.

Ргярад. П опоёа
Заб.сеа. Тычинин 01Цг.
Нач.отй. Тюрин

Н.Контр. Тычинин 4 & А

5 A D 7 -1Б С Ш -Ш Д
Блок т р у д  Б -5 . 

Пример

СтадияМасса Масштаб

506 1:25
Лист {Листов /

У Г П П К И
Т Я> !< П Р0 М З Л Е К Т Р0 П Р П Е К Т

Х А Р Ь К О В
2 SU0 - 0 1  4 2  НопироЬал J S J

I
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инОМповл. Подписьидата Шзаммнб.Н
|

Триба Трасса
Участки трассы тр уб ы

!

Приме
чаниеОбозна

чение
Диаметр
стандарту,

Длина, м
Начало Конецстальноя

пааст
т ° '

535 65 16,6 Ящик 2ЯК Подвал 2ЭМП <3 90° 3,3 15508,7 13? 2,8 05
563 65 2,9 Ящик 7ЯК Подвал 2ЭМП ' 0,9 90° 1,2 150° 0,8?

Обозначение 
по стандарту

Диаметр
аанЬарту,

Длина, 
м

Труда
ГОСТ5262-75
Д-М-25x2,8 25 210
R -M -40X3,0 40 т
Д-М'50x3,0 50 90
2L-M'65x3,0 65 130
Тоиба

ГППТ10704-76
Т53Х2.0 53 180
TPR х 2,0 48 60
Т6ПХ2.0 60 140

М е та ллур ги ч е с к и й  завод

С та н  1700
штшшш&ш

ТрубозагатоВительная 
Ведом ость

Копировал

1

Ф орм ат А и

Раздав. Попова сПр.пов
ЭааШк. Тычинин 09.Hr.
Иготд. Тюрин

Н. контр. Тычинин

5AD7-15D.□Н1Д
Трудозаготовительная 

ведомость. 
Пример заполнения

?тадия]Лист \ЛистоВя|/7ис

В Г П П К И  
Т Я Ж П Р О М Э Л Ё К Т Р П П Р И Е К Т  

Х А Р Ь К О В
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Ин8.Н°подл.Подпись и дата Взам.индМ0

Труба Трасса
У ч а с тк и  тр ассы  тр уб ы Прим е

чаниеОбазна-
чение

Диаметр
по стандар 
т у , мм

Длина, м Начало Конецс т а л ь -ная « Я Г
2090 50 25,7 Подвал4ЭМПу Ящик12ЯП 2,5 150° 6,5 \Ъ(5 3,1 ИЯП 8,0 90° 5,6 ^ ____ Р

колонны л/7
2096 50 Ю,А Ящик -/ЗЯП ЦдигательбЗМ .6,3

оОсг> 3,5 9 0 ° 0,6 ,

*472 80 23,2 8щ, панель 7 Конечный 0ыклю^3_ % Р3у2 5-3 рз,я 90° P1V
чатель 5ЪК

И 7 33 2,3 Ящик 18ЯП ДВигатель22М Р2,3
Изогнуть по натуре

1581 65 *4,7 Блок 6 -5 Конечный дь/клюР3,0 90° PH, 7
чатель 11ВК

О б о зна чения1
9 0 ° ' Ю 5°  _ у гоп с  радиусом  А;
90° 135° 1 5 0 - угол с радиусом  0,8 м;
gy уч а ст о к  ем уерт ай'
р  — р е зьб а  на конце ВооогазапраВодной трубы;
% -  необходим ост ь ут очнения при монтаже

(длины, угл а  и пр.) ■
5  — блок т руб

Лист_______ ,______ [~5~
' К а п и р о & а п  ф о р м а т  А  Ч

5 .4Ш 7-15Ш 1Н Щ
25KQ-01 (tflf'j XonUDO&an A qOa Ф/71Ю л лт 'г,- Л1-

Серия 5.407-150
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