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Лист Стр Наименование Примечание

1 Титупьный лист
1 2 Содержание

2-4 3-5 Обилие указания
5-9 6-10 Таблица выбора чертежей типовой

серии
10 44 Габаритные и  установочные размеры

и масса напольных распределитель-
ных пунктов ПР22,ПР22Д, ПР24 и ПР2.4Д

11 12 Габаритные и установочные размеры
и масса напольных распределитель -
ных пунктов ПР24г и ПР2ЧН

42 15 Габаритные и  установочные размеры
и масса навесных распределительных
пунктов ПР22. ПР22Д, ПР24 и ПР24Д

15 14 Габаритные и  установочные размеры
и масса навесных распределительных
пунктов ЛР24Г и ПР24Н

<4-16 0-Г7 Сводная ведомость изделий и мате-
риалов

17 18 Рекомендуемые способы ввода Внеш-
них проводников в распределитель'
ные пункты

18 19 Строительное задание на установку
напольных распределительных пцнк-
тов (примеры)

2

Лист Стр Наименование Примечание

19 20 Расположение распределительных
пунктов В цехе (пример)

20 21 Строительное задание на участок
пола в зоне установки распредели-
тельных пунктов

21 22 Строительное задание на цоколь для

1 1 1 | § 3

22 23 Строительное задание на участок
перекрытия в зоне установки распре•
делительных пунктов

23 24 Строительное задание на участок
с кабельным каналом В зоне установки
распределительных пунктов
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/ Исходные данные
Серия 5407-36 Выполнена на основании следу*

ющих материалов:
а) технические условия „ Пункты распределитель

ные серий ПР22 и ПР24, ПР22Д и ПР24Д"
ТУ16-536 454-74 с изменениями от мая 49Q2 г ;

б) технические условия * Пункты распределитель
ные серий ПР24Н и ПР24 Г*ТУ46-536 5 6 6 -7 8  с 
изменениями от мая 4982г.)

В) серия КЭ-01-52 „ Сборные железобетонные двух- 
ветвеоые колонны одноэтажных производственных 
зданий. ВыпускУ Материалы для проектирования, 
рабочие чертежи закладных элементов и вертикаль
ных связей по колоннам?

Согласно вышеуказанным техническим условиям 
распределительные пункты имеют климатическое 
исполнение У и категории размещения 2  и 5 по 
ГОСТ45150-69 Распределительные пункты катего
рии размещения 3 могут применяться в районах 
с холодным климатом при категории размещения4. 
Распределительные пункты имеют оболочки со сте
пенью защиты JP24 и JP54*

2. Содержание
Серия содержит рабочие чертежи установки 

распределительных пунктов серий ПР22, ПР22д} 
ПР24Г, ПР2АД, ПР2Ч и ПР24Н на полу, на стене и на 
двухветвевых железобетонных колоннах и чертежи 
изделий, а  также материалы для проектирования. 
Серия состоит из двух выпусков .*

выпуск 0(В  О)- материалы для проектированияу

выпуск 4(3.4) -  рабочие чертежи.
3  выпуске О содержится. таблица выбора черте

жей серии, габаритные и установочные размеры 
и масса распределительных пунктов> сводная ведо
мость изделий и материалов, строительные задания 
на участки пола в зоне установки распределитель
ных пунктов и др. материалы

3. Область применения
за Серия предназначена для использования при вы

полнении проектных и монтажных работ по установке 
распределительных пунктов в производственных поме
щениях, электропомещениях и др помещениях.

Чертежи серии не предусмотрены для установки 
распределительных пунктов во взрывоопасных и по
жароопасных зонах.

3.2. Чертежи строительных заданий предназна
чены для использования проектной строительной ор
ганизацией, с целью разработки ею строительных 
рабочих чертежей полов и перекрытий для установки 
на них распределительных пунктов напольного ис
полнения.

4 . Основные положения
4 4 Рекомендуемые способы Ввода внешних провод

ников в распределительные пункты указаны в табл 4 
и 2  на п 47% Таблицы составлены применительно к  
кабелям с пластмассовой или резиновой изоляцией 
и оболочкой и одножильным проводом марок АПВ,

Ночотд Тюрин
Глспеи 5ог<ЬноВ- Ю ft 2.
Иконтр ЬогданаВ.
Рук гр Моне

5 . 4 D 7 - 3 B  в О

Общие указания 
(начат )

ггА^Лист истоВ

ХАРЬКОВ

/ S 4 3 3 -0 1  ^



tUH
&/J

°no
dn

 [П
од

пи
сь

 ид
ат

а 
\Ъ

ъа
шш

кМ
*

АПРТи и др
4 2  Способы установки распределительных пунк

тов и способы (стороны)  подвода внешних проводL 
ников к пунктам указаны  в „ Таблицу* выбора чер
тежей типовой серии " на листах 5-9

4 3 Установка распределительных пунктов на
польного исполнения

4 3 / Пункты напольного исполнения рекоменду
ется устанавливать на расстоянии ЮОмм от сте
ны или колонны до задней стенки пункта. При 
установке пункта в углу помещения расстояние от 
боковой стенки пункта до стены (колонны) слева 
рекомендуется принимать не менее 200мм (смрис 1) 
Для возможности открывания дверцы пункта р ас
стояние до стены (колонны) справа должно быть 
не менее 350  мм (см рис 2 )

200min

Рис i Рис.2

Ц 3 2  Установку пунктов напольного исполне
ние ца цоколе по черт 5  407-36 В { л  8 реко
мендуется применят ь В случаег когда толщина 
подливки на перекрыт ии недостаточна для 
изгиба колена труды электропроводки с  
необходимым радиусом изгиба.

ч4ЪЪ Распределительные пункты напольного испол
нения крепятся к  полам и перекрытиям путем привар
ки пунктов к  закладным изделиям, устанавливаемым 
строительной организацией заподлицо с чистым 
полом. Закладные изделия приняты марки МНЮ1-6 
по типовой серии 1400-15,разработанной Харьков
ским ПромстройНИИпроектом

4 3  4  3  проемы для ввода кабелей по черт 5407- 
В 1, листы 9 и <о устанавливаются блоки из пат
рубков по черт 5407-36 в 1, листы 31-33 Наибольшее 
Возможное количество этих блоков, которое можно 
поместить в проеме, равно

Ь проеме шириной 900мм -  2  блока из трех пат
рубков каждый)

в проеме шириной 1050мм - 2 блока из трех пат
рубков каждый и 1блок из одного патрубка 

Если блоки из патрубков заполняют не весь 
проем по его длине, часть проема закладывают 
заглушками по черт 5407-36 В 1, лист 34 Количество 
и исполнения применяемых блоков из патрубков и з а 
глушек определяется в конкретном проекте В слу
чае, когда количество кабелей, вводимых в пункт  
через проем, превышает наибольшее возможное ко
личество патрубков 6  проеме, В одном патрубке 
прокладывают 2 -5  кабеля

4 4. Установка распределительных пунктов 
навесного исполнения

Начмед Тюрин
pi слец Богданов Ю82
Н контрБогданоВ
Pytczp Моно W -
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44 / Распределительные пункты навесного исполне
ния крепятся к стене одним из следующих способов, 
по усмотрению электромонтажной организации: 

а) дюбель-гвоздями с помощью переходных планок^
5) дюбелями типа У6ВЗ;
О)болтами M l2.

к  ЗвухВетВевым железобетонным колоннам рас - 
пределительные пункты крепятся дюбель-гвоздями 
марки %ГПШ4,5*4о, с помощью переходных планок.

4.4 2 Подбод Внешних проводников к  распредели
тельным пунктам навесного исполнения может осу
ществляться:

а) кабелями в патрубках, установленных в гроеме 
в перекрытии:

5) кабелями или проводами В трубах, проложенных 
в подливке пола или в грунте основания пола.

При необходимости применения патрубков реко
мендуется применять блоки из патрубков по 
черт. 5407-36 В i, листы 31-33

4.4 3 При подводе к  распределительному пункту 
Внешних проводникоо снизу, применяется кожух, 
имеющий персрорированную скобу для крепления 
кабелей и проводов. Кожух, кроме того} защищает 
от механических повреждений провода и кабели, а  
также винипластобые трубы электропроводки, если 
имеется опасность таких повреждений.

кожуха крепятся к стене одним из следующих спо
собов, по усмотрению электромонтажной организации: 

а) дюбель-гвоздями,
5) дюбелями типа 4678;

в) болтами М5.
И двухветвевым железобетонным колоннам кожуха 

крепятся дюбель-гвоздями ДРПШ 4,5*40, с  помощью  
переходных планок.

5". Порядок пользоЬсхния при проектировании 
Пользуясь таблицей выбора чертежей на листах 5-9 

Выбирают необходимые чертежи установки пунктов\ 
а  для пунктов напольного исполнения Выбирают 
также и  чертежи строительных заданий.

Чертежи установки указывают в спецификации 
на чертеже расположения электрооборудования; 
пример которого приведен на листе 19

Для пунктов напольного исполнения необходимо 
выдавать чертежи строительного задания на уста
новку, примеры которых приведены на листе 18 

Потребности В изделиях и  материалах, согласно 
чертежам установки, указана в Ведомости на  
листах 14-16*

5. AD7 - ЗБ вО
Общие указания

(окончание)
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Эскиз
Характеристика 

уотамобки пункта 
напольного исполнения

Данные о вводном 

выключателе пункта
Обозначение чертежа

установки строительного
задания

Урчл Подливка

Установка на полу 
или перекрытии 
при Отт* 400.
Подвод внешних провод 
ников к пункту: 
о)сверху и (или)
6)снизу в трубах, про
ложенных в подливке 
ив грунте основания

5U07-3G e l, Л 7 5k07-36 30,л20

f/pytitn ОСНОВ ОН(М~или 
плита перекрытия

Подливка

Принт основания или 
плита перекрытия

Установка на полу 
или перекрытии, 
на цоколе Высотой 
ЮОмм
Подвод внешних про
водников к пункту:
а) сверху и (или)
б) снизу В трубах, 
проложенных в под
ливке и в грунте 
основания

Без Выключателя 
или с выключателем, 
установленным в 
пункте внизу или 

вверху

5^07- 36 в. 4, л в ЗЦ СП -Зб ВО, Л 2 i

5.407- ЗБ б .0
Таблица выбора 

чертежей типовой 
серии (начало)

Уладив \ лист I листоЕ

УГПИ _  
ТЯЖЛРОМЗЛЕКТРППРОЕКТ 

ХАРЬКОВ

m ss -о* 7



Характеристика 
устоновки пункта 
напольного исполнения

Данные о Вводном 

выключателе пункта

Обозначение чертежа

установки строительного
задания

5k07- 36 В 1./I 9 5km -зб ей л 22

5*Ю7-36 6\,Л Ю 5 km -36 вО.л 25

Установка но  
перекрытии 
При Qmln 5 ЮО*

Подвод внешних про- 
Водников к  пункту *

а) сверху и (или)
б) снизу В патрубках 

(В проеме В плите 
перекрытия)

Установка н а  
полу с кабельным 
каналом  

Подвод внешних 
проводников к  пункту
а) сверху и tили)
б) снизу из кабель

ного канала

Вез выключателя 
или с Выключателем, 
установленным В 
пункте Внизу или 
Вверху

Ночотд

?У*2р

1Юрин
Богданов
Богданов•fife

их~

5 . 4 0 7 - 5 Б  в . О
Таблица выбора 
чертежей типовой 
серии(продолжение)
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Эскиз
Характеристике 
установки пункт 
навесного испол

нения

Донные о Вводном 
выключателе 

пункта

Обозначение
чертежа

установки
Эскиз

характеристика 
установки пункта 
навесного ис

полнения

Данные о Ввод
ном выключа
теле пункта

Обозначение
чертежа

установки

--------------L . ,

Установка на 
стене Подвод 
Внешних провод
ников к  пункту- 

сверху

Beз  выключате
ля или с Выклю
чателем, уста-

5 k 07-3B b i 
лист / /

Установка на 
стене. Подвод 
питающих про
водников к пункту 

-снизу Подвод про
водников отходя
щих линии-свер

ху

С выключателей, 
установленным Ь 
пункте внизу

5 ken- 36 Ы , 

лист <3

- к >
1

flje

BE

С

* -

р л

г

в ^ /р  V/7

новленньт1  В
--------------11 ...

t e -
пункте внизу

to- Установка на
Установка на или Вверху стене Подвод
стене. Подвод питающих про
внешних провод 5407-368 i , водников к Вез Выключателя 5 Ш -3 6  & / .

b-
ников к  пункту- 
г& й п хи  и

лист 12
ч *

1
5 ^ -

пункту-  снизу 
Подвод провод

лист / 4

в 3 снизу 1к 3 ников отходя
щих линии-

в "£Ш 1ЗЕ 3  j f o  чп сверху

5.407-ЗБ в.П
Таблица Выбора 
чертежей типовой 
серии (продолжение)

СтаШЛист листов 
Р 1 7Иоч-mi Тюрин

Га спец Богданов' 10 SZ УГПИ
ТЯИЛРПМЗ̂ КТРОПРКкТ 

ХАРЬКОВ (
н копир Богданов.& to SZРУКЪр моно
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Хароктеристика 
установки пункт а 
навесного исполнени9

Уст ановка на 
двухветвевой колонне 
шириной Амм, с 
окном Бмм 
Подвод Внешних 
проводников к  
пункту-  сверху

Уст ановка на  
дЗухветВеЬой колонне 
шириной Амм, с 
окном бм м  
Подвод внешних 
проводников к  
пункту -  сверху и 

снизу .

Данные Вводного

установленным В 
пункт е внизу 
или вверху

Размеры колонны, 
мм

Обозначение
черт ежа

уст ановки

А - Ю00 
б= 600

5 1*07-36 В 1.Л.15

Д= 1300 
б= 800 SU 07-36 6 1 ./I 19

A- 11*00 
Б-  800 5.1*07-36 Ы ./7 23

А- т о  
Б- 1200 5.1*01-36 б1,/1 27

А-- 1000 
Б* 600 5407- 36 в 4, л 16

Д= 4300 
а -  воо

51*07- 36  6<,Л 20

А= ikOO  

Б- 800
5 А 0 7 - 3 6  в/,/? 24

А -1900 
5-{200

54с?7- з б  е 4, л . 2&

1ючШ$ 
Га спец

У *

Норин . 
богданоВ
Ъогданоб] 
WQhC

5.407-5Б в.□
таблица вы бора  

чертежей типовой 
серии (продолжение)

ЪпоШлист \листоб
р 6 1

У ГП И  
ТЯЖПРПМЕЛЕКТРОПРВЕКТ

ХАрЬКРЬ
/МЗЗ О/ /<?
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Эскиз
Характеристика 

установки пункта на
весного исполнения

Установка на двух- 
ветвевой колонне 
шириной А мм, с 
окном 6  мм 
Подвод питающих 
проводников к  
пункту -  снизу, 
подвод проводников 
отходящих линий-  

сверху

Установка на двух- 
ветбевой колонне 
шириной Амм , с 
Окном Б мм 
Подвод питающих 
проводников к  
пункту -снизу, 
подводпроводников 
отходящих линий -  

сверху

Данные вводного 
выключателя 

пункта

С выключателем, 
установленным в 
пункте Внизу

Без выключателя

Размеры колонны, 
мм

А-(ООО 
5= 600

А-~ 1300 
5= ЬОО

А-14М  
6 - 300

А* 1900 
б= 1200

Л- (ООО 
б *  600

(300 
Б - воо

A* 1400 
6= 8 00

А- (900 
Б = 1200

Ночотд
IX спец
И контр
РУкгр

Тюрин J*=y~y'
Богданов fergufr?
Богданов.

Обозначение
чертежа

установки

5407- 36 в (,л (7

5MQ7-36 &1л21

54оа- зб в 1 л 25

5407-36 в (t л 29

5 4 0 7 -3 6  8 ( л<8

5407- 36  в 1л 22

6407-36 М л  26

5 4 0 7 -3 6  6 1 л  30

5 .40 7 -5 5  в.О
таблица Выбора 

чертежей типовой 
серии (окончание)

Лист \ Листов

_  вгпи ,ТЯ«1Р0МЗ/СКТРППР0Е^Г
Харьков

/#433 -0/



Транспортное цш*о

В пункт ах со степенью дощаты одопочки ЭР2\ 
имеются жалюзи В боковых и задней стенках пункта

i*j

Т и п
Номер Размер ы, мм Масса,
схемы Я* Б е г Д Е кг, не

ППЛ0Р
ПР22-71, ПР22- 74 01-05

14оо 1000 300

Uu/lpb»

150ПР24-71, ПР24-7Д 34-38 925 190
14о

Об- 08
l“ U

200
0 9 -ОНПР22-72, ПР22-75 225
39 -4 )

1904 2 -4 4 1700
210

08 fl500) 1100 350 1025 240
200

10ПР24-72.ПР24-75 2 2 5
4) 190
43 210

)2 - ia 210
ПР22Д72, ПР22Д75 19-22 225

4 5 -5 ) 1700
(1500)

1100 1Лг»С 24 о 560 200
5 2 -5

350 Ю 25
210

ПР24Д72,ПР24Д75 12-15,18 2Ю
45-48,51 20 0

# -  размерыЗ скобках предусматривают исполнения рас
пределительных пунктов Эля ЗЬода кабелей с резиновой ш и  
пластмассовой изоляцией

Нач о тй
[л спец 
Наонше. 
Pyx_zp_ 
Чертехн

Тюрин
Богданов
Богданов
Моне
UBph oS

/о Й2.

5.407- ЗБ ь.О
10

Габаритные и устаноВочньк Стадий Лист Листов 
размеры и масса напольных 
распребелительных пунктов 
ПР22 ПР22Д ЛР24 и ПР 24 Д

У Г П И
ТЯЖПРПМЗЛеКТРППРПЕНТ

ХАРЬКОВ

I
i
i

I

(

<?/ / 2



В п у н к т а х  со степенью защ иты  оболочки 7Р21 
имеются ж алю зи  В бокоВых и задней  стенках пункт а

Т  ил Номер
схемы А

F
5

*азме
а

ры, и1М Мосса, 
ta, не

ПРг4н71, пРг4н74 Of, 14 14оо 1000

о

3 00

Г

925

Д

190

Е более 

113
ПРг4Н72, ПР24Н75 <&03,05 

<5, (6,18 1500 1100 350 1025 240 — 163

ПР2^Н82| ПР2АН85 04,17 1500 1100 350 1025 240 — 163

ПР24Н73, ПР24Н76 04,17 1700 11UU 350 1025 240 _„ 171

ПР24Г72, ПР24Г75 Об, 19 1500 1100 350 1025 24О 700 180

ПР24г 82,ПР24г 85 07-09
20-22 1500 1100 350 1025 240 760 190

ПР24Г731ПР24Г76 07-09
20-22 1700 1100 350 1025 240 960 198

~~—
Нач atnd Тюрин
Гл спей бдгданоб. /О Si
Н контр Богданов. /о
Рук ер Моне
Чертил и&аноВ

=  5.407-5Бв.п
Габаритные и установоч
ные размеры и масса 
напольных распределитель
ных пунктоб ПР24Г и ПР24Н

£Ш^МЛиспг hucmnfi

ыгпи  
ТЯЖПРОМЭЛЕКТРППРОЕРТ

_  XAPbWfTP.

/М з з - 0 {  /3
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Транспортное ишко

/6

Ц Т

Ibonm заземления М3

В'пунктох со степенью защиты оболочки  7Р2/ имеются 

ж алю зи  5 бокобы/ и задней ст енках п у н кт а

Тип Номер
схемы

Размеры,мм

8?
8

з
.а

Й б в Г д Е

ПР24-52.ПР24-56

12-18

т о 1100 350 1200 1135 —

210
J9- 2_г_
45-51
52-55

230

1

J Ш
2J ^

ПР22Д52, ftP2Zfi 55

12 18 
19- 22

1700 1100 350 1200 1135 950

220
230

_45; 5 L  
52-55_

205
215

ПР#Д 52,ПР24Д 55
12-15,18
45 48,51

220
205__

Тип Номер Размеры, мм Масса, кг, 
не болеесхемы А Ь ь Г А Е

ПР22-31, 0922- 34 01-05
1100 1000 300 1020 1035 140

ПР24-31. ПР24-34 34-38 130

ПР22-32, ПР22-35 06-08 185
39-41 175

ПР24-32, ПР24-35 08
1300 1100 350 1200 1135

185
4 ) 175

ПР22Д32, ПР22Д-35 12-18 200
45-51

1300 185

ПР24Д32,ПР24Д 35 12-15,18 1100 350 1200 1135 635
200

45-48,51 1В5

ПР22-33/ ЛР22-36 09- И 220
4 2 -4 4

1500 350 1200 205

ПР24-33 ПР24-36 Г 10
1100 1135

220
4 з 205

ПР22Д 33, 0Р22Д 36 19-22 1ЕПП 350 2 20
52 -55

1DUU 1100 1200 1135 710
205

ПР22-51, ПР22-54 0 1 -0 5 14 оо 10Q0 300 1200 1035 155
ПР24-51, ПР24-54 3 4 -3 8 145

06-03 210
ПР22-52, ПР22-55 09-11

1700 1100 350 1200 1135 230
39-41 195
4 2 -4 4 215

Нау о тЗЕл. спец
Н контр
Руг гр 
иррпг * ’

Т ю р и н
богданоВ- (0 S2
богбаноВ.
М о н е __~
и б е н о б

—

5.407- 5Б во
Габаритные и установочные 
размеры и масса наВесных 
распределительных 
пунктоб ПР22.ПР22ДПР2А U 
ПР24Д__________ L_

СтаЭия Лист ЯисгпоВ
Р <2

Ы Г П И  
ТЯЖЛРП^З Л.ЕК: TPDflPDFUT 
______ ХАРЬНРБ
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В пункта* со степенью заи/аты оболочки JPW 
имеются жалюзи Б боковых и заЭней стенках пункта

Тип
Номер
схемы Размеры, мм Maced 

кг, не 
болееА б в Г д Е

ПР24Н31, ПР24Н34 01, >4 1100 1000 300 1020 1035 105

ПР24Н32, ПР24Н35
02,03,05 
15,16,в 1300 1100 350 1200 1135 — 148

ПРгАньз, ПР24нэб 04,17

1500 1100 350 12 00 1135

— 183

/7Р24гЗЗ,ПР24гэ6 07-09
20-22 710 199

ПР24Н51, ПР2АН54 01,14 1400 юоо 300 1200 1035 116

ПР24Н52, ПР24Н55 02,03,05
15,(6,12 1500 1100 350 1200 1135 — 187

ПР24Н53, ПР24Н56 04,17 17Q0 1100 350 1200 1135 — 170

ПР24Г52, ПР24Г55 06,19 1500 то 350 1200 1135 710 180

ПР54г53,ПРе4г5б
07-09
20-22 1700 ноо 350 то 1135 950 207

5.AQ7- ЗБ в.О
Габаритные и истаноПпины С̂тадц̂  Лист! Листов 
размеры и масса навесных 
распределительных 
пунктоБ ПР24Ги ПР24Н

13

УГПИ 
ТЯЖПРСМаЛЕК1Р0ПР0ЕкТ 
_____ ХАРЬКОВ

/ Х 4 3 3 - 0 /  f S
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Наименование, 

т ехнические данные, 
разм ер

Типоисполнение 
или ГОСТ на 
сортамент

Ед
изм

Количество по чертежи и  исполнению Приме- 
чаниеъйт-зев 1. л 7 5А о7-зев1.л 8 5407-36 в 1 л 9 5Ж07-36 В1.л 40

i 2 { 2 i 2 4 2
Электроодоридование

Л инкт  распределит ельный* шт 4 4 1 < i 1 1 1

М ат ериалы
Лист  2 Г0СТ19903-74 кг Xr * *>е
Труда асбестоцементная 400 ГОСТ 1839-72 кг ¥* *г #Г *

Н аим енование, 
т ехнические данные, 

р а з м е р

Типоисполнение 
или ГОСТ на 
сортамент

Ед
изм

Количест во по черт ежи и исполнению
Приме-
чание

5НП7-ЗБВ U 41 5  407- ЗВ в 4. 71 12. 5 4 0 7 -3 6  Ь1,Л13 5407-36  В /, л /4
1 -5  __ 1 2 3 4 5 1 2 3 и 5 4 2 3 4 5

Электрооборудование

Пинкт распределительный* шт { 4 1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 i 1

изделия ГЭМ и УГЭМ
Полоса КЮ6 кг 1,10 1,10 1,Ю 1,10 0,36 436 0,36 0,36 0,36 0,36 0£6 0,36 0,36 0,36

Мат ериалы
Лист2 госттоъ-7А кг 41,1 15,6 16,1 17,3 18,6 6,1 %б 88 9,6 10J М . 7.76 8,8 9,6 10,5
Полоса 4  л йо ГОСТ ЮЗ - 76 кг 0.63 1,28 1£В 1,28 1,28 4,28 128 1,88 1,28 128 1г28 /28 1,28 4,28 128 128
Kdup. В ГОСТ2590-71 кг 0,07 0р7 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0(07 0,070р7 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07... Г -KJd-E —---- ---- ------------------------------
Koup 42 ГОСТ2590-71 кг ом 0,14 ом 0,И ом ом ом ом ОМ 0,11 0,11 0,11 0,11 0,14 0,14 ОМ

* -  типоисполнение пункт а и  количество материалов принимается согласно конкрет ному проект у,

Начотд. Норин
Гпспеи. богдсуноВiv r^ } Ю 82
Н контр
Рикер

Богданов
Моне —

5 407 - З Б  в п
Сводная ведомость 

изделий и материалов
(начало)

Стадия] Лист ЛистоЬ
О*
У Г Л И  

ТЯ^Р DM3AEH ТРОПОЙ ПГ
харькрв



\U
n6

 Н
°н

од
л\

П
од

пи
сь

 и
 ва

т
сА

В
за

м
ин

в /
И

Наименование, 
т ехнические данные, 

размер

Тцпоисполнение 
или ГОСТна 

сортамент

ЕЯ Количест&о по чертежи и исполнению Приме
чаниеfJBM 540 7-36 В 1, л 15 5407- 36 В Y, Л 16 5 4 0 7 -3 6  31J7 5Л07-36 В1,Л (в

1 Z 3 4 5 4 2 3 и 5 i 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Электроодооидодание

Пункт распределительный* шт 4 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1 { 1 1 1 ( 4 4 4 4

Изделия ГЭМ и УГЭМ
Полоса К106 кг 1,10 I/O 1,10 1,10 1,10 0,36т е 0,56 0,36 0,36 0,36 о/ь 0/6 0/6 0,36

Мат ериалы
Лист 2 ГОСТ19903-74- кг 18/ 222 262 28,3 30,3 8,2 10,1 11,8 128 13fi 8,2 ю±_м 12,8 13,3
Полоса 4  * 4  О ГОСТЮЗ-76 кг 394 3,9/ 3,91 3,91 3,91 3,91 5,91 3,94 3,91 3,91 3,91 3,94 3,91 3,91 3,91
Полоса 4 *  50 ГОСТ103-76 кг 5,12 Щ 560 5,605,12 5,605,60 5,12 5,60 5,/2 5,60 5,60 5,12 5,60 5,12 560 560 5/2 5,60
Иоче 8 ПОСТ2590-71 кг 0,43 0,13 0,13 0,13 О/ 3 0,13 0,13 0/3 0,13 OJ3 OJ3 0J5 О,/5 0/3 0/3
Хонг 42 ГОСТ2590- 71 кг 0,11 0/1 0,11 0,11 01) 0,11 а  11 0,41 0,11 0,11 011 0,11 q ii 0,41.0,11 OJL 0,41 0/1 0/1 0/1

Наименование, 
т ехнические данные, 

размер

Типоиспопнение 
или ГОСТ на 

сортамент

Ед
изм

Количестбо по чертежи и исполнению Приме-
чание

5407- 3 6  В1.ЦС) 5 407-36 В 4 у 20 5407-36 3 1 л 21 5 4 0 7 -3 5  81. л 22
4 2 3 4 5 4 2 3 и 5 4 2 3 4 5 4 2 3 4 б

ЭлектродБорудование
Пцнкт распределительный* шт 1 4 4 1 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Изделия ГЭМ и УГЭМ
Полоса К106 кг 4,40 1,10 1,10 1,10 № . 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0/6 036 0,36 0,36 0 /6

Материалы
Лист  2 ГОСТ19903-74 кг 18,1 22,2 26,2 283 30,3 8,2 10,1 iif i 12,8 13,8 8,2 Щ4 44,8 12,8 15,8

Полоса U*UO ГОСТЮЗ-76 /с? 0,65 0,63 4,52 3,915,94 4,52 3,91 4,523,94 5,91 4,52 3,91 452 3,91 3,94 52
. Полоса 4 x 5 0 ГОС Т 103- 76 кг 5/0 5,60 5,60 5,6 0 5,60 5,60 5,60 5,60 5,50 5,6D 5,60 560

К руг 8 ГОСТ2590H i кг 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 о,/з 0,13 фЗ 0,13 0, !3 0,13 qi3 щз 0^3

Круг 12 Г0СТ259О-71 кг 0,44 о,и 0,11 № 0,11 0,41 0,« 0,44 0,44 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0/4 0,11 0,11 0,14 0,41

типаисполнение пункта принимается согласно конкретному 
проекту

Уач ото
(л спей,
Н контр
Рикгр

ВогданоЪ
Моне

Ш а Ш з
В Ы

5 . 4 0 7 - 5Б ВО
Сводная Ведомость 

изделий и материалов 
(  продолжение)

Лист 1 Листов
15
У ГП И  

ТЯЖПРОИЗЛЕКТРОПРПЕКП' 
ХАРЬКОВ

/М З З  0 f  / 7
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Наим енование, 
т ехнические данные,

Типоисполнение 
или ПОСТ на 
сортамент

Вд
изм

КоличестВо по чеотежи и исполнению Приме-
чание5АП7- 36 з  4, л 23 5407-36 в 4,Л £'А 5 4 0 7 -3 6  в 4. а 25 5 407-36 В 4. Л '*26

4 2 3 4 5 4 2 3 А Ь 4 2 3 4 5 4 2 3 4 5

ЭлектрооЬорцдобание
turn 4 { 4 i 1 { 1 4 1 4 4 4 4 Л 4 4 4 4 4 1

Изделия ГЭМ и УГЭМ
Полоса к  406 кг 1,40 1,10 ш . 4,40 4,40 0,56 0,56 0,36 0,36 0?6 0,36 0^6 0,36 0,36 0,36

______Материалы____________
ГОСТ{9903-74- кг 48,4 22,2 26,2 2&$ 30,3 § 2 Ш . 44,8 42,8 1зз 8,2 10,1 44,8 12,8 13,8

Полоса 4x40 ГОСТ ЮЗ-76 кг 0,63 0,63 463 Q63 0,6 3 4,52 4,52 k*>2 У,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4^2 4,52 4,52 4,52

Круг 8 ГОСТ2590-74 кг 0,43 0,43 0,43 0,13 0,15 0,43 0,43 0,13 0,43 0,43 0,43 0,43 0,13 0,13 0,13

Крив <2. ГОСТ2590-71 кг 0,44 о, 44 0,44 о,и ш . 0,4 S it 0,44 0,44 0,44 0,14 0,44 0,44 0,44 0,11 0,11 o ji\ 0,44 0,11 0,44

НаименоБание, 
т ехнические донные, 

разм ер

Типоиспол пение 
или ГОСТ на 
сортамент

Е д
изм

КоличестВо по чертежи и исполнени’Ю Приме - 
Чаниеs u m - эб  в 1 .я  27 5 407 36 В /.л (28 5407- *̂ 6 15 4, л 29 5407-36  в 4, л 30

1 2 3 4 5 4 2 3 4 5 4 2 3 4 5 1 г 3 А Б

Электооддооидобание
Пункт распределительный * шт 4 4 4 4 4 4 i 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4

Изделия ГЭМ и  УГЭМ
Полоса К  406 кг [10 1,40 4,40 1,10 1,10 0,36 0,36 0,36 0£6 0,36 0,36 S36 Q36 0,36 0,36

4$I!

Лис m2. ГОСТ19903-70 ке 18,4 22,2 26,2 28,3 зо, г 8,2 40,4 Ц 8 12,в 1з г 8,2 i S t <1,8 (2£ 1^6

Полоса 4  *40 ГОСТ 403-76 кг 4,67 467 и,61 4,67 If,67 4,67 4,67 If,61 4,67 467 4,67 467 4,67 4,67

Полоса 4 x 5 0 ГОСТ Ю З-76 кг 7tbz 732 732 7,31 7,32 7,зг Ш 7,52 7,32 7,32 7,52 7,ъг 7,32 7,52 7,32 7,32 ?32 732 732 732

Круг 8 Г0СГ259О-71 0,13 о,\ъ 9 в 0,15 № 0,13 о,13 0,13 0,13 0,13 0,13 s i i 0,13 QI3 С}/3
Круг 12 ГОСТ2590 -71 кг о,44 ш . 0,14 а  44 0,11 о,и 011 ОН 0,14 0,11 0,14 0,41 0,11 0,44 S it 044 S it 0,14 0,44 0,44

X ~ типоисполнение пункт а 
проект у

принимает ся coznacHo конкрет ному

Ца^ощ  Тюрин ф ф .  
ГЛ спей, БогдоноВ ю ZZ

5 .4 0 7 -5 Б  В □
С бод на $ Ведомость 

изделий и  материолоВ 
______(  окончание)

Стадия Лист UlucrrtoB
Р 1 46_ Г

ЫГПИ
тяипромзлЕктропраш

ХАРЬКОВ
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Распределительные пункты напольного исполнения

Таблица!

Обозначение черте
жа установки пункт

Степень за
щиты оболоч
ки пцнкта

Сторона подвода 
Внешних провод- 
ников к пункту

Набели с пластмассовой или резиновой 
изоляцией и оболочкой

ПроЬода одножильные марок 
МВ. АПРТО и др Г

Способ прокладки Способ Ввода в пункт Способ прокладки Способ ввода в пункт

5407-36 В 4 
Jiucmbi 7 /В

ЭР24
или

7954

Сверху
По стене или 

колонне
При помощи 

сольников*
В винипластовых 

или стальных трубах
В трубах, с уплотнением 
мест Ввода труб В пункт

Снизу
В трубах, проложенных в подливке или 

в грунте основания

5407-36 Ы  
листы s>j /о

Сверху
По стене или 

колонне
При помощи 

сальников*
В винипластовых 

или стальных трубах
В трубах с уплотнением 
мест ввода труб В пункт

Снизу
Под перекрытием или 
в кабельном канале В патрубках

« Таблица 2  
Распределительные' пункты навесного исполнения

Место установки 
пункта

Степень защи 
ты оболочки 

пункта

Сторона подвода 
внешних провод- 
ников к пункту

Набели с пластмассовой или 
резиновой изоляцией и оболочкой

Провода одножильные марок 
АПВ, АПРТО иор г

Способ прокладки Способ ввода в пункт Способ прокладки Способ ввода в пункт

На стене 
или  

колонне

JP21
Сверху

По стене или 
Колонне

При помощи 
сальников*

В Винипластовых 
или стальных трубах

В огрубеете уплотнением 
мест ввода трфв пункт

Снизу В кож ухе** В  кожухе * *
Вез уплотнения, с гриме- 
нением втулок типа 

Л82-Пви.Ъ28-В69

ЗР54
Свержу По стене или 

колонне
В  Винипластовых 
или стальных трубахВ трибахf с уплотнения 

seem обода трф в пункт
Снизу В кожухе* *

В винипластовых** 
или стальных трубах

*  Сальники заказываются В комплекте поставки распределительного пункт
* Пожух показан на чертежах установки пунктов Сем вы пуск i)

***В  случае опасности механических повреждений винипластовых труд
следует применять кожух? показанный на чертежах
установки пунктов (см выпуск 1 )

нучот
Гл спей.
Н. контр
Рчкгр Моне
Констр

Тюрин
Богдано1
Богдан

Шевейко ши

5.407- ЗБ B.D

т/нкты

УГПИ
ТЯЯ<ПРПМалЕКТРОПР0Б1П 

ХАРЬКОВ
/ 2433 - O f / з
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Вариант i
Установка распределительного пункта 

5ПРна полу Ввод инешник проводников- 
снизу в трудах и  сверхуt_______

E Z В 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 .7

'ъ

0, + »£>

Типовое строительное задание 
I см черт 5407-36 ВЦ п 7 ,цсполн 2.

I Нагрузка от пункта 5ПР-х=> кг

Вариант  2
Устанобка распределительного пункта 
12ПР на цоколе Ввод внешних прободнихоВ- 
Снизу В трудах и сверху__________

® Й ] —
7 7 7/  / / 7 7 7 7 7 /7 ~ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 У

t
/Тапобое с т р о и т е л ь н о е  з а д а н и е

© ----
см черт 5U07-36boyi &?истлн.{у

 ̂ Нагрузка от пункра @пр- ̂  кг

Вариант  5
Установка распределительного пункта 2ПР 

на перекрытии Ввод Внешних проводников - 
сн и зу  через проем_____________

<Stz

©

Г 77 7 7 77 У У У 7 У / / / / / / Г / 7 7 7 - ,  -

е изделие,

Типовое строительное задание

© — - ®
------- f-

см черт.5Ш-ЗБвД, л 9 иепш2

Вариант  4
Установка распределительного пункта 4ПР на полу 

ВбоЗ внешних проводников- снизу из кабельного канала

1 Планы7 изображенные на чертеже7 являются прим ерам и выполне
ния строительных задан ий  для уст ановки распределит ельны х пун
ктов напольного исполнения На конкретном чертеже строительного 
задания Вместоv ромбов "ставятся конкретные р азм ер ы  и величины  
нагрузок

2 На конкретных чертежах строительных заданий по даоиант он{и2  
должно быть помещено следующ ее техническое т ребование

„Н а строительных чер т еж ах должно быть помещ ено следующее 
техническое т ребов ан ие vПоЭлибку и полы  выполнять после окон
чания прокладки т руб электропроводки по черт еж ам  о р ган и зац и и  
выполнившей элект рическую  част ь проект а *

/Кабельный канал марки КЛвО*бо\ 
Типовое строительное задание см 
черт 5 Цоъ36 в о,л ю^исполнЯ

® — ■©  ̂Нагрузка на пункт Апр- tzz кг Нач отд. 3 о Z , X !
Гл спей io£t
У ш шр Боеваноб-
Рцкгр Моне 2с 7L

5.407-ЗБ В.0
Строительное задание Стасы Лист Пистэб 
на установки напольных

юспргделитеяьных пи ----- с
(примеры)

Ж .
У Г П И

Л&ТОдтТРПЕм-Г'
ХАЩ*С£,
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Марка,
ПОЗ Обозначение» Наименование Кол

Масса,
еЗ,кг

Приме
чание

ЭлекггтопоВоРчЭоВание
1 Пункт распредели-

тельный ПР227212-21У5 5ПР
2 Пункт распреЭелитель-

ныи ПРг4-5520-2)У5 1 дПР

3 Пункт распределитель-
НЬШ ПР&Н 3609-21 УЗ \ 7ПР

Сборочные единицы
4 5 407- 36 В1. л 7 Установка распре-

Зелителного пчнкта
на полу или перек-

ры тии Исполн 2 \
5 5 407-36  Б 4, Л12 Установка р а с п р е-

делительного
пункта на стене
ПоЗБоЭ Внешних про-
бодни коб-сВерху
и снизу Исполн 3

б 5 4 0 7 -3 6  Б 4. л 24 Устанобка распре-
Эелительного пун-
к т а  на колонне
шириной 1400мм ПоЗ-
ВоЭ Внешних пробоЭникоВ-
с&ерху и снизу Исполн 3 <

5 .4 0 7 -ЗБ в0
Стадия Лист ЛиотоБ

Р <9Hcwoina
Гл спей
Н контр.
Рук гр

Тюрин 
богбаноЬ- 
Богданов
Моно З С Е

р ас п р е
лителъных пунктов 5 
цехе I пример) УГП И  

ТЯЖПРОИЗЛЕНТРОПРОЕк!Т 
х а р ь к с в

/S 4 3 3 -0 f 2 1
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Цспорн Тип Размеры, мм
п ун кт а А Б

4
ПР22-71, HP22-7U 
ПР24-71, ПР2А-74 
ПР2ЬН71,ПР2кН74

ю о о 2 6 5

г

ПР22 72, ПР22-75 
ПР2к 72, ПР2 4-75 
ПР2кП2,ПР2Ы75
ПР24Г 82,ПР2кГв5 
ПР24Г 73, ПР24Г 76
ПР22Д 72 ,ПР 22Д7Б 

ПР2«Д72,ПР24Д75 
ПР2кН72,ПР2Ш5 
ПР2Ш 2,ПР2Ш Б  
ПР2ШЗ, ПР2кН76

НОО 3/5

Р а з р е з  1-1

Принт  основания или ппита перекрытия

4 Закпадные издеаия м ер ки  МН401-6 приняты по 
т иповой серии 4 400-45, разработ анной Харьковским  
Проме т ройНИИпроект ом

Z Отрывающее ycunue Р=4кН

Глспеа
Цачоп’д Тюрин 
1 ■ Bozch ^
И ̂ cr-гт. Бег Ва. **сВ
Ру* гс Mate

5  4 D 7 -  55  в □

на участок попа 
о зонемстаноокц 

ааспреоепительньп
ПЦгчОПСС

Стадия Лист Листов 
Р 20ю гг У ГП И

ТЯШПРОМЗЛЕКТРОПРОЕ КТ 
ХАРЬКОВ

¥4433 о /
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ВМ
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i --------------
400

---------- \------------

г _ J г
'

LЭ-

ит-£ 3------------- L 3^

V V 
А

В

Исполн
Тип

пункт а
Размеры , мм

А Б В Г

1
ПР22 -71, ПР22-7Ч 
nP2k~H, ПР2Ь ~74 
r7P2UH7l,nP2bH7U

т о 265 1260 465

г

ПР22-72,ПР22-75 
ПР24-72,ПР24-75 
Г7Р241 72J ПР24Г 75 
ТР2Ц 82>ПР24Г85 
ПР241 73,ПР2ЬГ76 
ПР22Д72 ПР220 75 
ГР24Д72,ПР24Ц 75 
ПР24Н72, ПР24Н75 
ПР24Н82, ПР24Н85 
РР24Н73, ПР24И76

4100 515 1360 515

Р а з р е з  Н

IПринт основания или п п и т а  пер екр ы т и я

/  Закладные изделия марки МНЮ1-6 приняты по ти
повой серии 1400-15; разработ анной Харьковским  
ПромстроиНИИ проект ом

2  Отрывающее усилие Р -^ к Н

Начотд 
Гл спей 
Н контр

Тюрин
БовданоВ
БогданоВ

ia гг.

(2 vji
Р У *  SE- Моне

5 . 4 0 7 - ЗБ в.О
Строительное задание на 

цоколь для уст анооки 
распределит ельны х 

пункто&

СпгадиАЛист [Листов
р  1 - й _ 1 :

У Г П И
ТЯЖПРОМЭЛЕИТРОПРОЕИТ 
_______ харькрь________

г з
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Исполн
Тип Размеры, мм

пункт а А Б В

i
ПР22 -71, ПР22 -74 

Г7Р24-7/, ЛР24-74 
пРгДн првм 74

1000 265 900

2

ПР22-72, ПР22-75 
W2k-T2, ПР2к-75 
HP2Ur 72 ЛЙ?4Г 75 
ПР2кГ 82,ПР2ЦГ 65 
П02кГ 73,ПР2кГ 76 
ПР22Д72,ПР22Д75 
ПР2кД72,ПР2кД75 
ПР2кН72,ПР2кН75 
ПР2кчв2,ПР2Ш5 
ГР2к-73.П°2кН7б

то 315 1050

Яр ч-п

Р а з р е з  Ы

Р , Р Закладное изделие МНЮ1-6

Блок из патр&ков

/ П лит а перекры т ия

L Закладные изделия марки МН101-6 приняты ho 
типоЬой серии 4 400-i5y разработанной Харьковским  
ПромстройИИИ проект ом .

2. Отрывающее усилие Р=1кН.
3. Чистый пол выполняется строительной организа

цией после установки электромонтажниками В проем
5локо5 из патрубков

Нпчотд. Тюрин
Гп спейJ Ю  М
Ннонпр Богданов•
PifK Zh Моне |г««

5 .407 - ЗБ в.О
Строительное задание
H a t ----------------- —

Стадия\Лист Листоё

распреI 
пцн к та

ыгпи 
™nPOM3AFhrTPDnPOEKT 

ХАРЬНРВ
Л*1* ? ?
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ЗамиЭное изделие МН1СН-6 150 m in

Блок из пат рубков К

Ысполн
Т и п

п у н к т а
Р а з м е р ы , м м

А 3 3 Г

1

ПР22-71, П Р22 -74  

ПР2А-71, /7Р24-74 

ПР2АН71T1P2UH7U

юоо 265 900 950

2

ПР22-72, П Р22 -75  

ITP2U-72, ЛР24-75  

ПР2АГ72, ПР24Г75 

ПР24Г82, ПР2АГ85  

ПР2АГ73, ПР2АГ76  

ПР22Д72, ПР22Д 75 

ПР2АД72'ПР2АД75  

ПР2АНТ2, П Р2Ч Ю 5  

ПР2АН82, ПР2А 4 8 5  

ПР2АН73 ПР2АН76

то 3  <5 Ю 50 то

1 Закладные изделия м арки М Н Ю 1-6  приняты по 
типовой сери и  1.400-15у разраБ от аной Харьковским  
ПромстройНИИ проект ом

2  Отрывающее усилие Р Ч кН
3  После уст ановки электромонтажниками Блоков 

из пат руБков строительная организация заполняет 
верхнюю част ь проема Бетонным раст вором.

4  НаБельный кан ал  с  разм ерам и Ж , & и Е  вы пол
няется по ст роит ельному заданию  в конкретном 
проект е .

Начотд Тюрин , f .
1л спей БогданоВ' ю ъгIsJ

I Богданой*
Моне

5 .407 -  ЗБ В .□
участок пола с  надельным  
каналом б  зоне устано&ки 
распределительных пунктоВ

СтадиЖЛисгп
25
УГП И  

ТЯЖПРОМЗЛВКТРОПРОЕКТ 
ХАРЬКОВ

fS432 0 f LP6
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