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I , ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Данный запуск содержат рабочие чертежи изделий из батона 

и ненапряженного нелэзобетона, предназначенных для возведения кон
струкций укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог 
общего пользования.

1.2. В выпуске представлены следующие изделия:
-  сборные бетонные плита: ПБ 0 ,5--8, ПБ I—16, ПБ I—SO; 

шарнирно-соедияяемле железобетонные шпаты:
ШБ 3-15, ШБ 3-15 Ш,
ШБ 3-20, ШБ 3-20 Ш, ШБ 3-16 I
-  сборные железобетонные гибкие плиты (для опытного применения): 

ИГ-5, ПГ-7,5, ПГ-ГО, ПГ-15
-  сборные железобетонные гибкие гирлянда Г-Т (для опытного при

менения);
-  элементы железобетонных решетчатых конструкций PK-I, РК-2;
-  блок бетонного упора У-1.
1.3. Размещение изделий в сооружении и область их применения 

приведены в выпуске 0.
1.4. Разработанные ботошше и железобетонные изделия должны 

изготавливаться согласно чертежам и техническим требованиям насто
ящего выпуска, а также в соответствии с техническими условиями.

На конструкции опытного применения упомянута в п.1.2, распо- 
страняютая следующие технические условия:

на ПГ-5, ПГ-7,5 ТУ 1857-87 Разработаны лабораторией
на ПГ-Ю, ВГ-12, ПГ-15 ТУ 1856-87
на Г-1 ТУ 218 УССР 297-83. № 251463.
1.5. Все документы выпуска имеют обозначение серии изделий 

3.503.9-78, порядковый номер выпуска I, порядковый номер докумен
та я код документа, который приоваиваотоя по ГОСТУ 2.102-68*
(о учетом "Прометших указаний"):
ТТ -  технические требования;
Ш -  чертеж формы (опалубоч1шй чертеж);
FC -  ведомость расхода стали.

1.6. Арматурные изделия могут иметь следующие буквенные 
обозначения:

С -  сетка
ИМ -  петля монтажная

2. МАРКИРОВКА
2Л, ’ .арка сборных бетонных тш т с о с т о и т  из трех групп обозначений:
1 группа -  буквы ПБ -  пачалыше буквы слов "штата бетонная”
2 группа -  максимальный размер гагаты в плане в мэтрах
3 группа -  толщина гагаты в сантиметрах.
Пример таркировкп: ПБ 0,5-8
2.2. П а р к а  шашпрьо-ооединяемых железобетонных штат соотоит из 

четырех групп обозначений:
1 группа -  бутзн ШБ -  начальные буквы слов "штата цела зобе тонкая"
2 группа -  максимальный размер шины в п л а н е  в метрах
3 группа -  толщина шшты в сантиметрах
4 группа -  рппшсте цифры I, П, 1, обозначающие клане прптлэнешгоЗ 

арг/атуры: Б-1, А-П и А-Ш соответственно.
Пример мзркпрс-шш: ЛРЪ 3-20 Ш.
2.3. Марка сборных железобетонных гибках штат сссг-ост на двух 

групп обозначений:
1 группа -  буквы ПГ -  начальные буква слов "штата гибкая’'
2 группа -  толщина гагаты в сантиметрах.
Пример маркировки: ПГ-5
2.4. Г-1 -  гирлянда железобетонные гибкие сборные.
2.5. Для решетчатых конструкций марка состоит из двух груш  обоз

начений:
1 группа -  буквы РК -  начальные буквы слов "решетчатая конструкция1’
2 группа -  порядковый номер конструкции.
Примор маркировки: PK-I
2.6. У-1 -  сборный бетонный упор.
2.7. На видимой поверхности изделия несмываемой краской должно 

быть указано:
а) краткое наименование предприятия-изготовителя;
б) марка изделия по проектной документации;
в) штамп теXIплоского контроля;
г) дата изготовления;
д) масса изделия.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МАТЕРИАЛАМ

3.1. Бетонные и железобетонные изделия должны изготавливать
ся из конструкционного тяжелого бетона со средней плотностью от 
2200 до 2500 кг/м3, соответствующего ГОСТ 26633-85.

3.2. Класс бетона по прочности, марки бетона по морозостой
кости и водонепроницаемости принимаются в соответствии с таблицей I .

Таблица I

СНиП 2.05.03-84

Марка
изделия

Класс бето
на по проч
ности 
ГОСТ 
26633-85

марка оетоьа по морозостойкости марка бетона по
среднеме 
тура наи 
го месяц 
СНиП 2*0
и выше

сячная 
более хс 
а соглас 
1.01-82. 
от^ПТ 
до -20

гемпера- 
)ЛОДНО- 
но п 

°С 
шоке 
-20

водонепрони
цаемости

ПБ. 0.5-8 WA (неполтопляемие)
ПБ I-I6 
ПБ 1-20 
PK-I 
FK-2 
У-1

В 15

ШБЗ-15П
ШБЗ-15Ш
ШБЗ-20П
ПЕБЗ-2Ш
П5БЗ-16

В 22,5 F 200 P300 F 300 VI6

ПГ-5
ПГ-7,5
ПГ-Ю
ПГ-12
ПГ-15

В 27,5

Г-1 В 30

3.3. Для приготовления бетона должен применяться портландцемент, 
соответствующий требованиям ГОСТ 22236-85, ГОСТ 10178-45 н
СНиП Ш-43-75 с учетом изменений и дополнений, приведены! в поста
новлении Госстроя СССР от 31.12.80 г. № 219 "Об изменении а допол
нении главы СНиП Ш-43-75"? а такте от 31.12.87г. J6 318.

3.4. Заполнители бетона должны соответствовать требоваинод 
ГОСТ 10268-80, ГОСТ 8267-82.

3.5. В конструкциях, предназначенных для эксплуатация з агрес
сивных средах, должны приниматься бетон и защитные покрытия, об
ладающие стойкостью к такому воздействию, в соответствии в тре
бованиями СНиП П-28-73.

3.6. Арматурная сталь железобетонных конструкций, эксплуати
руемых в различных климатических зонах,выбирается в сеответстван 
о таблицей 2.

3.503.9 -78.1 -  ООТТ
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Таблица 2

Класс
арматур
ной
стали

Документ, 
реглак опти
рующий ка
чество 
арматурной 
стали

Марка
стали

Диа
метр,

да
При применении конструкций 
в районах со средней темпе- 
ратурой наружного воздуха 
наиболее холодной пятидневки 
обеспечениостью 0.92. ос .._
минус 
30 и 
выше

ниже ми- 
нус 30 
до минус 
40 вклю
чительно

шью ми
нус 40

ВСтЗсп2 6-10 4- * +
ГОСТ 5781-82 И 12,14 + 4*А™! ГОСТ 380-71 ВСтЗпс2 6-10 4- +

ттП тт 12,14 + -
ВСтЗГпс2 6-10
mm*— 12,14 + <=,
СтЗспЗ 6-10 + +
СтЗпсЗ 6-10 + + —

СтЗкпЗ 6-10 о. —
ВСтЗкпЗ 6-10 — —
ВСтЗспЗ стро- + + +
ВСтЗпс2 повоч- + + •о
ВСтЗГпс2 ные + 4- —

петли
а-п ВСт5сп2 10 *

ВСт5пс2 10 + +1 —
Ас-П ГОСТ 5781-82 10ГТ стро—

повоч- + ■¥ *
ные
петля

А-Ш 25Г2С 6,8 + + 41
35ГС 618 “

В-1 ГОСТ 6727-80 — 3-5 +

 ̂ «. Допускается к применению в вязаных каркасах в сетках.

3.7. Изготовление я установку в формы арматурных изделий слодует 
производить в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75, ГОСТ 8478- 
81, ГОСТ 23279-85, СНяП Ш-43-75 Сс изменениями и дополнениями)
СНиП 3.09.91-85, СН-393-78,

3.8. Допустимые отклонения от проектных размеров бетонных и 
железобетонных изделий должны быть не более величин:

а) ао длина и ширине + 8 т
б) по толщине *  5 мм
в) искривление поверхности 8,001 наибольшего размера.
3.9. Подъем изделий из опалубки следует производить после дости

жения баточем 70? от его проектной прочности на и^тие.
3.10. Отпускную прочность идделпЕ с учетом отршщхчяьных темпе

ратур в холодное зре.ля следует игрэдрлять в соотвотств* ч с указаниями 
СНаП Ш-43-75 (с изменениям п дшоянечяячи).

3.11. При иаличпп монтажных петель, подъем допускается только 
за монтажные петли.

3.12. При подъеме гибких гошт и решеток из гибких гирлянд необ
ходимо использовать траверсу, обеспечивающую изгиб плиты по радиу
су JR̂ ISOO мм.

3.13. В изделиях, поставляемых потребителю, трещины не допускают
ся, за исключением усадочных, раскрытием не более ОД да и длиной
на более 20 см.

4. МЕТОДУ КОНТРОЛЯ.КОЗСТВА (ИСШТАШЯ)

4.1. При изготовлении изделий должен производиться входной, опе
рационный и приемочный контроль показателей качества изделий и пара
метров технологических режимов по ГОСТ I30I5.I-8I, СНиП Ш-43-75 
<с изменениями в  дополнениями).

3.5019-78.1 -00TT
диет
3



4.2. Контроль прочности бетона следует производить о ис
пользованием статистического метода в соответствии с требова
ниями ГОСТ 18105-86.

4.3. Морозостойкость бетона изделий следует проверять по 
ГОСТ I006Q-8T перед началом массового изготовления и, в даль
нейшем, при изменении технологии изготовления, качества приме
няемых материалов, ко не реке одного раза в 6 месяцев.

4.4. Водонепроницаемость бетра изделий следует проверять
по ГОСТ 12730.5-84 с частотой, указанной в п.4.3. ТУ для моРозссто&костй.

4.5. Контроль за качеством арматурных изделий и их прием
ку следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП Щ-18-75,
ТОСТ 10922-75, СН 393-78.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНИМ!

5.1. Бетонные и железобетонные изделия должны транспорти
роваться и храниться в соответствии с требованиями ГОСТ I30I5.4- 
-84.

5.2. При опирании бетонных и железобетонных шшт на' под
кладки длина консолей долина быть равна 0,21 размера плиты, 
вдоль, ко" _'ого устанавливаются подкладки.
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1 06А-1, е=Г50 2 0,16

Технические требовани я с м  35033-18 1 - о о т т  

Лрмапира классаА'1 ПО roc?51Bl-8Z’1

н к о и тг. Нвянскни KOJJf
ад и
Cl 0J (I!

гнп Браславский
д < К ГНАЧ 0HG Постовой.'

Га с п в ц Ивянскнчр н о т
И ОШГИП ОНО Родншкии

Бт инж Е го р о в « о тинженер Анисимов й ч й

15019-18.1 -01

Плита П61-16-, ПБ1-20 р I_____ 1 1

С0Ю1Д0РПР0СКТ
КОПИРОВАЛ (•„ Формат А4



30
00

M l

Марка
ПЛИТЫ

м м

Р»СЩ tA A T E P U A A O B

бетон.
м а

Арматура.
кг

ПЖБЗ-15И 150 in 93,4
ПЖБЗ-20П 20Q 1,ад 94.5
ПЖБЗ-15Ш 150 in 624

ПЖБЗ-20Ш 200 1.48 63,3

Марка
ПЛИТЫ Поз. Наименование Код.

Обозначение
документа Масса, 

кг 1

ПЖБЗ-15Д
1 Сетка С1 2 3.5039-73.1-05

2760.0

3700.0

2 01ОА-П . е«120; 0,07кг 36 БЕЗ ЧЕРТ.

3 Петая монтажная 4 БЕЗ ЧЕРТ,

ПЖБ 3-20П
Поз. 1,3 по ПЖб 3-15)1

2 010 А-П, С* 170; 0,10кг 36 БЕЗ ЧЕРТ

ПЖб 3-15И

1 Сетка С 2 2 3.503.9-78.1-05

2780,0£ 06  А-Ш, 6 = 120; 0,05кг 36 БЕЗ ЧЕРТ
3 Петля монтажная 4 БЕЗ ЧЕРТ.

Пйб 3-20Ш Поз. 1.3 по ПЖБ 3-151
3700,02 08А-Ш . е = 170; 0,07 кг 36 БЕЗ ЧЕРТ.

Бетон класса В 22,5

Технические требования cm. 3 503 9-781-00 ТТ 
Арматура классов AI; АП; АЖ по ГОСТ 5781—82”'
Поз 2 УСТАНАВЛИВАТЬ В ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ ЧЕРЕЗ ОДИН СТЕРЖЕНЬ 
В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СТЕРЖНЕЙ СЕТОК

3 . 5 0 3 . 9  - 7 8 . 1  - 0 4Н КОНТР П в я н с к и й Of 0}t
Т Ш Г ~ 1 Ь р а с л а в с к я Г 01 OJSJ

ll.vi.0liC Постовой 7.
П л и т А П Ш - 1 5 П ; П Ш - 1 5 ш

П Й Б З - 2 0 Ц ; П ' : ; Б З - 2 0 Ш

СТАДИЯl ЛИСТ л и с т о в

Г л  СПЕЦ и в я н с к и й Тг'.-о-/ ЯоШ Р 1
ГШШГ Р о л ю ш к и ч 5lOJ bi

С О Ш З Д О Р П Р О Е К Т

-
С т  и м ж , Е г о р о в 7 J •*/**(* •cm
UWMS-’EP А н и с и м о в 0)4
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Парка
СЕТКИ

По1 Наименование jKoa J Масса 
j a, кг

Масса
ссткцхг

i>
It

42.11
!

CI

1 <310А-м, £=2450 12 | 1.5
г 01QA-E, £ = 2280 1

~4~
1.41

~ai7 "3 01OA-E, £=1040
4 01OA-I, £=2950 7 1.82
5 01OA-E, £=1290 4 0,80

6 01OA-I, £=2780 1 1,72

7 Ф10А-П, £=1000 4 0 62

С2

1 08А-Ш, £=2450 12 0,97

27.11

г 0 8A-I, £=2280 1 0,90

3 08А-Ш, £=1040 4 0,41
4 08А-Ш, £ = 2950 7 1,17
5 08А-Ш, £=1290 4 0,51
6 0 8А-Щ, £« 2780 1 1,10
7 08Л-Ш, £=10QC 4 0,40

Технические требования см. 3503.9-781 - ООТТ 
Арматура классов А-П-.А-Ш по гост 5781-82'

3.503.9-78.1 -05Н. контр.Ивянский Г«11
run БРАСЛАВСКИ* ?OJ.JJ
Ндч онс Постовом > os#

Сетка C1, C2
СТАДИЯ ЛИСТ листов

Гл СПЕЦ.Ивянский 5ojS p 1Тип oweРолшшкин 3f eg 33
СОЮЗАОРПРОЕКТСт.Икя. Егоров ймер

инженер ТШненноГ. А 1 зСеул

копировал Формат А4



г г

и
■М

2.-2

5411 --------------------------------------------------------------- 1г 5
4'““' ■—  ...- " ‘ ■'т

<м j to *
§

т 1 870

Зиша

360 З й О

_!- ■ 1 ,  с — Г ГП75
*- 1500

75
1

3 0  6  С В Е Т У

iri

План нижней сетки 

3000

План верхнш сеток 

зооо

В СЕТКАХ ВЫРЕЗАЕТСЯ ПО МЕСТУ

Марка
плитм

Р а с х о д  м а т е р и а л о в
М а с с а

П Л 1 Д Ы ,Б е т о н  шс- A p h a t v p a ,  
сд, 6 * 2 .5 ,» ?  к г  ’

ПЖб 3-161 0.7 1 29.6 1762

Технические требования см. 3.503.9-78.1-0ОТТ 
Спецификацию см. 3.503.9-78.1-06 аист 2

Н  К О Н Т Р ( Л в я и с к и й k t o i n

г и п К ш с ш Г — m i l  я

I t o  0 U C П о с т о в о й  "
1 а  С П Е Ц Ц В Й П С Н И Й 5 tap
Ш Ш с Р о д ю ш к и п Y P U S
'С т  и н ж Е Г О Р О В 9 / 0 £ S
И н ж е н е р А н и с и м о в JA ? / « J 3

3.503.9 - 78.1-06

10

Плита ПЖБЗ-151
С Т А Д И И  1 лист листов

p  i 1 2

СОЮЗАОРПРОЕКТ



40
5

Поз. Наименование

05 В-1, 1=2850
05 В-1 , 1=1450

кал.

Технические требования см.3.503.9-78.1-ОВТТ 
Арматура класса В-I по ГОСТ 6727-80

Н к о н т р ИВЯНСКИЙ jWi<, ищи
гип ЬРАСЛАВСКШ пт%

ШчТВШГ Постовой

Гл. СПЕЦ ШянскМТ WojJf
ГИП ОМС Ралюшкин |tfcff} }

Ст мтн Е г о р о в

ИНУ.ЕНЕР Ан и с и м о в , Ш .  Ь/ ои>

3.503.9-78.1-07

Сетка С1
ЛИСТ ЛИСТОВ

1

союадорпроЕкт

КОПИРОВАЛ См-уг, формат А4



Поз. Наименование Кол Масса
ЕА ,КГ

Масса
сетки;кг

1 058-1 4=2950 0,46
7,1

lL
Р5В-1; 8=1100 20 0.17

Технические требований см. 3503.9- 78.1-ООТТ 

Арматура класса В- I  по ГОСТ 6727-80

НШТР Ивянский *Д&.‘е&в?>вгVOJfJ
run БрАСЛАВОиШ тт
Нм 0UC Uocioam' '
Гл СПЕЦ
run OUC

Ивянскмй . 
Роаншшн Й Й ЯсЩСтииж Егоиоз

Ичкеиер Анненков /Ms •(iw

3 503.9 - 781- 08

стллия лист 1 листов
р ____ L_J___ _

Сетка С2
со ю ш рп ро ек т

..1
КОПИРОВАЛ С ч у , ФОРМАТ А4

12

К0П1Р0ВДЛ ФОРМАТ А4



в 
*3

00
 ■= 

24
-0

0

Технические требования CM.3.5Q3.9-781-OOTT

т т Идин ш №
Н КОНТР UBSHCKMU ^ A S i ^ Z 01М Я
ТПП брдсллвсмй W O i $
ЯйГШГ П о с т о в о й  i о /о ья
ГД С П Е К , Ивянскнй У/>Л®
ГМП ОЧС Ролюшкмн < y V l S t
Сттщ Е г о р о в o U №
И и гЕ Н Е Р Липатов % а в

3.503.3 - 78.1 -10ФЧ 

Плита ПГ-5, ПГ-75
шит л и с т А и с т о в

р 1

СОЮЗДОРПРОЕКТ

КОПИРОВАЛ &ч/Ч Формат АЗ



24
00

(4

Узел б

4 / d

\ Г 7 юм

1. 4П Е

Узел А

%\h?m
rf/иты Поз. Наименование Кол. Обозначение аокшента

ПГ-5 1 Сетка СЧ i 3.503.9-78.1-!?.
ПГ-7,5 1 Сетка С-2. 1 3.503.9-78.1~1£

Технические требования см 3 503.9-78.1-OQTT



М а р к а
с е т к и

Поз. Наименование

С1

С2

1 05 5-1, &°2480
2 08 A-I, £=500
1 05 6-1, t -2480
2 08AI , Е-500

Кол

16
_8_
16
Т

М асса
ЕД.,КГ

0,38
0,11

0,33
и

Масса 
сгтки, кг

70

7 ,7

Технические тре60вания см. 3.503.9-78.1-00ТТ 
Арматура В-I по ГОСТ 6727- 80, A-I по ГОСТ 5781-82
Полиэтилен 200-11 ГОСТ 16338-85Е

1 т Г (ВАНН ^ vasz
3.503.9-78.1-12И КШПР. Ивянскнй

гмп Ьраславский, 0̂5.22
Нач ОМС Постовой 7 i & f 0(05й

Сетка С1, C2
СТАДИЯ лист листов

Га спец ЙВРНСКНЙ JUfuJ--’ e£«2* P 1
run вне Р01ШШКНН , vf&U

СОЮЗЛОРПРОЕКТСтннж Егоров ть a
Инженер Анмсмнов 4 JL

К О П И Р О В А Л ФорматАА



5 
*5

00
=2

50
0

Узел  А

Ч
10*500=5000

Марна
плиты а,

мм

Ьасхол материалов
detoh

КЛАССА В275 м5
Арматура 

КГ '
Полиэтилен
20fl-tkopTl, кг *

ПГ-10 100 115 69 2 1,4
ПГ-12 120 136 69,2 1,4
ПГ-15 150 1,70 69.2 1,4

(«ПИРОВАЛ Слу! ФОРМАТ АЗ



и
f.

5000

Т1

17

'

Марка (Поз 
плиты I

НАИМЕНОВАНИЕ !Н а r{ riAca, 
I т

" ™  j 1 05 В-1, £=4830 ; 0.74hr 20 |
ПГ-10 2 058-1, £=2330; 0,36кг 40 [ 2Jt

Гз~ .. 014A-1,6=1100; 1,53 йг Iff]

~ШЧ2 Поз. 1;2;3 по ПГ-10 1
[ П М э ... I Паз. 1;2;3 по ПГ-10 1  4,3

1

Поз. Эскиз

1
J 6 5 .  9*500 = 4500 П Б 5 .
1 Л , _  -  -

ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ОБ О АО Ч К А\^> ^

2
165 . 3*500=1500,165.

3
R30

i C i ]
360 , ,|

г

р

Технические требования см.3.503.9-78.1 -ООТТ 
У з е л  А см. 3.503.9-78.1 -12
Арматура класса В-! по ГОСТ 6727~80классд A-I по ГОСТ5781-82* 
Полиэтилен 208-11 черным с о р т  1 ГОСТ 16338-85Е

SuWA8- I Юани j
3.503.9 -  78.1-14Н МНТР |Нвянеким чМ&

ГИП (бРАСАА&СКНЙ
НдчОНС По ст о во й  * 7<^c4f иил #

П л и т а  П Г - 1 0  ; П Г - 1 2 ;П Н 5
о т д а н о  | А И С Т  | л и с т о в

Га  спец Швяисний
ГШ1 ОМС Ролюшкни ' -6s^_Jpf0iS

С 0 Ю З Д 0 Р П Р 0 Е К Т  'Ст.мнж. I Е г о р о в
Инженер IAhhcmhob

копировал £**=, * Ф о р м а т  А З



27
.5-

О

Марка
ЭЛЕМЕНТА

Расход материалов Масса,
кгБетон клас САбЗО̂Н5 АРИЛГ/?Ы; ГДлШ'ЛЕНА 

кг кг
М 0,054 2,2 | 0,09 130,0

Поз. Наименование Кол. Масса 
ел., кг

1 05 В-1; £=4480 2 0,69
2 012 A -I: £=464 2 0,41

Технические требования см. 3.503.9 -78.1 - QQTT 
Узел А см. 3.503.9 -78.1 -12 
Арматура класса В-I по ГОСТ 6727-80 
Полиэтилен 208-11 ГОСТ 18338-85Е

З ш ш Я к Ю л и н *ае&$
В. КОНТР. И вян ски й зиe w

r u n Ь р д ш в е к и й
---— х-»-

— э/ fjS I

Нлч QUC Постовом  6- -YCj.21
Га  с п е ц U V ’ICKUft ■ 'ZiZ
r u n  o n e ?ОЛ‘ОШЛНН •IKS'
Ст ш га Гго^д з •"“W  ^ f v c «
1 л е й е р ! ч ’ с и ; , 'л •'Zi’L. | д №

3.503.9-78.1-15

Гибкая гирлянда Г-1

СТЛАИНI ЛИСТ I АИСТОВ
р [ I 1 ~  

СОЮЗАОРПРОЕКТ

КОПИРОВАЛ СаS. Ф ормат АЗ



Шй Наименование Кои Обозначение aoxsmfhta

1 Сетка С-1 1 3.503.9-78.1-17

Технические требования см. 3.503 9- 781-ООТТ

3,503.9-78.1 -16Й КОНТР Ивянский' 310J it
ТШГ~ бРЛСАЛЬСКНИ 01 OJfi
НАЧ.0ИС Постовой-̂ flv^i 0103 n

Элемент решетчатом 
конструкции PK-1

СТАДИЯ | лист листов
1Л СПЕЦ Ивянскнй 4 222 -

0103 IS Р 1
run 0UC РОАНШНН .S4ia^М04Й

СОНЗЗДОРПРОЕКТСтшш Егоров 010Ш
feottp Анисимов J P L 01 03 St

КОПИРОВАЛ C^i ф о р м а т  А З



2(

Поз. Наименование Кол Масса 
£&: кг

Масса
сетки.кг/

1 04В'I . Е=1130 2 0.12
032 0 4 B -I. £=йо 9 0,003

Технические требования CM.3.503.9-78.1-GOTT 

Арматура В-I по ГОСТ 6727-80

3.503.9- 78.1-17Н  к ’о и т р Н в я н с к к й tJ1£К!&~~уa  e m
r u n Ь Р А Ш В С К Н И И05Ч

E l f Н а с т о в о й ^ Ч Х О Н *

Сетка C1
с т а л и я ! л и с т  I л и с т о в

Га  с п е ц И в я и г к и й кЛЛ̂~~~7o m u P  I I 1
г м п о н с Р о л к ш н н " J'i — 01O W *

С 0Й З А 0Р П Р 0Е К Т
С т и н  л Е г о р о в M O M
Ц н Ч Е Ш At к и т о в ЛИ p ( < b «

К О П И Р О В А Л  С *4, Ф о р м а т  А Д



М а р к а

э л е м е н т а

Ра с ш б ш  
м  ш е и  В 15 

и 5 '

Масса

элемента,
КГ

PK-Z 001 240

По5 Наименование Кол Масса

i 106А-Ш Д -9 4 0 i 0,21

Т ехн и ч ес ко е  т р е б о в а н и я  см 3503.9-78.1 -00TT 
Ар м а т у р а  А® по ГОСТ 5781 -62^

1 -

3503.9 - 78.1-18
l

Н  к о н т р И в я н с к и й mv
1ИП Граславсш1/ - -Г— aoJP

тш г ж П о с т о в о й  < ' ■ ol fl
Элемент решетчатой 
конструкции Р К -2

.СТАЛИЯ! ЛИСТ II ЛИСТОВ 1
Га спец 
П П Г О Ш Г

Ивянский nojtt I p lL__Ji V . J
Poaioiukiih ~ seiJJ

С О Ю З А О Р  П Р О Е К ТСтин» Егоров
Инженер шшшжявдя HOUB

копировал  fry формат А4

21

, 500 500
f 1 ‘

00S 
'

1000
4

fs

Марка
элемента

Y-1

РЛГЮА 5ЕТ: 
НА к т с Ф  

М5
О,?

Млссл
MW СИГА кг •

475,0

Flos Н а и м е н о в а н и е Кол МАССА,
КГ

1 06А-1,ЫО2О i 0,П

Т ехнические требования см 3 5 (Ш -7 8 .1 -0 (ЛТ  
Арматура класса Д-1 по ГОСТ 5781-82*

Нюнтр U3HHCKHU 105 гг
ТЙН ЬРЛСЛАВСКНЙ s<i— ■зо ь%\
ИЛИ out П и с г о в и й У а от
Га спец 
ПШШГ

Ивянский 
(’ОЛЮШКИН ■-

уш И  
Э| о3 1 *

Ст инк Е го р о в Я в) я
ИНЖЕНЕР Анисимов М - тогда

3 503.9-781-19

Упор У-1
СТАДИЯ лист листов

9 1
С0КЭЗА0РПР0ЕКТ

КОПИРОВАЛ С*"f формат А4



Марка
У з л е  л и  я а р м а т у р н ы е

Ар м а т у р а  к л а с с а , кг

ЭЛЕМЕНТА Б-1 A - I A - i i А--Ш 05ЩАП
ГОСТ6727-80 ГОСТ 5781-82* т ш ГОСТ 5781-82* МАССА

04 05 ИТОГО 06 08 0>Ю 012 014 Итого 010 06 08 Итого КГ
ПБ1-16 0,32 0,32 0,32
ПБ1—20 Ц32 0,32 0,32
ГЩБЗ-15Й 6,4 8,4 870 93,4
ГШБЗ-151 6,4 6,4 56,0 56,0 82,4
ПЖбЗ-201 6,4 6,4 88,1 94,5
ПЖБЗ-20Ш 6,4 6,4 56,9 56,9 63,3
ПЖБЗ-161 21,2 21,2 2,0 6,4 8,4 29,6
ПГ-5 6,1 6,1 0,9 0,9 7,0
ПГ-7,5 6,1 6,1 1,6 1,6 7,7
ПГ-10 29,3 29,5 39.9 39,9 69,2
ПГ—12. 29,3 29,3 39.9 39,9 69,2
ПГ-15 29,3 29,3 39,9 39,9 69,2
РЛ-1 о,з 0,3 0,30
РК-2 0,2 0^ 0,2
Г-1 1,4 14 0,8 0,8 2,1
Y-1 0,3 0.3 0,3

I I I

1
И  контр И8ЯИСШ1И |J c u - j # , O W V 3.503.9 -78.I-20PC
ШП ЬРЛШАСШ MgUy cmw

Рлч ОШГПостом!ГТ̂ <9<~7 5l Э$ у
Ведомость расхода

СТАЛИ

ПАЛИяТ лист 1 ЛИСТОВ 
р ! Г  1 I

С0ЮЗА0РПР0ЕИТ

lA.criFu MRflHCKUU jjfe-ai, 010) p

run очи 1>аД1С1ШКт|Ц̂ ,Г73-,сю*з*
(т ним. Егоров j 510)1»
L ‘f.H» Amici'.HOa 1,/X, , r l r

КОПИРОВАЛ Ov/> ФОРМАТ АЗ

Серия 3.503.9-78

https://meganorm.ru/list2.htm

