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Обозначение
докум ента Наименование Стр,

5.407-/49.0 ~Пд Пояснительная записка 5
5.407-/49.0- ГЧ Наркасы щ цтоб  НИ У  завода ХЗМЗ. 7

Габаритный чертеж
5.407-/49.0- ТБ Таблица Выбора чертыкей 9
5.407-/49,0-0 /Д Минимальные размеры прокодов 15

Вдоль щ итов ННУ одностороннее
обслужи бани я глубиной 600мм

5.407-/49.0 -о г д Минимальные размеры проходов 45
Вдоль щ итов ННУ двустороннего
обслуживания глубиной 800мм,
однорядных

5.407-/49.0 -ог>д Минимальные размеры проходов 46
вдоль щ итов ННУ двустороннего

1 1 ! § I § 1

двухрядных
5.407-/49.0-04Д Минимальные размеры боновых 4в

проходов для щ итов ННУ
5.407 -  /49.0-05Д Изображение планов строитель - 47

ных заданий на помещения 3 зо -
них у  становий щ итов ННУ.
Пример

5.407-/49,0-ОВД Изображение планов установни 48
щ итов ННУ. Пример

.. 5.407-/49.0-07Д Расположение распределительно- 19
го щ и та  Н(Д В электропамеице -
ной- Пример

5.407-/49.0 -0 8 Д Проемы для Нобелей 6 железо бе - 20
______ тонны х перенры тиях и  полах.

Строительное задание. Пример

2

Обозначение 
дону м е н та Наим енование С тр

\5 4 0 7 -/4 9 .0 -0 9 Д Участок перекрытия в зоне 21
установки щ и та  ННУ едкое,по-
раннего обслуживания у  стены.
Строительное задание

5.407449.0-ЮД Участон перекрытия 6 зоне 22
установни щ и та  ННУ односто-
роннего обслуживания,
Строительное задание

5 .Ш -/49.0-Н Д Участок перекрытия В зоне 23
установни щ и та  ННУ д в у с то -
роннего обслуживания у  стены .
Строительное задание

5.407-/49.0-/гД Участок перекрытия В зоне 24
установни щ и та  ННУ д в у с т о -
роннего обслуж ивания.
Строительное задание

5.407-/49.0 -  /ЪД Участок перекрытия 3 зоне 25
установки щ и та  ННУ дву С то -
роннего обслуживания у  степь/.
Строительное задание

5.407-149.0- 14Д Участок перекрытия в зоне 26
Установки си и т а  ННУ двистор -

роннего обслуживания.
Строительное задание.
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Обозначение
документ а Н аим енование Стр.

5.*Ю7-т .о - п з Пояснительная за п и ска 5__
5.497-/49.0-  гч Каркасы щитов ЯНУ завода ХЗМЗ, 7_

Габаритный чертеж
5 M 0 7 -W .0 - ТБ Таблица Выбора чертежей 9
5 Л 0 7 -т .О -О Щ Минимальные размеры проходов 4:5

Вдоль щи т о  б ННУ одностороннее
обслуживания глубиной 600мм

5.407-/49.0 ~02Д Минимальные размеры проходов 45
Вдоль щ итов ННУ двустороннего
обслуживания глубиной 800мм,
однорядных

7407-/49.0 -ОЪД Минимальные размеры проходов 46
вдоль щ итов ННУ двустороннего
обслуживания глубиной 800 мм,
двухрядных

г ш - т . о - о ч д Минимальные размеры боновых 46
проходов для щ итов ННУ

7 М 7 -Щ .0 -0 5 Д Изображение планов строитель - 47
ных заданий на помещения 6 зо -
нах у становий щ итов ННУ.
Пример

5.407-М 9 .0 -0 6 Д Изображение планов установки 48
щ итов ННУ. Пример

7.407-149.0-07Д Расположение распределительно- 49
го щ и та  В элентропомеще-
нии. Пример

5.407-/49.0-08Д Проемы для Нобелей 3 железо бе - 20
тонны х перенрытиях и полах.
Строительное задание. Пример

Обозначение
докум ента Иаим енобание С тр

s .w j-m .o -o m . участок перекрытая 3 зоне 24
установки щ и та  нну сдн зсто -
раннего обслуживания у  стены.
Строительное задание

5А07-Й 9.0-Ю Д у  частом перекрытия в зоне гг
установки щ и та  ННУ односто-
роннего обслуживания.
Строительное задание

5 ,Ш ~ т .0 -Н Д ууастом перекрытия в зоне 23 '
установки щ и та  ННУ д в у с то -
роннего обслуживания у  стены .
Строительное задание

- Щ т ч Ш Л г д Участок перекрытия В зоне 24
установки щ и та  Н Н У д б у с то -
роннего обслуж ивания,
Строительное задание

5.407-/49.0 -  /БД Участок перекрытия в зоне 25
установки щ и та  ННУ д в у с то -
роннего обслуживания у  стены
Строительное задание

5.407-149.0- 14 Л Участок перекйытия в зоне 26
Установки ши/та ННУ двистоо-
роннего оБслиживания.
Строительное задание.

Раьрай 
ЗаЩкт 
На . от*

Курган
Тычинил
Тюрин

и.контпТЫчинин

Щ- 5 A D 7 - m O

Содержание Выпуска

г5т-о/ ч НапипьЯлл .Р7=>+Л

СтадияЛист Лист а b
4 3

УГппки
таПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ

ХАЛШСОЬ
О Э о пм пт А 3



Обозначение
документа Наименование Стр.
'Ю7-/49.0-27Л Участок перекрытия в  зоне чета- 39

ноВки ш ита сопротивлений нку
двустороннего обслуживания
У  стены* Строительное задание

’07-149.0-28Л Участок перекрытия в зоне 90
установки щ и та  сопротивлений
НРС У  двустороннего обслужиВа-
мая. Строительное задание

№7-44/9.0-29Д Участок попав зоне остановки 94

16 с* 3?

двустороннего обслуживания
С каналом сзади. Строительное
задание

07-/49.0-ЗОЛ 11i

92.
щ ита сопротивлении НК у  двуст
раннего обслуживания с конолом
‘спереди и стены. Строительное------------------------f--------------------------
задание-

'ч07- /49.0-3/Л Участок попа в зоне установки 95>11!

двустороннего обслуживания с
каналом спереди. Строительное
задание

5 A D 7 - 1 ^ 9 . 0
Лист
3
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I  Исходные данные
U. Серия 5.907 ~/99 Выполнена н а  осноб сн ии  сл ед ую 

щ их мат ериолоб:

/) от раслевого ст андарт а О С  Т /5.0. S 39. /93  -33 н а  
„ Устройства комплектные низковольт ные. Н е су щ е е  
конст рукции  от кры т ы х щ и  т о6. Гилы, оснобные п а р а 

метры и  размеры. Технические т ребования ;
2) рабочей документации ЖБИИ30/<235650СБ/

Ж БИН30/23558/С Б  г Ж БИН30/235582С Б  зободо Х Э М З ,/984е ;
3)  инст рукц ии  Ж Б И И650320.005 з а  б од а  Х Э М З

„ Уст ройст ба комплект ные низковольт ные. Блоки( пане

ли, и/к ары , щ ит ы  от крыт ые, защ ищ енные. Техническое 
описание и  инст рукция по  эксплуат ации, *

2 . С о д е р ж а н и е

2.1 Серия содержит  чертежи уст анобки от кры т ы х  

щ ит ов низковольт ных комплект ных у ст р ой ст в  (//ИУ) 
высот ой 2200мм и  Состоит из двух вы пусков:

В ы п уск  О — „ Мат ериалы для проект ирования.
Выпуск / — м Узлы и изделияч. Рабочие чертежи,

2.2 & выпуск О в хо дя т м атери алы  для проектирования 
( та б ли ц а  выбора чертеж ей серии, габаритны е че р теж и  
каркасов щ и то в , и х  т и п ы , м иним альны е разм еры  при
ближения, примеры изображения планов)  и  чертеж и с тр о и 
те льн ы х заданий ко у ч а с тк и  пола или перекры тия 6  зоне 
уста н о б к и  щ и то в  И И  У.

2.3 В выпуск /  в х о д я т чертеж иt необходимые для  вы

полнения р а б о т  5  м о н та ж н о й  зоне ( у с та н о в к а  щ и т о б  од
ностороннего обслуж ивания глуб и н о й  6 0 0 ммt щ и т  о б  дбус-
стсрйкнгго обслуживания о двухрядных глубиной 8 0 0 м м ) и  
чертежи изо алий ( ли с ты  проходные} за глуш ки ) для и зго 
то в ле н и я  их м онтаж ны м и организациями.

3. О б л а с т ь  пр им енения

3J. Серия предназначена для использования при  бы  пол  не 

нии проектных работ и В  монтажной зоне по уст ановке откры
тых щ ит об И  И  У  6 электро помещениях В  климат ических у сл о 

виях щУХЛ 9кат егории размещ ения , У * по  БОСТ/5/50-69.

У. Оснобные положения

в./. Парное щ и т а  И И  У  с о с то и т из одной и л и  нескольких  
тр а н с п о р тн ы х  секций.

Д л и н а  одной Секции о т  ВСЮ до 7/000мм (через Каждые 
/ОО мм). Ш ирина панелей В  секции о т  9 0 0  до //0 0 мм ( че

рез каждые Ю О мм). Д л и н а  одной секции щ и т а  с ящика
ми Сопротивлений SOOf /800't 2700 и 3 6 0 0 м м .

/Ъборитны е че р теж и  каркасов щ и т о б  И И  У  приведены  
на ч е р те ж е  S .W 7 -/ 9 9 .0 - Г У .

П ер ед ус та н о в к о й  щ и т а  необходим о В ы р о в н ять сен -  
ц и и  до  совпадения сты ковочны х о т в е р с ти и , з а т е м  со -  
с ты к о в а ть  и  соединить секции Б о лта м и

За6.сех 
Нач.сщ

fbspaoi Курган
Тычинич
Тюрин

Яхонт? ТЫчинин

5 & -]

Пояснительная
записка

о - п з
Оподия\Лист |Листов
__1 /  1 г

УГППКИ 
ТЯИПИМЗЛЕКТРОПРОЕКГ 

ХАРЬКОВ
Каппппвпл ШЯ 2MD9 -Of б (Dnhunm Д?>



4.2. Крепление щ и т о в  к  б етонн ы м  Основаниям пере-  
•рытии и  полов о с ущ е с тв ля е те #  п у т е м  приварки ниж 
них основании секции нзакла дны  м изделиям , у с т а н а в - 
енным с тр о и те ля м и  на  уровне ч и с то го  п о ла.

Р ассто яния между осями закладны х изделий п о  длине  
ц и т а  п р и  э то м  не должны пр евы ш ать 2 0 0 0  мм.

дан ладные изделия мар ни  М Н Ю / и  М Н 4 0 / п р и н я ты  
ю ти п о в о й  серии /.4 0 0 -/5 { р а зр а б о та н н о й  Харьновсним  

1ром строиНИИпроентом %
4.3. Проемы для  подвода побелей н  щ и та м  п р и н я ты  ш и - 

и н о й  /ООмм и  леренры б а ю тс я  л и с т а м и  проходными 
1м, черт. 5 .4 0 7 -1 4 9 .1 -2 4 ... 5 4 0 7 -1 4 9 .1 -2 9 ) а  т а м , где  
исты  не нужны  — заглуш кам и (см. черт. 5.407^149.1 -3 0 ),

К оли чество и  ди а м е тр  в ту л о н  в  применяемых ли с 
тах, ко ли ч ество  и размер заглуш ен определяется 6  нон-  
р е тн о м  проенте.

Примеры строительны х заданий по вы по лнению  прое
мов в  перекрытиях и  полах для кабелей помещ ена/ н а  
е р т. 5 .4 0 7 -1 4 9 .0 -08Д .

4.4. Кабели В проемах полов и  перекры тий должны б ь /ть  
сделаны стр о и те ля м и  несгораемым легкопробйваемым м а
териалом.

4.5. Чертежи стр оительны х заданий предназначены для  
ыдачи и х проектной стр о и тель ной организации с целью  
азработки рабочих стр ои тельны х чертеж ей перекры тий 
полов для уста н о вки  на них щ и то в  ИМУ, Обозначение чер- 

жха стр оительного задания С о о тветстве н н о  каж дому 
становочному чертеж у приведено в та б ли ц е  выбора чер
тежей (ч е р т. 5 .4 0 7 -/4 9 .0 - ТБ )•

4.6. Заземление (зануление) щ и то в  э ле к тр о м о н та ж н и к и  
вы полняю т согласно конкретном у п р о е к ту .

Каждый щ ит должен быть присоединен * м агистрали за 

земления (за н уле н и я)с  обеих сторон щ и та  с  использованием  j
для э то го  у с т р о й с т в  заземления; им ею щ ихся н а  П К  У . |

5. Порядок пользования |

5J. Порядок пользования при пр ое кти р ова ни и .
5. U . При вы полнении чертеж ей с тр о и те ль н о го  задания  

на помещение, 6котором  б у д у т  расположены щ и ты  ППУ, 
должны бы ть выбраны конкретны е сц и ты  и  определены  
м е ста  для  их уста н о в к и  (пер екр ы тие или  пол).

5.1.2. П о „ Таблице выбора чертеж ей *faepm. 5.407-149.0- - ТБ) J 
вы бираю т необходимые чертеж и ус та н о в к и  щ и то в  Н К У  и  
С о о тв е тс тв ую щ и е  им чертеж и строительны х задании.

Типовые чертеж и строительны х заданий указы ваю т на  
чертеже стр о и тельн о го  задания на уста но вку р а сп р е де ли тт | 
ного щ и та . Пример э ти х  заданий приведен на черт.5.407449.0-05(1, |

Показанные на строительны х заданиях с  каналом  ж елезо- 1 
бетонные опоры пр едусм отреть с расстоянием  не более 
1500мм, ус та н а в ли в а я  их посередине щ и та .

5.2, Порядок пользования при м онтаж е.
5.2J . Чертежи уста но вки , по которы м  пр ои зво ди тся у с т  

новка, приварка щ и то в  к закладным изделиям и  о сущ ествля-  . 
етСя токоподвод, использую тся монтаж ны м  персоналом  
при производстве р а б о т  6  зоне м онтаж а, о  по чертеж ам  
изделий В промышленных базах электром онтаж ны х организа
ций и зго то в ля ю тся  необходимые к о н с тр у к ц и и  и  д е та ли .

С  выпуском н а с то я щ е й  серии исклю чается из числа  
действую щ их серия 5 .4 0 7 -5 7 , вы пуски О  и  (.

5A07-i^g.D-ri3
Лист
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Каркас щ ита НКУ одностороннего обслуживания
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Каркас щ ита НКУ двустороннего обслуживания, однорядный
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Каркас щ ита НКУ двустороннего обслуживания, сра^ди-г 
двухрядный у ------------
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Открытые щ иты НКУ высотой 2200мм по 
0C Ti6 M .6 8 A .m -8 3

O D D O O -O D D D  D O O D  „— I------  Климатическое исполнение и категория
'------ размещения по ГОСТ /5150-69

А -наличие ограждений НК. При отсутствии 
ограждений знак опускается

------------- Глубина НК, мм •'6 -600; 8 -800
------------- Длина НК о т 600до 4000мм

Количество панелей Во втором ряду: 
о т  одной до девяти панелей

Количество панелей в первом ряду:
'о т  одной до девяти панелей

__________________ Рядность расположения панелей:
/-однорядное;• 2- двухрядное

— ---------------------------- Вид обслуживания: О-одностороннещ
________ __________  Д-двустороннего.

Несущая конструкция (НК) отрытого щита
/*Шбеллер для крепления кабелей может смещаться по 

глубине каркаса оцита с шагом 50мм.

раннего обслуживания с однорядным расположением пяти  
панелей длиной 3000мм\ глубиной 800мм без ограждений, 
климатического исполненияУХО"и категорией размещения 
иА': ЩД15-308УХЛА.ФосоЗаМ

D030Q&. Курган j Ы,- al?h
Зао.сек. Тьмининх v v ”’
Ншлпй. TfCOUH

']
1

Н.Кйнтр.. ■ T&wj мин 0^  У

5 м г 7 - т о -  г ч
Каркасы  щ ит ов НКУ 

за в о д а  ХЭМЗ. 
Габаритный чертеж

-<Т-̂ ГУИ 
' •̂ "РТГ'7:КТ

6„я '?.5№~0j 3



жас щ и та  сопротиВлеиий Н К У одностороннего 
обсл уж иВания

1

§<м

\ /--------------------- 7\ ___ 111__ 111___. i___ ш____ _L

3£00 max 600

>кас щ ита сопротивлений НКУ двустороннего  
обслуживания

Открытые щ иты  Высотой 2200мм для установки 
ящиков сопротивлений по OCT/G.O.684. /98-83

D D d - О О Ш  □ □ □ □
-Климатическое исполнение и катего
рия размещения по госп5150-£9

6 -о тсутстви е  ограждений НК 
При наличии ограждений знак опускается

Глубина Н К\мм:£- £00; 8-800 

Длина НК, мм: 09- 9оо; 18-1800;
27-2700;3€-3£00

_ Вид обслуживания: 
О-одностороннее; Д-двустороннее

__ ____________________ЩС-несущая конструкция (НК)щита
для устаноВки сопротивлений

Пример условного обозначения каркаса щ ита  сопр 
тивлений НКУ двустороннего обслуживания, длиной 
2 7  О О мм, глубиной 800мм, без ограждения, климатическс 
исполненияпУх/1пи категорией размещения,Л ": 
ЩСД-278Б УХА 4.

5 А 0 7 - 1 ^ Э . П -  г ч
гзт  о/ $ КопиооВал Срппмпт А Л
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фасад щ ита НКУ

5°-ф г Пиния возможного 
* и  ^приближения Сааки

Зона расположения аппаратов 
и токоведущ их частей

Напряжение

Минимальные размеры, мм
при длине щ и та

до 7м етров долее 7метров
А 5 А Б

ниже 6603 ЮОО /ООО 1200 1000
660& и Выше 1500 /500 1500 1500

М инимальны е разм еры  даны  д л я  щ и то в , не 
имеющих ограж дений.

1 ?азозЦкурган
\sQt сек:: »инин

иУ.ат&Т̂ ин

хснпс.'̂ о'чииин

5 Л П 7 -1 ^ д .0 -0 (д
Миндальные размеры плохо- 
до8 Saonb щцтавннУ одно - 
стараннега обслуживания 

глубиной 600мм

CrncJâ fiacm \flucmc5

УггшкиТ5Ш1РПМЗДЕКТР0ПРа£КТ 
ХАРЬКОВ»________

Попировал Уеи&с Формат А #

W
Hf

wB̂
pn

ffn
uc

b'u
da

m
â

aM
JM

Si
fA

Фасад щ и та  НКу

зоо и.5о ~Й~ Пиния Возможного
/прибпижения Цапки

/Зона располож ения  
а п п а р а т о в

З о н а  располож ения  
то н о ве дущ и х ч а с те й

Напряжение

М инимапьны е разм еры , мм
при дли не щ и т а

до 7 м е тр о в долее 7 м етров
А Б В Г А Б В Г

ниже 660В 900 1000 1300 800 ноо ЮОО 1300 $50
ббов и выше 1400 1500 1800 1250 Ш О 1500 1800 1250

Минимальные размеры даны для щитов\ не 
имеющих ограждений.

Разоа51кнрсан Um^ mu
3o3mr\TbNuHUH j 'U?£i
Нау.сгщ Тюри ч

Няа*гтъ;T»i*hj;juh » i

5 .4 D 7 - ig g .D -D 2 £
—  Манима, ibHHQ размеры
—  доВ&дссь щитоЗНкУ дду- н—

р и -Ш С и О ! (

оооснюсь щитоЗНкУ иду- ; 
стороннего оБслу'кидатя \ 
щдинойВООмм однорядны*

Э / л у JX

КИ
Т5П?г?

КапийрВпА Jet* 25409- Of



-Иг- 100 , Линия Возможного 
УГ ̂ приближения балки

апряжение.

Минимальные разм еры , мм
п р и  дли н е  щ и та

до 7м етро 6 более 7м етров
А б В Г А В 3 Г

'иже ВВОЗ 950 1200 14оо 850 1150 1200 1400 1050
GO в и выше Wso 1700 1900 Я  50 4450 1700 1900 1350

минимшеные разы  
меющ их ограж дений .

курган
тыиинии
Тюрин

Тыушит

5 . 4 0 7 -  1 4 Ч . П - Г Н . П
Минимальные разм ~у>/
ЩСХСС05 CGD/D 1Р12ГС'3%-КУ

0С̂ /1Цжи~ 2D DDUh DC 30*мм. 
’* f  ХОЯСЧЫХ

XL-ZC'^ALCrr .

у г п п к и  
тяжпр̂ мзлгтстз: ̂ psekt

Х А Р Ь К П З
/ /-

(6

100/

Д ли н а  щ и то В  до 7м етров  
Боновой проход

- V

/ I
. до 7м .1500

(гоооу
ЛЛЛЛЛЛ?/Л m i s / / / / /

Д ли н а  щ итов до 45м етров 
Боновой проход

----------s------------------------------------------------- ^ ^

'..1200 О т 7м до 15м 1500 .
’/ (15О0Г (2000)
/ / / / / / / / / / / / / / / //SS// /У  SS/S/ /  / /  / /  / / / / / / / XX/У

4. Щ иты длиной более 15м рекомендуется разделите  
боковыми проходами на ч а сти  длиной, не превышающее 
45м.

2.Размеры боковы х проходов без скобок указаны  для 
щ и то в  напряжением ниже ввоз, а  В скобках-  д ля  щ и те  
напряжением св о з и  Выше. При наличии ограж дений  
то к о в е д у щ и х  ч а стей  в  м е с та х  прохода разм еры  бокс 
Вых проходов м о гу т  б ы те  сокращ ены  д о 8 0 0 мм.

Разра5 
3а£с&  ̂
Кзчмюд

Курган
тычинин
Тюрин 5 А 0 7 - Й 9 . 0 - а ^ Д

Минимальные размеси 
боковых проходов аля 

1цапюВ Н КЧ

Т1 Пи г
1 1 4 ^  

У  ш о к и
Т Я Ж П Р П М З Л Н К Т Р С П Р С Е К Т

Х А Р Ь К О ВН.конгт*Тынинии
2Ы09 Of /7  КппиппЪъл 4 IОЭппмтт Л Ll
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Установка на перекрытии у  стены УстаноВка на попу с кабельным каналом сзади

Установка по <-еот. 5AQ7-/ 49J -08
\(указывается 3спецификации)

Л и ст прахе Зной с у щ

ж ^ ш ж ш ж ш % Кабельный канал

/

□ r n r - v j z z x : :
kФасад ш ита~  -  рШЗ ~ JEjZZ-pf-jzi:bC-~l—Z

М п .г)ип.г)
/ 2 5 4 5 6 7 в Э id1 

L

------------------- v-------------------------------------------4--------------

'гпанобка на попу с кабельным каналом спереди

I  Планы, изображенные на чертеже, являются гримером 
дпя изображения их на чертеже установки электрооборудо
вания. Буквенные обозначения на конкретном чертеже уста
новки оборудования заменяются их численными значениями, 
а вместо о ромбов"ставятся конкретные размеры и обозна
чения щитов.

2.Размеры А и Б - расстояния о т торцов щи та  до сте 
ны,оси или доковой греми колонны. На конкретном черте
же достаточно указать Величину одного размера -  А ши В.

Р а ъ р а д . К ч р г а н W 06J f 7

3 a o .e e  к Т ы ч и и и н

Н о ч о т д . Т ю р и н

Н . к о н т о Т ы ч и и и н

5.407-  1Ч д .0- 0В Д
изображение ппанов 
установки щитов нку. 

Пример

'таЗт̂ и с т  ̂ Листов

УГППКИ
ТЯЖПРОМШКТРСПРВБКГ 

Харько в

Копировал JtS^esm-ot /9 Фппмпт ЛЗ
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0

Установка листов проходных в проеме

L

Ю

Марна, 
поз.. О бозначение. Н аим еноВ ание Нол. Масаз

ед.,нг
Приме-
чание

4 4Щ щ и т  р а сп р е де ли - 4
те ль н ы й

2 5 .4 0 7 -№ ■ /-0 7 У ста н о в к а  щ и т а 4
НКУ одностороннего
обслуживания на полц
с кабельным каналом
сзади

3 5.407- W J -2 7 А и с т проходной 21
4 -01 А и с т проходной 3
S 5 A 0 7 -W 9 J-3 0 З а глу ш к а 40
6 -  01 З а глу ш к а £

РазоаЕ Курган Ы -гЗайсвщ Тыччнан ■Щ"
Начата Тюрин

Н ИОИТр Тычин им £~г —•*

5407-149.0-07Д
Расположение распре-
делительного щ и та А с щ --------*-------- ■-----------
Вэлент ропом ещ ении

kbnuDOScf# f& J ?*HOQ~ п! 2r CZ
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Проем Зля кабелей

На перекрытии у  стены

Строительное зад а ние 
черт. 5.4О7-Ш .О ~0£Д

Закладное ш Зелие

На полу с кабельным каналом сзади 
Ось железобетонной споры̂  Строительное задание

КаБзлъпы

черт, 5,407- 1Ш  О - 16Д  

Закладное изделие

Нагрузка о т щита 417кг
i r

^  Проем для кабелей

На полу с надельным каналом спере да 

Осьжел езобетонной опары

Проем для кабелей

Строительное задание 
черт. 5.407- М9Ш0 ~2 0 Д

Закладное изделие

Ш Ш У / / / / 7 7 Ш 7 7 7 7 ,

Ci . . А
к

А
I. ^ = 1 |г— =̂51 ___ J

- “W

ц Т — Ц
1 5 0 0 1 5 0 0 T Z 7

Ат . г )  ; Lfn.3) j m L
Нагрузка о т  щ и та & кг — V -

I  Планы, изображенные на чертеже, являются приме
ром для изображения их на чертеже строительного зада
ния на помещение-Буквенные обозначения на конкретном 
чертеже строительного задания заменяются их численны
ми значениями, а вместо „ромбов 'ставятся конкретные 
размеры и Величины нагрузок.

2. Размеры А и5  -  расстояния о т тсрцоЗ щ итадасте- 
ны/ оси или Боковой грани колонны. На конкретном черте - 
же достаточно указать величину одного размера-А или 5.

5.Размерь -  срактическоя длина щ ита.

^Кабельный канет
Н с п м т  Т ю р и н

Юажт

Курган

ТУчининг̂ Р-г

- Ж
ш

Ф*31

5 . 4 П 7 - Й 3 . 0
изображение планов 
строительных заданий на 
помещения в зонах уста 
ноВки щитоВ НКУ.Црмер

Ст аffsrd Л и ст  \ Л  и ст о  В

- 0 5 Д
daŝ lucm Г

УГЛПКИ __тз*произА£ктрппрает 
ХАРЬКОВ



рекрытие us сборного железобетона. План
1-4(1:20, З а д е лк а  кабелей 8  проеме 

^ L £ L , Кабеле

2-2  ( C S O jG
Ур.ч.п.

р екры тие из монолитного железобетона.План 3-3 (<:20) ' О  
3  Пооем для кабелей Балка Ур.ч.п.

-*1
У ч а с то к  п о ла . План

---------------- 4-------------------------------

К \ ч \ t ч\\ч{
. ¥ / / / . 7 7 %
' Г +■ 1

лоо
§
CVJ

АегкопообиВаемыи ш

1 Д ля  рис J  по Всей длине проема для кабелей 
должна бы те оставлена арм атура перекрытия.

2 . В  случае необходимости, Вызванной конст
р ук ц и е й  перекры тия, проем для кабелей м ож ет 
пересекаться балками, которь/е должны им еть  
минимально Возможную ш ирину.

3 . В  стр ои тельном  за да ни и  электрика& на  
уч а с то к  пола В зоне устаноВки щ и т а  должно 
бы те помещ ено требование:„После протяж ки
и крепления Всех кабелей электром онтаж ника
ми, стр о и те ль н а я организация з а п о л н я е т  
проем легкопробиваемым составом  заподли цо  
с чисты м  полом.Общая то лщ и н а  легкопробиВае- 
мого состава долж на б ы ть не менее 200мм!1

У р .ч .п .

T v  Проем для / Опора Ч ------- жёлёШЯШтнасел ей жйлёзойетонная

РазраЬ,
бав.секг

К у р га н CJ.%

Тычинин yjp
нт ош 7юпин

Няотр Тычинин *x~(h*r

5 W - ^ g . D - Q S A
Проемы для кабелей 
В железобетонныхперекрытиях и полах. 

Строительное задание. пример

УГ П П К И
ТЯЖП<>8МЗЛШРППРПЕКТ

X4PbK G8
23403-of г/ Копировал АХож*. Формат АЪ
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1 4  /7-70)0
6 0 0 *
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и^итНКУ

Фасад
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0
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Торец щ и та  ЯНУ

/.* Размеры для справок.
2. Закладное изделие марш МН4С4 принято по типоВой 

серии (щЬооч5,разработанной Харьковским ПромстроиНИИ- 
проектом.

3.Отрывающее усилие Р=/,5кИ.
4. Н агрузка о т  щ и та - 400 кг на 4м длины.
5. Размеры L  по Всей длине щ и та  должны Вы ть, по 

Возможности, одинаковыми и  не превы ш ать Величины 
2000мм.

& .Примеры проемов для кабелей В ж елезобетонны х 
перекры тиях см .черт. 5.407- 4 Ш О -о в д .

7. Н а стр о и тельн о м  чертеж е должно бы ть помеще
но требование:„После пр отяж ки и  крепления Всех ка
белей электром онтаж никам и с тр о и те ль н а я  органи
за ц и я з а п о лн я е т проем  л е г копр обив аемым составом. 
Общая то лщ и н а  легкопробиваемого со ста в а  долж на  
Вы ть не менее 2 00м м "

Раъраб.БреслсвщJ&4
Лро& Нчрган у4ч *73/,
За б еек Тычинин
Нач, отд. Тюрин

Н.котр Тычинин

5 . ^ 7 - Й 9 .0 - П д Д
Участок перекрытия б 
зоне установки щитаНКУ 
одностороннего обслужи

вания и стены. 
Строительное задание

< f a |  л  и с тС т а д и й  Л и с т  Ы и а т т о ё

_  УГППКИ ^  
ТЯЖПРПМЗЛЕКТРППРОЕКТ

Харьков



и  (по) О

щ и т а  НИ у

L* Размеры для справок.
2. Закладное изделие марки МН401 принято по типовой 

серии 1А00 - 15, разработанной Харьковским ПромстройНМИ-  
проектом.

Д Отрывающее усилие Р -1,5кн.
4. На грузка о т  щ ита- 400кг на 1м длины.
6. Размеры L по Всей длине! щ и та  должны быте, по 

возможности, одинаковыми и не превышать величины 
2000мм.

£ Примеры проемов для кабелей в железобетонных 
перекрытиях см. черт. 5.407-1Щ0-О8Д.

7. На строительном чертеже должно быть помеще
но требование После протяжки и крепления всех ка
белей электромонтажниками строительная органи
зация заполняет проем легкопробиваемым составом. 
Общая толщ ина лескопробиваемого состава должна 
быть не менее 200мм'/

Рцзоаб. Блеслабеаж -
ПооВ. курган г ^ г щ ибрНхсеп Тычин ин
Нич.от Тюрин nrfiy

Н.коитр. Тычинин г т г

5 . 4 0 7 -1 ^ 9 . D- ш д
Участок перекрытая в 
зоне установки щита 
НКУ одностороннего 

обслуживания. 
Строительное задание

СтаВия̂ Аист |/1 истов

 ̂ УГППКИ 
ТЯЖПРОМЗДЕКТРППРОШ 

ХАРЬКОВ
ЦоПйровсШ <!Ы0Э' 0/ 23 Фппмпт Д?>



| / '№
 К П

О* 
'А. I

 l/t
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Ch
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\23

п.2 Проем для кабелей

-W 7 Z 7 jW 7 ^  у/ / / / / / / / > 7 7 7 7 Л

Т/

Обозначениедокумента
Размеры, мм

А В
5.407- И 9.0-Щ 1600 830

-01 1750 980
-02 2050 1280

800 * ■

____ __А

с__ l i
р

к „  Р. . ■

Щит НК У 

Фасадг---------

Ур.ч.п.

Торги щ ита НКУ

4*Размеры дпя справок.
2. Закладное изделие марки MH4Q1 принято по типовой 

серии 1.АОО-Щразработанной Харьковским ПромстройНИИ- 
проектом.

З.Отрывающее усилие P s1,5kH.
4. hhгрузка о т щ ита-400кг на /л/ длины.
5. Размеры L по Всей длине щ ита должны 5ыть/ по 

Возможности\ одинаковыми и не превышать величины 
2000мм.

6. Примеры проемов для кабелей В железобетонных 
перекрытиях см. черт. 5.407-149.0- 08Д .

7. На строительном чертеже должно быть помеще
но требование :/f После протяжки и крепления всех к а 
белей электромонтажниками строительная органи
зация заполняет проем легкопробиВаемым составом. 
Общая толщ ина легкопробиваемого состава должна 
быть не менее 200мм?

Й

Кабель 
7Ц0

РазрсВ. Бргслсвеи т к  j
Пред. Курган ~ f/ v Ш И
Заёсех, Тьыинин
Ногата. Ttcpuri /КЙ^Й

' I
]
I

Ч.крнтр. Тычин'JH j

5 М 37 -т[Н 1Д
Участок гтргнрытияВ 
истаноони щ ита НКУ 

двустороннего сЗспужиВания 
л  Г и стены.
Строительное задание ■

есрвпрфкт
____ УА?У<23

!Snr>, тлДлд А* л." 25404 - Of P/J



Qf/vOt

1-1 (tz to T О

124

Торец щита НКУ

I .̂ Размеры дня справок.
2. Закладное изделие марки МИ 404принято по шиповой 

серии Ш 0 Ч 5 Г разработанной Харьковским ПромстройНИИ- 
проектом.

З.Ошрь/Вающее усилие P zi5  кН.
4. Нагрузка о т  щ и та  -400кг на 4м длины.
3. размеры L по всей длине щ и та  должны бы ть, по 

Возможности одинаковыми и не превышать величины 
2000мм.

в. Примеры проемов для кабелей В железобетонных 
перекрытиях см. черт. 5.407-М9.0-08Д.

7. На строительном чертеже должно бы ть помеще
но требование '/f После протяжки и крепления всех ка - 
белей электромонтажниками строительная органи - 
зация заполняет проем легкопробибаемым составом. 
Общая толщ ина легкопробидаемого состава должна 
быть не менее 200мм'/

Раз рад. ВреслаЗеа J t u
т Ш г курган ег&
Завлек. Тычинин
Нач-omi Тюрин

Н.гщмтр. Тычинин

5А С17- ^ д . 0- 12Д
Ччаитак пр.рр.крытняЯзонр. \Сгтдт{яасп7 \листЩ  
остановки щита НКУ [ \ 1 _ Т _

Щщ т ороннего обслуживания 
ст роит ельное задание

угппки
ТЖЛРОМЗЛЕКТРШРОЕКТ 

ХАРЬКОВ

Копиюобал Jew? г51о9~ 23 сроомат А 5
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Проем для кабелей : С б о з н ю ч е н и е
д о к у м е н т а

Р а з м е р ы , м м

А Б

Б Л а Ы Ш О - Щ П . 4650 880

-04 /850 <080
-02 2450 4380

Тореи шита НИУ

{*  Размеры для справок.
2. Закладное изделие марки МИ АО У принято по типовой 

серии 4.400-4% разработаннойХарьковским ПромстройНИИ- 
проектом.

3. Отрывающее усилие Р=1,5 кЙ.
А.Нагрузка о т  щ и та -4 0 0 к г на 4м длины.
5-Размеры L  по Всей длине щ и та  должны бы тьt по 

возможности, одинаковыми и  не превышать величины 
2000мм.

G. Примеры проемов для кабелей В железобетонных 
перекрытиях см. че рт. 5Л О Т-4^9.0 -0 8 Д .

7. На стр ои те льно м  чертеж е должно бы ть пом еще 
но требование-„После протяж ки и  крепления всех ка
белей электром онтаж никам и с тр о и те ль  ная органи
зация за полняет проем легкопробиВаемым составом. 
Общая то лщ и н а  легколрюбйваемого состава должна 
быть не менее 200мм*

5 А С 7 - ( ч д . О

Ятядар| Ты чттн)^&*Т

Фшсттс перекрытия в воне 
установки щ ита нку 
дбцятюроннего обслу
живания у  стены. 
Строительное задание

-О Д
Стадия̂ Аист |/Шадо#,

2 5 iQ 3 - i t {  2 6  I f i w r r i m A L * !  Д  л  л

УГППКИ 
ТЯЖПРПМШК1РППРПЕКТ 

ХАРЬКОВ
С 4 ? л и м л < ^  л а
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Т о р е ц  щ и т а  Н К У

4*Размеры для справок
2. Закладное изделие марки MHHD1 принято по типовой 

серии 1МО-!5/ разработанной Харьковским ПромстройНИИ - 
проектом.

3.Отрывающее усилие Р-1,5 кН.
4- Нагрузка о т щ ита -400кг на 4м длины.
5. Размеры Ь по Всей длине щ ита должны быть> по 

возможности, одинаковыми и не превышать величины 
2000мм.

6. Примеры проемов дпя кабелей в железобетонных 
перекрытиях см. черт. 5.4о 7- /49.0 -  08Д .

7. На строительном чертеже должно быть помеще
но требование:„После протяжки и крепления всех ка 
белей электромонтажниками строительная органи
зация заполняет проем легкапробиваемым составом. 
Общая толщ ина легкопробиВаемого состава должна 
быть не менее 200мм1!

Р а ъ р а Ь .

П р о б .

З а р се к ,

ё р с с л д д е ц

К у р г а н

Т ы ч и н и н
Иг 9Ш 5АП7-1Ч3.0-<НЛ

Н а ч .о т В . Т ю р и н U u n n m n k '  п е р е к р н т и ч  В Л и с т о &

зоне истанодкЪ uj/urnrl |  1 1

\ Н .к о и п . Т ы ч и н и н

Н К У  д в у с т о р о н н е г о  о ш у ж и & А  ы г п п к и  

ния. С т р о и т е л ь н о е  з а д а н и е  р я ж п р о м з л Е к т р о п Р В Е 1С Г



м н ко <(п.г) i f  Разм еры  для  справок.
п  2. Зон/юдные изделия МНЮ / и М Н^О/ приняты  по

ти п о в о й  серии I 7/0045,р а зр або танн ой Харьковским 
^  То реи т и т а н  ну П ром строй Н И И  проектом .

Ь. О тры ваю щ ее у с и ли е  Р -/ ,5 н Н . 
у. Н а гр узка  о т  щ и т о -4 д д к г  н а  4м длины .
5. Размеры  L  по Всей длине щ и т а  должны  б ы ть , 

по Возможности, одинаковыми и  не превы ш ать ве
личины  2000м м .

6. Надельный канол должен Бы ть обрам лен с  двух  
с то р о н  и  п е р е к р ы т п л и та м и  из рисрленной с та ли . 
Н агрузка  н а  п л и ты  - 3 0 0 к г  н а  1м2. разм еры  Л ,Б и В  
о п р е де ляю тся  п о  кон кретно м у п р о е к ту .

7. Примеры проемов д ля  кабелей в  ж елезобетон - 
ны х перекры тиях и  полах см. ч е р т. 5.7/07- Й9.0-08Д.

8. Н а  С тр о и те ль н о м  чертеж е долж но Б ы ть  п о 
мещ ено требование: h После протяж ки и  крепления  
всех кабелей эле ктр о м он та ж н и ка м и  С троительная  
организация за п о лн яе т проем легкопробиваемым  
С оставом ?

Раз, роб.
Про8.

'бреслаЗеи
КУРган

Г Ж Г
СгЧ

Зоб сен. Тычинин i • +ч.Нау.оггзд Тюрш — «-у—I

Н.нснгт]i Тычичин

5А07ЧЧ9.0-15Д
Crna&L'ih Лист ?Лист^Т* “ “У" уУчасток попа 8 зоне уста\ 

ноёни шита ККУ односторон-. 
него обслуживания с на на
лом сзайи.
Строительное задание

УГЛПКИ
Т*ШТР£*4' Т̂рОПРОеН 
_____удупкиа

KonUDOban Ж /  25103- о/ её (Dr*.
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MHMKnOL jf o  _ .
_ 1 Размеры для справок.

Проем дм кабелей 2. Закладные изделия МН Ю1 и МНй01 приняты по
Торги шита НХЯ типовой серии 1А0СН5разработанной Харьковским 

Промстрой НИИ проектом.
3. Отрывающее усилие Р - 1,5кН.
А. Нагрузка о т  ш и та  -АООкг на 1м длины.
5- Размеры L  по осей длине щ и та  должны быть, 

по Возможности; одинаковыми и не превышать ве
личины 2 QOOm m .

6. Кабельный канал должен быть обрамлен с двух 
сторон и перекрыт плитами из риф ленной стали 
Нагрузка на пли ты -3 0 0 кг на 1м2. размеры At6uB  
определяются по конкретному проекту.

7. Примеры проемов для кабелей в ж елезобе
то нны х перекры тиях и попах,черт. 5А07-СШ 0-08Д.

в.На строительном чертеже должно бы ть по 
мещена требование;„ После протяжки и крепления 
Всех кабелей электромонтажниками строительное 
организация заполняет проем пегкопробиваемым 
составом'!

) а т и л  з а л о ж и а ь  /  ^ ---------------------------  w . , w -

4} опоре ( п.2) Сх железобетонная
Ра spat. Б ре славе и
Пров.
Зай.сек.

Курган

И-ксмтр

Тычанан
Нач.ота Тюрин

5А07ЧЧ9.0-1БД
Участок пола б воне 

и с т а н о б к и  щ и т а  н к у  
Щ с т а р о н н е г о  о б е л т и о а н и я  

с  к а н а л о м  с з а д и .  

С т о о и т е л ь н о в  з а д а н и е

iCatsHid.fitjcm j/fuerr
Г т ~

угплки
Т5ЖПРПМЗЛ2КТРСПЮГ-- ХАРЬКОВ

КопиппЯаЛ JaJnT 25103- 01 29 ооп ПАЛГГП-t & ^
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J L
Д{п.5, L (п.5)

'.У 7 7 У / / / / / / / / 7 7 7 7 7 ? 7 7 Ь 7 7 1 -
м н ш (п -г)

J00 КПП*
П ( ш )  О

1* Размеры для справок.
2. Закладные изделия МН101 и МНЧСН приняты по 

типовой серии 1AOO-(5J разработанной Харьковским 
Прам строй НИИ проектам.

3. Отрывающее усилие Р= 1,5x4
4. Нагрузка о т  щ и та -4 0 0  к г на 1м длины.
5. Размеры L  по осей длине щ и та  должны бы ть, 

по возможности, одинаковыми и  не превышать ве
личины 2000м м .

6. Кабельный канал должен бы ть обрамлен с дву к 
сторон и перекры т плитам и из ри<р ленной с та ли . 
Нагрузка на п ли ты  -5 0 0 кг на 1мг. Размеры А, Б и В 
определяю тся по  конкретном у п р о е к ту .

7. Примеры проемов для кабелей в ж елезобе
тонны х перекрытиях и  полах см. черт. 5.407-149.0-0,щ

8 . Н а строительном  чертеже должно б ы ть  по  - 
мещено требование:,, После протяжки и  крепления 
Всех кабелей электромонтажниками строительная  
организация заполняет проем легкопробиваемым  
составом 1

Разрой.

З а  б . с е к

Врт
Кш

Н а ч а т о

Н. ко игр.

BpeCAati&AJbJ

Т ю р и н

ТычининуЬ?̂

S  5.AD7-)43.D-174
J'HacmoK пола б  зоне истано&падцЖлист \ t t u c n w B

ки щита нкуодноопорон- 1 1 i
него iюслужибания с неполон у гп пкиспереди и стены. тяжпромзлектропроект 
Строительное задание Харьков
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MHAOtfa. 2)

Проем для кабелей 
Торец илитаННУ

У/////7У////777/А

/. Размеры (9/tя справок.
2. Закладные изделия МНЮ/и МН404приняты по 

типовой серии 1А00Ч5, разработанной Харьковским 
ПромстройНИИ проектом.

3. О тр ы в ающее усилие Р= 4,5к  И.
4. Нагрузка о т  u iu m a - 400 кг на 4м длины.
5. Размеры L  по осей длине щ и т а  должны 5ыт&, 

по возможности7 одинаковыми и  не превы ш ать Ве
личины  2000мм.

6. Кабеаьный канал должен бы те обрамлен с двух 
сторон и перекрыт плитам и из рисрленной стали. 
Нагрузка на п ли ты  - 3 00 к г на {м  ? Размеры А б и  В 
определяются по конкретному проекту.

7. : Примеры проемов для кабелей В железобе
тонны х перекры тиях и полах см. черт. 5Ао? -  4490-08Д.

8 . На строительном  чертеже должно бы ть по
мещено требование:,.После протяж ки и крепления 
Всех кабелей электромонтажниками строительная 
организация заполняет проем легкопрооиваемым 
составом'/

Вреслабец I j& j  
Курган 
Тыиинин

Ноч.отЬ Тюрин ^ 2
5А07-149.0

Ччсртюк пси а 6 зоне иста- 
ноВки щита нку односто- 
юннего сЗмужииаи 
каналом слереОи. 

Строительное заданиеТычинин _______________________
2 5 /0 9  0 /  3 f  K n n t i n n R n *  J t

над
?ал| Лист | ЛистоЕOmdi

_  УГПЛКИ 
тяжпрпмзлЕктрапгаш

ХАРЬКОВ 
Л7Х
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/TП
1ЛМ

. I/
Ц/t

/̂ / / X  MH^0iCn.2)
Проем для кабелей

О бозначениедокумента
Размеры, мм

А В
5 А 0 7 -№ .0 -1 9 Д /600 830

-01 4750 980
•02 2050 1280

\3i

4*Размеры д ля  справок.
2 , Закладные изделия м ню 1 и  МН404 пр и н яты  по  

ти п о в о й  се р и и  4ЛО О Ч5, р а зр а б о та н н о й  Харьковским  
П ром строй Н И И  пр оектом ,

3. О тры ваю щ ее усилие Р= 1,5кН.
4 . Н агрузка о т  ш и т а -4 0 0 к г  на  1м длины .
5, Размерьi 1 по осей дли не щ и та  долж ны  бы те, 

по В озм ож ности, одинаковы м и и  не превы ш ать вели
чины  2 0 0 0 мм.

в. Кабельный канал должен бы ть обрамлен с двух 
сторон и  п е р е к р ы т п ли та м и  и з рисрленной с т а л и . 
Н агрузка н а  п л и т ы  -3 0 0 к г  н а  4м ? Размеры  В ,Г и Д  
о п р е д е ля ю тс я  по к о н к р е тн о м у п р о е к ту .

7. При меры проемов д ля  кабелей в  железобе
то н н ы х  п е р е к р ы ти ях и  полах см. черт. 5,407-4Щ О -03Д,

8. На стр о и те ль н о м  чертеж е должно б ы ть  п о 
м ещ ено тр е б о в а н и е :„ После п р о тя ж к и  и крепления  
всех кабелей электром онтаж никам и с тр о и те л ь н а я  
организация заполняет проем легкопробиваем ы м  
составом f

5 Л Р 7 -тР -1 9 Д

Я,
гзт-о ;  32

Я часто к пола 6 зоне иста~ 
иоб.ни щ и та  УНУ ддчстссащ I 1 /
него обслуживания сканешь ^ г г п к и
спереди у  смены. о -.хгрзп рсш
Строител&ное задание харьксв

КлппппЛ.пл Л  Т,л.7.S
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№Ш(п.2)
Проем для кабелей 

Торец щитаНКУ 1* Размеры для справок.
2. докладные изделия МН {01 и MHU01 приняты  по 

типовой серии {£0045, разработанной Харьковским 
Пром стройНИИ проектом .

3 .Отрываю щ ее усилие Р=4,5кН.
к. Нагрузка о т  щ и та -4 0 0 кг на 1м длины.
5. Размерь/ L  по Всей дли не  щ и т а  должны быть, 

по Возможностиt одинаковыми и  не превы ш ать ве
личины  2000мм.

G. Кабельный канал должен быть обрамлен с двух 
сторон и  перекры т плитам и из рисрленной стали . 
Нагрузка на п л и ты -3 0 0 к г на 1мг. Размерь/А,БиВ 
определяю тся по конкретному проекту.

7. Примеры проемов д ля  кабелей В ж елезобе
то н н ы х  перекры тиях и  полах см. черт. 5Ао7- /49.0-08Д.

8 . Н а  стр о и те лв н о м  чертеж е должно бы те по
мещено требование:„После п р о тя ж к и  крепления 
Всех кабелей электром онтаж никам и строительная 
организация заполняет проем легкопробибаемым 
составом "

Разоаб Бреслабеи
Проб. Курган 029k

Зав. сек Тычинин
Нач.ота\ Тюрин

И. кантечычинин

5А07-|^Э.0-20Д
Участок пола в зоне. иаканст^пШ 
ки щ и та  НКУ двусторон
него обслуживания с 
каналом спереди. 
строительное задание

_  УГППКИ 
ТЯЖПРСМЗЛ ЕКТРШ1Р2Ш

ХДРЬКПЗ
ппЙпл J)
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M HU04(n.2)

Проем Зля  ка5е.*ей ^
/. Р а зм е р ы  д л я  спр авок_

Торец шито я ку 2. Закладные изделия mini а м н & н  приняты по 
тип одой серии L 4оо- !5, разработанной Харьковским 
Промстрой НИИ проектом.

3. Отрывающее усилие Р= 15кН.
4. Нагрузка от щита- 400 кг иа 4м длины
5. Размеры L  по Всей длине щита должны Вы то\ 

по возможности одинаковыми и не превышение ве
личины 2000мм.

6. Кабельный канал должен быть обрамлен с двух 
сторон и перекрыт плитами из ршрленной стали. 
Нагрузка на плиты-ЗООхе на /мд Размеры А36иВ  
определяются по конкретному проекту.

7. Примеры проемов для кабелей В железобетон
ных перекрытиях и полах спчЕрт. 5407-Д&.0-ОдД,

8. На строительном чертеже должно быть по
мещено требование:» После протяжки и крепления 
Всех кабелей электромонтажниками строителеная 
организация заполняет граем легнопробиваемым 
составом*'.

Я73#7 51 Speслабей
Курган 5 .4 D 7 -1 ^ 9 .0 - 2 1  Л

Тычинин V*7 *r

_______ ;  по ш в  зоне ^___
^£кищшпяВ&ЗЗуагщзоте- 

у о&аукиоаяия с  каналам 
спфе&и иеза&а. 

С тавит& тное задание
_  агппки
ГЯЖПРОМ2ЛШРОПРОЕК1 

ХАРЬКОВ



Проем для тделей

i

/-/ (010) О

Тор вц щ и та  НКУ

{* Размеры для справок.
2.Закладное изделие марки МН404 принято по типовой 

серии 4.400-45, разработанной Харьковским ПромстройИИИ-  
проектом.

3 .Отрывающее усилие Р -4 ,5 кН .
4. Нагрузка о т  щ и та - 4-00кг на 4м длины.
5. Размеры Л  по Всей длине щ и т а  должны бб/тб,по 

Возможности, одинаковыми и не превы ш ать величины  
2000мм.

G.Примеры проемов для кабелей В ж елезобетонны х 
перекры тиях см, черт. 5.407-№ 9.0 -О В Д .

7. На с тр о и те ль н о м  че р теж е  должно бы ть помеще
но требование:„После протяж ки и  крепления всех ка
белей электром онтаж никам и с тр о и т е л ь н а я  органи
за ц и я  за п о лн я е т проем  легкопробиваемым составом. 
Общ ая т о л щ и н а  легкопробиваемого с о с та в а  должна 
б ы ть не менее 200м м 1

5.4D7- 1 ^ 9 .0 -2 2 Д
У ч а ст ок  п ер ек р ы т и я  6  зоне 
цст аноВки  щ и т а  со п р о т и . 
В л ен и й  Н КУ одност оронней  
о б сл уж и в а н и я  у  ст ен ы . 
С т оо и т ел ен о е  з а д а н и е

.fcrflgbaj Оист̂ Пистеё

_ угппки 
ТЯЖПРОМЗЛ ЕКТРОПРПШ 

ХАРЬКОВ
25/09-0/ 35 Копи DO вал JMjoTb*. Ф с п м а т А
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4.*Размеры для справок.
2. Закладное изделие марки МИ401 принято по типовой 

серии 1М00-15' разработанной Харьковским ПромстройНИИ- 
лроектом.

Ъ.Отрывающее усилие Р = (5 к Н .
4. Нагрузка о т  щ и та -4 0 0 кг на 1м длины.
5. Размеры L  по Всей длине щ и та  должны бы те, по 

возможностиt одинаковыми и не превы ш ать Велииины 
2000мм .

6. Примеры проемов для кабелей В железобетонных 
перекрытиях см, черт. 5.407-/49,0-ОВД,

7 На стр ои тельном  ч е р те ж е  должно быте помеще
но требование:„После п р о тяж ки  и  крепления всех ка
белей электром онтаж никам и стр о и те ль н а я  органи
за ц и я за п о лн я е т проем легкопробиваемым составом. 
Общая то лщ и н а  легкопробиваемого со ста ва  должна 
бы ть не менее 200ммЧ

PasooSS БреслабеЖ 1 & Г
П р о В л  К у р га н щ ч 7 Щ

Зоб. сет Ты чинок $ h r
Нач.ощ  Т ю р и н

I
(
1

Н.коют Тычикик

5 А 0 7 - № П - 2 3 Д
участ ок  перекры т и я 6  зон е  
цст ановки щ ит а сопрот ив
л ен и й  Н К У од ност ор оннего  

о б сл у ж и в а н и я . 
Ст роит ельное з а д а н и е

Cwcfej Лист ?Постов
— 1Г Г  Т ..4-1

нгппкмтяжп?:>:и5хтрвйран<тXAFbKBВ
г5,0Я °< Ы  КопиппЬал С&ппмгчт Л 2*
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Ось ж елезобет онной  о п ор ы  *

т о 1500 //
1*Размеры для справок.

Проемдп9 кабелей Закладные изделия МИ Ю1 и MHHOi приняты по
типовой серии 1 МО-15, разработанной Харьковским 

Торец щита НКУ Промстрой НИ И проектом.
5.Отрывающее усипие Р - 1,5кН.
4. Нагрузка о т  щита - 4СЮ«е на 1м дайны.
бРазмеры Л по всей дайне щ ита должны Быть, 

по возможности, одинаковыми и не превышать ве
личины 2000мм.

б. Надельный канал должен быть обрамлен с двух, 
сторон и перекрыт плитами из рисрленнойстали. 
Нагрузка на плиты -  300кг на 4мг. Размеры AtBuB 
определяются по конкретному проекту.

7 Примеры проемов для кабелей в железобетон
ных перекрытиях и полах см. черт. 6.4О7Ч49.О-08Д.

в. На строительном чертеже должно быть по
мещено требование: f/После протяжки и крепления 
всех кабелей электромонтажниками строительная 
организация заполняет проем легкопробиваемым 
составом"

5.407- 1Ч9.0-24Д

ШУ////УШ77Ш
Участок пола в зоне устансС^Ж&яШшт j/M g  
ки щита сопротивлений НКУ̂ ------1--------- 1— 1

тийанш 
с канатом сзади. 

Строительное задание
угпгжитажлРпмзлЕктрппРОШ 
ХАРЬКОВ____

Копировал vJaaA' °f 37 <Х)ппмпт Д %
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L (п .5 )

~7 7 7 7 7 7 ? 7 7 7 7 //7 7 7 7 7 7 7 7 }? МШ ж]ь^_
Проем дпя кс&&лей ж 
Тооеи т и т а н ы  i  Р о м е р ы  д л я  справо к.

2 ..Закладн ы е и зд е ли я  м н Ю { и  IMH^Of п р и н яты  п о
типовой серии 1А00Ч5/ разработанной Харьковским 
ПромстрюйНИИ проектом.

3. Отрывающее усилие Р=1.5кН.
4. Нагрузка а ти ц и та -Ш Ж г на iM. длины.
5. Размеры Ц по всей длине щ и та  должны быть по 

Возможности, одинаковыми и  не превышать Величи
ны 2000мм.

6  Кабельный канал должен быть обрамлен с двух 
сторон и перекры т плитам и из риуэленной стали. 
Нагрузка на п ли ты  -3 0 0 кг на 4м2 Размеры At 5  и В 
определяются по конкретному проекту.

7: Примеры проемов для  кабелей В  железобе
то нны х перекрытиях и полах см.черт.б.ШЧШ0~08Д.

8 .Н а строительном  чертеже должно бы ть п о 
мещено требование:^ После протяжки и крепления 
Всех кабелей электромонтажниками строительная 
организация заполняет проем легкопробиваемым 
составом?

Б .Ц27- Ш В П - 2Б Д

УГППКИ
ГЯ*ПРПМ1ЛЕКТР071РПЕКТ
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1* Размеры для спраВак.
2. Закладные изделия МИ 101 и МНА01 приняты по 

типовой серии 1.АОО -15, разработанной Харьковским 
Прометрой НИИ проектам.

5. Отрывающее усилие Р= 1,5кн.
А. Нагрузка о т  щ и та -А 00 кг на 1м длины.
5. Размеры L по осей длине щ ита  должныбыть, 

по Возможности, одинаковыми и не превышать Ве
личины 2СЮОмм.

6. Кабельный канал должен быть обрамлен с двух 
сторон и перекрыт плитами из рисрленной стали. 
Нагрузка на плиты  -5 0 0 кг на 1м2. размеры А ВиВ  
определяются по конкретному проекту.

7. Примеры проемов для кабелей 6  железобе
тонны х перекрытиях и полах см. черт. 5. AO7-J09. о-Щ

в.На строительном чертеже должно бы ть по 
мещено требование:0 После протяжки и крепления 
всех кабелей электромонтажниками строительная 
организация заполняет проем легкопробиВаемым 
составом"

'ts&sBen

Уорин
;а 54П7-1^ЕШ-2БД

Участок пола 6 зоне устано-k оки щита сопротивлений НКУ Постороннего обслуживания с каналом спереди.
С т р о и т е л ь н о е  з а д а н и е

УГППКИ 
тачсПРО МЗЛЕКТР0ПР0Е кг 

ХАРЬКОВ
Рб/О Р-п/
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Проем для кабелей

<ь

Торга иш та НКУ

Обозначение
документа

р а зм е р ы , м м

А 5
5 .4 0 7 -1 4 9 .0  -2 Л Д т о 8 3 0

-0 1 т о юза
- 0 2 гюа 1 3 3 0

4*Размеры для справок
В. Закладное изделие марки МН401 принято по типовой 

серии 4.400-(5/ разработанной Харьковским ПромстройНИИ- 
проектом.

Ъ.Отрываюшре ycunue P=f,5 кН.
4. Нагрузка о т щ ита -400 кг на 4м длины.
5. Размеры Л по всей длине щ ита должны быть, по 

Возможности\ одинаковыми и не превышать величины 
2000мм.

6. Примерьi проемов для кабелей В железобетонных, 
перекрытиях см. черт. 5А07-М9.0-0&Д,

7. На строительном чертеже должно быть помеще
но требование После протяжки и крепления Всех ка
белей электромонтажниками строительная органи
зация заполняет проем легкопробиВаемым составом. 
Общая толщ ина легкопробиваемого состава должна 
быть не менее 200мм?

Р а з р а Е .  В р е с л а б щ

Проб
ЗабсйМ. Т ы ч и н а н

Н а ч . о г А  Т ю р и н

Щ я  5А07-^д.0-27Д
Участок перекрытия В зоне СтЫйХлбст | Лист об

о б с л у ж и в а н и я  у  с т е н ы .  

С л г р с? f jm $ A  ь н о е  ъ а а а я  с/Р’

1-тг.г;ки

Копировал Хая/ гз W9~ of ы, <Юпп*л̂



п. 2 Проем для кабелей

/-/ 0 :Ю )О

Торец щ ита НК У

I*  Размеры для справок.
2. Закладное изделие марки МН401 принято по типовой 

серии 1 АО О 45, разработанной Харьковским ПромстройНИИ- 
проектом.

3. Отрывающее усилие Р -15 кн.
U, Нагрузка о т щ и та - 400 кг на 1м длины.
5. Размеры L по Всей длине щ и та  должны бы те, по 

Возможности/ одинаковыми и не преВышато Величины 
2000мм.

6. Примеры проемов для кабелей В железобетонных 
перекрытиях см. черт. 5А 0 7 -№9.0-08Д.

7. На строительном чертеже должно 5ыт& помеще
но требование:h После протяжки и крепления Всех ка
белей электромонтажниками строительная органи
зация заполняет проем легкопробив аемым составом. 
Общая толщ ина легкопробиваемого состава должна 
быте не менее 200мм'!

Разоаб. 
Проб.
Займем

Курган
Тычинин

Hav.omo. Тюрин

Н. контА ТЫчинин

Ж

1 wk 5йР7-^9.0-28Д
У ч а ст ок  перекры т ия 8 зоне  
уст ановки ш и т а  сопрот ив 
л ен и й  Н КУ д в уст ор он н его  

о б с л у ж и в а н и я . 
С т р о и т ел ь н ое  з а д а н и е

Чпади^Лист |/? истов',

_  УГППКИ 
ТЯЖПРПМЗАЕКТРОПРОЕКТ 

ХАРЬКОВ
гзт-о/ ч1 коппппВпл
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1.* Размеры для справок.
м нШ (п.г) 2. Закладные изделия МНЮ/ и МН40/ приняты по
Пооемдля кабелей т и т ^0^  сеР и и  1400-15, р а зр а б о та н н о й  Харьковским 

П р о м стр ой  Н И И  проектом . 
търецщ цтанш . в . О тр ы в а ю щ е е  усилие  Р*1,5кН.

4. Нагрузка от щ ит а-400 кг на 1м длины.
5. Размеры L  по всей длине щита должны быте, 

по возможности, одинаковыми и не превышате ве
личины 2000мм.

6. Кабелоный канал должен быте обрамлен с двух 
сторон и  перекрыт  плитами из рисрленной стали. 
Нагрузка на плиты - 300к г  на 1м2. Размеры А ,В и В  
определяются по конкретному проект у.
7. Примеры проемов для кабелей в железобетон- 

ных перекрытиях и полах см. черт. 5.407-/49. 0 -0 8 Д.
8. На строительном чертеже должно быть п о

мещено требование: tf После протяжки и крепления 
всех кабелей электромонтажниками строительная 
организация заполняет проем легкопробиваемым 
составом ".

Разоаб. боеславеи
П оов. К ч р г а н ТШЦ Clfk
Зав.сем Тыиинин « А л
Начать Т ю ри н

Н. контр. Тычинин
г5 Ю 9 -0 { чг

5.407-то-29 Д
Участ ок п о л а  в  з о н е  у ст а 
н о в к и  щ и т а  сопрот ивлении  
нку двуст ороннего о б сл уж и 
в а н и я  с  к а н а л о м  с з а д и .  
С т роит ел ьное з а д а н и е

Ъпади^Дист  |Листов
1

угппки
ТЯЖПРПМЗЛЕКТРШ1РПЕКТ 

ХАРЬКОВ



MHAOifn 9)
ПйШм для кабелей 
Торец щитаНКУ

\4&

Обозначение,документа
Размеры, мм

А б
з . т - т о - з о д 1600 830

-o f т о юзо
-02 ,гю о 1330 ,

I*Размеры для справок.
2. Закладные изделия МН101 и МН401 приняты по 

типовой серии 1.400-15, разработанной Харьковским 
Промстрой НИИ проектом.

3. Отрывающее усилие Р -1,5 кН.
4. Нагрузка о т  щита -  400кг на 1м длины.
5. Размеры L по всей длине щ ита должны выть, 

по возможности\ одинаковыми и не превышать ве
личины 2000мм.

6 . Кабельный канал должен выть обрамлен с двух 
сторон и перекрыт плитами из рирленной стали. 
Нагрузка на п ли ты -500кг на 1м2-. Размеры В/ Ги д  
определяются па конкретному проекту.

7. Примеры проемов для кабелей в железобетон
ных перекрытиях и полах см. черт.5,407- 1 1/9.0 -03Д .

8. На строительном чертеже должно выть по
мещено требование: „После протяжки и крепления 
всех кабелей электромонтажниками строитель -  
пая организация заполняет проем леекоправиваемым 
составом".

5.407-1 3̂. D-ЗОД
Участок попа S зоне цста-\ 
нооки щита сопротивлении 
нку двустороннего обслужи-

Стадиями cm \flucrnob

jrum U KSI’I у ШНЫ.
Ст роит епьное задание

угппки ,
ТЯЖПРОИЗЛЕК7Р0ПРПЕКТ 

ХАРЬКОВ
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С  Размеры для справой.
2. Закладные изделия мню4и МН40/ приняты  по 

типовой серии 4.40045, р а зр а б о та н н о й  Харьковским 
Пром строй НИ И проектом .

3 . О тры ваю щ ее ус и ли е  Р* 4,5кН.
4. Н а гр узка  о т  щ и т а -4 0 0  к г  н а  4м длины.
5. Разм еры  L  по Всей Зш не щ и т а  должны бы те, 

по Возмож ности, одинаковыми и  не превы ш ать Ве
личины  2000мм.

6 . Кабельны й канал долж ен б ы ть  обрамлен с  двух  
сто р о н  и  перекры т п л и та м и  из рисрленной с т а л и . 
Н агрузка на п л и т ы - 300 к г  н а  4м2. Разм еры  А ,Б и  3  
определяю тся по кон кр е тно м у п р о е к ту.

7. Примеры проем ов для кабелей в  ж елезобетон
ны х пе р е кр ы ти ях и  полах ем. ч е р т. 5 .4 0 7 - 449.0  -О б Д .

8 . На стр о и те ль н о м  чертеж е должно б ы ть  п о 
м ещ ено тр еб о ва н и е : „ После п р о тя ж к и  и  кр е пле н и я  
Всех кабелей эле к тр о м о н та ж н и к а м и  с тр о и те ль н а я  
организация за п о лн я е т проем легкопробиваем ы м  

с о с та в о м

Ра&оаб. БоеслаДеи
л т в ,. К у р г а н 9 Щ
Зао.сел Тычинин т я г
Нач.отс Тюоин

t L m m Тычииин

5А07-Й9.0-31Д
Cmadû flucm.Участок пола б зоне уста

новки оцита сопротишеткноски щ ита conpomi 
ЧКУ двустороннего обслужи- у гппки
Закия с каналом спереди, тяжпртзмзлектрвпроект 
Строителе ное задание ларьков

Серия 5.407-149

https://meganorm.ru/list2.htm

