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Обозначение 
дону м ент а Н аим енобание Стр.

5 .407-/48 .0  ~ПЗ Пояснительная записка 4
5 .4 0 7 -/4 8 .0 -Г Ч Шкасры завода ХЭМЗ. Габаритный 1

чертеж
5 .4 0 7 -/4 8 .0 -Т Б Таблица выбора чертежей !0
5.4/07- /48 .0 -0 /Д 1!1iS1

16
при установке шкафов дв(/старом
него обслуживания у  стены

5407-м  8.0-а г л Минимальные размеры проходов 17
и про кодов обслуживания для ус -
тановки шкауюб

5.4/07- /48.0-ОЪА изображение планов строитель - 16
ных задании на помещения в зо -
нах у  становий щ итов И НУ.Пример

5.4/07 -  /4 8 .0 - 04Д изображение планов уст ановки 19
щитов УНУ. Пример

5 .407- /4 8 .0 -05Д Расположение распределительно- т
го щ ит а 6Щ  в тентропомеще-
нии. Пример

_ 5 А 0 7 - /4 8 .0 -06Д Проемы для на белей бжелезобе- 21
тонных перекрытиях и полах.
Строительное задание. Пример

J M O 7 -/4 8 .0 -0 7 A Участок перекрытия б зоне у с - 22
тановки щита ЯНУ односторон-

§§I1I1§!

, Строительное задание
^§А 07~/48.0 -  08Д Участок перекрыт ия в зоне уста 23
__ нодки щ ит а УНУ одностороннего
_________ обслуживания.
__ Строительное задание

Обозначение
докум ент а Наименобание Стр.

5 4 0 7 -/4 8 .0 -ОЗД Участок перекрытия 6  зоне уст а- 24
нобки щита ЯНУ двустороннего
обслуживания у  стены.
Строительное задание

5.407- /4 8 .0 - /ОД Участок перекрытия 6  гоне уста- 25
ковко щита НИ У двустороннего
обслуживания.
Строительное задание

5 .4 0 7 -т .о -и д Участок перекрытия 6 зоне уст а 26
нобки щита ЯКУ двустороннего
обслуживания у  стены.
Строительное задание

5.407- /48.0- /г Д Участок перекрытия 6  зоне уста 27
нобки щита НИУ двустороннего
обслуживания.
Строительное задание

5 4 0 7 -/4 8 .0 -/ЗД Участок пола в зоне установки 28
щита НК у  одностороннего обслу-
живания с каналом сзади.
Строительное задание

5 .4 0 7 -/4 8 .0 - /4Д Участок пола в зоне установки 29
щ ит а ИЯ У двустороннего обслу-
живания с намолом сзади.
Строительное задание

5.407- /48.0 -  /5Д 1 1 1 1 3 0
щ ит а ЯЯУ одностороннего
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Обозначение
документ а Н аим ено в ан ие Стр.

обслуживания а начален спереди
у  стены.
Строительное задание

5.407 448 .0  -  1БД У частон пола 6 зоне уст ановка 31
щита ИДУ одностороннего дбелу-
жидания с на на лом спереди.
Строительное задание

5.407-Ш .О - ПД Участок пола 6 зоне установки 32
щита ИДУ двустороннего обслу-
жибания с каналом спереди у
стены .
Строительное задание

5,407- /Ш 0 -/8 Д Участок пола в зоне устанодки 33
щита НДУ дбустороннего одел у -
жидания с каналом спереди.
Строительное задание

5 .4 0 7 -/4 8 .0 - /9Д Участок пола 3 зоне уст ановки 34
щита НДУ ддистороннего обслу-
жидания с каналом спереди и  сзади.
Строительное задание

5.407- /48.0 -гОД Участок перекрытия 6  зоне уста- 35
нодки ш каф а одностороннего
одслужидания у  стены.
Строительное задание

5 .4 0 7 -/4 8 .0 -2 /Д Участок перекрытия В зоне ус - 3 6
танодки шкасра одностороннего
одслужидания.
Строительное задание

о Л о 7 -/ш о -ггд Участок пола 6 зоне установки 37
шкасра дбустороннего обслужи-

1*1
Обознауение
документ а Н а и м е н о в а н и е Дтд

Вания у  ст ены.
Строительное задание

5,7/07- т .о -гг,д Участок перекрыт ия б зоне у с - 38
танодки ш каф а дбуст ороннего
обслуживания,
Строительное задание

5 М 7 -т .о -г ш Участок перекрытия 6 зоне у с - 39
тановки шкасра дбустороннего
обслуживания у  стены.
Строительное задание

5 .4 07 -/48 .0 -25Д Участок перекрытия 6  зоне ус- 40
танодки шкасра двустороннего
обслуживания.
Строительное задание

5407-148.0 Лиет
2
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I Исходные данные
7А1 Серия 5 .4 0 7 -7 4 8  Вы полнена н а  основании сл е

дующих мат ериалов •
{) от раслевого ст андарт а О С Т76 .0 .800J970—8 7  

„ Уст ройст ва комплектные низковольт ны е, Конст рукции 
базовые несущ ие. Размеры ш на<ров;

2) информационного лист а зав од а ХЭМ в  OCX. 
737.777S 2  в Корпуса ш касров для низковольт ны х К о м 
плектных уст ройст в и  ком плект ны х преобразоват ель
ных уст ройст в высотой 2 2 0 0 м м *

2. Содержание
2 J \ Серий содержит  черт еж и уст ановки щ ит ов 

и отдельно ст оящ их панелей низковольт ны х ком плект 
ны х уст ройст в (Н К У ) в  ш каерах вы сот ой 2 2 0 0 м м  одно
стороннего и двуст ороннего обслуживания и  сост оит  
из двух выпусков:

Вы пуск О  —j, М ат ериалы  для проект ирования.
Вы пуск У Узлы и  изделия. ТЬбочие черт еж и*
2.2, В  Выпуск О Входят мат ериалы для проект аро -  

Ванин (т аблица выбора черт ежей сериив габарит ны е чер
т еж и ш каф ов завода ХЭМ З, минимальны е разм еры  при
ближения , примеры изображ ения планов, прим еры  одюрм- 
пения черт ежей]  и  черт ежи ст роит ельны х зад ан и й  В 
зоне уст ановки щ ит ов и  от дельност оящ их панелей  
Н КУ  в u/Koqpax.

2 .3 . В  вы пуск 1 входят  черт еж и, необходим ы е дпд

И

Вы полнения работ  В м онт аж ной зоне (ус т а н о в ка  щито& 
и  отдельно ст оящ их панелей Н К У  В ш каф ах одност орон
него и  двустороннего обслуживания,)  и  черт ежи изделий  
(лист ы  проходные( заглуш ки ] для изгот овления и х  м он
т ажны ми организациям и.

3. Область применения
3.7. Серия предназначена для использования п р и  6 ы - 

пт нении проект ны х работ  и  работ  6  м онт аж ной зоне  
по уст ановке щ итов и  отдельно ст оящ их панелей Н К У  
Ь ш косрах одностороннего и  двуст ороннего обслуж ивания 
в помещ ениях элект роуст ановок и  в  цехах промы ш ленны х 
предприят ий в клим ат ических условиях, со о т в ет ст в у
ю щ их исполнению  „ У ”кат егории  р азм ещ ен и я  „ 3 ” и  в  
клим ат ических условиях я У Х /7 "кат егории р азм ещ ен и я  
„У "п о  ГО СТ 7 5 7 5 0 -6 9 .

4. Основные положения
У. 7. Щ и т  Н К У  сост оит  из одной ш и  н еско л ь ки х  

т ранспорт ны х секций (сборок]. Д л и н а одной Секции от  
7400 до Ш О  м м .

Табарит ны е черт еж и ш каф ов приведены  н а  черт . 
5 .4 0 7 -/4 6 .0  -Г Ч

КззраЬ.
Заб.Сек

Курган
Тыччнии ОУЖ

Иач.ота тюрин /

Н.нонт Тычинин „А д .

5407-1^8.0-ПЗ
Пояснительная

записка
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42. Ирепление щ ит ов и  отдельно ст оящ их шкосров 
К Бетонным основаниям перекрыт ии и полов осуществля
ется путем приварки нижних несущих оснований ичкасроб 
н закладным изделиям, установленным строителями н а  
уровне чистого пола.

Расстояния между осями закладных изделий по длине 
щита, при этом не должны превышать 2 0 0 0 мм.Закладные 
изделия марки М П /О / и М Н 40/ приняты по типовой серии 
/.4 0 0 -/5 , разработанной Харьковским Промстрои П ИИ  проектом.

43. Проемы для подвода кабелей к  щитам и шкафам приня
ты шириной ЮОмм и перекрываются листами проходными (см. 
черт. 5 4 0 7 -/4 8 ./- 2.0 ... 5407-/48./— 25 ]  t а  том, где листы не 
нужны -  заглушками (см.черт. 5 4 0 7 -/4 8 ./- 26} . количество и ди
аметр втулок в применяемых листах, их количество и размер 
определяются в конкретном проекте. Пример строительных 
заданий по Выполнению проемов 6  перенрытиях и полах для 
кабелей помещен на черт, 6407-/48 .0 - ОбД

4.4. Надели в проемах полов и перекрытии должны быть зек 
деланы строителями несгораемым легко пробиваемым мат е
риалом.

4.5. Чертежи строительных заданий предназначены для 
Выдачи их проектной строительной организации С целью раз
работки рабочих строительных чертежей перекрытий и  по
лов для установки на них щитов и отделоностоящих шкодхзв. 
Обозначение чертежа строительного вод ная соответственна 
каждому установочному чертежу приведено в таблице Выбора 
чертежей ( черт. 5 4 0 7 " /4 8 .0  -  ТБ),

4.6. Заземление (зануление) щ ит ов и  от дельност оя

5

щ их шкскроВ элект ромонт ажники Выполняют с/огласно 
конкрет ному проектуч

Каждый щ ит  или отдельностоящий ш каф  должен 
быть присоединен к  магистрали заземления (за н у л е н и я ) 
с обеих сторон щ ит а или шкерра, используя для эт ого  
уст ройст ва зазем ления, имею щ иеся н а  ПНУ.

5. П о р я д о к  поп ььо б ания

5 ./. Порядок пользования при проектировании.
5.1 /. При выполнении черт ежей строительного зада

ния н а  помещение, в  кот ором Будут  расположены  щиты 
и отдельностоящие панели Н И  У  в  ш каф ах, должны Быть 
Выбраны Конкретные Н И У  и определены мест а для их У с~ 
тановки ( перекрытие или п ол ).

5J.2. По „ Таблице выборку черт ежей черт. 5^07-/48.0- Тб 
выбирают необходимые чертежи уст ановки  щ ит ов и  
шКсхров И П У  и  соответствующие им черт ежи строитель
ных заданий.

Типовые чертежи Строительных заданий указы ваю т  
но чертеже строительного задания на уст ановку распре
делительного щ ит а, Пример эт их задании приведен н а  
черт. 5 .4 0 7 ~ /4 8 .0 -03А .

П оказанны е н а  строительных заданиях с Каналом  
железобетонные опоры предусмотреть с расст оянием не 
более V5 0 0 м м t уст анавливая их посередине щ ит а.

5 .2 . Порядок пользования при монт аже.
5 .2 .1 . Перт ежи уст ановки, по которым произво

дит ся уст ановка, приварка щ ит ов ( отдельно ст оящ их

5АП7-ЙВ.0-П5
Нолиро Вал J & K  25Ш -а  6 Т а  С мит  Л-

\ О !
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панелей Н И  У  В ш ка ух зх ) к  закл ад н ы м  и зд ел и я м  и  
осущ ест вляет ся т о ко  подбод, использую т ся м онт аж 
ны м персоналом  при про из ёо д ст ёе робот  6  зоне м он
т аж а , а  по чер т еж ам  и зд ел и и  6  пром ы ш ленны х б а
зах элект ромонт ажны х организац ий изгот оёляю т ся  
необходим ы е ко н ст р укц и и  и  дет али»

С  Вы пуском наст оящ ей серии исклю чает ся и з  
числа дейст ёунэщ их серия 6 ,4 0 7 -4 3 t Вы пуски О  и  7,

5407-1^8.0-113
Лист
3

Попировал JJ&J2510% 'Oi 7 Ф о р м ат  А З



оогг

У-/
котё. Ф 78

7

Тип ш к а ф а  *
Р а зм ер ы , мм MaccaJ

в L А Б Г д кг

UJ05-22075l UiqS-22076 700 590 600 435

LUOS-23085, ШД5-22085 300 650 700 т

0/05-22/08, Ш Д 5 -22/05 600 т о OSO 500 830 900 /67

шо5~224гв,и1Д5-гг12б У800 Ю90 н о о 426

u/os- г г т ,  и/д5 - г г т /900 У890 т о 209

Ш 05-гг078, Ш Д5-22078 700 590 600 /9 7

Ш05-22088, ШД5-22088 200 690 700 456

0/05-28/08, Ш Д5-22Ю8 800 4000 650 700 890 9 0 0 /79

(1/05-22/88, Ш Д5—88/88 1200 т о 4/00 499

U /05-82M , ш д 5 - г г т / т 4290 т о 248

/.*Последние две цифры 5  обозначении типа шнскро не 
проставлены. В соответствии со структурой условного 
обозначения они могут быть 2/, Ъ/или й/, то есть, соот
ветственно выбранной степени защиты оболочки шкафа: 
/Р 2 /, /Р34, /РР4.

2. корпуса шкафов длиной до 800мм изготавливаются с 
одностворчатой дверью, ЮООнм и  более-  с двухстворчатой.

3. Зона с размерами А и Д  -  проем для подвода кабелей 
и  прободав снизу.

у. Размеры Б  и Г-установочные размеры корпчса шна<ра

topа& 
Ьэё.сек.
Abv.omd

Н. контр

Курган
Тычинин
7HJPUH Ш

ТЬыинин

•kHj \ощ7/ p  ' to.
5 . ^ 0 7 - ^ а . о - г ч

ШНафы завода ХЭМЗ, 
Габаритный чертеж

Ста до яАист ! Пас тоё
/ ...• £ _

мгппки
ТЯ#ПРОМЭЛ£КТРОПРйЕКТ

ХАРЬКОВ
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Ь

СБорка из шка<роВ

^ооо max

Блок резиСто- 
\р о б  серии НС

Структура условного оБозначеная 
типов шыадюб поОСПб0.8ОО.9Ю~87

□  0 □ - □ □ □ □ DOD
Т Т - л77?епекь защиты: 24 ~ №27 

3 /-  W31 
4 /-/Р 4 /

Ширина (& мм): G-6QO 
8-800

Длина (L, мм): 07-700 
08-800

12- т о  
14-т о

. Высота (//, мм): 22-2200  

Номинальная гру- 
зоспосо5коСть(ке):5500

ОБслужибание: О- односто
роннее, 

Д-д5усто
роннее

Ш -Ш Н О ф

Пример услобного оБозначения шнасра одностороннего 
обслуживания грузоспосоБноСтью 5 0 0 кг с размерами 
2200X4000*800мм и Степенью защиты / Р З / : Ш 05-22Ю 831

5.407 - 14В .0 - Г Ч
Попировал J& Szsw s-ot S Формат РЗ
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Варианты уСтаноВки панелей В ш каф ах

Уст аноВка панели с 

передним м онт аж ом

Уст аноВка панели с 

зад ни м  м онт аж ом

УстаноВка панели с передним 

монтажом при дВухрйдном размещ ении

УЛ

250
600 или во О

Ф асад ФасадА/°Р

\

г ___ ЕГ

1___

EL __ И

шг

POO

Фасад МЧ

800

5МТ7-1ЧВ.С1-ГЧ Аист
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12

Эснил Место
установки

Характеристика 
щита (шкафа)

Обозначение черт ежа

Установочный Строительное
задание

Uo полу с кабель
ным каналом  
спереди у  стены

Щ ит  ЬШУ 
одностороннего 

обслуживания

5 .Ш -1 Ш -0 9 5 .Ш -Ш .0 Ч 5 Д

На палу с надель
ным каналом  

спереди
5А 07-М .1-Ю 5~АО7~М.0~16Д

5/ £ Г 7- 1̂ В . 0 - Т Б
ffucm
ъ

RonupoSan J&/2SW-0/ 13 Формат Й5
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Эскиз
Места

у ст а н о в к и
Характеристика 

щ ит а (шкясра)

Обозначение чертежа

Установочный

Н а перекрытии 
у  стены

5407- W J -Ш 5АО7Ч48.0-&/Д

Шкаср
двустороннего
оВспужиВания

800

На перекрытии 5 .W 7 -M J 4 9 5М 7-М 8.0-г5Д

5 .407-1^ 8 . □ -Т Б
Аист
6

Z5<08 -04 {6 Копирован Фппмпт АЗ
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Ш к а ф * Размеры, м м
Исполнение Тип Длищт А 6 В

Ш каф  двустороннего 
обслуживания d одно 
створчатыми дверьми

шаб-гго?б 700 1900
600 1560

ШД5-22086 800 2000 1060

Шкаф двустороннего 
обслуживания с двух- 
Створчатыми дверьми

ШД5-22Ю6 woo 1760
600

1220

ШД5-22126 1200 1960 11120
ш д 5 -г г т т о 1960 1020

Шнаср двустороннего 
обслуживания с одно -  
створчатыми дверьми

ШД5-22078 700 2100
800

1360
ШД5-22088 800 2200 1060

Шнаф двустороннего 
обслуживания с двух-  

створчатыми дверьми

ШД5-22Ю8 woo т о
800

1220
Ш Д5-22Ш 1200 2160 1020
ш Д 5-ггт Woo 2160 /020

*  Степень защиты оболочки шкасров: 1Р21, IP3J, IPW

Раъраб! курган ■tjjjT
5.4СТ7-№С -□1ЛШеек. ТУчиниы Of. 91г

Haw.ond. Тюрин
Минимальные размеры 
расстояний при установке.

Опод(А Лист \ Листов
I I V

шнасроВ двустороннего 
обслуживания у  стены

у гп п к и
ТЯЖ1Р0ША ВКГР0ЛР0ВК1

нмотгр. ТЫчинин V$

ХАРЬКОВЩ7ШШШ\ и /1 У _______ 2
z s m -o i /7 Попировал J & / Формат Л5
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/7

Двустороннее обслуживание

1 600

Одностороннее обслуживание

7

Двустороннее обслуживание 
при дбухрядном расположении и/науюб

юоо

Одностороннее обслуживание 
при дбухрядном расположении и/насроВ

Одностороннее обслуживание

1200 Съемная стенна УА 
шнадю -ИР-

Уеогрожденные голые 
тоноведущие иасти

Щит отнрытыи

АВерь 6  открытом положении

Напряжение, в
Раз мер Л, мм

при длине щит а
до7метро6 5Ьлее7ме/прс&

до € 60 ЮОО /200

660  и  Выше /SOO

№&.&&& Ттзан
mst
///.<

p z x ^ ------
— ..... L ,_______г
%ЧЛЭШПг ■ НО+4 s/LliX

54117-148.П-02Д
Минимальные размеры 
проходоб и проходов 
обслуживания дляо 
установки шнаероо

zsio g-of {8 Попировал j& J

CmoduA/Jacm I Листов

УГЛЛКИ ТЯЖЛРОIM ЭЛ £КТРОПРОЕКТ
ХАРЬКОВ

Формат ЛЗ



На перекры т ии у  стены
Строителе нее задание 

/черт . 5.407- {Ц&.0-07Д

ооем для кабелей /  докладное изделие

ш ш т т ш ш ,
к ' /  +- -ь 4 ---олл
©}«— + + + + 

Т А (п .г). L fn .3 )

’ i f

. б/7г. 23'"

Нагрузка от щита ̂  яг
-------------V------------------------------л -------------

Иа полу с кабельным каналом сзади

/8

Иа полу с кабельным каналом спереди

Опора железобетонная Строительное задание
черт . 5 М 7 -т л Ч 7 Д -0 1

Закладное изделий

А (п .2 )
Л500 .4500

L(n .3) 1
Нагрузка от щит а  л и  кг  ^

КаВел&ный канал

1. Планы, изображенные на чертеже, являются приме
ром для изображения их на чертеже строительного зад а
ния на помещение. Буквенные обозначения на конкретном 
чертеже строительного задания заменяются их численны
ми значениями, а  вместо „ромбов"ставятся конкретные 
размеры  и величины нагрузок.

?. Размеры А и б -  расстояния от торцов щита до сте
ны, оси или боковой грани колонны. На конкретном черте
ж е достаточно указат ь Величину одного размера-Аш и Б.

3. Размер U  ф акт и ческая длина щ ит а.
1|

КчпгаН1

Тычинин 1Ц btfir
Щи.ОЩОТюрин

Н.кощ Тычитн

5.407-14В.[]-аЗД
изображ ение планов 
строительных заданий 
на помещения б зонах ус- чгппки

ТЯЖПРОМЗЛШРОПРКК1 
ХАРЬКОВ

zsioz-oi IS Копировал Jl.fon* Формат АЗ



Уст ановка на пер£нрытии у стены Установка на палу с кабел&ным кантом сзади

19

Уст ановка на полу с кабел&ным каналом спереди

Установка по черт. 5.407-№ 8.1-14-01 
(указывается S спец иф икац ии)

Лист проходной £7  ил

ш ш ^ / / / / / / / / / ш / л

rvC-spJQt—вО. VoJ У
{ г 3 4 3 & 7\ 8 s ' 4

а :
Асп.г) L . б  {п . 2)

-------- \------------------------------------ \

Кабеле нь/и  
кан ал

Фасад сайта

1. Планы; изображенные на чертеже, являются примером 
для изображения их на чертеже установки электрооборудо
вания.буквенные обозначения на конкретном чертеже уста
новки оборудования заменяются их численными значениями, 
а  вместо „ромбов" ставятся конкретные размеры  и  обозна
чения щитов.

2 . Размеры  А и Б-расст ояния от т орцов щ ита до 
ст ены, оси или боковой грани колонны. На конкретном черте
ж е  достаточно указат ь Величину одного разм ера- А ш и  б.

& ЪаЗ\№ ргстн
оба. сек\ть/чи;шн

k % ~
*f(r

Ш пош Тю рин
1
—

Я #аяащ 7'ыкихон ~Жа \

5 4 П 7 - 1 4 а . р - а 4 д
изображение планов 
установки щитов нку. 

Пример

СтаЗиИСист \лисгро8
щ г

угппкнТЯШРЕМ̂ ШРШРПЕКТ -КАРЬКОВ
zsiog-oi 20 КопироЬал А.Я*ъ? Ф п п м п т  А Л



Установка листов проходных 6  проеме

I г о »

Марка,
поъ. Обозначение Наименование Пел,Масса

ед,кг
Приме
чание

/ 604 Щит распредели - 4
тельный

г 5 .407 -146 .4 -07 Установка щ ит а /
ПИ У одностороннего
обслуживания на полу
с надельным каналом
сзади

3 5 4 0 7- 148 .1-7-Ъ Лист проходной го
Л -04 Лист проходной П
5 5.407- 448. 4-ге, Заглуш ка ю
в -04 Заглуш ка 6

Рс&рао. Нурган
dad сек ТУяшии Г-.'-9 {Г
Пая. от Тюрин

Кконтр, ТЬминин

5.407-14В. О-О 5Д
Расположение распре
делительного щита 6Щ  
3 электро помешке ни и. 

Пример

Стадий Лист \ flu сто S
~ ~ Т 1  7 

ЫППКИТ5ШРОМЗЛ£КГРОПРО£КТ
ХАРЬКОВ

2SiO$-o1 24 ' Попировал Формат Я5
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Перекры т ие, из сборного железобетона. П лан  
Р и с./

Проем для кабелей Плита перекрытия

Н— щ -------пт  ~Д — ттт~

/ - /  ( ш / О

J ! L _

J 1 Ур.у.л.

~П~г 
Jl |М

т т
|Н

- ____II!

п  ; г -
IxJ J l L

■ н

•п г- 
.)! I -

Р и с .2

Заделка кабелей 6 проеме 
Ур.ч.п. Нобель

!->77773 ■/
Леекопообивоемыйсостав/ 1 Ю О  11

Si

2  Проем для кобелей Плита перекрытия
Л ±  - 2 -2  0 :ё а )О

Уру.п.

Перекрытие из монолитного железобетона; План 3 -3  0  •S o jO
3  . Проем для кобелей балка Урч.п
Ч /  ' “ “

И---------- 1---------
У | Уиост ок пола. П лан
ч----------------- ----------------_

а .
щ

/Д л я  рис.1 по Всей длине проема для кобелей 
должна быть оставлена арм ат ура перекрытия,

2.. В случае необходимости, Вь(з6аннои конструк
цией перекрытия, проем для кабелей может пере
секаться балками\ которые должны иметь мини
мально Возможную ш ирину.

Ъ. &  строительном задании элект риков н а  
участ ок пола 6 зоне уст ановки щ ита должно 
быть помещено требование: и После протяжки и  
Крепления всех кабелей электромонтажниками, 
строительная организация заполняет  проем  
легкопробиваемым составом заподлицо с чистым 
полом. Общая толщина легкопробиваемого соста
ва должна быть не менее 200 м м *

ЮО

! 2 0 ) 'Q
Ур.ЧЛ. J6Q

Проем для Опора
J

Кабелей железойе т онная

£2
sL
2 Г

то

Раърсю. Курган ЬАт 01 Яг
bf.fiЗаВ.еен. Тычинин Ч щ

Нач.отд Тюрин

И. поить Тычинин Ж 2

5.407-1АВЛ-0БД
Проемы для Кабелей 

В железобетонных 
перекрытиях и полах 

Строительное задание 
_______ Пример

Ъпади^Лист \ЛистоВ

- 5 ^ 3-01  2 2 ' Копировал

УГППКИ 
Т ЯЖПРОМ ЗАЕКТ РиП PQBKT 

ХАРЬКОВ
Формат Но
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Щ
Обозначение
документа

Размеры, мм
Д В

5.4оТ-№ .0-0Щ 5 00 600
-04 700 800

Торецицита ННУ

4 *Размерь/ для Справок.
Z  Закладное изделие марки MN40J принято по типовой 

серии 1400-J5t разработанной Харьковским Промстрой Н.ИИ- 
про гитом.

й Отрывающее усилие Р**2 нМ
О. Нагрузка от щ ит а ^60Оке н а  4м длины.
5 . Размеры L по Всей длине щ ит а должны быть, по  

Возможности, одинаноВыми и  не пробы шоть Величина/ 
2000м м .

6. Примеры проемоё для кабелей 6  железобетонных 
Перекрытиях см. черт. 5ЛО7-№ 8.0-0бД^

7. Н а  строительном чертеже должно быть помеще
но требование: ш После протяжки и  крепления Всех к а 
белей электромонтажниками строительная органи
зация заполняет проем легкопробиВаемым состабом. 
Общая т олщ ина легКопробиВаемого состава должна 
быть не менее 200м м  *

PcsoaS. ХГ.арпшеяж!Щ Р\
(7рс$. Ub'pecw 4а/г*̂ . ■■03SL

Э1.Ц,За* tev. 1 Tcjt -jm&t Х7*С~\
.Уж&яс. Пэраи ESCojr”*~

,
ТУчашн

5.4П7-1̂ 8.0-07Д
Участок перекрытая 6 зама 

уаино&м щатаШУ односто
роннего оЗСАУЖибоаШ у стены. 

Строительное задание

дрйаг) ! Рост е о
I__L___

УГППКИтяжвронэлеюропра&а
ХАРЬКОВ__

25(08-0* 23  Копировал J E ti Рормат ЙЗ
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Обозначение
докум ент а

РЬб меры, нм
А Б

5Ао7-ия.а-огд 500 600
-01 . 700 сОО

1. *  Размера/ для Справок.
2. Закладное изделие марки МН^СН принято по т и побои 

серии 1MQ-15,разработанной Харьковским ПромстроиНИИ- 
проектом.

3. Отрывающее усилие 2  кН.
О. Нагрузка от щита-бООкг но /м  длины.
5. Размеры L по всей длине щ ит а должны дь/ть, по  

возможности,одинаковыми и не превышать величины 
2000м м .

6. Примеры проемов для наделе О в желе задето иных 
перекрытиях см. черт. 5.4(27-/48.0-ОВД,

7 Му строительном чертеже должно дыть помеще
но требование; 9 После протяжки и «ре плени я Всех не
делей электро монт ажника ми строительная органи
зация заполняет проем легко пробиваемым составом. 
Общая т олщ ина легко пробиваемо го состава должна 
быть не менее 2 0 0  м м *

&Q5pa6.
Проб.
Эаблея.

rltfotmp.

HppTbiH^4l6^J$
Курган
Тычинин
Тюрин

Тычиш v

5 А 0 7 - 1 4 В . С - О В Д
УчоСтон перекрытия 6 зоне 

установки щита ИНН одно
стороннего обслуживания. 
Строительное задание.

Ст,а$ия\{1исп (Листов

угппки 
TSmDQUS'AbHJPOnPOEKl 

XAPtrX’Qb
2510%-01 24 Попировал Формат Й5
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Обозначение
документ а

Размеры, нм
в Г

5Л 07-т .0-09Д 600 0/0
-01 800 7/0

Торец щита ИНУ

/?  Размеры для справок.
2. Закладное изделие марки МН^О/принято по типовой 

серии ШО-Щразработанной Хорьхавским ПромстрайНИИ- 
проентом.

5.0трывающее усилие Р**2кН.
Й. Нагрузка от щита ~500кг на 7м длины.
5. Размеры L по Всей длине щита должны дьмпь, по  

Возможности, одинакоёыми и не превышать Величины 
2000мм.

6. Размеры ЙиВ зависит от ширины открываемой 
двери шкафа и выбираются по черт. 5.Й07- /48. о- 01Д.

7 Примеры проемов для кабелей в  железобетонных 
перекрытиях См. черт. 5Л07-М 8.0-06Д.

В. Н а строительном чертеже должно быть помеще
но требование:„После протяжки и  крепления всех к а 
белей электромонтажниками Строительная органи
зация заполняет проем легкопробиваемым составом. 
Общая толщина легкопроби&аемого состава должна 
быть не менее 200мм!!.

2Sf0g -Q 1 2S  копировал J1&J Формат



47*1 /7.2 Проем для кабелей

§ f  ’ ЛL— Г ................. .............

-р/
— ----------- г-у<200*

, Ilf - - э---------- Ыч- |
L(n.S) К п .5 ) | §|

--- 4------------4---1
i

4-1(1'Ю Ю

Торт шитаНИЧ

Обозначение
докцмента

Размеры, мм
А Б

5.407-Н/З.О-ЮД 510 600
-01 710 800

1*Размеры для справок.
Z. Закладное изделие марки МН Ло1 принято по типа Вой 

серии 1.400-15, разработанной Харьковским ПромстройНИИ 
проектам.

3.0трыВающее усилие Р - 2кН.
4. Нагрузка am щита-500кг на 1м длины.
5. Размеры L па Всей длине щита должны быть, по 

Возможности, одинаковыми и не превышать Величины 
2000мм.

6. Примеры проемоВ для кабелей В железобетонных 
перекрытиях см. черт. 5. Н07- 148.0-ОбД.

7. На строительном чертеже должно Быть помеще
но требование После протяжки и кретения Всех ка - 
Белей электромонтажниками строительная органи
зация Заполняет проем легкопробадаемым составом. 
Общая толщина легкопробиВаемого состава должна 
быть не менее 2 0 0 м м "

ксе -ы  ге кап

5.407- i ^ B . O - Щ Д
Vчасто* пёртрынтия бзане ggg f a r
исгхьг&кь щ и т а т ^ — Н  
£Сг';--?го jтяжпрЫз/.ь<гршйо£кг|
~ праукельние зсоанш \____Харьков,____ j

’jp c jj/f Uzff Сармат А 3



№

" Н
И (т )  О

Торец щитаИИУ

{ *  Размеры для справок.
2. Закладное изделие марки MH4Q1 принята по типовой 

серии 1.400-Щ разработанной Харьковским Прометрой ИИИ~ 
проектом.

Ъ. Отрывающее усилие Р - 2  кИ .
4. Н а грузка от щит а-500кг на /м  длины.
5. Раз меры L по Всей длине щ ита должны быть, по 

Возможности, одинаковыми и не превышать величины 
2000м м .

6. Размеры Й  иЗ  зависят от ширины открываемой двери 
шкадэа и выбираются по черт* 5 .4 0 7 -/4 8 .0 -0 1  Д .

7. Примеры проемов для побелей В железобетонных 
перекрытиях см. черт. 5.407-/43.0 -0 6 Д .

В. На строительном чертеже должно быть помеще
но требование:а После протяжки и  крепления всех ка 
белей электромонтажниками строительная органи
зация заполняет проем легкопроби Ваемым составом. 
Общая толщина легкопроби баем ого состава должна 
быть не менее 200мм?

Ксу.атд.

Кирсан fjf  у
-

Тюрин ■хиащТ
5А07-ЛВ. D-ИЛ

я| Tacm l̂ucrnaSУчасток покрытия 6 зоне 
установки щита НКУдбусто, ш- 
его абспужибания у стены, 
Строительное задание

УГППКИшжпрамзлвкшпрат 
ХАРЬКОВ»

2S1QS-Q1 27 Копировал ЛШ Фппмпт ЛК
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L 
№

 
PQ

W
O'

Торги шита ЯКУ

I?  Размеры для справок.
2 .Закладное изделие маркиМН4о4принято по типовой 

серии I1400-/6,разработанной Харьковским ПромстройНИИ- 
проектом.

^.Отрывающее усилие Р=2кН.
Ц. Нагрузка от щита-500кг на /м длины.

5.Размеры L по Всей длине щита должны 5ыт&, по 
Возможности, одинакоВыми и не превышать Величины 
2 0 0 0 мм.

G. Примеры проемоВ для кабелей В железобетонных 
перекрытиях см. черт. 5Л07- f^S.O-ОбД,

7. На строительном чертеже должно быте помеще
но требование После протяжки и крепления Всех ка
белей электромонтажниками строительная органи
зация заполняет проем ле г ко пробиВаемым составом. 

Общая толщина легкопробибаемого состава должна 
быть не менее 200мм?

Разраб.
ЛтКГЗавсш.
HQ4.am$.

к у р га н

Тю р и н

Тычинин

ътп 5Ш 7- Й В . 0-12Д
Участок перекрытия В зоне 
установки щитанкудвусто
роннего оЗслужиВания. 
Строител&ное задание

Оа̂ с/я! Аист, ЛшшЙ.
У Г  ПИКИ  ТЯЖПРг;.МзЛЗКТР0ПР0БК7

шш ш
2S<CS-oi zS Копироёал Ф о ом ат л ̂
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0с& железобетонной опоры
ж  ' ажял*т т----

tsoo _у У

Ш

Обозначение
докчмента

Размеры, мм
А 5

5 Л 0 7 -М .О -Ш 500 еоо
-01 700 800

i*  Размеры для справок.
Торец щита ИКУ Закладные изделия марок МН101 и М И Ш  приняты по

типовой серии 1 АО О-15, разработанной Харьковским  
ПромстройНИИ проектом.

3. Отрывающее усилие Р =2кН .
А  Нагрузка от щ ит а- 500кг  н а  1м длины.
5. Размеры Л по всей длине щ ит а должны быте, 

по возможности, одинаковыми и не пребышатв ве
личины 2000мм .

6 . Кабельный канал должен быте обрамлена двух 
сторон и перекрыт плитами и з  риорленной стали. 
Н агрузка на плиты- 500  кг на  1м2. Размеры В , Г и Д  
определяются по конкрет ному проекту.

7. Примеры проемов для кабелей в железобетон
ных перекрытиях и  полах см. черт. 5 .4 0  7- 148.О-06Д.

8. На строительном чертеже должно быть помеще
но требование: „ После протяжки и крепления всех 
кабелей электромонтажниками строителсная орга
низац ия заполняет  проем легкопробиваемым 
составом.*

5.407-1Ч8.0-13Д
т ист  1/1 истов

ZS108-01

Участок пола £зоне уста 
но8ки щита НКУодносторон 
него обслцжиВатя с каналом 
сзади. Строительное аа&жие

КопиооВал A.,Tirx&> Формат А7>

у г п л к и
ТЯЖПРОМ5ЛШРОПРОЕК1 

ХАРЬКОВ
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Проем для кабелей 

Торец щитаНКВ

О бозначение
документ а

Размеры, мм
А 6

5 .4 О 7 -т .0 -/М 540 600
-0 4 740 SOO

/ * Размеры для сгравок.
2 . Закладные изделия марок МНЮ4и MHU01 приняты по 

типовой серии lhCD-щ  разработанной Харьковским 
Промстрсй НИМ проектом.

3 .Отрывающее усилие Р=2кН .
4. Н агрузка от щ и т а -300 кг на  /м длины.
5. Размеры L  по Всей длине щ ит а должны Быте, 

по Возможностиг одинаковыми и не превышать ве
личины 2000мм.

в.Кааел&ный ш ка л  должен Быте обрамлен с двух 
сторон и перекры т  плит ами из рисрленной стали. 
Н агрузка на  плит ы-ЗООкг н а  /м? Размеры ЪГи Д  
определяются по конкрет ному проект у.

7 .  Примеры проемов для кабелей  6  железобетон
ных перекры т иях и  ттах см. черт . 5.4  07-М  б 0-06Д.

8 . На строительном чертеже должно быте по
мещено требование:„После протяжки и крепления 
всех кабелей злект ремт т ажникамц строительная 
организация заполняет проем легкопробивоемым 
составом.*

5А07-ЙВ.П-ЙД
эвгтклгиадзаяедсшаноВ- Стадий Лист\ЛистоВ

ж ъ я и м е з а д *  [щжпромзде

Копировал A ft,» * Формат АЗ
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m M M ZL Обозначение
документа

Размеры, мм
А Б

5.иО7-Ш.0ЧВД 500 600
‘0< 700 800

/. Размеры для справок.
2 . Закладные изделия марок мню/и МИШ приняты по 

типовой серии 0 0 0 4 5 разработанной Харьковским 
ПромшройИИИ проектом.

3. Отрывающее усилие Р= 2кН.
4 . Нагрузка от щ ит а- бООкг на 1м длины.
5. Размеры L по Всей длине щита должны быте, 

по Возможности, одинаковыми и не превышать Be- 
личины 2000мм.

6. Кабельный канал должен быть обрамлен с двух 
сторон и перекрыт плитами из рисрленнои стали. 
Нагрузка на плиты-3 0 0 кг на 1м2. Размеры В .Г ц Д  
определяются по конкретному проект у.

7. Примеры проемов для кабелей В железобет он
ных перекрытиях и полах см, черт. 5  407- М8.0-06Д.

8. Н а строительном чертеже должно быть поме
щено т ребование : 0 После протяжки и крепления 
Всех кабелей электромонтажниками строительная 
организация заполняет проем пегкопробиоаемым сос
тавом.*

Разраб МатътенajkJLr
Шов. Кирган GUt mu
1 :8.cBKtТычинин ddbf mir.
Начотд. Тюрин

Н.контр.Тычинин

5 / Д 7 - Й В . 0 - 1 5 Д
Ципстпк палаВяаие jjrrrtnmafticnCmSui Лист\Лисгяро_
щита НКУ одностороннего о5слу 1___ I— i------
тиоания с каналом спереди У ГППКИ

ZS103-01 3f Копировал

тиоания с каналом спереди. и стены. тяжпромэлшрипроект
строительное задание Харьков

Формат А 3
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Обозначение
документа

Размеры., мм
я 5

5Л07-М.О-16Д 500 600
- 04 7 00 800

/^Размеры  для справок.
2 .Закладные изделия марок М НЮ /и МН40/ приняты 

по типовой серии /.400-/5, разработ анной Харьковским 
Промст рой НИИ проектом.

3 . Отрывающее усилие Р= 2кН.
4. Нагрузка от щ ит а-  5 0 0 кг  н а  4 м длины.
5*. Размеры L  по Всей длине щ ит а должны быте, 

по Возможности, одинаковыми и  не превышать Be 
личины  2000мм.

€ .Кабельный канал должен быть обрамлен с двух 
сторон и перекрыт плит ами из рисрленной стали. 
Н агрузка на плиты- 3 0 0  кг  н а  1м2. Размеры  В, Г и д  
определяю т ся по  конкрет ному проект у.

7. П римеры  проемов для кабел ей  В железобет он
ных перекрытиях и полах см. черт. ЗЛО 7- /48.0  ~06Д.

8 . Н а строительном чертеже должно быте по
мещ ено т ребованиеП осле протяжки и крепления 
Всех кабел ей  элект ромонт ажниками строительная 
о ргани зац и я  заполняет  проем регкопробиваемы м  
составом*

5АП7-ЙВ.П-1БД
Участок пола i  зоне уста- 
ноВки и<,ита НКУ односто
роннего отслаивания с 
каналом сиереоич 
Строителбнбе задание

Спаем К-

ZS<o$-oi Копировал

/.gcrrfoB
rZJZL
ЫППК И

тяятурнз'я -лрсяяг к: 
?ьлпь
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U n .5 ) m ijO ifn. 2)

Ж 7 7 7 > / / / / / / / / / / 7 7 7 } Ц  t n ^ кобелей 
Торец шита НКЦ

Обозначение
докум ент а

Размеры мм
6 Г

5 .U 0 7 -M .0 -m 600 510
-01 800 740

Л S— Г л
Ы (Н Ю Ю

Ур.ч.п.

ХНабел^КпЛЯ
О п ора  г Ш Ю ( заложить

[ ж елезобет онная^' 8 опоре ( п  2)
N §см

/ * Размеры  для справок.
2 .Закладные изделия марок МНЮ1 иМН4-01 приняты по 

типовой серии 1М 0-15, разработанной Харековским 
Промстрой НИИ проект ом.

3 . Отрывающ ее усилие Р= 2кН .
4. Н агрузка от щ ит а- 5 0 0 кг  на 1м длины.
5. Размеры  L  по Всей длине щ ит а должны быте, 

по возможности, одинаковыми и  не превышате Ве
личины 2 000  мм.

В.РазмерыАиВ заВисят от ширины открываемой 
двери ш каф а и Выбираются по черт. 5А07- 14&.0 -01Д .

7  Кабельный канал должен быть обрамлен с двух 
сторон и перекры т  плит ами из рисрленной стали. 
Нагрузка на плит ы -3 0 0  кг  на 1м2. Размеры  Д , Ей Ж  
определяются по конкрет ному проект у .

8 . Примеры проемов для кабелей В железобетонных 
перекры т иях и полах см.черт .бМ У- М & .0-06Д .

9. Н а строительном чертеже должно быть поме
щ ено требование:м После протяжки и крепления всех 
кабелей элект ромонт ажниками строительная 
организация заполняет проем легкопробиваемымсоста
вом?

FmaAМартын, 
кУPSаи № ОШ

Щ с с к . Тыиинйн
V,Q40ir4. Тюрин Т^Аг

}
Ujitump Тыни ним б  кА

5АП7-ЙВ.СН7Д
Участок пола 8зоне устаноЩжМЩ 
хи щита шеедбистоооннего--1ни щита НКУ dSuzmoраннего 
сослужиоания безналом
спереди у смены. 
строитёл&ное задание

Копировал l&foTk*

EuctnЛ и с т  шистоо

ИГОЛКИ 
ТЯЖПРСМЗЛ Г К1 VSnPBSKT

ХАРг/ЛГт
аЭпг
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/ . Обозначение Размеры, мм
4ns> L (п .5 ) Y MHMQiitt.S) докум ент а А 6

/ Ппоем Зля кабелей 5.ио 7-Ш .0-!Ш 510 еоо
' V----- —----------------------- -0< 710 800

I йРазмеры  для справок.
2 . Закладные изделия марокМНЮ1иМН401 приняты по 

типовой серии !Аоо-15, разработанной Хар&коёским 
ПрометройНИИ проектом.

в.От рывающ ее усилие Р * 2 кН .
4. Нагрузка от щ ит а-5 0 0 кг н а  4м длины.
5. Размеры L по всей длине щита должны быть, 

па Возможности, одинаковыми и не превышать ве
личины 2000мм.

6. Кабельный канал должен быть обрамлен с двух 
сторон и  перекры т  плитами из рисрленной стали 
Нагрузка на плиты-3 0 0  кг на 4м2. Размеры В ,гиД  
определяю т ся по конкретному проекту.

7. Примеры проемов для кабелей 6  железобетон
ных перекрытиях и полах см. черт.5 .^ 7 - /48.0-ОВД,

8 . На строительном чертеже должно быть по
мещ ено требование:л После протяжки и крепления 
Всех кабелей электромонтажниками строительная 
организация заполняет проем легкопробидаемым 
составом

\Разра€^спьшеи 
ЩсоЗ. Iгневай 
$gw,Cgy ;Тычинин
\{!04J3rrt£jЮрин

т~
Tj

т

S Z

5АР7-1^8.Р-18Л
шди?\ Лисп {ЛистoSУчасток пола В зоне устат 

ки щита ЯКУ Щапсроннего\г р v 1 I угппки
обслуживания с каналом cnapm im  про мзле -с р с л ? я ы  
Смооител&те засоиие 1 х а у ь с з  i

2-с>ез-(И  ^ 4  Копировал Л/.;. Ф о п м о т л -
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L (n .5 )
г п , \ А

MHkoi(n.zl 

Проем для кабелей 

Торец щита НКУ
/ * Размеры для справок.

2 .Закладны е изделия марок МНЮ1 и MH^Oiприняты по 
т иповой серии IMoo-iS, разработ анной Харьковским  
Проме трои НИИ проектом.

3. Отрывающее усилие Р -2кН .
4. Нагрузка от щ ит а-  500 кг на 1м длины.
5. Размеры L по Всей длине щита должны быть, 

по Возможности, одинаковыми и не превышать ве
личины 2000м м ,

6. Кабельный канал должен быть обрамлен с двух 
сторон и перекрыт плитами из риерленной стали. 
Нагрузка на п л и т ы -300кг  н а  1м2, Размеры А, Б иВ  
определяются по конкрет ному проект у,

7  Примеры проемов для кабелей В железобет он
ны х перекрытиях и пала см.черт, 5А07-Ш &.0-06Д.

8 ,Н а строительном чертеже должно быть п о 
мещено требование^ После протяжки и крепления 
всех кабелей электромонтажниками строительная 
организация заполняет проемлегкопробцваемым составом!

МН101 (заложить с ш агом  4000 мм)
(п .2 )

ШШпроб.
2д*секгНач.от

Ыа стынем
К чрярн
Тычинин
ТЮРин

■Жй-.Зи.
o&fh
о?9<1

Пконтр Тычинин

э д о т и Ч в - Р - щ
Лист |ЛмсдЖУчасток . .... ___________

ки щитанку двустороннего 
обслуживания с каналом 
спереди и сзади. „

■ _ .. .......  стооителеное задание
ZSiOS-oi 35 копировал d fa k *

У Г П П К И
тяжпромзлектрапрош

ЛАРЬКОВ
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Обозначение Размеры, мм
документ а Й 6 В Г д

5Л 07-№ & .о -гоа 700 500 580
-01 800 600 680
-02 1000 600 800 880 500
-03 4200 4000 1080
-Ok (kOO 1200 1280

“  -05 700 500 580
-0 6 800 600 680

--------- - ~ -07 4000 800 800 880 700
—----  ^08 4200 4000 1080

" 109 т о 1200 1280

4 * Размеры  для оправок.
2 . Закладное изделие марки MHkOl принято по типовой 

серии 1М 00'\5, разработанной Харьковским ПромстройНИИ-  
проектом.

3 .Отрываюсцее усилие Р -  2 к Н .
к . Н агрузка от ш ка с р а -5 0 0 кг .

5. Примеры проемов для каб ел ей  в железобетонных 
перекрытиях и полах см. черт.5 .^ 7 - М 8.0-06Д .

6. На ст роит ельном черт еже должно быть помещ е
но т ребование: „ После прот яжки и  крепления всех к а 
белей элект ром онт аж никам и строительная организа
ц и я  заполняет  проем ле г копр обиваемым составом. 
Общ ая т олщ ина легкопробиВаемого сост ава должна 
быть не м енее 200 мм1!

РазрдЦ Мартьиеч 
Пооа |Кчо«йп5 °РЯ
Зс^.секц1ыци:.ин
ВОЧ.сш Т̂юрия

Н.кшачТычилин Л ц -.

У часток перекрытия в зоне 
устако&хи ш ара односторо
ннего обслуживания у стены. 
Строительное задание

Cm rival Лист 1 Писто§

251 СВ -01 з с  Копировал Д.$9Ле>

Ь'ГППКИ _
ТЛПРЬч, *1 с КТРЗПРВЕКТ 

ХАРЬКОВ
СрСП’АУШ ЛЯ



Обозначение Размеры, мм
документ а Й 5 Б Г л

5 л о 7 -т .о -г ш ТОО 500 530
-ос 300 600 680
-0 2 4000 600 800 880 500
-03 4200 4000 1030
-04 т о V200 <280
- 0 5 ТОО ВСЮ 580
-as 800 600 680
-0 7 юоо 800 800 880 ТОО
-08 <200 ЮОО 4080
-ав 1 {Чао 4200 т о

Ь ф :Ю Ю

i *  Р азм ер ы  для справок.
2 .Закладное изделие м а р ки  МН4СН принято по 

типовой серии 1*40045, разработ анной Х арьковским  
Промст рои Н ИИ  проект ом .

3 .Отрывающее усилие Р -  2 к Н .
4. Нагрузка от ш к а ф а -500кг.
5  Примеры проемов для кабелей В железобетонных 

перекрытиях см.черт.5.Ч07- 148,0-ОбД.
6. На ст роит ельном черт еж е должно быть помещ е

но т ребование:„После прот яж ки и  крепления всех к а 
белей элект ромонт аж никами ст роит ельная ор ган и
за ц и я  Заполняет  проем  легкойробиваемы м сост авом. 
Общ ая т олщ ина легкопробиваемого сост ава должна 
быть не менее 200м м '!

Pgspii Bj
Проб.
Залсех.
H34Xt!T.Z

[м а р т ы н е н | '& ^ >
Курган 
Тына нин 
"Тюрин

kef*,
Щ т Cf.f/r
Г

Н.киищг Тычинин я* >

5 . А 0 7 - 1 4 а . 0 - 2 ' | Д
Участок перекрытая 8  зоне 
устаноВки шкафа односто
роннего обслуживания. 
Строительное задание

Zx;a8u Ĵluc.rn \Листоо

УГППКИ 
ТЯЖПР0МЗЛ БКТР0ПРОЕК1 

ХАРЬХПВ

25(08 -о4 37 Копировал J J » * ’ Формат АЪ
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Проем для кабелей 
Тооеи шкафа 
П.2

Обозначение Размеры.,мм
документ а 5 Г Д £ Ж

5.1Ю 7-т .0-2Ш 700 500 580
-01 800 600 680
-02 600 юоо 800 880 500
-03 1200 юоо 4080
-0 4 т о т о Ш80
-0 5 700 500 580
-ОБ 800 600 680
-07 800 юоо 800 880 700
-08 4200 iCOO 1080
-09 т о 4200 4280

4-i(umYQ
а  ( п . е )

j, Ж

к у У

Щкаср

Ф асад

Урмм.

гт.6,7/ *\К а 5 & а
(ГРазмеры для справок.

2 .Закладное изделие марки МИ401 принято по типо 
Вой серии 1.400-15,разработанной Харьковским Промстрой- 
ИИМ проектом.

3. Отрывающее усилие Р=2кИ .
4 . Нагрузка от шкасра 5 0 0 к г .
5. Размеры А и В зависят от ширины открываемой 

двери ш касра и  Выбираются по черт .5.407-148.0-СНД .
В. Примеры проемов для кабелей В железобетонных 

перекрытиях см. черт. 5.407-148.0-ОВД.
7. И а  строительном чертеже должно быть помеще

но требование:* После протяжки и  крепления всех к а 
белей электромонтажниками строительная органи
зация заполняет проем легкопробиваемым 'составом. 
Общая толщина легколробиваемого состава должна 
быть не менее 2 00мм*1.

5А07-1 8̂.С1-22Д

Нкот-zs Тычинш

Шчзапзк полз Ёзэнг усшзна -Jku шкасра двустороннего ,1—| овслгркиВания у стены.I Строительное задание-
2з1д&-01 3$ Копировал М ТГ-ГУ̂

Аист \Листов
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ы ггпки
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Обозначение
документа

Размеры, мм
А 6 В Г А

5А 07-Ш .0-гЗ А 700

&оо

500 580

500
-04 800 600 680
-02 юоо 800 880
-03 4200 1000 4080
-o h 4UOO 4200 1280
-0 5 700

800

500 580

700
- Об 800 600 680
-07 ЮОО 800 880
-0 8 4200 ЮОО 4080
-0 9 1400 1200 1280

J-Um Y Q

4.* Размеры для справок.
Закладное изделие марки МН4С4 принято по типовой 

серии Ш О -Щ  разработанной Харьковским ПромстроиИИИ-

проектом.
3. Отрывающее усилие Р = 2кЯ.
4. Нагрузка от ш касра-500кг.
5 . Примеры проемов для кабелей в железобетонных 

перекрытиях см. черт. 5 . 7 -  4 48.0  -06Д .
В.На строительном чертеже должно Быть помеще

но требование:,, После протяжки и крепления Всех ка 
белей электромонтажниками строительная органи
зац ия заполняет проем легко пробиваемым составом. 
Общая толщина легкопроЬиВаемого состава должна 
быть не менее 2 0 0 мм'!

Ро25Сб~М.ЯСПЫИВН. ' 1рТЁсЗГ ГКизгсгн
Ва<шЕс

Т ы+цнцнi
Тюрин г т~л-

5.407-1% П-33 Д
Участок перекрытия 6зсне 
установки шкасра двусто
роннего обслуживание,
' Строительное задатке

Z5i0$'3i S3 Копировал

Сессия Лист \ЛистоЁ
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УГППКИ
ТЯЖПРОМЗЛШРйПРОНКТ

ХАРЬКОВ
Формат АЗ
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*

О бозначение
документа

Размеры, мм
Б г А

5 А 0 7 -М .0 -г Ы 700 500 580
-04 800 600 680
-02 т о 800 880
-03 1200 4000 4080
-04 ikoo 1200 1280

А (п. 5 )

39

I*Размеры  для справок.
2.Закладное изделие марки МН404 принято по типовой 

серии /.кОО- /5"разработанной Харьковским Промстрои ИИИ- 
проектом.

3. Отрывающее усилие Р= 2кН.
Ц. Н агрузка от ш касра-500кг.
5. Размеры Л и  В зависят от ширины открываемой 

двери ш касра и Выбираются по черт. 5Л 07- 14$. 0-О 1Д .
6. Примеры проемов для кабелей 8  железобетонных 

перекрытиях см. черт. 5 .4 07 - 44&М-06Д.
7. Па строит ел & ном чертеже должно быте помеще

но требование: „ После протяжки и крепления Всех ка
белей электромонтажниками строительная органи
зация заполняет  проем легкопробиваемым составом. 
Общ ая толщ ина легкопробиваемого состава должна 
быть не менее 2 0 0 мм!'

5At07-1^8.D-2 кй
Участок перекрытия 6 
зоне установки шкасра дву
стороннего обслуживания 
и стены. лJ Строительное задание
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1

Обозначе ние 
документа

Размеоькмм
А 6 В

5А 07-№ .0-25Л 700 500 580
__________________ zPi_ 800 600 680
____ ______  -0 2 WOO 800 880
________  -03 {200 woo Ю80

080- 0 4 /4 0 0 {200

Ы (М 0 )'О

1 * Размеры для справой.
2 .Закладное изделие марки MH^Qj принято по типовой 

серии /. 4QG-15, разработанной Харьковским ПромстройНИИ- 
проентом.

3 . Отрывающее усилие Р=2кИ.
^.Нагрузка от шкаф а-50 0 кг
5. При меры проемов для кабелей в железобетонных 

перекрытиях см.черт. 5Л 07- М 8.0-06Д .
З.На строительном чертеже должно быте помеще

но требоВание:,, После протяжки и крепления Всех ка
белей электромонтажниками строительная органи
зация заполняет проем легкопробиВаемым составом. 
Общая т олщ ина пегкопробиваемого сост ава должна 
быте не менее 20 о мм."
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