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Содержание Выписка
Обозначение
документа НаименоВание Стр.

Титульный лист /
Содержание Выписка 2

5Л07-130.0-ПЗ Пояснительная з а п и с к а 3
5А07-130.0407Б Условные графические изображения

трубных проводок на чертежах 12
5.407- <30.0-2075 Облаете применения полиэтиленовых

тпчб для прокладки проводов и кабелей
8  промышленных предприятиях 13

5.407-130.0-30ТБ Трубы из полиэтилена гост18599-83 19
5.407-130.0-4075 Выбор стальных и поливинилхлоридных

труб соединяемых с пол из тиле новы-
м и  т рубами 15

5.407-130.0-50Л Выбор полиэтиленовых т руб для
прокладки проводов и кабелей по
расчет ны м ф ормулам 15

5А07-13О .0-80Л Выбор полиэтиленовых т руб для
прокладки кабелей с одно право-
лонными алюминиевыми жилами 18

5.407-/30.0-70ТБ Таблиаы Выбора полиэтиленовых
т руб для прокладки проводов 19

5.407- 130.0-80ТБ Таблицы выбора полиэтиленовых
т руб для прокладки силовых небро-
нированных кабелей го

5- 407-/30.0*5075 Таблицы Выбора полиэтиленовых
т руб  для прокладки контрольных
небронированных кабелей 21

5.407-130.0400Д Оконцевание полиэтиленовых
т руб при Выходе их из бетона 22

5.407-130.0-ПОЛ Выбор колен из злектросварных труб 23
5.407-130.0 420R Выбор колен из легких водогазопро-

водных труб 29

Обозначение
документ а Наименование Стр.

5.407-130.0-1304 Рекомендуемые способы прокладки поо-
Водов и кабелей при выходе их из пола 2 5

5.4-07- I3O.0-I40BM Ведомость потребности В обору-
довании, изделиях и  материалах 27

5 .407-130.0450ПР Защ ит а блока полиэтиленовых труд
при выходе из фундаментов грунт.
Строителвное задание. Пример 31

5.407-13О.ОЧ£ОПР Защ ит а блока полиэтиленовых труд
на переходе их через деформацией-
ный ш ов Строительное задание. Пример 32

5.407-130.0-170ПР П акет  из полиэтиленовых труб. Пример 33
5М 7-130-0480ПР Двухслойный блок из полиэтилена-

вых труб- Пример 39
5.407-130.0490й Определение длины шпильки для кре-

пления труб В двухслойном блоке 35__
5.407-130.0-200ПР Установка протяжного я щ и к а  ти-

па К&59У2. Пример 3 5
5.407-130.0-2  f ОПР Литейный цех.Альоминиево-литей-

ный участок. План распределитель-
ной сети. Пример 1 36

5.407-/30.0-220ПР Трубозаготовительная ведомость
Пример заполнения 3 7

5.407-130.0-230ПР Литейный цех Алюминиево-литейный учас-
так. План распределителе ной сети. Пример 2 39

5.407-130.0-240ПР Кабельный журнал, совмещенный с
трубозаготовительной ведомостей).
Пример заполнения 90

гнгз-о/ з
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{. И с х о д н ы е  д а н н ы е
/. /. Серия 5.401-  {50 Ьыпопнена на основании следую- 

щ и х м а т е р и а л о в :
4) „ Строительные нормы и  пробило. Электротехни

ческие ycm poucm ba" С Н И П  3 ,0 5 .0 6 -8 5 ;
2) „Инструкция по монтажу электропроводок б т ру

дах п ВСН 3 7 0 -7 6 ;
3) т ехнический ц и р кул я р  ГП И  „  Тяж пром элект ропро- 

ект я Ы°2в9-72 от И  42.72 по  бопросу Выбора ст альных 
т руб  для кабелей с  однопроволочными алюминиевыми 
ж илам и напряжением до /  кВ j

9) т ехнический циркуляр НПО „Электромонт аж"М М С С 
СССР /\4°3 -2 /6 9  от 42.Of.89„Область примененияллост мас- 
собых т руб  для прокладки проводов и  кабелейг 4 согласо -  
банный с  ГУП О МВД СССР 24.0488, ГлаВгоСэнергонадзором 
42JQ.88 и  Глабтехупраблекием Минэнерго СССР 44, 44.88;

б) руководящий технический материал НПО „Электро
монтаж* ММСС СССР РТМ36.48.59„ Прокладка пластмассо
вых труб для электропроВодок, ТипоВой электромонтаж
ный процесс *

6) ГОСТ 48599-83,, Трибы напорные из полиэт илена”)
7) чертежи электромонтажных изделий заводов НПО 

„  Электромонтажа” A ff/C C  СССР и  НПО„ Укрэлектромон -  
та ж  а  а ММСС УССР.

2. Содержание
2.1. Серия состоит из двух вы пусков: О и  / .

В ы пуск О „  Материалы для проект ирования " содер
жит чертежи дпя Выпопкения проект ных работ  по про

Ъ

кладке проводов и  кабелей В полиэтиленовых т рубах в  
произВодстбенных помещениях.

2.2. Выпуск /, Узлы и  изделия. Рабочие чертежи "содержит 
чертежи для Выполнения работ В монтажной гоне и  черте
жи изделий для изготоВления их электромонтажными ор - 
ганизациями.

3. Область применения
5.4 Серия предназначена для Выполнения проектных и  

монтажных работ по электропроводкам б  полиэтиленобых 
трубах В произВодстВенных помещениях Вне Взрывоопасных 
зон. Область применения полиэтиленовых т р уб  6  электро
проводках промышленных предприятий приведена В тегбли- 
це н а  черт. 5 .907 -430 .0-20ТБ.

В основу эт ой т аблицы положен т ехнический циркуляр  
НПО „ Электромонтаж * ММСС СССР К °3  -2 /8 9  от 42.04.89г.

3.2. Полиэтиленовые т рубы могут быть использованы  
для электропроводок В помещениях t б кот оры х м аксим аль
ная т емперат ура ке  превыш ает  + 6 0 *0 . Запрещ ает ся  
прокладка полиэт иленовых т руб В горячих цехах (лит ей
ных, кузнечно- прессовых и  т .п .) б  т ех м ест ах, где м ож ет  
производит ься работ а  с горячим мет аллом, Трасса про
кладки  полиэтиленовых т руб  должна проходит ь т ак, что
бы она не совпадала и  ке  пересекалась с горячими поверх -  
ностями,

до технологии изготоВления и  физико-химическим свой-
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с'тёом различают полиэтилен Высокого давления (П В Д ) 
ГОСТ{6 5 3 7 -7 ТЕиполиэтилен низкого давления (П Н Д ) 
ГОСТ {8338-85Е .

Технические донные полиэтилена (при 20 *С ):

tlnomHOcmbt г/см 3 
Водопоглощение за  50  сут ок, % 
Предел прочности, к  Па 
Температура плавления, °С 
Рабочий интербал температур, °С

ПВД пт
0 ,9 /-0 ,93 0,94-0,96

0,94 0,033
/ - / , 6 г -4

/ /0 - /2 0 /2 5 -/3 5
от 8 0 до-60 от /00да-60

Полиэтилен обладает Высокой морозостойкостью и  хими -  
ческой стойкостью к  кислотамt щелочам и  рост борам солей. 
В жирах и  мослак полиэтилен набухает и  растрескивается, 
Ввиду чего полиэтиленовые трубы нельзя прокладывать 
б маслоподбалах и  б помещениях насосно -аккумулят орных 
станций.

Обработка т руб должна производиться при t  >0°С.

4. ОсноЗные положения
4.L В серии предусмотрена скрытая проводка полиэтиле

новых т руб б подливке пола и  фундаментах под оборудо
вание.

Предусмотрена прокладка В полиэтиленовых трубах 
изолированных проводов Всех сечений и  кобелей с ф азны
ми жилами сечением ка к до /6  ммг (см. главу 2 -1 ПУЭ, 
изд.б-е), так и  более /6  м м 2.

4.2.На черт. 5 .4 07 -/3 0 .0 -5 0 ТБ приведены основные 
данные полиэтипеновых т руб по ГОСТ /8599-83, причем 
трубы, рекомендуемые для скрытой пробойки, обВедены

в  таблице рамкой.
4.5. Минимальные сечения токопроводящ их жил изолиро

ванных проводов для прокладки В т рубах должны быть не 
менее /,Оммг для медных и  2 ,0м м 2 для алюминиевых (см. 
табл. 2 -/Ч П У Э , изд. 6 -е ).

Аря прокладки в  полиэтиленовых т рубах рекомендует ся 
применять небронированные кабели с пластмассовой или 
резиновой изоляцией и оболочкой, имеющие круглое Сечение.

4.4 Минимальные допустимые радиусы  изгиба приводов 
и  кабелей некоторых марок, применяемых для прокладки 
в полиэтиленовых т рубах, приведены н а  черт. 5.407-00. НОГб. 
Иа этих же листах указаны  минимальные допустимые р а 
диусы  изгиба полиэтиленовых и  стальных т р уб  при про
кладке в них проводов и  кабелей.

4.5. Определение наружного диамет ра полиэтиленовых 
труб.

4.5. /Д л я  определения наружного диаметра трубы необ
ходимо знат ь сечение жилы провода или кабеля, количест
во проводов в трубе или жил в проводе или кобеле и  шифр 
Сложности прокладки трубы.

По таблице/, приведенной ниже, сначала для искомой тру
бы  определяют группу сложности прокладки проводов (ка 
белей). Эт а группа характеризуется количеством и  соче -  
танием углов поворота трассы т рубы, определяющими 
ее конфигурацию. Затем, в зависимости от длины трубы, 
по таблице определяют ш иф р сложности прокладки трубы. 

Пример. Определить шифр сложности прокладки трубы, 
имеющей 2 изгиба на 9 0 ена трассе длиной 25м. По т абли
це определяем, что группа сложности прокладки проводов 3-я

5.4D7-13D.D-n3
Лист
2
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и шисрр сложности прокладки трубы -Б .
4.5.2. При большем, t/ем указано Ь таблице, количестве 

изгибов или большей длине трассы, последнюю следует 
делить н а  участки протяжными ящ иками (коробками).

Наибольшая длина участка т руб между протяжными 
ящ иками (коробками) указана В табл. 5 на чертеже 
5.407450.4-20ГБ. ^  .. ,

Н з
i  1 1
и !
5 S'S ^
g. й 'б

Нонсригура-

ция трассы 
(трубы)

количество изгибов 
при углах § 8

1

I I

1 4

i tК 5з 

1 1  

I I
90- 120° 120-151?

(g o -io fy  
1)20-150У

/ Прямая
т расса

- - -
75 Б

50 В

2
Один или два 

изгиба / 2 -
50 Б

30 В

5
Д ва или три 

изгиба 2 3 Н 2
40 Д

50 Б
20 В

4
Три или четы
ре изгиба 3 ч п

I 20 Б

40 В

4ЛЗ. Полиэтиленовые труды можно Выбирать по расчет  
ным формулам или по таблицам.

ПолизтиленоВые трубы для прокладки проводив Выбира
ют по расчетным формулам н а  черт. б. 407-150.0-50Д. 

Для прободоб с одно проволочными жилами эти формулы 
действительны для сечений до /6  мм2Включительно. По этим 
же формулам Выбирают трубы для прокладки контрольных 
кабелей, а также силовых кабелей с алюминиевыми жилами се
чением до 46 ммг Включительно.

Трубы для прокладки силовых кабелей с однопроболочными 
алюминиевыми жилами Сечением 25-420ммгВыбирают по  
указаниям на черт. 5.407-450.0-60Д . И  этим кабелям отно
сятся кабели марок ЙВВГ, ЙНРГ, Я&РГй др.

При необходимости прокладки б трубах кабелей с одно-  
проволочными алюминиевыми жилами сечением 450мм2и  
более, следует принимать кабели меньшего сечения, увели
чивая при этом их количество ка  линию.

Уачерт. 5.407-450.СН70ТВ...5.407-/50.0-90ТБ приведены 
таблицы Выбора полиэтиленовых т руб для прокладки про
водов, силовых и контрольных небронированных кабелей 
некоторых марок. Д ля выбора наружного диаметра трубы 
по этим таблицам необходимо предварительно определить 
шифр сложности прокладки трубы.

Д ля прокладки в  полиэтиленовых т рубах рекоменду
ются провода марки Д П В .

4.6. Скрытые проводки полиэтиленовых труб.
4.6.4. Полиэтиленовые трубь/ рекомендуется проклады

вать таким образом, чтобы В них не могла скапливаться 
влаги.

5А 07- 130.0- П З
гчезз-о/ е



При проектировании трассы скрытой проводки;
l) глубину наложения труд 3 подливке попа принимают  

раб ной толщине подливки, т.е. труды укладывают не
посредственно лида на  грунт основания попа( пиво на 
плиту перекрытия /

ф грудину заложения т руд В фундаментах принимают 
наименьшую с учетом принятых радиусов изгиба т руд и  
из условий, определяемых строительной и технологичес
кой частями проекта;

д) принимают В фундаментах на вертикальных участ
ках углы поворота с радиусом не менее 800 мм. На гори
зонтальных участках рекомендуется принимать углы 
поворота с радиусом 800 -1200 мм,

У) замоноличивание труд 6 фундаментах f а  также прок
ладку в грунте на глудйне долее 2м производить не ре
комендуется.

4.6.2, Соединение полиэтиленовых т руд между содой
с трудами из ПВХ и со стальными трубами выполняют 
согласна черт. 5.407-130.1-30.

4.6.3, Полиэтиленовые труды прокладывают в подливке 
пола на глудйне, обеспечивающей замоноличивание труд 
Споем Бетонного раствора толщиной не менее 20 мм — 
См.черт. 5.407^150,1-40,

При пересечении трасс трубных проводок из полиэти
леновых труб между собой защитный спой бетонного 
раствора между отдельными т рубами или слоями т руд 
не требуется.

У 6. У. Защита полиэтиленовых т руд В местах пересе
чения их страссами внутрицехового транспорта Выпол
няется Согласно черт. 5.407*130.1~50, Эти места указы 

вают на чертеже прокладки труд со ссылкой на Вариант чер
тежа 5401 ~130.1-50.

4.6.5. Защита одиночных полиэтиленовых т руд от смя
тия и среза при выходе их из фундамента 6 грунт и  на пере
ходе через деформационные швы выполняется по черт.
5.407-130.160 и 6.У07-150.1-7О. Места, где нужна эта защ и
та, указывают на чертеже трудной проводки со ссыпкой 
соответственно на черт. 5.407-150.1-60 и  5.407-150.1-70, 
причем в спецификацию на  чертеже включают необходи
мые труды для защиты полиэтиленовых труд.

4.6.6. Для защиты длона (группы ) полиэтиленовых труб 
от смятия и среза при выходе их из фундамента 6 грунт
и при переходе через деформационный шов следует выда -  
вать строительное задание организации (отделу), разрада- 
тывоющей строительные чертежи объекта. Примерь/ т а
ких заданий приведены на  черт. 5.407-130.0-150/7Р и  
5,407430.0-15000

4.6.7. В фундаментах и  междущундаментных простран
ствах труды (Блоки) должны прокладываться на уплотнен
ный грунт или слой Бетона, как правило, горизонтально
и вертикально, При отсутствии возможности механических 
повреждений т руд при детонировании или одротной засыпке 
грунта допускается прокладка т руд по кратчайшему рас
стоянию, Прокладку труд (Блоков) по насыпному грунту сле
дует выполнять после его уплотнения в соответствии с Ин
струкцией по устройству одратных засыпок грунта в стес
ненных местах СН536-81.

При опасности повреждения пруд во время одратной засыпки 
грунта требуется защита труд (Блоков) слоем Бетона тол-

4 5ЛСГ7-(3[Ш-П3
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щиной 30 ~f0 0 мм {см. черт. 5.407-130. ЫО). Соединение полиэтиленовых т руд со стальными т рубам и  
4.6,8. ОконцеВание полиэтиленовых т руб  при Выходе их Выполняют согласно черт. 5.407-130.1-30. 

из бетона, 46.9. В произВодстВенных помещениях, В ноторых от сут ст - 
В виду горючести полиэтиленовых т руб  не допуснает - Вует опасность механических повреждений т руб {например, 

ся непосредственно ВыВодить их наруж у из пола или  (рун - В электроломещекиях, насосныхf номпрессорныхf Beнткамерах)f 
дамента, допускается Выполнять оконцеВание полиэтиленовых т руб  

В произВодстВенных помещ ениях рекомендует ся приме- пРи  Выходе и х  наружу из пола или ф ундамент а п р и  помощ и 
пять оконцеВание полиэтиленовых т руб  при  помощ и о т - отрезков из ПВХ т руб и  соединительных уголкоВ т ипа 
резкой  и  колен из ст альных т руб. Примеры оконцебания У280УХЛЗ, ,, У285УХ/73 и  УЗЬЗУХЛЗ. -. УЗ&&УХЛ5( им ею щ их наруж 
ной иэтиленоВых т руб при помощ и ст альных от резков и  ный диаметр от 2 5 до 5 0 мм Включительно. Соединительные 
колен приведены на  черт. 5 .407-150.0400Д , уголки из ПВХ т руб С наружным диаметром 6 5 ,,,9 0 м м 1 а  

Отрезки и  колена должны изготовлят ься из элект ро — также отрезки из ПВХ т руб Всех диаметров изгот овляют ся 
сварных труб, за  исключением следующ их случаевf Когда электромонтажными организациями.
для этой цели следует предусматривать применение легких ^  ̂  Высота Вывода концов т руб н а д  уровнем  пола и л и  
ВодогазопроВодных т руб ; фундамента должна бытьt м м :

1) 6 сырых и  особо сырых помещ ениях и  В помещ ениях с В подВалох, у  стен, колонн не менее 20 0 • 
химически акт ивной средой;  В цехах но  Выходе из ф ундамент ов — 2 0 0 /

2) В Случае необходимости Ввода трубы В корпус аппара-  пРс/ Вводе В шкосры1 щ ит ы  — 5 0 ; 
т а на резьбе; при вводе В напольные пупьт ы управления — 5 0 .

ъ) при наружном диаметре т ру Sot более ВО мм. Трубы, проложенные в  грунте, ф ундамент ахf при  Входе 
Нолена из стальных т руб Выбирают по указаниям  н а  & кабельные сооружения должны быть срезаны заподлицо со 

черт. 5.407-130.0410Д  и 5.407-130.СН120Д. На этих чертежах ст енкой, а  торцы т руб заделаны цементным раствором  
показан наибольш ий отрезок Л  L, на кот орый допуст имо т олщ иной не менее 10мм над торцом т рубы  (т руб). З азо- 
укорот ит ь Верт икальную  Ветвь колена. В еличина Л в Ры между кабелем и  т рубой должны быть заделаны не горю- 
определена из условияf чтобы при укороченном колене ним легко пробиваемым материалом согласно черт. 5,407~вохнщ, 
провода (кабель) Выходили из колена вертикально. Способы прокладки проводов и кабелей при Выходе их из 

Типовые колена и отрезки из стольных т руб  приведены пола показаны на  черт. 5407-150,0-130Д , 
на  черт. 5 .407-150.1480 ... 5.407-1304-260. В  случае необхо-  Урепление короба для защиты от механических повреждений 
дикост и при проектировании конкретных объектов могут  кабелей и  ПВХ т руб см. черт. 5.407-1304-140и  5.407-130.1450. 

применяться нет ипоВые колена и  от резки из ст альных 
труБ.

5 . А П 7 - ( З а . 0 - П З  i n
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4,9, Крепление элементов трубных проводок к грунту основа

ния пола и н плите перекрытия Выполняется согласно черт.
5 .407 -/5 0 49 0 . . .  5.407430. /-//77.

4.70. В ноннретных проентах необходимо учитывать пот
ребность В следующих изделиях и материалах для изготовле -  
ния конструкций и деталей крепления полиэтиленовых труб, 
пронладыВаемых В подливне пола, В фундаментах и  грунте 
(из расчета на один погонный метр пронладь/Ваемых труд):

4) для труб, прокладываемых на грунте основания пола, 
т.е. В подливке попа 7-го этажа:

профиль типа Н255У2. —0,25кг]
проволона 2 ,0 -0 4 ГОСТ3282-7*/ -0 ,0 /н г ;
проволока 4,0-О-Ч ГОСТ3282-75 -0 ,0 5 кг;
круг 38  ГОСТ2590-88 -0 ,0 5 кг]

2) для труб, пронладыВаемых на плитах перенрытия:
профиль типа И255У2 - 0,25кг ]
проволока 2 ,0 -0 4  ГОСТ3282-79 -  О, О /кг ]
скоба К746пУ2 -  7шт. (для труб с наружным диаметром 

2 5 ... 50мм ) ;
скоба К /47п У д—/шт. (для т руб с наружным диаметром 

63 и  75 мм) ]
сноба И /43 п У2 -  /шт. (для т руб с наружным диаметром 

90 мм) ]
3) для труб, прокладываемых В фундаментах и между- 

фундаментных пространствах (грунте):
стань угловая 50*50*5 ГОСТ$509-86 - /,2 к г ]
профиль типа И235У2 ~0,5 кг ;
проволока 2 ,0 -0 4  ГОСТ5282-74 -0 ,05кг.

4 //, В случае прокладки В фундаментах и  между ерунда -  
ментных пространствах (грунте) по одной трассе трех и

8

более полиэтиленовых труб б конкретном проекте следует 
разрабатывать чертежи пакетов и  блоков из этих труб. 
Длину пакетов и блоков рекомендуется принимать равной 6м,

Потребность в изделиях для изготовления пакетов из 
т руб следует учитывать дополнительно к  изделиям и  мате
риалом, указанным в  п. 4./О.

Примеры выполнения чертежей ранета и блока из поли
этиленовых труб приведены на чертежах 6.407-/30.0 /7ОПР и
5.407-/30.0-780ПР.Па черт. 5,407-/50.0 79ОД, приведен пример 
определения длины шпильки для крепления т руб6 двухслой
ном блоке.

При ширине пакета или блока 700мм и  более рекоменду
ется уст анавливат ь в середине пакета или блока третью 
шпильку.

4/2. На черт. 5407-/30,0-200ЛРприведен пример уст ановки 
у  стены протяжного ящ ика типа И659У2. Отот ящик при
меняют в случае, если при небольшой толщине подливки пола 
(например, /00 мм) необходимо вывести из пола на стену про
вода или кобель, имеющие минимальный радиус кривой изги
ба от /ОО до 2 0 0 мм.

4,/З.В конкретных проектах следует учит ыват ь потреб
ность 6 трубах из ПВХ по ТУ 6 -/9 -2 /5 -8 3  для изготовления 
муерт, необходимых для выполнения соединения полиэтиле
новых т руб между собой, с трубами из ПЗХ и  со стальными 
трубами. Количество труб из ПВХ для изготовления этих 
муфгп следует принимать из расчета 0,2 м  на 5  погонных 
метров полиэтиленовых труб, причем наружный диаметр 
труб из ПВХ принимается таким же, как и  наружный диаметр 
полиэтиленовых труб, примененных в  проекте.

5.4D7-13D.Dfl3
гч е гз - о/ 9
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(1/19 изготовления мусрт следует трименять т руды из 

поливинилхлорида по черт. 5, 40 7 - 450, 0-40  ТБ.
4.44. В случае необходимости пронлодни трассы кобеля 

6 двух кабельных сооружениях (тоннельf канал, эт аж ) не 
следует при переходе из одного сооружения в  другое пре -  
дусматрибать прокладку кобеля большой длины в  трубе, 
т ак ка к его протяжка повлечет большие трудозатраты . 
При малой длине кабеля прот яжку выполнят ь согласно 
рис. 4,

ч - Кабельное
сооружение

1ка5ехь В трубе
Кабеле

л -
Рис. 4

4,45. Зануление (заземление).
При выполнении электропроводок 6 полиэтиленовых тру

бах зануление (заземление) металлических коробок и  кор
пусов электрооборудования выполняют одним из следующих 
способов согласно конкретному проект у:

/) при помощи ответвления от магистрали зануления 
(заземления);

2) при помощ и нулевого защ ит ного (заземляющ его) про
вода , проложенного в трубе Вместе с сразим ми проводами, 
или при помощ и нулевой защ итной (заземляющей) жилы  
кабеля,

Заземление (зануление) отрезков и  колен из статных

труб может выполняться при помощи ответвления от маги
страли заземления (зануления) либо при помощи перемычки от 
заземленного (запуленного) корпуса шкафа, пульта, протяжной 
или ответвительной коробки и  т.п.

б. Порядок пользования
5,4. На основании данных, приведенных в настоящем выпуске 

U в  выпуске 4, определяют наружные диаметры и  радиусы  изги
ба полиэтиленовых труб, применяемых для прокладки прово
дов и  кабелей н а  конкретном объекте. Затем определяют диа
метры и  радиусы изгиба стальных труб, применяемых для из
готовления колен и отрезков, предназначенных для оконцевония 
попиэтиленовых труб.

6,2. В настоящем Выпуске помещены следующие примеры  
Выполнения чертежей трубной проводки:

4)на черт. 5.407- 430.0-21 ОПРй 5.407-450.0-220ЛРприведены 
план распределительной сети участка цеха и  трубозаготови
тельная ведомость;

г) но черт. 5,407- /50.0~2д0При54О 7- 450.О-вВоПРприведены 
план распределительной сети участка цеха и  кабельный ж ур 
нал, совмещенный с тру баз оготобитепьной Ведомостью.

Эта чертежи могут использоваться при конкретном проек
тировании в  качестве примеров оформления чертежей труб
ной проводки с применением по пи этиленовых труб.

Трубоза готово тельную Ведомость допускается не выпол
нять при количестве труб на чертеже менее 5 0  шт.

В этом случае составляются:
4) кабельный журналf совмещенный с  трубозаготовитель

ной ведомостью/

5Л07-13ГШЛЗ
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2) Ведомость заполнения труд кабелями, Выполняемая по  
следующей форме:

О бозначение

Тру&а Кабель Тру S'а Кабель Труба Кабель

5.3, Во Всех случаях Выполнения чертежей трудной про
водки на них следует указыват ь:

4) обозначения труб согласно трудозаготовительной Ве
домости или кабельному журналу, совмещенному с т рубо- 
заготовительной ведомостью •

о) горизонтальные привязки Выводов т руд 3 местах Вы
хода их из поло или ерундамента ;

д) вертикальные отметки концов т руд 6  местах Выхо
да их из попа или фундамента;

й) отметки заложения т руд В подливке пола или б  
фундаментах.

Вертикальные отметки и отметки заложения т руд  
указывают в метрах стремя десятичными знакамиt при
чем отметка уровня чистого пола принимается ровной0,000.

5.У. В трубозаготовительной ведомости рекомендуется 
принимать для труд тоже обозначение, которое имеет 
кабель (провода)' проложенный В данной труде. Д ля резерв
ных т руд принимают  порядковые обозначения, начиная с 
единицыt с добавлением буквы Д : Р!, Р2, РЗ и  т.д.

В кабельном журнале, совмещенном с трубозаготови
тельной ведомостью, обозначение кабеля состоит из

10

трех w arned:
4)первая часть -  буквенный индекс, обозначающ ий мате

риал труды:
Т-ст альная труда;
П -  полиэтиленовая труба;
Пв-поливинилхлоридная (ПВХ) труба; 

г) вторая часть -  порядковый номер труды, в  качестве ко 
торого рекомендуется принимать порядковый номер обозначения 
кабеля (проводов), проложенного в  данной труде. Д л я  резервных 
труд порядковые номера начинают с единицы, с добавлением 
перед номером буквы„ Р : PI, Р2, Рд и  т.д.;

б) третья част ь-наружный диаметр ( для пластмассовых 
и  стальных электросварных т руд) или условный проход (для 
стальных Водогазопроводных труб) труды.

Например, полиэтиленовая труба с  наружным диаметром 
62мм, В которой проложен кабель r  A7S7/J будет  иметь обозна
чение:

Л 104-32
Резервная стальная злектросворная труба К ф20 с  наружным 

диаметром 33мм будет иметь обозначение:
ТР20-33.

6,5. При указании длины т руб в п Сводке труб”трубозаготови- 
тельной Ведомости и  В спецификации на чертеже трубной про
водки необходимо длину труб определять с учетом надбавки 3% 
на отходы, согласно приложению 5  к  „ Сборнику Абврасценок на  
монтаж оборудования. Электротехнические установки”CtfuflIV-6-82.

6Л  Трубозаготовительная ведомость заполняется для Способа 
сборки трубных проводок из элементов, изготовленных из нераз
резанных труб любой длины. Примеры заполнения первого и  по -

5 . АП7-13П.П-ПЗ
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следующих листов трубозаготоВительной Ведомости 
см. черт- 5М 7 -130.0 -220ПР,листы /и 2.

Ниже приВеден пример заполнения трубозагото- 
Вительной ведомости для одной труды на основании 
изображения ее на плане на черт. д. 4O7-{50.O~2Wf?P.

Полиэтиленовая труба с наружным диаметром 
25мм и обозначением проложена отраспреде- 
пительного пункта ШР1 к  станку 2 :

Порядок определения данных для Внесения В труба- 
заготовительную Ведомость (длины указываются 
с округлением до 0,{м ):

1. Стальное колена с Вертикальным углом поворо
та на 90°и  радиусом изгиба трубы 0,2м(у пунктаШР1]:

4 * * \ § \ м *
Размеры колена В дВух местах записываются до Вершины 

углы, таким образом длина колен составит •
0,4 *2=0,8м

г. Замер на чертеже по масштабу ~9,7м.
3. Угол поборота горизонтальный на 150° с ради

усом изгиба трубы 0,8м.

И

4. Замер на чертеже по масштабу-3,6м-
5. Стальное колена с Вертикальным углом поворота 

на 90"и  радиусом изгиба 0,3 м (у  станка 2 ):

Длина колен составит:
0,4 *2  =0,8.

6. Суммирование длин:
полиэтиленовой трубы 9,7*3,6 = 13,3м;
стальной трубы ОД*ОД=1,6м
5.7. Ведомость изделий и  материалов, необходимых 

для изготовления изделий электромонтажной органи
зацией, приведена на черт. 5.407-13О.О-14ОВМ.

5.8. В данной серии в условных обозначениях кре
пежных изделий (Болты, винты, гайки, шайбы) не 
указаны :

а) для болтов и  бинтов-поле допуска 6 у  и  
класс прочности 5,8 ;

Б) дня гаек-поле допуска 6Н и  кпасс прочности 5;
б) для шайб-материап группы 0,4,

так как для выполнения конструкций и  узлов эле
ктроустановок промышленных предприятий, соби
раемых В мастерских электромонтажных загото
вок (МЭЗ) или в монтажной зоне, для крепежных из
делий эти характеристики не являются обязатель
ными.

5.9. С выпуском настоящей серии 5.407-130 Выпуск О 
и 1 аннулируется серия 5.407-63 выпуск О и 1.

5 . А П 7 - т р -п з  f?
Кчпч^'Зал .'л***'"'”  ' •" пр fufpf *rt jB Sj
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Наименование Изображение

Проводка 6 трубах. 
Общее изображение

о

Проводка В трубе, 
лр складываемой открыто

--------- / — / —

Проводка В т рубах, 
прокладыВаемых открыто

^ о

То ж е * = р = р ; ~

Проводка В трибе, прокладывав мой 
под перекрытиемt площадкой 
с указанием отметки заложения

УЛХХ_
о s ;

Проводка в трубах, 
прокладываемых под перекрытием

___________О M L

То ж е *
о р х х х

Наименование Изображение

Проводка В трубах, 
прокладываемая скрыто

О ,& Ш -  
-  .. \1/—

То ж е *
о

Проводка в трубе, прокладываемой  
от отметки трассы вверх -------2--------О

То же, но Вниз О------------- *

Конец проводки В трубе ------2-------\

Проводка в пат рубке 
через стену

2"
О , * Толщина 

стёны~

То же, но сквозь перекрытие О

Проводка В трубе, прокладываемой 
скрыто (в бетоне, в грунте и т.п.) с 
указанием отметки заложения

1 *Изображение следует применять при необходимости показа 
на чертеже габаритов группы труб.

2. Основанием ГОСТ21.61'4 S 8 .

ПроВ.
ЪаЬ.сет
Нач.отд.

Попова
Моне
Тычинин
ТюриН

d/TotuS
ш fffer. 5.4сгмзап-штБ

Условные графические 
изображения трубных 
проводок на чертежах

УГПЛКИ 
ШПРОМЗЛЕКТРОПРОЕКГ 

ХАРЬКОВ
2</егз-о/ /з
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З д а н и я , сооружения, 
помещения, зоны

Производственные, 6спомогат елв- 
ны е(ссгласно С Н и  П 3 .0 5 .  О & Я Б ) зда
ния , сооруж ения, пом ещ ения Всех 
Видов (согласно п .п .4л1.5-1.1.12 ПЧЭ) 
промышленных предприят ий и пред
прият ий агропромышленного комплек
с а , сна р уж и  зд а н и й  и  сооруж ений, 
грунт .

Пожароопасные зоны 8 пределах 
одного пом ещ ения (з а  исклю чением  
складских помещ ений) каждого этажа 
производст венных здании и сооруже
ний промы ш ленны х предприят ий, 
предприят ий агропромыш ленного  
Комплекса

В и д

прокладки
Способ прокладки  
по основаниям и 
конст рукциям из не 
горючих материалов

С кры т ая
Зам оноличено  
В негорю чем  
м ат ериале*

П рим ечание

В вычислительных  

ц ен т р ах применять  

пластмассовые тру Бы 

З апрещ ает ся , кроме  

случаев пр ед усм от 

ренны х ПП.5.9 и 5-41 
СИ 512-78.
В зданиях W ЩБ-v  

степени огнестойкости
применять т руды  ПЭ 

не допускает ся.
Во Взрывоопасных 

Зонах прим енят ь  
пластмассовые труБы 
не допускается

*  Под замоноличеванием труБ следует понимать прокладку  
т ру6 В ф ундам ент ах, полах, заш т укат уриваем ы х Бороздах 
и В строительных конст рукциях при их изгот овлении . 
дамоноличевание mpyS 6 фундаментах,а также прокладку 
8 грунт е на глубину Более 2м  производит ь не реком ен
дует ся.

Разраб
Пров.
Забсекг
Начотд

Н. КОНТР.

Попова
Моне
Тычинии'
Тюрин

Тыминин.ЗЕ£

т
1Ш9о
liter

5.4H7M30.Q-ZOT Б
Стадия Лист Листовбвласть применения 

полиэтиленовых *пруа 
Зля прокладки проводов \ у гп п к и  
и кабелей 8 промышленныхтяжпрама/iFKTPnnPOFKT 
предприят иях

гъегз о/ /у



1 Ш
&м

по
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*м
.т

6.А

16
20

25
32
4  0
5 0
65
7 5
90

2,0
2,0

2.2

Трибы низкого Заблекия

0,40
оЛ8
0,64

2.0
2,0
2,5
2,9
5,5

0,24
0,51
0,49
0,67
0,98

2 ,0

2,0

2,3
2,9
3,6
Л.5
_5,1

0,15
0,19
0,28
0,44
0,69
0,98
1,59

21,0
2&0

_55Л
44,2

_55,8
66,4

_79,8

2 ,0

2,0
2,3
3,0
5,7
4,6
5.8
6.9
8,2

Наруж-
ный

д и а 
мет р,

мм

Тип

Л (л е г к и й ) СЛ (среднеле г к ш ) С (средний) Т (тяжелый)

Талицина 
Стенки} 

мм

Теорети
ческая  

масса 
1м трубы, 

к г

Тсми^ина
стенки,

мм

Теорети
ческая  
масса 

1м трубы, 
кг

То/ицина
стенки,

мм

Теорети
ческая 
масса 

1м трубы, 
к г

Внутрен
ний

диаметр
трубы,

мм

ТоАсцина
стенки,

мм

Теорети
ческая 
масса 

1м трубы 
к г

Трубы  бы сокогс> давления '

16 2,0 0,03 12,0 2,7 0,11
20 г , г 0,12 (5,6 3,4 0,17
25 2.0 0,14 2,7 0,(8 (9,6 4,2 0,27
32 2,0 0,19 2,4 0,22 3,5 0,31 25,0 5,4 0,44
4 о 2Д 0,24 3.0 0,36 4,3 0,47 314 0,7 0,68
50 2 Л 0,36 3,7 0,53 Г 5,Д 0,74 39,2 8,4 1,07
63 3,0 0,56 4,7 0,85 6,8 1,17 49,4 10,5 1,68
75 3,6 0,80 5,6 1,20 —8,-1 1,67 58,8 12,5 2,38
во 4.3 1,15 6,7 1.72 — 9.7 2,38 70,6 15,0 3,42

0,09
0,11
0,17
0,28
0,43
0,66

1,06
1,49
2.13

/4

1. Трубы должны изгот овлят ься В от рез
к а х  номиналбной длины 6,8,10 и  12м .Д опуска 
ется изгот овление т руб:

1) длиной 5 ,5  и 11,5hi-,
2 )  6 бухт ах и на  кат уш ках.

2. Д ля  элект ропроводок 6 подливке пола, 
в ф ундамент ах под оборудование, в межсрунда- 
ментных пространствах и в грунте (В здании) 
рекомендуется применять трубы среднего 
типа, обведенные рамками.

3. Примеры условного обозначения  
труб для элект ропроводок.

1) »тру5а из полиэтилена высокого давления, 
наружным диамет ром  32мм; среднего т ип а:

vТруба ПВД32С техническая Г0СТ18599-83",
2) „т руба из полиэтилена низкого давления, 

наружным диаметром 63  мм , среднего т ип а :
„Труба ПНД 63С т ехническая Г0СТ18599-83"

4. В  сп ец иф икац иях оборудования для труб 
применяют единицы  изм ерения км  Jr, а Б 
сп е ц и ф и ка ц и ях  н а  черт ежах, в  т рубоза
гот овит ельной ведом ост и и  В других  
Ведомост ях-  М.

Развой Попова
ПвоЗГ Моне тп" у-

1!10.9<
ЗаЙ.секг. Тычинин lifOr.
Нач.отд Тюрин

Н.коктр. Тычинин

5.407-130.0-30 Т 6
Трубы

из полиэт илена  
ГОСТ 18599-83

Сжатия! Лист |/lucmoff

УГППКИ 
ТЯЖПРПМНЛЕКТРППРПЕКТ 

ХАРЬКОВ

гчвгз- ot 15
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Р а зм е р ы , мм

Труба полиэт иленовая  
Г0СТ185Э9-83

Труба злектросВарная 
ГОСТ 10704-76

Труба легкая ВодогазопроВодная 
Г0СТ3262-75

Трубч поливинилхлоридная 
ТУ6-<д-215-83

Диамет р трибы
Толщина
стенки

Характе-
ристика 
и т ип  
трубы

Диаметр трубы
УслоВный
проход

Диаметр трубы
Таицина
стенки

Диаметр трибы
Тольцина
стенки

Характе

р и ст ика  

а  тип  

трубы

наруж 
ны й

внутрен
ний

наруж
ны й

Внутрен
ний

Толицина
стенки наруж

ный
Внутрен

ний
н а р у ж 

ный
внутрен

ний

20 15,6 2,2 Высокого 20 16,8 <6 15 21,3 16,3 2,5 20 17,0 1,5

У{усилен- 

на я) из 

Вторичного 

сырея

25 19,6 2,7 давления
среднего

типа

25 21,8 1,6 го 26,8 21,8 2,5 25 22,0 1,5

32 25,0 3,5 30и53 26 и 29 2,0 25 3 3 ,5 2 7 9 2,8 32 28,4 1,8

4о 31,4 4,3 45 и 48 41 и 44 2,0 32 4 2 ,3 36,7 2,8 40 36,2 1,9

50 39,2 5 А 57и6>0 53 и 56 2,0 40 46,0 42.0 3,0 50 4 5 ,2 2,4

63 55 ,8 3,6 низкого
давления
среднего

т и п а

50 60,0 54,0 3,0 63 57 ,0 3,0

75 66,4 4 .3 65 75,5 69,3 3,2 75 67,8 3,6

90 79,8 5,4 80 88,5 81,5 3,5 90 81,4 4,3

По наст оящ ей таблице Выбирают сталсные и  поли
винилхлоридные т руды  для соединения с полиэт илено
выми т рубами. Причем, рекомендует ся применять электро 
сварные трубы ГОСТЮЮ4-76 т ерм ически обработанные 
с наруж ны м  диамет ром 2 0 ---б О м м ,а  свы ш е,-легкие  
водогазопроводны е  гос г з262-75*.

Разраб>. Попова
fiwBT" Моне il.lO.9C
ЗаВ.секг Тычинин -puf / Л
Начотс). Тюрин А /

Лкои^о Тычинин Ж П 1___

5.407-130.П -40ТБ
Выбор стальных и гюли- 
Винилхлоридных труб, 
соединяемых с полиэ
тиленовы ми трубами

ИШЕ1ЙИ5ЯЕ55ЕЕУ|

УГППКИ 
ТЯЖПРПМЗЛ EKTPOnPDFKT 

ХАРЬКОВ
у /
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{.По таблицам!,2и5 Выбирают трубы для прокладки 
правсдов Всех марок и сечений*  а  т акж е неброни
рованных кабелей, указанных ниж е:

а) силовых кабелей с пластмассовой или резиновой 
изоляцией В пластмассовой или резиновой оболочке 
на номинальное напряжение да i  кВ :

-  с медными ж илам и всех сечений ;
-  с алюминиевыми ж илам и сечением до !б  м м  

включит ельно;
5) контрольных кабелей с медными или алю м ини

евыми жилами, с пласт м ассовой или резиновой  
изоляцией , 6  пласт массовой грезиновой или свинцо
вой оболочке.

2. Определение ш иф ра сложност и прокладки труб 
(/1,3,3) -  см. черт. 5 Л 0 7 -1 3 0 .0 . /73, лист З пА.5.{.

3. Для выбора трубы необходимо:
U)по справочнику определить наружный диаметр(Ымм) 

провода или кабеля. Для т аблицы! этот диаметр 
является исходной величиной. Б  случае прокладки двух 
и  более проводов ( кабелей)  в  одной трубе исходную  
величину определяют согласно графе,, Исходная величина* 
В таблицах 2  и  3 ;

б) в грасре т аблиц i  2  или 3, соответствующей 
принятому шисрру сложности прокладки трубы  
(в,БипиВ ),по исходной величине, найденной как указано б  
П'р'(смвыще), находят равное или ближайшее большее 
Число. По этому числу находят в  верхней части табли
цы искомую величину -  наружный диамет р т рубы.

*  См. п .4.53 на черт. 5 .4 о 7 -{3 0 .0 -П З ; л  ист б

4; Расчетные формулы для таблиц: 
для табл. 1.

А >  d -  к >
для maSfl.2:

для maSn-3:

А .
к

d j + d z ,
г 9

n ^ f  +nzd% +.99 + n nctn2.
Обозначения, принятые в ерормулах и таблицах:

d; d{ ;d2-.. dn-  наружный диаметр проводов (к а беля} мм- 
t l i)ri2“ -rin~ количество проводов данного диаметра • 
К - коэффициент заполнения трубы;
Д-внутренний диаметр трубы, мм.

Таблица i
Выбор т руб при прокладке одного одножильного 

или многожильного провода(кабеля) В трубе

Исходная
величина

мм

Шитр
сложности
прокладки
труды

Наружный диаметр трубы, мм
Коэорсрицигт 
Заполнения 

трубы,
Кi6 90 25 32 4о 50 63 75 90

не более

Д 7 9 12 15 19 23 34 40 U 8 1,65

Б 8 И Ik *г 22 28 4о 47 5 7 1Ло
Б 9 13 16 20 25 31 45 53 64 1,25

{Ъзоаб Попоба ИГош*
Проб. Моне 1£\ х .7-io.fc
Ъа&с&яТыиинин К ft г.
Нан.отд. Тюрин

*

И-контр. Тьминин

5.407-130.0-50Д
Выбор полиэтиленовых труб 
для прокладки проводов и  
кабелей по расчетным 
_____ формулам

\t^tucm | Листов

УГППКИ 
ТЯЖПРОМЗДБКТЯЗПРОЭСГ 
_____ ХАРЬКОВ

24623 - О/ /7
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5. В  одной труде рекомендуется прокладывать не 

более одного кабеля. При прокладке 6  одной труде 
двух или трех кабелей рекомендуется, чтобы наружный 
диаметр их не превышал /5 - 20 мм.

6. Пример /. Следует проложить два провода с  
наружным диаметром 15 мм В трубе длиной 2 5  м
с двумя углами изгиба на  9 0 ? По т аблицей на  нерп?. 
5.4о7-130. о. ПЗ л ист 9 определяем, что илнрр сложности 
прокладки трубы будет Б .
Исходная величина:

< Z ± 1 5 = ,5 m „

ври этой исходной величине и  шисрре 3  по 
таблице 2 определяем> что наружный диаметр 
трубы составляет 50м м .

Пример 2. Следует проложить т ри провода с 
наружным диаметром И мм  в  трубе длиной 20м  
с двумя углам и изгиба на 90° и двумя -  на 120?
По таблице 1 на Черт.5.407-130.0./73, лисп?9 определяем} 
что шисрр сложности прокладки трибы будет Б. 
Исходная величина:

ЗЫ2= 5 *Н г=ЗбЗмм2

При этой исходной Величине и шифре Б  по 
таблице 3  определяемt что наружный диаметр 
трубы составляет 90 мм.

/7

Таблица2
Выбор т руб при прокладке двух одножильных 
или многожильных проводов (кабелей) 6 трубе

Исходная
величина,

мм

Шиаоо
сложности
прокладка
трубы

Наружный диаметр трубы\ мм Коэффициент
заполнения
mpy&f, К16 20 25 32 АО 50 63 7590

d i+ d z А
4 в

7 9 и 1А 21 г4 29 2,70
2 ' 

небо лее
Б

8 10 12 15 22 26 32 2,50
В 5 13 16 23 27 33 2,40

ТаблицаЗ
Выбор труб при прокладке трех и  более одножильных 

или многожильных проводов (кабелей) в  трубе

Исходная 
Величина;

ММ

Шисор
сложности
прокладки
трибы

Наружный диаметр трубы, мм
Коэффициент 
Заполнения 
трубыf К16 20 25 32 Ао 50 63 75 90

П, df+n^i
... Tindn ?
неболее

А 45 80 ISO200 310 ш 1030ikoo2030 0,32
Б 55 100 150 250 390 610 то 1760Z540 0,40
В 65 115 170 280 ш 690f4bo1980гея а,45

54П7-130.С-50Д [? |
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1. По указаниям , приведенны м ниже, Выбираются пали- 
этипеноВые трубы для прокладки силовых небронированных 
кабелей с однопроболочными жилами сечением 25420м м * 
на номинальное напряжение до 4 кВ , с пласт масса Вой или  
резине бой изоляцией, В пластмассовой или резиновой 
оболочке по ГОСТ! 6^1*2-30 и ГОСТ433-75 .

2. По таблице, В Зависимости от шиерра сложности 
прокладки трубы, определяемого количеством и Величиной 

углов изгиба труб по трассе и  её длиной, определяют 
коэсрсрициенпт Заполнения трубы К В н у т р е н н и й  
диаметр трубы Д равен:

где К - козсрсрициент  заполнения т рубы) 
o '- наружны й диамет р кабеля, мм.

5. В  одной т рубе не рекомендуется прокладывать 8Ьа 

и более кабелей, ука за нны х б п.1  
4  При необходимости прокладки 8  трубах кабелей с 

одно проволочными алюминиевыми жилами сечением iSO ммг 
и более 7 следует принимат ь кабели меньшего сечения, 

увеличивая при этом их общее количест во на линию.
5. Таблицы вы бора т руб Зля прокладки силовых 

небронированных кабелей н а  черт. 5 А 0 7 -13 0 .0  SO ТВ 
составлены с учет ом  наст оящ его черт ежа.

Гриппа
слож
ности

прокладки
кабеля

Количество и  вели
чина углов изеиба 
трубы по трассе

Шифр сложности прокладки 
трубы и  коэффициент заполнения 

К при длине трубы, м
Ю \ 20  \ 3 0  \ 4О 5 0 7 5

< Прямая т расса
R

Б
К=2

2 9 0 ° ) ш и  120е/ Л * ° ° K = i8 В
к=г

3 9 0 ^ ° ш и  9 0 ^ ° °
Б

К=2
А

«=2,3 Ир

4 90°f0 unu9o/9^*^°
В

К=-2
прим еняет ся

Рс&раб. Попова у5ои*>£
Пров. Моне ж ? if.KWc
ЗаВ.еекщТычинин щ a fir.
Нач.стд. Тюрин 7 *

И. контр. Тычинин

5.407-130. О-БОД
Выбор полиэтиленовых 

триб для прокладки кабелей 
с оонопроволечными алюми
ниевыми жилами

Стадий Лист Ыист ов
Т

агппки
ТЯЖЛРОМЗЛШРОПРОЕКТ 

ХАРЬКОВ
гчегз- о/ <9
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Т а б л и ц а  1

Одножильные проВ ода марок А П В иП Ш аном инальное напра

спределение шисрра сложности прокладки трубы 
(A,BtB ) см, черт. 5А 07-130.ОПЗ, лист3 п. 4 .5 .1

19

Т а б л и ц а  2

ПоповаШ
ПроВ._
шШкЦТыиииин 

МН.Шд\ ТЮрин

Моне

_  TWUtJHUK

W *

ш .

«»о%
//.ftA 5 AD7-I30.0-7 □ T Б

lE ffM w 'i'H tik тчлишЛ
LAТаблицы Выбора

полиэтиленовых трц5 Г~ угппки 
для прокладки проводов тя̂ р™^Р°ПрпЕкт

2.ЧЬс1э- О/ .-О



I
1

I
1 .

ofc:
4S

Т а б л и ц а  1

Силовые кабели м а р о к  АВ8Г, АПB F  и  
АПСВ Г  н а  ном инальное напряж ение

Сечение 
ж илы , 
м м  2

Ш и ср р
слож ност и
п р о к л а д к и

т р уб ы

Наружный диаметр 
трубр1,мм при коли
честве жил о кабеле

1 2 5
3+1*ши4 **

2 ,5
А

16
32

В
В

4
А 20 32Б

16В 2 5  |

6
А 2 0 ГТсГ
Б

16 32
В 2 5  !_____

10
А

20
4 0 5 0

Б 32 4 0В

16
А

25
I— , so  

З Г - | 4 0
К
В

2 5
А

40 Ш -
6 3Б

В 32

3 5
А 5Q .75
Б 4а п аг
В

5 0
А

ьо __190
Б ТО

IВ 4 о 63  "~|

7 0
А ЬО 1 9 0

___________ 75в 4а G3

9 5
А 63 9 0
Б 5 0 75
В 6 3

120
А 63 90
Б 75 9 0  |В 5 0

Т а б л и ц а  2

Силовые к а б е л и  м а р о к  А В Р  Г  и  
АМР Г  н а  номиналбное напряжение  

______ 0 ,6 6 к В  част от ы  5 0 Гц
Сечение 
жилы; 

м м 2

2 , 5

10

16

2 5

3 5

5 0

70

9 5

120

Шисрр 
сложности 
прокладки  

т рубы

Наружный диаметр 
трибы, мм при коли 
честоежил о кабеле

32

16

20

16
го
16
2 5

ю

20 3 2

2 5
SO

4 о

5 0
4О
63

5 0

63
50

S3

3  3+1*

2 5
32

3 2
ЛУО

, 4 а

5 0
4 О

5 0

6 3
50

63
. 7 5

7 5 " Ш =

63
90
7 5

W

7 5

9 0

90

90

го

жила нулебая или  зазем ляю щ ая  

* * Ц  ж илы  одинакового сечения

О пределение ииисрра сложност и  
п ро кл а д ки  трубы (А , Б, В)см.черт.54-07-130.0-пЗ, 
лист З п .4 ,5 .1

Разраб.
прав.
ЗаВ.сш. Тычинин
Иач.отй

Попова
М оне

Тю рин

КконтрлТЬщинин

5AD7-GD. D-бОТБ
Лист ЫистобТаблицы выбора 

полиэтиленовых т руб  
для прокладки силовых 

небронированных 
кабелей

" Г
УГППКИ

тяжпрпмз/ектрвпроект
___ХАРЬКОВ

гчегъ- о / г /
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Т а б л и ц а  2

Контрольные надели с алюминиеВьimu жилами 
марок АКВГ,АКВВГЭ\ АКПВГ, АКПСВГАКРВГ, АКРНГ

Сечение
жилы,
мм

/ /
Шисрр

сложности
прокладки

трубьг

Наружный диаметр трубы, мм 
при количестве жил В кабеле

4 5 7 10 14 19 27  37

2 ,5
А 4о
Б 1 32 I 50 £5

В 25 4с |

4
А

32
4 о

50Б 32
3 25

G
А 4о 50

£5

50
Б 32 4о
в

10
А 50
Б

4о 55 £Ъ
в

Определение шисрра сложност и прокладки труды 
(А, Ц  Я )  см. черт. 5 4-07- 150.0-ПЗ, лист 3 п. 4.5;/.

5.407-130.0-90ТБ
Таблицы Выбора 

полиэтиленовых труд 
для прокладки контрольных 
небронироёа/нных кабелей

Стадия\Лист ]^ислпоб

УГППКИ .
гяжтншктрппрот

ХАРЬКОВ
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/. Стальные т рубы Зля изготовления отрезков и  колен 
выбирают ся по т аблице на черт. 5-407-130.О-40ТБ.

2. Отрезки и  колена из стальной т рубы , выведенные 
и з  пола н а р у ж у , должны быть за зе м л е н ы  {запулены).

3 .  В пожароопасных зонах м иним альная толщина 
ст енки стального отрезка ш и  колена должна прини
маться согласно таблицы на черт. 5.4-07-*50.0-4075.

Разоа& Попова фои&К
Про#. Моне Ж ; tl.IO .9V

Зав. сеет Тычинин щ Н.Нг
Нач.отс?. Тюрин г -=у~7-

Н контр. Тычинин

5А07-чзп.сиаад
О концеВ ание ^ 

полиэт иленовы х труо 
при Выходе их из  

бетона

OnactwUucm Листоо
__X _ i

угллки
ТЯЖПРПМШКТРОПРПЕКГ

ХАРЬКОВ
2 4 6 2 3 - 0 /  2 3
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1. Нолена применяются для Выхода полиэтиленовых 
труд наруж у из пола и  из фундамента под оборудова
ние. По таблицам 1и 2 производится Выбор холен, 6  за 
висимости от толщины пола В помещении и  требуе
мого радиуса изгиба колена.

2. 6 таблицах толщ ина пола L  указан а  с уче
том толщины всех элементов пола, укладываемых 
на грунт основания ш ина  плиту перекрытия (см. p u d )

Таблица i
Колена из  т руб наружным диаметром 25и 3 3 мм

Рис.1
f" грунт основания или плита перекрытия;
2- подливка (монолитный бетонный или железобетон
ный слой);

прочие элементы пола [если применяются) ;
4' полиэтиленовая труба;
5’ колено из электро сварной трубы.

3. Высота конца колена над полом £ указана В 
таблицах исходя из того, что горизонтальная ветвь 
колена уложена непосредственно на грунт основания 
ш и  на плиту перекрытия (см. р и с .i). В случае необходи
мости Вывода конца колена над полом на Высоту менее 
указанной В таблицах 1и 2, Вертикальная Ветвь коле
на должна быть укорочена на монтаже, согласно отмет
ке конца трубы на чертеже трубной проводки. 
Наибольший отрезок л в, на который допустимо укоро
тить эт у Ветвь, указан В таблицах 1 и  2.

Обозначение документа Р адиус Толщина
пола

Высота конца Наибольший
лжным ом, мм изгиба колена колена над полон 

В, мм
отрезок при утро 
чиоании колена 

a t , мм25 33 R, мм 1 , мм
5.407-130.Н80 5.407-130.1-т ООП 90-125* 210-175 85

-01 -01
c-Ukj

123-175 225-175 135
-02 -02 зоо 1 7 5 -2 2 5 225-175 85
-03 -03 2 2 5 -2 1 5 225-175 135
-04 -04 2 7 5 -3 2 5 225-175 8 5
-05 -ОБ 4 0 0 3 2 5 -3 7 5 225-^75 135
-06 -0 6 3 7 5 -4 2 5 225-175 ГГ5

Таблица 2
Колена и з  т руб  наружны м диаметром 4 5  и 6 0  мм

Обозначение докчмента Радиус 
изгиба колена

Толщина
пола

Высота конца  
колена над полом

НаибольшийТриба с нар 
диамегт

}ужным 
э о м , ММ отрезок при укора

чивании колена 
ле,м м48 60 R,mm 4 ,  мм €,м м

5.407-130.1-200 300 175-225 225-175 75
-01 — 225-275 225-175 125
-02 5.407-130.1-210 275-325 225-175 75
-03 -01 4 00 3 2 5 -3 7 5 225-175 125
-04 -02 3 7 5 -4 2 5 225-175 175

¥Минимальная толщина пола определяется из условия, чтобы 
толщина бетонного раствора над полиэтиленовой 
трубой была не менее 20 мм.

Разраб.
Проб.
Зав.сект. Тыиинин
Иач. отд

Попова
Моне

Тюрин

K̂Owmr> Tb!uuyfJH

щ . Uf!r. 5А07-13С1.О-ШД
Лист 1 Листов

Выбор колен из
Стадия

п
>ру8 УГППКИ

ТЯЖПРОКШеКТРОПРОЕК!
ХАРЬКОВ
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I  Колено применяются для Выхода полиэтиленовых 
труб наружу из пола и из (рундамента под оборудова
ние. По таблицам 4и 2 производится выбор нолем, в за
висимости от толщины пола В помещении и требу
емого радиуса изгиба колена.

2.5  таблицах толщина пола L  указан а  с учетом

Таблица i
Колена из легких Водогазопроводных т руб с условным 

проходом 20 и 25мм

' --- r j  ------- --
основания или на плиту перекрытия (см.рис. /).

Puc.i

1~ грунт основания или плита перекрытия ;
2-подливка (монолитный бетонный или железобетонный 

слой)]
Ътрочие элементы пола (если применяются)} 
Ц-пслиэтиленоВая труба;
5- колено из легкой ВодогазопроВодной трубы.
3. Высота конца колена над полом С указана 8 таб

лицах исходя из того, что горизонтальная Ветвь коле
на уложена непосредственно на  грунт основания или 
на плиту перекрытия {ем. рис.4). В случае необходимости 
Вывода конца колена над полом на высоту менее  
указанной 8  табл. 1и 2, Вертикальная Ветвь колена 

должна быть укорочена н а  монтаже согласно отметке 
конца трубы на чертеже трубной проводки. Наибольший 
отрезок Л 6, на кот орый допустимо укоротить эту 
ветвь, указан  В табл. 4и 2.

Обозначение документа Радиус 
изгиба колене 

R, им

Толщина 
1 пола

А  ММ

В ы сот а ко н ц а  
колена над полок 

■в, мм

Наибольш ий  
отрезок при укора
чивании колена 

& г, м и

труба с условным 
проходом, мм

20 25
5.407-130,1-230 200 90-125* 210-175 £5

-01 125-115 225- 175 135
— -02 300 175-225 225-175 85
— -03 225-275 225-175 135

5.407-т.то -04
400

275-325 225-175 85
-01 -05 325-375 225-175 135

-02 ОЬ 375-425 225- 175 175

п Таблица 2 
Колена из легких оодогазопроВодных труб с условным 

проходом 40 и 50мм
. Обозначение документ а Радиус

изгиба
колена,
/?, ММ

Толщ ина
пола
1,мм

Высота кон ц а  
колена над полом 

€( мм

Наибольш ий  
отрезок при укора
чивании колена 

л е .м м

труба с условны м  
проходом, м м
4 о 50

5-407430.1-210i --- 175-225 225-175 75
-01г — зоо ■225-275 225-175 125
-02! 5.407-130.1-220 275-325 225-175 75
-011 -01 400 325-375 225-175 125
-Ok1 -02 375-425 225-175 175

Минимальная толщина пола определяется из условия, 
чтобы толщина бетонного раствора над полиэтиленовой 
трубой Была не менее 20 мм.

Разоаб. Попова VlOCAcJ}
Проб.
ЗаВ.см

Моне
Тычинин

Т( ■ ^
«■fa.

Нац.отд. Тюрин

Н. контр Тычинин

5А07-13 О.СИ 2 О Д
~ \СтаЗая}Лист 1 Листоб

Выбор колен из легких
водогазопроводных труб угппки 

ТЯЖЯРОМЗ/FKTPCnPDFKT 
ХАРЬКОВ

24633-С/ 25
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Вид
проводников

Необходимость защиты 
кабелей и ПВХ труб 

электропроводки
от механических 
повреждений

Способ прокладки проводников 

по вертикальному основанию
Рис.

Пробода

Требуется

В ПВХ трубе (трубах); трубы на Высоте до 1,5м 
от пола защищаются коробом {

Кабели
Непосредственно; кабели на Высоте до 2м 
от пола защищаются коробом 2

Провода
Не требуется

3  ПВХ трубе (трубах) *

Кабели Непосредственно 4

У. Защ ит а поливинилхлоридных (П&Х)труб электропро
водки от механических повреждений требуется В местах, 
где может производиться перемещение механизмов, обору
дования; грузоВ, транспорта. Эта защ ита не требуется 

8 электропомещениях,насосных, компрессорных} Вечткамеоах.
ТребоВания по защите кабелей от механических 

повреждений см. в  п .2 .3 J 5  ПУЗ(изд. 6-е).
2. Типы и  количество коробов, а также количество 

кабелей йли труб, защищаемых отдельными коробами, 
определяются В конкретном проекте.

fbspaS. Попова
ПроБ. Моне ж $ I7JC&
Ъа&сет Тычинин К-for.
Нач.отд Тюрин . _ ? ~ L

t.
И. контр. Гычинин n&ut

5.407-13П.0-13С1Д
Рекомендуемые  

способы прокладки  
проводоВ и  кабелей 
при Выходе их из пела

’аЗц̂ Лис/г? |ЛистоВ

УГППКИ
7ЯКПРВК2А ЕКТРПФО&Т 
_______ XAFzKQE
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Наименование и т ехническая  
характеристика изделия, материала

TunJ 
маока U3M.

"каличёстЬо по обо&начет 
- 60

JKD 5.40 
-70

Y- i3 0 . f , поря&кобый ном*. 
-80

зр и истэлне>ние 
1QU

— £L 02 Газ 04 05 06 --05 ое.-Сг 0/ 02 03 04 05 01 01 02

Изоелия ri/fu  J r7

K i46n  У 2 шт• 1

М 4 7 п  У2 шт. 1

K/4S/7 У2 шт. У

М а т е р и а л  ь (

ПроВолока 4,0-О ~Ч ГОСТ 3 2 8 2 -7 4 кг 0Д4 nos

Труда ГОСТ Ю 704 -7 6 м/кг

50хз,5 X

6 0 хз ,5 X

10x4,0 X

83x4,5 X

108*4,5 X

121 * 4,5 X

/33x4,5 X

/08X3,0 ° -Ь X

127* 3.0 UM Ч%5 X <■%?

X  Д лина т р у Бы определяется по проекту.

Разраб. Потто Ьа.
Пров. Моне 1 Ь ч !\ «10*
Ъс&.еект. Тычинин
Нач.отд. Тюрин1 1

5.407-13 □. СИ 40 ВМ
Ведомость потребности 
В оБопфо&ании, изделиях 
и материалах

r*jrtW t
р \ 1 I-----SL

угппки
ТЯЖПРВМЗЛЕКТРВПРОЕКТ

ХАРЬКОВ

2 4 6 Z J
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Н а и м е н о в а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  

х а р а к т е р и с т и к а  изделия, материала
Т и п , 

м а р к а
Ед.
ид И.

Количество no исполнению  5Л 07-130 .{, Порядковый номер и исполнение
-п о -130 - Щ-0 0to1

— — 01 02 — o l 02 — 01 02
И з д е л и я  н п о  э м

С ко б а  ГУ 36- /4-4-3-8 2 K ih& n 42 mm 4
К<47пУ2 turn /
К<48пУ2 lurn <

К о р о б  ТУ 3 6 -  2158-81 УИ05УЗ turn i

У1079УЗ turn 4
41098 43 vum 1

К о р о б  ТУ З Б - 2 1 5 8 - 81 4110543 turn /
УЮ79 43 w m 1

4109843 turn 1

З а ж и м  Т У 36 -21 58 -8 1 Ч111ЦЧТ2,Б UJtTJ г
411154TZS turn 2
411104X2,5 Lum 2

С ко б а  Т У 3 6 - 21 58 -81 ЧЮ18УЪ ш  m ч
4105643 turn 4 4

Ф л а ж о к  Т У 3 6 -2 6 6 Б -8 2 ФЪ54 2г5 turn 4 1 1 1 1 1

М а т е р и а л ы

К р у ?  ВВ Г0СТ2590-88
СтЗкпТ-1 ГОСТ 535-88 кг 0,136

П ровалака20- О- Ч Г0СТ5282- 74 кг 0,02 4

5.4П7-13 □. СН40 ВМ
Лист

г ч в г з -о ' г 9
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Наимеиоёание и  техническая  

характеристика изделия, материала
Тип,

марка
ед.

CJ3M.

хь/./шесгл8о по обозначению 5.'4-07- /30 . / . порядковые номер и исполнение
-1G.0 ___ -  170

_ 01 02 03 04 05 Об 07 08 og — 01 02 03 0 4 05 06 07 08 09 10 11 12 43 14 15

М атериалы

Труба злектоос&арная Г0СТЮ70А-76
Т 2 0 х { ,£ м/кг

Ц 25 0.5
037

Т 2  SX16 0,25
0Г23

0,5
оме

т з з х г . о
0,25
035

as.
o,69

ГА-8 х 2,0
0,25
0,53

0,5.
1,06

ТВО х 2,0 0,25
0,58

03.
1,36

Труба ГОСТ 32G2-75

1 5 x 2 , 5 И/к г
0.2S
0,29

0)5.
0,58

2 0 x 2 , 5 025
0,38

2 5  х  2,8 0,25
0,53

0,5
1.12

3 2  х 2,8 025
0.6%

£JL
1,36

АОхЪ.О 0,25
0,83

0,5
1,92

5 0 x 5 , 0 0,25
1,06

0,5
2.11

80x5,2 0,25
1,43

0,5
286

8 0  >: 7, 5 0,25
1.84

0,5
3,7

Наименование и техническая
Характеристика извелия, материала

Т и п ,
марка

н а
и зм .

Количестве г с  обозначению 5 .4 0 7 -1 3 0 .1 , порядковый номер и исполнение
-190 ___ -  200

— 01 02 03 оА 05 OG 01 0 2 0 3  i0 4 0 5 0 6 _ 01 02 03 0 4 05  iOG
М а т е р и а л ы

Триба электросварка я гост /0 7 0 4 -7 6

T 2 0 *1 ,G 7 к г Q.4SПКС\ £ 5 8Л У. 064
057 1

0,74
334

Щ
озв

0,9 
 ̂ 0 £6

Т 2 5 х 1 Ь (1MB
* / | C

0,58
✓Ч r / j

0,G4
n rq

0,75 .
ЛГ2 |M

0/9 
n fix

1,0 
n op

Т З З  V 2,0
CA4£> ЦЭН Ч И \JibC> у0,74 U,oC

M S  J
0 67 <

),58
3,84

0.64 
СШ (.02

-,.т „ ..- . — - 5 . A □ 7-13СШ-140ВМ Лист

3
£ч6с.З «з 6'
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ИаимеиоВание и т ехническая  
х а о акте диетика изделия рютрриал а

Тин,
м арка

Ед.
изм.

Колицехх^ёо по cr^uawc/t/ewu/o 5*. 4 0 7 - /3 0 .  /  - Порядковый номер и исполненаге
-ОАО - 220 - 2 3 0  . ___ - 2 4 0

_ _p_i 02 ог. 0 4 — JZJ_ J22. — Of 0 2 0 5 . 04 05 06 — 0 / 02 03 0 4 0 5 0 6

Труба элекглросёарная гост107оЬ-7б
И/кг

0,62
1,34

0,72
153

078
165

088
186

0,95
2,08

Т 4 3  к 2 ,0 Ojg
2,12

0.8S
2,3g

0,9g
2,65

Т 6 0  х 2 0

Труба легкая Г0СТ32&2-75 0,48
0,57

fl58
468

о,С4
0,75

0,74
0,86

а 8
0,93

m1,05
J j O

il 6
15 x2 ,5 м/к г

0,48
0,73

0,58
о,88

££4
0,96

0.74
1,11

0,8
.119

0,9
1.34

10
1482 0 x 2 ,5

Н а и м е н о в а н и е  и  техническая Тип,
марка

е А
и зм .

-иКТТГцеШВо по обозначен
— ----- - ="250

ию 5 .4 0 7 - /30 . /  . Поряако
-гео

бы и номер и и с.
-  270

полнение 
Г - 2 8 0

— 04 02 03 04- 05 06 — 01 02 о з 0 4 05 06 — 01 0 2 -25. 0 4 — 01 0 2

Материалы

м/х г
ш
\@з

Труба легкая  Г 0 С Т 5 2 6 2 - 7 5 £58
1£4

0.64
1.36

0,74 0,8 0,9
1.9

1.0
2.,//

2 5 x 2 .8
1,58 1.69

0,48
1,33

0,58 0,64
175

0,74
2рЗ

0,8 0,9 UO
2,73эср irP je

16 2,18 2,kS
VC X с.,о

4 0 x 3 , 0

0,62
2,07

0,72 
0,41

078.
2,58 2,92

Ш
3,26

0,78
3,28

0,88 
3,70

0,98
4,12

OU Л О/ и

5.AQ7-13D.Q-WDBM
2U623-0/ .3/

Лист

4
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Разрез 4-1

гд
оо

т
х\

3 /

4- кирпичная кладка;
2- дереВянные антисептированные доски S-50mm ; 
Ъ'блон полиэтиленовых труд;
4 ' фундамент  под оборудование}
5 - железобетонная плита;
6- насыпной уплотненный грунт;
7- грунт.

IРасстояния м ежду трубами указаны на чертеже 
трубной проводки.

2. Строительные Чертежи защиты блоков полиэтиле
новых труб должны быть согласованы с организацией, 
выполняющей чертежи трубных проводок.

3. При заливке фундаментов должно быть исключено 
попадание бетона Во Внутрь ящиков.

Разоа6 Попова ФЬи̂.
Пноб. Моис t i e И IP.*

ЗаЕхт Тычин и н {{fir.
НачотЗ. Тюрин

Jf 1-и*, контр. Тычинин JS2LТ

5АСГ7-\30.СНБППР
Защита блока полиэти
леновых труб при Выходе 
из фундамента о грунт. 
Строительное задание.

I_____ Пример__  ______

УГППКИ
ТЯЖПРПМЗЛРК1Р0ПРПРК7удрк -̂рв

2ЧЬгз и/
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Разрез 4-1 О Разрез 2-2 О

зг

. Ящ ик из деревянных ант и-  
с епт иров онны х досок S -50 мм

При залив  не фундамента должно Быть исключено 
попадание Бетона Во внутрь ящ ика.

Разраб. Попова
Пров. Моне fa x / ll.»0.9(

За&сектТычинин Я9»г.
Нач.отЗ Тюрин

Н.контр. Тычинин ■’fict

5Л07-130.СНБ0ПР
Защита Блока полиэти
леновых триб на перехо
де их через деформацион
ный шов. Строительное 

задание.пример

Стадия Лист |/7 истод

УГППКИ 
ТЯЖПРОМЗ/FKTPDnPDFKT 

ХАРЬКОВ
2Чбгъ-о/ зз
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4 5 0  , 1700 1700 1700

6 0 0 0

В и д  А

Н
О

з з

^ Р а з м е р  д л я  с п р а в о к .

1
$

г
£

СО
§ Обозначение Наименование 1

Приме-
чание

Стандартные изделия

{ Гайка М12 ГОСТ5915-70 16 0,25кг
2 Шайба 12 ГОСТ# 3 7 /-7 8 16 0,10 кг

П рочие изделия

3 Шпилька УСЭК80-2У1
Т У З В -2 3 5 5 -8 0 8 6 ,6 кг

Ш веллер  К 2 3 5 У 2

ТУЗВ-/4 3 4 -5 2

k e = 3 s o 4 2 ,4  кг

5 е=Ь2о 4 2 ,8  кг

М ат ериалы

6 Труба ПВД 50С техни-

ческая госТ18599-83

8 = 5 0 0 0 13,5 к г

Pc&paS. Попова bJFocUyf

5.407- 130.0-170ПРПроз. Моне II.ICi.90
3aB.ce/a Тычанин щ .
Иач-emi Тьооин

Пакет  и ь  попизт иле- 
н о в ы х  т р у  б ,П р и м е р

СЬкви&Масср Масштаб--- г------
25,7 1 '5

Лист  1 Листов 1
УГППКИ

ТЯЖ ПРПМ  ЗЛЕ Ы Ф О ПР ПЕКТ
И. кото ГТычинин ХАРЬКОВ



\Ш
&
 /У

 по
вх

. | 
П

од
пи

ск
а д

ат
а 1

 в 
за

м.
 и

н6
м

\

СаУ.
1 /( (<

п t ....... )\ ___ J(____□
■ /( ______/

, ,..........J Я ..... _ 1
1П

500

h i

2500 2500

6 0 0 0

В и д  А

23
2

34

/. Размеры для справок.
2 . П р о кл ад ка  изго т а вл иваю т ся  из от  кодов  деловой 

древесины.

Т

t 1 З
о

ш
 1

1 Обозначение Н аим  енование i
Приме
чание

Стандартные изделия

/ Гайка М 12 гостзд 1 5 - 7 0 42 0 / 9 кг
2 Шайба 12ГОСТ i f 37i -78 42 0,08 кг

Прочие изделия

3 Шпилька УСЭК81-2У1

ТУ Зв-2355-80 G 1,Ъ2кг
швеллео К225У 2

Т У 36 -/43 4 -8 2
Д 1=420 G 0,8 кг
5 €= 490 3 U, Окг

Материалы

Труба техническая
ГОС Т18599-83

6 п в а  4 о с 2,9 кг
7 ПВД 50С 9,0кг
5 ПНД63С 42,5кг
9 Прокладка 40x50x150 3 См. п. 2

РазраS Попова 5 АШТИЗИИМвППРЛ DoS. Моне к  V tUQfc
Заб.с&а Тыч UKUH Kffir.
НачатЗ. Тнэрин 7 ^ Щ

Двухслойный блок и з  
полиэтиленовых труб. 

Пример

Стадия Масса МасштабL--T—
Р 3 6 ,8 4:5

Лист \Аислюб 4
УГППКИ

ТЯЖПРОМЗЛЕКТРППРОЕКТ
ХАРЬКОВ

Jr !
И. КОНТОт ы ч и н и н

гчбгъ-о{ зз



Длина сипшвни L  определяется по формуле: 
L  *  d t + d 2  + И + 2 6  + 2 S + 2 h  + Ю,  

где • d j и дг -  наружные диаметры труд;
И- Высота крепежной планка;
В-Высота ш а й б ы ; 
h*~ Высота г а й к и ;
10мм- запас длины шпильки-, 

толщина планки

Разраб. ПопоВа dPou*.-g

5.4П7Н30.СМ9ОДf t o o fi . МОН с. Ч 1* 3»
3 ай. сект Тыиинин ff-ton
Нач.отЗ 7 ю о и н ПппоНруЩои//о \Гтави4/иcm \AucmoB

ГГ*  РЫ Г А *  1̂ / / 3 J* в  1/ИАм a0U//J I « /
т р и 5  6  З В и х с х о и н о м  1 „ У г п п к и

Г-,Л>г> ГТЯХ<ПРОИаЛГ*СРт?ОЕКТ
• - / ХДРЫ-гП**Л кс ч Ш i Ot4Ut-IOH J M . -
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L Трубы проложить на отметке-0,200. 
П.ТруБозаготовительную ведомость см.черт. 5 407-/ЗД&220ПР 
Кабельный журнал см. черт, оооооо. 

д.Потребность 6 материалах для крепления труб: 
а)профиль К235У2 ТУЗб-14зП '82Ч8,2кг;
5 ) п р ово ло ка  2 ,0 -С -Ч Г 0 С Т 3 2 8 2 -7 4 -4 7 к г  
д , _  *  , л „  8 В  ГОС Т2590-88  *  с

Марка,
поз. О бозначение Н аим енование Кол.

Масса
ед.,кг

си си

5
§

1 П ункт распределитель
НЬШ ПР2^~7220 ~ 21 УЗ

ТУ (6 -5 3 6 A 5 f-7 4 2 шр1;щрг
2 о о о о о о Установка п у н к т а

ПР24-7220-21УЗ 2

Рсгзоаб. Попова Ц Б Ц
Пров. М оне леи' I I  :0 . К>

Завлек* Т ы ч и н ц н
нач.ото! Т ю р и н г /

Н. контр. Т ы ч иии н i k L .

5 . а д 7 - 1 з а о - 2 г а п р
£rnadw\ АистП и те й н ы й  цех. 

Плюминиево- питейны й  
участо к.П л а н  распреде- 
J пительноо с е ти . 

Пример 1

листов

УГППКИ 
тяжпрпмзиектрппрпва 

хдрькпв

29623 ~ О/ 37
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1. Трубы проложит ь на отметке - 0 ,2 0 0 .
2  Трубозаготовительную Ведомость см.черт.5А07-/за&220ЛР 

Кабельный журнал см. черт, оооооо.
3.Потребность 6 материалах для крепления тру5: 

а)профиль К235У2 ТУ36-143Н-82 48 ,2к г ;
5) проволока 2,0-0-чгостзгег-тц-орке

В) проволоЩо-о-Ч Г0СТ6282-7Ц-3,5кг; г )  Круг

Марка,
поз. О бозначение Н аим енование Кол.

Масса
ед.,кг

Приме
чание

1 П ункт распределитель
ны в ПР24-7гео-г<уз
ТУ iG -536,431-74 2 ШР4;щрг

2 оооооо Установка п у н к та

ПР2Л-7220-21УЗ 2

Разоаб. Попова {/Feu#!,
Проб. Моне Ш * U.tO.90
ЗаЬ.сектТычинин 4M*r.
Яач.отд, Тюрин j z f c" 7

Н. контр. Тычинин d & 4 -

5АСГ7-13Р.П-210ЛР
Лит ейны й цех.

Ллюминиево- литейны й  
и часток.П л ан распреде

лительной с е т и . 
Пример 1________

С т а д и я ^Лист \^чтоЕ~ 

УГППКИ
ТЯЖПРПМЗЛ ЕК TP DI1PDEK7 

ХАРЬКОВ
гчегз - о /  37
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Сводка протяжных 
я щ и к о в

Обозначение
я щ и к а Т ип Кол.

О б о з н а ч е н и я :

9Q? ... {$£°-. угол с радиусом Д
А А

90°.. {50°~ угол с  радиусом 0,8м/
6  - отрезок столе ной тру бы (для 

оконцеВания полиэтиленовой 
трубы) длиной Б >

В*)~|Д*1 -к о л е н о и з  ст альной  
Г  трубы (для оконцева

ния) с радиусом  г ; 
В и д -д л и н ы  до Верши
ны  уела-,

Р ~ резьба  на кон ц е  ст альной  
Водогазопроводной т рубы

Сводка труб
О б озн а ч ен и е  
по стандарту

Диаметр 
постандар 
ту, мм

Длина,
м

Полиэтиленовая 
техническая ЛВДС 
ГОСТ { 3 5 9 9 -9 3

2 5 4 9

С та л е н а я  элек-
т росварная
ГО С И 0704-76

2 5 10
33 G

.Стальная Водога- 
|зопроводная
|Г0СТ 3 2 6 2 -7 5

20 8

В „  Сводке т руб " длина должна быть р а в н а  сумме  
длин  т р уб  данного диаметра п л ю с  3°/о (н а  отходы).

Кузнечно  - л и т е й н ы й  зав од
Лит ейный цех._  

ЙлюмиииеВо-литеиныи 
участ ок

Стадия

ТрубозаготоВительная 
ведом ост ь

Лист Листок

УГППКИ 
ТЯЖПРОМЗЛЕКТРОПРОШ

ХАРЬКОВ

Разраб. Попова b fic u j& i
Проб. Моне U L  " г. 10.9о
Заб.оая Тычинин Н.Зог.
Нач.отй Тюрин

54D7-13D.D-22DnP
ТрубозаготоВительная 

Ведпмостб. 
Пример заполнения

CmaJyj Лист | Листов

УГППКИ 
тяжпрпмэдект рппрот■ ОМ/П ̂
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Труба Т расса

У часток тр а с с ы  тр уб ы Примеча
ние

Обозна

чение

Д и а м е т р

с т а н д а р 
т у

Длина, м
Начало КонецС т а т 

н а я
Пласт
массо
в ая

HiOi 2 5 4,6 < 3 ,3 П ункт ШР1 С танок 2 0,4*
90*
0,2 0,4* 9,7 <50° 3,6 0,4*

90°аз q/>*

Н ( 0 2 2 5 4,6 14,4 П ункт ШР1 С та н о к  3 О А *
90ь
0,2 0,4* Й,4 0 ,4*

90°
0,3 0 ,4 *

Н 1 0 3 2 5 4 ,6 а з П ун кт ШР1 С танок 4 0,4*
90°
0,2 6,4* аз 0 ,4 *

90о
0,3 0,4*

H iO lf 2 5 4 ,6 44,0 П ункт IUPJ Станок 5 0,4*
90°
0,2 0,4* 44,0 0,4*

90°
0,3 0,4*

Н 1 0 5 5 ,7 П ункт ШР2 Станок Ik- 0,4
90°
0,2 4,5 9 0 ° 2,2 450° 4,2

90°

аз о,4

H fO G 7,0 П ун кт ШР2 Станок 45 0,4
90°
0,2 4 ,5 450° 4,5

90°
о,3 P0,G

Н Ю 7 2,8 П ункт ШР2 Станок iQ 0,4
9 0 °
0,2 2,0

9 0 °
0,3 о ,4

\Лцст

БАГШЗО. Р-22РПР Jf|
<?Г 39
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1. Трубы поз. 56ц7 про пожить на отметке - 0,200. 
е.Кабельный журнал см.черт. 5.407-/30.0'2*ЮПР.
3 3  обозначениях труб принято: 

о) буква „/7 - б ля полиэтиленовых труб; 
б)буква,, Т '-для стальных труб;
(^последние ЗВецисрры- наружный диаметр трубы. 

А. Потребность В материалах для крепления труб: 
а)просриль К235У2 ТУ36-/434-82 -  18,2кг;
В) про волока 2 0 - 0 - 4  ГОСТ3 2 8 2 - 7 4  -  0 ,7  к г ;  
0 jn p o d o /ro K a 4 ,e -0 -4 ГОСТ3 2 8 2 -  7 4  -  3 ,5 к г ;
?)кои? 6 - Я  ГОСТ 2 5 9 0 -8 8  __  _  * с  кР
У Ф У Я  C m 3 К П 1 -Т  ГОСТ 5 3 5  - 8 8  5' 5  3*

Марка,
поз.

Обозначение Наименование Кол Масса
еЗ.,кг

Приме
чание

1 Пункт распределитель
ный ПР24-7220-21УЪ
ТУ 16-535.451-74- 2 ШР(-ШР2.

2 5407450.1490-01 Колено 4
3 5.407-130.1.190-02 Колено 4
4 ОООООО Установка п ун кта

ГГР24-7220-21У5 2
5 Труба ПВД 25С техно-

чес кая Г0СГ18599-83 49 0,189 м
Тру5а Г0СГ1О7О4-76

6 T25*1,G 10 0,92 м
7 ТЗЪ*2,0 6 1,38 м

Разоа .̂
Проб-
SaB.cexrri
НаЧ.отд,

Н. контр.

Попова
Моне

iЦои*%

Тычинин
Тюрин jz+JU,

Тычинин

ч

з щ

5.4D7-13 □. 0~2 3 □ П Р
Питейный цех. 

ПлюминиеВо-литейный 
участок. План распре

делительной сети. 
Пример 2

24623-0{ ПО

Опадая Паст Пистоб
1

угппки
ТЯЖПРПМЗЛЕКТРППРОПСГ

ХАРЬКОВ
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мо1 Пункт ШР1 Станок 2 ПКИ-25 25 1Ь,9 — ЙПВ 4(1*83); о,з8 66

Н102. Пункт ШР1 Станок 3 ПЮ2-25 25 16,0 — АПВ 4(1хг.%о,з8 70

т аз Пункт ШР4 Станок 4 ПЮ З-25 25 9,9 — АПВ 4(1x2,5);0,38 46

HiOk Пункт WP4 Станок 5 П КА -25 25 12,6 — АПВ 0,38 43Н4

Н105 Пункт ШР2 Станок 14- ТЮ5~ЪЪ 35 5,7 — т?то
3(1*1б)+1х10;
0,3В 22+7,г

Н106 ПунктШР2 Станок 15 ТЮБ-25 25 7,0 — m m 40*г,5);о,е& з4

НЮ7 Пункт ШР2 Станок 16 Т107- 25 25 2,8 — ЙПВ 4(1x2,$; 0?8 17
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Ты чинин
Тюрин

17 .1 030

Uftr. 5.407-13 0.0-240ПР
Кабельный журнал, 

совмещенный с трибо- 
заготовительной ведо

мостью.
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