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4' П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а . В.ГЛ.1 4-7 !

г. СВодная т аблица расположения д8ух т руб  
Оу Ш - 800 мм 8 непроходных каналах / с

а Расположение дбух т руб О у Ш м м  8 непроход
ном канале марки КЛс 150-90 2 9

it Расположение двух т руб  Л у Ш т м  8 непргход- 
ног/f к а н а л е  м ар ки 2 кл с  90-9° 3 10

S. Р асполож ение  двух т руб Dy^SDmm 6 н^проход
ном  канале м арки  2КЛс 90-90 4 11

$. Располож ение дбух т руб Л у 950 мм В непроход 
нот канале марки кл с  150-90 5 12

7. Р асполож ение дВух труб ЛуЗООтм 6 непроход- 
нам  канале марки  2клс 90-90 6 13

8. Расположение двух т руб ЛубООмт t  непроход- 
hon , канале  м а р ки  КЛе 2Ю-120 7 1h

9. Р аспол ож ение  двух т руб ЛуЗООтм В непроход
ном  ка н а л е  м арки Клс 210-120 8 15

10. Р асполож ение . двух т руб Лубоотм 6 непроход 
ном  канале  м арки  2 клс  120-120 9 16

11. Расположение двух т руб ЛуУООмм 8 непроход
ном канале  марки 2КЛс 120-120 10 П

12. Расположение двух т руб Л у ЮОм м  В непроход - 
ном  канале м арки клс 2 Ю- 1 2 0 11 18

13. Расположение дбух т руб Л у 800мм 6 непроход- 
ном  канале марки 2КЛс 120-120 12 19

/4. Располож ение дбух т руб Ли боомт В углах 
поВоротоВ марок У пк-Н - и Уплт-З- 13 го

IS. Р аспал ож ение  дбух труб Лу *юо мм В угле 
поборот а п а р к и  2 УПК-7 * /4 21

'НМ 1
м и А Н а и м е н о в а н и е  |----------1\ttueni

£ S t|

6
« 1

16 \ Р аспоп  о жен ие сбух труб Ли ^50 3 угле 1 
[поборот а м арчи  ?УПк-?% |! {J

#?. Р а сп о л о ж е н и е  дбух триб 17*450™* В иглах 1 
поборотов м а р о к  у п х -н 9  и упм-2® J| 18

S h 
l

23

18. Р а с п о л о ж е н и е  д б у х  т р и б  ЛхЗООмм \ 
В угле поборот а  м а р к и  2 УПк- 7®

► l 
' 11 2<‘

19. Располож ение д в у х  т р у б  D u SOQm m  
6 угл а х  поВорот оВ м а р о к  УПК-15% и Упм-Я* 18 25

го. Р а с п о л о ж е н и е  дВух т р у б  Л у 6 0 0 м м  В 
углах поВ орот оВ  м а р о к  УПК-16- и УПМ-89 1$ 28

21. Располож ение дВух т р у б  Л у  600мт В 
углах поВоротоВ м а р о к  2УЛК-119 и 2УПМ-№ 20 27

гг Расположение двух т р у б  Лу 900мм В углах  
поворот ов м а р о к  2УПК-119 и 2УПМ-119 21 28

23 Р а спо л о ж е ни е  двух т р у б  Лу 700мм 6  
углах поворот ов м а р о к  УПК-16$ и УПМ-8% гг 29

24. Р асполож ение  двух т руб  Лу 800м м  8 
углах поворот ов м а р о к  2 УПК-11- и 
2 у  пт - 4 9 23 30

25. Р а сп о л о ж е н и е  д б ух  л- о б р а зн ы х  
ко м п енсот ороб  из т р у б  Лм too м м  
8 н и ш а х  м а р о к  нкк-12 и н к м -7 24 31

26. Располож ение д в у х  л- о б р а з н ы х  
ко м п е н с а т о р о в  из т р у б  Лу доомм 
8 ниш ах м а р о к  нкк-13 и н к м -9 25 32

27. Р асполож ение  двух п- образны х  
к о м п е н с а т о р о в  из т р у б  Л *450м м  
8 ни ш а х  м а р о к  нкк-13 и нкм -9 26 33

ТЛ П рокладка  т рубопроводов водяных т епловых  
cemeti в непроходных каналах

серия  
и. 909-55

1973 С од ер ж ание Выпуск Лист
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28.

------- -— ----------------------

Расположение диух а- образных 
компенсаторов из труб J3y 500 тм 
£ нишах марок НК к -13 и я км - 9 21 3k

29. Расположение дВух п- заразных 
компенсаторов из труб Ру 600мм 
£ нише мерки ZHKM- 4 23 35

30.

i

О порные подуш ки  и закладны е  
элемент ы  под  скользя щ и  ё опоры 
труд Зу *юо • 800 мм в непроходных 
каналах 29 35

31 Иепрохадной спорный железобетон
ный канал м арки  2КЛс90-90 30 37

32. Иепрохадной сборный железобетон- 1 
ный канал м арки 2ХЛс 120-120 31 38

33. Ком пенсат орнее ниш а  с монолит
ными железобетонными стенами 

| марки 2 я КМ 4 5 сi J 39

3k. | Угол поворота канала  с кирпичными L
| стенами марки УПК-11- I 33

i и*
3$. S Угол поборота канала  с кирпичными

uст енами марки ипк-154 3k

.36. Угол лоВорота канала с кирпичными 
ст енами марки 2 УПХ- 7® 35 it l

37 Угол поворота канала с кирпичными  
стенами м арки  2 упк- И* 35 43

NN
П/п На и м  e н о 6*a н  и e лист стр.

38. Угол поворота канала  с монолитными 
железобетонными стенами и днищем  
марки УПМ-3в 37 44

39. Угол поЬорота канала марки УПМ-3&. 
Геометрические размеры. Армирование 38 45

40. Угол поворота канала с монолитными 
железобетонными стенами и днищем  
Марки УЛМ-8- 39 46

H Угол поворота канала марки УПМ-8*. 
Геометрические размеры. Армирование 4о 47

42. Угол поборота канала с монолитными 
железобетонными стенами и днищем 
марки 2УЛМ-4а- 41 48

43. Угол поворота канола марки 2УПМ-4%. 
Геометрические размеры. Лрмирование 4г 49

44. Углы поворотов каналов. Детали 1-4 4з 50

45. Углы поворотов каналов. Металло
конструкции и закладные элементы 44 51

46. Углы поворотов каналов. 
Подкладные подушки ПП1 и IWT. 45 52 1

47. Углы поворотов каналов- 
Общие примечания 46 S3

48. Основные показатели по теплоизоля
ционным конструкциям, покровным слоям 
и антикоррозийным покрытиям 47 54

тл Прокладка трубопроводов водяных тепловых 
сетеО в непрохооных каналах

v Серия 
4. SOU-66

1973 С о д е р ж а н и е Выпуск Лист 
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П ояснит ельная  зап иска
4. Общие, поло-нсгния.

Ц  Настоящая серая разработана согласно п. 26. раз
дела т , плана типового проектирования Госстроя 
СССР на 1973 г. В соответствии с заданием  
Гла$промст рогпрог'Кт о Госстроя СССР, утвержден
ным 30 марта 1973 года.

12 С выпуском настоящей серии аннулируются выпуски 
1,2, За  Ч серии ТС-01-13 . т иповые детали и конст-

Шии зданий и сооружений. Прокладка трубопро- 
Водяных тепловых сетей 6 непроходных ка

налах* Введенные в действие Государст венным  
Комитетом по делам строит ельства СССР с 
1 апреля 1965 года приказом N 1Ь от 19. ±-65г.

1.6 Настоящая серия состоит из двух выпусков: 
Выпуск 1 -  расположение трчбопроводов

JJy 25 + 350мм в непроходных каналах, 
углах поворотов и компенсаторных 
нишах,

Выпуск 2 - расположение трубопроводов ]}у Ьоо  ̂500мм 
в непроходных каналах, углах поворотов 
и компенсаторных нишах.

Выпуск 1 разработан институтом„Ги про камм у н энерго* 
Глава перга Министерства жилищно- коммунального 
хозяйства РСФСР.

ВьтускВ разработан Всесоюзным государственным 
ордена Ленина проектным институтомттеплавлешро- 
npjeKm " Главниипроекта Министерства энергетики 
и электрификации СССР.

Ik При разработке рабочих чертежей приняты следу
ющие исходные условия:

— условное давление Ру 16 кгс/смг (~  1.6 МПа);
— максимальная температура воды 1S0*C;
— расчетная температура наружного воздуха 

(средняя наиболее холодной пятидневки) - 30°С.

1.5 Рабочие чертежи, приведенные в данной серии, должны 
приниматься при проектировании и строительстве 
двухтрубных водяных тепловых сетей при их прокладке 
6 непроходных каналах и для соответствующих участков

при бесканальной прокладке

16 Строительные конструкции каналов и компенсаторных 
ниш приняты по ctpuu UC-ОГШ , типовые деталии  
конструкции зданий и сооружений. Унифицированные 
сборные железобетонные каналы '  разработанной 
Га с идарственным проектным институтом , Харьковский 
Рфомстройниипроект* Госстроя СССР при участии  
НИИ ж 5 и утвержденной Государственным комитетом  
по делам строительства СССР распоряжением N 159 от 
2.VJI- 63г.
Строительные конструкции углов наворотов со скосами 
в стенах разработаны институтом и ТПгплоэлектро- , 
проект" на основании серии ИС-01-ok.

1.7 При проектировании и строительстве двухтрубных 
водяных тепловых сетей дслжны< соблюдаться требования 
„ Правил устройства и безопасной эксплуатации трубо
проводов пара и горячей воды* утвержденных Госгортех
надзором СССР Ю.ш-70г. и главы СНиП я-Зв -73.
„ Тепловые сети. Нормы проектирования * утвержденной 
постановлением N 179 от 17. IX-73г. Государственного 
комитета Совета Министров СССР по делам строительства.

1.8 При проектировании и строительстве двухтрубных 
водяных тепловых сетей 6 непроходных каналах наряду 
с настоящей серией следует руководствоваться:

а) .типовыми конструкциями и деталями зданий 
и сооружений' Серия 3.006-1 . Сборные железобетонные• 
конструкции неподвижных опор для трубопроводов тепловых 
сетей* Разработаны Государственным проектным и науч
но-исследовательским институтом „Харьковский Пром- 
стройниипроект* Госстроя СССР совместно с институтами
я Гилропоммунэнерго* и „ ГПеплоэлектропроект". Введены в дей
ствие Госстроем СССР с 1.1х-69г. постановлением N 61 от 
ik ..у- 69г.

б) . типовыми конструкциями тепловой изоляции: 
изоляция трубопроводов надземной и подземной канальной проклад
ки Водянлх тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводовГ 
Серия 3.903-5/73. Разработаны ВНИПИ щШплопроектш Минмонтаж-

тл прокладка трубопроводов водяных тепловых 
сетей 6 непроходных каналах

серия 
Ч. 904-65

1373 Пояснит ельная записка Выпуск
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мГипрокоммунзнергоГ 88едены 8 действие Минмонтажспецстроем 
, СССР с 1. VW- 73г. протоколом от 23. W -13г.

в) „ Шиповыми конст рукциями и деталями зданий
• и сооружений. Серия 9. 903-10. изделия и детали трубо
проводов для тепловых сетей." Разработаны Ленинград
ским  ф илиалом проектно- технологического инсти
т ут а  ... Э н е р го м о н т а ж п р о е К т " Главтеплоэнергомонтпа- 

1 жа Минэнерго СССР с участием институтов „ ТПепло- 
элект ропроект,> и.Гипрокоммунэнергр". введены б действие 
Главпромстройпроектрм Госстроя СССР с /. х- 72 г. 
приказом  N58 от 17. YU-72г.

г) . Сортаментом т р у б  для наружных тепловых сетей 
на Ру± 6kKicfcm* Т.^490°С”, N 40913-7. Разработ ан инсти
т ут ом Теплоэлектропроект" Введен 8 действие Глав-

■ техстройпроектом Минэнерго СССР 6  1 Г -71 г. решением N50 
от £7.1-71г. .

д) „ Рекомендациями по Выбору и применению запор
ной арматуры для тепловых сет ейГ Разработаны и нети-' 
тутом . Теплоэлектропроект". Введены в действие 
Главной проект ом  и Главтеллоэнергс м онт а жом_^Мин- 
энерго СССР с 3. //- 7Зг решением N251/ юг от 29.хн- 72г.

г  Конструктивные решения.

?А Расположение трубопроводов в непроходных каналах, углах 
поворотов и компенсат орных нишах принято с учетом 

' минимальных расстояний 5 свету между трубопрсбо- 
' дам и и строительными конст рукциями, нормированных 

главой СНи П 1>-&6-73.

г.2 Янтикаррозийное покрытие т руб должно принимать
ся в соответствии с указаниями главы СНиП Л- г  г -73.

.8 рабочих чертежах данной серии предусматривается 
покрытие труб температура устой ч и в ь mi и зол см 6 два. 
слоя по холодной азольной мастике. Общая толщи
на покрыт ия 5мм.

Состав антикоррозийного покрытия и количество 
материалов на 1м трубы приведены на листе 97 .

2.3 Теплоизоляционные конструкции для трубопроводов должны 
приниматься по серии 3.903-5 } 73.

8 соответствии с рекомендациями главы СНиП 
/7~3б -73 $ рабочих чертежах данной серии приняты 
следующие теплоизоляционные конструкции: 

а) для трубопроводов Ру 9оо и 950 мм

— основной слой -п лит ы  теплоизоляционные из ми
неральной ваты мягкие на синтетическом связующем по 
ГОСТ9513 72 толщиной 9о мм для подающего трубопровода 
и 30 мм -  для обратного;

— покровный слой - стеклоткань защитная гидрофобная 
СЗГ по ТУ36-1160-70 или л а ко ст е кл о т ка н ь  по ТУ36929-67 
толщиной не менее 0.2 мм;

б) для трубопроводов Ну 500-5 800 мм  
-.основной с л о й - плиты теплоизоляционные из мине

ральной Ваты полужест кие на синт ет ическом связу
ющем по ГОСТ 9573-72, т олщ иной 95м м  для подающего 
трубопровода) и 35мм- для обратного;

— покровный слой - ст еклот кань защ ит ная гидро
фобная СЗГ по ТУ 36-Н60;70 или лакост еклот кань  
по ТУ 36-929- 67 толщиной не менее 0 2 мм.

В рабочих чертежах приведены диаметры подаю
щего трубопровода J)n.n и обратного Лп.о, Включая 
т олщ ину антикоррозийного покры т ия, основного и 
покровного слоев т е п л о и зо л я ц и о н н о й  ко н ст р ук 
ции.

Объем теплоизоляционных работ  на 1м  трубы  
и количество м а т е р и а л о в  на 7м 3 основного слоя 
и на 1 мг поверхност и изолированной трубы приведе
ны на лист е  47 .

2.9 Расст ояния между скользящ им и опорам и т рубо
проводов приняты, исходя из прочности труб, несу
щей способности опорны х подушек по серии UC-0T09 
и расчетной нагрузки от одного метра трубы и при
ведены в таблице 1

ГПаблица 1

тл
1973

, 
‘ 

|S
 5.

35 
1

L 
- 

« 
-1Толщина

стечхи
трубы

S>
мм

Вертикалью* нагруока 
от 1м трубы, кге

Опорная подушка, 
по серии UC-Qi-C4

Принятый 
пропет 

\ между 
скользящи
ми опора
ми, т

норматив
ная

расчетная 
(с коэсрфи центом перегрузки

1-г;
марка Несущая 

способность, 
хгс

Ш 5 ?25 270 0П 9 ЗЗОЦ 12
980 СС 3 00 360

ans sug 19
530 6 390 <но 12
63 0 7 Ь50 SbO ■ 0П6 6809 12
7 го 7 580 7 00 от

I 1оШю1
19 •

820 8 Ш 390 12
Прокладка трубопроводов водяных тепловых 

сетей В непрохадных каналах__________
П ояснит ельная записка

серия  
Ч. 909-56 _

Выпуск Лист
2 Г



При расчетных верт икальны х нагрузках от Т ■* 
прубы больших, нет указано I  таблице !  (другие 
Виды теплоизоляционной конструкции, большие тол
щины стенок труб) пролеты между скользящими 
Опорами должны соответственно уменьшаться.

€

•а _ 5 с?'-' 
9 § $ 5

2.5 Выбор т руб  должен производить ~я В соответствии 
с т ребованиям и  . Правил уст ройст ва и безопасной, 
Эксплуат ации трубопроводов пара и горячей воды'  
Госгортехнадзора СССР.

В рабочих черт еж ах данной серии приняты тру
бы прямпш овчы е по ГОСТ 1010k- 63 ( технические усло
вия по ГОСТ 10106-53с иэн.Н1)гр.В из ст али м арки  
В Cm3 СП5  по ГОСТ 380-11

Толщины ст енок т р уб  приняты по „ Сортаменту 
т р уб  для наружных тепловых сетей*

Длина т руб В сп е ц и ф и ка ц и я х  дане без учет а  
надбавки на отходы.

При заказе  т руб необходимо оговаривать особые 
требования к  их пост авке в соответствии с 
„ П равил ам и  " Госгортехнадзора ССС°

2.6 Специф икации составлены на основании рабочих 
чертежей по серии Ч. 903-10 в соответствии с, 
таблицей 2.

т а б л и ц а  2

Номера ' 
чертежей 
по серии 
U. 903-10

I Наименование  
} деталей и 

изделий

Ном ера 
выпусков  
по серии 
k. 903 - Ю

J 5 0  _ Отводы крутоизо’нутые 90* {
___TJJ______

Т ',9 _____
Отводы сварные 909 
С В арныё стыковые 
соедини яия

1
1

T1k Скользящие опоры ГЗЬОмт 5
Г15 Скользящие опоры L1680мм S

2.1 При выборе' способа компенсации тепловых удлине
ний т рубопроводов следует руководст воваться  
ука за н и ям и  главы С Н и П н - 8  6 -7 3 .

Для компенсат орных ниш по серии UC-01-Ok типа 
НКК и н к м  6 наст оящ ей серии приводятся рабо
чие черт ежи располож ения в них П- образных 
компенсат оров для т рубопроводов Зу koo, kso, soo

---- --- ------- ; :---- ------ ——---■“—- у -p .
ц 600 мм - L i J

Комленс ириющ ая способность п-образных ком , |-
пенсаторов (  независимо от конструкции отводов) ‘
определена по н о м о гр а м м а м  для расчета П образных |
компенсат оров со сварны м и отвадят.:и, приведен
ны м и в . С правочнике  проект ировщ ика . Проектиро
вание т епловых сет ейГ разработ анном  инстит у
т ом  т еплоэпскт ропрсекггГ и вы пущ енном  'Строй-' 
издатом в 1965г.

I 3. Указания по применения

3J Н а!лист е 1 приводит ся сводная т аблица  , j
р а сп о л о ж е н и я  т р уб  в непроходны х од но секционных, |
к ц н а л а х  м арок  КЛс и двухсекц ионны х - М 'ф о к  2клс 
пЬ серии  UC-01-Qk. 8 эт ой т а б л и ц е  к о н т у р -  ■
н ы м и  л и н и я м и  о г р а н и ч е н  ы р е к о м е н д у е м ы е  1 
для к а ж д о г о  д и а м е т р а  т р у б  м а р ки  каналов.

При эт о м  для т р у б  да koo мм и Ду 600мм 
реком ендую т ся каналы  м арки  КЛс, а для т руб]
Ли kso, 500, 100 и 800 мм -  м а р ки  2 КЛс.

Применение для ‘ прокладки  т рубопроводов  
каналов не ограниченны х конт урны ми линиям и , 
а так же, каналов других конст рукций допускается 
при обосновании.

з.г В с п е ц и ф и ка ц и я х  на 100 м ка н а л а  количест во  ■ 
скользящ их опор по ч е р т е ж а м  T1k и 715, им е 
ю щ их р а зл и чн ую  длину опорной поверхности  
(  L*3kOMM и L 680 ммJ, условно  принят о одиноко - 
вым и уст анавливает ся п р о е к т о м  6 з а в и с и м о 
сти от длины участ ков каналов, расположенных 
от неподвижных опор в ст орону компенсат ора  
или угла поворот а, исходя из того, что на участке 
канала  длиной 80 м от неподвижной опоры должны 
уст анавливат ься  , опоры  T ik  ( поз. 2а), а далее - .
- опоры Т15 ( лоз. 2 б).

3.3 М аксимальны е расст ояния между неподвижными - 
опорам и на участ ках  само ком пенсац ии  за счет ■ 
углов поворотов 90* следует приним ат ь:

т д
П р о кл а д ка  трубопроводов водяных тепловых 1 Серия  

сет ей 6 непроходных к а н а л а х  \ч .9 д ь -6 &

1973 П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а Лист
А



для т р у б  17x 400 + 500 мм -  не более ЮОм\ 
для труб" J)y 600+ 800 мм -  не более 120 м 

При этот м иксим альны е р а сст о я н и я  от уела, 
поборот а до н е п о д в и ж н о й  опоры д о л ж н ы  быть 
не более у к а з а н н ы х  на рабочих че р т е ж а х  и 
о п р е д е л е н н ы х  и схо д я  из г а б а р и т о в  строитель
н ы х  к о н с т р у кц и й  углов  п о в о р о т о в .

При п р и м е н е н и и  опорных плит  с диэлек- L 
т рическим и  п р о к л а д к а м и  ве рт и ка л ьн ы е  размеры  
на чертежах от дна ка н а л а  до низа и до оси трубы 
должны  быть ув е л и че н ы :

для т руб  Du 400 + 600 мм -  на 10 мм ;  
для т руб За 700+ 800 мм  -  на 12 мм.

Si 6!
 ̂S?j*i! *S &
111 

- 'j
щ d <§

1 e l  
1 1*1
S S |  §. <j
з e? 'c {j - '-а *u o
2 «з « 3
5 § I  g u 
■ i 3. ■£ §

L 5 l L _

3,4 М а к с и м а л ь н ы е  р а с с т о я н и я  м е ж д у  н е п о д в и ж 
ны м и  о п о р а м и  на  п р я м ы х  у ч а с т к а х  т рубо
проводов д о п у с к а е т с я  п р и н и м а т ь  по т абли
це 3.

*  т аб л иц а  3

Условны й
проход
трубы

За.
м м

М а к с и м а л ь н ы е  р а с с т о я н и я  
м еж ду н е п о д в и ж н ы м и  о п о р а м и , м
К ом пенсат оры  с а л ь н и к о 
вые с к о м п е н с и р у ю щ е й  
способност ью , мм

КОтпенсато - 
ры

п- о б р а зн ы е

300 500

4оо. 450 160

500 100 160 180
600. 700. 800 200

При п р и м е н е н и и  Л- образны х ком пенсат оров  
по ч е р т е ж а м  данной серии долж ны  приним ат ься  
расст ояния м е ж д у  неподвиж ны м и опорами указан
ные на черт еж ах и определенные t исходя из габа
ритов строит ельных конст рукции ниш по серии 
UC- 01- 04.

8.5 При п р о к л а д к е  трубопроводов тепловых сетей 
В зоне действия блуж даю щ их т аков, для защиты 
трубопроводов от коррозии следует, пользуясь та
блицей 4, вместо приведенных в сп е ц иф икац ия х  
скользящ их опор по  ̂ черт еж ам  Tift и Т15 принимать 
опоры скользящие диэлект рические по черт еж у  П6 
или плит ы опорные с диэлектрическими прокладка
ми по чертежу Т 43 со скользящ ими опорами по 
чертежам Т1Ч и Т15.

т аблица 4

Условный
проход
трубы

л ,
мм

Номера t 
чертежей 
скользящих 
опор приня
тых в специ
фикациях

Опоры скользящие 
диэлектрические

Плиты опорные с ди
электрическими про

кладками
номера чертежей 

па серии 
4.903-/0

масса,
кг

номера чертежей 
по серии 
/. 903-W

масса.
кг

400 Т14. 28 Т17.19 25.9 T43.Z5 6.27
Т15. 16 Т18.19 33.2 Т 43.26 12.38

450
Т14. 31 тп. гг 43.6 Т 43.28 8.3 г
Т15. 19 ns. гг 51.1. Т 43.29 16.5

500 Т14.34 ТП. 25 ' П.8 Т 43.31 8.32! ;
715. гг Т18. 25 60. Q Т 43.32 16.5 ,

600
Т 14.37 Т17. 28 48.8 Т 43.34 1 8.32
Т 15.25 Т 18.28 617 Т 43.35 16.5

700
та 4о Т17. 31 61.9 Т 43.36 14.3
T1S.Z8 718.31 77.7 Т 43.37 27.8j— ------
Tib. 43 ТП.34 66.1 Т 43.38 14.3 !

| 800 Т15.31 Т 18.34 81.8 Т 43.39 27.8

11 Д 1 Прокладка трубопроводов^ водяных т епловы х  
сетей в непроходных каналах

Серия
4.904-46
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Расположение двух труб  S непроходных каналах мар а ;_ _  —  ■
КЛе 2 К Л г.

во- зо
кап

L f t S S !
Щ&№Я\

d

90-90

jW дао jfcrft
[1L«2£l2|

150-ВО

h5Q

д а .

и*

so - so

ш ш м
то ш  

'ггггр' '

2/0-(20 90-90

500 т т т
Мшо

гю-гго izo -m

I

■ i
j

\
I
!

Примечание. Расположение труб 5 каналах  I
рекомендуемых марок ограничена \ 
контурными линиями. Прокпедку труб ' 
8 д р у ги х  каналах допускается 
применять 6 соответствии с указа- < 
киям и пункт а 3.1 пояснительной  
записки.

т д Прокладка трубопроводов водяных тепловых 
сетей в непроходных каналах

Се р и я  
4. 90*4-66

1973 вводная таблица расположения двих 
труб л* 400*800м*г в непроходных каналах

Выпуск
г

Лист
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П р и м е ч а н и я :
I  Ч е р т е ж и  ст р о и т е л ь н ы х  конст рукц ии  к а н а л а  

м а р к и  КЛс 150-90 и опорной подуш ки м арки  
0П4 п р и в е д е н ы  на лист е 55 вып.1 и л. 29 наст оящ ею  
вы пуска .

2: Расст ояние между скользящ ими операми трубопрово
дов на прямых уча ст ка х  принимает ся 1Z метров. 
При м о н т а ж е  край опоры смещ ает ся от носит ельно  
закладного элем ент а опорной подушки на 20 мм.

3. Скользящие опоры по позиции 2 °  уст анавливают ся  
на участ ке  т рубопровода  *0/77 неподвижной опоры 
в ст орону компенсат оров на  длине до 80 метров, 
а  дал ее -по  позиции 2 -  ( см. пункт  3.2 поясни
т ельной за п и ски ).

4 Сварные ст ы ковы е соединения т руб должны выпол
нят ься V -образны м  ш вом  Тр.2 по чертежу 749, ОШ , ООО 

элект родами типа 942 ло ГОСТ 9461-60.

С п е ц и ф и к а ц и я  н а  100м  к а н а л а

NN
поз.

1

ГОСТили
чертеж Н а и м е н о в а н и е

Вд.
иЗУ1.

Коя-
So

Материал Масса, кг

марка гост единит общая
ШЛ0704-63 
ГОСТЮ70653 
гриппа В

труба электросварка,? 
прямошовная 426x6 м 200 8СтЗсп5m u 64.16 12552

?* Т1118 Опора скользящая 426 шаг. i f * ЗСтЗСП380-71 8.81 m s

215,4г'г Т15.16 * ] Опора скользящая Ш i f * ВСтЗСП 38071 15.2

См. пункт 3.5 пояснительной записки. 
**? См. примечание 3.

т д
Прокладка трубопроводов водяных тепловых 

сетей 6 непроходных каналах
Сери

4.904-
я
-66

1973 Расположение двух труб J)у400т.м 
8 непроходном канале  м ерки КЛс 150-90

Выпуск
2

Лист
г
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Закладной элемент 
марка м-14

f - /

, ■; i
.

Ф\ я .../—Л-

и 3* li . k b~тт:гз \ - 1__ ^ 2, г гщ\11\
г г :::” .’7

500

/^апаавлемие 
теплового пере

мещения 
' трубопровода#

марки 0/74
2* (L*34o) 
2- ( L 68о)

П рим ечания: . '
i  Чертежи строительных конст рукции канала 

опарки 1 КП с 90-90 и опорной подушки м ар ’ 
ки on4 приведены на листах 29,30 настояще
го Выпуска;

2. Расстояние между скользящими опорами трубопрово
дов на прямых участках принимается (2 метров.
Ори монтаже край опоры смещается относительно 
закладного элемента опорной подушки на 20 мм.

3. Скользящие опоры по позиции 2~ устанавливаются. 
на участке трубопровода от неподвижной опоры 
8 сторону компенсат оров на длине до 8G мет
ров, а  далее -  по позиции 2 - (  см. пункт 3. 2 
пояснительной записки).

4. Сварные стыковые соединения труб должны 
выполняться У'образным швом Тр. 2 па чертежу T49.oaoo.QQO 
электродами типа 342 по ГОСТ9467- 60.

Спёиификация на ЮОт канала
nm

rm.
ГОСТ
ила

чермеж Н а й м е  но вание
Ей.
иш

Коя-
-во

Материал Масса кг

Марго гост ’ЕдиницаОбщая

j
ТвсПдтоШ
ГОСГНПОб-бЗ 
ьрэппа В

ТПруба электросваркая 
прямошовная 426*6 м т ЗСгЗой380-71 6Z75 12552

2« Г». 23’ 1 Опора скользящая 426 ильк Г ВСгЗспЗвВ-71 8.81 149.8

2 - 775. t6*} Опора скользящая 426 ...г С ВСгЗсп380-71 16.2 275.4

if) •
См пункт 3.5 пояснительной записки. 

*** См. примечание Д

тл Прокладка .трубопроводов водяных тепловых 
сетей о непооходных каналах

Серия
4.904-66

1372 Расположение йоух триб Л у Ш  мм 
8 непроходном канале тпоки 2КЛс 90-90

Выпуск
2

Лист
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Примечания:
l  Чертежи строительных конструкции канала  

марки КЛс 150-30 и опорной подушки марки 
OflS -приведены на листе55вып.1ил.29настоящего 
Выпуска.

Z Расстояние между скользящими опорами трубопрово
дов на прямых участках принимается 14 метро 8.
При монтаже край опоры смещается относительно 
закладного элемента опорной подушки на 20мм.

3. Скользящие опоры по позиции 2- устанавливаются 
на участке трубопровода, от неподвижной опоры
6 сторону компенсаторов на длине до ВО метров, 
а далее-ло позиции 2- (см. пункт 3.2 поясни 
телЬнои записки). •

4. Сварные стыковые соединения труб должны 
выполняться V- образным швом Тр. 2 по чертежу ТШОШ.Ш  
электродами типа 312 по ГОСТ 9467-80.

Г  п * и  и А й  к о п и я  на  1 8 0  м  к а н а л а
ЫН

поз.

ГОСТ
или

чертеж
Н а и м е н о в а н и е

Её.
ИЗ/п.

Кт-
-во

Материал |Масса, кг
Марка ГОСТ ркмць\йбщая

{
гост ют-63 
гост тоб-а tpyn.ia В

ШрубС электросварка# 
прямошовная 480*5 М т 3Qr$ci5т -V 70.83 т е

2* Ш З 1* Опора скользящая Ш им. i f * ВОгЗСПзти 191 m i

2f TfS.19** Опора скользящая Ш шт. i f * в&зсп т -и 33.7 m e

**) См. примечание 3.

т Д
Прокладка, тоибопроводоб водяных тепловых 

сетей л непроходных канала»
С ерия

Ч М -6 5

1973 _ Расположение двух труб Ли Ч5Смм 
в  непроходном канале марки KJJc 150-30

Выпусл| Лист
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Антикоррозийное покрытие_
Теплоизоляционная конструкция

*I»

!чI
1I
ч 1
I
3
!S

ё

1

Канал маохи) 
КЛс 219-120

хладной Опорная
элемент подушка 
марки Ы/5 марки 0П5

/Направлений j 
те плод ее о j
перемещения [ 

трубопроводы! |

\  Опорная подушка ] 
м арки  Oft 5

Примечания:
I  Чертежи строительных конструкции канала 

• /парки КЛс 210-120 и опорной подушки /парки 
017S приведены на лист е 558ьт 1. ил.23настоящего 
выпуска.

2. Расстояние между скользящими опорами трубопрово
дов на прямых участках принимается метров.
При монтаже край опоры смещается относительно 
закладного элемента опорной подушки на 20 мм.

3. Скользящие опоры по позиции 2* устанавливаются 
на участке трубопровода от неподвижной опоры 
в сторону компенсаторов на длине до 80 метров,
а далее-по позиции 2- (см. пункт 3.2 пояснитель
ной записки).

4. Сварные стыковые соединения труб должны выпол
няться V- образным швом Тр. 2 по чертежу t49.gqjoo.ooo 
Электродами типа 342 по ГОСТ 9467- 60.

Спецификация на юом канала
NH ГОСТ

Н аим енование
Ед. Кал- Материал Масса, кг

поз. чертеж тж •во Марка гост йдитт Обще*

1
гаспатч-взгосттоббз
ip'jnna 5_

труба электросварка я  
аря мо шовнс я 530» 6 М 80S ВСгЗслЗ380-11

\
т тзо

Z* т з ь * г Опора скользящая S30 >шп.
**}

17 8&3сп 38Q-71 f3.5 324.5

гf Т15. 22*; Опора скользящая 530 ВСгЗсп m -л 32.5 554.2

«>
*«) См. пункт 3.5 пояснитепЬнои записки. 

См. примечание 3.

т д Прокладка трубопроводов водяных тепловых 
сетей в неппохадных каналах

Серия 
4 904- 66

1373 Расположение двух труб soo мм выпуск 
вне прах одном канале марки КЛс 210-120 2

Лист 
. 1
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Примечания:
i  Чертежи строительных конструкции канала  

марки КЛс 210-120 и опорной подушки мерки 
0П6 приведены на листе 55 вып.1 и л.29 настоящего 
выпуска.

2. Расстояние между скользящими опорами трубопроводов 
на прямых участках принимается &  метров.
При монтаже край опоры смещается относительно 
закладного элемента опорной подушки на 20 .мм.

3. Скользящие опары по позиции 2- устанавливаются 
на участке трубопровода от неподвижной опоры 
в сторону компенсаторов на длине до 80 метров, 
а далее-по позиции 2- (см . пункт 3.2 поясни-

' тельной записки),
k Сварные стыковые соединения труб должны вы пол- 

пяться V- образным швом Тр.2 по чертежу T49.OQDO.ODC 
электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-60.

С п е ц и ф и к а ц и я  на том канала
мы ГОСТ

Н а и м е н о ва н ие
£д. Кол- Материал Масса, кг

ПОЗ.
или

чертеж изм ■во марка ГОСТ единицыобщая

1
ГОСТ/0704-S3 
ГОСТ/0706-63 
группа В

Л1ру5а электросварка я 
пря'моцювнся оЗОх 7 м гоо ВСгЗсМт-71 108.61 гт г

2- Г /4.37 * } Опара скользящая 630 игт. а * ЗСтЗсп m u 17.9 304.3

г? 775.25*J Опора скользящая 630 turn. t f * ВСгЗсп 380-71 34.1 679.1

^  См. пункт  3.5 пояснительной записки. 
См. примечание 3.

т д Прокладка трубопроводов водяных тепловых 
сет ей в непроходных ка н а л а х

С ерия  
4.904- 66

1973
Р а с п о л о ж е н и е  двух т руб  j)y  600 мм  

в  непроходном ка н а л е  м а р к и  КЛс 210-120
Выпуск

2
Лист

3
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Примечания:
I  Чертежи строительных конструкции канала  

марки 2КЛс 120420 и опорной • подушки марки 
ОГ/б приведены на листах 29,31 настояще
го выпуска.

Z. Расстояние между скользящими опорами трубопрово
дов на прямых участках принимается метров.
При монтаже край опоры смещается относительно 
закладного элемента опорной подушки на 20 мм.

3. Скользящие опоры пс позиции 2 ~ устанавливаются 
на участке трубопровода от неподвижной опоры 
8 сторону компенсаторов на длине до 80 метров, 
а  далее •по позиции 2 -  ( см. пункт 3.2 пояснит ель 
ной записки).

k Сварные стыковые соединения труб должны выпол
няться V- образным швом Тр. 2 по чертежу Т49.0030.000 

электродами типа 342 по ГОСТ 9467-60. _____________

* 7 ~
/.Направление 
теплового 
перемещения 

трубопроводов

Опорная подушка 
марки 0П6

\  ? -  { L*34o) 
2*(1>б80)

Спецификация на том канала
ян ГОСТ

Н а и м е н о в а н и е
Ед. Кол- Материал Масса, т

поз.
или

чертеж изт. во Марка ГОСТ единицыобщая

/
госгточ-бз
ГдСПОШ-63 
группа 8

{Пруда электросварка я  
прямошовная 630х 7 М 200 ВСгЗай380-71 108,61 21722

па ГМ.37¥) Опора скользящая 630 шт. i f * ЗЕтЗсп 380-71 17.9 3043

Г/5.25*} Опора скользящая 630 /У*ВСтЗсп Ш-71 34.1 679.7

См. пункт 3.5 пояснительной записки, 
^  См. примечание 3.

т д Прокладка трубопроводов водяных тепловых 
сетей в непроходных каналах

с е р и я  
Ц. 904- 66

1373 Р а с п о л о ж е н и е  двух т руб J)y 600мм 
в  непроходном канале  м а р ки  2 КЛс 1 2 0 - 1 2 0  *

выпуск
2

лист
9
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\ flH n jjкоррозийное покрытие—  
Теплоизоляционная конструкция^

17

i - i

к анал 

марки

гкм  тчго

Закладной
элемент 

марки М-16

Примечания:
i  Чертежи строительных конструкции канала  

марки 2 КЛс 120-120 и опорной подушки м а р 
ки  0П7 приведены на лист ах 29,31 наст оящ е
го Выпуска.

2. Расстояние между скользящими опорами трубопрово
дов на прямых участках принимается № метров.
При монтаже край опоры смещается относительно 
закладного элемента опорной подушки на 2D мм.

3. Скользящие опоры по позиции 2 -  устанавливаются 
на участ ке- трубопровода от неподвижной опоры 
6 сторону компенсат оров на длине до ВО мет
ров-. а  далее -  по позиции 2 -  (см . пункт 3.2 
пояснительной записки).

Ь. Сварные стыковые соединения труб должны
выполняться У -о б р азн ы м  ш вом  Тр.2 по чертежу Т49 ОШЮ. ООО 
электродами типа Э42 по ГОСТ 9067-60.

L

^ — т 4“ — Г--- ~~Хх /

г 25
6 ' Ж ___________ - ---- 1 i----------.

Унаплавление 
т еплового  

перемещ ения  
трубопроводе

Опорная 850
подушка

м а р ки  ОШ

?4 (L -3 bo )  
2 *  (L '- 680)

С п е ц и ф и к а ц и я  нс 100 м канала
NN ГОСТ

Н а и м е н о в а н и е
6д. Кол- Материал Масса, кг

поз. или
Чертеж изт. -во /Варка ГОСТ Единицы Общая

1
гостю*- 63 
ШШ706‘ 63 группа В

труба элект росварка я 
прям ош оон ая  

г  720x7
м WO ВСгЗспб380-71 w a s 2*866

2*_ m  оо Опора скользящ ая 720 мгл.
**)

1у_ ВСтЗсп 380-71 25.7 359.8

2 * Т 15.28х) Опора скользящ ая 720 —
хх)

ih 4 вСтЗсл380-11 1/3.5 609.0

х) См. пункт 3.5 пояснительной записки. 
См. примечание 3.

т
|Ш73

Прокладка трубопроводов водяных тепловых 
сетей в непроходных каналах

Р а с п о л о ж е н и е  двух т р у б  Лу 700мм 
в  непроходном канале м арки  2 КЛс 120-120

с е р и я  
Ц. 909- 6С
вшис*. Лист\
г ~ Мо 1



- t-

Теплоизоляционная конструкции

Г 2*(^зьо)
г- (и т )

~  \  Закладной Опорная
элемент п о д у ш к а

марке м -IS м а р к и  00  7

Примечания:
I  Черт ежи строительных конструкции к а н а л а  

марки КЛс 2Ю-120 и опорной подушки м арки  
0П7 приведены на лист е 55 Гып.1 и л. 29 настояще- 
го выпуска.

2. Расстояние между скользящими опорами трубопрово
дов на прямых участках принимает ся № метров. 
При монтаже край опоры смещается относительно 
закладного элемента опорной подушки на 20 мм

3. Скользящие опоры по позиции 2 - устанавливаются 
на участке трубопровода от неподвижной опоры 
8 сторону компенсаторов на длине до 80 метров, 
а далее-по позиции 2 -  (см. пункт 3.2 поясни
тельной записки).

4. Сварные стыковые соединения труб должны выпол
няться V -образным швом Тр.2 по чертежу Tb9.00P0.000 
электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-60. _____

теплового
перемещения

трубопроводов

подуЩка 
марки ОШ

НК

поз.

ГОСТ
или

чертеж
Наименование

£д.
изм.

КОЯ-
во

Материал Масса, не

трка ГОСТ единицы обшая

/
гоаклочез
госгто8-бзгруппа В

Труба электрасварная 
прямошовная 720*7 м 200 ВСгЗелЗ380-7! 1Н.ЗЗ 24866

2? TfAA0m) Опора скользящая 720 wot. я* вОгЗся 380-7! 25.7 359.8

zf Т!5. 28*} Опара скользящая 720 * * ВСгЗсп 3807! 43.5 609.0

См. пункт 3.5 пояснительной записки. 
**^ См. примечание 3.

тд Прокладка трубопроводов водяных тепловых 
сетей в непроходных каналах

Серия 
Ц,,90ч- 66

1973 _ Р асполож ение двух труб Du 700тм 
6 непроходном канале марки КЛс 2Ю-120 »

Выпуск
2

Лист
1(



П р и м е ча н и я :
1. Чертежи строительных ко н ст р укц и и  канала 

м а р ки  2 КЛс 120-120 и опорной подуш ки м а р ки  
0П7 приведены  на  л и с т а х  29,31 настояще-

, го В ы пуска.
2. Расст ояние между скользящ ими* операми трио о предо 

дов на прямы х участ ках принимает ся 13. метров. 

При м онт аж е край опоры смещается относительно 
закладного элемента опорной подушки нс  20 мм.

3. С кользящ ие опоры по позиц ии  2р уст анавливаю т ся  
на участ ке  трубопровода от неподвижной оперы
8 ст орону ком пенсат оров  HQ длине до 80 метров, 
а  дал ее-по  позиции 2 - (с м . пункт  3,2 пояснит ель
ной за п и с к и }.

k  Сборные стыковые соединения т руб должны выпол
няться V- образным швом Тр 2 па чертежу T69.oaQ2.nQQ 

злект оодами типа 362 по ГОСТ 9467-80.

С п е ц  и ф и к  а ц и я на 100 м  канала
NN

~оз.

ГОСТ
или

чертеж
Н а и м е н о в а н и е

ез.

ит.

Со*

во

Мате оцал М а с с а , Кг

Марка ГОСТ единицы
\
одщая

1
гоаю т -бз
гост le w - S3 
группа Л

ГПруиа электро сварная  
прямош овная 820*8 м 200 80гЗсп5 т а 161.82 52366

2 - Т 1 6 .6 3 *1 Опора ско л ь зя щ ая  82 0 щт. ВСгЗсп 330-21 26.8 6216

2 * Т15.31*} Опора с ко л ь зя щ ая  820 г Г ’ ВСгЗсп 380-21 6 z J 119.1

^  См. пункт 3.5 пояснительной записки. 
См. примечание 3.

[тд
Прокладка трубопроводов Водяных тепловых 

сетей в непроходны х . ка н а л а х
с ,р р и я  
У. 906- 66 ...

|шз Расположение дВук труо~ J}y 800 мм 
в непроходнот канале м а р ки  2 КЛс 120-120

Выпуск
2

-

.Лист
12
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П рим ечания:
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У. Чертежи ’строительных конструкции углов поворотов 
с кирпичными стенами мерки УПК И-исмонолитными железо
бетонными стенами марки УЛМ-3- приведены на лианах 
33. 37 настоящего выпуска.

2. Размеры В скобках на плане относятся к расположению 
труб 8 угле поворота марки УПМ-3*.

3. Максимальное расстояние от угла поворота да неподвижной 
Опоры- 50м.

0. Вместо приведенных 6 спецификации крутоизогнутых 
отводов могут применяться сварные отводы 90* 
426*6 по чертежу Т51 277 ( масса 59,6кг).®

5. Сварные стыковые соединения должны выполняться 
V- образным швом Тр. 2 па чертежу Т49.00. оо. ООО 
и T50.00.00.000 электродами типа 342 по ГОСТ9467-ВО.

Спец и ф и н а ц и я
Л'Ы

поз.

ГОСТ
или

vертеж
Н а и м е н о в а н и е

Ед.

изм.
Кол.
Во

Материал Масса, кг

(барка ГОСТ единицыобщая

1
ГОСТИЯМ-63 
ГОСТЮЮ С-63 группа в

Труба электросварная 
прямо мовна я 426*6 м 6.6 тзепз 380-71 62.76 Ш.22

г
МСН{20- 69
т сс ссср

Отвод крутоизогнутыи 
9 0 е 426*9 шт. г 20 то-66 87.2 М Л

т д Прокладка трубопроводов водяных тепловых 
сетей в непроходгых каналах

Серия  
4.904- 65

ШЗ
Расположение двух т руб я у Ч00мм в углах 
поворотов марок УПК-113 или УПМ-Зв

выпуск
2

Лист
15



Примечания:
21

Vs 4 оо

ЛукОО

i  Чертежи строительных конструкции угла роборота 
с кирпичными стенами марки 2УПК-78 приведены на 
листе 35 настоящего выпуска.

2. Максимальное расстояние от угла поворота до неподвиж
ной опоры - 50м.

3. Вместо приведенных 8 спецификации крутоизогнутых 
отводов могут применяться сварные отводы .90* 426*6 
по чертежу Т51.277 (м а сса  59.6ке).

4 Сварные стыковые соединения должны Выполняться 

У- образным швом Тр-2 по чертежам Т49.00.00. 000 
и Т50. 00. ОС. ООО электродами типа Э 42 по ГОСТ9461- 60.

С п е ц и Ф и ко ц и я
му

поз.

ГОСТ
или

чертеж
Н а и м е н о в а н и е

Ед.

изм.

Кол- 

во

Материал Масса, кг

Шарпа ГОСТ tduHVQi общая

1
Гостипок-бЗ
ГОСТ10706 S3 гриппа ■В

ГПруда электросварная 
прямошовная 426*6 м т mens звон 62.76 607,52

г
МСН1Z0-69 
ММСС СССР

Отвод крутоизогнутый  
3 0 е 426*9 шт. г 20 10S1-SG812 \тл

т д
Прокладка трубопроводов водяных тепловых 

сет ей В непроходных каналах
С ерия  
4. 904- 66

№12
Расположение двух т руб JJ_у 40Отт S угле [Выпуск 
поворот а м а р к и  2 Упк- 7* | 2

Лист
14

f
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Примечания:

4430

- ш о
то

287S

I  Чертежа строительных конструкции уела поворота 
с кирпичными стенами марки 29ПК- 7$ приведены на 
ласте 35 настоящего Выпуска.

Z. Максимальное расстояние от угла поборота до не
подвижной Опоры- 5дм.

'1

1
Л;

!«<5si1«i
I
13
S

I
I
1
jfi

1
1
i !

3. Допускается применение сварных и крутоизогну
тых отвод об радиусом ЯЧЗц.

4. Сварные стыковые соединения должны выполняться 
. V- образным швом Тр.г по чертежу Т49 оо.оо.ооо

электродами типе Э-42 по ГОСТ 3467-60

С п е ц и ф а к а ц и я
NH

ПОЗ.

ГОСТ
или

чертеж
Наименование

ЕВ.
ит

Кал\материал Масса, кг
во упарка ГОСТ $и:'ОЦЫО&цая

i
гоато4ез
r8CT 10706- S3 гриппа &

труда электросварная 
пряма шовная 480 г S м т т зсп5 380-Л 7083 650.72

г Т51 219 Отвод сварной 9С9 
4 80*6 шт. 2 pfrirreS380-Л 85.6 т г

т д
Прокладка трубопроводов водяных тепловых 

сетей 6 непроходных каналах
Сеоия 
4. т - 66

(373 Расположение двух труб Ян чзомм 
. В угле поворота марки 2 Упк- 7S

Зьтрс* Лист
15
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П р и м е ча н и я :

1 Чертежа строительных конструкции углов поворотов с 
кирпичными стенами марки ВПК• Hs и с монолитными 
железобетонными стенами марки УПМ-,39  приведены
на листах S3,37 настоящего Выпуска..

2 Размеры В скобках на плане относятся к расположению 
труб 8 угле поборота марки УПМ-& ■

3. Максимальное расстояние от угла поворота до непод
вижной опоры - 30т.

4. Допускается применение сварных и крутоизогнутых 
отводов радиусом R* 1$».

5. Сварные стыковые соединения должны выполняться 

V-образным швом Тр.2 по чертежу Т 49.00.00.000 

элект родами типа 34Z по ГОСТ 9467-60.

i
j

С п е ц и ф и к а ц и я
Ly t гост !
i или \ 
Ьоз. [чертеж

! \сЗ. \кал\ма'ггср,
Н а и м е н о в а н и е  ; . L гизмШ упарка

\тл j

ГОСТ

\ Масса 

единицы

'.к г  j

общая \
Г 1/Ш7Ш4-ЙЗ 

{ ГОСТ 10705-63 
! * \ гоигто. В

труба электросварке я j 
прямо шовная .480*6 'м 6,1 \sb3as т 'п W.8Z 43Z06J

\ l  j TSi,279
Отвод сва р но й  90° . j

т * в  К j 2 jШсп5 т т
I——j

85.6
1

гил |

i

тд Прокладка трубопроводов Водяных тепловых \ 
сетей в непрохооных каналах

Серия 1 
4.904-66 1

1973
Расположение двух т руб з *  Ш м м  
8 углах поворотов марок УПК-№ и УПМ-39

Выпуск Лист Z 16
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Оримечания:

\ 1
(
■1Ч

1
155
1
1«i1

I

£

1
§
£

64)%1I
£

1 10
1

i  Чертежи строительных конструкции уела поборота 
с кирпичными стенами марки 2УЛК-7- приведены на 
листе 35 настоящего выпуска.

2. Максимальное расстояние от угла поворота до непод
вижной опоры- 40ж.

3. Вместо приведенных в спецификации крутоизогнутых 
отводов могут применяться сворные отводы Ж  
530*7 по чертежу 51281 (  масса 72.3кг).

4. Сварные стыковые соединения должны выполняться 
У-образным швом Тр.2 по чертежам T49.00 00.000
и Т50.00.00. 000 электродами типа 3 42 по ГОСТ9467-ВО.

Оси ОПОРНЫХ 
подушек

С п г ц и ф и к а и, и я
NN 1 ГОСТ 

J или
ш . \чертеж

Н а ц м е н е в ан и е
Вд.

BWW.
Ш
во

Материал Масса, кг
парка ГОСТ едитць обща»

щ п т ш
1  )Гтю70б83 

шуппа В
труба электросварная 
прямошовная 530*6 М т Ш3сп5 т -н 78.30 789.Z6

. \ т т ж .
2 ^тсс ссср

Отвод круто изогнутый 
900 530x10 вюг. 2 20 fOSO-SC ш т

т д
Прокладка трубопроводов водяных тепловых 

сетей' о непроходных каналах Серия 4.304-66
1373 Расположение двух труб 3» 5оомм 

в угле поворота марки г У лк-19
выпуск 
Г  2

Лист
а
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Примечания: ’ —

I  Чертежи строительных конструкции углов поворотов 
С кирпичными стенами марки-УПК-М  ̂ а с монолит
ными железобетонными стенами марка Упм~6$ 
приведены на листах 34.39настоящего выпуска.

2. Размеры 8 скобках на плане относятся к расположению 
труб в угле поворота марка УПМ-8* .

3 Максимальное расстояние от угла поворота до неподвижной 
опоры- 60т.

4- Вместо приведенных $ специф икации крутодзогнутых 
от йодов могут применяться сварные отводы во0 
530*1 по чертежу Т51281 (м асса  72.3кг).

5. Сварные стыковые соединения должны Выполняться 
У'образным швом Тр.2 по чертежам 744.00-00. 000 и 
750.00.00.000 электродами типа 342 по ГОСТ 9467-60.

Специф икация
ня
паз

ГОСТ
или

чертеж
Наиме но 8 ание

Ед.
Шип.

ш-
■во

Материал jМасса, кг

Шрка ГОСТ \!$ж/цы общая

1
гтточ-бз~гсслзт-нзгэ<лтиВ

труба злектросВарная 
прямо шовная 630*6 М 5.8 ЧСтЗтЗт-71 |т830 45кЛ

2
мент-69 
тыс с ссср

Отвод критоизогнитый SO* 
530*10 ШФ. 2 го wn-60 HO.S J 221

Прокладка труЩярб 
сетей в непроходi

водоб водяных тепловых 
ных каналахш

>Расположение двух труб Лх 500мм 
о углах поворотов марок УПХ-tb* и упм-8*1973

Серии 
4.904-65 
выпуск Лист г
2 Г 18 I
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26
Примечания:

i  Чертежи строительных конструкции углов поворотов с 
кирпичными стенами мархи УПХ- fffiu с монолитными железо- 
бетонными стенами марки У ОМ-9- приведены на листах 
36.39 настоящего выпуска.

2. Размеры 8 скобках на плане относятся к  расположению  
т руб в угле поворота марки УПМ-82

3. Максимальное расстояние от угла поворота до неподвиж
ной опоры - 40м.

к. Вместо приведенных в спецификации сварных отводов могут 
применяться крутоизогнутые по мере освоения их 
производства. 0

5. Сварные стыковые соединения должны выполняться 
V- образным швом Тр.2 по чертежу T68 00.no. ооо 
электродами типа 342 ГОСТ 9467-80.

Спецификация
NN

поз.

ГОСТ 
и пи

чертеж
Н а и м е н о в а н и е

ед
изм.

Ш -
-во

Материал Масса, кг

Марка ГОСТ единицыобщая

1
ГОСТ10704-63 
ГОСТ 107(1 </-63 
гриппа В

труда электросварка я 
прямошовная 630х 7 м 5.2 ЗСтЗспБ380 71 108.61 58437

2 TS1. 284 I
Отвод сварной 90° 

630x7 шт. 2 ВСгЗспв380-71 116.8 233.6

т д Прокладка трубопроводов водяных тепловых 
сетей 8 непроходных каналах

Серия 
4. т -  66

1373
Расположение двух труб Эх 600мм 

в углах поворотов марок УПК- 16  ̂и УПМ-8%
Выпуск

2
Лист

19



i

€>

а

11
*

о»е§

с%
V“Э

1
еЧэ«а«5,а?
3
5=

j«*il

1аг
££

1
51

6О

СО

S

!<$ 1 К
оп

ио
оё

ал
о.

 
|

I  |.S 

i , U  till
S3 => § 
■2 e § £

If lfSo??
s i a

27

473о(Ш о) i8oo

Ъу 600

2*600

Примечания:
1 Чертежа строительных конструкции уел об поворотов 

с  кирпичными ст енами м арки  2 У ПК- Ид и с монолит
ны м и железобетонными стенами м арки 2УПМ-43 
Приведены н а  лист ах 36,41 настоящего Выпуска.

2. Размеры 8 скобках на плане относятся к  располо
жению труб б угле поборота марки 2УПМ-43.

3. Максимальное расстояние am угла поворота до 
неподвижной опоры - 60м.

4. Вмгшо приведенных 8 спецификации сварных отводов 
могут применяться крутоизогнут'ю по мере освое
ния их производства,

5. Сварные стыковые соединения должны Выполнять
ся У-образным швом Тр.2 по чертежу T49.aaQO.OO0 

электродами типа 342 гост 9467-60.

NN

ПОЗ.

ГОСТ
или

чертеж
Н а и м енование

Ед.
V3M.

Коя-

•во

Материал Мосса, кг

Марка ГОСТ 1 'диницы Общая

1
ГОСТ Ш70Ч-63 
ГОСТ10706-63 
группа 8

ТПруба электросварная 
прямошовная 630*7 м 9 / ВСтЗспЗ360-71 108,61 1031.79

2 Т51.284
Отвод сварной 909 

630*7 енп. 2 ВСтЗспЗ38071 116.8 233.6

*^Для угла поворота марки 2УПМ-43 длина труб9,4м; общая масса 1020,93кг.

т д
Прокладка трубопроводов водяных тепловых 

сетей 8 непроходных каналах
Сери я 
4.904- 66

<373; Расположение двух труб 2у 500мм  
В углах поворотов марок 2 ипк-П<* и 2 УПМ-4&

Выпуск
г

Лист
го
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Примечания: \28

1. Чертежи строительных конструкции углов 
поворотов с кирпичными стенами марки 2УПК-И~и с 
монолитными железобетонными стенами марки 
2УПМ-Ч* приведены на листах 36t 41 настоящего 
Выпуска.
Размеры В скобках на плане относятся к  располо
жению труб в угле поворота марки 2УПМ-4Я 
Максимальное расстояние от угла поворота до непод
вижной опоры-60м.
Вместо приведенных 8спецификации сварных опкодов 
могут применяться круто изогнутые отводы по мере

освоения их производства.
S. Сварные стыковые соединения должны Выполняться 

V- образным швом Тр. 2 по чертежу Т49.00.00. ооо 
электродами типа Э42 по ГОСТ 9467 60.

С п е ц и ф и к а ц и я
NN

ПОЗ.

ГОСТ
или

чертеж. Н а и м е н о в а н и е
Ед.
U3M-

Кол-убатериал Масса, кг

во тарка ГОСТ единит общая

1
гост тт-63 
ГОСТ 10106-63 
гриппа в

труба электросбарная 
прямошовная 710*7 м 9.П£СтЗсп5 380-71 т.зз Ю1А

2 7S1. Z8S
От вод сварной 90° 

720*8 пт.

1gсм 380-71 175.3 350.5

**Мля угла поворота марки 2УПМ-Ф длина труб 9.0кг,общая масса 1118,97кг

т д Прокладка трубопроводов водяных тепловых 
сетей в непроходныг каналах

Серия 
k 90Ь-66

Ш73 Расположение двух труб л* 700мм 6 углах 
поворотов м арок 2 УПК-11У и 2УПМ-ч« Выпуск

г
Лист
21
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Примечания:

1 Чертежи строительных конструкций углов поворотов 
с кирпичными стенами марки УПк-16д и с монолитными 
железобетонными стенами марки УПМ-8- приведены 
на листах 34.39 настоящего Выпуска.

2 Размеры в скобках на плане относятся к  расположи 
нинз труб В угле поворота марки УПМ-8Я

3. Максимальное расстояние от угла поворота до не
подвижной опоры- 25м.

к- Вместо приведенных в спецификации сварных отводов 
могут применяться крутоизогнутые отводы по 
мере освоения их производства.

5  Сварные стыковые соединения должны выполнять 

ся V-образным швом Тр.2 по чертежу Tk9.uo.oo.ooo 
электродами Э-кг по ГОСТ 9 Ш -6 0 .

С л е ц и фи к а ц  и я
NN

поз.
!

/

Г О С Т  I \£д- кол-

-6о

Материал М асса, кг
или | Н а и м е н о в а н и е

чертеж 1вт. Марш ГОСТ здамицы общая
ГОСТ 10704-63 
ГОСТ10705-63 
группа &

труба эле кт р о сва рн ся  
г;рямош о8ная 720x7 м ч,8 ВСтЗсп5

1
380-7/

1
1 2 Ш 596.78

2
--- -----1--

Т5 1 .288
О т в о д  с в а р н о й  9 0 9 

7 2 0 ^ 8 ш/г?. 2 ВСтЗспЗ 350-7' 175,3
I

350.6

т д
П рокладка трубопроводов ёодяных тепловых 
сетей 8 непроходных каналах

серия  
к. 90к-ьб

1973 Расположение двух т руб РцЮОтм 
в углах поворотов марок У ПК-16$ о УПМ-8-

выпуск \Листг 1 22
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Примечания: 30

1. Чертежи строительных конструкций углов поборотов 
с кирпичными стенами марки 2Ш1К-Н* и с монолитными 
железобетонными стенами марки 2ушя-ця приведены 
но листа# 36. Ы настоящего Выпуска.

2. Размеры 8 скобках на плане, относятся к  расположению 
труб В угле поворота марки 2 Упм-Ь*

3. Максимальное расстояние от игла поборота Во непод
вижной опоры-35м.

4. Вместо приведенных в спецификации сварных отводов 
могут применяться крутоизогнутые отводы по мере 
освоения их производства^

5. Сварные: стыковые соединения должны выполняться 
V- образным швом Гр. 2 по чертежу Т 49. оп.оо.ооо 
Электродами ЭЫ по ГОСТ 9451-50.

п г ш ш
<00 1500 1*00

подушек

JQSSL

С п е ц и ф и к а ц и я
т

003.

ГОСТ
ит

чертеж
К а имена 8 е ние

18.

asm
КОЯ-
во

Материал Масса, кг
шорка ГОСТ гдичщыобщая

1
ттшть-бз
m r terms-яз•группа В

труба электросварная 
пряма шовная 820x8 м i f ЧЬЗсп5 т-71 161.82 1181.29

г Т51. 292
Отвод сварной ВО* 

820x9 №. г Шея* т-и 254.2 S08.fi

йяя угла поворота марко 291М-& длина труб 12 т\ общая масса 065,1кг.

тд Прокладка трубопроводов водяных тепловых сетей ■ в непроходных каналах
Серия 
4 Ш - 66

Ш73 Расположение^ двух труб ВхШтю 
в углах поворотов марок гипк-tf* и 2УПМ-У*

Выпуск
2

Ласт
23
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Оси опары* 
подушек

Характеристика П• образного компенсатора 
подающего трубопровода

Расположение 

хоптнеагтра 
в нише

'жтеирутщ 
способность 
ттнеатрч 
ipunpedfapure- 
пЫширастяысе 

на 50%
8 кгм

Ира расчетной ттлерагуре 
наружного воздала 

~tn " ~3!/еС
Расстояние 
тенсду непоЗСт ньти опорами 

8 л»

1р;о$аротелШая 
растяжка, 

компенсатора 
е' лтл?

снаружи 220 т по*'
внутри m 25

Примечания: 31'/

I Чертежи строительных конструкции компенсаторных 
ниш с кирпичными стенами марки нкк-12 и с монолитными 
железобетонными стенами марки ит -7 см. листах 6/. 62 
Выпуска /  настоящей серии; чертежи опорной 
подушки марки 0П4 приведены на листе 29 
настоящего выпуска. ,

2. Размеры 6 скобках относятся к  расположению трубо
проводов в компенсаторной нише марки нкм-7.

3 Вместо приведенных в спецификации крутоизогнутых 
отводов могут применяться сварные отводы 30* 
426*6 по чертежу 751.277 (масса 59,6 кг).

4. На Л- образных компенсаторах оси скалШщих опор
(позиция 3 ) совмещаются с осями опорных подушек
(  оп Ц . •

5. Сварные стыковые соединения должны Выполняться 
V- образным швом Тр.2 по чертежам Т49.00.00. 000
и TSO.oo.QQ.Qoo электродами типа Э 42 по ГОСТ9467-Sff.

С п ец иф и  к  а ц и  я
NN

001.

ГОСТ
или

чертеж Н а ш л г н а в а н  и г
£д.

от.
Кол-

-во
Материал М асса, кг

Марка гост единиц&общая

1
/ОСТ №794-S3 
госпож- из 
группа В

Шруба электросварная 
прямо шовная 4Z6*6 м 28.8 ЗСгЗсгйзво-п 62,76 18015

2
МСН120-63 Отвод крутоизогнутый 

90е 426к9 шт. 8 20 тобо 812 697,6ммсс.ссср

3 T1i 28*) Опора скользящая 4Z6 — 7 ВСтЗсп т - и 8.81 5167

*) См. пчнкт 3’,5~ пояснительной записки.

^Предварительная аистята, компенсатора обратного трубопровода принимается:
при расположении его 8 наше снаружи-  7Омм, внутри- SO мм

Прокладка трубопроводов водяных тепловых 
сетей в непроходных каналах

Г е е р  и я
\ 4. 904-56

пПп I Расположение двух п-образных компенсаторов тшех 
Ы J |из труб Яу чоотм 8 нишах марок нкк-12 и нкм-7 I 2

Лит
Ik
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д а
подушек

Примечания:
I  Чертежи строительных Конструкции компенсаторных $ 

ниш с кирпичными стенами марки НХК-0 и с монолитными j 
железобетонными стенами марка HXtf-9 ш  листах 61611 
Выпуск У настой щец серии; чертежи опорной подушки | 
on v приведены на листе 29 настоящего Выпуска |

I. Размеры В скобках относятся к  расположению 
трубопроводов В компенсаторны нише марки нш*9.

3. Вместо приведенных В спецификации крутотогнутт 
отводов могут применяться сварные отводы 90* 
426*6 по чертежу Т51 £77 ( масса £9,вкг}.

4. На П- образных компенсаторах оси скользящих опор
(позиция 3) совмещаются с осями опорых подушек 
(ОП чр ,

5. Сварные стыковые соединения должны выполняться 
V- образным швом Тр. 2 по чертежам Т4S. 00.66, CBv 
и T5Q VD.fJ0.000 электродами типа 342 по r0CY94SJ-$t |

С л £ Ц и Ф и К  Q Ц и я

I
*

Расположение 
компенсатора 
£ нише

Ън1пе;<сщ№цая
способность
компенсатора

Яра расчетной температуре 
наружного воздуха 

«и*-ягещщ тфОдбсротазЬ 
ной расписке 

на 50%
8 мм

Расстояние 
между нетдВвж 
•и та опорем и

Предварительная
растяжка

компенсатора

снаружи 330 Ik l 16S*)

Внутри 250 Н1 № *>

Л'А' ГОСТ
Н а и м е н о в а н  ие

и . paw- Материал ] Масса, яг I

№.
или

чертеж им. So IМар/т

1
госттМбз
гостптс-53гриппа 3

труба злея трос В арная 
прямошовкая 426*6 м 35.0тзем

j j 1
т Щ 6 1 7 8  (а д 4*

г
MCN1ZC-69 
ММ СС СССР

Отвод крутоизогнц- 
тый 9Q* 426*9 W.TT. 8 20 №С %\ 87.2 |б97.г?(

3 m  28*>, Опора скользящая Ш 7 ВСтЗспm -ri \ 8,81 )$,' * :

при расположении его 8 нише снаружи-StOmm, Внутри- 120мм.
npuwrrmei

См. пункт 1 Г  пояснительной записки.

п  прокладка трубопроводов водяных тепловых ) серия
I Д |  _сетей 8 непроходных каналах [&дрф-у j

!/ач~Т Расположение ' двух п- обрсант  ктпенсатороз \ВьтаЛ£иап г 
jU/J од труб ЗцЧООмм 8 нишах марок нкк-13 и якм -8  \  & 1 25Г |
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5 a
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и
1
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t g *
5s4

Расположение 
компенсатора 

$ нише

Компенсирующая 
способность 
компенсатора 
при предваритель
ной растяжке ;щ 50%

8 мм

При расчетной температуре, 
наружного войдут 

1н-~лтс
Расстояние 
между нгпидвтк 
ными опорами 3 м

Предварительная растяжка, 
компенсатора в мм

снаружи 280 1Z5 ibO *■

внутри ПС 98 ’Ю**
'Предварительная растяжка компенсатора обратного трубопровода принимается 
при расположении его S нише снаружи- 80мт. внутри - scow*.______ _

Примечания:
33

Чертежи строительных конструкции компенсаторных 
ниш с кирпичными стенами марки нкх/3 и с монолитными 
железобетонными стенами марки нкм-9 см. листах 6ШВы
пуска /  настоящей серии; чертежи опорной по
душки 0П5 приведены на листе 29 настоящего 
выпуска.
Размеры В скобках относятся к  .расположению 
трубопроводов 8 компенсаторной нише марки НКМ-9. 
Допускается применение сварных и крутоизогнутых 
отводов радиусом R43у.
На П* образных компенсаторах оси скользящих опор 
(позиция 3) совмещаются, с осями опорных подушек . 
(on з).
Сварные стыковые соединения должны Выполняться 
V- образным швом 7р-2 по чертежу 749.00.00. 000 

электродами типа 342 по ГОСТ 9467-60.

Ъу450

С п  е й  u e b u  к о п и я

Ш4 ГОСТ
Н а и м е н о ва н ие

Ед. Когн

I Масса, кг

ПОЗ.
или

чертеж изм. ■во. марка ТОСТ •Риницй\обцая
'

1
гост тон-63 
ГОСТНП06-53 
группа S

труба электросварка Я 
прямошосная 480*6 м :iO ЗСгЗслв580-7/ 77,83 ?.Ш 2

2 Т St. 280 Отвод сварной 90* 
480*6 или. $ ВЕтЗспЗ i

380-7/
1 1

85,S )Ш ,В___ \----

3 г  14.3 i * } Опора скользящ ая 480 — п ВСтЗео380-7/ Ш m  7

^  См. пункт 3.5 пояснительной записки.

тя Прокладка трубопроводов водяных тепловых ~] 
сетей в непроходим* каналах

\ Серия ] 
у  Ш-5$__

1973 Расположение двих п-образных компенсаторов 
из труб Их 450мм в нишах марок НКК-/3 и нкм-9 1



ш m

____5 Ш (_т о)
600t} Примечания:

з*г | 
L— ^

Чертежи строительных конструкции компенсаторных ниш 
с кирпичными стенами марки НХК-13 и с монолитными железо
бетонными стенами марки нкм- я см. листах 5Ш  Выпуска f  
настоящей серии; чертежи опорной подушки марки 
ОП 5 приведены на. листе. 29 настоящего выпуска.

2. Размеры в скобках относятся к расположению трубо
проводов В компенсаторной нише марки нкм-9.
Вместо приведенных о спецификации крутоюогнутых 
отводов могут применяться сварные отводы 90°
530x7 по чертежу Т 51, 281 (м асса 72,3кг).
На п- образных компенсаторах оси скользящих опер 
(позиция з )  совмещаются с осями опорных подушек 
( 0П5).

5■ Сварные стыковые соединения должны выполняться 
V- образным швом Тр. 2 по чертежам Т49.00.00. 000 и 
Т50.00.00. 000 электродами типа 342 по ГОСТ 9467-50.

Оси onapHbtxi 
подушек

Характеристика П- образного компенсатора 
подающего трубопровода

к  |  g

t i n

Расположение 
кпмп рнттооа

Компенсирующая
способность
компенсатору.

При расчетной температуре 
наружного воздуха 

.Л к -г-Ж С'М/гг//*
в нише

чрипредваришб 
кои растяжке 

набОУ.
S мм

Расстояние 
между неподвиж 
кмм^ опорами

Предварительная
растяжка

компенсатора

снаружи г бо 115 130*>
внутри 210 94 105 * ]

С п е ц и ф и к а ц и я

NN

поз.

ГОСТ
или

чертеж
Н а и м е н о в а н и е

Ед.

чип.

Кол-
во

Материал \Macca, кг

Марка ГОСТ едаииц'ы\обацая

J
ГОП 1070Ш  
Г0СТ1О7О6 63 
гриппа 6>

Труба электросварная 
пряма шовная 530*6 м 37.6 ВСтЗспб380-11 78.3 2 т ,1

г
мент 69
МИСС СССР

Отвод круто изогнутый 
90* 530*10 шт. г 20 1050 60 И 0.5 884

3 Т 14.34*) Опора скользящая 530 7 ВСтЗсл 380-71 18.5 129.5

*) См. пункт  3.5 пояснительной записки .

при расположении его в нише снаружи-15мм. внут ри-100мм.

ТД
Прокладка трубопроводов водяных тепловых 

сетей в непроходных каналах
се р и я  

4. 904-66

Ш З
Расположение двух П-образных компенсаторов из. 
т руб  Ду 500мм 8 нишах марок нкк-13 и нкм-9

Выпуск Лист
27
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Оси опорных  
пввцшек

Примечания: 35

/. Чертежи строительных конструкции компенсаторной 
ниши с монолитными железобетонными стенами марки 
2НКМ-Ц и опорной подушки м арки 0П5 приведены 
на листах 29.32 настоящего Выпуска.

2. Вместо приведенных 8 спецификации сварных 
отводов могут применяться крутоизогнутые 

отводы по мере освоения их производством.
3. На П' образных компенсаторах оси скользящих опор 

(позиция 3) совмещаются с осями опорных подушек 
(ОПб).

4. Сварные стыковые соединения должны Выполняться 
V-образным швом Тр.2 по чертежу Т49.00.00.000 

электродами типа 942 по ГОСТ 9&67-60.

ft! ,

51 51
1 1 а5» 3* S fci $1
ft ft **'

I  i s
g § |

Характеристика П- образного компенсатора 
подающего трубопровода

£ £ £
§ 2 § SR

L

Расположение 
компенсаторе 
8 нише

Коыпгнсиру/cvsa. 
способность 
компенсатора 
ара пргдКаришщ 
ной растяжке 

на SCA
6 MHI

Ори расчетной температуре, 
нарт пего ёоздяхй 

Ч .м -3 0 °с
fbccmoFHue 
vwdynsnedSwi 
ныт/ мера»wj 

а м

С;ред5ари.лгпЬ- | 
нал растяжка | 
кпшгнсатара f _S мм| _|

I/O *' jснаружи 220 33

внутри 4{io 7 6 13 !

—
\Ntf

I/7C.3.
ГОСТ
или

чертеж

'- 'I * '-  «-* <-» CfJ u '1 И ц u 
1 ^  

Н аименование-
Ед. "ССр\

•So!
[материал j Масса, ис 
рарка iff £7 О̂инит\обща1Я

Г
/ I

\ж Т1313Ы.63 
ЩШ705-53 хгочппа 3

(Лруби злсктросвсркая 
прямо шив на я $30/7 И 35,2 6C:3cJ\

! j
38д-Ъ’\ Ю Ш  Ж б  1

Т51284
Отвод с давно й 50° i  ~~г 630к 7 Ш17). 8_ BOrScftSзги-7{м.д щ л

3 Т Up 37*) Спора скользящая 630 6 ВСтЗсп №7Ц 17.9 \10tli

*0 /»См. пункт 3.5 пояснительной записки.

при расположении его В нише снаружи 50 мм, Внутри-30мм.
Ш
(373

Прокладка трчбапрододов водяных тепловых 
сетей 6 нелроходных каналах ___

Расположение двух П-образных компенсаторов 
из т руб Хх 600.ум  в нише м а р ки  2НКМ-Ц

Сери/
b.SQit-oS
выписк]Kut

с и
йот
Z8
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L до оси соседней 
опорной г подушки

1-1
U до оси соседней. опорной подишко

_J2O T_ l

O I j

■
t

pacmSop 
марки 50

Опорная п Ъшка / 
марка ОП .

м

Основные размеры и расход материалов

Услов МарляЗакладные
Расход материалов 

на Расчет
ная

ный
проход
трубы

Ъз.
мм

опор
ной Элементы Размеры, м м Мас

са,

т

опорную
подуш ку

заклад
ные зле 
менты

нагрузи 
ка на
опорную 
подушку 
: кг

;ы Марка Кол- 
*во а в с d

бетон
марки
200.
м3

сталь
арматур
нал,
кг

Сталь, 
/гг

4ао еп4 М-14 1 500 500 4 00 80 0,088 0,035 2.59 1.87 3304

450
0П5 М-15 1 С СП 650 450 0.125 0.05 5,68 4,28 5119

500 М-1 2
?эи 100

600 one 650 750 0.175 0.07 10.08 6809

700
от

М-16
fyfm 7

1
г 7C/f sten

500 т
0,225 14.58

4.98
10440

800
Л7* / eOU ODU 0,09

Опорная падтка 
марки ОП

хладной элемент марки

Примечания:
/. Основные .размеры и расход материалов на опорные подушки, 

а так же расчетные нагрузки приняты по типовой
серии ИС-01-04. типовые детали а конструкции зданий 
и сооружений. Унифицированные спорные железобетонные 
каналы” Выпуск i  лист 60, выпуск 2, листы 51.51,54,55. •

2. Опорные подушки под подающим и обратным трубопроводами 
В односекционных каналах устанавливаются Вразбежку с

' расстояниями д ебету порядка 1 метре.
3. Расчетные нагрузки на подушки приняты с коэффициентом пеог- 

грузки. Н.2 .

тд Прокладка трубопроводов водяных тепловых 
сет ей в непроходных к а н а л а х

серия  
Ц. 904-66

J973 Опорные подуш ки и закладные элементы под сколь
зящие опоры т рубЛэ ЧОо+вООмм 8 непроходных каналах

Выпуск| Лист
г I 29



покрыть

горячим би
тутом за 2 раза

Цементный оастввр 
марки SO

y ^ w s rg ra j-

37

Расход материалов на 3 м канала 
для сухих грунтов

SN
П}п

Наименование,
£д.
изм.

Количест
во

1 бетон м арки  ЗОВ па лотки М3 1,68
2 Дрмат орная сталь кг т  1
3 Сталь на закладные части ]\кг ' Ш

ь Цементный раствор марки 50 м 3 0,114
[S Песок м3 102

LLiБитумная обмазка м г 13. Й

Выборка сборных Железобетонных 
элементов но Зм качало.

Выбойка закладных и соединитель-

/барка
Коп• во 

шт.
HN чертежей 

по серии 
ИС■ a -  ok

ЛЬ 4
выпуске
лист Ь

Мерка Профиль

Квл-йоI NH чертежей 
по серии 

шт. | Ис- 01 Ok

МС-1 ЭС 12 выпуск? 
о лист SO

№ Коуглин
сталь

выпускг 
1о ! лист 5«

Примечания•
I  Конструкция канала принята по типовой серии UC-Q1-04,

, Шиповые детали и конструкции зданий и сооружении. Унифи
цированные сборные железобетонные каналы* выпуск 4, листы Н,
12,13 и выпуск 2 листы 7, 54.55..

2. Конструкции каналов запроектированы для прокладки б непроса- 
дачных грунтах при максимальном давлении на грунт до 4,5пГС/см \ 
вне зоны грунтовых вод, для районов с сейсмичностью не более 7баллов.

3. Заглубление верха перекрытия каналов принято не более 2 м  и не 
менее 0,5м при наличии дорожного покрытия и 0,7м при его от
сутствии.

4. Конструкция канала рассчитана на временную нагрузку от авто
машин по классу Н-30 и колесную по классу нк-80.

5. При блажных грунтах подготовку под канал следует Выполнять 
из бетона марки юо толщиной 100мм; по подготовке предусма
тривается устройство песчаного выравнивающего слоя толщи
ной 30мм, служащего постелью для днищ каналов.

6. При наличии грунтовых вод следует предусматривать попутный 
дренаж либо применять асфальтовую или оклеечную гидроизо
ляцию 8 соответствии с решениями, приведенными в выпуске 5  серии 
h'C-01-ОЬ.

7. Длина доборных элементов лотков принята 500мп.
8. 8 каналах не более чем через 50м, а такте в местах примыкания каналов

к  кам ерам , котпенсаторныт нишам, углам Поворотов с но участках с резко 
различающимися грунтами следует предусматривать деформационные швы 
(детали деформационных швов см.лист 25г серии UC-01-04, выпуск 1, а пример 
решения примыкания к  камере-лист  7о). _ . .

S. При проектировании тепловых сетей для условий строительства в районах с сей
смичностью8 баллов и более, а также В районах е присадочными от замачивания 
грунтами следует пользоваться материалами, приведенными Ввыпуске Ч, серии ur-Df-ot

111. для отвода из каналов случайных вод днищу каналов придается провальный 
уклон I  min - В. оог. Вода отводится в приямки, располагаемые В катерах.

т д
Прокладка трубопроводов Водяных тепловых 
сетей В непроходных каналах

серия
ь.т-вв

1373
не п р о хо д н о и  сборный железоаетонный 

канал м арки  2К Л с90-90
Выпуск

2
Лист
30
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покрыт? горя- 
чим битумом 
За Зраза Т Л Ь

Ш Ш .

%

<г

Цементный 
. раствор марки SO

Л7

Г \ — у

•
4

чх
1

■

т
/ '

•

\_____________ ;

Л ¥ г ~ т

sc

’̂ 1 / :

Цементный рзсгвоо 
марки SO Г

1 m in * 0,001

1200 ^П есчаная  , 
подготовка 

(cm. примеча
ния 5 и 6 )

Расход материалов на 3 м канала
ИИ

п!л Наименование
и
изт. Количество

1 бет он марки 300 н а  л о т к и м3 2.76
г Арматурная сталь кг 211,6
3 Сталь на закладные части кг к  8.0

к Цементный раствор марки so м3 0.169

S Песок М3 1.308
6 битумная обмазка мг 16,98

Выборка сбЬрныхХелезбдетоянш 
зле мен то S на Зм канала

Марка
Кол-во, 

шт.
кы чертежей 
по серии 
ис-огоч

Л7 4 II

М а р ка ОрофипЬ
Коя-Во,

шт.
NN чертежей 
по серии 

UC-Qi-oi

МС-1 X  12 8
Выпуск г, 
Лист S6

ш о щглаясталь 16 Выпуск 2, —
Лисп. Sb

2970 30 щ о . 30

33

' ш ш М -

/
■■цд1ь^43

г т
3000 jm sL 3000

Выборка закладных г соединитель
ных элементов на Зм канала

3
Примечания: t л

1. Конструкция канала принята па типовой серии ЦС-01-Ок,
„ Шиповые детали и конструкции здании и сооружений. Унифициро
ванные сборные железобетонные каналы", Выпуск 1Ш листы 0.12.13 
и выпуске листы 1.54,56. „  .

2. Конструкции каналов запроектированы для прокладки в непросцдоч- 
ных грунтах при максимальном давлении на грунт да 1.5 ***}см* 
вне зоны грунтовых Воо. для районов с сейсмичностью не более 7баллов.

3. Заглубление верха перекрытия каналов принято не более 2 м  и нс 
менее 0.5 т при наличии дорожного покрытия и 0.1м при его отсут
ствии.

к Конструкция канала рассчитана на временную нагрузку от > 
автомашин по классу Н-30 и колес чую по классу нк-ОО.

5. При влажных грунтах подготовки под канал следует выполнять 
из бетона марки 100 толщиной Юотт; по подготовке предусматри
вается устройство песчаного выравнивающего спая толщиной 
30 мм, служащего постелью для днищ каналов.

В. При наличии грунтовых Вод следует предусматривать попутный 
дренаж либо притенять асфальтовую или оклеенную гидро
изоляцию 8 соответствии С решениями, приведенными в выпуске. 5, 
серии L/C-01-04.

7. Длина доборных элементов лотков принята 600 мм.
8. В каналах не более чем через 50м, а так же 8 местах примыкания' 

капало 5 к камерам, компенсаторным нишам, углам поворотов и
на участке с резко различающимися грунтами следует преду
сматривать деформационные швы ( детали деформационных швов 
см. лист 25, серии UC-01-Ok, выпуск 1, а пример решения протыка
ния к  камере -лист 10).

9. При проектировании тепловых сетей для условии строительства в
районах с сейсмичностью 8 баллов и более, а так же 8 районах с проса- 
дачными от замачивания грунтами, следует пользоваться материалами, 
приведенными в выпуске к. серии UC-01-04. *

ю. Для отвода из каналов случайных вод днищу каналов придается про
дольный уклон i  min*0,002. Вода отводится 8 приямки располагаемые 
в камерах.

х а .
(973

П р о к л а д к а  т рубопроводов  Водяны х т епловы х  
сет ей в  непрохооных каналах

с е р и я  
k. 9 0 k -66

" Й е п о о х о й н о й  с б о р н ы и  ж е л е зо б е т о н н ы й  к а н а л  
м а р к и  2КЛе 120-120

Выпуск
2

Лист
31

чг



Монолитные стены

\ Деформационный шоВ 
cm. л  25, серии UC-Q1-04, 
выпуск 1

Монолитное днищ, е

Расход материалов на одн$ нишу
NH
п/п Наименование

Ед.
IBM. Количество

1 Бетон марки 300 на плиты я 3 10.01

2 бетон марки 200 на '•темы и днище м3 23.10

3 Ярматурная сталь кг USS.5

4 Сталь на згкладные части кг 553 М

5 Цементный раствор марки 50 0.1%

6 битумная ебмазка м * т .5

39

Выборка сборныхйелезебетонных 
элементов на оде у нишу

ц и й
м е т а л л о ко н с т р у к^  

и закладных зремонтов

Марка
Кол-во

шт.

NN чертежей 
по серии 
UC- 01-Ok

nk 12
выпуске 
лист 32

sis... . а выпуске 
лист 33

Марка префим
Коя-во 

шт.

NN чертежей 
по серии 
UC0I-04

504
и ■

гот* еде 8
выпуске 
лист 56

■ М2
rwnocoia
anani 16

Выпуск 3 
лист SI

т
круглая
сталь 82 выписке 

лист 54

о1Ц\Монолит- 
£>\ная Вставка
8

/550 Щ 1550* ТТО •яш J 3  1550. Щ . 1550 tS№~'
1

I 5чов
I 1  ’ ^  "

$4оо

\600
i
I мшоа

Плиты условно
«г показаны Узел опираяия 

балки 5С-4 на стену киши

I  * |« 
* * i i s

IIP
H P  *  ̂•

Плита перекрытия

Цементный раствор марки 50

Железобетон нал стенка

Примеяайия•
1 Конструкция нише принята по типовой серии. UC-Q1-04,

„ типоВые детали и конструкции здании и сооружении. Унифици
рованные сборные железобетонные каналы", Выпуск 1, листы 5,54,59, 
выпуск 1, листы 32,33, 54.56, Выпуск 3, листы 32.33 51.

2 Конструкция ниши запроектирована для прокладки В непросадочнш 
грунтах при максимальном давлении на грунт до 1.5кгс/с м *
вне зоны грунтовых Вод, для районов с сейсмичностью не более 7Долмв

3. Заглубление Верха перекрытия ниша принято не более 2 т и не 
менее Q.Sm при наличии дорожного покрытия и 0,7 при его 
отсутствии.

4. Конструкция ниши рассчитана на Временную нагрузку от 
автомашин по классу Н-30 и колесную по классу нк-80.

5. Перекрытие и стены ниши покрываются горячим битумом 
за 2 раза.

6. Стальные балки 5С-4 перед установкой покрыть антикоррозийным 
лаком.

7. Деформационные швы выполнять по чертежу, приведенному на 
листе 25, серии UC-Oi-04, выпуска 1.

3. При проектировании для условий строительства 8 районах с сейсмично
стью 8 баллов и более, а так те в районах с присадочными от замачи- 

груятати следует пользоваться материалами, проведенными 
~ 4. серии UC-Qt-04.

Зания 
8 Выпуске

Т Д
П роплавка трубопроводов водяных тепловых 

. сетей в непроходных каналах
с е р и я
4.904-66

1973
Компенсаторная ниша с монолитными железо
бетонными стенами м арки 2 НК МД

выпуск
2

Лист
31
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Кладка из кроемого кирпича 
''марки т  на цементном растворе 

марки 50

Cm. деталь 16 
лист ~6% вып. t 
серии ИС-Oh 0Ч_

М
Заложить кирпичом 

по тести 5Z ПЬа

Монолитное днише 
МЛ У 8

/ Уплотненный 
щебнем грурт

Примыкающий канал 
марки КЛс 150-90

План раскладки плит перекрытия

___ т а____:__

Пк

Выборка сборных э(селезобетонньь 
элементов на один угол поворота.

Марка
Кол-Во

шт.
Номера

черт ежей

ПЬ 1
серия uc-OhOb 
был. 2. л ист 32

Пкз 3 Тоже, лист 33

апг 1 Тоже, лист 31

пт 1
серия Ч.90Ц-& 
Вып. 2. лист *5

ко

Расход мат ериалов на один угол поборота

NH

oh,
Н а и м е н о в а н и е

ед.

изм КоличестВо

1 Сборный бетон маоки 300 на плиты м3 1.0k

г Монолитный бетон марки 20С нп днище м3 1.35

3 Кирпичная кладка. м3 3.05

к Я р м а т ур н а я  ст аль

. класса  Я-jf l по ГОСТ 5731-61 кг 165

класса Я~1 по ГОСТ 5781-61 кг го
кл а сса  В- I  по ГОСТ 6717-53 кг н

5 Сталь на мет аллоконст рукции и 
закладные элементы кг 71

6 Цементный раствор марки 50 м 3 0.75
7 б и т у м н а я  о б м а зка мг 2D

Выборка металлоконструкций и закладных 
элементов на один угол поборота.

Марка
Кап- 
во
шт

М асса, кг номера

черт ежейедин. Общ.

5-2 1 59. к 59А
Серия ч.$оч-№ 
вып. 2. лист кк

Примечания:
t Общие примечания см. лист кб- 
Z. Армирование монолитного днища МИУ8 см. 

серим UC-01-Qk Выпуск $, лист Ik.

тл Прокладка трубопроводов Водяных тепловых 
сетей 8 непооходных каналах

Серия
ч.уок-66

1973
Угол поборота канала с кирпичными стенами 

марки УПК- 11В
выпуск

г
Лист
33
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КлаВка из красного кирпича 
'марки 100 на цементном растборе 

«ь. март 50

•шло со ц 
'  вып. 1 \ J t
111 &~7\

i l l
Заложить кирпичом, 

по месту

Монолитное дна иле
МД У 70 Уплотненный

щебнем грунт
Примыкающий канал 

марки КЛС 210-120 £ сборка сборных Железобетонных

План раскладки плит перекрытия 

u ___ j m .

hi

Расход материалов на один угол поборота
ЫН
Л/п

Н а и м е н о в а н и е  * Вд.
изм.

Количестве

1 Сборный бетон марки 300 на плиты At* 1.61

г Монолитный бетон марки 200 на днище м 3 183

3 Кирпичная кладка. ■ ■ " М* 3.54

* Я р м а т ч о н а я  ст оль
кл а сса  Я -Ш па гост 5781-61 кг 237

класса  Я - I  по ГОСТ 6781- 61 хг 21

класса 8-Т по ГОСТ 6727-53 кг 8

S Сталь на металлоконструкции и 
закладные элементы к г 150

6 Цементный раствор марки Во м 3 0,85

7 бит им ная обмаъка м г и

Марка
Кол- Во 

шт.
Номера t 

чертежей

П5 1
\сепия иС-01-04 
Sum. г. лист Зе

П5д г Тоже, лист33

one 1 Tojfee, лист51

плг IV Серия 4-904-64 
выл..2, лист k f

Выборка металле конструкции и заклад
ных элементов на один угол поворота.

Марка
Кол-
во

шт-

Масса. к* . Номера. t 
чертежейедин. Общ.

! БЧ 1 т .7 т .7
серия 4.904-tf} 
вып. i . лист 4 Ф |

,

. ) Примечания:
1 Общие примечания см. лист И- 
2. Ярмирование монолитного днища МДУЮ■ см. 

серию UC-d-Ok Выпуск 3, лист 15.

тд
I373

Прокладка трубопроводов Ьсдйнщ тепловых 
сетей S непроходных кан ал ах

Угол п об о ро т а к а н а л а  с кирпичными ст енами  
____ м арки  УПК-1б$

Серил
Ч т -6 6 .

Выпуск
г

лист
Л и

V *•
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План раскладки плит перекрытая

‘ладка из красного 
кирпича м ю о на 
цементном растворе 
. марки SO

_ Примыкающий канал 
марки 2КЛС 90-90

2 * Ш .

' Уплотненный 
Ш а щей**" *Р*>?т

йеф ормаиианиш wa£ см-

Расход материалов на один угол поборота
NN

” /,?
Наименование

ь~д.

иш.

•

K(UHi\*e£T$i

4 Сборный бетон марки 500 на плиты М 3 Ш -

2 Монолитный бетон марки 280 на днище м* 2.01

S. Кирпичная кладка М 3 Ш

ч Йоматурная сталь

класса й Ш  ГОСТ 5721-61 къ 1ко
класса Й-1 по ГОСТ SIBI-Si кг гв

класса 8-1 по ГОСТ 6127- S3 къ 24

5
Сталь на металлоконструкции и 

Закладные элементы кг 65

6 Цементный раствор марки 50 м 3 IS

7 Битумная обмазка мг 30

Выборка сборных железобетонных, 
элементов на один угол поворота

Марка
кол-во
шт.

Номера
чертежей

. пг 3
Серил uc-Of-a* 
в от. 2. лист 32

лгд 5 Тс Же лист 33

от ? Toojxe. лист 51

пт 2
Серия Ч. 9W-& 
8ып2, писю $5

Выборка металлоконструкций e l  
Закладных элементов но один угол поворстя!

Марка
Кол-
Во

шт.

Масса, кг
г-- - ■ 
Нймеоа.

Един. jo<5o{. чертежей

6*3 2 гол ! код
Серил ч.9(п-я 
Вый.2.щктУ:

«

Примечания:
I  Общие примечания cm. лист AB- 
г. Армирование монолитного днища 2мдуЬ см. 

серит UC-01- Qk Витуса 3, лист (7.

т
1973

Прокладка трубопроводов Водяных тепловых 
сетей б непроходных каналах

Угол поворота канала с кирпичными стенами 
Гм арки  г УПК- 7? ___

серил 
ч.9о4-е б

Выпуск Пост 
"  Г  3S

(?■;'



Расход материалов на один угол поборота

—■- i1
i

У

S
«

ш

NN

nh
Наименование

Вб
тм.

КОличесг.

1 Сборный бетон марки зоо на плиты м3 1.83

г. Монолитный бетон марки 200 на днище П13 3.3 4
3. Кирпичная кладка м 3 8.19 '

4_ Яомат урная сталь

класса ЯШ по ГОСТ 5781-61 кг 355

классе Я Т по ГОСТ 5181-61 кг 29

класса ВТ по ГОСТ €727-53 кг 32

к
Сталь на металлоконструкции 

и закладные элементы кг 92

а Цементный раствор марки 50 м 3 1.9

1 7 Бит ум ная обм азка ■' м2 36

Выборка сборных Железобетонных 
элементов на один угол поворота.

М а р т '
Нел* Во 

о т
Номера

черт ежей

ПЗ ' '.з
серия uc-oi- оч
8ып.2,лист 32

ПЗд Тоже, лист 33

о т 2 ТоЖе. ласт 31

пт i ’2
Серия Я.ВОч-SS 
Был 2,ласт k1

Выборка мегпшглононстрдхцшГи 
закладных элементов ма один угол поВорота

Марка
Кол-

Во
ила.

Mecca.кг номера
Сдим, Общ. чертежей

5-Ь 2 32. г 65А
ЩЩТГёоШ
ДОЛ-̂ долтде

' *11 ' ' " "1 
. ...... i

Приметная:
1. Общие примечания см. лист №.
2. ЯртироВанив монолитного днища МДУ6 см. 

серию UC-Oi-ci Вы пуск 3 .  лист 18.

Т Л
Прокладка трубопроводов Ъадяных теппоВых i W *  

сетей В непроходных каналах 1 ». SD4-56

Ш З Угол поворота канала с кирпичными стенами выпуск маоки гнпк-п» i г.
Лист
36
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Забетонировать 
\ пс месту

Расход материалов на один угол поворота

NN
П[р

Сборный бетон марки Ш  на плиты

Наименование Ей.
тт.

т3
Монолитный бетон марки 20Внаагт/иднащг

Арматурная сталь
класса Й-Ш по ГОСТ 5781- 61
класса Я -Х  по ГОСТ 5781-51

класса В - I  по ГОСТ 67Z7-S3 
'Сталь на металлоконструкций 
v закладные элементы

Цементный раствор марки SO
оитутная обмазка

Количество 

ICk

кг
кг

KZ
кг
л г
м г

Z.Z

m

а
51

О. Of
fS

П лан раскладки плинт перекрытия
ЗЯМ Выборка сборнык железобетонных 

элементов на един угол поборота

М арт
Кол-во

итт
номера

чертежей

’ ан 1
свои я ис-ы-оч 
8ип.г>яистзг

ПЬд 3 , Тоже, лист J3,---г---------S----- ----1

___ J L ._____J

8ыбарка металлоконструкций и заклад, mj

М а р к а

Кол-
8о

ш т.

Мосса, к г Номера ] 
Чертез^зй !£дин. Общ.

бС-h { 53,5 S3.5
Серил uc-ci-0 'i j 
выл. Я лист SB 1

м -г /С' 199 2.0
Серия uc-Qi-av { 
Зып. 4  лисги 51 г

д а - г ч ts 1.6
Серил */.ЗЛ«/-б<г] 
Вш. Z.Tvcmhhi

Примечания :
t Общие примечания см лист 4$.
Z Дрмира8ание монолитных стен и днища 

см. Лист 38.

т д
Прокладка трубопроводов водяных тепловых 

сетей 6 непроходных каналах
te p u K  
ft т  - 66

1973 У г ал Поворота канала с монолитными железобетонными 
стенами и днищем марки Упм-З*

8шиск [лист

*  Л 3 7 1
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УПМ- g«
упм- 8a Забетониоо

* \ ЗЯ-1 /Sp

&

Sarh no
месту

jo tto__________ J

д еформационный шов\

Примыкающий канал 
fg0 марки КЛС 210-120

План раскладки плит перекрытия 
за»

Выборка сборных железобетонных 
элементов на один угол поворота

Марка
Количество

шт.
Номера

чертежей

ns 1 Спок ис-м-оч
f t -п. Z, лист 32 

Joyce, лист 33nSc г— ...<3------

Расход материалов на один угол поборота
НН
п1п

Н а и м е н о в а н и е
£д.
изм. Количество

1 Сборный бетон м арки 300 на плиты м 3 16

г Монолитный бегом марки 200 на стены и днище м 3 3.0

3 Лрматурная сталь
класса Я- ш па ГОСТS78i- 61 кг Ш
класса Я -X  по ГОСТ 5781- 6* кг /3

класса 8 -1  по гост 6727-53 кг 98
ц Стиль на металлоконструкции и 

закладные элементы кг 138
5 Цементный раствор марки 30. м3 0.01

6 бит умная обмазка. м * 22

Выборка мет аллоконст рукций и 
закладных элементов на один угол поворота

Марка
Кол-
8п Масса. к% НомераOV

шт воин. Общ. чертежей
6-1 < т л т л

серия v. S04-4S 
вып.г.яист НЦ

М -2 ' 1 1.99 2.0 Героя ибт-оч 
Вып.Э.лисг £(

ЗА-1 1 1.6 1.6 Сер ия Ч. ЭОЬ-Б* 
Sum. 2. кист

Примечания:

I  Общие п р и м ечан ия  см. лист §6. 

г. Дрмирование упм- 8 а см. лист  $0 .

тл
1S73

Прокладка трубопроводов водяных теплобых
______сетей 8 непроходных кан ал ах

Угол поворота ка н а л а  с монолитными зНелезо 
бетонными стенами и днищем марки УПМ-8^

Серия 
Ч. т -6 6

выпуск
г

Лист
39
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Д е ф о р м ационный_шов

План раскладки плит перекрытия

ТО
Выборка сборных железобетонных 
элементов на один угол поборота

Марка
Коп-So 

шт.

Г
Кошера,
черт ежей

пз 3 'Серия и соГЖ  
Вып г.лс-тЗВ

ПЗд 6 Тоже, лист 33

М

Расход материалов ко один угол поворота
ш
л/ft

Наименование
и .
L3M. Количество

JL Сборный бетон марки 30Q нс , плиты м 3 и

2 Монолит нош бетон марки Ш ла стены и днище М * s,3
3 Дрматурная СтслЬ

класса Я Ш по ГОСТ 5781- St кг ш
класса Д -1 па ГОСТ S781-61 кг „126
класса В- I  по ГОСТ 6727-S3 кг гн

If
Сталь на металлоконструкции и 

Закладные элементы к1 66

S Цементный раствор марки SO м 3 0.02

6 бит ум ная обмазка м г 33

Вы борка м е т а л л о ко н с т р у кц и й  и 
закладных элементов на один угон поборота.

Марла
Кол-

Во
шт.

Масса, кг Номера
черт ежей£дин Общ.

бс-з 2 29.1 59Л Серия ис-01-оч 
Вып. г.лисг SS

м-г г 1.99 и
серия ис-о)-йч\ 
Еып.З, лист s i

зд-г г 1.2 2.Ь серия % 9бч W " 
Вып. 2,лист ih

} Примечания:

1. Общие примечания см. лист Ъб
2. Дрмиробание 2УПМ- ка см. лист 42.

ТД Прокладка, трубопроводов водяных тепловых 
сетей в непроходных каналах

Серия 
9. ga it-ss

1373 Угол поворота канала с монолитными Железобетонными 
ст енам и и днищ ем  м а р ки  2 9ЛМ-4&

Выпуск[лист 
2 1 1(1
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--  I

6 -1 ,  6 -2 ,  6 -3 . 6 -4

;

L
1700 . для. 64

WOO ...........  r для 6 2
1350 для 6-3
16SD для 6-4

J^Z
1Ц ti ✓

so'too №
200

6 I 250

Спецификация опалина одну штуки каждой марки
Материал сталь м арки  В Ст-3 пс2

Марка
NN

пози
ций

Профиль
Дайка,

мм
Коли-
честбо,
шаг.

М асса , ко

Примечанияодной 
пози
ции '

Всех
пози
ций

зле-
мента

5 4
1 L  250*160x16 2700 1 134.7 134.7

т .7

6-2 г L 200*125x12 2000 У БОЛ 59. 4
59Л

5-3 3 L 100 х Ю т о 1 20А гол
гол

6 Л k L  160x100x10 1650 1 32.7 317
32.7

ЗД-1
5 -  130*6 200 1 1.2 1.2

1.66 • ю я Ш 250 г 0.2 а 4

ЗА-2
I

6 ° 10 ЯШ 250 2 0.2 ОЛ
1.27 -1 2 0 x 6 т . У 0.8 0.8

П р и м е ч а н и е .

I  Общие примечания см. лист kb.

т л
Прокладка mpydanpoSadoS Водяных, тег.лобых 

сетей $ непроходных каналах
Серия 
6.904-66

1973
Углы поиорогпов каналоб. 

Металлоконструкции и закладные элементы
Выпуск

г
Лист
4k
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H
M-3
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глее/

j Спецификация арматуры на один элемент 
' 1 Т Т tw fe e -»  W*»*** I

НЫ j j !|»Л.? |»*в«Свг j *•"
|/таЗ(/-1 Ф i-i.vjse »Aw.*vne 
циа I мл. /t1- 1««ro. до*?-.

___ L I «>■»».:»• l.- f t L-iE:.-
Jf_ j i > j Ш  T T j T ? ..\0>U f

j £ j  Sr i %?~j г j

i —  ‘

5 f 5V ■■№ u .._ _ 11 , a  t7

A S J5 .j 5 v дф. 
«со _ ■ J L - D.6

7 ! 5r  1
tCfl-
335 I 5 r  а ала |

8 l . i r kco i 0/i ш

T
~1

*

i
J_ . J.

Расход материалов на один элемент Выборка закладных элементов на один элемент] Г З ы б срка а р м а т у р ы  по диаметрам

\Иаимено- Бетон М а с с а , кг СодерЯс\ арка- i туры ни 1гг.Л 1 Кетона] кг Л
j банив , Марка Коли-чсстбу арматура Закладрлелуо/лха

8-1 з/гем.
пт гео 0.01 ОЛ 1.7 4а  1
ппг гоо ОМ 0.6 1.7 30 I

на один элемент
Масса, к г I Номере t j

чертеж 2 и

пт
ппг

Серия 
UC-Ot Ok

Еып.З, 
лист S i J

Наитечс-
бание

Элемента

Хэлсднот?нута я 
предал оке. 

класса 3 1  по 
ТОСТ 5727-53

|
Масса,'

кг

1 + S r L
п т | ал 0,ч •

п п г ______ L a «  _ . 9 s

Примечание.

I  Общие примечания см. лист ЧВ.

тд П рокладка т рубопроводов Водяных т е п л о вы х  
сет ей о непроходных к а н а л а х

Серия
4.304-66

ll973j У г л ы  п о в о р о т о в  к а н а л о в .  
П о д к л а д н ы е  п о д у ш к и  п т  и ппг

5ыпуас
г

Лист
45

•г
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II
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*3 3

1 *.
i t

« Ч Й
? n l tm *» 5 S 2» * S S ft *» ? о e о ti

Углы п о в о р о т о в  к а н а л о в  
Общие п р и м е ч а н и я :

i. Конст рукции углов поворотов каналов при-. 
няты по типовой серии ис-01-Ob „ типовые 
дет али и ко нст р укц и и  зд а н и и  и с о о р у 
ж ении t у н и ф и ц и р о в а н н ы е  сборны е ж елезо 
бетонные к а н а л ы ' вы пуски  1 2 иЗ с устройством 
скосов внутренних углов стен по рабочим  
черт ежам, приведенны м  в наст оящ ем выпуске

на листах
2: Конструкции углов поворотов запроектиро
ваны  для прокладки § непросадочных грун
т ах при максимальном давлении на грунт 
до i 5 *r!cm 2 вне зоны грунтовых Вод для 
районов с сейсмичностью не более 1 бал
лов. . *
3. Заглубление верха перекрытия углов по

воротов принято не более 2.0м и не менее 0,5м 
при наличии дорожного покрытия и 0,7 т при 
его отсутствии.
4. Конструкция углов поворот ов рассчитана 

на временную нагрузку от автомашин по 
классу Н-30 и колесную по классу И К-80.
5. При влаж ны х грунт ах подготовку под углы 
поворотов следует выполнять из бетона мар
ки 100 толщиной 100 мм; по подготовке преду
сматривается устройство песчаного выраВни-

• воющего,- слоя толщиной 30мм, служащего 
постелью для днищ углов поворотов.

6. При наличии грунтовых вод следует пре
дусматривать асфальтовую или оклеечную гидро
изоляцию в соответствии с решениями, приведен
ными в Выпуске 5  серии UC-01-Ok.
1. Перекрытие и стены углов поворотов 
покрываются горячим битумом за 2раза.
8. Деформационные швы Выполнять по чертежу, 
приведенному в выпуске 1 серии VC-01-ОЬ
на листе 25.
9. При проектировании для условии строи
тельства 8 районах с сейсмичностью 8 бал
лов и более; а т а кж е  8 районах с просадочны- 
ми от зам ачивания грунтами следует поль
зоваться м ат ериалам и, приведенными в альбо
ме серии UC-01-Q4, выпуске 4.
Ю. Стальные балки, перед установкой покрыть 
антикоррозийным лаком.

53

т
1373

Прокладка трубопроводов водяных тепловых 
сетей в нелроходныг каналах

Углы поворотов каналов. Общие примечания
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e/>7, те п ло  i- в о л,-, ц v о иных робею нс

|  | Л 7 £  « / >  9 ’J.i о я л '! г Он н о й  хои'ят р ЦК ЦI (Я

\ т  I Основной с г, iu

I К а л  г. уёсгйв-о-. 
основ чаез

u m io S H b o j с /  о и

j трубы INtiMt-S

Нс-чменьвтшае | \нс ,чм ?но8т ш е  
гг'.еплоойсяяуу-?f «/?«/£/ \ мат ериала серчи 

is h \
'wnyetti

анны х^
и зд е л и и

Альты тепля-
U3TWe ЦИРКИ?!С ITJ 
миаерапьноц 
оа ты мягкие на 
ainm tfnuvs’ кот  
’ Итукнцет трок 
Я 'в л ч'шгостзвтг

Плит л, тепло- 
- изоляционные 

из титре пьмои 
Ваты полу- 

1*геапкие на 
синтетическом 

__ связующею 
~ м арки . /«L* 

по ГОСТ 9S73-7?

25; 31

пя-
С/ЮК) |ции. ’•
таящий I 

* № ф р с% ,рЛ~ 
м мЬтус*}

27; j /

С т еклот кань  
1 защитная 
1 гидроф обная  

СЗГ по 
Т У З б -И б О Ж  

или
покос техлоткан ь 

по
т у з б з г в - s i
толщиной не 
менее 0.2 тм

Щ :
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^5/’/SO I 0 .ogs |-.г5 в  
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.5/0
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W,У50

4%0

! j 
0.0S7 I 5,2.9 7/Л 1l5 /

^ /vo '

f D.if ‘

^ f> числителе т олщ ина конст рукции , в знагленат еле - изЬглио} 
**/,М определен с учетом толщина, онтикоррозиного покрытия & .

-Ч ..-

V0

■ 3S/“
800 [  / Vo

0, )?̂  .[_ 2.89 _U?0O j  35/40

—

B.QUb ш

й . о ч я и з

0.063 192

0.074 2.23

0,0,п 2.5!

0.09S L 2.33

/  f  «  '70 о  з о/?л и  и а ни а  г 
up c> ел их __

■ Ленте, статная улокШочкпя 
сечением $.7* lean хост забв- m 
Ър»:нки для хоепленил 
(ст аль vj ГСП B01S-C6) _
ГI ЧкосгпУТлофШнТГТмдсАл» -
ки) -.толщиной - f tрыт л »
П П в-УМ -Ю _________

\/1 р о 8 о го м а

i
I ' Тд ’■ ■ 

I *Z 

| u m

i

15

Гя? гост Ш ?-Ы  __
X fipoSnrioka $ ( 2 m W

i  no ГОСТ З Ш - Ч£_____

\ Про&олокх тр 2мм 
по ГОСТ 3292-W  ■

_ 57/
US---1

; «?.__ J.3S

___L «  ,4-

! — ? ••.

1/Мента гт&гдкая 2*3&  ’ x t
l.4 w»—W.'~ «.

9.35
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Состав антикоррозийного покрытия и количество 
материалов для покрытия Мм труды

Наруж
ны й /П ип

i диаметр п э к р ы  

глия

I  ( 1
I  П
| Щ

*5 § * |
l i a r

Озоя 
$ д8а 

слоя no 
холодной 
азольной 
мастике.

С о с т а в

покры
т ия

1. Праймер 
г. 1/золЬная 

мастика
3 и ЗОЛ 
У (/зольная

мастика
У 1/зол

П оверх! К о л и ч е с т в о  т п т е и и а л о в
НОСТЬ
1 м

нсилолЩ 10236 - (( 
роёан- рйв «в 
ной г"»£ 1м

U ЗОЛ ЩолСкая 
ГОС'

Колоч^сгсВа м а т е р и а л о в  н с  fm *
поверх теши озолороВснной
труд.у для aorpoSнога ‘ слоя

н i „*^»Srbv«c
м аст и- \Лр(. ',мео \ бумага. { ха *ч. '  ■ \гоасг?зъ?\

Н аим енование  

т а т  ер и а лов

j Стеклоткань защит 
|.' хноя • гч£р>фсЧно.я 

пли jnexpr-fh еклотиат 
толщиной . е жиге 0.2мп
Лакостек/ютан ь 
толщиной не х rate 
0,2тм но да нос не и *•.
_• О ПрЯУПКУ;................... ’ »Лак Н Л для прокпейкй

lutag

Общая „ -s 
толщина *■ иоерялтя

Уют бумага________________ ______________________________________________

* ) Мастика .Изол’ марки МРб-Х-Та по ту21-27-74-69 м пем ; 
^Прат/мер. битумная грунтовка (одна вес ̂  8а я часто вишу та марки w 
Я94Г0СТ 3508-55 и &  весовые части бензинапоГОСТ 2084-67upuBSOS.-S?.

П р и м е ч а н и / я : . ■ J
т абл иц е  Объема глеллризоляцией.чшх работ,\ 
а т а кч е  таблицы количест ва мат ирисосв  ! 
для производства теплоизоляционных -работ ; 
составлены на основ 1нич щ Типовых конст рук
ций тепловой изоляции изоляция трубопрово
дов надземной и подземной канальной прокладки  j 
Водяных тепловых ce,vfu, паропроводов и лснСе* \
сатопрободов доотетрбм до 1200н».> в,тлчитсльнб{ 
серии 3.903-5[73, выпуски! За/ .  Количества матери-f 
алов подсчитано с учетам коэффициентов уплат- j

'.шолиробонЛ 2 таблица состава антикоррозийного покрытия } 
|«.3i/ трубы. !' и количёства материалов Оля нгго составлена на  | 

основании. Временной инструкции по защите men- | 
_ ! лоВыу сетей от электрохимической коррозии” с э - .

| стя&пенной ОРгРЭСй̂ , Академией коммцнальи.о-ъ\ 
""■) хозяйство им. Панфилова и уюВерявемнои !
- 4 Минэнерго СССР и Министерством коммунальною ’ j 

, | хозяйства РСФСР&’т -  „ j
I п~пъ 3- Количество материалов подсчитано без учета j
I 4,из г  потерь при монтаже и транспортировке. * л

5 Летали, принимаемые дчя крепления изоляционных j 
конструкций, должны иметь антикоррозийное покры- i 
тие ( оцинкованы( кадмиробаны ц.т.л

ZT*Z 1~” ТЩ Гклабкс т рубопроводов водяных ~тепровШ  
1 Д  ( ' сет т  в непрохооиых каналах

7-- ---г-—------ - ̂
’вдини- щопочгстпЗо!
: шпъсэиахе?'

*Ь! \ но Ы * {
ji/iOTf- :.поЬецяногтс/,
i ре- 
’n -'s  

- h
j М'? . и

\ - к- 0,31-
1 * а, в

j.«? i о м .

1 кг. * ..... ±0.03

Ш Ш Ш  показатели по теплоизоляционным конструх 
1973 [циям, покровным слоят и антикоррозийным покрытиям

Серия 
Ч. 909- 55

выпуск Лисп
2 Ш
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