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I .  Общие положения
1*5, 2т»вне поперечные профили земляного полотна якорях 

путей жаявашл дорог нолей 1520 ш  разработана Гооудврохдвшши 
яровктно-нзыекакльским институтом "Цосгипротрано" Ийямотерсява 
транспортного строительства под ыатодичеаким руководством 
к .т .я . <*.Мв Раке so техническому заданию Шшвхерогзв пуков вок 
общения ш завозе вора проектирования я правил производства X 
врвекзя рабов действующих ОШВ. Вря Згой учтан опыт строитель
ств» *  заспяуггзлчи вемляпогс 'гол-отяз вела злых дорог, а такта 
turns» накопленный за лоолвдпие гады яроегтзыиз институтtoot 
Ыяятраяесгроя а ШС, Управлением внепаргвзы проектов я шок 
НС » Другая* организациями,

£«2* Вря проектировании земляного полотна долзш* пржме- 
пяться хиловна поперечные профили, кроме следующих вида» веки 
яяного подмяв, требующих индивидуального проектирования:

-  насыпи высотой более 12 м -  ха крупнсобломочдах х ета- 
т ст х, твердых и полутвердых грунтов, более 6 к -  из гяиаиоаих 
туговлаетичных грунтов;

** насыпи я пределах болот 1 и Ш типа глубиной более 4» 
я болот В типа глубиной более Ум; яри поперечяон уклоне даа 
бело» X типа круче 1:10, В типе -  1:1$, Ш типа -  1:20; в про
долах болот о торфом различной консистенции, не поддающихся
классификации;

-  иасапи в пределах участке® со слабыми естественными 
основавлими, в ком числе в местах размещения водопропускных 
сооружений, а такхе при выходе кличей в пределах основания;

-  насыпи на участках временного подтопления, а такхе 
на участках пересечения водоемов и водотоков;

-  насыпи на иосогорах круче 1:5, едокеиных спаявший 
лородаmt, и на кооогорах круче 1:3,сложенных нескелхаыии одно» 
родшя грунтами;

-  иаонпж в мощными балластными вдейфами т  Откосах;
-  вывихи при высоте откосов более 12м;
-  выемки в овальных породах при наблагоприятных ивхенвряо-

-Гвологичеснит условиях, а  том чист яри валагашх олаогов гор
ных пород с наклоном круче 1:3 в сторону земляного полотна;

-  выемки в гдиниотах нервувлахнеиных грунтах о коэффициан- 
н к  консистенции более 0,5 идя вскрывающие водоносные горизонты;

•  выемки глубиной более б ы в  хиияаотих йыяезагыг грунтах 
В районах о избыточным уваежкошем, а также в иашметых груатах, 
разно снижающих прочность я уотойчжвооть в откосах яра воздейст- 
вин хаяметических факторов;

-  земляное полотно в сложных нвженерно-геологячеохаг усло
виях /на участках о наличной нли возможным развитием оползней, 
обвалов, осыпей, каменных россыпей, овехных лавин, сеней, овра- 
Гех, варота, наледей, подземного льде/;

-  земляное полотно из оидьиовэбухающих гликявтых грунтов;
-  земляное яолосно, при сооружении которого используются 

гидромеханизация и массовые взрывные способы производства работу
-  больное земляное полотно.
1.3* Для железных дорог, располагаемых а районах о расчет

ной сейомичноотью 7 баллов и более, в необходимых одучаях сле
дует предусматривать мероприятия до обеспечмиш» уотойчявоохя 
земляного полотна*

1.4. Проектирование аемяявого полотна вторых путей должно 
производиться на базе имеющихся денных инженерно-геологических 
обследований, предшествовавши: постройке существующей дороги.
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даотсе обследований и паопортоь земляного полотна за период в »  
эксплуатации, а катав дополнительных инженерно-геологических 
обследований. Состав я содержание обследований уотамэюшгвхок 
в результата обработки всех иыевдвхол материалов о учетом мест
ных особенностей района я осмеяния оудеотвуощвго ашшшого во- 
» s s e .

$ состав аняозерас-геокогвчводах обследований входа*;
а /  изучение инженерно-геологических условий участка тер

риторий, во яоторой проходит железия дорога;
б / определение состояния земляного полотна сущеотлувщего 

первого иутя, выявление деформацяй я оценка ого устойчивости 
/установление характера, раэиеров, няхеввязвоств проявления, 
причин возникновения л развития неровностей основной площадки 
аемшшою полотна, деформаций отиоосв, просадок и выпирания 
грунтов основания! ааплнваняя Я размыва водоотводов я др./, а 
хаюе ооредалениа величины упругих деформаций невысоких васн- 
вей существуящего первого пути н  б о т а х  оря кассовой прояв- 
маши этих деформаций, вредно отражается на уодовиях зава- 
яуатаднв халааной дороги;

в/ определение мощности н жачеоем балласгяого слоя и 
шлейфов на откосах ваоыпн.

1.5, При проектирования аемлядого полот» вторых путей 
могут иметь месса следу одна пряящш единые схемы его устрой-"
CXBBS

X -  второй путь устраивается рядом с оуцемзуовдзи путем 
ш вбцем земляном полот» в в одном о яям у posse;

1 -  второй путь устраивается »  взвой трассе га отдель
ном вемяявом полотне;

Я -  оба нута выносятся на ноауо траооу;
17 -  второй путь устраивается рядом о существует путем

на общем о ним эомяявом помог», но обе пух* располагаются вше

ял* нтаа оуществувщего подолевая пути.
Первая охала устройстве второго пути является основной я 

применяется в подавлявшем большинства случаев.
Сооружен» второго вухя по второй схеме -  на отдельном аем- 

мяном полот» -  имеет место;
а / на подходах з бодишм и средним мостам, проектируемым 

для втор эго пути ж старо» о* оущезтиущих «остов;
б / га участках, где по условиям устойчивости земзкаогс по

до*» »  может быть доцуще» дополнительней загруз» о* полетал 
второго пуп.

Третья схема вооружения второго пухя приметается в случаях 
двухпутных обходов мест, неблагоприятных по яяхеяоряо-геологя- 
чоохнм я другим уеловита.

Четвертая схема устройства второго пухя приметается при 
смягчении продольного профиля существу сдаю пути, одновременно 
во отронхеявопом второю пуп.

1.6. Проектирование второго пути в благоприятных Геологи
ческих и эксплуатационных условиях должно производиться, кая 
правило, на общем земляном полотне е оущеезвумпш путем.

Целесообразность устройства раздельного полотна для второ
го пути доля» быть подтверждена технано-аконоиачаскимн расче
тами.

второй путь, пре ею  распело»»* »  общем земляном полот- 
»  с существует путем, необходимо проектировать так, чтобы на 
прям» участках головки рельсов обоих путей пас» касательного 
ремонта существувщего пум находилась в одном уровне. На кривых 
участках в одном уровне должны быть головки внутренних рельсов.
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Временная резвость уровней головок рельсов в евегозашкяммх я 
певкозаноошшх районах на должна превышать Ю си, а в отдел*- 
нюс хешах -  IS си.

В местах, св» исключена возможность аааоса пуха о вагой 
яля веской, временную развеса уровней гслозов рельсов дряуе- 
кеэтаа в обоснованных случаях увеличивать до 25 си.

Поправление г с к а х а я п й  продольного профиля существующих 
пугай следуet предусиатрнвагь пооредохвои подъемка пуп ка бах* 
кает идя врезки существующего балластного едок о сохранением 
его нормируемой толщины.

Срезку верхней части земляного полотна допуснвехса врежу-* 
сматривать в жключнтвдьных случаях, в чаотносхв, при проекти
ровании оздоровительных меропраятай /ереэка балластных коры* 
я др*/.

1 .7 . Для участков, где обследование» существующего деидя- 
кого полотке установлено, что сооружение второго пути новее 
отрицательно отразиться на устойчивости общего земляного по
лотка или привести впоследствии к развешу увеличению стоимости 
оздоровительных работ, должны быть запроектированы оздорови
тельные и аротиводефорыацнояные мероприятия с осуществлением 
ях до начала работ до сооружению второго пути,

В случае, когда осуществление прогиводефоризциовшх меро
приятий связано о проведением дорогостоящих технически слож
ных работ, при соответствующем техвико-заономачесхон обоснова
нии, следует предусматривать выиоо трасом второго пути на раз
дельное полотно ила устройство двухпутного обхода.

t . $ .  При проеатироватаи вторых путей с переустройство» 
существующего земляного полотна в связи о его реконструкцией, 
а также при устройстве путепроводных развязок, зывоое отдель
ных участков «слезных дорог из зоны затопления при строитель

стве гидроузлов X Т.П., В обоснованных ТОХНИХО-ЗКОИОМИЧвОЕИМИ 
раочатаки оду чаях, дооуонаетоя оба пум проектировать на общем 
земляном полотне в расноложввием их выше или вике существующего 
пути.

1 .9 . Поперечная одвихка еущеетиующего пути в плане допусяа-
пток:

0/  при недостаточной тиране обочины оо стороны существующе
го пути после приведение сбоях путей к одному уровню по головкам 
рельсов;

б/ для ликвидация нагабаратноота;
в/ по условиям производства работ при строительстве искус

ственных вооружений;
г/ по условиям выправления плава н продольного профиля ла-

д / ко условиям обеспечеаия устойчивоотя аемлнаол» полотна 
W больных участках»

1. 10. Поперечные профиля привязываются на Панове материалов 
детального явженерко-молсгячесхого обследования существующего 
ветвяного полотна а его основания, данных о физико-механических 
свойствах и состояния их грунтов,» учетом уояоввй работы земляно
го полотна.

I .U . В целях обеспечения устойчивости земляного яояотяэ при 
сооружении второго кутя, отсыпку насыпей требуется производить яз 
грунтов, однородных о  груягвин существующих уширяемых насыпей,или 
is  грунтов о дучшзди дренирующий свойствами, а поэтому яра проэн- 
тяровапии вз поперечных профилях насыпей указываются грунты, яз 
Которых отсыпана существующая иаоыпь,о обязательным выделением 
д ре шарующих слоев»
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Пли охскдошм «лиг грунтов вля ожожнооги их получения 
допускается укроима насыпей производя» песчаными дротрдоша 
грунтами» я ногорнм.кроко пеонов крутых ■ с рвдяеэорннотых,от
носятся хахке пески, содержащие фракции яру инее Q,Z ш  бодео 
90% /по весу/ я франция 0,25 ш  в» Менее 50%,

При усхазомеяноа хехвико-зловомячеоной целесообразности 
для возведения земляного полотна под корой дуя допускаем* 
пращшекяе других грунтов по специально разработанным индивиду- 
взыщи проектам.

I.I2 . Отсылка насыпа корок дуя должка вестись горизон
тальными слонин а уплатившей их до лхохяоохя, нормируемой дей
ствующими техническими условиями.

Особая» тщательно оледуох уплотияп груш в местах кон- 
така присыпаемой я существующей монпай, о цель» обеслечешя 
монолитности обмок зеилнзок подохла.

1ДЗ. Вря проеятяровопии второго пул» оледуох предусматри
вать максимальное использование существующих водоотводных» ук- 
раадтедшос и защитных уотройств. Указанные устройства, наруиа- 
смые в процессе строительства, додхвы быть вооотаковленн, в в 
необходимых оду чаях усилены иля запенены бодав современными, 
обоспачивакквш сток поверхностных и грунтовых вод, а таила ус
тойчивость земляного полотна в период ехромгекмтва и энсплуа- 
хацяи железной дороги. Кроив ток , првохтоы вооружения второго 
дута дохлая быть предусмотрен отвод водя ив пазух я междупутья, 

1ЛЛ. Яря проолхированю вторых путей принимаемые способы 
сооружения земляного полотне должны обеспечивать:

а/ похребщо вропусннуо способность во действующему путл я 
возможное» сооружения второго пути с минимальными вару пениями 
ззазавая наездов на период лоотройхи втором путл;

б/ вашеньеее число передзикк и переиладон существующего

рельсового духи я переводов движения поездов о одного пути на 
ВД»й;

в / пришве вне комплексных моханаэированных способов соору
жений вешнего полотна;

г /  размещение механизмов и транопортных средств в ироцес» 
ее ваденяя етроахедьвых рабах за пределами габарита приближе
ния охроешй;

д/ безопасность производства работ, а таило безопасность 
в беоперебойвосхь движения поездов по существующим путям в со
ответствии 0 требованиями действую®!! нормативных документов.

1.15. В проектах производства работ при уширеяии пасшей 
под второй дуть на болотах одедует предусматривать необходи
мость проведения строителями совместно о реботявнаия службы 
пути дороги систематических наблюдений за состоянием сущест
вующей насыпи дервок пухя.

При разработке проектов увнрошя существу ти х  пасыпеЯ на 
болотах для укладки втором пути, как правило, недопустимо:

а / проеитяроваияе взрывных работ для посадки пасши вто
рого пути из минеральное дно болота;

б/ проектирование глубоких треивей выторфовывания рядом 
е существующей насыпь», основанием которой являются торфяные 
или илистые отложения.

UI6. Облав» применения отдельных типов поперечных про
филей указана на чертежах, ромимо этого, поперечные профили мо
гут бы» попользованы при яроентярозанвн переустройства земля
ного полоты в овяэи в усилением железных дорог, при яроеяхк- 
роаашя путепроводных развязок, выноса отдельных участков же
лезных дорог кз зоны затопления при строительства гидроузлов 
и т.п. ________________________| 122 Ц ~~
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Выбор ЯВИ» поперечных Профилей » манного полотна в необ
ходимых случаях производится в результата техшке-эковонячеоно- 
го сравнения вариантов > конкретных условиях.

2 .  Конструктивные элемента емоякого
полотна

2 . 1 . расстояние от оса второго пути до бровка эеияяного 
полотна следует принимать равный 3,5 н ара глинистых грунтах я 
ведре пирующих пеонах мелких и пылеватых я 3,0  и пря скальных, 
крупнооблоиочта я песчаных дренирующих грунтах, удовлетворял* 
цях требованиям, предъявлявши в пескам подушгя под баллзот.

Ширину зешшого полотка в случае размащавия путей я 
раакых уровнях следа* устанавливать расчетом.

2 .2 .  Раеотояшш os оси второго пути до бровки земляного 
полотна из поперечных профилях насыпей и выемок в различных 
грунтовых условиях показаны для пряных участков пути не пере
гонах.

2.3. Серину вешанного полотна на кривых учаосках аута сле
дует увеличивать о нарушай стороны кривое да величину, указав- 
взт а хаблша X.

Таблица X
Уверение земляного полотна на правых 

участках пути

Радиусы нравах а м Умрете в ж

ЗОШ я более 0,1
2500-1800 0.2
1500-700 0,4
600 я менее 0,5

1

ПШИШВ: умрете земляного полота а в крипа участках
пути на величину табличного значения производят
ся а пределах круговой кривой. Переход от ува
ренного земляного пелохиа к кориальясД житие

2*4-. Расстояние иехду осям первого и второго путей па 
лере®0*®* из пряных участках пути прикинастоя во новее 4,1ц. 
В яривых участках пути это расстояние увеличивается а аави- 
ошоохи от радиуов кривой на величину у «а рения междупутий,
1 соответствии с Указаниями по применении габаритов прибли
жения строений ГОСТ 923S-73 /таблица 2/.

2.5. Земляное полотно на подходах к больнин мостам 
Д№НМ№ быть умрет» ва 0,5 и а яаждуп сторону ох оси пехот- 
Ив m  протяжения 10 ы ох задней грат уотоев, а га  пооледуо- 
ИМХ 15 н постепенно оаедено до иормахианой ииршш.

2.6. Минимальная мрнга обочины существущего аеиляно- 
го полотна со стороны, противоположной расположение проек
тируемого второго пути, должна быть не менее 0,40 к.

Воли ахе норна га обеспечивается, необходимо увеличи
вать раерхояние между существующим н проектируемым гяавны- 
т  путями.

2.7. Beja земляного полотна второго путы аз аедрена- 
U тнх грунтов следует прееятярпзать односаатвыы в попереч
ины уклоном от существуем го аолотзз, разным 0,04 -  дал зы- 
• т х  и 0,02 -  для насыпей.

Верх ааклявого полотна яа скальных, нрупнообломоч&ых 
К лмочонмх дретрувпих грунтов следует проектировать гора- 
аоижшшж. ________________ __________| 12 2Ц
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Увеличат* гориодхалыах расстояния манду оояя дума » кроях да перегонах

S«ф Увеличение горизонтальных расстояний между осями путей в шлтШ0»«*
0 >*
1 А*

При воэвашевяи наружного 
рельса внешнего пути более ввааывания наружного резня 

внутреннего пути

Ори отсутствия возвышения шш оря равных 
возвышениях наружных рельсов обеих путей 
для при возвышении наружного рельса внеш
него пути менее воэвияеаия наружного рельса 

внутреннего пути

Прд отсутствии вовтшоняя 
наружного рвльоа на внутреннем 
пути н наличия возвышения наруж
ного раяма на внешнем духа

4000 70 20 230
5000 90 20 240
2500 150 30 330
2000 240 40 4X0
1000 290 40 480
1500 360/580/ В Д 580
1200 570/430/ 150 590
хода 390/440/ 170/220/ 600
$00 400/460/ 190/240/ 630
700 420/470/ 200/250/ 630
$00 430/490/ 220/270/ 650
500 460/510/ 240/290/ 680
400 490/550/ 280/330/ 710
550 520/570/ 300/360/ 740
300 550/610/ 340/390/ 770
250 600/660/ 380/440/ 820
200 670/730/ 460/510/ 890

Пр1шечаниа: норма, указанна* в охобках, предусматривающие довапошю 
дедснаеиого иепсгапевного yolopantu, до I  м/сек.г , при- 
мешштея для главках вуня ляпа ш учаоиов по указанна
ШС.

[  1П1* 9
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2.8. Ерясыпку земляного полотна пая порой кухь, над пре* 
вило, свдув* преелтирова» в одной стороны сущее твуадего зем
ляном пояохм. Двухсторонние присыпки допускав гоя ярешал*
7 нешшчнмлышх обоснованных случаях.

Ыялияяънпя парила присыпок насыпов поверху и показу уо~ 
тзнавлазеетса проектом^ завловжостм ох габаритов я груаснод»» 
емнасхя применяемых транспортных орехе» м уплотшдздтх механиз
мов, высота досыпаемой васшш я крутазвы ее откосов, физика- 
-мехаввчесяях свойств грунтол» ксподьгуешх для возведения еем- 
хеше» попгтга, местных климатических условий, я также о р т а »  
зада* строительных работ.

2.9. На относах существующих наошвй из ганюстмх грунте* 
поохай более 1,0 к со стороны присылки долхвв быть зеироекти- 
розаны уступы правой os I  до 1,5 и о устройство* поперечной» 
уклона в полеауо сторону, резвого 0,01-0,02.

£ прадедах на сшей из дренирующих грунтов следует вреду о- 
иакрнвать удаление с охвосоя дерна а древеоно-яуотаршновай 
растительности, а при отсутствии дерна а растительности -  рмх- 
донне зерхкего слоя грунта на глубину 10-15 он.

Волн при удаления балластного шлейфа может возникнуть ур» 
роза безопасности двнхввня поездов, порядон работ до срезке 
шлейфов я отсыпке васшш второго пути устанавливается индиви
ду авызш проектом.

Балластные шлейфа могут яе удаляться, если сооружение на
едав под второй путь производятся дрегируещри трупом ж при 
атом обеспечивается надлежащими мерами устойчивость сущее гзув- 
щей наедав песте о досылаемым полотном под второй пухь.

2.10. Крутизна откосов пристраиваемого земляного полотне 
Должна проектироваться в зависимости ох физнхо-мехавячеонах 
свойств трупов, гидрогеологических, гидрологических и Клима»

хичесяих условий, намечаемых споообо» прояалюдпужа ряббс, а  *ше- 
ве ■ мвяаниоетн на высоты ваевпей а гмубпм тан к *  В яеобХяда- 
иых случаях устойчивое» откоса и оековени* аевшицо п о к а т  
долина проверяться расчахамк. В благопрмтшг уоловиях ■ одяо- 
родлых грзнтох откосы зенляаого п о с т  второю ауто, нал нра- 
зяла, должны б» »  да круче устойчивых откосов о т ве т у  топе ве- 
млявого п а с т  первого пу» . Бри язяичп дофершщий о т д а в  
иемляиого полотна круговая их устакевлввасхсж явдюшдуальяе.

2 .II . Принятые проекта досыпки пукветжуищах навивай яв 
п ал аш е  трупов, а так» существуолие наедая вместо с этими 
дооыпхаиа в необходимых случаях долхяы проверяться расчетами л  
ах устойчивость высоте о оевюаяим.

Проверив равчехом долхаа производиться для ажшвай выдасой 
бела в в из глинистых грунта, ко зависимо ох устойчивости вх 
оокомля, а теяха в охучаях, когда отнонало горкам врясмал  
к л е в »  ее меньше единицы. Значения в ел  чин щ ттш я ш угка 
л «утреннего трения должны приниматься мявимедшм из ожидаемых 
а пркоктаятной зоне досыпаемой насыпи, даохшшхнуп л * боле 
олабым хрупам из присыпаемы*: я слагающих хеш я пакование не- 
сшш, при сочетании неблИгоприятвых Природных условий ж ловдеЬ- 
охвяй от додвихной нагрузки.

Значение ковффицавнта устойчивосхя "ti* назначается в зал»
симоотл от атепеня ладенвоств труп а к возможности- жикеяенжя 
ах состояния в сторону ослабления под влиянием различных факто
ров, а тепе п еп ел  достоверности определения расчетных харак
теристик грунтов, ж принимается ве не see Г,£ дях песчаных rpys- 
Т01 я не меасе 1,20 дан глнккстнх грунтов.

2.12. Ори проевароиеваи земляного пошел второго пути да
______________  I или
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w gpm »  еяеяуе* вредусмахравать коры, обеооеч»* 
веющие мад^ид отвод поверхности» воя о оущмхвувдего и и *“ 
лого япжохяа жуком охскша верного оЛок вемхлаого полот» жми 
рого пути /ш в  ОТМ»ПХ* брОЗЛЯ вущеотлумаго жря/ ДОШПГМРШЖ 
грунтам.

Допускается обвоявченяе отводе поверхностных ХОД О оущесх- 
аущего аашшого полотна яоервдотвок других хоясхруктявннх ре* 
меняй, оогазсозадаш: о вавйзчвжш по мецмдио доставляемы* 
индивидуальным проектам.

2.13. При проектированы ушнреш выемок вод второй пухь 
должна нрадуеметраяахьоя aeeuntt лмлыднруеыых хввехов я трав
ной дохио» кру и  ом, однородным о грунтом основания выемка, о 
тхатежыадм его уплотнакием: лрепхевжк жокхов я киотов должки 
бить предварительно разобраны я у халат, • даря а охкосоа я кю~ 
аахоа ороаан.

2.2** При величая в земляном полон» оуаесхаувщвго пуха 
ооуятхекькщх прорезай, амвщжх выпуск в окороку второго пуки, 
последние должны продолжаться я под вторым Путем,идя охсшшу 
аешшного подокна в продолах врораввй пронюхать дренирующим 
грунхом.

2.15. при проохтярозаяяк вторых дутой н  учзохках о пучи
пами» где по груюеоадо условиям требуете* ш и п  грунюв основ
ной авожядш» последят олодуох предуомтрнва» я* голько под 
орооххяруошм ахорш пути» ко я под дайохвуонян пухом ва ху же 
золя чану, ахни сашм под обенмя вухямя а я междупутье буду* соз
даны однообразные усатом, обеспечен охвод вот ох основной пло
щадки я исключено пожало нив пучин я дрооадож.

Евам под оудоохвувтш дугой тютек прохтюпучятша подуя- 
жя, обоопечяаащие лякаадацяп пучив, хо ахк поду ела олодуех 
продолжать под мерой пухь. Для ахого хояотрукцяа я размеры

идут* доххнн быть установлены пря обследования.
2.16. Веобходниоохь я величина умревяж евахакмх вмеиож 

сверх миндоамншх размеров, указанных ва чертежах, у̂ хажааляй*** 
ехеж проектом в вавяоямосхя ох оредотз я способов разработка *я- 
омох, ша резче га разнеяоыя применяемых мехаваамов ж транспортных 
средств а процессе ведения строительных работ вне габаркта приб» 
хяхошж отроовяй. Пря атом раарабохха лыемож взрыв ним способе* 
дрвдуомахряааетав охааинкшя заряда».

2Д7. йовсхрушяа яаеннай на божехах устанавливаются в **• 
жложкоохи ох тяжа болот:

I хая -  болота, до дм заполмввме торфом уохойчввой коДОО- 
хощиы, х.е. преимущественно ояимаюошож, • ко вмдавяяяащнмаж 
под вмдейехмш амяней яагруш;

П хкп -  болох», до дна ашолноввне преимущественно хорфом 
неустойчивой копноппрм, х.о. амдвяхаваяпямвя мд воздейохня- 
ом майкой на грузы;

й тая « бокоха, вопоквовяна бехохныж ялом я водой, с торфа- 
кой коркой /оплатой/ ала боа м«,

Приохройкз земляного полохна под второй пух» к еуцеахвуюЦой 
коенпа ха бмехе допуохаехоя ж случае отсутствия угрозы вовним- 
лововнж деформаций аенляхого подохха первого нута в результате 
оооруяаяяя второго пуха. Хавая пристройка во допускается пря пе
рекосах существующего земляного полохна ва болотах я других де
формациях, пря поперечных уваовах минерального два болоха хручо 
2:20 бав уохройотза поддерживающих сооружений, а хаяла пря рас
положены суаесххующих насыпей па еланях, в таках случаях аом&к- 
яоа яолохао код второй пухь прсекхяруахож раадоквжвк.

________________  т
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2.18. Ковсхрувцвю немлякого полотна в районах раожрвотря- 
иення ыеолаяных грунтов следует проектировать о учетом шишки 
наго уроняя грунтовых вод, степени, характера я глубины авоохе- 
юш грунтов в период каибольпего содевашшеши в верша: юрж-
HOSTSС ПОЧВЫ,

2 „19. При сооружении земляного коготка «серою пут* людо-  
родвый свой aim s в основания присыпаемых военной в поверху *м- 
«ков должен do» снят на асам протяжении его два посхвдухэдего 
испзгъаоьвния при восстановления /рекультивации/ варукающх мжж 
малопродуктивных еепьсногозяйстаенных земель, в так» для ух- 
ре пленяя относов земляного полотна.

2.2D. Отвод поверхностных вод, поступающих я вшшшпму а»» 
лотку, предусматривается продольными венаваш) мхи резерва» ох 
яаенпеа,нагорными в вабанвегныин канавами я кюветами от выемом.

Размеры поперечного сечения новета, нагорных я водоотвод» 
кше канав, а таяхо водосбросов сдодуот определяй во расходу 
водя вероятности) превышения 1:100 /1%/, а продольных /у мш> 
пей/ я поперечных водоотводных хавав -1 :25  /Ъ%/. Врояяа хаки- 
вы должна возвышаться во иене а чем яа 0,20 м над уровнен водя, 
соответствующий расходу указанной зероятяоотя превышений. Глу
бина продольных я нагорных канав а ширина их до дву дошм бы» 
ие менее 0,80 я, а ее болотах -  не менее 0,80 н.

Продольный уялов нагорных я водоотводных канав долгах бы» 
яе нонее Ъ%» в сторону ближайшего яскуссхвенвого ооорукеяял 
к »  ложбины. На болотах, речных дойках я в других случаях вя
лого естественного уклона маетности продольный уклон водоотвод
ных канав допускается уменьшать до 2%» , а в яскзвчательаых слу
чаях -  до l%i . Наибольший уклон два кавззы следует определять 
з зависимости от расходоз воды, расчетной скорости течения ее, 
степени разиываехоохя грунта я типа укрепления.

2.21. Яюветы я выемках следует проектярожать о продолынм 
ухдоном, равным уклону земляного полет»,

В выемках, располагаемых на горкаовяалышх ютонадкаг к »  
участках о уклоном менее Z%* , кюветы проектируются е уклоном ве 
» m e  2JS* . В выемках, Сооружаемых в рейошх в суровым а влажным 
хвжкахом, »  реяоиендуотся проектировать уклон кюветов маяее 3JR».

Яваетам арвдтонвдьных внемох следует грядам» уклон на ма
м е  2$* в сторону от тоннеля, Глубина лезетов, жах правило, при- 
«М1ИМ яе менее 3,80 м, а ширина я» д ву 3,40 К.

Для коротких ж неглубоких выемок в районах о оухям климатом 
вря соответствующей обооновзвин допускается уменью» глубину кв- 
вех» до 0,40 в,

В выемках, расположенных га уклонах менее 29* а га гори- 
вожхахмшх площадках, гжубяна кюветов в водораадежьннх точках 
ютах быть уменьшена до 3,2 в ври оохранешга ицмю хявехов же
дху ж мрины вяашеи ва уровне бровка земляного полотна»

В выемках, проектируемых в олабовмнетрявещяхек скальных 
породах, вмеото кюветов допускается устраивать бордюры из камня 
ххх бетонных бловов. Кюветы в вегковнвехриващихея нвраамягчае- 
мых скальных породах допускается проектировать глубиной на новее 
0,40 м.

Спуск воды из нагорных я оросительных канав в нсветы выемед 
валрещзется. В исключительных случаях, при необходимости пропус
ка по выемке воды из нагорных х оросительных какав а вгаввыг бас
сейнов, следует предусматривать устройстве вадоароауекяых соору
жений so индивидуальна! проектам.

Spa проектировании ыздоехзодяых устройств следует руяоводст- 
возатьоя «Альбомом водоотводных устройств га теюавых дорогах*.

______________________ [ \ъгч j 1а
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эяшмвкх а яеяоохяояаях aea- 
н у от polo о ,  м ш дпиг  яа грунтов яда мору- 

грунтах. додлертояхих рааруаежяа и  ахноофоряях ао»- 
* хажю вода «птенца мхаен м ш п го  полотна дожав

Хая дошивая таяачаохоя я маяояноохя ох яодордаяя 
еооруяшдо, их жяагавсжаяоохя юадейохаяН аяадхях факторе», ох 
Фито ипгятитлжх о»8ох» я еоохохяхх груягоя.

В яасхеадам «жаба» хоаохруххаата рапира тонок я аодо- 
охаедяяд доройся» д ат  о дохам яоятт  яодорухдай храиеям

Жодоруядяя жрешинжЯ мхиюго пологи вазвачавхся я со~ 
атамехяяя о ракамаяхадяяыа, храаадехкша я "Альбоме конатрух- 
даХ ярттвяй ястоеов нэоявай я теаояа. В ожучахх, хонда зар*- 
яяя тех» тм ж тт  домна охемвяоня тояоа, дяя зачаты ой 
яюцжшя я размаяв, сбочат a osxooir мечадой подуши унредлх- 
ает* ядоаок* дреоаой аяа т а я т  яобвая охоак мхцяхой 0,0? -  
•* О»Х0 ж*

2*23. На доходах -  хяоха 1-23 -  юхаман мучая устроЯое- 
ая второго кдо ртом о вуамхауядан яа обаян в пш вменяв*

8а яяраят х т м я  -  24-44 -  допаяв оядоа уосройоям

Щ

тора»  пуха ха обще* земляном и п т  а одно» урвах®, я» реши- 
Дохйяяаа амаа вучаохадоего поколения адо /во* штиахя я «в ама
натам дайояауадаао пуха/.

8а доходах т о т  -  45-62 -  похмат вядоя дорпйвсаа вто
ро» духа яа оба» замаяв» полотне в одввм уроава* во раополохав- 
т о  юпм одоотлдоего ш> ломкая путя /боа мюнаншв а со еменяяя- 
«я оея даямаутаго ядо/.

На чертежах хаоса -  69-65 -  показана оду чая устройств «се
рого дух* о до  ре ахни меяддохмж.

Otuetxa ярофиьией б реала авкххвого яохохха, кохазащюй ха 
дохших» мрадохяахм вухах анчаханля яа описи сетях* рапса 
/tat хряанх-аиусревм» раяьоа/ значения том и  хохот ру щах яарх- 
хвго охрмкях пуха /явоосм рахвоя» хохщяш додоядяя» т о м я  яоа- 
да» дотяям батаеса под шалой/, я яря гяянияях грунтах, маяяях 
я яшмяахях пеохагтадже аноохя олятшой яраамн*

Бухав «та пачевхл, soxauxaно яа поаорачаах ярофшюх м я т 
ного хохм ха, обоначат:

08P •  оуяаоХаувяая охяасяа ходоявя рвам*,
ПШ? -  лроаяхяруаяая охяахяа шитая репса»
О -  аатчаха ттааяаа ооя нудах теряя.

iZth

4.50М22 Выпуск 0*2

\ Ъ
шп
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ТиПОВЬЕ ПОПЕРЕЧНЬЕ ПРОФИЛИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА



I  Второй путь устраи вается  рядом  с существуюцим  путем

НА ОБЩЕМ ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ 

В ОДНОМ С НИМ УРОВНЕ



12
24

йасыпь бысотой Эо 6 м 
при попейвинрм уклоне местности нь kquu6

Не менее На менее

04

Примечания:
1. До Еюебебения земляного полотно растительный слой (Эерн) должен 

оыть уЗалем с откоса существующей, насыпи.
•L На засыпаемом откосе существующей насыпи Заложен выть 

убран балластный шлейф и устроены уступы шириной не мвмвс 1м 
с уклонам 0,D(-D,0t. наружи. при Высоте насыпи йо 1м уступы не 
устраиваются. Срезаемый грунт укладывается Б нижней части 
Засыпаемой насыпи.

з. Откос присыпаемой порти насыпи, кик пробило, Заложен Выть н$ круче 
существ у ющкйс уетпиииво&о откоса; при наличии йирормации 
откоса крутизна вео устанавливается инйиБийуольно.

V Дли насыпей и» пьтеБотызс ерунтоЬ Брайанах избыточное!» увлажнении 
и из оЭнороамерныж мелки* пескаВ крутизна откаепб пронимается не кручеPi.lSr

5. Крутисна аткоаоЬ насыпей из глинисты* врун mob при Влажности or wp*({ffl|"
0OWp+a,5 3p принимается нс круче

с. При Возведении насыпи из пвекос с углом естественноео откоса меньше BV 
Гдля сухих песка б) сткссы проектируются с соответствующим у положением. ^$^^Пичиайи7Т592^Я 

1 . Для насыпей Высотой до 2.м, отсылаемых и» резервов, при благоприятных • |J

игЦ is

г :

климатических и ц.нженерно^вёо логических испосия* допускается умень- мюш 5люоойй?  "2ПЭГ̂ —  пыле Ваты* и легко Выветри Моего протр ане шение ширины оермы со 1м. 3 s — рт«Чикса скальных п о р о й _________

V 501~ i22  Выпуск 0*2.
Насыпь

аз епишетмх грунтов, мсОр 
кирующи* пеекоЬ мелки»

СтчВив Aw n ЛиыпаЬ
Р t 65

Ко пира Бел Формат 12г



огь 
!

Насыпь бысошай am 6 За 1?м 

пои поперечном цклоне маетности не криие 1-5 ©

Примечания:
1. Jo Боз&ейгния земляного полотна раатитояьный Ояай (Йерн) Зсяаевн 

оыть уволен о открео существующей навьти.
%_ На засыпаемом откосе существующей насыпи Залзкжн сыть 

чбрак ааллаегтшыч шлейф и истраены уступы шириной kg менее 
Тн с уклоном наружу.
Срезаемый грунт укпайыбастея Б ни ясней части Засыпаемой насыпи.

а. Для насыпей иг пьшебаттх грунтоб 6 районах избыточного цвмж- 
нения и иг оЭнарагмерных мелких пеекоо крутизна аткаоаб прини
маете» & Берхней части высотой Оо вм по круче НЮ, о киэюнои 
части- не круче V-X.

ч. Крутизну откисаЬ и конструкцию наоыпеи иг глинистых грунтоо 
при Бподености от flo Хр*0,53р спеОувт назначать по
результатам расчетов.

s. При Баз&сЭении насыпи иг пескоЬ с углам естественного от- 
коса меньше Aw* (йпя сухих пескаЬ) откосы проектируются с 
боат&ететБитщим цпаложжнием.

г. При Быеоте оевыпаешге глинистыми грунтами откоса насыпи 
fence 8>м неаахаЗима устраивать §срму. Ширимо бермы, отметка 
берха ВО и крутили аткаса устанавливаются расчетом, при 
этом ширина аермы йояяена быть не менее 5 м, а откосы не 
круче существующего истайчи&ого откоса но слои.

% Устойчивость земляного полотна под йторои путь пеоахайимо 
проверять расчетом с учетам физика-механических свойств 
грунтоЬ земляного полотна и ого основания._________________

<ггЧ п

Р щ щ  Ь митрах

п525iSSSaiSa!l[К и и» гм
ичч-алд!

s= i
гцтЬцла (Лес&йсич
ЬаммнчНСтарчсцс

Щ я

ff lf

i*. 501-122  В ы пуск 0 -2
[Стоаия|Лцет ЛчстоЙНасыпьиз гпиидатыхеоуптоб, неОрь 

пирующих пеекоо мелких и 1 
пылеватых илегка&ЫЙетрибо 

ющихея скальных пирай Маегиоратранс;

Kanupatoi 'Йшмаг 12 г
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Нооыпь Высотой Эо 6 м 
при поперечном уклоне местности 1-5Нга

-ОрЦИМЯШа
t. бътота насыпи на Зонном чертеэсе опреЭеяявтея Высотой при* 

Сыттмово каеоеково откоса.
2 . Устройства бермы s наварной стороны насыпи принимаете* по 

фиаупе «О* или tpuaype ,5* по уел асиям-организации лроаояьнови 50- 
поитЪооа и д  . .

ъ. йо бозбейения земяяногс полотно растительный алой шаря) «оя* 
э*еам быть и За лен о откоса (шщестЗуюцей насыпи. ^ a

4. нс засылаемом откосе существующей ‘'масьти Золочен сыть усрсн 
балластный щлейаз и устроены уступы шириной не мена» <м
О уклоны* 0,01*0.02 HapyaciJ. при тбьтсте насыпи 8о Ы  уступы
не иотраиБйю тса. w »

5. Дя* насыпей иа пылвБатызс ерунтоб Ъ района* иьйыточнойО иол* 
нения и и% иВнороемврных мелки* леской крутиана откосно принц-

Б. Пйм^аебв^енШ^навыпи' из пеекаб сцепом естественного откооа 
меньше &1**(впя еуяи* песков) откосы проектируются С со- 
о т  бетотоуккцим уполомсением.

бпаж- т ч 18

Размеры Б мстршь

ngut
Пру вы соте сткасс присыпаемой насыпи более 8м,ашо kohjS _ Ь с л ичос 
роапеякмеемш Smoposo пути о ниаооои стороны косогорнаи насыпи, 
земляное полотна проектируется инСиоисуальнс, с проборкой 
раочетом устойчивости. _________

iatmaciit
fltiN̂eus
ОсипамilT1—

П&Ж5«Л Ь4££П0&гШI -jij
^2^25Е ЗЗН Ш Ш й ;

501 - i 2.2. быпуск 0 *1
HtiCCiOfa

ив етдечвш* ерум*а£,цв3рйнц‘ 
■ у ккцта пвакаб’мелких и пыае- 
61Ш и лсгкаБыыцш&акнцихСЗ 

Скальных парой

-p - i  ». i-
MoccunpcmpottCj

КтираБал Jbfp Формат l£r
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Насыпь Высотой 3o ГС.м 
5 районqa аасишлиБойо (арибнойо̂  климата Tuntv

Примечания:

I. До БозБсвения землнпоеа полотна растительный слой (дерн) 
и защитный слой глинистого ерунто йоджны быть 
увалены с откоса с у щест 6 у ющей насыпи 

£. иснойноя площаЗка ьемланоао полотна устроцЬается гори
зонтальной Выше отмотки профильной ЙроБки насыпи 
на Высоту алиБной праймы (о,15м\

з. Откос, БроБт qBouuhq насыпи и рбзбрБ поЗлежат укреп
лению от БыЗубания и зокосаБ сразу после сооружения 
земляного полотна-

Ч- Виз зоны арийного климато насыпи из мелкозернистого 
песка проектируются па типам 1-Ъ. Размеры Ь м етроХ.

m k ю

V.501-12Z Выпуск 0-2
Насыпь

из мелкого (Йарссанноао’) 
песка

СтоОи»|Яист [Листоь

Масгипротранс

КопироБол формат Щг
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Насыпь Высотой ao \Чгл 

при поперечномуклоне маетности не крцчс <:5 Тип 5

6 о Ж 1 а д ш  землянобо п о л о тн а  р а с т и т е л ь н ы й  слой1* 4|v MvowwuvfiMM а^млипибч нш1ии|пм итгии1нц)лрпо»ч илии
в йсшзден быть уВолен с откоса существующей насыпи.

мая пптцайка ьемпянсьо полотна устраивается 
еорийон талон ай Ьышо отметки правильной Ераоки насыпи 
но Величину #Ь* раЬную бы соте спиЬний приемы С 0,(5 м) 
тисе р аьпасть толщин оаплаетнаои слоя на банной 
нааыпи и на с мешен ыз с ней участках иь небренирующих 
грунтоб.

о. Верхняя часть скальных насыпей Слоем не менее 0,5 к 
Валадона отсы п аться  щебенистым грунтом, при этом 
размер наиболее крупных ерракций не Эолисвн бы ть 
более Ъ , г  м.

Размеры Ь м етпах

ЭД'ОДОЦ

1рв6ьрцд

Пц<Щ̂ЦЦ
htftOicfit Ocunoto

мсеообии
Ьмимям! ЫЛОРЦБЧЦ^Л?

taaU so

4  501“ 122. Выпуск 0"7
Насыпь

ыь песка крупного и среднейГ 
крупности, грабиа, еольки, 
щебенистыз. грунтоб, сколыы 
рлаБйбыбетриЬамицихса порой!

ЙмШВД liiTSOTIlftW Jut? ш
JL-Й-

М оссипротракр“ J
КапироБол Формат <2т 1
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Новашь Высотau do 12. м 
пои поперечном уклоне меотнопши <’.В~^з

Наменое не менее

<Ц

Наивнее.

впо
•Профильная Лпляичмячаюпноя ороока —

12

и _ „  S _  НвмвмаеЗД) 3
/ А

• Й 
. .* 1? - 0  

% «и

. ; л
: * : • в  

ь .  : g

3 \  * 1

- « , *Й *
*■ *,Эг > v
Э . , (И * , ■ N  

• *

Не менее в£В

Не менее 5JM 
. Ш1

Не менее шит
I Ur М(ШМ

НеоВжаЛимаетъ %а«мпки 
Явным врд! 
Бается проектом

щишт ициипп
Биванепрониишвмым грунтомMjCTTinHOfinUBd-----

Нв менее 0,0)

Примечания:
t. оыоота насыпи на боннам чертеже определяется высотой присыпа

емого-,, нагорного откоса,
я- Устройство бермы с нагорной стороны нваыгш принимает® по

«иецрв^а'ияи фигура ,5* по условиям организации провстьнвго вебшггвова.
о Возведения- земляного полотна ввотитепьныц тай (Зерн) Зшштн 

быть и вален с откоса существующей насыпи, 
ь. Основная площадка земляного полотна устраивается горизонтальной 

выше отметки профильной бровки насыпи на величина „Ь, равную вы
соте сливной призмы (0 ,15м) плюс разность толщин оапласгнавв слоя 
но данной насыпи и на смежны» с ней учаоткдэе из невренир у ющцх 
грунтов.

5 . 8 орлен я я часть скальный насыпей споем не мвнее а,5м должна о т 
сылаться щебенистым грунтам; при этом размер наиболее круп
ны* фракции не должен быть Йапсв 0,гм.„

6. При высоте откоса присыпаемой насыпи оолее 12м, а. так w e  о , 
случае расположения второго пути с низовой стороны косозорнои 
насыпи земляное полотно проектируется инвиоиауально.

1. При технико-экономической целесообразности, Возведение ниэнтси 
части насыпи £3в отметки  ниже профильной не маньв «ем но 
величину сезонного промерзания грунта) Зопускветея недренирук)- 
щими грунтами, годными Зля возведения земляного лшкя наj полуширина земля- 
«о*8 полотна при этом Залнсна приниматься $,50мЛ5ер»яя часть насыпи бандаж Вазво-

г\

Размеры в мгтоаж

---- 1------

1 .
|
I 1

ть ««а»
ПгтЛспичМСЙООбиЧ А .ЗкрлС
Рйсоо л> ЧБтопч СУС

4.501-122 Выпуск 0*2
СТЧвуя

шлоснистыя грантов, СЫЗЛЬИЫЭ 
fcnuooobiotmntiDQHiutujca повод

Лист

Копировал лсим̂ .

Шсгипротрана

Ф ормат 1 2 г
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Н асы пь В ы сотой  fln

.Прошипьнця Ышбка Cpcgw L t ^у- /)

■ ' / / / ^ У ^ ^ ^ / / / ^ У ^ ^ > ^ / / / / Г ^ 7 7 7 ^ ^ у У / 777-Г ^ 77^ 7 Т 7^ ' '
Провальный уклон 
канавы  не менее 0.001 I

Примечания*
t Бваль насыпи устрой бается продольная асушительно-бодаотбойная 

канава.
При мощности tnoptpa Болев 0,8им глубина канавы должна при
ниматься не менее толщины слоя торфа, 

г. Торф вырезаете» до минерального дна Золота на Бою ширину 
присыпаемой части ноаыпц и удаляете» за пределы территории 
рсоат, лист применяются противопожарные мероприятия 00 
избежание его возгорания.

х. До БозБедения земляного полотна растительный слой (дерн) 
должен быть удален с откаса существующей насыпи, 

ц Основная плащаако земляного полотно у строи Бается горизон
тальной выше отметки профильной пробки насыпи на величину 
*ti* равную выката слиБноц призмы (0,15м̂  плюс разность толщин 
балластного слоя на данной насыпи и па смежны* о ней участ
ка* из недренирунзщи* грунтов.

~ J 7 ~ .
издешчи Лииогин̂ '
ашэ*ншОсилоВи"-
UpnBepoi MccdgBuu
ЬшгЗйй Gmnpocsc I

гг

k .501-  17Z  В ы п у с к  0 -£

Насыпьиз песка гравелистого мят p i n t  него и крайней «фугашети но| 
бопоте t  m ono -глубинно д оы  М о с з и п р а т р т ч т

КопшюБап. у Ц ц к ш ч й ,  Формат 12г
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Н а с ы п ь  Б ы  eg  т о й  5 о 5 м ©

Нв мбк№ иди 
ĴpoapBbHbtQ уклон '•Ф4**77777р777т/777/77/77777777Ш7777Щ7?777/7777//777777///77/

в g ® я» * с

Приывманиа:
ВЭппъ насад пи иетпраибавтся провальная овушительно-Со 
канава при Башажноети оовспвиенил пройапьноьо уклона

овушительно- СовоотБадная*-■“----  ■——  на мв»
4,

ни бытпрфаБыБаниЯ моэрна принимать раБАои пш ЬБине ф а к т и 
ческой осойки насыпи .S  по оси су идест Сующего перБога пути . 
ttemcSujuuDa пой насыпью  т о р ю  упл отн яется  Бесом ее. оы то рф о - 
ЬыБанис елвацвт произБайить  посекционно-отйепьными у ч а с т к а 
ми йпиноС Ю-оОм Б з а в и с и м о с т и  а т  м о щ н о с ти , п л а т н о с т и  и
Й втойчи&ооти торфа.
ырезамный то р ф , при наличии угрозы  Возгорания его, уваляется  

за  пределы т е р р и т о р и и  р аб о т , либо п ри м еняю тся  протибопа- 
атаьные м ер о п р и я ти я . .  „ ,До ьозьеввниз Ггем ля наго полотно растительный слои (верш  
аояшеен оьнпь и вален с откоса существующей насыпи. 1
Основная площеака земляного полотна и cm рай бается горизонталь
ной betuift отметки профильной оробки насыпи но Величину ,h ! 
ройную высоте впиБной призмы (0,45м\ плюс разность толщин 
Балластного слоя на ванной насыпи и на емвысных с ней 
участках из неЭренирутщих грунтов.

Размеры 5 м е т р ах

</KO« bffitilJ .tobtCXUKUuПииксин
Ггцжэгяр.Осигш&а
ПвоБадлМавьобчч
ЕЪыэоБашbouonofia

аз

4 .5 ш м г г  б ь та ск о -г
Насыпь 

из песка ардвепиставо,крупна
Стааич(Лист1 Листоь

Масгипротранс

КппцраБап Формат <2 г
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-d-o*ез

Насыпь вы сотой  0.&~_|£м_

Не менее He мемее 
аде I м# .

f*Tun Ш

.Профильная 6рп6к.о «Пмсыпкая бпобко

Примечания-
\ .  Торфяная корка Вырезается м« Бею шурину присыпаемой __ 

чисти насыпи. Насыпь погружается Эо минерального Она йопота. 
е. J|u возведения земляного полотна растительный елей (дерн) 

должен быть удален с откоса существующей носыпи.
3. Основная ппащдака земляного полотна, отсыпаемого 

грунтами, удовлетворяющими требованиям, предъявляемым
к пескам подушки под балласт, устраивается горизонталь
ной выше отметки профильной бровки насыпи на величину 
.в! равную высоте сливной призмы (0,15м} плюс разность 
толщин балластного слоя на данной насыпи и на см еж 
ны* иней участках иг не дренирующих грантов.

4. При сооружении насъши из мелких песков основная площадка 
устраивается уо типу 1, крутизна откосов принимается 
не круиз устойчивых откосов существующей насыпи
из тех  swx ерунтав:

5. Ширина бермы 1(Б" принимается: 1,0м-при глубине болота 
да 3,0 м) й,0 м - при глубине бопве ^ О м .

Таблица значений крутизны шиковав 
подводной и подводной части  носыпи

Грунты расыпц
Крутизна они» 
со» павБоаной 
часть насыпи. *:т

КриШдНО К к Ш ф
гоънаЗооОнои 
части несыт

1*П
Песок мелкий не круче КЗ т л 5

Песок крупный и 
Срсвней крупности 1И,Т6 1: 1.5

фа&чй, гальку, щевен! и камень спааобыбм- 
рибанзщчася парод 1=1,5 1: 1 ,5

Размеры в метрах

J L .ЛвчкаёкПичийен_
!?i utraeriji 
ПиоБсвьп

ОсьпаБа 
МеепоБиь 3 2 “&

ЪМЮЮМКопшун

illh 25

V 50Ы 22. Ььтуак 0-2
Бтоацг{ КистНасыпь 

из дренирующего грунта 
на болоте Щ типа 

глубиной йо Ц м

(О
Лист ой

Моегипротранс

Формат 1Йх
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Насыпь ftwcomnu З с б м
Ь опцмоп omeumembuo зрд^эдйвдаг боб „6 асно&отщ gnu аопеапшт 

Ц* но епцБине повбышакшиш fymftmy кттшшавясга поЭнатца

Драниры ш щ щ  аруи т

Не йене* икмйнвс
ВДД , ■*■№..

•у т д а  г  
Не чане

не менее 0 ,6 0  

ПраЗшэдьш ухяом кочвЬ

Ппши8цаниа‘
При поОвотобкв оонпЬанив наоьти Бырееке повяеяспт ерунты  
s содержанием пвгкороотбаримых солей Sonoe tOI-, при этом 
епу&цно Бырезки ЛГ засоленны:* ррунтаб и пцжльа сопончакоБ
устонаБдиБсштеа по оояеБым профипям, оветаояаемым по Банным 

' — —  -------------------  обспейо&ания и

На засыпаемом откоое существующей насыпи йопяген быть 
убран балластный шлейф и устроены уступы шириной не 
менее 4 м с уклоном 0,01-о,аг наружу .
При БозБсйвнии земляного полотна грунтом, обморочным с 
грунтом вущестбунэщвй насыпи, откос Эогсисен иметь 
крутизну не более крутизны сущеотЬуничего устойчивого 
откоса.

Размеры 6 метрах

/ >
Пичевин'I9ii Осипове-

ПаоБимиИеепо&ич JMWКапшан

« А а д

V.SQi'IZZ Ььтуск Q’Z
Нааьтъ 

из гпцниС»ь«еруитпЬ(г.о6ньа[ 
[для базБеЗения иаоътеЦна 
’заааяенны* еруктаж и пук *

тТД’ПЕ11]Щд'1ц|
JL L

Мосецпротранс

Копировал Формат <iZr
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Нгсаыпь Высотой б о б ы
fi цпяп&цязс nsDunrhiHPGKQao Qg6a3Htmua асно&анша грцнгтшбыми 5о9а*ш 

с Выходом их на Энебнцю поЙврзсность

Не мо «во Нв менее

HQ MlПровальный этсжои ко на Им 
но манне %002

Примсчаниа:
*■ 6 сетовании насыпи вырезке роаявэгест грунты g содержа

нием яйгкераот Варимых селен более (0%, при атом глубина 
Еыовзки „V'заваленных грунтов и пухлых солончака! устана 
Иячоается по соловым профилям, составляемым по данным 
результатов инженерна-геологического обследования и хи- 
мичЪвкчх анализов грунтов основания, 

г. Да возведения земляного полотно растительный слой (бори 
должен быть удален с откоса существующей навыли. 

в. При аренириющих грин moat, удовлетворяющих требованиям, 
предъявляемым к пестом подушки ров дол па cm, основная гцю- 
ишдка земляного полотна ивгдрайвается горизонтальной a 
Выше отметки профильной арабки наоыпи на Величину „Ь 
ведению высоте сливной призмы Го,isм1) плюе разность тая- 

-  балластного слоя на данной насыпи у на смежных о

5. Впэ&еденць насыпи под Второй пить  предусматриваетсял Ав&УШПИпКш тЮгншА ояЗм — — - ---- v

щн Размеры б м е тр а х
паи участках 
грунтах,, не ■

зчнимаётйя

с из нвдрьнирующцХ грунтов. Паи дренирующих
мао6летборяющух„этим тредоояниям, р----------
щ до проектной опобки земляного поле

_ ,___лниям, расстояние
ороБки земляного полотнаайи а пиши оо пре 

принимается равным 3,30 м , 
с*. При сооруженуи насыпи из мелких стоков основная

щадка уотраи&ается по типу 1 пяо-

геги г?

V 5Q l- m  выпуск о-г
Нс сыпь 

ил дренирующего грунта 
4а засоленных грунтах и 
пухлых солончаках

GmOtlsЛист pwemofe
Р 12

Мосгипротпронс

Копировал Формат И г
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Посыпь бь^отоД За 5 м
6 ugimSuax пвриодшеешео cSfioЗнания сснобония грингпоВыми бодами 

nfibiacafloM их нв 5 небною побвожнссть

П|зимемачия:
7 Boa Ведение но выпи под Бто рои путь предусматривается 

ь засушливый период Бода, когда грунты основания носы 
грунты пи о зоне проектируемой Бырезки изс сухие, 

втон
йен*уатанаблибается ns сояабым профилям, аоеташшеным ля ot 

ншм результатов инвеенерно * геологического ошутоооания и 
химических анализов ерунтоБ отшБания.

з. На засыпаемом откосе насыпи дописан бы ть уоран оалласт- 
кый шлвцао и и строены иотупы шириной не менее 1м с 
уклоном 0 ,dl-D,OZ наруж у.

U-. ншиеняя часть насыпи сооружается из дренирующего шунта 
на Высоту j'Zj рабную Высоте капигшярноЕо поднятия -Боды Б 
нем плюс о,гам.

s. В случае отсутствия ц существующей насыпи кали ля я ро пре
рывателя, а токмсс деформаций, обязанных с засоленностью 
впунтаб, и при отсыпке полотна под Второй путь грунтом, 
однородным, в врунтом существующего аемпяногв полотна, капиллярный прерыботвль устраивать не требуется.

6. При бозбедении насыпи грунтом, однородным с  грунтом су
ществующей насыпи, откос насыпи доложен иметь крутизну 
не долее крутизны существующего устойчивого откоса.

Размеры Б м етр ах

1ггй гг

V  501“ 12.Z Выпуск 0-2.
Насыпь 

из глинистых зрунтоВйяЭны 
Зяб лойёейевая яо&ыпей) 0 
капиллярным npepbi&amaiw 
*s зосппвнкьнс ssuhtqxu пик- яыт свясниакад 3

р i ts 1 ._....
Масгипротране

Копировал Формат 12 г.
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Выемка злцБинаи an

при паперЕцнам цкпоне м а ет н о ст и  но КЕ.Ш-e J 'S

( - " Ч Я Г Не ^м̂ пев

1
«тая опо

ЙВ I
а м в е и

Примеиамиа:
*. Сдаете Вывмки со стороны ЬнеЬь увтраиВаемоео пути Зокяеен бить, 

«тпраЗипо, we круче ейщеет&укяцвво увтойчиЬате опдвшв^пра мвяцчяи 
деформаций крутизна откате цетончвяибается инвишвувялтв

2 5по кюВвта должно Sotm* асгвуоявйй ноасв пойошЬы ояоя Зрвнцруке- 
иш*д «рингоа не менте чем не 0£0м.4 Дерн о откойпо и Зна аввыпавмвео кюсота аолмевн оыть уштвн.

%. Юзосльеры а ниаоВой стороны должны отоыпотьея с разрывами 
В пониженных местах, но но мвнво нам чопв& 50 м; ширина 
раарыВо пони&у должна Выть не монов ом. Площадке между 
ороБкой Выемки и подошВой откосе кабальеро придчетея уклон- 
Б сторону разрывов С местах расположения путевых здании и 
увайеб коВальеры отсыпать запрещается.

S. 6 случае расположения Второва пути с позорной стороны и при 
уклоне местности круче U5 банкеты и ааВанквтные конаБы не 
иетраибаются.
Вюмояснобшь отсыпки кабольероЬ устанавливается проектам.

тешшмв пцпотиа

Размеры Б м е тп а я

gffliSi Пиччеин,- 
2  ааипоьа'

Шрпвера Месообич 
НабикоЬ г г ш

(22^ 29

^ . 5 и - т  в ы п у ск  о - г

Выемка
В супесях, суглинках и 
песиотиотых глинах

ствца йцет 1ШИПОЙ
я Ik

М а о е и п р о тр а н е

Копировал U u jp b u H A . Ф ормат 4гг
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1 Откос бышки со стороны бмобь уетраи&овмоео пути должен был* 
как пробило, нс круче сущестЬуЮ1Дв«о устайчиБоео откооо; при 
наличии деформаций критично откоса устанавливается 
индивидуально.г. При Высоте откоса Выемки до ?м заюабетноя попка иеуокроибапг* 
С9. При Высоте откооа о т  Z до Вы ширина заюоБвтной полки 
принимается *м; при Высоте откоса аояее Вм-2.м. „ 

з. Дерн с откосоБ и дно засыпаемого кюБета должен оыть удален.
V. Дно кгаВета должно быть ыаглуЙпена ниже поОошВы елся 

дренирующего грунта не менее чем на Q£Qm.
5 Ка Вольер ы  с  н и зв б а й  с т о р о н ы  д о л ж н ы  о т с ы п а т ь с я  с  разры вам и  

о п о н и ж е н н ы х  м е с т а х ,  но  не м енее  чем через 5 0 м ; ш и р и н а  Р®е~
EoiBa понизу должна быть не менее Зм. Площадке мвэкОи пробкой 
ыемки и ппвошЬой откоса кабальеро привоется уклон Б второму 

раерыБоб.
о. D местах расположения путебых здании и усадеб кавальеры 

отсыпать запрещается В случае расположения Второго пути 
с нагорной стороны и при уклоне местности круче 1:5 банкеты 
и за банкетные кпнабы не устраиваются Возможность от- 
выпки_ кабальероВ устанавливается проектом.

7 УстройетБо баькептоЬ и забанквтных каиаБ Б лёсса» запреща
ется.

Размеры Ь м етрах.

гйдшжд
Пичиаин,
Всипобо1

Д.

г т ш ш ш и м ш

ао

V 50M 21 Выпуск О-?
..Быемко

БпесооВивныь apymmr.fliieecttJ' 
пыпеботых суы ш нка* uneatof 
ВыБетриВоыщ чхса р а зм а г 
|иаемых скальных паров а х

Ми сви про транс

Копировал формат <йт*
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Ььиажсп отчВииаЙ До 
6_ » J № c u m w >  п р о к о м  м а р п о а

T«ft<a

з.

Примецонш:
Дивный поперечный прогриль бывмки применяется Б оойонох,
«8с обеспечивается полное бтлпыбоиие атмосферных боб бо ввмаи 
бремя «оба; 5 противном шшч cm Бысмка увтраиоается по типу 18> 
на 0  раскрытием (.расстояние от оси пути до брабки Выемки 
принимается не менее Шмп. „ .
Выемка раа раба ты  бает с 8 ос отметки ськие прйфилшм не штату 
сливной призмы (см5м). Оонобная ппош.адка земляное*» полотна 

* “  ' тальмой.
заносимых песком районах не рекемен

яется. повбиэтных песков Залвдсны пр*~
ЗисматриБйтьс'я мероприятия по защите земляного полотна 
от быЭубамия и песчаных занособ.
Откос, шоока и обочина оыемки побпеясат укреплению от 
быбуБамия прозу после гсструотения земля него полотна.

цетраиБается горизонтальной. 
Отсыпка кавальеров Б заносим*
О Д

Размеры Ь м в т р о х

гш$шнуыи«~~,Хшящ Осип o6d- &ви̂
,и*Т

tepbemii Mecca бич tymoftmaWoSuKOb

Ж

тМ з*

V 501-12* Выпуск 0-2

быемка 
б песках мелких барханных

[^Ж 1Ы Е О В Е !
■£__1.33..JL.

Масгипрптране

Капирпбая Формат iZr
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Высмко ^ffoffuHPti 5o

s

Лйшисмониа:
«■ Данный тип Выемки променяетая б районов где обеспечивается 

паяное Впитывание атмосферных боа б о всякое Время soda; О 
противном случае выемка устраиваете* по типу Ч ta. 

t- ОсноВноя площадка земляного полотна устраивается горизонталь* 
ной Выше отметки профильной бровки земляного полотна ив 
Высоту any б ной призмы (0.15м). .

а. Д м  песков с углом сстввтовнново откоса меньше 30 Ians 
суэшэс песков) откас Выемки оо стороны Вновь устраиваемого 
Пути соотВвтстБенна у полатей Бается и должен быть 
не круче существующего устойчивого откоса. 

к. Отсыпка каВальграБ 6 заносимая песком районах не рекомен
дуется,

^  В районах распространения подвижных пескоо проектом аоп- 
ясны предусматриваться мероприятия па защ ите земляно
го полотна от Выдувания и песиамыя заносов.

Размеры

Пцццьик
Зижжл Qeunofkt ш Выемка

m b W

уск.
СтодиЯ Лист ЛиБгпаЬ
.j L -L sp_
Масгипротране

йЬвшаяввл if-‘-t * Формат 1Ъг



быамка елшоинои До
rmu поперечном уклоне местности не крича 1-й

Flbu мечом ия:
Ленный поперечный профиль Выемки-применяется Б грум то*, где 
ойесприибается полное олитыбаниг атмосферных Бой Со Боякое 
Бремя года; Ь  протибном случае уст ошибаются кюБсты и рай- 
стояние от оои мемгЭупутья 8р поЗош&ы откоса принимаете» ме 
мкнев ”,?&м на уроБне проектной Spot ко полотна.
Осмобмад площадка гемляноей паяотма истраибовтся еоригрмтапь** 
ней оыше отметки профильной пробки на Бывоту слибнои приемы 
(см$м) а 6  грунта*) уЭоблетборякициа требованиям, предъявляемым 
к пескам гшд,ушки гшй балласт! величину ,hj ьаонию бмеоте 
слибнои „приемы (су£м) плюс толщина песчаной подушки (ОДОм) 
при цеаеночнам аалластс,
Опжа<£ быемки со ыпорауы Бнобь уотраибавмоео пути Зол* 
эюен оыть, как пробила, Ре круче существующего йотойиибо- 
го откоса. 1

Роемеьы Ь  мстразг

36

i*5QtM22 Выпуск 0*2,
ТСтеЗц̂Пиоы muemoB'§ёаВ1Я! Пичцаик ' "

пччдеп; и штаба . ]ШМШ№1Ы* ц аы ЁЙНТО1  и „
1мБюй Иееаобиц ОТГу -—* тоска* крупных ц средней 
Щим» аевкмвикп < Ш м ш  —  крупности Мшгипро тр а н с

Копир сбил Формат \ Ч г
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с Расстояние от оси Второго пути до проектной ороБки при- 
нимаетез равным Jb,D м Б елучаг, если грунты Быемки при 
пх оыбстриоании Оуйут и^оопетборятз требованиям уклей
ки, цареночного балласта асз песчаной носишко. при этом 
,h равно Высота слц&нои призмы С°»*5 м  ̂пято разность тол- 
щин ооялоюттго слоя в  венной оыемкв и tes s«saкншь о ной
E ikox земляного ляяотиа из нсдрвнипуинимаь грунтов.

а л о о те  о т к о с а  о ы е м к и  За 2  м  з а к к ш в т н а я  п о л ки  н с  истра- 
ся . П ри  В ы с о т е  о т к о с а  о о ю м ки  о т  2 м  д а б м  ш ирим а  з о -  

кю Баплнай полки  п р и н и м а е т е *  1м и при в ы с о т е  откоса оолевбм -гм . 
з . к р у т и з н а  о т к о с а  оы ем ки  во  с т о р о н ы  в т о р о го  п у т и  п р и н и м а 

е т с я  о т  1:0 £  во  1:1,5,6 з а в и с и м о с т и  о т  а о о т а б а  и со сто я н и я  
го р н ы х паров, х а р а к те р а  и х  н а п л а с т о в а н и я , с т е п е н и  тр е щ и н о в а 
т о с т и  и  равеланцобанноепти и сп о со б а  р а зр а б о тки  В ы ем ки - 

V. в м е с т о  к ю в е т а  и ^ гакю Б етн ай  полки  й а п и а к а с т а р  и о гп р а и й а ть  
т р а н ш е ю  ш ириной  по  Ону н с  м енее й ,5  м  и  елуоинай  Vm м енее  Щ»* 

&  Дно к ю в е т а  долдона Б ы т ь  заглублено  н и ж е  по й о т  Бы сл о я  Эре- 
нирункцего  г р у н т а  не менее ием на  0,20 м .

Р а з м е р ы  Б  м е т р а х

Н оЗЦатс.м jfawnfet
1рв5дрид Мавпйбич

ц С л ы&Ю

1ггц 37

U-.5QI" 12,2. Бьтуск 0“2
выемка

Б лвгквБы£етриВаю«ццхй! 
гаразмдоаеммХ' скальных Мосгипротрвна

г%

Фарма? 1 2 г
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В ы е м к а gnuouHDu Bo iVw
Б тмиаид. лёссовидных ц пьтеб о пгтпксш аи и ко х. а си р н ы х  и пыле&ошыас глинах 
при Ьлоянсности их W>Wp> ОДЭо е поди инкой иь пескаЬг ^рВлетВоРзю щ .ц« 

т рсао&аниям. nfoca-ъзбпйемым к песком побишки пой п а ш т е т , при поперсчнрм  
иклоне мест н о с т и  нс кпииь '

Примечания

я.

Величина 1 *0(РИ 
amt сгоогшмной
не менте- 0,80м, а 6 Ьайона* с бмробым и Блажным климатам не
М6НСЯ& ^
h - Бью тте ели & ной поиэмы (0 ,1 5 м) плюс ьахность толщин бол* 
постного слад 6 данной выемке и на смежных в ней участках

о

& этом  случае ширина основной площадки земляного полотна 
принимается не менее ШЛм, проеюНная бровка повышается nptturt 
профильной на 0,15 М- При отсыпке подушки 4? * Ч55Й?.».,ео теат  венного .откоса меньше Sv'fana сухи* песков) откосы п о
душки соответственно «положи Баются.

». Уклон продольных атБодов о т  песчаной подушки должен ОЫТпь 
Нс круче 0,05.

5- Для аащиты о т  бывуВамия и раэмы&а ооочищн и откосы пес
чаной подушки укрепляются ераоисм, дресвой tmu мелким 
щебнем слоем Е№5-0,104. , „ „ г ,рвi. Ширина эакшдетной попки принимается Мм-ОРи теттетк откоса 
За ом , £м-гфи Высоте откоса ото aotzw , в района* с суровым и 
Влажным климатом ширина аакюоетнаи полки принимается Хм 
мегайисимо о т  Вы соты ЪткОСО. t

г, & ааБцоимости Dm плана линии, апиаины оыемки и состояния се 
откоса со стороны первого пути о каждом отдельном случае
на осноБе ■— .............. ........  ■ ■■ 3 “ “
шеи Вопрос 
волнения срезки'

пути. Строительные Роботы по переистройстБи авнтмап 
полотна эксплуатируемого пербоео пути  Щ amarrj спсОиетп 
производить после окончания с т р о и т ел ь с т в а  второго 
пути Дэтоп) и Временного перевода на нош движения noes 
даЬ. Расстояние между осями путей определяете с раем» 
там  ойеспечемия праизБовстБа р або т  по устройству^ псеча 
ной подушки бее смещения и со смещением оси д ей ству
ющего пути. , *
Откосы выем км должны быть не круче существу нищих устюлвмх
йТКОСОЬ.

№ h
W - естественная Б ложность грунта: _------
w p-В лаж ность грунта при проделе раскатыБания; 
Эр - число п ласти чн ости . 1

Размеры Б м етраж

ЗБ

—

И ^  „„Чвчотиьлр'Гиччсин fa-UOrОсипоба •"
Ящериц&иипоти

МеероБич
ВачопойЧ

4-. 5 01“ 12.Z. бы пуск 0-г
-МЕВВ8Я.|ЛЯЯЩ. Выемка , „ 

р глинистых о пывебздьк Я»ния~Р 
при бпангмктиЬЬWp-v- 0,5 3 р { 

разрабатываемая под носылчМотеипрвтранс
Ш .

КщшоаБол Формат ТХг
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бы Bunco влибинрц a?  49 M 

геш nonfipetmoM уклона шемтжоепщ не KBuua 1:5

зжеВй
Корея*»ые nopoSw

Ком им дав цкрыпгая

„ПщнПцльнд» 5ваБ«а ,1»м1«л..« 1 _ Д й ц ,

Нышо ЙЛЯ отнята»

они штейм^блашб

е

Пешыйчаний:
Основная „гтощобка земляного полотна цстраиБоется сори- 
МУнталъной Выше отметки профильной бровки ЬЕМляноао полот
но но Вапииими ,п,*роБнуш bbiGome сливной призмы (0,15м) плюс 
рсйншзть толщин балластного слоя 6 Зонной Выемке и на 
смежны* с ней участка* земляного полотно из нескояъмы* 
гринтой. -  е а*Значение ,о принимается „робным 43 м - при алцоине выемки «О 8м о 5 м - при гтуаике салее 6 м.
6о стороны сооружаемого пути «страибаютвя камеры шири* 
ной 6 м, глубиной 2,5 м и Высотой располабасмыьчерез ЗООм обно от йрусои о шахматном поряй«, по отно
шению к камерам со стороны оищастБуккцего пейбо&О пути. 
В промежутках межа у .камерами „мерей кажЗые 50 Ч.иптра* 
иоашт^я ниши ^иринои ь̂ м, елуоинай 1м и Высотой Jttf,ти

ОМОН
дойной не ме

кеш" их пропускной способности и не -— . ------  —  --------- ug,------ -нее ОЯОм с п1оежойимых случая:*; при этом пбеайсматт 
стсо закгабетны* полок шириной 0.5 м о 'Выемках
боем и шириной 4 м б Выемках глубиной белее 
ных участка* спеЗует исходить из Высоты с

аетса устрой* 
гпуоинаи

8м (на косого! 
откоса Выемки

us р а с ч е т а  
р а б о ты  бне

розраоатки боюмки 
размещения мэхониэмой о процессе 
зоарита приближения отроении.

Размеры В м е т р о »

Гяинхт
!ВДЙ5« Пичугин'

ОсинаВй'
МеелоЬич

ЫаааапШбОчаПОба

/$ил
6«4и«*<

\ПЧ 54

Ъ ы щ ж  и~г
йыемка 

В слабобыВет рцЕтгащшсва
скопи ны* поробах

Копировал

^удй 'йет ишстпвГ
Р.i го ...

Мосаипротране

K44K4U- Формат \ъг



Ж  Второй и первый пыти устряивлются нл общем

ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ В ОДНОМ УРОВНЕ,

И РАСПОЛЯГЛЮТСЯ ОНИ ВЫШЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

ПУТИ (б е з  см ещ ен и я  и  со  с м е щ е н и е м  о с и

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПУТИ)
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Дявмпь .Бмишям м л гм
при поперечном уклон е  м е с т н о с т и  нв крцме_1:5 

fStts смешения Qcu asucmbummtsso oum ul

Примсивниа:

1. Донный гнтереиный профиль навьти применяется при т в и т -  
кв пути но ооппост 6 случае нейпвтшпоиной ширины сбсиины 

Тменее 0̂ »м) ко стороны сищготВующсео пути и невозможности 
еео смещения . ,

г. Ширина Засыпки откоса носыпи поберяу .0* и пониоу »В 
устанавливаются проектом, б зависимости о т  высоты 
мапыпи, рода ерунта и орванизации проиа&оветЬо землямых 
рас от.ъ, бермы и крутизна откосаБ насыпи назначаются по типам 
|~г, б зависимости о т высоты мааыпи и рода орунта, испаль» 
зчемоео Зля Возведения земляным) полотно, 

v  Wo засыпаемы» откоса» существующей насыпи валжгны 
быть убраны балластные шлейфы и устроены уступы  
шириной не мймвс 1м с уклонам 0,01 -  а,ог норуэду,
При высоте насыпи до !м уступы нс устраиваются

размеры Ь mmRfflL,

------ -- ---------&ыБ'оттГ- MocBUhpoтрансбакмцяяв» екольны* пород
Ф о р м о г 1 2 г



H q G b in h  Высотой Э о  1 ? М

пои попбречном дклоне м е стн о сти  ни vp.4ge ^5

(Sea смешения оси АейстВитщаИ) гирпп^

—яг Н е ^ в е

На менее 
3.00

не менее зда
1 v"------ -- 2 ^ Боплост и песчаные шлейфы 

Залэюны сыть убраны

аеаzs

Донный лрперечныи профиль насыпи применяется при значительной 
подъемке пути аез перерыва движения поездов и неце-пеоостраз- 
ниогои сооружения земляного полотна Бразу пай два пути по

гг.muni

S.a.

IЙ
6.

(Строительные работы выполняются в Аба этапа: 1  и ц). 
Величина „ с  устанавливается проектом.
Ширина Засыпки откоса насыпи поверху „а*и понизу „о назна
чается па проекту, в зависимости .о т  оьшоты надыпи, рода 
грунта и организации производства земляных рааат. 
бермы и крутизна откосов насыпи назначаются по типам 1-2, 
6 зависимости о т  вы соты  насыпи и рода грунта, использу
емого для возведения земляного полотна.
Ра засылаемых откосах насыпи должны аы т цбраны бал- 
лосгные шлейфы и устроены уступы шириной не менее 1м с 
= м ОД1_0,и2. наружу. При высоте насыпи до 1м уступы не

«пи

Размеры в м етрах

уступы не устроо-
На период выполнения первого этапа рааат на существующем пути 
следует устраивать поперечные между шпальные лотки для ответа 
поверхностных бод. Количество поперечных лотков устанавли
вается проектом.

_____
------

/?шаЬтСЙдктrtUKSSUH
lil.UM ЖЙQeonoRo ®<*U
(1ш5сяи*МесроЬич A .ih J
ВамВвп»Ярмтунекм

(вгм

LJCK 0  2
MTitPHliHMiilULUAiTTiVI

Р И
Насыпь

из ■глинисты* грунтов,» 
руипиде песков мелких uiittf 

певатых цлегкавыветива- М асгипротронеющихся скальных порзЗ

Хвицровдл Формат 12,г



Йдаыпь б ы с о т а й  do \% Ш  
гш и  поперечном  уклоне м ем пипеш и НБ кричь1:5 

fca смещением ош  бейотвиющеВО ....,,

. ftte менее «ИО 1

*** UsSf*8 Ив менее МО Не мемек
л ъ > ш ..—

л Л Ш

1 N

0Ы-♦

Т5§Г~гзд£

Примечания:

*- Данный поперечный профиль насыпи применяется 6 случаеiikWmu м К  м *1» I «jm t ж. « _.. a*., ia... х х -и м  • »>■ « Я М

&
&£

tt V J|wt1 «ипм ипчиии* ‘‘UK (IjrfyvwHUm,
^тизна откосов насыпи назначается по типам i-%, 5 

зависимости о т  Высоты новы пи ц рс9а ерунта, использу
емом Зля ооьб&йсния земляно&о полати а.

Ч. Но засыпаемом откосе нааьти должны бы ть  убраны оаппаст 
ные шлейфы и устроены уступы  шириной не менее 1м с 
уклоном сш-о,02 наруж у. При вы соте насыпи до 1м уступы 
не устраиваются.

а. На периаЭ строительства дбужпутнаео земляново полотна и ао 
переключения на нем  ЗБимеения поезЗоб на существующем пиг 
следует у стр аи в ать  поперечные между шпальные лотки для ого 
до поверхностны» Бод. Количество поперечны» лоткаб  у с т а 
навливается проектам.

Размеры & м ети ак

Ш  41

4 .5 G M 2 1  & ы п у скО -г
tiiilcmoS'

Б,не
Насыпь, 

из Яйчмистых sp Jpc«upyieuyi3t Resafi— .
- и пьяюбатыхияеьксоыйвг- цбающцхся скальных порос

Щ1
п .

Масгипротрсие



.Шишам анид;

a t

Л.
3l

V

Данный поперечный профиль напыли применяется при подъем- 
КС пиши на балласт, S случае нзЗовтатачной ширины обочи
ны (менее ОАОм) со стороны сущвстБикпцезд пути. 
Величине ИС* увтанаблибаетса проектом.
Крутизна откоса насыпи и берма назначаются по типам 
Й ,  6 зависимости о т  Высоты насыпи и рода ерунта, иа- 
попьзуамо&О для БазБедения земпямоео полотна.
На засыпаемом откосе существующей насыпи й ап элем быть
Й а» балластный шлейф и устроены уступы шириной не 

ice 1м о уклоном 0 ,01 - 0 ,0% наружу. При Высоте насыпи 
во 4 м уступы не устроиЬаютоя.

1агЦ Щ

Размеры Ь мвтРах

веипвЕсг
teanoSuti А
БпчороЬа

Ж V 5 o t - m  ьь> п уока*г
Насыпь

и» глинисты* 
пирующих песий. . 
пыпеВапч* и легко!.-.— — г - ■ ющижвв скальных порой

зш яш ш ш еш зз
Л ..1& -J.

Мосгипрптрана
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И а а м т. бывОЮ ДЦ t o  3 %  М .  

при попервином икпонс меотносгтш не крцч с *>S
tpz. снаш аш м.. ...................................... м а й

1.

4.

3.

4.
5.

Дойный поперечный профиль насыпи пром&наетсз при «нами - 
тельной подъемно пути но * еЗронирукнций «рунт боа перерыва 
З&аьсвнуя гтегйоб и установленной но^влеоооорагяаети аооруэгааиия 
ьем1шно«о полотне сразу под дба пути «о типу Я- ( Строительны*}
В  обиты Вьтоянаютеа S Обе этот*; r u t ) .

о засыпаемом откоос существующей жзсыпи ааямесн быть У срок 
ба/таатнмй шлейф и устроены уступы шириной нс эдемы» *м о 
уклоном ОДИ-8,02 нориэку.
При Быооте на выпи по 1 м уступы но устраиваются.
Крутизна отковоБ насыпи назначается по типам эаЬиоимоати
от Высоты тгеыпи и ройа грунта, используемого йля БооБквони# 
ьемпянпеп полотна.
величина „С* истаноБлиБаетсЯ проектом.
Но периоЗ выполнения первого этапа работ на сущевтбчшщсм 
пути алейует истроиБать поперечные мезкгйушпаяьиые Лотки 
Зла отвода по&ерянветнызс бод . ВМ!Л,жЯиКооичестБо поперечных лотков устанаБлиоаетса проектом.

Размеры Ь  м етрах

t«afc W

m m
Хае BoincboZ

аи MectSiiSw
LiUH

к . т - т .  В ы пуск о - г
Насыпь

из ЗДШШЗШХ «№
ирщнмаил пкза» немы* и 

' ры ле§аяшпь.а дзгащЬыоыпрч- 
- Бфсииип» оиааэдеа* пар**

мзкзн
Р I *3 i



n p i L

Насыпь Высотой 3a
местности нс т ммс 1-5

fSea смешения оси авистбиющеео пцпиЛ

Тип SO/

о«а

Примечаний;
t Д анны й  поперечный проф иль насы пи  при м еняется  при  подъемке 

пиш и но балласт, 6  случае обеспечения тр есуем ви  ш и р и н ы  
абоиины (не менее 0 ,U»m ) ер с т о р о н ы  с у щ е с т в у ю щ е г о  п у т и  

г. Оенобная п л о щ а д к а  земляноео п о л о т н а  у с т р а и в а е т с я  еори- 
з о н т о л ь н о й  в ы ш е  о т м е т к а  проф ильной  орешки н а с ы п и  не 
Величи ну »h* р абн ую  В ы с о т е  алиВноц  п р и з м ы  (fl.iSM'j плю с  
р а з н о с т ь  т о л щ и н  б а л л а с т  ново слоя на данной н асы п и  и на 
ом ед оны х с ней у ч а с т к а х  и з  н е д р е н и р ую щ и х  г р у н т о б . 

ь. В е р хн яя  ч а с т ь  с к а л ь н ы х  насы п е й  слоем н е  менее 0 £ м  
долдона о т с ы п а т ь с я  щ ебенисп\ы м  г р у н т а м ;  при э т о м  р а з 
мер наиболее к р у п н ы х  ф р акц и и  допдовн б ы т ь  не более о& ч.

V. Д а Возведения зе м л я н о е о  п о л о т н а  р с с т и т е л ь н ы й  слой 
^дерм) долдоен б ы т ь  уаален  е о т к о с а  с у щ е с т в у ю щ е й  н а -

«3

Р а з м е р ы  в м е т р а х

л

fcUWCfltV
и̂чцгин

QetimiCft P ~ j< *

ЛойвермМеерйдчч & JUtubS
Ъ ф Ш Яевиченко !Crfeoi*

W

t.50t~122 Выпуск 0*2.
HqCbtnb " СтьЙы Пиет ISucmob

из леска крупного иерейкей Я „ „„ 30 
крупности, ера&ця,епльки,

Ксумюо&ав ..ииу»я***гЛ, ф о р м а т  )1 г



I ш

Насыпь Высотой йв гам

паи поперечном икпоне м естности  n e jK ftgue t:5 

ffea ш  вшами я оси бейстБиютеео пиюиУ

Ппимсиаиив:
л.

г.

V.

5.

Д анны й  поперечный проф иль насы п и  п р и м е н я е т с я  при  п о б ъ е м ке  
п у т и  на б а л л а с т ,  6  с л у ч а е  н е б о о т а т о ч н о й  ш и р и н ы  обочины  
(м ен ее  ОАОм) СО с т о р о н ы  с у щ е с т в у ю щ е г о  п у т и  и  н е в о з м о ж н о с т и  
см ещ ения  д е й с т в у ю щ е го  п у т и  н б  у ч тй п ка ж , п р и л а га ю щ и х  к  с у 
щ е с т в у ю щ и м  и с к у е с тВ сн н ы м  с о о р у ж е н и я м .
Ш ирина б о сы п ки  о т н о с а  н а сы п и  ооБерж у „ а ’  о п о н и з у  „5* у с т а н а в 
л и в а е т с я  п р о е к т о м ,Б  з а в и с и м о с т и  о т  В ы с о т ы  н а с ы п и , ро б а  грун
т а  и о р га н и за ц и и  п р о и з в о д с т в а  з е м л я н ы *  р а б о т .
Основная п л ощ ад ка  зем ляно го  полецпна у с т р а и в а е т с я  г о р и з о н т а л ь 
ной Вы ш е о т м е т к и  п р оф и л ьн о й  оробки н а с ы п и  н о  в е л и ч и н у  „п, 
ьвбмию  в ы с о т е  слибной п ри зм ы  (0,1Бм) п л ю с  р а з н о с т ь  (ткмпцин 
ве ш т а т н о г о  слоя  на бонной  н а сы п  и и н а  с м е ж н ы х  е  ней  у и о с т к о *  
и з  иеЙ ренирую ьциж  г р у н т о в .  „ „
Верхняя часть скальных насыпей слоем не менее 0,5 м Волана 
отсыпаться щебенистым, гюиитом- при этом размвр маиаолве 
вдпным фракции не должен бы ть  более 0,'гм.
Ло Возведения земляного полотна растительный слои (Верн’) 
должен сы ть  уВальн с откоса существующей носыпи.

Размеры б метраж

w

____ j 4 .5 0 1 -1 2 2  В о т у с к  0 ~ £
/ ) Насыпь « Д 1 Ы Ш 1 М

в&г&ШззПиччеин чз песка крупного ц средней Т Т Л  1 .....J
OtunoEo''
MrcoqSuvi jiiUE

[крупности, гравия, гальки, ще 
пенистых вринтвБ, скальных Мосгипротранс

Йспнчемкя ЬавовыбстпиБанниихеа попов
Kaaupa&oft ________ Ф о р м а т  l t -Г



flaobim» Bbiwwiou 8a ttM  
при поперечном- икдонвм аетности не. ,крцчс 1:5 

”  fSft&  емтпенш  п с и  впйетБцщцеао „ п щ т и Л

@

Прамситния

о* л^

Ш Щ я я ж ш  профиль насыпи применяете* при значительной 
-К~.— бееперерыва йБиэсения поездов. ffiiifjniirnr пьш&е роймпы Бътшжакэгося о два этапа* I  и л).

4. «иадчвояИ „в дстаисбтЛаетея проектом.
^  ffiegrom досылки шпкаеа ноаыпи побврау „а* и понизу ,6*чстача6пи8а- 

«я*» хфвезитщм^о зависимости от высоты насыпи, рода ерунпт и 
еретвдацци геятаЬойстбп земпяныж работ.

%. цендамя п л о щ а д к а  земланоео полотно истроиЬаетса горизонталь*
«ай выше опмшш профильной броски насыпи на величину „п, равную 
Ьшят  «тфои шюмы (о^5м) плюс разность толщин баллаегто- 
"  тт на лзнжзи насыпи и на смоленых с ней участка* из» 

дмшряг ерунтос.
э. герхнея ч а т ь  окольных насыпей слоем не менее 0,5м балкона 

--------  ерунтом; при этом размер наиоаяеея м т й х  Фрввауий не ашежжн быть более ОД А..
ЭГ6«?ййййвБ5 агаямнвво полотна растительный слои гаерн1} 
Эвжжаш Выщь удален о откоса оущеотоующей насыпи.

-г*0302
л£ ^ - . ..

Ч Ф Г ф Ш ц ttetawat {
Этяюба̂ -* 9о^иц

(tyefeeun Мемжвич
Ь*»5«* Кошичн ЩЁ£

iae4 48

**,501-112. быпускО*!
Насыпь В'ёИ ёй я иощ ЛиетоУ

крирнпсти, гравия, гальки
гцееенигапых грунтов, аюльнм МоагипротранС

Ж

#МвнаиАм4^ШИМ' Формат
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Насыпь быаотоц do f l u
прц гшлеосмном _ш тонв  м е с т н о е т и  не  к о и ч е *5 

(со смещ ением . оси йпйстБию ш еЕО  пити^

г.
з.

Л й Ш 55Ч ан Ж :
Данный поперечный профиль насыпи примем яетез при пиФьем» 
пути на оалпсст а случае нааастатачной  ширины обочины 
(менее с л о м  со стороны существующего пути.
Величина .с  у стан ав л и в ается  проектом .
Основная площадка землянооо палатна устраивается гори- 
зонта л иной Выше отм етки  просри я ь ной йрооки насыпи на 
Величину „h? равную высоте опийной призмы (о,15м) плюс 
разность тапиш н балласт ноео опоя на йаннац носыпи * 
и на смежных о ней уча стках  „иь нсдренируницих ерунтоо. 
верхняя часть скальных насып си споем не менее G,5 w доп* 
ж на  отсы паться  щ ебенисты м  ерунтом ; при этом  размер 
наиболее крупны* фракций не должен быть более О.^м.
До Возведения звмляноса палатка растительный слои (серн) 
вол жен быть удален с аткаеа существующей насыпи.

Размеры 6 м втр аа .



Но сы пь Высотой ЙО f&M 
по и поперечном икпоне м е стн о сти  нс кьи че 15 

fco смешением оси Эейетбимащаго п ц ттЛ .

Примечания*.
1.

ч.

Б,

CJ

Ленный поперечный профиль насыпи приметается при значительной 
подъемке пути ось перерыва ЗБиэ+свния посздоВ-(Строительные ро* 
Йоты Выполняются 6 айа этапами u V  
бели чина „С* устанавливаете* проектом.
ОснаБмая площадка земляноео полотно устраивается еаризо иголь
ной Выше отметки профильной КроБки на Величину ,h j равную ьы- 
соте слибной призмы (о,15м) плюс разность гполщин баллаатнозо 
слоя на данной насыпи и на смежны* о ней участка* из недрк*
8ей^ня?и'чаа^пь Школьны* насыпей слоем нс менее 0 ,? м дал мена 
отсыпаться шсасниьтым епцнтом; при этом размер ыаиаалес 
крупны* фракций не должен аыть далее 0,1м. _
ДБ Возбедения звмляноео полотно растительный слои (дерн) 
Эопжкм аыть удален с откоса существующей насыпи. Размеры & м етко *

1 *̂1 50

/Р
Пцч»аим ^ MuZ

кинжле ОсипоБа б Э ?
ПроверилМеевобиь л.$ив
PttWobfflf Леониьнко dMw*)

А,5ш ч г г  бы пуск, о -г
Насыпь

|из песка крупьаио и средне! 
крип мости, среди», еопъки

^ м ш ^ в а а з г !

т-'енивтых ерунглоЬ, скальных
слаЙоВыБвфиБантщкеа пород

J,.SfcJL
Маееипротране



Данный поперечный ̂ профипе Выемки применяется при гтаъамка пути на езяяйот, 5 с дичее обеспечения паеяе певе* 
емки трвЗуемои ширине! обочины гае «спев Ш$Ц so стороны 
существу кнцега пути
Относ быемки со стороны бмобь устраиваемого пути бетмевн 
~ — как правило, не круче еущестбдннцвов устойчивого вг- 

т  наличии вещормаций крутизна откосе уетаноояч-
-------- чнаибиауаяьна.
Дерн о отказов и Зна зоеьтоемоео ккзбета должен оы ть

ft, дно вновь устраивав мово кювета Зовмсно Выть заглублено 
ниже пойоывы едва Зревирутшегв грунта не менее чем не 
Q£QM. Размеры S метроэс

) и Д
EVyrntfSОечпйбо̂
Raabepsi-Мгсвй1ич 7 ШНеенвюиСлтзчеяс &3L

\%Zh 51

4 .501 ' 12,2. В ы п у с к  0-2,

Выемка 
Ё супвцвг, еушшнкех и 
песчанистых глинах

Aĵ iEo У18г«?|Р1м 1+ Ul
J_2S_

Мосаипротранс



m
i

быемка алиоинои Эо itw  
при поперечном иклоне м е с т н о с т и  не криче 

fco о метен и ем оои авиотБцн>шбйй numu)

ymOOMQOfiQHWWU do иормипчемойппотноати арцнт, ойнапвввыи 
'"«! грчнтС1М сиыжсгп ви ю ш,кай Н— ьеипаноЕО ̂ пйдо тяа

Примечания:
). Данный поперечный профиль Выемки применяется при подъем* 

кв пути ни oannaGm Б случае нсЭовгпатоиной ширины ооочииы 
fMBMBB 0М ч\во стороны сцщйотЬуклцвао пути, 

е. Величине) «С устанавливается проектом, 
ъ. Откос Выемки ео стороны ВноБь устройВавмого путу Эая- 

жен оыть, как правило, не круче существующего цетоичию* 
го откоса; при наличии деформации крутизна откоса усто- 
мавлиВается инаиВиЗуапана. „

к  Дно Йнобь ycmpauoaoMosQ кюоета должно оыть заглублено 
ниже паЗашвы алая арвнцрунзщого грунта но менее чем
но а,го м,

s. Дорн а откосоВ и Зна засыпаемого кювета должен быть
цЗалсн.

в. при уклоне местности круче 1:5 банкеты и аабанкегпмйК! 
каняВы не устраиваются, Возможность отсыпки ко бань 
ерей В rnoKUVt случаяа должна быть обоснованатом. в

Размеры Б метраж

праак-

Пиччаин.-
tl.UHXJlf Осипова.
ПпаБсрияМесроБии
bMXtftffciИванченко

&%k з г

к  501 *122. В ы п у с к .  О -2
Ет55аГйислУ МостовВыемка

в супесях, су злим кож 
и песчанисты* спинах

Ж
Мосгипро транс

Katwftafinfl - 4и>— формат 43Lr



I

башмка Зыбиной do f&M

п р у  п оп ереи н г*м  и к л о н е  м е с т н о с т и  н а  к р у п е  Г 5. 

[ fa &  с м е ш е н и я о с и ..д ш с т Б ^ к н ц е з о  п и т и >

\  H* g B Нс менее Ь.Ш
Бсцаи*

левее* СрЩЩ Наиц цтж- /«хшщйя у

|ц »аинт с /  * /
Немемео йШ __ 
.Л&стмнтцм грунт

Не менее D.2D г

Прим еш пния-

i- Донный поперечный профиль Выемки применяется про подъ
емке пути  на балласт 6 случае обеспечения после подъемки 
требурмой ширина: оЗачинь* (не менее ОАО м) со стороне* cs- 
щестбунзщеео пути.

1 . Крутиена аткосаб бы емки со стороны  проектируем ова 
Б т а т е а  п ути  и кю ве та  назначаатоя по ти п о м  
S йаоисимоспш о т  рода еруита и способа разработки Выем-

ъ. Дерн о откокав и дна засыпаемого кювета дописан быть удален,
л. 6 наскальных грунта* дно Вновь ушраиБаемаео кюБета Аопясно 

быть заглублено ниже подошвы слоя Зренирукпцвео еринта 
не менее чем на 0,20 м.

ь При Высоте откоса Бывмки до 2 м закюбетмол полка не устра
ивается  .

б. Ширина ешюСетной полки принимается 1м при Высоте отко
са а т ^ д й б м  и 2м при Высоте откоса более 6 м. 
о сухих пессах ьакюбетная полка шириной 1 м иетрешоасггщя 
и при оыооте откоса менее 2 м.

ч. Выемки о ж ирны х Едина*, а т а к ж е  о глинистых и пыпеоатъа 
гр ун тах  при .олажнаетц W>\up* 0,53р устраиБуштой с песча
ной подушкой применительно к т и п у  16.

втрамбованный во нормируемой плот- 
ноорпц г р у н т ,  однородный g  ерунглом 
сущестбующеад. земляного полотнв

ш S3

к ш -п г  в ы п уск  о - г
Пичизан/'" 7iu*i ,

Гр Unite пн gaunoSd  ̂fegaktt - n̂tnAesSnTbtv адшнввдвгиэд _ жк&цмхзд ро̂ лзгчоемы* скоаь*
Моасипротранс
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быемка елубшюа йр <9 м
при поперечном икпонс м е с т я о а т и  не хамие \‘5  

foa см еш ением  оси Зейат&июшебо питтл^

оО*

оа«I

Примечания-.
i. Данный поперечный профиль Выемки примензвтеа при поЗ-ьемке 

пути но боялавт 6 случае нейоататочнои ширины обочины
Д ионее ОЛОм) со стороны ауидестбукодееа пути, 

епиччна .б* устанавливается проектом, 
е. Крутизна откоооЬ Выемки со стороны пристращаемого Второго 

пути нознаиавтея по типам '5*1с, б зоб и си мости от роба 
грунта и способа разработки Выемки.
Дерн с откосов и она засыпаемое» юс бета должен быть удален. 
Б нескальныа ерунтаас дно кюбвто должно быть аавлуолено 
низке подошвы слоя дренирующего грунта не менее чем на ОДОм. 

е. При Высота аткосо Выемки до им заюобеткая папка не 
утраибавтся.

т  Ширина за кю Бет ной полки принимается Ум при Высоте отко- 
со ао Бм и ЗДм при Бысотв откоса более Бм.
В едких лёсса* заюабетноя полка шириной^ м устраиВоетвя и 
при Высоте откоса менее 2.м„ .

* ввдэмки о жирных алинаа, а также с епияивтых и пылева
тых грунтах прц Вламоноети W>Wp+Q-S3pf цртраиВаттся с 
песчаной подушкой приментлельйС к типу Ш.

Роьмегзы Б метод*:

\пи &

**-.5Qt-i21 Выпуск Q-2.
Выбыло Сюйоя1ЛиетЕлесеабианых грунта одлсЙотых сусяшчех, it »ыя«8«гоь|Х 'глчнвя, яее> кошФцчхех pasM«uaf.Mbix скшц

д з а ^ *«

ъь
Д и с т о б

Масзипратронб

Фщрмет 12г



CJо*

fiPBMM. JUMfowfi..te J *  “

пути

Крутизна откоса бьюмки со стороны проектируемом! Второю) 
пути назначается по типам 18"SH, В зависимости о т  райе ерум* 
т а  Бысотм откаесз и способа разработки Выемки. .
Отоыпка ковальероЬ 6 районах распространения подвижных песков, 
какпоаБшЮ, запрещретвя. . .В бийе исключения Эйпускаьтся отсыпки кавальеров со стороны, 
противоположной направлению иоспоЭотоующих Ветров, влия
ющих на формирование рельефа. ь  ̂ в
При этом каВапъеры аалмсны закрепляться от БыЙуБания, и пре-
Эепах псегфоотронвния закрепленных баохг-------------* ---------
Вольеров допускается при условии закрепления

Размеры 6 м е т р а х

«&■>

1.501-122 Выпуск 0*2

оаоханных песков отсыпка ко- 
ui от выдувания.

55

(tffiffW! >1ТУТ’.!Т?|.ч РДПЯ
-f - l .3.3.L

Мвоеипротрйна

Копировал t  Формат !31г



im

Выемко ajiuBuHQu 3o ig м 
при поперечном икяонс местности не криче У - Ъ  

fco смешением оси асйстБинишгео питц )

i .

г.к.
а<s**3

Примечания:
Д ан н ы й  поперечны й  профиль Выемки п р и м е н я е т с я  6 г р у н т а х ,  g  
еде обеспечивается  полное Б п и ты бан и в  а тм о в ц эе р н ы эг  вод во с? 
всякак б р е м я  го б а . -  .
Настоящий поперечный профиль уыемки применяется в случае, когда при ппЙъемке нити wq оаялост ширине ооочимы 
со стороны существующего пути- окОбыБается недостаточной 
(менее UOmJ .  
оелииина «С
тияьнои выше 
на но Высоту спивнои 
ЙОрякзщих трероЬаниям, п,_ 
оолпаст, - НСГ Белииинц Bh? t 
толщина песчаной no's ушки

зка земляного полотна лютр. 
о тм етки  профильной ароах 
; пивной призм ы  (O.tSM), о б е

в .

величина д г  устонаБлибаетвя проектом.
ОсноБная площадка земляного полотна юстраиоастся горизон-* ------ - ------ -— 1А' - в£ц земляного полог-

грунтаж , уб облет - 
1ым к пескам подушки под Высоте сливной приемы плюс 

1м) при щеаеночном о а лл acre 
Крутизна откоса Быемки со стороны проектируемого второго 
пиши назначается по типам,. (5T-2J «о £Ооиеимиегпи о т  роаа апунто, высоты откоса и способа разраоотки оыемки. 1 nLA >г пдг.пи«‘» •'"^««СтрОНВНиЯ П00к,,?

Я Ь.1 « и
принта, высоты откоса и спосооа разработки йыемки 
Отсыпка кавальеров ’& рййано* распоост ранения поавиэюных пес
ков, как пробило, запрещается, о Виде исключения Запускается

,0d3MEpfat Ё, м е т рпаг

отсыпка кобальероБ со стороны, протиБополомснои направле
нию господствующих БстроБ, Влияющих на формирований рель
ефа . Пои этом  каБальвры аолясны закрепляться о т  выду
вания,. б пределах р псп по cm ранения закрепленных барханных 
песков отсыпка Аайальероо допускается при условии закреп
ления их о т  Выдувания. &днзн;^ибипооа ---- |крупновтй,'а токаав;мелких! моивцпро т р а н с

П рийти М ееро бчч  b j w w -----ры хлы Х  п е с к а х  о  р а и а н а х с  Г
ttapotnwjКоршун Щ ^Л   гатащпибым КЛУ "̂"1ПМ ---------------------

Пичяаин/
Осиповс т

i«iv 36

* * .5 0 1 -1 г г  В ы п у с к  о - г
Выемко 

в Крупнооблймочиы! ар унт ох 
и песках крупных и спей ней

глтая ii я.тя-Я
t »Q

,JLbЧи̂ЛЛ (Rtummn i t r
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 2л

быемка глубиной 80 i^ m

odu поперечном уклона м естности не круче t:5 
f 5ea смешений оси аеистбиктвео пиши)

» П й й Ш и Л Ь Н 0 9  ОРОЁКП

Примечания: одпа эвимиоай понашив

Донный л опер вины у профиль Ьыемки при меняется при подъемы* 
пути на балласт Б случае ойвспеченид после ггаБгъвмш требуемой 
ширины ооочины (нс.менее ОЛОм) 

зтаяник от оси атороео
ищiwiunwM миини iivu витм4 r>î uHuumuMОм) со стороны сущестбиющевй пути, 
пути „бо проектной проЕки принимает* 
j грунты Выемки при их ВыбатриБа-

приемы (0,15м) плюс pgsHocrib толщин ааяростного ело» О ван
ной * - 1 " .............. “

6.

ои
выемке" и’ ни "ймёмсныт в ней у ч астках  авмляного полотна 

"из* недремирующих грунтов.
Крчтиана откоса Выемки во стороны проектируемого Второго 
пути нааначаетвя по типу £2,о зависимости о т  рода грунта, 
Высоты откоса и впосооа раараЗотки выемки.
При быаоте откоса выемки да 2гн ооккшвтнвя полка нецстрои- 
баетея- При Высоте откоса Выемки от г в о Вм ШЙР^Й.ЗЙ^* Ёетнои палки принимается 1м; при высоте откова ооява
Д н а  % нобь у с т р а и б а е м о е О  к ю В е т а  д о л ж н о  б ы т ь  з а г л у б л е н о  

нилсо п о д о ш ьы  с л о я  д р е н и р у ю щ е г о  г р у н т а  н с  м е н е е  чем  н а  0 /0 м . 
В м е с т о  к ю в е т а  и з а к т б в т н о и  полки д о п у с к а е т с я  у с т р а и в а т ь  
т р а н ш е ю  ш и р и н о й  п а  д н у  н с  м е н е е  3 , 5 м  и  г л у б и н о й  н е  
м е н е е  0 ,6  м .

Размеры & метрах

мячей
|«Ч)ЮИМ

Ппчцачн
Осипе!

ПйпЙмье Меыюпйч
Во.imji

РммЕдцдКвршин

А
т к $г

V5D1-12Z быпцек 0*1

Выемка 
6 левкоЕшБетриБаннцша 
мераамягчаемы*. скип*, 

ных пара Зазе
М ш ттрат|ип |с

Копира Бал формат ■*£*■
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nou noneriRUHni^ цклоне .м е с тн о с ти  нв крцчe l  

(со смешением оси Эейстбиш таво  пц ти )
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Примечания:
Данный поперечный „профиль выемки применяется при навьем ко 
пиши на Балласт а случае небо стотонной ширины обочины 
Менее о,мМ со стороны существующего пути, 
величина .С ' цстонарпивавтоя проектом.
Расстояние о т  ови второго путч  Во проектной о 
ново полотна принимаете

пику оЗнопоаный по сБовмц «081 
ё шунтом сущестбцннцево земляне' 
полотна

1. б м е с т с  к ю в е т а  и  з а к ю в е т н о ц .  п а л к и  д о п у с к а е т с я  
устраивать т р а н ш е ю  щ ц р ч н а и  п о  бни не м е н е е  V S m  и глубиной н е  м е н е е  о , 6 и .

п р и  и х  О ы б е т р Ш а и й й  б у !

РПЫЖ С ЙСЦ

товктноа б р о в к и  земля* 
случае, если врунты выемка 
отворять  треаованаяы — - павушки.

плюс___  __ _ ___ _________ и на вмвэк-
звмпяносс полотно из явдренирукнцих грунтов.

Ш етизна откосе выемки ас отврвны проектируемая бторово 
и назначается по типу гг,» озабивимоегт» от роба грунта» 
аты откоса и способа разработки выемки, 

при высоте откоса .выемки во гм закгайвтная палка не 
устраивается. При оыаатг откоса выемки от 2 во 6м ширина 
ыквдетией полки принимается 1м; при высоте откоса
Дно1£ноЬь устраиваемого кювета должно быть заглублено ниже 
подошвы шшя дренирующего грунта не монве чем на 0,гам.

Размеры в м етр ах

“““

ШЯШ. ЙЗШШЛ Effiff 
Ш З Ш Ш З Л Я Ю Й
ГНЯМ1*ЯГШ>ПГП У--*Шь

выемка
j легко выветриБающихв 
1вразмзачаемых скаль

ных пародах

SZ

JGK 0 ’t
дгаайз Лист с?£sCC

P— ~ г г
иасгипроплраий

Копировал Льфьи***̂  Ф ормат 1 В. г
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Примечания:
1. Данный поперечный пршьиль Выемки применяется при подъемке 

пути но оолпает npL наличии требуемой Бепиицны , а ' обеспечива
ющей пропуск псБерхноетныа Вое без розмыба балласта.

2 . НеабжаЭимОктъ и Величина уширемия Выемки сберэс размеров.ука
занны* но чертеж е, устанавливается проектом.

ъ, Основная площадка земляного прпдтна устраивается зоризонтопе- 
ной Выше отметки просриленои пробки земляного полотно на 
Величину ,h* равную Высоте опийной приамы (0,(5м),ппк)С разность 
толщин балла cm м око слоя В банной выемке и на смежны* О ней участка:* земляного полотна из наскальных пород.

<►. Go стороны „сооружаемого пути истраиваютоя камеры ширимой би. гпубйнои g,»™ и Высотой К,ВЙ, располагаемые через гС1(гм 
аСша о т  арузок В шахматном поряйке по отношению к камерам 
«о стороны существующего пути. В промежутка* мвжгёи каме
рами через кажбые 50 м устраиваются ниши шириной о м, 
глубиной 4м и Высотой £м.

ь. бмачение ,6 ‘ принимается рабным ^вм-при глубине бывмки 
до 6,0м и 5,0м-при глубине Выемки более 6,0м.

Б. Существующий бордюр. СО стороны пристраиваемого пути  
разбирается и укладывается баоле второго пути. Взамен 
Бордюров б опускается истройстВо кюбатов «ли виной не 
мвадв ААвм с проверкой их пропускной' способасти  о 
НвоояоЗимыж слииряж; при атом предусматривается „
П ойетво зпклветнои полки шириной 0,5 м при глупи 

немки о т  г до Ем и ширимой 10м при глубине 
Выемки полов ом.

Размеры в мвтооа:

1 59

И 1 —
k .5 Q iM 2 2  Б ы н у с к  0 ~2

\~77~2 выемка
зж га ь тж1 jf.ui 4 »!■ м

ЧМ«1*ДО1Пичи*ин̂ EES*5** Р 1 ЬЪ 1 .. ...
3).ипяШ[Осипова̂ в слобобыВвтрибоющшо

Моееипрогоранс1рвВст»»К*мт 1ич
!*яйКй

МееввБич
БпчопоБа

!А-Д4йЙ скальных породах

КйпираЬап Лщркичь Формат i t



бы емко amjouHou йо
ppu поперечном уклоне м е с тн о с ти  не хрцчсЗ-^ 

(со смещением оси Э ейстбитш его пити)

о
с з-=Г

Нищо йпа экрытия

зечный профиль. Выемки применяется при пс&ъвмке 
* * - уменьшение ширины существующей

пропуск поаерхнишпныя Вое
#eoS5ekiw*!<Wi и Ветчина уширсния Выемки «Веря размеров, указанных 

цтимоВпиБаетсД проектом. 1

Существующий бордюр со стороны пристраиваемого пути разбиро 
стоя и укладыВаетея Вдоль Второго пути. .

ое» оеимы 
'^аеэтвиж чертеже,

бзомен
менее

беантна .G' истаноблибается проектом. „
К  ОсноВная ппвщяОяа земляного полотна устраивается горизонтальной 

Выше отметки профипыти бровки земляного полотна на Величину, „ь* 
раБмде Бы аш  елибнпц призмы ПМ5м) плит разность толщин оап- 
яашшео ©ни б ванной Выемке ц на одежных о ней участках земляного 
тммтна щ> нсекпяьных паров.

5. Со стороны сдружаемого пути устраиваются камеры шириной 6м, 
ежвинам ifcjSw и Высотой г,Вм, располагаемые через 300м овна ат9р»~ 
«ои В шахматном порядке по отношению к камерам ао стороны суще-

|ЦП
Во кюВетаВ глубиной.*®

.... ______  способности В нооахови
мых случаях; при этом предусматривается устройство зама- 
Ватной попки шириной 0,5м при гпуоине Выемки от г. да 6 м 
и шириной 1м при глубине Выемки более 6м.

БорЗюроВ Во пускается цстройст 
Оля м о проверкой их пропускной

Размеры В мэтрах

dT03
03 ц нд)м-прч глубине

равным 
ыемки более

при глиоине 
ВЯм, Qeunofeoцивакяв Qcunofen

пГ"В*Р*“ МсервЬичЬдьс&гаДтарченс

Г

fcj&ag.

\ггЬ во

V  501-122 б ы п увн  0~2

Выемка 
В спабоВыВетрибающцхся
скальных породах

щ щ ш эаЕ ш п ш

Масгипротране



I Вто ро й  и  п е р в ы й  п у ти  у с т р а и в а ю т с я  на о бщ ем

ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ В ОДНОМ УРОВНЕ, И РЛСПОЛАГАШТСЯ 

□НИ НИЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ПУТИ 

(б е з  см ещ ен и я  и  со СМЕЩЕНИЕМ ОСИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО пути)



ta
sk

о03

Н осы пь  Б ы в о то й  йо

при попаренном  иклонб  м е с т н о с т и  не крича <:S_ 

(рай смеш ения оси й сй с тб  и нашего num ifl

Примечания--
Донный поперечный профиль насыпи применяется при §начитет>- 
ной мощности еищгстьцнэщего ааяпавтнозо слоя, ооеог»вчи“_ 
оатщсй посла h o h u m c c h u s T  пути толщину нал л аста  поо шпалой,

Sзнобленную нормативами,ш%ни откоса присыпаемой масти насыпи ч оерма найна- 
та я  по типам  1- 2, Ь еаоисимооти am высоты  насыпи и 

раба ф и н та , икпапьгчемоао йпя, бо&осфшия аемпяноео полотна 
На здсыпаемом откосе сущестоумщец насыпи аопжйм„оьт*
Й ен ЙГаппавтньщ ш пейт (4 иагпртемы истипы шириной нс 

ю«Нм с уклоном 0,01 - 0,02 Корежу. Гфи "Высоте насыпи 
йо 1м уступы  но устраиваются*

S '
WWflWBSEiJПиччьин-'
ОШКСШуецпоба
ПрЕцрй мверобоч м м
tapmEoti»Скчиеуе

m k ьг
1 * .5 Q M 2 2 . & ш п у с к  0 - г

Н а сы п ь
чь ышмчетых мунтоЬ, 

ух пескоЬ М1

tД Д ш  EBtiB l  ИПГПЯШ
мо
ей.|П СН ирЦ К )Ч )Ш

« в ®  4 ««коприЫкнкцихся скапьнык

...” 1 I
Мосзипротранс

СРшпммТ 4-Ег
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Насыпь В ы со то й Эо 1?  м

п р у  п з п е р а н н о г п  ш а ш н е  M s s i t i H o s m o  н е  к р у ч е У З  
f e a  s M e t i i S H U S M  о с и  a s G c r n g t j j a t t i f i ! > n  m p m i ) .

•л

Примечания;
Донный поперечный профиль насыпи применяется ери зночитеяьной 
мощности аищестпЁуницеев боллоотного с л за, обеопечиёаницвй ваеяе 
яонимссмия пути таящину балласта пей шпапой, устанаояенну «} 
нормативами.

а. Величина „С‘устанавливается проектом
v  Крутизна откоса присыпаемой части  насьти и берма назнача

ю тся по типам (-4 , а за&исцмоети о т  Высоты насыпи и 
рада грунта, используемасо Зля ВпзбгЭвния земляного полотна.

ц.. На засыпаемом откоае существующей нсаыпи Эолэяен быть 
убран балластны й ш лейф и устроены уступы шириной не 
менее Ы  с уклоном 0,0( - 0,02  наруысу, При высоте откоса 
до 1м уатупы не устраиБ аю теа.

Размеры & м с т р о я

ЩЖШДРШЯКЙВЙ
Й |ГпЫисцпйЬО~-|У-'̂ <̂

лил МеспоБич I . Л  Л щ  .

им Ясанчстяц fiifttuj ~

1 т ч 63

V  501-122. Выпуск 0-2

Насыпь
Ы З  е я и н и в т ы х  м и н т о Б ,  н е а | х | _  
нирчющих п«жао мелки* и Г  

I ^  • -  - - rt i £  В Т » )  I  l l v n u l  - I  V i

-1.. j
««ипвамях и яе««я6ы6стри6ак1-|) с̂виЕПСггп|ЮК5 
awes скальных порой ;

Konupabaj! •Popidsr - t i t
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Насыпь В ы со то й  бо 1g н

пои поперечном уклоне м е стн о сти  нс крича г 5 
Гбсз смешения опи ЙейстБиннивео питы )

Примечания:

l  Данный поперечный профиль насыпи применяется при необходи
мости значительного понимсеьия существующего пиши ось пе 
рерыва движения паездаЬЛОтроительны е ра б оты  выполняются 
о аба э т а п а : !  и i iV

%. Величина .G "устанаблиВ ается. проектом.
з. Крутизна откоса присыпаемой. части нары пи и серпа назнача

ю тся па типам  1-1, 6 зависимости о т  в ы с о ты  насыпи и рода 
крин т а .  иапользиемоЕо Эля Возведения. земляного п олотна .

з. на засыпаемом рткасе сущестБигащси насыпи аоржлн о ы ть  чоран 
балластный шлейф 0 иотроень1 устипы  шириной на менее Гм с 
уклонам 0/н- ty32 наруш у. При Высоте насыпи эо т  уступ ы  не

5. п ^й ри оа° 1?ыполнвния Второго этапа работ б необходимых спэча- 
ях елвацет цстраибатчь поперечные между шпальные ло тк и  для от- 
бода поаержностныя Бай.Каличестбо папереиныж лоткаь у с т а 
навливается проектам.

Размеры Б м етраж

=н£_
ГЬЫСусжг Пцчзгин̂ 14&*2г
fowacncОпипоБа̂ -
RpoBepuriМсевобич
taacoonj S3 II I

6Ц

V 5CH4 ?.?. Вы пуск 0"2
Насыпь " 

из елиниотыхгринтоо,певр«
№и\вбатыж илегковыбетрибс 
юищхся скал ьн ы х  порой |М о й ги п Р ОГпР а н с

Етоаид| Пиот | Л исто В
•л Е

■ Котфобал Ф о р м а т  1£ г
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Насыпь Ьы сотои Эо itм

тшу поперечном уклона местности не круче \'- Ь 

(со смешением оси сущ ествую щ его п ц тц \

Примечания.
Данный поперечный профиль наоыпйрофипь HqsHmu применяется при необходи
мости значительного панцаеения су*це tjmBy дащего пути оаа оарв-
t btla ЗВизкдания псеайаВ. (Страительные работы быпиянянпел 

дЪа этапа: I u | v
Величина ,,С*уотанаапиБается. проектом.
Крутизна откоса присыпаемой части насыпи и оермо назнача
ются па типам 4-£,6 па Б и си мает и от  Высоты насыпи и рода 
а&инта. испоиьаивмаео для Вса Ведения земляного пол отца, 
на засыпаемом Откосе существующей насыпи должен оыть 
и оран балластный шлейф и и отроены уступы шириной не менее 
тм с уклоном 0.04-наг неручеу- при Высоте насыпи до 1 м уступы 
не устраибаттся. „ - лНа период Выполнения Второго этапа раоот Бнеаожооимыж ели- 
чая* следует истрацбать поперечные межаушпальные лотки 
Эля отбоаа псоерэсностныж боЗ Количество поперечны* лот
ков уставаЕишбается проектом

Размеры В м е тр а х

1

Л|иШШ!дЬПиччгиН'' (/<&¥$
[Оеаао&а;
[Мвешэвич к &аЛ

—
'Ергцтинскм __

\гги 6$

4.501-122 В ы п у с к  0-2
....Н а с ы п ь "

ч з  гл и н и с ты х  г р у н т  оь, не - 
дренирующая пескоВ мел
ки» ипыпеоатыхипвгко-

илшзвшзашзйгп
р I, >& L



Насыпь Выспгтшй Эр 12м
при поперечном икппне МЕсттнпсши яб крцче 1:! 

t Да» смещения и ш  аЕйстбцющеао пцти!

о
%

имемяегася. Ь глашна вжвшю-|ыи првазцяь- навъти применяется. { 
требованиям но балласт грунтов*

в 5н aY''мсщобко замллмшю полотно., уотпрвибоеотея вари-|Кц нвампы «га гоазд йзяее оннои(юшэдо и мо
пмвтки высоте

___ лпостновойча&тмхж из н. 
м ялякм о п о л о ти  

балдеем о ы т ь  у 3 алан  е о т к о с а  
Верхняя часть скальных носы' 
ясна о т с ы п а т ь с я  щвввнистым г р у н т о м . ппр а т о м  размер 
наиболее крупных фракции но далысвн Быть оомде Ъдм.

ой
*7а1^^^ль»^"сдйй СЗврЦ 

цдестбутщеи наошш. 
слоем но менее адм 8№

■Кваирвйая М \̂ Формат *1г



Насыпь Высотой 5п 12 м

при попв веч нам ц клане м вещ н о сти  ИВ^РЦУЙ. J-,5_ 

£со см ещ енивм  оси 3Buem B u«L^aa^jiiL |i r ^

Примечания:
t  йаяичиня .  t r  «зящцавяц&оетгда ярошичж. 
г. Оенй&ж** плшцаЗко ьемягнаад гтлтян а  jyampauSaeinci

тапьней Бышя етм втки прщричьиэй оргаки «асьшо «а 1нш- 
цини „ь* m&HUfo Высоте шш&нои пршшы (0И5Ц плюс оавношь 
юалищн §япяяетнвво елея на Заниш насыпи и на о*пжз*т 
»  ней цчтатксгс «ь  незраниругеицше ариитйБ. .  _ ,

«  Да боаьедвнш звмякнкй рвя опта  Ьаатительнвди сшш (дерн)
' должен йы ть удален с откоса вуидагт6унз!цеи «овьгпу.

, в«ясияв чаете  скальные насыпей але е т «в  мекас 0,5 и 
*' дствадна т л е е т е  етьсв щеёенштым грунтом ; при _згоом J*av 

и«р наиболее кр утьга  фракций нв Эслэевн вы ть аолев е £ «.

Ромивры 6 мйтрая;

т ц *?

V5G1H2.2. Выпуск 0*2.
насыпь _isa&jisW53& 'Ямь-на̂ Г

непоже крутима и ерйвш{'..p^T sef""".....
кашм««яи,«р«аа*, «аяы<11. i™4"—..*'------ ■ ■
ьцйениоты* еру«то6,воэяе^вайчпайсг:Явй?UX» (ЖЗ&«Ь1ЬвтаШбЯКНЦ®£а «н *
ш а....... . . .....—i — —— — _



ПЕШ

Н а с ы п ь  б ы к п г п о й  Q o  4£ м  

п о п е р е ч н о м  у к л о н е  м е с т н о с т и  н е  к р и ц е  1-5

( Й е а  с м е ш е н и я  о с и  й е й с г п б ч н п д з а о  п ц т и )

Не менее
-M S .

He мвмее Не ченвв

Примечания:

I. Д анны й  поперечный проф иль н асы п а  п р и м е н я е т с я  при  tjeoDwo* 
а ц ч о е ти  зн ачи тел ьн о го  понигаения сущ ествую щ его  п у т и  Йез п е -
« 6« Йбижения паеайоЬ. ( Строительные работы Выполняю те» 

о этапа: I  и UV
г. Величина ,Х* устан авли вается  проектом.
ь. Основная штищЭка земляного полотна у стр аи в ается  горизон

тальной Выше отм етки  профильной арабки насыпи на В е л и 
чину И 1эГ равную Высоте ели&най призмы (ОдЭм1) плюс разность 
толщ ин §алл а к т  ново слоя на Ванной н а с ы п и  и н а  с м е ж 
ных С ней у частках  из нейренирующиж грун тов . 

к. Да Возведения земляного п олотн а  р а с ти те л ь н ы й  слой 
гЬерн) долж ен быть убален с отко са  сущ ествую щ ей насыпи.

Б. верхняя части скальных насыпей споем не менее 0,5м Эоласна 
отсы паться щебенистым грунтом; при этом размер наиао* 
лее крупных фракций не йслжен быть Йште 0 ,1 м .

Р а з м е р ы  Ь м е т р а х

/У
лвмаиь* Пичцш н<
ПШИ-K.WОоипоЬй--
Пробери МесраВич ■A
tea&ast Коошун

1211+ 6 S

Jv .SO i-IZ Z  В ы пуск  п-г
насы пь” _|Стави*| Лист

иъ пваха  крцпноао  и с.реАнвц(™^™™ф™^фи а иесхчл и и ^ ч п в , п
к р у п н о с т и , гр о Ь ц я . к а ль к и , —  
щ е о е н и с ты х  гр у н т о в , с к о ль .
хык спа б об ыЛ ern р u6qhjui икет 
napoo

Листов

М асгипр о т р а  нс

K&mwofre*''' ■ Ф о р м а т  + £г
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BftiP.MHg aiwSuHDU. ад. IV H

п ри попеченном у к л о н а  м е с т н а с т и  не крцие 1:3 

(S ea  с м в ш е н ия оси арист& унпи .его п и ти )

Т и п  5"3

ос*

Л р и м е т г н и я - .  _ о
Данный поперечный проф иль Вы ем ки  применяется  т о л ь к о  на дчасткга 
п у ти , нс пааБврэкенмыя пучению и при значительной  м о щ н о с т и  
сущ ествую щ его  балле cm  наьа с л о я , опеспечибсп-ащси после п о н и ж е 
ния п у т и  т о л щ и н у  б а л л а с т а  пой шпалой, у е т в н о В л е н н у ю  нормати
вам и .

г. 8 случае, кпсйа повышенная толщина сищоагпбукщдао оапласщнозд 
слоя является мерой ликБиВациу пучин, земляное полотно 
Второго п ути  проектируется ь соответствии с тупом <6. 

s. Откос Выемки со стороны БноБь устраиваемого п ути  Эоласен 
быть, как пробил о, не круче существующего устойчивого 
откоса; пра наличии беаоормации крутизна откоса у стонав-
3и Бается иыаиБибуапьно-

ерн с откасоБ и бна засыпаемого кю в ета  волмсен б ы т ь  
увален. г -

Размеры Ь метпах
(гг^ 7Q

Имзаик
в.пм%т( РяпппЛо ■>
яроберт Мееробчч
а̂амвДСтточедс

тшААмЛ

V  5 0 1 * 4 2 2  В ы пуск 0 - 2

Вы ем ка 
Б  супесях, сугл и н ках  и 
п е с ч а н и с т ы х  г л и н а х

GtqOus Лист Ли стой
Р 53

Мосгипр о транс
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быЕМКЯMUftlHOu ft**

PffV шюпгтпстпи не кьичс 1:a
(а»  смешения ncu îjh t̂gftKtj»BmiBttb naimi^

о*>*л-

Примечания:
г.^КанныЗ поперечный профиль выемки* применяетея пру значительном 

п&нйэнхиод пути оез fispepoiBa aSyxosttus поездаЬ u установленной 
нечштшшВрс&иости вооружения землянке полотна сразу под 380 

,гшти по типу 56, ,  _ влЩтраитопьмьГй радоты Выполняются 6 38а этапа- l u  1), ,
1  Откосы быемки Золжены сыть, как пробило, не круче суЪЦШбцК»- 

ицеео устайчибозо откоса; при наличии деформаций откОООВ 
крутизна их истока6лцБаетая иhJ uouдуально. _ *

з При уклоне местности круче ив аанксты и ьвоонквтншв наиошие 
' истраиьаюгпея.
Возможность отсыпки каоальероб & таких случаях должна 
быть обосноБано проектом.

«к Но период выполнения раоогп Второго этапа следует устрой 
бать поперечные межаушпаяьньш лотку для от Bead поверх
ностных иод. Кояичесг&о поперечных лоткоЬ цстана&яиоа&тсй га 

5. Величина »СМ устанавливаете» проектом

Роймес

501 -  122. Выпуск 0'2.

7\

Выем ко
о супесях, суаяинкох ц 
песчанистых елинах

§тШЯчет jfltogro*
Ж .

М о с ж и п р а т р с н е .



Лрц^попврЕчнам уклоне weomwigmu не к р ц ч с П 5 

fca смешением оси Зсйст6цк)Щ1̂ т т и У
0

syfuy iMt- л|ьл

чтимпня WWBWIMi WBIIIWIHI» V4W>4 ■ l|4t4W««'<w) **» ▼* i
имщкев устойчивого аткоел; при наличии деформации откатаБ 
мошпиана и* устанавливается индивидуально - 

1 щж уклоне местности круче <:5 банкеты и г об анкетные капаВы 
<№ уетраиВанипся. аогможнасгпь отсылки кабальвроВ Б таки» 
ояичая» допилена быть фсснабана проектом 

4k ^период Выполнения рас от Второго этапа, 6 неааэшОимых 
сличая», следует устрачВоть поперечные меаейуитагшиые 
латки. Количество поперечных лотков ^станаблиоаетоя

Ряамсоы Ь метрах
12%

проектом.
& Величина ^П'уотанаблдбаотся проектом.

О и ч ч з и Н  ^

1 и и ж . п О в й п в б о '

М е с в а Ь ш

Р е з ю м е Н й С и к в Б

П

V.5Q1- \И Выпуск 0*2
{ЬтОыЦДцст |nuemoiВыемка

В Супесях, суглинках и 
песчанистых глинах

Ж
Иосгипротранс

Ф о р м а т  12г
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Выемка кпибиноб ftp t t *  
n su  поперечном уклоне м е с т н о с т и т  кайме 

(сп  смешением оси дсйстбшоцшеа тпжш\

*- Йаннъщ поперечный профиль Выемки применяется при значи
тельном пониэюонии пути оеь перерыва jBusjoe«ua поеабаЬ 
при устанаБяенней теанико- экономическое целесообразности.

*- Откосы Выемки бопзшмы быть, кок пробила, н е  к р у ч е  суофег- 
оуюи̂ вао устойчивого откосе; при наличии Зсформоили аткосоВ 

я  крутизна и» устонаБпиВастоя ииЗиБиЗуальна.
з. При иклоне местности круче cs  банкадпы и ааЗанкетные 

кйнаБь» не устраиваются. oosMowcHocmb отсыпки ка&апъорой 
6  таких вяшшаж бопысна быть обоснована проектом,

V. Ко период Выполнения робот, Б необходимых случаях, следует 
устраивать поперечные меяедушпальные логгоаП 
количество и» уотана&лиВается проектом.

5 . При ровности уроВнец броВок сущестВукнцеео и проекту -
е увмоео земляного полотна белее £м б уровне дна 

цщестбиющеео кюбета оставляется берма шириной не
Йене» О£0 м. .

(яаиино МС* устанавливается проектом.

Размеры В метраж

Гниотеп Dsumfcr 
Иссробич

te^jKoPataa

WA Й

501-122 В ы п у с к  й - г

вюаа^яыс|в<ямеваьВыемки
б супесях, суглинках ц 

песчанистых еяинах Моееипратраяс



№
lt

Rbtewta тлипцной tto 12 м 
no и поперечном иклоне местности не коиче 1-3

foes смещения оси д вй cmБигошеао п и т  и )

лялю **

Примечания:
1 Данный поперечный профиль Выемки применяется только на учаег 

ко* пути, не по8Бермсенных пучвник), при значительной мощности су
ществующего балластного елся, оаеспвчиВамщвц после понижения 
пути толщину балласта поО шпалой установленную нормативами. 

■l Крутизна откосов бы емки со стороны проектируемого старого 
пути назначается по типам 15-чё, 6 зависимости от радо грунта 
и cnoGDoa ее разработки.

з. Дерн с от набоб и Эна засыпаемого кювета оо «п арены при- 
з  страиваемого пути должен быть увален.
* ц Про Высоте отказа выемки д® 2  м закюбвтная полка те .устра

ивается.
а. Ширина закюбетной полки принимается КП м при Высоте огко- 

go до Бм и 2 ,Ом при Высоте откоса более 6 м. В сухщк песоаэс 
заккзоетная полка шириной 1м устраивается и при BwGome 
откоса менее 2  м. . „

s. В случае распил ожени я второго пути с наворнои стороны о 
пёссах при крутизне откоса оыемкц - t:n,5, а такж е при укло
не местности круче 1-5 банкеты изаЙанкетные канавы не устра
иваются.

т. Сысмки 6 сличав, когда повышенная т о л щ и н а  сущ еств ую щ его  бал
ластного слоя является  мерой ликвидации пучин, а т а к ж е  В ы ем ки  
о ж ирн ы *  глинах, г л и н и с т ы х  и п ы л е в а т ы х  г р у н т а х  при Влаж ности  
W > w p + o S 3 p у с тр а н  Б а ю тся  с  песчаной павуш кой  п р и м е н и те л ьн о  

 ̂ ТЧЦпу ♦

Волл опт1

Размеры Ъ м е тр а х

/ 'рЯТЩ Е5$ 

]Гл ию нГ т
Пичиаин
Осипова

—

[ПрабЛрЧП Мвсоович А. Миф
[ЙаюаЯоп.' Бич а сове. Ъ сЛг

m h 4k

I». 501 “ 122 б ь щ у с к  Q-2
. зыемка ЙшааиЯ|Лчст IBUQTQg

сюпчмыэГпоряЭокТ песках м&нкиз

54
Моогипротранс
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5.

Донный поперечный профиль Выемки применяется при значитель
ном понижении пути пес перерыва йбижония поездов и у стонав- 
пенной нецелесообразности сооружения земляного полотна сразу 
пой два пути по типу 56. (Строительные работы Выполняются 
Б ЭБа этапе: I  и IV
Величина „с* устанавливается проектам.
Крутизна откоейЬ Выемки назначается по типам_15-1В, Б„за- 
Биаимасти от раба грунта, Выкаты откоса и епоеста разраоаг- 
ки Высмкц,
При Вместе откосов Выемки За гм заработные полки не устра
иваются, ь *
Ширина захкгоетнаи полки принимаете» 1м при высоте откоса 
от гЗовм и гм  при Высоте откоса Залее 6 м. В сухих лесках 
еатоВетноя полка шириной (м устраивается и при Высоте откоса 
менее гм  -
6  сухих лесса*, при крутизне откоса Выемки ia ,5 ( атак- 
лее при уклоне местности круче 1:$ банкеты и завамкетмые

каковы не устраиваются, 
т  При Временном  полож ении  впевует уетроибть поперечные м е ж -  

йушгшльные потки Зля отвода поверхностных Бос- Количество 
поперечных поткав и стан а Б ли Бается проектом, 

s. Выемки 6 лсирммх глинах, а такж е Б глинистых и пылсоа 
гы х  ерунтх при бпажмаети W*-wp*o^3p Чвтрсиосются с ncs 
чанай падишкай применительно к типи 1Б.Пр'

э, При разности уровней арабок сищестБуницепа и прошириемого 
------------------ на белек гм Б уровне дно сусцеет&уюиавдземляного полотно ______  _ _______ -
ослабляется Берма ширимой нс менее Й,Ч)м,

кнтВета
& метрах .

iSESSfeESJ
jb.unM.nf ОеипаБо

цеероБич
ЛкциЙям На6ико& А.Ы  с$>Щ

4,5D1" 1^2 Выпуск O 'Z
СтойнЭЛист Листов'выемка

___ м» гратох мет*, пылеи палейэшти#агж̂ Бь1Ш{швФещ\яс жиечвемьк енвльних падайз*, itUp, нирунмци* пеехох макай пшаЬвм

аз
Мосаипро троне J

КапировпЯ:. Jji.WMw■ Ф в в в и я  ilf
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{eo вмвщтшвм оси аайешб^мшдеа лигой)
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Примечания
Данный поперечный профиль бы емки применяется при зна 
чащежьпом понижении пути Sea перерыва йбиэееноя па* 
«Зоб па бремя быполнения строительных рааот и чато- 
набленной Аеиллесаоброзкости ’вооружения земляне?» по- 
яопта сразу пой Оба Кути no типуГ5%6, (Строительные ра
боты Выполняются Б ста этапа- l u  Ю.

шмвеличина X* у стана Бпи В а стоя проекте
з. Крутизна откосаб Выемки назначается >*«* ..-иими.

о^аависимасти от  раза врунта, Ьшсоты откоса и способе 
разработки бы емки.. _ ,

и. При Бысоте откосов бьтмки во £м  закмювтные полки не

лоткоб ивтоиаблиВается проектом. .
выемки Буксирных епинаж а такж е  Ь злиииотыж и пылева
ты х срунтох при Влажности vJ>Wp*Q,5 3p у cm рай Баются 
с песчаной павушкой применительно к типи И».
При разности и ровней бробок едщеапвутшвео и проекти- 
руемоео землян ало полотна более £ м  В уровне йпа оищв- 
ат&икнцоъа кюбета оставляется оврмаширимои не м е 
нее Щ ц .

Размеры В метро*
Ширина зактбетнвй палки принимается 4,0 м при Высоте 

йткпеа За б,Ом и г,Ои при Высоте откоса йалве 6,0 м.Q сухих 
квасах закюБвтная полка шириной 1,0 м устраиваете» и при 
бывать откоса менее Ъ,Ом. „ , лХмЛ..щ.На гшриоа Выполнения рвоит Второго этапа В нейохааимых 
случаях апсвйет цстрйиБвть поперечные ме»сйушпальныа 
латки Зля атвойб поверхностных Бой. Количество поперечных

J?
Пичцвин *'r,yL ..

'AltttMCJM!ОвилоSo
DtxitetmМвевоВич,иМ
ЧдайошНабоков ■W* .

Л ь ы н м г г  в ы п у с к  о - г .

"""""""“ бйтмк.а aaduajlluetn |яивтЬ~
«*. рОЫ ...

(осгипротронс

СРопмйт W r i



«
ал

быгаисв tentjfitiHOU So « м 
п р о  попоосмнсм икпоме м а е тн о с ти  на кпцис г-з  

Тбта емйшйния оси Эейстби нашего п т т Л

лЯтшдАиод ffpofatg.

Примечания,-
». Данный поперечный профиль бы емки применяется Б еринтах, 

«8е оОеопечиЬается полное БпитыБание атмосферных бой 6о
_ Беякое бремя еайа; Б протибкам случае уопраибакшшя кюбетн.

х. Нестоящий поперечный профиль Быемки применяется при не
значительном понижении питц без устройства Бременноьо 

g  оЗхойо.
-* а. Основная площавка земляного полотка уствоиЬавтся еоризон- 

талиной Выше отметки профильной браБкй земляного полот
но но быоати слиБнай приемы (щам), а 6 эдиктах, уйоблетбОря- 

— ющих требованиям преаъя&ляемым к пескам ловушки пой оол-
пчвт, на Беличину^яР* раЬнуЯ) Бысоте сливной призмы плюс 
толщина песчаной павушки.
Отсыпка кавальераБ Б районах распространения паЭБиэтемызс 
леской, как пробило, запрещается. Ь ЬиЭс исключения Эопуска
ется отпьтка каболоераБ со стороны, протиЬопопохснеи 
ьаправпвдикз соспойптоуюидиэс Бстро5, Блиякицих на срорми-
ся ь^Зубаmat этам  ко®опьаРЬ1 йолмсны закреплять-

*э
к

во|
В прейелаж распространения закрепленных барже иных пес
ни? ихСотК6ъ1̂ ^ с'пье*:1в® Запускается прц успабии ьакреплс

5. Крутизна откоса 6ыемки со стороны проектируемого 5тор» 
во пути назначается по типом пу~2* ,Б зариаимпсти о т  сева 
срунта, высоты откоса и способа разработки оыемки

КопироВап «Л̂ ркым.*. Формат 42Г
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i  Данный поперечный профиль Выемки примеяяетеа 5 «| 
авеетсчцВдатс» полное Впитывание атмосферных Sad 6а 
м* code: 5 противном случае устраиВаются кюветы.

*. №яртоящий поперечный профиль Выемки применяете при swayumeov 
н т  поиияспнии сущестБующезо пути без перерыва йбизления по
ездов и установленной нецелесообразности сооруэкения земляного 
полотна №пау гтйбба пути по типу 56-(Строительные работы 
Выполняются В бВв этапа: I  и ц.), 

з. Величина „С* устанавливается проектом-
%. Основная площайка земляного полотна устраивается горизон

тальной Выше отметки профильной бровки земляного полотна 
т  Высоту шшбнаи призмы (а,15м), а В грунтах, уаоБпйтБорятщих 
требованиям, предъявляемым к песком подушки под балласт,- на 
Ветчину *Ь? равную Высоте спиБшш призмы плюс толщина 
пасдом$Св Пфщтгкц.

5- Отсыпка кавальеров Б районах распространения подБиэкыыэс псс- 
*&, как правиле, запрещается, б биде исключения допускается от-

грунтах, где тпкв кавальеров ео стороны, протиВопаяоыеной направлению
со Всякое брк- господвтвующцх бетрйв, Влияющих но формирований ьеяьвфв

При этим коВпльвры йшманы закрепляться от оыЗупания.
■ — ■»-«.- - япределе*. распространения закрепленных барханных пеоксю отеып-

ко коБольер&В допускается при условии закрепления их от Быдубомид 
L крутизна откосоВ Вьюмхи ншйчяется по тмпим ИМИ» В з ш  са

мости от роде грунт», высоты откосов it соособо рзряоотки пыемкя.

Роамвры6т ..метраж. О Д 78

V5Q1-121 Выпуск 0*1
.  ВыемкаЙ нруписабвомичных грцнтфу 
лесках крупных и средней (юипносгпгц а также мелких 
Ьмхпых песках 6 районах с хктиш&ям климатом—

р | ■» I
Цосгипротрана
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non саечном икпоне м естности не кроме i-Ъ 
С оо смещение» оси йейстЬишщеео, mtmuL.

*"яег*.^

Данный поперечный профиль $*х«мки пттензетппя & грунтах, еде11 
pSssowwu&aemca гтянае Впитывание атмосферных боа So баянов

раивакнгт* «обеты, 
вмки применяется про ана.

________ ________ пути аез перерыве (Збщкенця поездов
на Время выполнения строительны* работ и установленной 
нецелесообразности вееру хсенмя земляного полотно срезу под 
3Sa пути по типи 5Б. ( Строительные работы выполняются 
В Йба этапа: I  и в \

а. Величина „С* устонооли&аетея проектом, 
t,, Основная площадка земляного полотно устраивается «ориыж* 

талиной, Выше отметки профильной броЬки Земляной) полотно 
на Высоти сливной призмы ш м ) ,  а b грунтах, удовлетворяю
щих тробоЬаниям, предъявляемым к пескам подушки под аал- 
лашп, на Величину ,П“ ра&ную Высоте сяиЬной призмы плюс 
толщина песчаной подушке, 

s. Крутизна откоса Выемки со i 
пути назначается по типом
врунто, оышты откоса ц спапооо раэраоотки

оыпка кабальероо со стороны, пратиоополоэюнои напраомииш 
ешгшдетВуншшх Ветров, Влияющих на формирование рельефа. 
При этом кавальеры давлены закрепляться о т  Выдувания. 
в пределах паелростоонения закрепленных барханных песков 
отсыпка кавальеров допускается при условии аакроддонш ох 
от Выдувания.

Размены В м е т р а х

азаЕф ж ау
июсде Оеипсбо 

ДасроЗим

№Й T9

4 .5 Ш - 1 2 2  В ы п у с к  0 *2
Оыемкапышйломочньа шунтах.] 

Ифупиыки ареакеим|зу|Х(в| |тв такасе юлю», выхаьжягё! ка* 6 районах с юЬрилиЬтм |Т климатом

juSLX
аейопратрсне
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Насыпь Высотой to  1? м
при поперечном икпонс мвещности нв кпиче 1:S

______ш .
•Ш№ *ГТПР

...z z t : X . аРршпжая.прй&кз
ъ.-У \1 '

s' * * к Ч̂ц

ТЩ.?.Щ .r'Mgrf;,

ООО

U

Примечания:

I. Расетаяние мвжЭу осями путей чэГ устанавливается проектом.
z  Основная площадка земляного полотна ивтраибается еариаан- 

тапьноб Быте отметки профильной бровки насыпи на Бышиц- 
ну *h* оаЙмую оыооте олиКной призмы (0,15м4) плюс pdSHoembтол
щин йстлактнаьа слоя на Заинац наоьти и на смежных в ней 
участка» из мвОренирукнцих зрунтоб.

5 . Ло возведения земляного полотна „раатительныи аявисаерн1) 
аадмеен быть уйален о засыпаемой части откоса зуще- 
етБиющей Hqcwrtu.

с верхняя часть скальных насыпей спаем но менее 0,6 м 
Эотнсна отсыпаться щейенистым ерунтом; при этом раз
мер наиболее крупных фракций не Й ом жен быть более Ойм

Размеры 6 метпазс \ггч St

t . 5 0 A - m  Выпуск 0-2,

Насыпь 
из песка крап него и вредней 

■ крайности, ерабиа, вальки, ще
S S 0 £ a HSlL"3Sl«'Sbi“»™u"p»mP»“0

KAUMIAO&Dtn Xu*ffKUA,4чи. Формат
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б ы е м к о  g n U D U H O U  й о  1 9  м

при поперечном уклоне м&стнвшпи не криче i -Ъ T im 65 ;

Примечания: 
1 . Расстояние меясбц осями пи той „Т устанавливается проектам. 

Критична аткаса имемки наанаиаептея па типам 1'«-'<8,о 
ьаоисимости от райа грунта и бъюаты откоса. 
НсабааЗимость устройства ъакнэБетной попки уатанаолиоа> 
етоя по типам
При Величине значения Бапее 5 м Бвипь Вновь вооружа
емого пути кязБеты устраиваю тся q. обеих сторон . 
ианоВная штщ аЗка аемляного полотна у стр аи вается  в 
Бийс трапеции шириной no&epay 2,50 м и о ь то то й  0,15 to.

Размеры 6 метрах

одэск QcimsSa-
м Иеесвбич

ц̂мЬяМбачаааВа :
ХЙ

1гги

Ь .  5Ш  - \¥ L  быпдек Q-Z
” Выемка 
В -глинистых грун тах , 
Иедренирунпци* пеока* 
мелких у пы леваты х

-L.fi5._L
Мааеипротрано
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