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ГАЙКИ ПО ОСТ1 33075-80 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ГАЙКАМИ ПО НОРМАЛИ 6410А

1. Конструкция и размеры! гаек, должны соответствовать указанным на чертеже 1
и а табл Л> I I
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2., Материал: сталь 08XI7H5M3.
2

3.. Термическай обработка: ( о  в  ~ 1180... 1370 МПа { 120... 140 к р с / ы м

4. Поле допуска резьбы -  5Н6Н.

5. Поверхность- Б обжать до ОСТ! 33101 -80 после термической обработки.

6. Допускается поверхность Б выполнять конусной с углом, конуса <  3°.

7„ Покрытие: Хйм.Пас .

Другие виды покрытия -  до ОСТЗ 33202-30.

8„ Пассивированные гайки применять с маднеными болтами мри температуре до 350°С 

серебреными болтами при температуре евшие 350°С.

9. Коды. ОКИ пассивированных гаек должны соответствовать указанным в табл ,2 *  ♦
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|  J Код ОКП |  к ч  J
М4 75 9415 5701 09

MS 75 9415 5702 : 08 1
Мб 75 9415 5703 : 07

М8 j 75 9415 5704 ; 08 J

10. Технические условия ОСП 33102*80.

П р и м е р  и  ы  и м е н о в а н. ж и и о б о з  н а 

щейся одноушкеюой гайки с резьбой Мб, пассивированной:

Гайка 8-Хйм.Пас * ОСТ1 33075*80

самоконтря -

,56', т, |

Коды ОКП гаек с другими покрытиями выдаются головной организацией 
по стандартизации по запросам предприятий.
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