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Конструкция

ОКП 7S 841.5

На 4 страницах

Взамен 3882А

Проверен в 1886
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ГАЙКИ ПО О СП  38074-80 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ГАЙКАМИ ПО НОРМАЛИ 3382А

1. Конструкция и размеры гаек догсжны соответствовать указанным на чертеже 

Ш В Табл. 1
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О СП  33074-80 Ргр* з

2» Материал: проволока из стал» 16ХСН.

3 . Термическая обработка. -  880 ... iOSO МПа ( 90 ... 110 кгс/мм2 ) .

4. Пода допуска резьбы -  5Н6Н.

5. Поверхность В обжать по О С П  ЗЗШЗ-80 цо термической обработки*

8. Покрытие : Цб.хр; Кдб.хр.

Другие виды покрытия -  по ОСП 33102-80.

7. Коды ОКП гаек должны соответствовать указанным в табл,2.

Т а б л ж и а 2

3
Обозначение покрытия в обозначении гайхи^

п Ки
Код ОКП КЧ Код ОКП КЧ

М3 75 8415 50OJ 01 75 9415 5611 10
М4 75 9415 5602 00 75 9415 5812 08
Мб 75 9415 5803 10 75 9415 5613 08
Мб 75 8415 5604 08 75 8415 5614 07
М8 75 8415 5605 08 75 9415 5815 06
М10 75 8415 5606 07 75 9415 5816 05

8. Технические условия - по ОСП 33102-80.

П р и м е р  н а и м е н о в а н и и  и о б о з н а ч е н и и  самоконтри» 
щейсн одноушкавой гайки с резьбой Мб, линкованной;

Гайка 6 -  Ц -  ОСП 33074-80

То же, кадмированноЙ:
Гайка 8 -  Кд ~ ОСТ! 33074-80

Коды ОКП гаек с другими покрытиями выдаются головней организацией 
до стандартизации по запросам предприятий



И
нв

ен
та

рн
ы

й 
Ne

 2
3В

O C T l 3 3 0 7 4 -8 0  cm  4

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

1 Номера страши Н о м е р  1!---------------- 1---------
Срок

втедента
изменения

Me
нам

Изме
ненных

Заме*»
яенных

Новых
Анну
лиро
ванных

"Изо
об

изм.*
Подпись Дата

1 - - веет 01.01.87

2 . 1,2,3

I

1______ _

9945

:

B W Jf

'

01.01.92

I

ОСТ 1 33074-80

https://meganorm.ru/list2.htm

