
ПОДШИПНИКИ
КАЧЕНИЯ

ЧАСТЬ 2

цели оценки недвижимости

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm


Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  С Т А Н Д А Р Т Ы  
СОЮЗ А ССР

ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ

ЧАСТЬ 2

Издание официальное

М о с к в а

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 
1 9 8 9



УДК 621.822:006.354

О Т  И З Д А Т Е Л Ь С Т В А

Сборник „Подшипники качения” ч. 2 содержит стандар­
ты, утвержденные до 1 июня 1989 г.

В стандарты внесены все изменения, принятые до ука­
занного срока.

Текущая информация о вновь утвержденных и пере­
смотренных стандартах, а также о принятых к ним измене­
ниях публикуется в выпускаемом ежемесячно информаци­
онном указателе „Г ос уда рст венные стандарты СССР” .

П 31304 
085 (0 2 )-8 9

89

© Издательство стандартов, 1989



Группа Г16

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ 
ОДНОРЯДНЫЕ С УПОРНЫМ БОРТОМ 

МАЛОГАБАРИТНЫЕ

Типы и основные размеры
ГОСТ

10058-75

Small-size single-row radial ball bearings with flanged Взамен
outer ring with bore up. ГОСТ 10058—62

Types and basic dimensions

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 
15 ноября 1975 г. № 3506 срок введения установлен

с 01.07.76
Проверен в 1981 г. Постановлением Госстандарта СССР 
от 22.06.81 К* 3055 ограничение срока действия отменено

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на малогабаритные одноряд­
ные радиальные шариковые подшипники с упорным бортом серий диамет­
ром 8 ,9  и 2 .

В стандарте учтены требования рекомендации ИСО Р 1224—1970.
2. Подшипники должны изготовляться следующих типов:
840000 — радиальные однорядные с упорным бортом;
860000 — радиальные однорядные с упорным бортом и одной защитной 

шайбой;
880000 -  радиальные однорядные с упорным бортом и двумя защитны­

ми шайбами.
Сверхлегкая серия диаметров 8 

Р а з м е р ы ,  мм
Обозначения подшипников типов

d D
В

D ,
В я,не Г

840000 860000 880000
без

шай(
с

шай­
ба­
ми

1
без

шайС
с

шай 
6* 
МИ

6о- 
1 лее

1840082 3860082 3880082 2,0 5 1,5 2,3 ел 0,6
0,2

0,2

184008/2,5 386008/2,5 388008/2,5 2,5 6 1,8 2,6 7,1 04
0,8

1840083 3860083 3880083 3,0 7 2,0 3,0 8,1

1840084 3860084 3880084 4,0 9 2,5 4,0 10,3 0,6
1,0

0,3

1840085 3860085 3880085 5,0 11 3,0
5,0

124 0,8

1840086 380086 3880086 6,0 13 3,5 15,0 1,0 1,1

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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ГОСТ 10058 7

Тип 840000

Тип 860000 Тип 880000

U  • г - 1  

» ,  /

Л

— t
*

7? /~ \
J "л

1 Q F J1,
П р и м е ч а н и е .  Чертеж не определяет конструкцию колец и шайб.

Т а б л и ц а  2
Сверхлегкая серия диаметров 9

Р а з м е р ы ,  мм

Обозначения подшипников типов
. d D

В
D.

В R,
г

840000 860000 880000
без

шайб
с

шай­
ба­

1
без
шайб

с
шай­
ба­

бо­
л ее

м и м и

1840091 3860091 3880091 1,0 4 1,6 2,3 5,0 04 0,6
0,20

0,2

184009/14 386009/1,5 388009/14 14 5 2,0 2,6 6,5
. 0,6 0,8

1840092 3860092 3880092 2,0 6 2,3 3,0 7,5
0,25

184009/24 386009/24 388009/24 24 7 2,5 34 8,5
.  0,7 0,9

1840093 3860093 3880093 3,0 8 3,0 4*> 94 — 0,3
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ГОСТ 10058-75

Р а з м е р ы ,  мм Продолжение табл. 2

Обозначения подшипников типов
. d D

в
D.

Вг Я,
не г

840000 860000 880000
без

шайб
С

шай
ва­
ми

1

бе
з 

ш
ай

б с
шай
ва­
ми

бо­
лее

1840094 1860094 1880094 4,0 11
. 4,0 4,0

12,5
. 1,0 1,0

1840095 1860095 1880095 5,0 13 15,0
0,3

1840096 1860096 1880096 6,0 15
. 5,0 5,0

17,0
. 1,2 1,2

1840097 1860097 1880097 7,0 17 19,0

1840098 1860098 1880098 8,0 19 6,0 6,0 22,0 и 1,5

3. Основные размеры и обозначения подшипников должны соответство­
вать указанным на чертеже и в табл. 1—3.

Легкая серия диаметров 2
Р а з м е р ы ,  мм

Т а б л и ц а  3

Обозначения подшипников 
типов

d D В В, г
840000 860000 880000

1 "1

840023 860023 880023 3 10 4 11,5 0,3

840024 860024 880024 4 13
5

15,0 1,0 0,4

840025 860025 880025 5 16 18,0
0,5

840026 860026 880026 6 19 6 22,0 1,5

Р а з м е р ы ,  в мм Т а б л и ц а  4

Обозначение размеров 
подшипников

Предельные отклонения, мкм

верхи. нижн.

В * -25

В, 0 -50

D, -25

* Предельные отклонения даны только для подшипников классов точности 5 и 4.
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ГОСТ 10058-75

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  подшипника легкой 
серии диаметром 2 типа 880000 с d — 6 мм; D = 19 мм; Dx — 22 мм; В  — 
= 6 мм

Подшипник 880026 ГОСТ 10058- 75
4. Предельные отклонения ширины колец В, ширины упорного борта 

В х и диаметра упорного борта Dx должны соответствовать указанным в 
табл. 4.

5. Технические требования — по ГОСТ 520—89 и ГОСТ 7242—81.
6. Технические требования к посадочным местам вала и корпуса под 

подшипники — по ГОСТ 3325—85.
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