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УДК 621.643.4.063:006.354 Группа ПО

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С  ВРЕЗАЮЩИМСЯ 
КОЛЬЦОМ КРЕСТОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ 
Конструкция и основные размеры

Cross reduce tube connections with -cut ring. 
Construction and basic dimensions

гост
24088-80

Взамен
ГОСТ 15778—70 и 

ГОСТ 21852—п76

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 апреля 
1980 г. № 1588 срок действия установлен

с 01.07.81 
до 01.07.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на крестовые пере
ходные соединения трубопроводов с врезающимся кольцом, ра
ботающие в условиях неагрессивных сред при температуре от 
233 К (минус 40°С) до 393 К (плюс 120°С).

2. Конструкция и основные размеры соединений трубопрово
дов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Переиздание. Сентябрь 1985 г.
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* Размеры для справок.
/—крестовина по ГОСТ 21870—78; 2—накидная гайка по ГОСТ 23353—78; Z—©решающееся кольцо по ГОСТ 23354—78
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Стр. 3 ГОСТ 24088—80

Р а з м е р ы  в мм

Наружный
диаметр

трубы Условный
проход i i.

Размеры
«под

ключ»
Масса 1000 шт., 

кг, не более, 
для исполнений

Гр
уп

па

<

L i'l
5 Si 1 2

5 4 3X2.5 22 21 9,5 11,0 9 12 10 40 43
1 б 5 4X3

22 9,5 12
45 47

8 6 6X4 23 11,5
12

14 53 57

8 6 6X4 29 27 14,0 12,0 17 14

О
О

О
О 91

10 8 8X6 31 29 15,0 14,0 14 19 17 113 120

12
10

10X8 33
31

17,0
15,0

_17 _22
19

149 160

16
12X8

38 20,5 30
242 293

12 12X10 33 17.0 24 22 260 303
2

18 16 15X12 40 38 23,5 20,5 32 30 373 388

22 18 20X15 45 40 27,5 23,5 27 36 32 467 497

28 22 25X20 49 45 30,5 27,5 36 41 36 595 617

34 28 32X25 58 49 34,5 30,5 41 50 41 866 967

42 34 40X32 64 58 40,0 34,5 50 60 50 1329 1434

10 6 5X3 35 31 17,5 16,0
1 7

22 17 193 217

12 8 6X4 39 32 21,5 17,0
I/

24 19 229 257

14 12 8X6 42 39 22,0 21,5 19 27 24 349 374

16
14

10X8 45
42

24,5
22,0

_24 _30
27

454 465

3
20

12X8
50 26,5 27 *}£* 602 680

16 12X10 45 24,5
ОО

30 636 699

25 20 15X12 55 50 30,0 26,5 36 46 36 1069 1266

30 25 20X15 64 55 35,5 30,0 41 50 46 1626 1706

38 30 25X20 74 64 41,0 35,5 50 60 50 2320 2520

П р и м е ч а н и е .  Размеры L я L, указаны при затянутом состоянии соеди
нения.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  группы 1 исполне
ния 1 с dB= 8 мм на 4в'—& мм:

Соединение 1—1—8 x 6  ГОСТ 24088—80
То же, исполнения 2:

Соединение 1—2—8 x 6  ГОСТ 24088—80
3. Условные давления для каждой группы соединений приве

дены в ГОСТ 22525—77, рекомендуемое приложение 1.
4. Технические требования, правила. приемки, методы испыта

ний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по 
ГОСТ 15763—75.
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