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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ 
КОРОТКОЗАМКНУТЫЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ 

СЕРИЙ В И ВР МОЩНОСТЬЮ ОТ 0,25 ДО 110 кВт 
Технические условия

Series В and BP asynchronous squirrel-cage and 
explosion-proof elecrtical motors power 0,25 to 110 kWt

Specifications

гост
2 3 1 1 1 -7 8 *

ОКП 33 4100

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 11 мая 1978 г. № 1259 срок действия установлен

с 01.01 1980 г. 
до 01.01 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на асинхронные трех* 
фазные короткозамкнутые взрывобезопасные двигатели серий В 
и ВР частоты сети 50 и 60 Гц, напряжением от 220 до 660 В, мощ
ностью от 0,25 до 110 кВт (при синхронных частотах вращения 
1500 и 1800 об/мин) климатических исполнений У 2,5; УХЛ2.5 и 
Т 2,5 по ГОСТ 15150—69, изготовляемые для нужд народного 
хозяйства и экспорта в страны с умереннным и тропическим кли
матом.

Стандарт не распространяется на двигатели передвижных за
бойных механизмов, с удлиненным концом вала, многоскорост
ные, химостойкие, крановые, подгруппы ПС по ГОСТ 12.2.020—76, 
конвейерные, лебедочные, с повышенным скольжением, буровых 
установок.

Стандарт полностью соответствует рекомендациям СЭВ PC 
189—74 и PC 3031—71 и Публикации 72 МЭК, 1971 г., в части, 
касающейся параметрического ряда мощностей.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Типоразмеры и основные параметры двигателей при номи
нальной нагрузке и номинальном режиме работы S1 по ГОСТ 
183—74 должны соответствовать указанным в табл. 1. Допускае-
Издание официальное Перепечатка воспрещена

Е
* Переиздание (март 1981 г.) с изменениями М 1, 2 

утвержденными в июне 1979 г. и декабре 1980 г.; Пост. № 5987, 26.12. 1980 г.
(МУС 7—79, 2—81)

©  Издательство стандартов, 1981



Т а б л и ц а  I

Типоразмер двигателя
Мощ
ность
Р*.кВт

К. п. л.
*  %

Коэффици
ент М О Щ 

Н О СТИ
cos Ф

Скольже
ние номи

нальное
s„. %

Отноше
ние на

чального 
пускового 
тока к но
минально- 
му / п/ / н

Отношение 
начального 
пускового 

вращающего 
момента к 

номинально- 
му АГП/ЛГН

Отношение 
минимального 
вращающего 
момента к 

номинально-
“ У Мит!Ми

Отношение 
максимально
го вращаю
щего момен
та к номи
нальному
^м акс^н

Маховой
момент
ротора

двигателя
GOдв,

Н-м*

Синхронная частота вращения пс =̂ 3000 и 3600 об/мин

В63А2, ВР63А2 0,37 73,0 0,84 10,00 5,0 2,6 1,3 2.6 0,0221
В63В2, ВР63В2 0,55 76,0 0,85 10,00 5,9 3,2 1,3 2,6 0,0295
В71А2, ВР71А2 0,75 78,0 0,86 7,00 5,9 2.7 1,3 2.6 0,0432
В71В2, ВР71В2 1,10 80,0 0,87 7,00 l) , 3 2,7 1,3 2,7 0,0490
В80А2, ВР80А2 1,50 81,0 0,90 7,00 6,0 2,3 1.3 2,5 0,0882
В80В2, ВР80В2 2,20 83,0 0,91 7,00 6.0 2,3 1.3 2.5 0,1180
B90L2, BP90L2 3,00 82,5 0,87 5,50 6.0 2.0 1.3 2,4 0,1960
B100S2, BP10OS2 4,00 84,5 0,87 4.30 6,7 2,1 1.3 2,5 0,2940
B100L2, BP100L2 5,50 85,0 0,88 5.30 6,7 2,1 1.3 2,5 0,3920
В112М2, ВР112М2 7,50 88,0 0,88 4,00 7,0 2,2 1.3 2,8 0,5880
В132М2, ВР132М2 11,00 88,5 0,87 3.00 7,0 2,0 1.3 2,8 1.4700
B160S2, BP160S2 15,00 89,5 0,89 2,60 6,0 1,8 1,3 2,5 2,9400
В160М2, ВР160М2 18,50 90,0 0,90 2,60 6,0 1,8 1,3 2,6 3,5300
В180S2, BP180S2 22,00 90,0 0,89 2,00 6.9 2,0 1 >3 2.7 5,0000
В1&0М2, ВР180М2 30,00 91,0 0,90 2,30 6.7 2,0 1.3 2,5 6,0800
В200М2 37,00 91,5 0,86 1,60 6,5 2,0 1,2 2,6 10,3000
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Зак* 1159

Продолжение табл. 1

Типоразмер двигателя
Мощ
ность
Я*кВт

К. п. д.
ч. %

Коэффици
ент мощ

ности 
COS ср

Скольже
ние номи
нальное
s H. %

Отноше
ние на

чального 
пускового 
тока к но

минальному
V ' h

Отношение 
начального 
пускового 

вращающего 
момента к но

минальному
мп/мн

Отношение 
минимального 
вращающего 
момента к но

минальному
^чин/^к

Отношение 
максимального 
вращающего 
момента к но
минальному
^м акс^н

Маховой
момент
ротора

двигателя

Н-м*

ВР200М2 37,00 90,5 0,86 2,00 5,5 1.9 1,2 2,3 11.5000

B200L2
45,00

92,5 0,87 1,60 6 ,8 1,9 1.2 2,6 12,3000

BP200L2 90,0 0,88 2,00 6,2 1,8 1.2 2,3 13,6000

В225М2
55,00

92,5 0,89 1,70 6,5 1,8 1,2 2,6 15,5000

ВР225М2 90.5 0,86 2,30 6,9 2,3 1.2 2.7 16.7000

B250S2, BP250S2 75,00 92.0 0,89 0,83 7,0 1,6 1,2 2,4 34,3000

В250М2, ВР250М2 90,00 92,0 0,90 0,83 7,0 1,6 1.2 2,6 43,2000

B280S2, BP280S2 110,00 93,0 0,89 1,25 7,0 1,6 1,1 3,0 54,0000

Синхронная частота вращения п с —1500 и 1800 об/мин

В63А4, ВР63А4 0,25 70.0 0,75 10,00 4,1 1,9 1,3 2,2 0,0294

В63В4, ВР63В4 0,37 71,0 0,76 10,00 4,1 1,8 1.3 2.2 0,0392 3

В71А4, ВР71А4 0,55 74,0 0,77 10,00 4,1 1,9 1,3 2,2 0,0618 3

В71В4, ВР71В4 0,75 76.0 0,77 7,00 4,4 1.9 1,3 2,2 0,0911 w

В80А4, ВР80А4 1,10 79,0 0,80 7,00 5,1 1,8 1,3 2,2 0,1275 Т 
0,1765 2В80В4, ВР80В4 1,50 80,0 0,80 7,00 5,1 1,8 1,3 2,2

B90L4, BP90L4 2,20 81,0 0,80 6,70 6,0 2,0 1,3 2,6 0,2940 п

B100S4, BP100S4 3,00 81,5 0,80 4,70 5,8 1,9 1,3 2,5 0,4900 7
W

ГОСТ 
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Типоразмер двигателя

B1Q0L4, BP 100L4 
В112М4, ВР112М4 
B132S4, BP132S4 
В132М4, ВР132М4 
B160S4, BP160S4 
В160М4, ВР160М4
B180S4________
BP18QS4_______
В180М4________
BP18QM4_______
В200М4________
BP2Q0M4_______
B200L4________
BP200L4_______
В225М4________
ВР225М4_______
B250S4, BP250S4

Мощ
ность
р*.кВт

К. п. д.
Ъ %

4,00 84,0

5,50 86,5
7,50 89,0

11,00 89,0
15,00 90,0

18,50 90,5

22,00
91,0

88,5

30,00
91,0
89,5

37,00
92,5
90,5

45,00
92,5
91,5

55,00
93,0
91,5

75,00 91,7

Коэффици
ент мощ

ности 
со эф

Скольже
ние номи
нальное

’ н* %

0,82
0,83

0,85
0,84
0,84

0,85
0 , 8 6

0,87

0,88
0,87

0,89
0,87
0,88

0,87
0,89
0,85

0,89

4,90
4.00

3.33
3.33 

2,50
2,60
2,10

2.30
2,20

2,60
2.00
2.30
2.30
2.30
1,60 
2,00 

1,00

Продолжение табл. 1
Отноше
ние на

чального 
пускового 
тока к но
минально- 
му V ' h

Отношение 
начального 
пускового 

вращающего 
момента к но

минальному
мп/мн

Отношение 
минимального 

вращающего 
момента к но
минальному
Ммин/Мн

Отношение 
максимально

го вращаю
щего момен

та к номи
нальному

^ м а к с^ н

Маховой
момент
ротора

двигателя
°°дв,
Н-м*

5,8 2,0 1,3 2.5 0,6070
7,0 2,3 1,3 2,8 0,9810
7,0 2,3 1,3 3,0 2,3400
7,0 2,3 1,3 3,0 : 2,9400
6,5 2.2 1,3 2,6 5,6800
6,5 2,2 1,3 2,6 6,9600
6,5 2,0 1,3 2,8 10,4000
5,7 2,1 1,3 2,3 11,5000
6,5 2,0 1,3 2,8 12,7000
5,7 2,1 1,3 2,3 14,1000
6,0 1,8 1,3 2,5 17,5000

6,1 2,2 1,5 2,6 18,7000
6,7 2,1 1,5 2,8 20,3000
6,3 2,2 1,5 2,7 22,7000

6,5 1,7 1.2 2,5 32,0000

6,1 2,1 1,5 2,3 34,0000

7,0 2,0 1,5 2,3 66,7000
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Продолжение табл. /

Типоразмер двигателя
Мощ-
мость

Рз.кВт
К. п. д.
п* %

Коэффици
ент мощ

ности
COS !р

Скольже
ние номи
нальное 

%

Отноше
ние на

чального 
пускового 
тока к но
минально-
му V ' h

Отношение 
начального 
пускового 

вращающего 
момента к но
минальному

мп/мн

Отношение 
минимального 
вращающего 
момента к но
минальному

Отношение 
максимально

го вращаю
щего момен

та к номи
нальному

^макс/^н

Маховой
момент
ротора

двигателя

Н-м*

В250М4, ВР250М4
,

90,00 92,0 0,90
1

1,00 7,0 2,0 1.5 2,3 78,5000

B280S4, BP280S4 110,00 93,5 0,89 1,00 6,8 2,0 1,5 2,8 115,0000

Синхронная частота вращения лс=1000 и 1200 об/мин

В71А6, ВР71А6 0,37 70,0 0.73 10,00 3,6 1,7 1.2 2,0 0,0890

В71В6, ВР71В6 0,55 71,0 0,75 10,00 3,6 1,7 1.2 2.0 0,1080

В80А6, ВР80А6 0,75 72,0 0,74 7,00 4,5 1.7 1.2 2,0 0Л760

В80В6, ВР80В6 1,10 74,0 0,75 7,00 4,5 1.7 1.2 2,0 0,2350

B90L6, BP90L6 1,50 76,5 0,72 7,00 4,5 2,1 1,3 2,3 0,3000

B100L6, BP10OL6 2,20 80,0 0,73 5,00 5,5 1.8 1.3 2,4 0.7850

В112МА6, ВРП2МА6 3,00 81,0 0,78 5.00 6,0 2,0 1,5 2,7 1,0800

В112МВ6, ВР112МВ6 4,00 83,5 0,78 4,50 6,0 2,0 1,5 2,7 1,3700

B132S6, BP132S6 5,50 86,0 0,80 4,00 6,2 2,2 1,5 2,7 3,3300

В132М6, ВР132М6 7,50 86,5 0,80 4,00 6,5 2,4 1,5 2,7 4,0200

B160S6, BP160S6 11,00 88,0 0,83 2,40 6,2 2,0 1,5 2,6 10,2000

В160М6, ВР160М6 15,00 88,0 0,86 2,70 6,0 2,0 1,5 2,5 12,8000

В180М6, ВР180М6 18,50 90,0 0,83 3,00 6,0 2.0 1,5 2,6 14,0000

В200М6, ВР200М6 22,00 91,0 0,89 2,00 6,2 2,2 1.5 2,5
■

31,8000

ГО
С

Т 
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Продолжение табл. I

Типоразмер двигателя
Мощ
ность

кВт
К. п. д. 
Ч. %

Коэффици
ент мощ

ности 
СОЗф

Скольже
ние номи
нальное
s„. %

Отношение 
начально
го пуско
вого тока 
к номи
нальному

‘ п /'н

Отношение 
начального 
пускового 
вращающего 
момента к но
минальному

Л1„/Л1н

Отношение 
минимального 
вращающего 

момента к но
минальному

"мин/Ч,

Отношение 
максимально
го вращаю
щего момен
та к номи
нальному
^макс/^н

Маховой
момент
ротора

двигателя
е й 2

Д В ,
Н.м*

B200L6, BP200L6 30,00 91,0 0,89 2,00 6,4 2,0 1,5 2,5 36,1000

В225М6 37,00
91,5 0,88 2,00 6,0 1,5 1 ,2 2.2 51,0000

ВР225М6 90,0 0,87 2,00 6,3 2,1 1,5 2,4 57,2000

B250S6, BP250S6 45,00 91,3 0,86 1,50 6,0 1,7 1,5 2,2 78,5000

В250М6, ВР250М6 55,00 92,0 0,86 1,40 6,0 2,0 1,5 2.4 94,0000

B280S6, BP280S6 75,00 93,0 0,85 1,30 5,8 1 ,6 1,2 2,5 143,0000

В280М6» ВР280М6 90,00 93,0 0,86 1,40 5,8 i,6 1,2 2,5 167,0000

Синхронная частота вращения пс=750 и 900 об/мин

В112М8, ВР112М8 3,00 81,0 0,70 6,67 4,9 1,9 1,5 2,4 I 1,3700

B132S8, BP132S8 4,00 84,0 0,70 5,33 4,9 1,8 1,5 2,3 3,0200

В132М8, ВР132М8 5,50 84,8 0,70 5,33 4,9 1,8 1,5 2,4 3,3300

B160S8, BP160S8 7,50 86,0 0,76 2,50 5,5 2,0 1,4 2,5 10,2000

В160М8, ВР160М8 11,00 86,0 0,77 2,70 5,5 2,0 1,4 2,5 12,8000

В180М8, ВР180М8 15,00 88,0 0,76 3,50 4,6 2,0 1,4 2,2 14,0000

В200М8, ВР20ОМ8 18,50 89,5 0,81 2,00 5,6 2,1 1,4 2,4 31,8000

B20OL8, BP20OL8 22,00 89,5 0,82 2,20 5,7 2,2 1,4 2,4 36,1000

В225М8 30,00 91,0 0,81 2,00 5,7 1.6 1,2 2,2 51,0000
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Продолжение taSji. /

Типоразмер двигателя
Мощ
ность*
р*.
кВт

К. п. д
ть %

Коэффици
ент мощ

ности 
cos ф

Скольже
ние номи
нальное 
SH, %

Отноше
ние на

чального 
пускового 
тока к но

минальному
V ' h

Отношение 
начального 
пускового 

вращающего 
момента к но
минальному

Мп/Мн

Отношение 
минимального 
вращающего 
момента к чо- 
минальному

^мин^н

Отношение 
максимально
го вращаю

щего момента 
к номиналь

ному
^ м а к с^ н

Маховой
момент
ротора

двигателя

Н.м*

ВР225Ш 30,00 89,0 0,79 2,00 5Л 1.8 1.3 2,1 57,2000

B250S8, BP250S8 37,00 90,2 0,78 2,00 5,0 1,7 1,3 2,0 78,5000

В250М8, ВР250М8 45,00 90,7 0,78 2,00 5,0 1.8 1,3 2,0 94,0000

B280S8, BP280S8 55,00 92,2 0,82 1,40 5,5 1.6 1,0 2,5 162,0000

В280М8, ВР280М8 75,0 92,4 0,83 1,60 5,5 1,6 1,0 2,5 186,0000
П р и м е ч а н и е  Для двигателей частотой 60 Гц допускается: снижение кратности начального пускового 

у * момента на 10%; повышение кратности начального пускового тока на 10%.



Стр. 8 ГОСТ 23111— 78

мые отклонения основных параметров двигателей — по ГОСТ 
183—74.

Номинальные значения линейного тока и вращающего момен
та двигателей следует определять согласно справочному прило
жению 1.

При эксплуатации двигателей в режимах S2, S3, S4 и S6 по 
ГОСТ 183—74 допустимые значения мощности или тока и часто
ты включений в час следует определять согласно справочному 
приложению 2.

1.2. Номинальные значения климатических факторов внеш
ней среды по ГОСТ 15543—70 и ГОСТ 15150—69, тип атмосфе
ры II по ГОСТ 15150—69, при этом значение относительной влаж
ности воздуха должно соответствовать указанным для климати
ческого исполнения Т5.

Допустимые значения мощности или тока двигателя при тем
пературе газообразной окружающей среды, отличной от 40°С* 
а также на высоте более 1000 м над уровнем моря следует опре
делять согласно справочному приложению 3.

1.3. Двигатели должны изготовляться по уровню и виду взры
возащиты взрывобезопасными с взрывонепроницаемой оболочкой,, 
а двигатели исполнений ВР 112—280 с тепловой защитой — до
полнительно с искробезопасной электрической цепью по ГОСТ 
12.2.020—76.

(1.2, 1.3. Измененная редакция, Изм. № 2).
1.4. Условия эксплуатации двигателей в части воздействия ме

ханических факторов внешней среды:
по ГОСТ 17516—72, группа M l — для двигателей серии В;
по ГОСТ 21403—75 — для двигателей серии ВР.
1.5. Двигатели частоты 50 Гц должны изготовляться на номи

нальные напряжения в соответствии с табл. 2.
Т а б л и ц а  2

Исполнения двигателей Напряжение, В Схема соединения фаз обмот
ки статора

В63—80 660; 380 Звезда
220 Треугольник

В90—280; ВР63—280 660/380
Звезда/треугольникВ90—225; ВР63—225 380/220

Двигатели, изготовленные для экспорта, по требованию за
казчика должны изготовляться на номинальные напряжения и 
частоту переменного тока в соответствии с табл. 3.
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Та б л и ц а  3

Исполнения двигателей
Напряжение,

В Частота, Гц Схема соединения фаз 
обмотки cria'iopa

В63—280; ВР63—280 660; 500 50; 60

Звезда
415; 400 50

В63—132; ВР63—132 440 50; 60
В250—280; ВР250—280 440 50; 60

В63—225; ВР63—225

380
240; 230 50

Треугольник220
50; SOВ160—225; ВР160—225 440

В901—280; ВР90—280 380

1.6. Способ охлаждения двигателей — ICA 01 41 по ГОСТ 
20459—75.

1.7. Исполнения по способу монтажа двигателей по ГОСТ 
2479—79 должны соответствовать указанным в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Исполнения двигателей Исполнения по способу монтажа

В63—80; ВР63—80 IM1281; М9881 (на лапах, с одним подшипниковым 
щитом, с фланцем на станине со стороны конца ва
ла, для работы в любом пространственном положе
нии); IM4481

В90—132; ВР90—132 IM1081 ;1М2081;1М3081

В160—180; ВР160—180 IM1081; М9781 (на лапах с двумя подшипнико
выми щитами с фланцем на станине со стороны 
конца вала для работы в любом пространственном 
положении); IM4081

В200—280; BP20G—280 IM10Q1; М9701 (на лапах с двумя подшипниковы
ми щитами с фланцем на станине со стороны конца 
вала для работы в горизонтальном положении); 
IM4001; IM4011

1.8. По заказу потребителя в торце цилиндрического конца 
вала двигателей исполнений ВР 160—280 должны предусматри
ваться резьбовые отверстия для болтов.
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Двигатели исполнений по способу монтажа IM1081; IM1001; 
IM1281 по заказу потребителя могут изготовляться с двумя ци
линдрическими концами вала по ГОСТ 12080—66. При этом на
грузка на второй конец вала — по согласованию с разработчи
кам двигателей.

1.9. Радиальные нагрузки, длительно воздействующие на вы
ступающий конец вала двигателя при расчетной долговечности 
подшипника не менее 10000 ч и отсутствии осевой нагрузки, не 
должны превышать значений, указанных в табл. 5.

При наличии осевой нагрузки, наклонном положении вала, а 
также для двигателя с двумя концами вала радиальная нагруз
ка устанавливается по согласованию с разработчиком двигателей.

Та блица  5

Мощность, кВт

Радиальная нагрузка на выступающий конец вала 
не более, при синхронной частоте вращения,

двигателя, Н, 
об/мин

3000 и 3600 1500 и 1800 1000 и 1200 750 и 900

0,25 402/334
0,37 383/314 314/255 588/481 —

0,55 363/295 481/392 530/432 —
0,75 412/334 462/373 481/392
1,10 402/324 657/540 510/412 —
1,50 578/471 588/480 912/745 —

2,20 558/452 735/598 913/667 —

3,00 697/568 1275/1030 1455/1195 1275/1100
4,00 863/706 981/804 1470/1205 2110/1725
5,50 853/696 1355/1110 1965/1620 1910/1575
7,50 1080/883 1735/1420 1955/1600 5180/4250

11,00 1580/1295 1915/1570 48*10/393(0 3060/2510
15,00 2430/2190 4180/3770 3140/2825 6170/5540
18,50 2450/2210 4120/3710 3530/3180 7730/6960
22,00 3670/3310 5270/4740 9650/8670 9210/8280
30,00 3580/3220 5050/4520 5880/5300 6420/5880
37,00 4130/3730 6270/5550 5940/5340 12450/11200
45,00 4020/3630 5220/4710 11450/10300 12050/10900
55,00 5300/4760 6330/5680 11100/10000 13350/12000
75,00 8230/7400 10000/9020 12150/10950 13150/11800
90,00 8000/7210 9810/8820 11850/10600 __

110,00 8330/7500 10300/9310 — —

В числителе указана допустимая нагрузка при горизонтальном 
положении вала двигателя, в знаменателе — при вертикальном.

1.10. Габаритные, установочные, присоединительные размеры 
и масса двигателей должны соответствовать указанным в таб. 6 
и на:
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черт. 1 — двигатели исполнений по способу монтажа IM1081
IM1281

черт. 2 » » » » » IM2081
М9781
М9881

черт. 3 » » » » » IM3081
IM4081
IM4481

черт. 4 » » » » » IM1001
черт. 5 » » » » » М9701
черт. 6 » » » » » IM4001
черт. 7 » » IM4011.
Допуски на установочные и присоединительные размеры — по 

ГОСТ 8592—79, допуск на массу — не более плюс 7% без огра
ничения массы в сторону уменьшения.

Двигатели исполнений по способу монтажа IM1081; Ш1281

3 U50
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Двигатели исполнений по способу монтажа Ш2081; M978I; М9681

1?в

&

1»й
4

1?1

j —

1st Ьш

А“Д

_1
1

Черт. 2
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Двигатели исполнений по способу монтажа IM3081; 1М4081; Ш4481

Черт, 3
Двигатели исполнения по способ монтажа IM100I

3*



Стр. 14 ГОСТ 23111—78

Двигатели исполнений по способу монтажа М9701

А-А

Двигатели исполнения по способу монтажа IM40Ot

Черт. В
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Двигатели исполнения по способу монтажа I1W4011

1.5— 1.9 (Измененная редакция, Изм. № 2).



Т абл и ца 6

~ £
§55
и i яS  х (-

В63А
ВР63А

В63В
ВР63В

В71А

ВР71А

В71В

ВР71В

О О
rt £

2; 4

2; 4

2; 4

4; 6

4; 6

4; 6

4; 6

Исполнение 
по способу 

монтажа

IM128I

М9881

IM4481

IM1281

М9881

IM4481

IM1281

М9881

IM4481

IM1281

Габаритные размеры, 
мм, не более

l»o du d$o hf h$t b$i

275

305

160

160

200

155

170

145

225

225

240

240

162

162

170

Установочные и присоединительные размеры, мл

'а

30

40

80

80

90

90

3,5

3,5

3,5

10

10

12

40

40

45

45

*19dl iia

14

19

130

130

165

10

10

12

110

110

130

100

100

И2

112

63

63

71

71

16

2 a »*  щ дrr «та

21,5

18,0

17,0
19.5

18.5

19.0

18.0
18,6
20,5

20,0

22,0

21,0

22.5 
22,3

22.5

22,0

22,8

122,0
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Продолжение табл. 6

V
£ »<о ч

f
2чос Исполнение

Габаритные размеры, 
мм, не более Установочные: и присоединительные размеры, мм

1A«mHо 2
C-

о **и Ь
« 5S В*.

оч
S »
у  8

по способу 
монтажа Z)ьо.0> 1$0 d»i d9Q b,i ft» 7 и lie !?о Ли i*i f*9 dt 4io d*9 d%% d%%bt b\Q A bt C

s iэ- 5
u«
*

В71В
BP7IB

2 М9881 2 240 90 45 7 112 71 23,3

22,54 ; 6 305 200 170 145 40 3,5 12 0 19 165 12 130 21,5 4
2

IM4481 3 170 23,0
4 ; 6 22,2

В80А
ВР80А

IM1281 1 —

260 100
— 1—

50
—

10
— —

6
125 80

6
.— 28,8

2 ; 4; 
б М9881 2

200 3,5 12 0 165 12 130 j 31,0
IM4481 3 350 190 190

— 175 50
— —

22
— — —

24,5

4
30,0

В80В
ВР80В

IMI281 1 —
260 100

— —
50

—

10
— — —

125 80
— 31,7

2 ; 4 ; 
6 М9881 2

200 3,5 12 0 165 12 130 4 34,0
IM4481 3 — 175 — — — — —

4
33,0

B90L
BP90L

2 , 4, 
6

IM1081 I — 170 355 125
— —

56
— 1 Л — — —

140 90
— 62,0

IM2081 2 460
250

220 240 50
4 14 0

24
ш

215 15 180
27,0

A 63,0

IM3081 3 — 265 — — — — —

4
62,0

IM1081 1 —
375 112

——
63

-
12

— — — 8
160 100

7 — 77,0

B100S
BP100S 2,4 IM2081 2 515

250
242 170

240
60

4 0
28

215 15 180
31,0 78,0

IM3081 3 —275 — 14 — — — — 4
77,0

ГО
С

Т
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Продолжение табл. 6
V
г * ПО

ЛЮ
-

Исполнение 
по способу монтажа

Габаритные размеры, 
мм, не более Установочные и присоединительные размеры» мм о.OJюs- ■»о **

иid
iS
-х -

О
а
ои

QJ
а>  ̂30 2̂1 3̂0 З̂Х А$х Ag? h *» ho 2̂1  ̂31 3̂9 dt dto 2̂2 Э̂6 *х Ью h Ах А6

о
« S
9 У

edUиcd
£

BI00L
BP100L 2,

6
4,

IM1081 1
540

—

242 170
240

375 60 140 _ _ 63_ 28 12 _ _ _ 160 100 31,0
_ 77,5

IM2081 2
250 4 14 0 215 15 180

8 7
4

78,5
1 М3081 3 — 275 — — — — — 77,5

IM1081 1 —
430 140

— -
70

—
12

— — —
190 112

— 100
105

В112М
ВР112М

2,
6,

4,
8 IM2081 2 580

300
282

4 16 0
32

265 15 230
35

4
105
110

IM3081 3 —318 — — — — — 103
108

IM1081 1 — 310
260 475 80 140

— —
89

—
12

— — — 10216 132 8 — 134
139

B132S
BP132S

4,
8

6, IM2081 2 585
350 5 18 0 300 19250 4

142
147

Ш3081 3 340 —343 — — 38 — — — 41 142
148

В132М 2, 4,
IM1081 1

620
—

475 178
— -

89
—

12
— — —

216 132
— 143

148
ВР132М 6, 8

IM2081 2 350 5 18 0 300- 19250 4 151
156

С
тр. 
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Продолжение табл. 6

<и

<о Ч
ячои Исполнение

Габаритные размеры, 
мм, не более

Установочные и присоединительные размеры, мм o*я

OiS
t-к

* £ о  «
5 *
S  “

о4о  «5 ®
T S

по сп особу  
монтажа а>На.О)

Зг
1*0 d2i d-ZQ *31 Aei hz, h ho 2̂0 h i 3̂1 ho dt ^10 d20 d*2 d%s b\ Ью h ftl hb

О £ 4 b
x о 
"  я

«оиBj
£

В132М
ВР132М

2, 4,
6 , 8

IM3081 3 620 350 340 310
260

— 343 80 — 5 18 — 0 38 — 300 19 250 10 — — 8 41 4 150
155

2 42 12 8 45,0 200

IM1081 1 - - __ __ . __ __ — 210

4, 6 , 48 14 9 51,5 220

8 540 178 108 15 254 160 240

B160S
BP160S

2

М9781 2 690 420 350
450

110

42 12 8 45,0 220

230

4, 6 , 48 14 9 51,5 240
олл

8 400 40 0 350 19 300 4 260

2

О

42 12 8 45,0 215
IM 4 0 6 1 3 — 380 — — —

— 225

4, 6 ,
8

48 14 9 51,5 235
255

В160М
2

1 740 420
350

540 110 210 108

42

15

12

254 160

8 45,0 220

230
ВР160М

4, 6 , 
8

IM1081 450
48 14 9 51,5 250

260

ГО
С

Т 
23111—

78 Стр. 
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Продолжение табл, 6

4>
* 5а» Ч

9чос Исполнение а

Габаритные размеры, 
мм, не более Установочные: И присоединительные размеры, мм

tо,О)ffi
о j

E_И
ч ^о g с ЬU “
s “

оч
й со 
:? 8

по способу 
монтажа 4)На<уST /.0 d% о ft.i <• 1̂0 fit 1г 1 *19 *1 *10 *20 *21 *13 ь« Ь hi hi

o'*
3-*

ЛVОя
£

2 42 12 8 45,0 240

М9781 2 540 — 210 108 15 254 160 250

В160М
ВР160М

4, 6, 
8 740 400 420 5 40 0

48
350 19 300

14 9 51,5
4

270
280

2 42 12 8 45,0 235

ГМ4081 3 — 380 _____ _ — — ™ 245

4 , 6, 
8

48 14 9 51,5 265
275

2 750 350
п о

48 14 9 51,5 230

IMI081 1 — 450 — — — — — — — — — 250

4 750
840 580 203 121

55

15
16

279 180
10 59,0 280

320

B180S
BP180S

2
М9781 2

750 460
48 14 9 51,5 260

280

4 750
840

450 5 50 0 55 400 19 350 16 10 59,0 8 310
350

2
IM4081 з

750
400

48 14 9 51,5 255
2?5

4 750
840

55 16
|

10 59,0 305
345

С
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дв
иг

ат
ел

я

Продолжение табл в
12*5
Оа Исполнение

Габаритные размеры, 
мм, не более Установочные и присоединительные размеры, мм

о по способу

Is монтажа а,VЕГ 1»0 dat rfao ft. i ft» h h i h i d t d \о dao daя йгъ *10 ft ft* ft*

2 795 48 14 9 51,5

4 IM1081 1 795
890

— - — —-
55

— — —
16 10 59,0

6,8 795
580 241 121 279 180

2 795 48 14 9 51,5

4 М9781 2 795
890 460 350

450

—
ио 55 15 16 10 59,0

6,8 795

2 795
450 5 50 0

48
400 19 350

14 9 51,5

4 IM4081 3 795
890

— 400 — —
55 16

— —
10 59,0

6,8 795

i1 ’i

o ’»

300
320

315
355

315
325

В180М
ВР180М

330
350

345
390

345
360

330
345

340
385

345
355

ГО
С

Т
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Чи
сл

о 
по

лю


со
в

Исполнение 
по способу 

монтажа

2

4 IM10O1

6 , 8

2

В200М
ВР200М

4 М9701

6 ,  8

2

IM4001

6 ,  8

Продолжение табл. 6

Че
рт

еж

Габаритные размеры, 
мм, не более Установочные и присоединительные размеры, мм

•Q.ад03("О ст и
Е-#

?30 dti 3̂0 Ьг 1 Й11 Лз 7 li 210 1j0 Ux 2.1 2за dx rf|0 d?o dti d%aЬ, ft ftl fee 3-|
£ У

PSVУ«а
Й

830
920

ПО 55 16 10 59 355
395

1 860
950

—
140

— — —
60

— — —
18 11 64

— 380
415

860 620
610 267 133 19 318 200

370
375

830
920

ПО 55 16 10 59 395
435

2 860
950'

860

475 410
460

140 60 18 11 64
420
455

410
415

830
920

550 п о 5 55 0
55

500 19 450
16 10 59

8 375
415

3 860
950

— 420
410 140

— ; “
60

—
18

—
11 64

400
435

860 390

С
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Продолжение табл. в

И
сп

ол
не

ни
е

дв
иг

ат
ел

я

Чи
сл

о 
по

лю


со
в

Исполнение 
по способу 
монтажа

Ч
ер

те
ж

Габаритные размеры, 
мм, не более Установочные и присоединительные размеры, мм

Чи
сл

о 
от

ве
р

ст
ий

 d
aa

ий
езооPS£*10 dti d>o Ьз1 ftei h *10 *20 *91 * 19 dt 1̂0 **2С d i s вь, *Чс h hx hs

2 880 ПО 55 16 10 59 380
970 420

В200М
ВР200М 4 IM4011 7 910 550 420 _ 5 55 ___ 0 — 500 19 450 _ 8 405

1000 410 140 60 18 11 64 440

6, 8 910 395
400

2 870 110 55 16 10 59 385
970 440

4 IM1001 1 900 _ __ 415
1юоо 475 410 140 60 18 11 64 460

400
6, 8 900 410

B200L 415
BP200L 870

620 305 133 19 318 200
2 610 ПО 55 16 10 59 425

970 480

4 М9701 2 900 550 5 55 0 500 19 450 8 455
1000 500

140 60 18 11 64
450

6, 8 900 455

ГО
СТ 
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Продолжение табл. 6
4>Я мя и4) Ч Я <1>

t
2

I Исполнение 
по способу 

монтажа
%

Габаритные размеры, 
мм, ве более Установочные и присоединительные-размеры, мм

Ou4><0HО •
ии

•«Я
s g 1»з* 5

4>на.О)
5* 4 ч 4» Ап к 97 h o lio r»i ?*9 4 i h o 4*. 4*» *10 h *1 * s

o '*

n

rtи<J
€

2 870
970

н о 55 16 10 59 405
460

4 IM4001 3 900
1000 140 60 18 11 64

435
480

B200L
BP200L

6, 8 900
550 475 420

410
5 55 о 500 19 450 8

430
435

2 920
1020

110 55 16 10 59 410
463

4 IM40I1 7 950
1050 410 140 60 18 11 64

440
483

6, 8 950
460

435
438

2 910
1000

110 55 16 10 59 465
540

В225М
ВР225М

4 IM1001 1

940
1030

- 500 660 — 311 — — 149 — 19 — — — 356 225 — 500
560

6, 8

140 65 18 и 69
460
540

С
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Ис
по

лн
ен

ие
дв

иг
ат

ел
я

Продолжение табл, б

В225М
ВР225М

iчоа Исполнение
Габаритные размеры, 

мм, не более Установочные и присоединительные размеры, мм

оч
| 8сг U

по способу 
монтажа О)но.V

у f со dto Ли Л.7 и Ло /во Я̂1 4х *«0 4». tf.» 6t 6f0 Л ht Л*

2 910
10001

ПО 55 16 10 59

4 М9701 2
940

660 —
140

311 149
65

19
18

356 225
п 69

6, 8
1030

2 910
1000

ПО 55 16 10 59

4 IM4001 3
940 550 500 410 140 0 65 500 19 450 18 11 69

6, 8
1030 460

2 960
1050

435
110

5 55
55 16 10 59

4 IM4011 7

990
1080

140 65 18 11

6, 8

09

и

I !

505
580

540
600

500
580

480
545

8
515
565

m
545

485
550

520
570

480
550
480
550

ГОСТ 23Н
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а) 4 Я <u *4 £О Л
К S о “ «  яS ef

B250S
BP250S

2чос
очо -з* го

4 ,6 ,8

2
4 ,6 ,8

4 ,6 ,8

4 ,6 ,8

4 ,6 ,8

4 ,6 ,8
В250М
ВР250М

4 ,6 ,8

4 ,6 ,8

Исполнение 
по способу 

монтажа

IM1001

М9701

IM4001

IM4011

IM100I

М9701

IM4001

IM4011

Продолжение табл. 6

Габаритные размеры, 
мм, не более

d«, &»

1040

120

1090

1170

660

660

620 500

630

630

380

380

Установочные и

140

31

349

45

45

/ц •I

168

168

[ присоединительные: размеры, мм
а.<ишно « м

ей
1 dt 1̂0 dae da» da i blQ h ht h» н? Vrt

S

65 18 11 69,0 675
75 24 20 406 250 12 79,5 685
65 18 11 69,0 730
75 20 12 79,5 740
65 600 24 550 18 11 69,0 8 735
75 20 ]2 79,5 745
65 18 11 69,0 740
75 20 12 79,5 750
65 18 11 69,0 730
75

24
20

406 250
12 79,5 760

65 18 11 69,0 785
75 20 12 79,5 805
65 18 И 69,0 790

75
j

600 24 550 20 12 79,5 8 810

65 18 11 69,0 795

75 20 12 79,5 815

Стр. 
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Продолжение табл. 6
<У
i  «О Ч
И Р.

1
£чоВ Исполнение 

по способу *

Габаритные размеры, 
мм, не более Установочные и присоединительные размеры, мм

©.a>jaHо * и,Ы
О * О 0) o'Q -
в £а вS "

g «
^  S

монтажа О*<и
У

1»о 2̂4 <*30 *>! A, J Л» 7 h *10 **0 Ui *31 d , d J ' d&o а » d ,5 Ajo h At A« 3 -
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2
IM1G01 4

1110 140 70 20 12 74 ,5 940

4 ,6 ,8 1140

710

170

368 190

80

24

22

457 280

14 8 5 ,0 955

2
М9701 5

1110 140 70 20 12

1

74,5
ii 950

B280S
BP280S

4 ,6 ,8 1140. 170 80 22 14 8 5 ,0 965

2
IM4001 6

1110 660 705 600 140 6 45 0 70 600 24 550 20 12 74 ,5 8 930

4 ,6 ,8 1140 420 170 ВО 22 14 8 5 ,0

74,5

945
2

IM4011 7
1215 140 70 20 12 940

4 ,6 ,8 1245 170 80 22 14 85 ,0 955
6 , 8 1М1001 4 —

710
—

419
— —

190
—

24
— __ _

457 OOA _ 970
В280М
ВР280М

6, 8 М9701 5 1140 —
170 80 22

280

14 8 5 ,0 980
6 , 8 IM40O1 6 660 —

430
— 6 45 __ 0 — 600 24 550 _ , 8 960

6 , 8 IM4011 7 1245 — — — — — 1 — 970
Размеры и масса двигателей серии В указаны в числителе, двигателей серии ВР— в знаменателе.

(Измененная редакция, Изм. № 1 и 2).
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1.11. Двигатели должны иметь следующую структуру условно
го обозначения типоразмера.

хх ххх х х___х
I

XX 2 5—̂ -Обозначение серин (В- 
. взрывобезопасные, ВР- 
взрывобезопасные руд
ничные)
Высота оси вращения, 
.мм
Обозначение установоч
ного размера по длине 
станины (S, М или L) 
Обозначение длины сер
дечника статора (А или
В) при сохранении уста
новочного размера S, М 
или L
Число полюсов (2, 4, 6,
8)
Климатическое испол
нение (У, УХЛ или Т) 
Категория размещения 
по ГОСТ 15150—69

Пр и ме р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  асинхронного 
трехфазного короткозамкнутого взрывобезопасного двигателя се
рии ВР с высотой оси вращения 280 мм, установочным размером 
по длине станины М, 8-полюсного, климатического исполнения У, 
категории 2, 5:

Двигатель ВР280М8У2, 5 ГОСТ 23111—78
(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.12. Коды двигателей по общесоюзному классификатору 

продукции (ОКП) указаны в справочном приложении 4.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Двигатели должны изготовляться в соответствии с требо* 
ваниями настоящего стандарта, ГОСТ 183—74, ГОСТ 19483—74, 
ГОСТ 21403—75 по рабочим чертежам, утвержденным в установ
ленном порядке.

Двигатели климатического исполнения Т должны также со
ответствовать ГОСТ 15963—79, климатического исполнения УХЛ — 
ГОСТ 17412—72.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
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2.2. Класс вибрации двигателей серии В — по ГОСТ 
19483—74, двигателей серии ВР должен соответствовать указан
ному в табл. 7.

Таблица  7

Высота оси вращения, мм 63-71 80-112 132-200 225—280

Класс вибрации по 
ГОСТ 16921—71 и 1.8 2,8 4,5

2.3. Допустимые значения средних уровней звука А должны 
соответствовать I классу по ГОСТ 16372—77.

2.4. Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865—70 дол
жен быть не ниже:

В — для двигателей исполнений В 63—132; ВР 63—132;
F » » » В160—280, ВР160—280;
Н » » » В250—280, ВР250—280 кли

матического исполнения Т по ГОСТ 15150—69.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.5. Сопротивление изоляции обмоток двигателей относительно 

корпуса и (между обмотками при нормальных климатических факт 
торах и температуре двигателей, близкой к рабочей, не должно 
быть менее 2,0 МОм.

2.6. Двигатели исполнений ВР112—280 должны изготовляться 
с встроенной тепловой защитой.

Уставка срабатывания тепловой защиты в зависимости от 
класса нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865—70 не должна 
быть более:

125°С — для класса нагревостойкости В;
145°С » » » F;
170°С » » » Н.
Двигатели, предназначенные для экспорта, допускается изго

товлять без встроенных датчиков тепловой защиты в соответствии 
с заказ-нарядом внешнеторговой организации.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.7 Кабельные вводы для цепей управления должны иметь 

взрывозащитные заглушки, а кабельные вводы силовых кабелей 
должны снабжаться заглушками на время транспортирования и 
хранения.

2.8. Коробки выводов двигателей исполнений В63—225 и
ВР63—225 исполнений по способу монтажа IM1001; IM1201; 
IM2001; М9701; М9801 должны располагаться сверху; коробки
выводов двигателей исполнения В250—280 и ВР250—280 — спра
ва, если смотреть со стороны выступающего конца вала.
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По заказу потребителя двигатели исполнений В250—280 и 
ВР250—280 должны изготовляться с коробкой выводов, распо
ложенной слева.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.9. Материалы взрывозащитных оболочек коробок выводов, 

муфт кабельных вводов, станин и подшипниковых щитов двига
телей должны соответствовать требованиям «Правил изготовления 
взрывозащищенного и рудничного электрооборудования», утверж
денных Госгортехнадзором СССР.

Допускается применение других материалов по согласованию 
с Госгортехнадзором СССР.

2.10. Вентиляторы внешнего обдува двигателей должны изго
товляться из материала, исключающего возникновение искр от 
трения и соударения вентилятора с кожухом.

2.11. Подшипниковые узлы двигателей исполнений В90—280 и 
ВР90—280 должны иметь устройство для пополнения смазки, 
кроме двигателей с подшипниками типа 180000 по ГОСТ 8882—75.

В двигателях исполнений В90—180 и ВР90—180 пополнение 
смазки должно осуществляться при снятом кожухе вентилятора.

В двигателях исполнений В180—280 и ВР180—280 подшипни
ковые узлы должны иметь также устройство для удаления отрабо
танной смазки без разборки двигателей.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.12. Двигатели должны иметь показатели надежности, указан

ные в табл. 8.

Таб лица  8

Режим работы 
двигателей по 

ГОСТ 183-74
Наработка на 

отказ, ч
Средним ресурс до 

первого клпитапьного 
ремонта, ч

Вероятность 
безотказной 

работы за 3000 ч
Срок службы 
до списания, 

годы

S1 30000/20000 40000/30000 0,96/0,95 15/10
S2 12000/4500 15000/5000 0,92/- 15/10
S3 15000/10000 20000/12000 0,93/— 6/5
S4 8000/4500 10000/5000' 0,88/— 5/3
S6 15000/10000 20000/12000 0,93/— 6/5

В числителе указаны показатели надежности двигателей се
рии В, в знаменателе — серии ВР.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Требования безопасности — по ГОСТ 19483—74, ГОСТ 
12.2.007.0—75, ГОСТ 12.2.007.1—75 и ГОСТ 21403—75.

3.2 Заземляющие зажимы и знаки заземления — по 
21130—75.

ГОСТ
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4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Для двигателей исполнения УХЛ, а также предназначенных 
для экспорта, в комплект должны входить:

уплотнительное кольцо для к а б е л я ...........................1 шт.
уплотнительное кольцо для проводов (для двигателей 
серии В) .................................................................. 1 шт

(Измененная редакция, Изм. № 2).
4.2. К двигателям следует прилагать паспорт и инструкцию 

по монтажу и эксплуатации по ГОСТ 2.601—68. Число прилага
емых инструкций — по заказу потребителя. При отсутствии ука
зания в заказе — прилагается одна инструкция на пять двигате
лей.

4.3. Ремонтная документация и ведомость расхода материалов 
и подшипников на двигатели прилагается по требованию потре
бителя.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
4.4. Номенклатура и число запасных частей для ремонта дви

гателей — по отраслевой нормативно-технической документации; 
для двигателей, предназначенных для экспорта, — по заказ-наря
ду внешнеторговой организации.

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1. Для проверки соответствия двигателей требованиям насто
ящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить при
емо-сдаточные, периодические и типовые испытания по ГОСТ 
19483—74, ГОСТ 21403—75 и настоящему стандарту.

5.2. При приемо-сдаточных испытаниях следует проводить ис
пытания тепловой защиты по следующей программе:

а) контроль электрической цепи термодатчика;
б) испытание электрической прочности изоляции между термо

датчиком и обмоткой статора;
в) испытание тепловой защиты при заторможенном роторе и 

токе обмотки статора (1,0—2,5)/н . Для каждого конкретного 
типоразмера двигателя ток в указанных пределах устанавливает
ся разработчиком двигателей.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
5.3. Измерение вибрации и испытание по подпункту 5.2 в при 

приемо-сдаточных испытаниях допускается проводить выборочно 
не менее чем на 1% двигателей от партии. За партию принимают 
суточный выпуск двигателей каждого типоразмера. Результат 
выборочной проверки следует распространять на всю партию.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
5.4. Число двигателей, испытываемых на взрывозащищен- 

ность, — по ГОСТ 12.2.021—76, на надежность — по технической 
документации, утвержденной в установленном порядке.
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5.5. Двигатели серии ВР, предназначенные для привода за
бойных механизмов, должны подвергаться испытаниям на ударо
стойкость.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

«. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Методы испытаний двигателей — по ГОСТ 19483—74, 
ГОСТ 21403—75, ГОСТ 15963—79, ГОСТ 17412—72 и настоящему 
стандарту.

6.2. Испытание электрической прочности изоляции двигателей 
на напряжение 660/380 и 380/220 В следует проводить по нормам 
для напряжений 660 и 380 В соответственно.

6.3. Метод оценки вибрации двигателей — по ГОСТ 12379—75. 
Измерение вибрации при приемо-сдаточных испытаниях следует 
проводить в двух точках, одна из которых расположена на под
шипниковом щите со стороны выступающего конца вала, дру
гая— на подшипниковом щите со стороны вентилятора или 
на станине в 15—20 мм от края кожуха вентилятора двигателя, 
при периодических и типовых испытаниях — в тачках по ГОСТ 
12379—75.

При измерении вибрации двигателей следует применять упру
гую установку (подвеску) без дополнительной массы при горизон
тальном положении вала. Измерение проводят в режиме холосто
го хода при номинальном напряжении.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
6.4. Определение уровня шума — по ГОСТ 11929—66.
6.5. Двигатели считают выдержавшими испытания на влаго

стойкость, если они удовлетворяют следующим требованиям:
сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса в хо

лодном состоянии составляет не менее 1,0 МОм;
изоляция обмоток относительно корпуса выдерживает в тече

ние 5 мин испытательное напряжение, равное половине значения, 
указанного в ГОСТ 183—74;

междувитковая изоляция выдерживает повышенное напряже
ние на 30% сверх номинального в течение 3 мин.

Для двигателей, у которых (при напряжении 1,3 £/„) ток мо
жет превышать номинальный, длительность испытания может быть 
сокращена до 1 мин.

6.6. При испытании на теплостойкость двигатели, работающие 
на холостом ходу, выдерживают в камере при верхнем значении 
предельной температуры 45°С до наступления теплового равнове
сия, но не менее 4 ч. До и после испытания производят измере
ние сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса, а так
же внешний осмотр.
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Измерение сопротивления изоляции производят после выдер
живания двигателей в нормальных климатических условиях и до
стижении двигателями температуры окружающей среды.

Двигатели следует размещать в камере таким образом, чтобы 
минимальное расстояние между ними, а также между двигателя
ми и стенками камеры было не менее 70 мм.

6.7. При испытании на холодостойкость двигатели выдержива
ют в камере при нижнем значении предельной температуры ми
нус 50°С для климатического исполнения У и минус 60°С для кли
матического исполнения УХЛ до наступления температурного рав
новесия, но не менее 6 ч.

До и после испытания производят измерение сопротивления 
изоляции обмоток относительно корпуса, напряжения трогания 
и внешний осмотр двигателей.

6.6, 6.7. (Измененная редакция, Изм. № 2).
6.8. Двигатели считают выдержавшими испытания на тепло

стойкость и холодостойкость, если сопротивление изоляции обмо
ток относительно корпуса в холодном состоянии не менее 10 МОм 
и напряжение трогания не превышает 0,8 £/„.

6.9. Двигатели подвергают испытаниям на вибростойкость и 
вибропрочность по ГОСТ 16962—71 методами 102—1 и 103—2.1 
соответственно:

I степени жесткости — исполнений В63—250; ВР63—250;
II » » — исполнения ВР63—200.
Двигатели серии ВР подвергают ипытаниям на ударную стой

кость по ГОСТ 16962—71, метод 105—1, I степени жесткости.
Двигатели считают выдержавшими испытания на механиче

ские воздействия, если внешним осмотром не обнаружено механи
ческих повреждений, сопротивление изоляции обмоток относи
тельно корпуса в холодном состоянии — не менее 10 МОм, а зна
чение виброскорости соответствует указанному в п. 2.2.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
6.10. Испытания двигателей исполнения Т на пылеустойчивость 

по ГОСТ 15963—79 состоят из испытаний на пыленепроницае
мость подшипниковых узлов.

6.11. Методы контроля металлических и неметаллических неор
ганических покрытий — по ГОСТ 9.302—79.

6.12. Контроль параметров взрывозащиты — по технической 
документации, утвержденной в установленном порядке.

6.13. Показатели надежности должны определяться по стан
дартам на методы испытаний на надежность при температуре 
окружающей среды, регламентированной этими стандартами и 
нагрузках:

номинальных — для режима S1;
определяемых согласно справочному приложению 2 настоя

щего стандарта — для режимов S2, S3, S4 и S6,
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Полученные значения показателей надежности экстраполиру
ются (интерполируются) в конкретные условия экспулатации. 

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение дви
гателей серии В — по ГОСТ 19483—74, двигателей серии ВР — 
по ГОСТ 21403—75.

На каждом двигателе (кроме двигателей, предназначенных для 
экспорта), которому в установленном порядке присвоен государ
ственный Знак качества, должно быть его изображение по ГОСТ 
1.9—67.

7.2. На корпусе каждого двигателя должна быть укреплена таб
личка по ГОСТ 12969—67 и ГОСТ 12971—67, на которой должно 
быть указано:

двигатель асинхронный и типоразмер двигателя; 
заводской номер;
товарный знак, кроме двигателей, предназначенных для экс

порта;
условное обозначение переменного тока по ГОСТ 2.750—68;
частота переменного тока;
число фаз;
соединение фаз;
номинальная мощность;
номинальный режим работы;
номинальное напряжение;
номинальный ток;
номинальная частота вращения;
коэффициент полезного действия;
коэффициент мощности;
пусковой ток (кроме двигателей с высотами оси вращения 

63—132 мм);
класс изоляции; 
год выпуска; 
масса;
обозначение настоящего стандарта.
На двигателях, предназначенных для экспорта, дополнительно 

следует наносить надпись: «Сделано в СССР».
7.3. На каждом двигателе должна быть нанесена маркировка 

взрывозащиты:
ВЗТ4-В — для двигателей серии В;
РВ—ЗВ » » » ВР;
РБ-ЗВ-И » » » ВР с тепловой защитой.
7.2, 7.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).
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7.4. В качестве консервационной смазки допускается применять 
смазку, применяемую для подшипниковых узлов или взрывоза
щитных поверхностей.

7.5. Транспортная тара двигателей, предназначенных для экс
порта,— по ГОСТ 10.65—72.

8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1. Сочленение двигателей с исполнительными механизмами 
должно осуществляться с помощью упругих или зубчатых муфт, 
а также прямозубых цилиндрических шестерен.

Двигатели исполнений В160—280 и ВР160—280 с синхронными 
частотами вращения 3000 и 3600 об/мин должно сочленяться толь
ко с помощью упругих или зубчатых муфт.

Допускается сочленение с исполнительными механизмами так
же с помощью клиноременных передач, если окружная скорость 
ремня не превышает значений по ГОСТ 1284.3—80, а радиальная 
нагрузка на выступающем конце вала двигателя, рассчитанная 
по ГОСТ 1284.3—80, ГОСТ 20898—75, не превышает значений, 
указанных в табл. 5.

Сочленяемые с двигателями исполнительные механизмы долж
ны иметь устройства, предотвращающие проникновение смазки в 
двигатель.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
8.2. (Исключен, Изм. № 2).
8.3. Качество смазочного материала для подшипников двига

телей должно быть не ниже марки ЦИАТИМ 202 по ГОСТ 
11110—75.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Гарантии изготовителя двигателей серии В — по ГОСТ 
19483—74, двигателей серии ВР — по ГОСТ 21403—75.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКОВ И 
ВРАЩ АЮ Щ И Х МОМЕНТОВ

1. Номинальный ток
100000Р3 

У ~ и ,л cos <? ’ (»)

где Uxi — номинальное напряжение, В; 
р2 — номинальная мощность, кВт; 
ч — К. п. д. %;

cos ф — коэффициент мощности. 
2. Начальный пусковой ток

I —1 —  А• П--Ml I » Л.'н (2)
3. Номинальный момент

975000Я,
Мн~пс{ 100-5,,) ’ Н’ м’ (3)

где пс— синхронная частота вращения, об/мин; 
SH— номинальное скольжение, %.
4. Начальный пусковой вращающий момент

Ма= м« т  • Н м * (4)

5. Минимальный вращающий момент

Мжт= М ^  . Н.м. (5)
6. Максимальный вращающий момент

л ж  л л  Ммакс тт Ммакс^^н Д | > В*М. (6)

Значения начального пускового тока, пускового, минимального 
того вращения моментов не зависят от режима работы двигателя.

и макснмаль-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИЙ В И ВР 

ПРИ РАБОТЕ В РЕЖ ИМАХ S2, S3, S4 И S6 ПО  ГОСТ « 3 —74

1. Допустимые значения мощности или тока в режимах S2, S3, S4 и S6 дви
гателей серии В, ВР ограничиваются:

а) греющими потерями, определяющими температуру обмоток и зависящи
ми от режима работы;
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б) механическими нагрузками, определяющими долговечность подшипни
ков и зависящими от способа сочленения исполнительного механизма с двига
телем.

2. Мощность или механическую нагрузку из условия обеспечения допусти
мых значений долговечности подшипников и прогиба вала следует принимать

г  • кВт (1)
— при сочленении двигателя с механизмом с помощью эластичной или зубча
той муфт.

При зубчатой и клнноременной передачах допустимая мощность определя
ется по формулам

зубч ^  КШР||

^ к р  ^  ̂ К р Р  н»

(2)
(3)

«да /Сш—коэффициент допустимого увеличения нагрузки при сочленении с по
мощью шестерни;

/Гкр — коэффициент допустимого увеличения нагрузки при сочленении с по
мощью клиноременной передачи.

Значения /Сш при диаметре начальной окружности ведущей шестерни 
dm —2,5 di и Ккр при диаметре ведущего шкива dmK— Ы\ (d\ —диаметрконца 
зала двигателя) и угле обхвата шкива ремнем осшк>120° приведены в табл. 1.

Таблица 1

Номинальная
МОЩНОСТЬ(в режиме S1), 

кВт

Коэффициент увеличения мощности (К,Ср. Кщ) в 
режимах S2, S3, S4 к S6. не более

Синхронная частота в р ащ е н и я , об|мин
3000 и 3600 1500 и 1300 1000 и 1200 750 и 900

0*25 2,20
0,37 2,50 2,50/2,08 2,30
0,55 2,50 2,20 2,57/2,07 —

0,75 2,50 2,30/2,10 2,04/1,67 —
1*10 2,50/2,44 2,40/2,28 1,47/1,20 —

1,50 2,50 1,89/1,55 2,09/1,70 —

2,20 2,48/2,03 1,80/1,47 1,49/1,23 —
3,00 2,39/1.96 2,50/2,09 1,80/1,40 1,48/1,21
4,00 2,50/2,09 1,52/1,23 1,45/1,23 2,15/1,76
5,50 1,95/1,60 1,63/1,33 1,86/1,50 1,43/1,17
7,50 1,92/1,58 1.85/1,52 1,43/1,17 2,50

11,00 2,29/1,88 1,43/1,17 2,60/2,50 1,45/1,19
15,00 2,50 2,80/2,38 1,45/1,19 2,20/1,98
18,50 2,38 2,31/1,90 1,62/1,24 2,50/2,23
22,00 2,50 2,30/2,23 2,5 2,40/2,23
30,00 2,45 1,96/1,61 1,66/1,36 1,51/1,24
37,00 2,50 2,11/1,74 1,51/1,24 2,00
45,00 2.И 1,51/1,24 2,20 2,00/1,74
55,00 2,27 1,62/1,33 2,12/1,74 2,12/1,74
75,00 2,50 2,13/1,74 1,82/1,49 1,51/1,2490,00 2,42 1.66/1,37 1,51/1,24

110,00 2,28 1,62/1,33 — —
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Приме ча ния :
1. В числителе указаны значения, соответствующие клиноременной передаче, 

в знаменателе — зубчатой.
2 . В двигателе мощностью 15—ПО кВт на 3000 и 3600 об/мин, с целью от

граничения вибрации, сочленение с помощью зубчатой передачи не применяется.
При других значениях диаметров шестерен (dmФ dm) и шкивов (^шк̂ ш к)

коэффициент допустимого увеличения нагрузки
d

К 2 M i  
d'

*

Мл Акр

При «шк менее 120° мощность двигателя должна 
грузки на выступающий конец его вала, рассчитанные 
ГОСТ 20898—75, не превышали указанных в настоящем 

(Измененная редакция, Изм. № 2 ),
3. Пересчет тока или мощности в режиме S2 
3.1. Ток или мощность двигателя

(*)

<s)
быть такой, чтобы на
но ГОСТ 1284 3—80 и 
стандарте.

Ŝ2 •*£ А А,

где 1и —номинальный ток двигателя в режиме S1, А;
р — коэффициент, зависящий от длительности нагрузки 

ме S2
1

Р--------------4-------
1—£

нагр
" ” Г

т

нагр) в рбЖИ-

(7 )

при *„агр=1,0 и 1,5 ч;

> - v «

нагр
Г, 127

(В)

при Атгр—0,167 и 0,5 ч,
где Т — постоянная времени нагрева, ч, определяемая по черт. 1; 
в'
*0 - — коэффициент, определяемый по черт. 2 ;
^Tx(si) —допустимая величина суммы греющих потерь электроэнергии в ре

жиме S1;
юо а:д- о,5 _  к*
У1 ' Г  Т) 100АР2{Sl у к -

], кВт, (9)
где Рч — номинальная мощность, кВт, в режиме S!;

 ̂—к. п. д., %;
Кд—коэффициент добавочных потерь, %, указанный в табл. 2 .

Т а б л и ц а 2

Синхронная частота 
вращения, об/мин 3000 и 3600 1500, 1800 1000, 1200 750, 900

Коэффициент доба
вочных потерь, Кд, % 1 ,8 6 i,66 1,12 0,96
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Постоянные времеии нагрева двигателей серии В и ВР

1 —при п с =  3000 и 3600 об/мин; 2— при /г с= !500 и 1800 об/мин; 3“  
при п с —1000 и 1200 об/мин; 4—при л с —750 и 900 об/мин.

Черт. 1

Изменение 079 в функции номинальной мощности 
двигателей В, ВР

при п с =3000 и 3600 об/мин; 2—при пс =1500 н 1800 об/мин; 3— 
при « с*= 1000 н 1200 об/мии; 4~при пс =750 и 900 об/мин.

Черт. 2

Км#к—коэффициент механических потерь, %, указанный в табл. 3.
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Таблица 3
Синхронная частота вращения, об/мин Высота оси вращения, мм Коэффициент механических 

потерь Кмех, %

3600
63—80 4,50
90—100 3,20

112—280 2,22

3000 63-80 3,00
90—280 1,88

1800

63—80 1,70
90—112 1,36

132—225 1,66
250—280 1,16

1500
63-30 1,00
90—112 0,80

132—280 0,98

1200
71—112 0,94

132—225 1,21
250—280 1,84

1000
71—80 0,80
90—112 0,55

132—280 0,71

900 112—225 0,80
i 250-280 0,56

750 1 112—280 0,47
Р ж — потери в магнитопроводе, кВт:

/СжКЛ
Иж-------Гоо— » кВт, (10)

где К ж — коэффициент потерь в магнитопроводе двигателя (в железе) по 
черт. 3;

К f — коэффициент изменения потерь в магнитопроводе двигателей в зави
симости от номинальной частоты тока:

#Ct«U0 при /«5 0  Гц; К —1,08 при /= 6 0 Гц.
Для учета погрешностей методики расчета и влияния технологических фак

торов на параметры двигателя (теплопроводность деталей и узлов, потери элек
троэнергии и др.) необходимо результаты, полученные по выражению (6), умень
шить на 10%, однако при этом следует принимать /^S2 ) не менее номинального 
аиачения тока / н в режиме S1.
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Изменение относительной величины потерь в стали в функции 
полезной мощности двигателей серий В и ВР

1—при я с “ 3000 об/мнн; 2—при пс =*1500 об/мин; 3—при Лс —1000
и 750 об/мин.

Черт. 3

(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.2. Промежуток времени, по истечении которого в режиме S2 допустимо 

повторное включение двигателя, должен быть:
при независимом охлаждении двигателя (или при номинальной частоте 

■ращения его с помощью постороннего двигателя)
/ост>3,57\ ч; (11)

при охлаждении двигателя в состоянии покоя (при остановке двигателя)
Азст^3,5 2L  , ч; (12)

Р
где коэффициент ухудшения охлаждения обмотки статора необдуваемого 

двигателя (по сравнению с обдуваемым), указанный в табл. 4.
Таблица 4

Высота оси 
вращения 

двигателя, мм

Синхронная частота вращения, об/мнн

3000 и 3600 | 1500 и 1800 I 1000 и 1200 | 750 и 900

Коэффициент ухудшения охлаждения обмотки статора 
необдуваемого двигателя

63 о зо о 0,380
71 0,292 0,370 0,440 —
80 0,288 0,362 0,432 —
90 0,283 0,397 0,426 —

100 0,277 0,349 0,418 ш̂т
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Продолжение табл, 4

Высота оси 
вращения 

двигателя, мм

Синхронная частота вращения, об/мин
3000 и 3600 | 1500 и 1800 | 1000 и 1200 / 750 И 900

Коэффициент ухудшения охлаждения обмотки статора 
необдуваемого двигателя 3

112 0,272 0,340 0,410 0,410
132 0,259 0,321 0,392 0,392
160 0,243 0,297 0,369 0,369
180 0,232 0,282 0,354 0,354
200 0,221 0,265 0,338 0,338
225 0,209 0,247 0,321 0,321
250 0,194 0,225 0,300 0,300
280 0,176 0,198 0,274 0,274

3.3. Пример р а с ч е т а  в р е жи ме  S2
Двигатель BP100L4, сочлененный с исполнительным механизмом с помощью 

эластичной муфты или зубчатой передачи, имеет следующие номинальные дан
ные

Р%= 4 кВт; / н—9,05 А;

^=84%; лс=1500 об/мин.
в '

По черт. 1 определяем Г«0,51 ч; по черт. 2 — 0 * *=0,735; по черт. 3 —
К х  “ 4%; по табл. 1 — Кш =1,23; по табл. 2 — /<л = 1,66; по табл. 3 — /Смех55* 
*0,80; по табл. 4 — р =0,349.

Допустимая величина суммы греющих потерь в режиме S1
100 1 Л \ ,  К я—0,5 /Смех 1^4 ЮОАР2(S1)-* > ,[ (1 2 9 -1 .0  ) + S € = ^ A  

- i ,o ) + 1,66-0,5
84

М
100

Потери в магнитопроводе (железа) Рж— 
Коэффициент рг

1 1

100

=0,7852 кВт. 

/Сж/СЛ 4-1 *4

84

100 100 0,16 кВт.

а) />=
в '

1“ 1 Г е

нагр
\,пТ

0,167 «2,222—
1,12.0,51

б ) Л

1—0,735*2,718 

при /нагр== Ю мин=0,167 ч; 

1

0
нагр
1,127я

0,5 «1,44—
— 1.12.0,51

© 1—0,735-2,718 
при *магр~30 мин=0(5 ч;
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в) р=* 1 1
— иагР 

1 -е  т

1 ----- =  1,164 при <нагр=

г) />=

-0,5!
1—2,718

=60 мин= 1 ч;
1

нагр
т

—1 }0£)5 При н̂агр — 
(Ш

1—2,718
=90 мин=1,5 ч.

Допустимый ток двигателя в режиме S2, ограничиваемый температурой об
моток:

(52)
2(51)'

=  14,41 А при tHarp=W мин=0,167 ч;

б )  ^(S2)<^

в) (̂S2) <   ̂1

■ Y P^ P2(SI)~P»< 
^ P 2(S\)~~P Ж /

1,44-0,7852-0,16
0,7852-0,16 —

= 11,28 А при <нагр=30 мин-0,5 ч;

г) (̂S2)

У -9'05
= 10,87А при ^нагр=^0 мин=1 Ч;

‘У ~ 9-№  / ‘'ГДУ’''=
—9,3 А при м̂аГр■— 90 мин» 1,5 ч.

С учетом снижения полученных значений на 10%, окончательно принимает
ся /  ($2) <13,00; 10,25; 9,8(0; 9,05 А соответственно.

При сочленении эластичной муфтой двигатель может полностью использо
ваться по тепловой мощности, так как

/доп=^н— —9,05• 2,5=22,6 А > /52(макС) «13 А.
Л1Н

При сочленении зубчатой передачей
7доп=А1̂ Сш= 9,05* 1,23 =  11,1 А < /s2(MaKc)~  ̂ А,

т. е. допустимую мощность ограничивает вид сочленения. Увеличив диаметр 
ведущей шестерни, можно полностью использовать тепловую мощность двига
теля.

4. П е р е с ч е т  тока или м о щн о с т и  д в и г а т е л е й  для ре
жима S3

При коэффициенте инерции FI< 10 допустимый ток двигателей В63—180, 
ВР 63—180 следует принимать

^(S3) < ^ ( S 3 / “ > А '  0  3)

где — коэффициент, определяемый по черт. 4.
При f />10 для двигателей В63—180, ВР63—180 и при любом значении FI 

для двигателей В200—280, ВР200—280 определение допустимого тока в ре
жиме S3 следует производить с учетом пусковых потерь, т. е. по методике 
определения допустимого тока в режиме S4 (см. ниже).

(Измененная редакция, Изм. № 2).
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5. Пе р е с ч е т  т ока  или мо щн о с т и  д в и г а т е л е й  для  ре
жи ма  S4

5.1. Эксплуатация двигателей В, ВР 250—280 в режиме S4 недопустима.
5.2. Допустимые линейные токи двигателей В63—225 и ВР63—225 в ре

жиме S4, В250—280 и ВР250—280 в режиме S3 при установившейся частоте 
вращения двигателя, промежутке времени не менее 1 с между остановкой 
и последующим включением двигателя, заданных значениях частоты включе
ний в час (г) коэффициента инерции (FI)t продолжительности включения 
ПВ<60% и заданной функции вращающего момента нагрузки от частоты вра
щения двигателя Мнагр ~ f ( n)> следует принимать не более

(S4) , А (14>

где Â 2{S4)— допустимая величина суммы греющих потерь электроэнергии в 
режиме S4, определяемая по формуле

Й  + 5" + < й  ( 2Ш Г+
2 ( S 4 ) ------------------------------------------------------------------------------------- -— -----------—

Рж?пi?n \
7 Г ) , кВт;

Зависимость допустимого тока обмотки статора 
(относительные единицы) двигателей серий В и ВР 

от продолжительности включения (ПВ) в режимах S3

(15)
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F/=-
G D l+G D 2Mey

anдв
GD*

GD\

in—"
3600

коэффициент инерции;

маховой момент двигателя, Н * м2;
маховой момент исполнительного механизма, приве
денный к валу двигателя, Н * м2;

продолжительность цикла, с;

ГР~100

г - А

/п — fi_
2,5Л>

г — число включений в час; 
t n — продолжительность пуска, с;
А п — количество тепла, выделившегося в обмотках статора 

и ротора за время пуска, Вт-с;
— продолжительность работы с установившейся часто

той вращения;
ПВ — продолжительность включения, %;

отношения продолжительности пуска (при /7=2,5) и

2 \ + Ш 2
работы под нагрузкой к продолжительности цикла;

— коэффициент ухудшения охлаждения обмотки стато-3 1+Р
ра в течение времени пуска двигателя. 

Значения t n и Ап в табл. 5 и 6 соответствуют при 50 Гц:
/7=2,5; М илГр=Мн( —  'j ; AIi]arp=AfH=const,

\ пн /
где Мн— номинальный момент двигателя, Н*м;

Ли—яс ( 1— TU5 )— номинальная частота вращения, об/мин;
п с— синхронная частота вращения, об/мин;
S H— номинальное скольжение.

При иных зависимостях М иагр =f(n)  значения *п и Ап определяются по сог
ласованию с разработчиком технической документации двигателей. Если невоз
можно определить точную зависимость М 11агр~ / ( п ) ,  следует принимать М нагр=*  
«  Мн =  const.

При расчетах в режимах S4 с частотой питающей сети 60 Гц время пуска 
/п (60 Гц) и количество тепла, выделившееся в обмотках за пуск Лп (66 Гц). 
пересчитываются по формулам;

А

*п(60Гц)Э£ ^п(50Гд)|^
л с(60Гц)
п с(50Гц)

п(богц)^ 1 ■0 5 /,п(5ОГц)|̂
л с(60Гц)
л с(50Гц)

г
г

=  М ^ в о г ц ) ;

^  АцбОГц),

ГДе *п(50Гц)> ^  п(50Гц) п0 табл* 5 И 6.
пС(5огд)* пс(боГц)— синхронные частоты вращения при 50 и 60 Гц.

Значения тока S4>, полученные по формуле (14), следует уменьшить на 
15%, чтобы учесть:
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Таб лица  5

Исполнение двигателя

Продолжительность пуска f , с, при коэффициенте 
ипепции F /—:2,5 и вращающем моменте нагрузки

* н .гр “ * • ( t ) ' A<„arp=MH=const

Синхронная частота вращения, об/мин
3000 1500 | 1000 | 750 3000 | 1500 I 1000 | 750

В63А, ВР63А 0 ,130 0 ,090 0 ,170 0,120
В63В, ВР63В 0,106 0 ,0 83 — — 0 156 0 ,116 _ _
В71А, В Р71А 0 ,145 0 ,094 0 ,072 — 0,187 0,126 0 ,095 _
В71В, В Р71В 0 ,118 0 ,090 0 ,070 — 0,170 0 ,114 0 ,0 9 0 _
В80А, В Р 80А 0,160 0 ,096 0,075 — 0,200 0,140 0,110 _
В80В, ВР80В 0,125 0,091 0 ,0 7 3 — 0,180 0,125 0,100 _
B90L, B P90L 0,194 0,105 0 ,076 _ 0,291 0,148 0,112 _
B100S, BP100S 0,197 0,134 — — 0 ,313 0,212 —

B1O0L, BP100L 0,180 0,125 0,100 — 0,307 0,200 0 ,160
В112М , ВР112М 0,217 0,150 — 0,103 0,320 0 ,300 — 0 ,1 6
В112М А, ВР112М А — — 0,130 — — — 0,205; __
В112М В, ВР112М В — — 0,109 — __ — 0 ,170 __
B132S, BP132S — 0,238 0,200 0,190 — 0 ,415 0 ,3 30 0 ,3 2
В132М, ВР132М 0,421 0,206 0,161 0,150 0 ,7 08 0,340 0 ,2 30 0 ,3 0
B160S, BP160S 0 ,653 0,286 0 ,250 0 ,230 0 ,9 8 0 0 ,480 0 ,3 70 0 ,4 0
В160М , В Р160М 0,640 0 ,275 0,250 0,220,| 0 ,9 70 0,421 0 ,3 60 0 ,3 9
B180S 0 ,690 0,404 — -  11 1,150 0,719 — —
BP180S 0 ,690 0 ,453 — — Ij 1,150 0,730 — —
В 180М 0,670 0 ,333 0 ,340 О.зОО1S 1,100 0 ,548 0 ,550 0 ,5 0
ВР180М 0,670;I 0 ,350 0 ,340 0 ,3 00 1,100 0 ,560 0 ,550 0 ,5 0
В200М 0,820|| 0 ,418 0 ,390 0 ,348 1,300 0 .730 0 ,6 90 0 ,5 5
В Р200М 1,020,. 0 ,430 0 ,3 90 0 ,3 48 1,400 0 ,740 0 ,6 90 0 ,5 5
B200L 0 ,795 0 ,400 0 ,3 80 0 ,340 1,200 0,700 0 ,6 80 0 ,5 4
BP200L 0,810 0 ,420 0 ,380 0 ,3 40 1,300 0 ,720 0 ,6 80 0 ,5 4
В 225М 0,900 0 ,500 0 ,480 0 ,4 40 1,390 0 ,950 0 ,8 50 0,81
В Р225М 1,200 0 ,5 83 0 ,500 0 ,450 1,510 0 ,970 0 ,9 20 0 ,8 4
B250S, BP250S 1,800 0,870 0,800 0 ,720 3 ,100 1,500 1,300 1 ,20
В250М , ВР250М 1,600 0 ,850 0 ,750 0,680 2 ,900 1,410 1,240 1,13
B280S, BP280S 1,900 1,100 0 ,900 0 ,800 3 ,400 1,800 1,800 1,40
В280М , ВР280М 0,850 0 .700 1,600 1,35

колебания температуры обмотки двигателя в течение цикла его работы и 
обеспечить соответствие требованиям ГОСТ 183—74 не только средней, но и
максимальной температуры обмотки;

погрешность методики расчета, а также влияния технологических факторов 
на теплопередачу и греющие потери в двигателях.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
5.3. При ПВ более 60% допустимое значение / <S4) определяется по согласо

ванию с разработчиком технической документации двигателей.
5.4. В режиме S4, при сохранении номинальной мощности двигателя, часто

ту включений в час следует принимать
3600-2,5.1000

AuFI A P S(S.)[ rt'lfs + < 1~ 5'
F l
2,5 - S " ) P  ], вкл/ч (16)
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Таблица б
Количество тепла ЛП, Вт*с, выделившегося за время пуска* 

при ^/=2,5 и вращающем моменте нагрузки

Исполнение двигателя н̂агр ** "нагр^н^0"31

Синхронная частота вращения, об/мин
3000 1500 I 1000 1[ 760 3000 | 1500 1 1000 | 760

В 63А, ВР63А 138 56 Т1_ 231 87 _ .
В63В, ВР63В 169 75 — — 268 114 — —

В71А, ВР71А 279 121 85 — 429 192 123 —

В71В, ВР71В 367 150 119 — 547 235 170 —

В80А, ВР80А 704 227 174 — 1112 376 294 —

В80В, ВР80В 819 294 204 — 1232 484 338 —

B90L, BP90L 1643 609 423 — 2721 1042 700 —

B100S, BP100S 2337 1010 — — 3995 1784 — —

BIOOL, BP1O0L 2901 1175 750 — 4711 2232 1397 —

В112М, BP1I2M 4290 1959 — 715 6403 3114 — 1307
В112МА, ВР112МА — — 1545 — — — 3050 —

В112МВ, BPU2MB — 1715 — — — 3350 —
B132S, BP132S — 4172 2703 1568 — 7990 4844 2622
В132М, ВР132М 10888 5184 3001 2207 20181 9455 5066 4615
B160S, BP160S 18760 11267 9198 5620 34340 17340 15292 10824
В160М, ВР160М 22483 11923 10075 6438 40515 18303 16000 11650
B180S 31836 17548 — — 48677 34275 — —

BP180S 31830 22890 — — 48677 39685 — —

В180М 37581 21122 11722 7465 68764 37672 23436 13190
ВР180М 37581 24000 11793 7465 68764 40650 23436 13190
В200М 59795 26521 23250 14035 106689 50767 44166 23700
ВР200М 68017 27052 23250 14035 109800 53100 44166 23709
B200L 68685 29871 27380 16045 110978 52400 49668 27731
BP200L 71300 32091 27391 16045 117000 55000 49669 27731
В225М 88409 48824 40090 21600 148970 85566 70890 41100
ВР225М 90447 50087 41904 22578 149300 90120 71885 42200
B250S, BP250S 239000 124500 69100 27400 500500 244200 218100 111200
В250М, ВР250М 283022 134255 76668 42251 628600 257160 229510 119906
B280S, BP280S 386935 194640 116234 68513716100 365810243297 17040S
В280М, ВР280М 127283 77400 256236 183747

Значения z следует уменьшать на 10% для учета погрешности методики и 
влияния технологических факторов на параметры двигателя.

Значения 2 , соответствующие ПВ«40%; F/=2,5; номинальной мощности 
двигателей В63—<225, ВР63—225 и вращающим моментам нагрузки

Мнагр= м н( “  ) , Мнагр const и уменьшенные на 10% для учета
погрешности методики и влияния технологических факторов на параметры дви
гателей приведены в табл. 7.

(Измененная редакция, Изм. JSfe 2).
6. Пересчет тока (мощности) двигателей для режима S6 
6.1. Допустимый линейный ток двигателя в режиме S6 следует принимать 

не более
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f (S6)< / 100/ —(100 — ПН) if
пн

0 А,

где ПН — продолжительность нагрузки и режиме S6, %;

/„= /„ [* / l - c o s 2<p-cos ф У  ( ^  )* - • ) ] .  А;

/ 0 — линейный ток холостого хода.

(17)

(18)

Таб лица  7

Исполнение двигателя

Число включений в час, z , не более

При номинальной мощности; F/»2,5; ПВ 
вращающем моменте нагрузки

=40 %  и

Мнагр ^
■ к г

1
МHarp==̂ i,~const

Синхронная частота вращения, об/м:ии

3000 | 1500 I 1000 | 750 | 3000 1500 | 1000 750

В63А, ВР63А 350 800 _ 250 525
В63В, ВР63В 400 850 — — 300 550 — —

В71 А, ВР71А 300 750 1200 — 220 450 700 —

В71В, ВР71В 350 800 1250 — - 250 500 750 —

В80А, ВР80А 260 700 1150 — 180 425 650 —

В80В, ВР80В 280 750 1200 — 200 450 700 —

B90L, BP90L 200 600 950 — 120 350 570 —

B100S, BP100S 150 400 — — 85 210 — —

В100L, BP100L 170 420 500 — 100 225 270 —

В112М, ВР112М 120 270 — 800 80 170 — 420
В112МА, ВР112МА — — 350 — — — 170
В112МВ, ВР112МВ — 370 — — — 190 —

B132S, BP132S — 130 220 380 — 70 125 200
В132М, ВР132М 60 150 260 400 35 85 170 210
B160S, BP16CS 40 100 ПО 150 25 60 65 80
В160М, ВР160М 40 110 120 200 25 65 65 ПО
B180S, BP180S 30 70 — — 20 40 — —

В180М, ВР180М 30 80 п о 170 20 50 60 100
В200М 20 55 65 95 12 30 30 55
ВР2О0М 20 65 65 95 12 35 35 55
B2O0L 22 60 70 100 15 30 35 60
BP200L 22 65 70 100 15 35 35 60
В225М 15 40 45 85 10 20 2 5 45
ВР225М 15 45 50 80 10 25 30 50

Результат, полученный по формуле (17), уменьшается на 15% для учета 
погрешности методики расчета и влияния технологических факторов на пара
метры двигателя.

6.2. Приме р  расчета т о ка  ( м о щн о с т и )  д в и г а т е л я  в
р е ж и м е  S6

Двигатель BP100L4 имеет следующие номинальные данные:
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Р2 =  4,0 кВт; £/„=380 В; яс=1б00 об/мин;
■n=84%; cos <р=0,8; /„=9 ,05  А; =2 ,5 .

МН
Рассчитать допустимый ток в режиме S6 при ПН«=15%. 
Определяем линейный ток холостого хода

/„=/„[ / , _ С 0 8 ’ф - С 0 3 ф  ( ^ -  Y( ^ f  )' - 1

'(S6) <
100/^—(100 — пищ

=9 ,05 []/г 1—0,82-0 ,8(2 ,5— ] /2 ,5 2- 1 )] =3,919 А

/ Об»—(100—16)3,9192

=21,424 А.
С целью учета погрешностей методики расчета и влияния разброса техноло

гических факторов на параметры двигателя, полученный результат уменьшаем 
на 15% и принимаем

/ (S6) =  0,85-21,424=18,2 А.
В рассматриваемом режиме работы сочленение двигателя с исполнительным 

механизмом допускается только при помощи эластичной муфты; при зубчатой 
передаче нагрузку следует снизить до

/ (56)= /С ш/ „ = 1 ,23-9,05=11,1 А.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

М ОЩ НОСТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМ ОСТИ ОТ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗО О БРАЗН О Й  О КРУЖ АЮ Щ ЕЙ  СРЕДЫ И 

ВЫСОТЫ Н АД  УРОВНЕМ  М ОРЯ

1. Допустимая мощнрсть на валу двигателя, в зависимости от температуры 
газообразной окружающей среды

0 )
где Р2 — номинальная мощность, кВт;

К т— коэффициент изменений мощности по табл. 1.
Т а б л и ц а  1

Температура охлажда
ющего воздуха, °С 25 35 40 45 50 55

Коэффициент измене
ния мощности, Кт 1,09 1,03 1.0 0,96 0,92 0,88

Для климатического исполнения Т по ГОСТ 16150—69 при температуре 
45°С следует принимать /Ст —1,00.

2. Допустимая мощность на валу двигателя в зависимости от высоты над 
уровнем моря

Рн—Р а^н» (2)
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где К н— коэффициент изменения мощности по табл. 2.

Таблица 2
Высота над уровнем 

моря, м 1000 ioOO 2000 2500 3000 3500 4000

Коэффициент измене
ния мощности, Кн 1,00 0,96 0,92 0,88 0,84 0,79 0,75

3. При совместном действии обоих факторов допустимая мощность на валу 
двигателя

Рд-Ян/ГтКн

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

Таблица 1

Исполнение 
двигателей 

серии б
Код ОКП

В63 33 4151 3000
В71 33 4152 3000
В80 33 4153 3000
В90 33 4154 3000
В100 33 4155 3000
В112 33 4156 3000
В132 33 4157 3000
В160 33 4159 3000
В180 33 4161 3000
В20О 33 4162 3000
В225 33 4163 3000
В250 33 4164 3000
В280 33 4165 3000

Таблица 2

Исполнение 
двигателей 

серии В
Код ОКП

В63. Экспорт 33 4151 3300
В71. Экспорт 33 4152 3300
В80. Экспорт 33 4153 3300
В90. Экспорт 33 4154 3300
В100. Экспорт 33 4155 3300
В112. Экспорт 33 4156 3300
В132. Экспорт 33 4157 3300
В160. Экспорт 33 4159 3300
В180. Экспорт 33 4161 3300
В200. Экспорт 33 4162 3300
В225. Экспорт 33 4163 3300
В250. Экспорт 33 4164 3300
В280. Экспорт 33 4165 3300
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Т а б л и ц а  3

Исполнение
двигателей код окп
серии ВР

ВР63 33 4151 3100
ВР71 33 4152 3100
ВР80 33 4153> 3100
ВР90 33 4154 3100
ВР100 33 4155 3100
ВР112 33 4156 3100
ВР132 33 4157 3100
ВР160 33 4159 3100
ВР180 33 4161 3100
ВР200 33 4162 3100
ВР225 33 4163 3100
ВР250 33 4164 3100
ВР280 33 4165 3100

Т а б л и ц а 4

Исполнение 
двигателей 
серин ВР

Код окп

ВР63. Экспорт 33 4151 3500
ВР71. Экспорт 33 4152 3500
ВР80. Экспорт 33 4153 3500
ВР90. Экспорт 33 4154 3500
ВР100. Экспорт 33 4155 3500
ВР112. Экспорт 33 4156 3500
ВР132. Экспорт 33 4157 3500
BP16G. Экспорт 33 4159 3500
ВР180. Экспорт 33 4161 3500
ВР20О. Экспорт 33 4162 3500
ВР225. Экспорт 33 4163 3500
ВР250. Экспорт 33 4164 3500
ВР280. Экспорт 33 4165 3500

Код типоразмера двигателей устанавливается базовой организацией по 
стандартизации взрывозащшценного электрооборудования.
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