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Присоединительные размеры
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glass products. Connecting dimensions

гост
9503-60

Группа E83

1. Настоящий стандарт распространяется на рассеивате
ли и защитные стекла для электроосветительной арматуры 
с лампами накаливания бытового и промышленного назна
чения.

2. Размеры рассеивателей и защитных стекол под боко
вое крепление должны соответствовать указанным на черт. 1 
и в табл. 1.

D

Т а б л и ц а  1
мм

d, di
D
неменее

/
не

менее
А,не

более
Аа
не

менее
hz
не

болееномин. доп.
откл. не

менее
не

более

60

± 2

49 51 63 2 8

6 680 66 68 85 3 9
100 86 88 105 10

(120) 104 106 126 4
150 +3

—2 133 135 157 12 7 7
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Стр. 2

ГОСТ 9503—60 Арматура электроосветительная. Изделия 
из силикатного стекла. Присоединительные размеры

мм Продолжение

dy d2
D
не

менее
1

не
менее

hy
не

более
hz
не

менее
Ая
не

болееномин. Д О П .
откл.

не
менее

не
более

(160)
+ 4
—2

143 145 168
5

13

8 8200 180 182 208
14(220) 200 __202__

226

228_

260250 + 5
—2
+ 6
—2

224
6300 274 276 312 16 10 10

П р и м е ч а н и е .  В новых разработках светильников размеры, заклю
ченные в скобки, не применять.

3. Размеры рассеивателей и защитных стекол под подвес
ное крепление должны соответствовать указанным на черт. 2 
и в табл. 2.

d Dy
d2

не менее
А

не менееномин. доп.
откл. не менее не более

50 +  2 
— 1 46 48 73

5

75

± 2

70 72 98

100 94 96 124

120 114 116 146

150 144 146 179



Сто. 3



Ctp. 4

ГОСТ 9503—60 Арматура электроосветительная. Изделия 
из силикатного стекла. Присоединительные размеры

Т а б л и ц а  3
мм

d % d-2 D к

номнн. доп.
откл. не менее не более не

менее
не

более
не

иенее
не

более
1

не менее

100 88 90 90 92
(ПО) ±2 98 100 100 102_ 11 13
120 108 110 п о 112

м

150 138 140 J4 0_ 142
200 +4

—2 187 189 189 191 14 16 6

250 + 5 236 238 238 240 18 22 8

___3 0 0 _ —2 284 286 286 288 19 23 9

400 + 6 378 __ 380__ 380 384 21 25 10
(430) —2 408 410 410 414
500 475 477 478 482 _22_ 26

(570) + 6 
- 3

544 546 _546_ 552 12
600 574 576 576 582

23 27

П р и м е ч а н и е .  В новых разработках светильников размеры, заклю
ченные в скобки, не применять.

5. Размеры рассеивателей и защитных стекол под цен
тральное крепление должны соответствовать указанным на 
черт. 6.

6. Размеры рассеивателей и защитных стекол с креплени
ем под штангу должны соответствовать указанным на черт. 7 
и в табл. 4.



Стр. 5
Арматура электроосветительная. Изделия 

из силикатного стекла. Присоединительные размеры ГОСТ 9503—60

Черт. 7

мм
Т а б л и ц а  4

(справочный)

номин. доп. откл. j не ненее не более

40

60 ± 2 3 7
80

П р и м е ч а н и е .  Рассеиватели и защитные стекла с диаметром 40мм 
допускается применять только в арматуре, снабженной патронами Ц14 по 
ГОСТ 2746—62 или 2Ш-22 по ГОСТ 361—57.

Замена

ГОСТ 2746—62 введен взамен ГОСТ 2746—55.

Издательство стандартов. Москва, К-1. ул. Щусева, д. 4.
Сдано в наб. 10/IX 1966 г. Подп. в печ. 13/XI 1966 г. 0,375 п. л. Тир. 4000
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