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УДК 621.311________________________________________________
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ В ПАРОВЫХ
И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛАХ, СОСУДАХ И ТРУБОПРОВОДАХ РД 153-34.0-11.340-00
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЭС, Введено впервые
ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ОРГАНОВ 
ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ_______  _______  ______

Вводится в действие  
с 01.03.2001 г.

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ М ЕТОДИКИ

Настоящая Методика выполнения измерений (МВИ) пред
назначена для использования при организации и проведении 
измерений давления с заданной погрешностью в паровых и 
водогрейных котлах, сосудах и трубопроводах технологичес
кого оборудования, подлежащих контролю и надзору орга
нов Госгортехнадзора России, на тепловых электростанциях, 
водогрейных котельных и предприятиях тепловых сетей.

Измерительная информация используется при проведе
нии испытаний технологического оборудования на прочность 
и плотность в соответствии с правилами Госгортехнадзора 
России и при ведении технологического режима работы обо
рудования.

2 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРЯЕМОМ ПАРАМЕТРЕ

Измеряемым параметром является избыточное давление 
рабочего агента (пара, воды, воздуха, водорода и др.) техно
логического оборудования, подлежащего контролю и надзо
ру органов Госгортехнадзора России.
00-84



4

Измеряемый параметр при работе энергетического обо
рудования в рабочем диапазоне нагрузок поддерживается на 
номинальном значении.

Настоящая МВИ распространяется на измерение давле
ния рабочего агента на следующем технологическом обору
довании:

паровых котлах паропроизводительностью свыше 49 т/ч 
и давлением от 1,4 до 25,0 МПа;

водогрейных котлах производительностью свыше 420 ГДж/ч 
и давлением от 1,4 до 4,0 МПа;

сосудах, находящихся под давлением от 0,07 до 8,0 МПа 
(ПВД, деаэраторах, паропреобразователях, испарителях, рас
ширителях, регенеративных и сетевых подогревателях, реси
верах, баках);

трубопроводах, находящихся под давлением от 0,07 до 
40,0 МПа (свежего пара, пара промперегрева, пара на произ
водство, пара на собственные нужды, питательной воды, се
тевой воды).

Объем измерений на указанном оборудовании устанав
ливается РД 34.35.101-89 (приложение 1).

При наличии в РД 34.11.410-95 (см. приложение 1) требо
вания измерения давления рабочего агента несколькими при
борами на это измерение распространяется действие п. 2.2 
указанного РД.

3 УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Измерения давления рабочего агента технологического 
оборудования производятся показывающими измерительны
ми приборами, расположенными непосредственно у техно
логического оборудования, или рассредоточенной измеритель
ной системой, составные элементы которой находятся в раз
личных внешних условиях.

Влияющей величиной является температура окружающей 
среды. Диапазон изменения температуры окружающей сре
ды указан в табл 1:
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Таблица 1

Элементы измерительной системы
Диапазон изменения 

температуры окружающей 
среды, °С

Манометры прямого действия 15-50
Первичные измерительные преобразователи 15-40
давления
Линии связи 15-50
Вторичные измерительные приборы давления 15-30
Агрегатные средства измерений ИИС 15-25

4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИИ

Характеристикой погрешности измерений является пре
дел относительной погрешности измерений текущего значе
ния избыточного давления рабочего агента при номиналь
ном значении давления рабочего агента.

Настоящая М етодика обеспечивает измерения избыточ
ного давления рабочего агента во всем диапазоне изменений 
значений влияющих величин по разд. 3 со следующими зна
чениями предела относительной погрешности результата из
мерений (табл. 2):

Таблица 2

Измерительные системы

Предел относительной погрешности измере
ния избыточного давления рабочего агента 

технологического оборудования (%) при дав
лении рабочего агента технологического 

оборудования, МПа

до 2,5 2,5-14,0 св. 14,0

1. С показывающими приборами пря
мого действия:

техническими манометрами 2,3 2,4 2,4
манометрами точных измерений 1,9 1,9 1,8

2. С регистрирующими приборами:
с дифференциально-трансформа 1,8 1,9 1,7
торной схемой по показаниям и ре
гистрации

00-84
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Окончание таблицы 2

Измерительные системы

Предел относительной погрешности измере
ния избыточного давления рабочего агента 

технологического оборудования (%} при дав
лении рабочего агента технологического 

оборудования, МПа

ДО 2,5 2,5-14,0 св. 14,0

с токовым сигналом связи:
-  по показаниям 1,1 1,2 1,1
-  по регистрации 1*5 1,6 1,5

3. Информационные системы ИИС по 1.0 1,0 1,0
показаниям и регистрации

П о данной М ВИ обеспечивается измерение избыточного 
давления рабочего агента технологического оборудования в 
соответствии с нормами погрешности измерений, установлен
ными правилами Госгортехнадзора России и РД 34.11.321-96 
(см. приложение 1).

5 МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ И СТРУКТУРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ

Измерения избыточного давления рабочего агента техно
логического оборудования, подлежащего контролю и надзо
ру органов Госгортехнадзора России, осуществляется мето
дом непосредственной оценки с использованием, как прави
ло, показывающих измерительных приборов прямого действия 
(технических манометров).

Исключением является измерение давления пара в бара
бане котла, на выходе из котла, давления на выходе водо
грейного котла и давления в надводном пространстве деаэра
тора, где помимо измерения давления показывающими при
борами “по месту" предусматривается установка регистри
рующего прибора на щите управления или регистрация па
раметра в ИИС.

Системы измерений давления рабочего агента, широко 
используемые на энергооборудовании, приведены на рис. 1-3.
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Рис. 1. Структура измерительной 

системы давления рабочего агента 

с применением показывающих 

приборов:
1 -  показывающий прибор;

2 -  трубные проводки

Рис. 2. Структура измерительной 

системы давления рабочего агента 

с применением регистрирующих 

средств измерений:
1 -  первичный измерительный преобразо
ватель давления; 1а -  вторичный измери
тельный регистрирующий прибор давления; 

2 -  трубные проводки; 3 -  линии связи

6 ,------, 7 ,------1 7 *------1 7 |------1
-------- 1 t  j------------------ 1 2 |------1 3 |— H  4 |

i i------1
H  5 j

i____ i
Рис. 3. Структура измерительной системы давления 

рабочего агента с применением ИИС:
1 -  первичный измерительный преобраэовательдавления; 2 -  устройство связи с объек
том; 3 -  центральный процессор; 4 -  средство представления информации; 5 -  регис

трирующее устройо-аад; 6 -  трубные проводки; 7 -  линии связи

Средства измерений, используемые в системах измере
ний давления, приведены в приложении 2.

6 ОПЕРАЦИИ ПРИ подготовке ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕ
РЕНИЙ

Операции при подготовке выполнение измерений заклю
чаются в осуществлении комплекса мероприятий по вводу 
системы измерений в эксплуатацию, основными из которых 
являются:

поверка СИ;
проверка правильности монтажа в соответствии с проек

тной документацией, требованиями правил Госгортехнадзо
ра России и заводской документацией на СИ;
0084
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проведение наладочных работ;
введение системы измерений в эксплуатацию.
Основные требования правил Госгортехнадзора России к 

средствам измерений следующие:
диапазон измерения манометра выбирается из условий, 

что рабочее давление должно находиться в последней трети 
его шкалы;

на шкале манометра должна быть нанесена красная чер
та, соответствующая рабочему давлению с учетом добавоч
ного давления от массы столба жидкости;

перед манометром должно быть установлено устройство 
для продувки импульсной линии, а  перед манометром, изме
ряющим давление пара и смонтированным непосредственно 
на оборудовании, должна быть сифонная трубка;

манометр должен быть смонтирован так, чтобы его пока
зания были отчетливо видны обслуживающему персоналу, 
при этом шкала манометра должна быть расположена верти
кально или под углом не более 30°.

Диаметр манометра при расстоянии от наблюдателя до 5 м 
должен быть не менее 160 мм.

7 ОПЕРАЦИИ ОБРАБОТКИ И ВЫЧИСЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТА
ТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

При измерении давления манометрами, установленными 
ниже или выше отборного устройства, должна быть введена 
поправка на высоту столба жидкости над манометром (если 
поправка существенна). Значение поправки определяется при 
проведении наладочных работ и наносится или на стенд ус
тановки манометра, или непосредственно на защитное стек
ло манометра (со знаком "плюс", если манометр расположен 
выше места отбора, и "минус", если ниже).

Значение давления, обусловленное высотой столба жид
кости в соединительной линии, определяется по формуле

Per “  h Я Р Ю-6-
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где рст — давление столба жидкости, МПа; 
h — высота столба жидкости, м; 
д — местное ускорение свободного падения, м/с2; 
р — плотность жидкости в импульсной линии, кг/м3.

8 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРОВ

Производство наладочных работ системы измерений дав
ления осуществляется электрослесарем-прибористом с ква
лификацией не ниже 3-го разряда, а обслуживание — де
журным электрослесарем-прибористом.

Оператор-технолог, использующий результаты измерения 
давления при ведении технологического режима работы обо
рудования, должен иметь квалификацию машиниста котла, 
турбины или машиниста-обходчика оборудования.

9 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже, наладке и эксплуатации систем измерений 
давления должны соблюдаться требования РД 34.03.201-97 и 
РД 34.03.202 (см. приложение 1).

00-84
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П рилож ение 1

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. ГО СТ Р 8,563-96. ГСИ. Методики выполнения измере
ний.

2. ГО СТ 8.207-76. ГСИ. Прямые измерения с многократ
ными наблюдениями. Методы обработки результатов наблю
дений. Основные положения.

3. ГО СТ 2405-88. Манометры, вакуумметры, мановакуум- 
метры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общ ие 
технические условия.

4. Правила устройства и безопасной эксплуатации паро
вых и водогрейных котлов. — М.: Н П О  ОБТ, 1994.

И з м е н е н и е  № 1. — М.: Н П О  ОБТ, 1996.
5. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосу

дов, работающих под давлением: ПБ 10-115-96,— М.: Н П О  
ОБТ, 1996.

И зм е н е н и е  № 1 к ПБ 10-115-96.- М.: Н П О  ОБТ, 1997.
6. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубо

проводов пара и горячей воды.— М.: Н П О  ОБТ, 1994.
И з м е н е н и е  №  1,— М.: Н П О  ОБТ, 1997.
7. М И  1317-86. ГСИ. Результаты и характеристики погреш

ности измерений, Формы представления. Способы использо
вания при испытаниях образцов продукции и контроле их 
параметров.

8. М И  2377-96. ГСИ. Рекомендация. Разработка и аттеста
ция методик выполнения измерений.

9. РД 34.35.101-88. М етодические указания по объему 
технологических измерений, сигнализации и автоматическо
го регулирования на тепловых электростанциях,— М.: СПО  
Союзтехэнерго, 1988.

Д о п о л н е н и е  к РД 34.35.101-88. Объем  и технические ус 
ловия на выполнение технологических защит и блокировок 
оборудования топливоподачи ТЭ С  на твердом топливе, — М.: 
С П О  ОРГРЭС, 1996.

И зм е н е н и е  № 1 к РД 34.35.101-88.- М.: С П О  ОРГРЭС, 
1999.
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10. РД 34.11.332-97. Методические указания. Разработка и 
аттестация методик выполнения измерений, используемых 
на энергопредприятиях в сферах распространения государ
ственного метрологического контроля и надзора. Организа
ция и порядок проведения.— М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

11. РД 34.11.410-95. Методические указания по установле
нию номенклатуры, эксплуатируемых на энергопредприяти
ях электроэнергетики средств измерений, подлежащих по
в ер к е .-  М.: СПО ОРГРЭС, 1997.

12. РД 34.11.321-96. Нормы погрешности измерений 
технологических параметров тепловых электростанций и 
подстанций.— М.: Рот. ВТИ, 1997.

13. РД 34.03.201-97. Правила техники безопасности при 
эксплуатации тепломеханического оборудования электростан
ций и тепловых сетей.— М.: ЭНАС, 1997.

И з м е н е н и е  № 1/2000 к 34.03.201-97,— М.: ЗАО "Энерго- 
сервис", 2000.

14. РД 34.03.202. Правила техники безопасности при эксп
луатации электроустановок.— М.: Энергоатомиздат, 1989.

15. Анализ значений параметров окружающей среды в 
местах расположения приборов, необходимых для измере
ния основных технологических параметров ТЭС". Техничес
кий отчет.— Екатеринбург: Уралтехэнерго, 1995.

16. Преобразователи давления (манометры, вакуумметры 
и мановакуумметры) типа МЭД, взаимозаменяемые. Техни
ческое описание и инструкция по эксплуатации 3.9026.142 ТО.

17. Приборы дифференциально-трансформаторные авто
матические взаимозаменяемые типа КСД2. Техническое опи
сание и инструкция по эксплуатации ТО-1054.

18. Приборы автоматические следящего уравновешивания 
КСМ2, КСМ2И, КСП2, КСП2И, КСУ2. Техническое описа
ние и инструкция по эксплуатации ТО-994".

19. Преобразователь измерительный "Сапфир-22". Техни
ческое описание и инструкция по эксплуатации 08919030 ТО.

20. Манометры, вакуумметры и мановакуумметры для точ
ных измерений типов МТИ и ВТИ. Паспорт 3.9060.612 ПС.

00-84
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П р и л о ж е н и е  2

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СИСТЕМАХ ИЗМЕРЕНИЙ 

ДАВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО АГЕНТА 

ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ,

СОСУДОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЭС, 
ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 

ОРГАНОВ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ

Системы
и средства измерений

Основная допус
каемая приведен
ная погрешность 

СИ, + %

Завод-
изготовитель

1. Измерительные системы с показываю
щими приборами прямого действия:

манометр технический МП4-У 1.5 «Манотомь», 
г. Томск

манометр точных измерений МТИ 1.0 «Манометр», 
г. Москва

2. Измерительные системы с регистрирую
щими приборами;

преобразователь измерительный избы
точного давления МЭД

1.0 «Манометр», 
г. Москва

прибор автоматический с дифферен
циально-трансформаторной схемой КСД-2:

«Львовприбор», 
г. Львов

-  по показаниям 1.0
-  по регистрации 1.0

преобразователь измерительный избы
точного давления «Сапфир-22М-ДИ»

0,5 «Манометр», 
г. Москва

автоматический потенциометр КСУ2: 
-  по показаниям 0,5

«Львовприбор», 
г. Львов

-  по регистрации 1.0
3. Измерительные информационные сис
темы ИИС:

измерительный преобразователь избы
точного давления «Сапфир-22МИ-ДИ»

0,5 «Манометр», 
г. Москва

агрегатные средства измерений ИИС:
-  по показаниям 0,3
-  по регистрации 0,3

П р и м е ч а н и е -  Допускается применение других средств измерений с основными 
допускаемыми приведенными погрешностями, не превышающими указанных.
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