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Ш  697.34.004.1

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОШВДДЕНИЮ
ГОТОВНОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ К МУ 34-70-171-87
ПРОХОЖДЕНИЮ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Срок действия установлен 
о 01.01.88 г . 
до 01.01.98 г .

Методические указания устанавливают порядок определения го
товности сиотеы теплоснабжения к прохождению отопительных сезо
нов, методику определения ооновных показателей готовности и ин
тегральной оценки качеотва и надежности работы этих сиотем в 
цредотоящем сезоне.

Методические указания предназначены для инженерно-техничес
кого персонала районных знергетичеокях управлений 1РЭУ; в произ
водственных энергетичеоких объединений (ИЗО), тепловых электро
станций, котельных, предприятий тепловых сетей, управлений ком
мунального хоэяйотва, энергетических служб промышленных предприя
тий всех ведомств, занимаедяхоя разработкой мероприятий и опре
делением объемов работ по подготовке систем теплоснабжения к 
отопительному сезону и опенявапцвх готовность этих систем к обес
печению надежного н качественного теплоснабжения потребителей в 
предстоящем сезоне.

I .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I . I .  Основными показателями готовности системы теплоснабже
ния к прохождению отопительного сезона являются:

-  баланс мощности источников тепла а  тепловой нагрузка по
требителей при расчетной температуре наружного воздуха;

-  баланс мощности подпвточяых устройств источников тепла н 
расхода воды на подпитку;

-  обеспеченность источников топливом;
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-  обеспеченность водного режима тепловых сетей в соответст
вия о "Нормами качестве подпигочной в сетевой воды тешювых се
тей: HP 34-70-051-63* М.: СПО Союетехзнерго, 1984).

-  выполнение в  водном объеме перечни работ по подготовке 
источников, тепловых сетей н потребителей к отопительному сезону, 
без которых невозможно обеопечять надежное я  качественное тепло
снабжение потребителей.

1 .2 . Показатели, опредедяицие готевнооть оиотемы теплоснаб
жения к прохождению отопительного сезона, оформляются в таблич
ном виде приложение I ) .

1 .3 . форма готовности системы теплоснабжения н прохождению 
отопительного сезона ( см.придожеяве I )  составляется два раза в 
год службами предприятия, отвечающего за  теплоснабжение потреби
телей (РЭУ и тепловые сети Минэнерго СССР, Мшиилкомхоза РСФСР 
яла ведом ства;.

Первый раз -  аа месяц до окончания текущего отопительного 
оезона в объеме, представленном в табл. Ш Л -Ш .8 приложения I  
о анализом данных а  конкретными выводами а  табл. Ш .Э-Ш .11, ко
торые заполняются только в части планируемых работ.

.  Второй раз -  эа  20 дя до начала отопительного сезона в пол
ном объеме о определением интегральной степени готовности систе
мы теплоснабжения к отопительному сезону ( см.приложение I )  о з -  
речнем мероприятий, которые за  оставшиеся 20 да должны быть вы
полнены, я перечнем работ, которые не будут сделаны до начала 
отопительного сезона.

1 .4 . Полная готовность системы теплоснабжения к прохождению 
отопительного оезова создает основу дня обеспечения надежного я 
качественного теплоснабжения потребителей в течение всего ото
пительного сезона.

В случае неполной готовности овстемы к прохождению отопи
тельного оеаона лрю заполнения табл. Ш .12 а  в выводах к  ней 
указывается:

-  какие похааатажи р а б о т  снотемн теплоснабжения ве будут 
соответствовать требованиям р у к о в о д я т  документов;

-  причины невыполнения Л пашем объеме требуемых мероприя
тий для обеспечения готовности системы теплоснабжения н прохож
дению отопительного сезона;
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-  ответственные (персонально) лица, не обеспечившие в пол
ном объеме готовность системы к отопительному сезону.

Z .5 . Для оперативного составления формы готовности системы 
теплоснабжения и для контроля за  ходом подготовки к отопитель
ному сезону рекомендуется использовать терминальный абонентский 
пункт типа ТАП-34, широко применяемый в  энергосистемах страны.

2 . МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2 .1 . Балано мощности источников тепла 
и тепловой нагрузки потребителей

Где

2 .1 .1 . Рассматриваемый показатель при расчетной температуре 
наружного воздуха должен отвечать требование

s
где й и -  балансовая мощнооть источника тепла, МВт (Гсал/ч) 

0Sn-  балансовая нагрузка потребителей тепла,
МВт (Г кад /ч ).

2 .1 .2 . Балансовая мощнооть источника тепла определяется по 
формуле я

*и~йу~ ®пл.рем ~ ОЬын.рем ~ нГ Опар потр ~ ^огр >
Qy -  установленная тепловая мощность источника, опре

деляемая согласно "Инструкции к составление от
чета по форме 6-тп о работе тепловой электростан
ции" (М .: ВТО Совеучетизд&т , 1975), МВт (Гкал/ч) 
размер онижения тепловой мощности и з-за  вывода 
оборудования в плановые ремонты; определяется из 
графика ремонта оборудования, утвержденного РЭУ, 
МВт (Г кал /ч );

@вын рем-  размер снижения тепловой мощности и з-за  вынуж
денных ремонтов в течение отопительного сезона; 
определяется в  размере 2% установленной тепловой 
мощвоотв, оставшейся в работе после вывода в пла
новый ремонт оборудования, МВт (ГКал/ч);

0Сц -  расход тепла на собственные нужды источника, МВт 
(Г кал/ч);

Q,пл. рем'
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й„ар. пот(Г присоединенная яагруэиа потребителей о паровым» 
онотемаш теплопотребления, МВт (П сал/ч);

Qorp -  размер ограничения тепловой моцнооти; определяется 
на основании расчетов, которые учитывают:

-  ограничение тепловой моцнооти по техническим причинам
{сжигание непроектного топлива ( табл.Ш  приводящее к оннже- 
няю производительности котлов, износу оборудования, отработав
шего расчетный ресурс и т .д .) , МВт (Г кал/ч);

-  ограничение тепловой моцнооти временного характера, под
лежащее устранению (из-за отроительно-монтажных недоделок, дефек
тов оборудования, несоответствия по моцнооти или производитель
ности отдельных агрегатов, онотем и уотройотв, необеспеченности 
топливом, водой и т .д ,) , МВт (Г кал/ч).

2 .1 .3 . Балансовая нагрузка потребителей тепла определяется
по формуле

п 6 пр Оп~&гВ 
ип ип

а пр'
Ч  ~ i Hp

ч - * „
+ Qr.6 '>

где й„ -  проектная (заваленная) нагрузка на отопление и вен
тиляцию потребителей в предстоящий отопительный о е- 

npi зон, МВт (Г кал /ч );
-  проектная (заявленная) нагрузка на отопление и вен

тиляцию потребителей в прошедшем отопительном оезо-
, не, МВт (Г кал/ч);

-  фактическое часовое теплопотреблеиие системы в про
шедшем сезоне при выдерживании источником (в подаю
щем коллекторе) температурного графика при темпера
туре наружного воздуха, равной или меньшей вредней 
температуры наружного воздуха за  отопительный се
зон, МВт (Г кал/ч ).

П р а м е ч а н и е .  При построении,графика фактического часово
го теплопотребления значение Q? определяется ординатой 
точки, лежащей не линии фактического чаоового теплопотреб- 
леяия, которая отроится по характерным точкам чаоового теп- 
лопотребяения при задерживания температурного графика от
пуска тепла в подающем коллекторе в диапазоне низких тем
ператур наружного воздуха;

tg  -  нормативная температура воздуха внутри помещений, 
принятая при построении температурного графика, °G;
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температура наружного воздуха соответственно рас
четная для отопительного периода н температура, 
при которой определяется фактическая теплопотреб- 
ление Q f  , °С ;
проектная (заявленная; среднечасовая нагрузка на 
горячее водоснабжение в предстоящем и прошедшем 
отопительных оезонах для закрытых систем тепло
снабжения, МВт (Г кал/ч);
для открытых систем теплоснабжения среднечасовая 
нагрузка н а горячее водоснабжение в предстоящем и 
прошедшем отопительных оезонах определяется по 
следуидим формулам;

l k l -С б ,' ( b p - t ' j ) ;

a 'r i- с  о„4 ' ( ^ - < « .» ) ,

где С -  удельная теплоемкость воды;

s s i С -  4 ,19  • 1СГ3 ГДк/(т • °С) -  I • К Г3 Гкал/Ст • °С ); 
Ьп , &п -  балансовая подпитка тепловой сети в предстоящем

и прошедшем отопительных сезонах (см . п .2 .2 .3 ) , т /ч ; 
t n  t г -  температура сетевой воды соответственно в подапцем 

и обратном трубопроводах при tH ,°С ;
£х £ -  температура холодной воды, поступающей на подпитку 

тепловой оети при t H (при отсутотвии фактических 
данных t x g может быть принята равной 5°С ),°С .

2 .1 .3 .1 . При анализе балансовой нагрузки потребителей тепла 
сравнивается полученная раочетом балансовая нагрузка максималь
ным отпуском тепла от источника за  проведший отопительный сезон 
(см .табд.П 1.2). При атом должно соблюдаться следующее требование:

где QM -  максимальный отпуск тепла от источника за прошедший 
отопительный сезон, МВт (Г кал/ч).

2 .1 .3 .2 . При выполнении к предстоящему отопительному сезону 
крупных работ по оптимизации режимов, наладке иди реконструкции

Ог.В 9 ^гв~



балансовая нагрузка Q„ определяется расчетом с учетом выпол
нения этих работ по данным проектных или специализированных на
ладочных организаций.

2 .1 .4 . При отрицательном балансе должны быть запланированы 
мероприятия по увеличение балансовой (рабочей) мощности лоточни
ков тепла, в первую очередь, за  счет снятия ограничений а  оовер- 
пеотвоваяия графиков ремонтов.

Если необходимого наращения балансовой мощности я сроку, 
добиться невозможно, следует разработать мероприятия по лиштм- 
рованяя потребителей в объеме, обеспечиванием баланс.

Таками мероприятиями могут быть:
-  ограничение предприятий по расходу сетевой вопя о обяза

тельной установкой расходомеров на вводах предприятий ооглаоно 
"Правилам учета отпуска тепловой анергии: ПР 34-70-010-85"
(К .: СТО Ооввтехэяерго, 1986);

-  введение графиков пользования горячей водой;
-  изменение сроков подключения новых потребителей.
Перечень лимитируемых предприятий согласовывается о знерго-

снабжапцей организацией и утверждается горисполкомом (приложе
ние 2 ).

2 .2 . Баланс мощности подпиточяых устройств 
источников тепла я  расхода вопи на подпитку

2 .2  Д . Рассматриваемый показатель определяется для зоны об
служивания каждого жоточвяжа и должая отвечать требованию

^ йпу ~
где &пу -  балансовая мощность подпяточного устройства жсточ-

g- ника, т /ч ;
Сгп -  балансовая подпитка тепловой оети, т /ч .

2 .2 .2 . Балансовая мощность поцпиточного устройства опреде
ляется по формуле

Б
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где бу -  установленная производительность подпиточяого
устройства, определяемая звачением наибольшей 
производительности оборудования подпиточяого 
устройства (водоподготовительной установки, 
деаэраторов, псдпиточных насосов) и обеспечен
ности водой (для открытие систем -  по 
ГОСТ 2874-73, Вода питьевая), г /ч ;

0 ОГр -  ограничение производительности подпиточяого
устройства, определяемое на основании раочетов, 
которые учитывают:

-  ограничение производительности подпиточяого устройства по 
техническим причинам (недостаточная пропускная способность ком
муникации нодпиточного устройстве«износ оборудования«недостаточ
ная вместимость баков -  аккумуляторов я  т а , ) ;

-  ограничение производительности нодпиточного устройства 
временного характера, подлежащее устракеяню(нз-ва отроительно- 
монтахных недоделок, дефектов оборудования, несоответствия по 
производительности отдельных устройств и т .д .) ,т /ч .

2 .2 .3 . Балансовая подпитка тепловой сети определяется по
формуле

I

щ е С *  С -  нормативная (проектная) среднечасовая подпитка на 
предстоящий и проведший отопительные сезоны; опре
деляются согласно СНнП П -Г.10-73. Тепловые сети.

, Нормы проектирования, и г /ч ;
Э„ -  фактическая среднечасовая подпитка тепловой сети 

в прошедшем сезоне; определяется на основании по
казаний расходомеров подпитки (дяя открытых систем -  
при удовлетворении суточного графика нагрузки го
рячего водоснабжения в выходные дн я), и г /ч .

П р и м е ч а н и е .  Под выполнении к предотоодеыу отопительному 
сезону крупных работ, направленных на сокращение или увели
чение подпитки (оптимизация зовы обслуживания источников 
тепяа, перевод па закрытую систему теплоснабжения я  т .д .) ,  
балансовая подпитка определяется расчетом о учетом выполне
ния атнх работ по данным проектных или специализированных 
наладочных организаций.



10 -

2 .2 .4 . При отрицательном бешеное составляется перечень меро
приятий, направленных на увеличение балансовой производительнос
ти подпяточного устройства и снижение балансовой подпитки тепло
вой сети .

Вели значение фактической подпитки превышает нормативную, в 
первую очередь, определяются мероприятия по уменьшению утечек. 
Если эти мероприятия не могут быть выполнены в срок или не обес
печивают баланса, определяются мероприятия по увеличению балан
совой производительности подпиточного устройства. Еоли до начала 
предстоящего отопительного сезона невозможно выполнить мероприя
тия по обеспечению баланса, вводится лимитирование расхода сете
вой воды у потребителей на горячее водоснабжение, а  у промышлен
ных предприятий -  и на технологические нужды.

Для открытых систем теплоснабжения в том случае, когда вмес
тимость баков-аккумуляторов или мощность подпиточного устройст
ва оказывается меньше требуемой, что определяется при анализе ин
тегрального графика расхода воды на подпитку, вводятся ограниче
ния по максимальным расходам на горячее водоснабжение у потреби
телей . Зти ограничения можно вводить путем установки дроссельных 
диафрагм на линиях горячего водоснабжения иди за  счет введения 
графинов пользования горячей водой.

В отдельных случаях т р и  несоответствии качества подпяточ
ной воды требованиям ''Норм качества подпиточвой я  сетевой воды 
тепловых сетей : HP 3 4 - 7 0 - 0 5 1 . :  СПО Союзтехзнеp ro , 1984) при 
определении балансовой подпитки тепловой сети в  перечень меропри
ятий могут быть включены предложения по переводу ряда районов или 
всей системы теплоснабжения на закрытую схему горячего водоснаб
жения.

2 .3 . Обеспеченность источников тепла топливом

2 .3 .1 . Рассматриваемый показатель до количеству топлива дол
жен соответствовать выделяемым фондам н приказам соответствующих 
министерств по созданию плановых запасов топлива на первое число 
каждого месяца в течение отопительного сезона.

2 .3 .2 . По окончании отопительного сезона проводится анализ 
плановых поставок топлива  ̂см .таб л . Ш .6 ).

2 .3 .3 . При анализе поставок топлива в  прошедшем отопитель
ном сезоне определяются наиболее узкие меота на транспорта, сила-
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д е , в системе тошшвоподачи, анализируется ритмичность поставок 
топлива. Если поставки топлива в прошедшем сезоне не соответст
вовали выделенным фондам, что не позволяло создавать плановые 
запасы топлива и приводило к снижение балансовой мощности источ
ника, на предстоящий сезон разрабатываются и внедряются меропри
ятия, исключающие срывы поставок топлива, либо снижается балансо
вая мощность источника.

2 .4 . Обеспеченность водного режима тепловых сетей

2 .4 J .  Водный режим тепловых сетей должен соответствовать 
HP 34-70-051-83.

2 .4 .2 . По окончании отопительного сезона составляются и 
анализируются отчетные данные, характериэупцие водный режим теп
ловых сетей (см .табл.П 1.7 и П 1.8).

2 .4 .3 . Ооотояние водного режима в прошедшем отопительном 
сезоне определяется по состоянию индикаторов коррозии, которые 
устанавливаются в тепловых оетях согласно "Типовой инструкции 
по эксплуатации твидовых сетей: ТИ 34-70-045-85" (М.: СПО Союз- 
техзнерго, 1986). Из табл. I  по фактическому глубинному парамет
ру п (глубина проникновения коррозии) определяется скорость 
коррозия.

Т а б л и ц а  I

Степень
коррозии

Скорость
коррозии

Глубина проникновения коррозии п , 
мм/год

Первая Практически
отсутствует

л s£ 0 ,0 2

Вторая Слабая 0 ,04  »  П >  0 ,02
Третья Средняя 0 ,05  >  0 ,04
Четвертая Сильная 0 ,2  ^ л >  0 ,05
Пятая Аварийная П >  0 ,2

2 .4 .4 . При первой и второй степенях коррозии система тепло
снабжения к предстоящему отопительному сезону по этому показате
лю считается готовой.

2 .4 .5 . При третьей , четвертой и пятой степенях коррозии
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следует проанализировать причины интенсивной коррозии. Воан сис
тема была обеспечена подпиточяай водой необходимого качества, не
обходимо установи» причины неудовлетворительного состояния вод
ного режима и определи» мероприятия по их устранение. Такими 
мероприятиями могут бы »:

уплотнения водоподогревателей горячего водоснабжения и отоп
ления (при независимой схеме подключения;;

выявление и ликвидация неучтенной подпитки неподготовленной 
водой в тепловой сети я у источников;

автоматическое поддержание давленая в обратных трубопрово
дах в др.

Если мероприятия не могут бы » выполнены в срок, при треть
ей степени коррозии разрешается эксплуатация системы в течение 
только одного сезона, при четверток и пятой степенях коррозия зк с- 
плуатация системы запрещается и может бы » разрешена только при 
условии отключения от тепловой сети оборудования, устройств или 
потребителей, являвшихся источниками неудовлетворительного состо
яния водного режима системы теплоснабжения.

2 .5 . Основные раоотв и организационные мероприятия 
по обеспечение готовности системы теплоснабжения 

к прохождению отопительного сезона

2 .5 .1 . Согласно действующим инструкциям и руководящим матери
алам Минэнерго СССР, Минжилкомхоэа РСФСР и Госэнергонадзора СССР 
подготовка к каждому новому отопительному сезону начинается
в период действупцего отопительного сезона о систематизации выяв
ленных дефектов я отклонений от номинальных параметров, составле
ния планов работ, заклпевкя договоров о подрядными организация
ми, решения вопросов материально-технического снабжения.

2 .5 .2 . В перечень основных работ, которые должны бы » выпол
нены при подготовке к отопительному сезону, входят:

капитальное строительство, реконструкция в ремонт объектов;
разработка зкеплуатацшовных режимов -  теплового ж гидравли

ческого о учетом требований "Правил технической зкоплуатация 
электрических станций н оетей"*(¥.: Эяергия.1977) ж СЯиП П-Г. 10-73 
in -3 6 -7 3 ;. Тепловые оетж. Норм проектирования;
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установка дроссельных устройств;
разработка инструкций со ликвидации аварий (дротивоаварий- 

яне инструкции разрабатываются для случаев выхода из строя или 
повреждения оборудования или участков тепловой сети , определяю
щих надежность работы системы теплоснабжения -  аварии на источ
никах тепла» насосных» магистральных сетях и т .д .);

наладка оборудования, опрессовка л промывка тепловых се
тей и систем теплопотребденид согласно требованиям "Типовой ин
струкции по эксплуатации тепловых сетей" ТИ 34-70-045-85 (М.:
ШО Союзтехэяерго, 1986);

составление графиков ограничений и отключений потребителей
тепла.

Данные о проведении основных работ в готовности систем теп
лоснабжения к прохождению отопительного сезона оформляются в ви
де таблиц (см .таб л . Ш . 9 - Ш . И ) .

2*5 .3 . Порядок выполнения основных работ и обязательных ор
ганизационных мероприятий с определением сроков и ответственных 
исполнителей дан в табл . 2»

Т а б л и ц а 2

Основные работы и организационные 
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

I .  Уточнение нагрузок с составле
нием балансовой слеш  системы теп
лоснабжения города

За 2 -3 ,5  мес 
до окончания 
отопительно
го сезона

Тепловые сети

2 . Рассмотрение и утверждение на 
техническом совещании о участием 
РЭУ, тепловых сетей Минэнерго 
СССР и Минжилхомхоза РО&СР, гор
исполкома и Гоовнергонадэора СССР 
балансовой схемы систем* тепло
снабжения города

За 2 то  
до окончания 
отопительно
го сезона

РЭУ (ПЭО), 
гортеплоэнерго 
(горисполком)

3 . Разработка теплового и гидрав
лического режимов

За 1 -2 ,5  мес 
до окончания 
отопительного 
сезона

Тепловые сети
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Основные работы я организационные 
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

4 . Рассмотрение я утверждение на 
техническом совещании о участием 
Р<*У, тепловых оетей Минэнерго 
ССОР и Миявилкомхоза РОФСР, гор
исполкома, Госэнергонадзора СССР 
в Гоокнспекции по эксплуатации 
электростанций и сетей предвари
тельной формы готовности системы 
теплоснабжения к прохождению ото
пительного сезона о перечнем ос
новных мероприятий со сроками я 
ответственными за  их выполнение 
( приложение I ,  табл. Ш .1 -Ш .П )

За I  мео до 
окончания 
отопительного 
сезона

Й
он

5 . Разработка наладочных меро
приятий с расчетом дросселирую
щих устройств, подготовка я 
вадача предписаний для потреби
телей (приложение I ,  табл • П Е Л ,  
приложение 3)

Дата оконча
ния отопи
тельного се
зона

Тепловые сети 
Минэнерго СССР, 
Мшшшомхоза 
РОФСР и ве
домств

6 . Проведение работ по реконст
рукции, ремонту, капитальному 
строительству, испытаниям , про
мывкам (приложение I ,  табл ЛИ .9 , 
ШЛО)

График, согла- Согласно гр а- 
соваяный с фику работ 
горисполкомом

7 . Выполнение потребителями 
предписаний и задача им паспор
тов готовности (приложение I ,  
табл* Щ . П ,  приложение 4)

З а I  мес до Потребители 
начала отопи- тепла 
тельного се
зона

8» Подготовка и издание прика
зов по режимам на источниках 
тепла, в  тепловых сетях и у 
потребителей;по ответственным 
за  наладку и регулировку тепло
вых сетей и систем теплопотреб- 
леяия в течение предстоящего 
отопительного сезона

За 20 дн до 
начала отопи
тельного се
зона

РЭУ (ПЭО) т е п 
ловые сети 
Минэнерго СССР, 
Мяяжилкомхоза 
РОФСР и ве
домств

9* Рассмотрение и утверждение 
на техническом совещании с учас
тием РЭУ, тепловых сетей Мин
энерго СССР я  Минжилкомхоза РСФСР, 
горисполкома, Госэнергонадзора СССР 
и Госинспекции по експлуатбции 
электростанций и сетей формы го
товности системы теплоснабжения к 
прохождению отопительного сезона

За 20 дн до 
начала отопи* 
тельного се
зона

ЕСЯОЛКОМ И
(ПЭО)
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2 .5 .4 . Вое работы на источниках тепла и в тепловых сетях по 
ремонту и профилактике теплоонабхашцего оборудования, а  такие в 
электрических, водопроводных и газовых сетях , необходимых для 
обеспечения теплоснабжения, долины быть закончены за  20 ди до на
чала отопительного сезона.

3 . МЕТОДИКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСШБКЕНИЯ К ПР0Х0ВДЕШШ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

3 .1 . Интегральная оценка степени готовности сиотеш  тепло
снабжения к прохождению отопительного сезона (таб л . Ш .12) опре
деляется на основе выводов по результатам анализа данных, харак
теризующих готовность отдельных звеньев системы теплоснабжения 
(таб л . Щ Д -Ш .1 1 ).

3 .2 . При интегральной оценке могут быть определены три сте
пени готовности системы теплоснабжения я прохождению отопитель
ного сезона:

первая -  полная готовнооть, н о т а  воз потребители могут полу
чить нормативное количество тепла при надежной работе системы 
теплоснабжения;

вторая -  ограниченная готовность, кохда все али часть потре
бителей имеет ограничения, при которых обеспечивается не менее 
852 максимальной балансовой тепловой нагрузки. Из анализа данных 
формы готовность видно, что основные работы, определяющие надеж
ное теплоснабжение потребителей, выполнены в полном объеме;

третья -  неготовность, когда все или часть потребителей име
ет ограничения, при которых обеспечивается менее 852 максималь
ной балансовой тепловой нагрузки. Из анализа данных формы готов
ности видно, что основные работы, определяющие надежное тепло
снабжение потребителей, не выполнены.

3 .3 . Примеры определения степени готовности системы тепло
снабжения о оценкой надежности к качества теплоснабжения потре
бителей приведен в табл. 3 .



Т а б л и ц а  3

Показатель
готовности

I .  Баланс моц- 
■ООП источил- 
ков тепла а  
«валовое на
грузки потре
бителей

Результата 
анализа пока
зателей го

товности

Определение степени готовности о оценкой надежноств н 
качества теплоснабжения

Полная готовность Ограниченная готовность Неготовность
Балансовая на
грузка превы
шает балансо
вую мощность

Обеояечнваетоя ба
ланс да счет лими
тирования промыш
ленник предприя
тий и неподключе- 
ния и тепловой се
ти нотах потреби
телей

балансовой мощности не 
превышает 10-15$. Тем
пературный график при 
низких температурах не 
вкдеряавается и , как 
следствие,частично или 
полностью не работает 
оистема вентиляции

Существующий де
фицит балансовой 
мощности превнша- 
ет 15$, что при 
длительном стояния 
низких теш ервтур 
нарузяого воздуха 
может привести к 
раз регулированию 
системы теплоснаб
жения

I
мо

Проектная (за
явленная) на
грузка потреби
телей превнва- 
ет их балансо
вую нагрузку

На про имя ленных 
предприятиях лн- 
-штируетоя расход 
тепла за  счет от
ключения.часта 
теплопотребляющего 
оборудования

Отравление по доведе
нию проектной нагруз
ки до балансовой не 
вводится, оря атом не 
вндеряивеетоя темпера- 
тушвй график в хо
лодай  период отопи
тельного сезона

I

2 . Балаяо мощ
ности подпк- 
точнхх уст
ройств ЖСТОЧ- 
ииков И рво- 
Хаща воды на 
подпитку

Балансовая 
подпитка цре- 
а н а е т  балан
совую проввво- 
дительвооть
ПСДПИТОЧНОГО
устройства

До начала отопи
тельного сезона 
выполняются ра
бою  по уменьше
нию утечек или 
производитель
ность подпиточ- 
ного устройства 
повышается

Вводятся лимитирова
ние расхода сетевой 
водн у  потребителей 
на прянее водоснаб
жение, а  у  промышлен
ных предприятий и на 
технологические нуж
ды. Вводятся ограни
чения по максимальным

Осуществляется ава
рийная подпитка 
тепловой сети не
подготовленной во
дой, что может пра
ве сти к выходу ив 
строя системы теп
лоснабжения. Воз
можна работа сто-



до балансовой мощ
ности

расходам на горячее 
водоснабжение у по
требителей

теш  отопления 
высокорасполо
женных потреби
телей на слив в 
канализацию

При открыто! 
системе Тепло
снабжения ис
точники не 
обеспечены во
допровода! 
водой

Емкооть баков- 
аккумуляторов 
не соответст
вует т^ебова-
нормам техно
логического 
проектирова

ло начала отопитель
ного сезона источник 
обеспечивается водо
проводной водой ляй 
система переводится 
на закрытую схему | 
горячего водоонабже-

До начала отопитель
ного сезона суммар
ная вместимость ба
ков ̂ аккумуляторов 
доводится до норма
тивной

Качество обработки 
подпиточной воды на 
источнике согласовы
вается с городскими 
службами санэпидем
станции

Вводятся ограничения 
по максимальным рас
ходам на горячее во
доснабжение у потре
бителей

3* Обеспечен
ность источ
ников топли
вом

Количество 
топлива, пос
тавленного в 
холодный пери
од, не соот
ветствовало 
требуемому

Разработаны и внед
рены мероприятия, 
решены организаци
онные вопросы по 
обеспечению источ
ников топливом в 
необходимом коли
честве

Разработанные меро
приятия выполнены 
неполностью, что 
при длительном сто
янии низких темпе
ратур наружного 
воздуха может при
вести к ограниче
нию тепловой наг
рузки до 70% мак
симальной

Качество подпи
точной воды не 
может быть со
гласовано сан
эпидемстанцией 
города

Никакие ограни
чения не вводят
ся» Возможна ра
бота систем отоп
ления ва слив се
тевой воды в ка
нализацию, что 
может привести к 
аварийному оста
нову системы теп
лоснабжения
Разработанные ме
роприятия не вы
полнены, что при 
длительном стоя
нии низких темпе
ратур наружного 
воздуха может 
привести к огра
ничению тепйовой 
нагрузки до зна
чения, менее 70% 
максимальной



О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  3

П оказатель
готовности

Результаты  
ан али за п о к а-

Определение степени готовнооти о  оценкой надежности и 
к ач ества  теплоснабжения

9BT9JWA IV*"
товности Полная готовн ость О граниченная готовность Н еготовность

4 .  О беспечен
ность водного 
режима тепло
вых сетей  в  
соответствии  
о HP 3 4 -7 0 - 
-0 5 1 -8 3

К ачество п о д -
ПИТОЧНОЙ В
сетевой вода 
не соответ
ствует требо
ваниям
HP 3 4 -7 0 -0 5 1 - 
-8 3

Разработаны  н внед
рены мероприятия 
по обеспечению  важ
ного режима системы 

соответствии  с  
3 4 -7 0 -051 -83

Работа системы тепло
снабжения при третьей  
степени коррозии

При четвертой  н 
пятой степенях 
коррозии меро
приятия не внед
рены в  течение 
отопительного 
сезона» Возможны 
случаи аварийно
го о с т а н о в а с и с - t 
т е ш  и з - з а  вы
хода и з отроя об 
оборудования и с -  , 
точника теп ла 9 
(водогрейны х 
котлов» аодоподо- 
гр е в а те л е й ). 
трубопровода теп 
ловой оетн  (сни
жение пропускной 
способности)р 
местных систем  
теплопотреб л в -  
ния (заполнение 
оистем  продук
тами коррозии 
и грязью ;



5. Выполнение 
« полном объе
ме основных 
работ н обяза
тельных орга- 
ннэаднонных 
мероприятий 
до обеспече
нию готовнос
ти систем 
теплоснабже
ния н прохож
дению отопи
тельного се
зона

Количество 
выданных 
предписаний 
Iприложе
ние 3) боль
ше количест
ва выданных 
паспортов 
готовности 
шриложе- 
вие 4;

Потребители, не вы
полнившие щюдписа- 
ния, не подключают
ся к тепловой сети

Ряд потребителей под
ключается к тепловой 
сети, хотя они выпол
нили ПрйДГЦПЯ^Ц р 
только в части уста
новки сужающих уст
ройств.
Возможно низкое ка
чество теплоснабжения 
потребителей» не вы
полнивших в полном 
объеме предписания 
тепловых сетей

Подключатся 
потребители без 
установки сужаю
щих устройств. 
Низкие качество 
и надежность ра
боты в течение 
отопительного 
сезона. Система 
полностью разре
гулирована, при 
работе части 
систем отопления 
на слив в канали
зацию возможна 
аварийная оста
новка всей сис
темы в течение 
отопительного 
сезона

Не в полном 
объеме выпол
нены работы по 
ремонтам, оп
рессовкам и 
испытаниям 
тепловых сетей

Отдельные районы, 
где не закончены 
работы, подключа
ются к магистраль
ным тепловым се
тям только после 
завершения всех 
запланированных 
работ в полном 
объеме

Не проведены испытания 
сетей. В этом случае 
возможны повышенные 
утечки в тепловых се
тях, низкое качество 
теплоснабжения отдель
ных районов

Не закончены ре
монты и не про
ведена опрессов
ка. В этом слу
чае возможны 
аварийные оста
новы системы 
теплоснабжения 
в течение ото
пительного се
зона



П р и л о ж е н и е  I

ФОМА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ТШОСНАБЖЕНИЯ К ПРОХОЖДЕНИЮ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Т а б л и ц а  Ш Л
Характеристика источников тешка по сетевой воде

Иоточши теш» Прошедший отопительный сезон Предстоящий отопительный сезон
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Дналжз ж вывода:



Т а б л и ц а  Ш*2
Характеристика подключенной тепловой нагрузки 

я отпускаемого тепла от источника

Источник тепла
Прошедшиб отопительный сезон Предстоявши отопи

тельный сезон
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Анализ я виводн:

I



Характеристика додпнточных 
для открытой оиотеж

Источник
тепла

Показатель Подпитка.

IP.
8§&
8 8 8

Производятельяооть
т /ч ^ ______

Б
ал

ан
со

ва
я,

 
м

ощ
но

ст
ь,
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е й
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III

Si

т
§ L
S§$

#

III

О Д

flsl а|

на
со

со
в

I г 3 4 5 6 7 8 9

1 1 1

Анализ и 
выводы:

Характеристика Ш источников тепла

Источник тепла

Показатели ПУ источника

Обеспе
ченность
водой,

т /ч

Производительность, т /ч Балаяоо- 
вая мощ
ность, 

т /ч
водопсд-
готовя-
тельной
установки

деаэра
торов

подпиточ- 
них яаоо- 

оов

I 2 3 4 5 6

Анализ и 
выводы:
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устройств источников тепла 
теплоснабжения

в прошедшем сезоне Подпитка в предотощем сезоне
н
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Т а б л и ц а  Ш. 4

для закрытой системы теплоснабжения

Подпитка в прошедшем 
сезоне, т /ч

Подпитка в предстоящем 
сезоне т /ч

Нормативная
аварийная
подпитка,

т /чНормативная
^проектная)

Фактическая Нормативная
(проектная)

Балансовая

7 8 9 10 I I



Т а б л а и а Щ .5

ХарактерногакЕ кЕ^ества поставляемого топлива 
в течение отоЕьтеяь&ого сезона

ВИД ТОШЩЕЕ Н ояазатп Проектное
8Я5ЧЭЯЯ&

йепроектноз значе
ние, при котором 
огрэдблишюь рабо
чая мощность ис
точника в провед
аем отопительном 

оезояе

Фактическое 
аяачеяхо за 
поошешшй 
отопитель- 
яый сезон

Планируемое 
значение ь 
пргдстощеы 
отопительном 

сезоне

Тголь

Марка
Месторождение 
Теплота л го -
С В » *  •

s v y -
Зольность

Влажность

Мшу*

Марка

S I T C -ккая/кр • 

CepaS , ж



Г аз Теплота
сгорания

п Д О

Анализ ж выводы:

- Т а б л и ц а  НЕ.6
Количество поставляем ого топлива в течение отопительного сезона» т

Месяц Прошедшей отопительный сезон Планируемые поставки 
топлива на предстоя
щий отопительный с е 

зон

Примечание

Плановые пос
тавки  топлива

Ф актические 
поставки топ

лива

Сентябрь
О ктябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Ф евраль
Март
Апрель
Май

•

*

Анализ и выводы:
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Т а б л и ц а  Ш. 7

Характеристика водного режима по додпиточнай воде

Показатель Нормативное Фактическое 
значение значение Примечаниеза  прешедший 

отопительный
сезон

Карбонатный индекс 
пк , мг-экв/л

Определяет
ся по фор-

Растворенный кис
лород 0г ,м г/л

Свободная углекис
лота С02 ,м г/л
Значение pH
Взвешенные вещества, 
ыг/л

Содержание масел и
нефтепродуктов,
к г/л

Анализ и выводы:

П р и м е ч а н и е .  Фактические значения показателей за  год 
определятся по методикам, приведенным в "Инструкции по 
эксплуатационному анализу воды и пара на тепловых элек
тростанциях Ш .: СПО Союзтехэнерго, I979K
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Т а б л и ц а  Ш. 8

Характеристика водного режима ло сетевой веще

П р и м е н е н а  е . Фактические вяачеяия показателей за  год 
определяется по методикам, приведенным в "Инструкции по 
экоплуатационноыу анализу воды и дара на тепловых электро
станциях” (И .: СТО Согатехэнерго, '
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Характеристика готовности теплотрасс

Эксплуатацион
ный район теп
лосети и под- 
клоченные к 
нему админист
ративные рай
оны города

Общая 
протяжен
ность 
тепло- 
трасо 07 
неточна- 
ков, дм

Капитальный и текущий ремонты.

РЭУ Мшшал-

Теплотрассы пне Теплотрассы

ГОТО
ВО План Готово Илаи Готово

км % шт» КМ %

I г 3 4 5 6 7 6 9 10

Анализ а выводы:

И р а  м  ч а  и и я : I .  При составлении таблицы ияформа-
2 . "Готово” -  определяет количество и процент сданных
3 . "Испытано" -  проведены запланированные испытания
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Т а б л и ц а  Ш .9
а  перекачивапцих насосных станций СШС)

реконструкция теплотрасс в ПНС Пр
твил

омыто
отраоо

Испытано
теплотрасо

комхоза Р0ФС1 различных ведомств

шс Геплотраосн ПНС

Пдая Готово План Готово План Готово План Готово План Готово

ШТ. ХМ % ВS i ХМ

II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2L

(вя готовится раздельно лая канной зоны твшюснабженая города. -  
го акту твдлотрасо я  ПНС.-
аа  плотность, температурные, гидравлические и тепловые).



Характеристика готовности

Эксплуатационный 
район теплосети и 
подключенные к 
нему администра
тивные районы 

города

Наименование 
строящейся 
теплотрассы 

я ПНС

Плановый 
срок го
товности

Заказчик Подряда»

I 2 3 4 5

Анализ и выводы:

П р и м е ч а н и е ,  При составлении таблицы информация

Характеристика готовности центральных 
шодивцдуалькых тепловых

Эксплуатацион
ный район тепло
сети и подклю
ченные к нецу 
адмшшетратив- 
ные районы го

рода

Жшшщио-комлуяадьяый сектор Особо важные

ЦТП ига Горздравотдвла

План Готово План Готово Плав Готово

шт. % шт. % шт. %

I г  |  з 4 5 { 6 7 6 |  9 10
1 1г л  п 1 1

Анализ и выводы:

П р и м е ч а н и я :  I .  При составлении таблицы информация 
2 . "Готово" -  определяет количество и процент веданных



строящихся m onospace я  ШС
Т а б л и ц а  ШЛО

Капиталь
ные вло- 
Ж6АЯЯ» 
тыс. руб.

Характеристика
теплотрассы

Фактическое
выполнение Приме

чание
Диаметр,

мм
Протяжен
ность, нм

По капиталь
ным вложениям

По протя
женности

тыс.руб. * ХМ %

6 7 8 9 ю I I 12 13

готовится раздельно для каждой зоны теплоснабжения города.

Т а б л и ц а  Ш ..II
тепловых пунктов (ЦТП; я 
пунктов (ИГО)

объекты

Гороно

Административ
ные и обществен- 

ные ИТП
Промышленные 
ЦТП ила ИТП Примечание

План Готово План Готово План Готово

шт. % шт. % шт, %

I I  I 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1

готовится раздельно для каждой зоны теплоснабжения города.- 
паопортов готовности.
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Т а б л и ц а  HI .12

Интегральная оценка готовности системы теплоснабжения 
к прохождению отопительного сезона

Перечень невы
полненных работ

Ответственный исполни
тель (предприятие, 
должность, инициалы, 

фамилия)

Оценка качества и на
дежности работы систе
мы теплоснабжения в 
ярадотоячнй отопитель

ный сезон
I 2 3

Выводы;

П р и м е ч а н и е .  Интегральная степень готовности определя
ется в д в д р г  аз показателей» выявленных при анализе

П р и л о ж е н и е  2

СОГЛАСОВАНО: т т рят г

w r v m

водясь

Председатель 
горисполкома_______

подпись

П Е Р Е Ч Е Н Ь
лимитируемых предприятии на предотояший 

отопительный сезон _____ г*

Наименова
ние пред
приятия

Проектная 
(заявлен
ная) теп
ловая на- 
г ™ .

U w i )

Фактическая 
тепловая 
нагрузка в 
прошедшем 
отопитель
ном сезоне,

(Л ы /ч )

Расчетная 
(балансо
вая) теп
ловая н а-

" ■ Г Г(Г*ал/ч)

Дефицит
тепла,

(1$ад/ч)

Приме
чание

I 2 3 А а 6

Главный инженер Энергояцдвора
подпись

П р и м е ч а н и е .  Деш ш т тепла определяется как разность 
между заявленной и балансовой тепловыми нагрузками.
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П р и л о ж е н и е  3 

Тепловая сеть _ _ _ _ _ _  Абоненту (потребителе теп л а)__

наименование, адрео

должность, инициалы, фамилия

П Р Е Д П И С А Н И Е * ________
но подготовке к отопительному сезону

Теплооеть для бесперебойного и надежного теплоснабжения в 
отопительный сезон 1 9 _ -  19 г .  на основании договора на отпуск 
тепла обязывает Зао в период летнего сезона 19__г . провести ка
питальный ремонт и наладку наружных тепловых оетей, ЦТП (цент
ральных тепловых пунктов), ИТП i индивидуальных тепловых пунктов;, 
систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

I .  По наружным тепловым сетям

I . I .  Тепловые камеры

1 .1 .1 . Полный контроль технического состояния (ревизия) 
задвижек, вентилей о заменой негодных. ; Задвижки и вентили долж
ны иметь надписи ж указателя направления вращения штурвала).

1 .1 .2 . Установка заглушек на спускной и воздушной арматуре.
1 .1 .3 . Смазка и окраока арматуры.
1 .1 .4 . Ремонт изоляции на трубопроводах.
1 .1 .5 . Очистка тепловых камер, ремонт оибб и лестниц, шту

катурка и побелка стен.
1 .1 .6 . Установка крышек ликов и вторых крышек с замками.
U . 7 . Обозначение тепловых камер в соответствии с оператив

ной схемой сетевого района тепяовсй сета.

1 .2 . Вводы а  ЦТП, ИГЛ и анутриаиаргалыше сети

1 .2  Д . Опрессовка трубопроводов от тепловой камеры на гра
нице балансовой принадлежности тепловой сети до входных задшхек
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на ЦТП, ИТП давлением, равным 1,25 Р поЛ, но не ниже 1,6 МПа 
(16 кгс/см2) .

1 .2 .2 . Опрессовка трубопроводов внутриквартальных сетей
после ЦТП давлением, равным I f25 Р р ^ ,  но не ниже I  МПа (10 кгс/см2; .

1 .2 .3 . Заделка ниш каналов теплотрасс на вводах в здания и 
планировка поверхности земли.

1 .2 .4 . Устранение попадания водопроводной и канализационной 
воды в каналы теплотрасс.

другие указания

2. По ЦТП и ИТП

2 .1 . Установка расчетных сопл в элеваторы и сужапцих уст
ройств на вводах, калориферных установках и в системах теплопот- 
ребления.

2 .2 . Полная комплектация оборудования UTH и ИТП в соответст
вии с проектом.

2 .3 . Контроль технического состояния задвижек, вентилей с 
заменой негодных.

2 .4 . Контроль технического состояния, ремонт, очистка и про
мывка водоподогревателей горячего водоснабжения и отопления с 
последующей опрессовкой давление- I  МПа (10 кгс/см2; .

2 .5 . Контроль технического состояния элеваторов с внутренним 
осмотром корпуса.

2 .6 . Контроль технического состояния и ремонт регуляторов 
давления, температуры, расхода и блокирупцих устройств.

2 .7 . Контроль технического состояния и ремонт циркуляцион
ных, подмешивающих, подкачивающих, лодпиточных насосов и их опро
бование в работе.

2 .8 . Выполнение подпитки независимых схем (2-го контура) от 
тепловой сети с установкой регуляторов подпитки и расходомеров.

2 .9 . Ликвидация всех врезок открытого водозабора сетевой 
воды (в закрытых системах).

2*10. Заглушка пробками воздушных и дренажных патрубков на 
ЦТП и ИТП и их опломбирование. Соединения дренажей с канализаци
ей выполнить с разрывом, глухое соединение запрещается.

2 .XI. Опрессовка трубопроводов и оборудования ЦТП и ИТП 
давлением,равным 1,25 Р р ^ ,  но не ниже I  МПа (10 кгс/см2) .
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2 .1 2 . Установка опломбированных госповерителем манометров, 
предъявление в гооповериу измерительных диафрагм и приборов уче
та .

2 .1 3 . Проверка технических термометров, очистка гальз с по
следу щ ей заливкой технического масла. Врезка недостапцих гильз.

2 .1 4 . Установка площадок для обслуживания арматуры и прибо
ров регулирования и контроля, рассоложенных на высоте более 1,5м 
от пола.

2 .1 5 . Ремонт электропроводки в помещениях ЦТП, ИТП и обеспе
чение постоянного и аварийного освещения.

2 .1 6 . Побелка стен помещений ЦТП и ИТП, окраска панелей и 
изоляции трубопроводов и оборудования; изоляцию окрасить в сле
дующие цвета: подающей линии -  в зеленый с желтыми кольцами, об
ратной линяя -  в  зеленый с коричневыми кольцами;.

2 .1 7 . Вывешивание технических паопортов, схем в графиков.
2 .1 8 . Изготовление двух комплектов конусов и шайб на каждую 

установку теплопотреблания.

3 . Внутренние системы

3 .1 . Контроль технического состояния регулировочной н запор
ной арматуры с обязательной перебивкой сальниковых устройств.

3 .2 . Заглушка пробками воздушников, спускников и их оплом
бирование представителем тепловой сети.

3 .3 . Обязательная гидропромывка внутренней системы отопления 
до полного осветления воды.

3 .4 . Гидравлическая опрессовка системы отопления в зависимос
ти от типа отопительных приборов:

чугунные отопительные приборы -  давлением, равным 1,25 Р ^ ,  
но не ниже 0 ,6  МПа (6 кго/ c i r ; ;

система панельного отопления -  давлением I  МПа (10 кгс/ c t r ) ;
калориферы -  давлением, равным 1 ,25  Р р ^ , но не ниже I  МПа 

(10 кгс/ом ^).
3 .5 . Гидравлическая опрессовка системы горячего водоснабже

ния давлением, равным I  PDQ(S + 0 ,5  МПа (5 жгс/см^), но не более 
I  МПа (ДО kfo/ oî ) .

3 .6 . Оборудование калориферных установок автоматическими и 
блокирующими устройствами.

3 .7 . Отопление подвальных помещений, где хранятся материал»-
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яые ценности; выполняется из стальных труб (регистров) с установ
кой стальной арматуры.

3 .8 . Обеспечение запорами подвальных и чердачных помещений, 
ремонт изоляции теплопроводов, проходящих в этих помещениях. Изо
ляция стояков лестничных клеток в нижних атаках.

4 . Дополнительные требования 

(по выполнение технических условий тепловой оети)

заполняется по необходимости

5 . Общие требования

5 .1 . Окончательную опрессовку оборудования ЦТП, ИПТ, тепло
вых сетей и систем тепдопотребления, промывку, установку расчет
ных сопл в элеваторы и дроссельных диафрагм,опломбирование дрос
сели ру паях, спускных и дренажных устройств и установку измери
тельных диафрагм производить только в присутствии представителя 
тепловой сети с оформлением актов в устаяорленвом порядке (про
межуточные акты ).

5 .2 . После выполнения полного объема работ и получения про
межуточных актов Вам необходимо получить в тепловой оети паспорт 
готовности потребителя тепла к отопительному сезону (см.приложе
ние 4 ) . Без паспорта готовности потребитель к тепловой оети под
ключей ие будет.

Потребитель обязан оперативно давать информацию о ходе ре
монтных работ в район тепловой сети для передачи данных в город
ской штаб по подготовке к зиме.

5 .3 . При полной готовности к отопительному сезону потреби
тель обязан не позднее чем за  20 дн до начала отопительного се
зона подать заявку в тепловую сеть на включение систем теплопот- 
реблеяия. Пуск систем теплопотреблеивя разрешается только под на
личии подготовленного штатного перо овала и назначении лица, от
ветственного за  тепловое хозяйство. Списки лиц, ответственных за  
эксплуатацию и пуск оборудования, о указанием номера рабочего те
лефона и времени работы должны быть представлены i соответствую
щие районы тепловой сети. Эксплуатационный район тепловой сети 
включает потребителей i абонентов) только по графику очередности,
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утвержденному энергоснабжающей организацией по согласованию с 
горисполкомом.

5 .4 . Ежегодные сроки завершения работ по капитальному ремон
ту теплового хозяйства (утверждены решением горисполкома * ) \

5 .4 .1 . Капитальное строительство _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
срок

5 .4 .2 . Реконструкция, врезки в существующие тепломагистрали, 
ремонт теплотрасс. ДТП, ДТП и систем теллолотоеблеяия

срок
5 .4 .3 . Общегородские испытания теплосетей _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

орок
5 .4 .4 . Уотаяовка дроссельных устройств (сопл в элеваторы, 

дроссельных диафрагм;на все виды тешгопотреблеиия (включая и сис
темы горячего вохоснабжеяяя)

---------5роН-------------
5 .4 .5 . Пуок теплооетей и потребительских систем _ _ _ _ _ _ _ _

срой
5 .4 .6 . Выход на расчетный режим работы ___________________

срок
5 .5 . Вызов представителя тепловой сети по телефонам:

5 .6 . Оперативное руководство системой теплоснабжения города 
осуществляет центральный диспетчерский пункт тепловой сети. 

Телефоны:

При невыполнении настоящего предписания Ваше тепловое хо
зяйство считается яе подготовленным к приему тепла к отопитель
ному сезону, а  должностные лица несут персональную ответствен
ность по действующему законодательству.

Начальник района __________ _______
подпись

Предписание вручил ________________
подпнаь

Предписание получил _____________________________
подпись, должность ответствен
ного лица, инициалы, фамилия

П р и м е ч а н и е .  Форма предписания составлена с учетом тре
бований "Типовс инструкции по эксплуатации тепловых сетей: 
ТИ 34-70-045-85 (М.: СПО Союзтехэнерго, 1986).
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П р и л о ж е н и е  4 

УТНБРЩЮ:
Начальник_________района
тепловой сети

1 9 ___г.

П А С П О Р Т
готовности теплотрассы, ЦТП, ИТП, системы отопления, 
вентиляции, горячего водоснабжения к принятию тепла
от тепловой сети на отопительный сезон 19  19__ г .

от числа месяца 19 г .

Мы, нижеподписавшиеся, представитель тепловой сети _______
____________________________________________________________ 0 ОДНОЙ СТОРОНЫ*

мастер абонентской службы, инициалы, фамилия 
и представитель абонента______________________________________

наименование организации, предприятия; должность, инициалы,
, ___________ с другой стороны, установили, что в соответствии офамилия
договором на пользование теплом и предписанием тепловой сети
# _____________о т ______________19__г . , а также ведомственными
планами работ произведен капитальный ремонт до объекту(ам)

адрес объекта и принятое оборудование



39

Наш подтверждается нижеследующее:
I ,  Номенклатурный перечень работ и требования по ремонту 

теплоэнергетического оборудования» зданий и помещений по плану 
и предписанию тепловой сети выполнен в полном объеме и с оценкой

хорошо» удовлетворительно; указать» что не выполнено и гаран

тийный срок выполнения
2. Комплектность и характеристика оборудования соответству

ют проекту» утвержденному тепловой сетью____________________
да» нет;

перечислить отступления
3. Техническая документация (паспорт) и инструкции по экс

плуатации оборудования имеются _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
да» нет

4. Все оборудование промыто и опрессовано в соответствии с
требованиями тепловой сети я техническими нормами___________

указать

Л актов на опрессовку и промывку
5* Дроссельные устройства (сопла и диафрагмы) на установках 

и системах теплопотребления установлены и опломбированы_____

да» нет
6. Автоматические устройства на установках и системах тепло- 

потребления и горячего водоснабжения проверены и находятся в ра
ботоспособном состоянии_____ ____________________________ _ _

да» нет
7* Врезки открытого водоразбора сетевой воды ликвидированы

полностью (в закрытых системах) _____________________________
если нет» следует указать

номер разрешения и срок его действия
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8 . Дренажные устройства закрыты в опломбированы _________
да;," нет

9 . Вое замечания но утечкам сетевой воды и потерям тепло-
анергии устранены . ___________________________________

д а , нет

указать, что не устранено и срок устранения
10 . Технический персонал для обслуживания системы теллопот-

ребления укомплектован и подготовлен к раб оте__________________
д а , нет

11. Лицо, ответственное за  состояние и эксплуатации обору
дования систем теплопотребления________________________________

должность, инициалы, фамилия
назначен приказом по предприятии, организации__________________

номер приказа и дата
12. Д о________________ 19 г . потребитель обязуется

5р5к '
выполнить наладочные работы по приведен» параметров работы обо
рудования к расчетным значениям.

П Р и м е ч а в и е  . Абонент (потребитель тепла) предупрежден 
о том, что не должен допускать следующих нарушений "Правил 
пользования электрической я тепловой энергией (М .: Эяекго- 
яздат, 1982):

-  неоплаты платежного документа за  тепло в установленные
сроки;

-  расточительства тепла, хищения его , утечек и загрязне
ния сетевой воды;

-  неудовлетворительного состояния систем теплопотребле
ния, угрожающего аварией или создающего угрозу для жизни 
обояужнващего персонала;

-  превышения установленных норм теплопотребления, обус
ловленных договором макоимальных часовых нагрузок без согла- 
окя эиеproснабжающей организации или температуры обратной 
сетевой воды более чем на Э°С по сравнению о графиком;

-  присоединения систем теплопотребления до приборов
учеты.

Должностные лица, допустившие указанные нарушения, при
влекаются к административной ответственности согласно Указу 
Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1965 г .
И 3442-Я . Липа, виновные в организации самовольного откры
того всдорвэбора сетевой води ж потерях тепла, виз ван них не
исправностями оборудования * плохой и золя^ей ^п ^влм аю тся

адшяжстративных правонарушениях”
я уголовной ответственности но 
статье 90 Кодекса РОКР "Об ап
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На объединения, предприятия и учреждения, допустившие пре
вышение договорного лимита, налагается штраф в пятикратном 
размере стоимости перерасходованного тепла, о отнесением 
суммы, взысканной сверх тарифа, яа себестоимость продукции 
(Указание Министерства финаноов СССР от 29.07.80 г . ) .  При 
превышении расхода сетевой воды на подпитку тепловых сетей 
по сравнению с установленными договором максимальными ча
совыми значениями или при самовольном водоразборе сетевой 
воды потребитель оплачивает пятикратную стоимость воды, 
включая тарифную (Прейскурант № 09-01).

Подписи:
Представитель абонента . .

подпись, должность ответст

венного липа, инициалы,

фамилия

Представитель тепловой сети . .подашь

1 9 ___г .
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