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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ  
ДИСКРЕТНЫЕ ПРИБОРЫ И ИНТЕГРАЛЬНЫЕ

СХЕМЫ ГОСТ
Часть 5. Оптоэлектронные приборы

Semiconductor devices,
Discrete devices and integrated circuits. 

Part 5. Optoelectronic devices

29283—92 

(МЭК 747—5)

ОКП 621 000

Дата введения 01.01.93

Г л а в а  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В в о д н о е  п р и м е ч а н и е

Настоящий стандарт следует применять вместе с МЭК 747—1*, 
в котором приведены: 

терминология; 
буквенные обозначения;
основные предельно допустимые значения параметров и харак

теристики;
методы измерения; 
приемка и надежность.
2. Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к следующим 

классам или подклассам приборов:
полупроводниковые излучатели, включая:
оптоэлектронные полупроводниковые приборы отображения ин

формации (на рассмотрении),
светоизлучающие диоды (СИД), 
инфракрасные излучающие диоды (ИК-диоды), 
полупроводниковые лазеры (на рассмотрении); 
полупроводниковые фоточувствительные приборы, включая:

* До прямого применения стандарта МЭК в качестве государственного 
стандарта рассылку данного стандарта МЭК на русском языке осуществляет 
ВНИИ «Электронстаидарт».

Издание официальное

(6) Издательство стандартов, 1992
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР.

2 Зак. 553
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ф о т о д и о д ы ,
ф о т о т р а н з и с т о р ы
ф о т о т и р и с т о р ы  (н а  р а с с м о т р е н и и ) ;
ф о т о п а р ы , о п т о п а р ы .
П о р я д о к  сл е д о в а н и я  р а зл и ч н ы х  гл а в  с о о т в е т с т в у е т  М Э К  

7 4 7 — 1.

Г л а в а  II. ТЕРМИНОЛОГИЯ И БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

П р и м е ч а н и е .  Ряд дополнительных терминов, касающихся оптоэлектрон
ных приборов» например, для радиометрических, фотометрических и сиектрофо- 
томегрических величин, приведен в гл. 45 Международного электротехнического 
словаря (МЭС).

1. Т ипы  п о л у п р о в о д н и к о в ы х  о п т о э л е к т р о н н ы х  п р и б о р о в

1.1. О п т о эл е к т р о н н ы й  п о л у п р о в о д н и к о в ы й  п р и б о р
П о л у п р о в о д н и к о в ы й  п р и б о р , к о т о р ы й  и сп у ск а е т , м о д у л и р у е т

или  р е а ги р у е т  на к о г е р е н т н о е  или н ек о ге р е н т н о е  э л е к т р о м а г н и т 
н о е  и зл у ч ен и е  в в и д и м ой , и н ф р а к р а сн ой  и /и л и  у л ь т р а ф и о л е т о в о й  
о б л а с т я х  сп е к т р а , или и сп о л ь з у е т  эл е к т р о м а г н и т н о е  и зл у ч ен и е  д л я  
в н у тр е н н е го  в з а и м о д е й ст в и я  е г о  э л е м е н то в .

1.2. П о л у п р о в о д н и к о в ы й  и зл у ч а те л ь
О п т о эл е к т р о н н ы й  п о л у п р о в о д н и к о в ы й  п р и б о р , к о т о р ы й  п р е о б 

р а з у е т  э л е к т р и ч е с к у ю  эн е р ги ю  в  эн е р ги ю  и зл учен и я .
1.3. О п т о эл е к т р о н н ы й  п о л у п р о в о д н и к о в ы й  п р и б о р  о т о б р а ж е н и я  

и н ф ор м а ц и и
П о л у п р о в о д н и к о в ы й  и зл у ч а тел ь , п р ед н а зн а ч ен н ы й  д л я  о т о б р а 

ж ен и я  в и зу а л ь н ой  и н ф ор м а ц и и .
1.4. С в е т о и з л у ч а ю щ и й  д и о д  (С И Д )
Д и о д , к о т о р ы й  и сп у ск а е т  эн е р г и ю  и зл у ч ен и я  в в и д и м ой  о б 

л а с т и  сп е к т р а  за  сч е т  р е к о м б и н а ц и и  э л е к т р о н о в  и д ы р о к .
1.5. И н ф р а к р а сн ы й  и зл у ч а ю щ и й  д и о д  (И к -д и о д )
Д и о д , к о т о р ы й  и с п у с к а е т  эн е р г и ю  и зл у ч ен и я  в и н ф р а к р а сн о й  

о б л а с т и  сп е к т р а  за  сч е т  р е к ом б и н а ц и и  э л е к т р о н о в  и д ы р о к .
1.6. П о л у п р о в о д н и к о в ы й  л а зер
П о л у п р о в о д н и к о в ы й  о п то э л е к тр о н н ы й  п р и б о р , к о т о р ы й  и с п у с 

к а е т  эн е р г и ю  к о г е р е н т н о го  и зл у ч ен и я  с  п о м о щ ь ю  и н д у ц и р ов а н н ой  
эм и с с и и  за  с ч е т  р е к ом б и н а ц и и  э л е к т р о н о в  и д ы р о к .

1.7. П о л у п р о в о д н и к о в ы й  ф о т о ч у в ст в и т е л ь н ы й  п р и б о р
П о л у п р о в о д н и к о в ы й  п р и б о р , ч у в ств и тел ь н ы й  к  эл е к т р о м а г н и т 

н о м у  и зл у ч ен и ю  в в и д и м ой , и н ф р а к р а сн ой  и /и л и  у л ь т р а ф и о л е т о 
в о й  о б л а с т я х  с п е к т р а .

1.8. Ф о т о эл е к т р и ч е ск и й  п р и ем н и к  и зл учен и я
Ф и зи ч еск и й  п р и ем н и к , д е й ств и е  к о т о р о г о  о с н о в а н о  на в н е ш 

н ем  или в н у тр ен н ем  ф о т о эф ф е к т е .
1.9. Ф о т о р е з и с т о р
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Ф о т о эл е к т р и ч е ск и й  п о л у п р о в о д н и к о в ы й  п р и ем н и к , в  к о т о р о м  
п о гл о щ е н и е  и зл у ч ен и я  п о в ы ш а е т  п р о в о д и м о с т ь  за  с ч е т  в н у тр е н н е 
г о  ф о т о э ф ф е к т а .

1.10. Ф о т о га л ь в а н и ч е ск и й  п р и ем н и к
Ф о т о эл е к т р и ч е ск и й  п р и ем н и к , в к о т о р о м  п огл о щ е н и е  и з л у ч е 

н и я в б л и зи  р— п п е р е х о д а  м е ж д у  д в у м я  п о л у п р о в о д н и к а м и  и л и  
в б л и зи  к о н т а к т а  м е ж д у  п о л у п р о в о д н и к о м  и м е т а л л о м  в ы з ы в а е т  
э л е к т р о д в и ж у щ у ю  си л у .

1.11. Ф о т о д и о д
П о л у п р о в о д н и к о в ы й  д и о д  с  р — п п е р е х о д о м  м е ж д у  п о л у п р о в о д 

н и к а м и  д в у х  р а зл и ч н ы х  т и п о в  или м е ж д у  п о л у п р о в о д н и к о м  и м е 
т а л л о м , в к о т о р о м  п о г л о щ е н и е  и зл у ч ен и я  в б л и зи  п е р е х о д а  в ы з ы 
в а е т :

в н у тр ен н и й  ф о т о э ф ф е к т , при  см ещ ен и и  д и о д а  в о б р а т н о м  н а 
п р а в л ен и и ;

ф о т о га л ь в а н и ч е ск и й  э ф ф е к т , при  см ещ ен и и  д и о д а  в п р я м о м  н а 
п р а в л ен и и .

1.12. Ф о т о т р а н з и с т о р
Т р а н з и с т о р , в  к о т о р о м  и сп о л ь з у е т ся  ф о т о э ф ф е к т .
1.13. Ф о т о т и р и с т о р
Т и р и е т о р , п р и в од и м ы й  в д е й ст в и е  эн ер ги ей  и зл учен и я .
1.14. Ф о т о п а р а , о п т о п а р а
О п т о эл е к т р о н н ы й  п о л у п р о в о д н и к о в ы й  п р и б о р  с  эл е к т р и ч е ск о й  

и зол я ц и ей  м е ж д у  в х о д о м  и в ы х о д о м , п р ед н а зн а ч ен н ы й  д л я  п е р е 
д а ч и  эл е к т р и ч е ск и х  си г н а л о в  с  п о м о щ ь ю  эн ер ги и  и зл учен и я .

2. Т ер м и н ы , о т н о ся щ и е ся  к п р ед ел ь н о  д о п у с т и м ы м  зн а ч ен и я м  
п а р а м е т р о в  и х а р а к т е р и ст и к а м

2.1. Д л и н а  в ол н ы  м а к си м а л ь н о г о  и зл у ч ен и я  (Хр)
Д л и н а  в ол н ы , при к о т о р о й  си л а  сп е к т р а л ь н о г о  и зл учен и я  и м е 

е т  м а к си м а л ь н о е  зн ачен и е.
2 .2 . Д л и н а  в ол н ы  и зл у ч ен и я  п ри  м а к си м а л ь н о й  ч у в ст в и т е л ь н о 

с т и
Д л и н а  в ол н ы  и зл учен и я , при  к о т о р о й  сп е к т р а л ь н а я  ч у в ст в и 

т е л ь н о ст ь  и м е е т  м а к си м а л ь н о е  зн ачен и е.
2 .3 . Ш и р и н а  сп е к т р а  и зл у ч ен и я  (А Х )
И н тер в а л  дл и н  в ол н , в  к о т о р о м  сп е к т р а л ь н а я  п л о т н о ст ь  си л ы  

и зл у ч ен и я  б о л ь ш е  или р а в н а  п ол о в и н е  ее  м а к си м а л ь н о г о  зн а ч е 
ния.

2 .4 . Д и а г р а м м а  н а п р а в л ен н ости  и зл учен и я
Д и а г р а м м а , х а р а к т е р и з у ю щ а я  (р е а л в н о е  или п р е д п о л а г а е м о е ) 

п р о ст р а н ст в е н н о е  р а сп р е д е л е н и е  и зл у ч ен и я  о т  о п т о э л е к т р о н н о г о  
п р и б о р а .

2 .5 . Д и а г р а м м а  ч у в ст в и т е л ь н о ст и
Д и а г р а м м а , п р е д ста в л е н н а я  в п ол я р н ы х  или п р я м о у го л ь н ы х  к о -

2*
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ординатах и графически выражающая зависимость чувствитель
ности от угла относительно определенной геометрической оси.

2.6. Угол излучения
Угол, в пространстве которого сила излучения больше или рав

на половине ее максимального значения.
2.7. Фототок
Составляющая электрического тока, возникающая в фотоэлек

трическом приемнике вследствие фотоэффекта.
2.8. Темновой ток
Составляющая электрического тока, возникающая в фотоэлек

трическом приемнике, когда он не подвергается действию излуче
ния, способного вызвать фотоэффект.

2.9. Оптическая ось
Линия, относительно которой центрирована основная диаграм

ма направленности излучения или чувствительности.
П р и м е ч а н и я :
1. Д иаграм м а направленности излучения или чувствительности м ож ет быть 

несимметричной.
2. Оптическая ось м ож ет отклоняться от геометрической оси.

2.10. Фотодиоды
2.10.1. О б р а т н ы й  т о к  п о д  д е й с т в и е м  о б л у ч е 

н и я  (/д(Н) ИЛИ //?(«))
Общий обратный ток, протекающий через фотодиод при воз

действии на него энергии излучения.
П р и м е ч а н и е .  Данны й термин и определение пересматриваются.

2.11. Фототранзисторы
2.11.1. Т о к  к о л л е к т о р а  п о д  д е й с т в и е м  о б л у ч е 

н и я  (/с(Я) ИЛИ / С(е))
Общий ток коллектора, проходящий через фототранзистор при 

воздействии на него энергии излучения.
П р и м е ч а н и е .  Данный термин и определение пересм атриваю тся

2.12. Фотопары, оптопары
2.12.1. Е м к о с т ь  м е ж д у  в х о д о м  и в ы х о д о м  (С,о)
Внутренняя емкость между всеми соединенными вместе выво

дами входа и всеми соединенными вместе выводами выхода.
2.12.2. С о п р о т и в л е н и е  и з о л я ц и и  (гю)
Сопротивление между всеми соединенными вместе выводами

входа и всеми соединенными вместе выводами выхода.
2.12.3. Н а п р я ж е н и е  и з о л я ц и и
Напряжение между любым выводом входа и любым выводом 

выхода.
a) Постоянное (прямое) напряжение изоляции (У ю )
Значение постоянного напряжения изоляции.
b ) Повторяющееся импульсное напряжение изоляции (V iorm}
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Н а и б о л ь ш е е  м г н о в е н н о е  зн а ч е н и е  н а п р я ж е н и я  и з о л я ц и и , в к л ю 
ч а я  в с е  п о в т о р я ю щ и е с я  и и с к л ю ч а я  в с е  н е п о в т о р я ю щ и е с я  п е р е 
х о д н ы е - н а п р я ж е н и я .

П р и м е ч а н и е .  Повторяющееся переходное напряжение обычно обуслов
лено самой схемой.

Н е п о в т о р я ю щ е е с я  п е р е х о д н о е  н а п р я ж е н и е  о б ы ч н о  в ы з ы в а е т с я  
в н еш н и м и  п р и ч и н а м и  и п р е д п о л а г а е т с я , ч т о  е г о  в о з д е й с т в и е  с о 
в е р ш е н н о  п р е к р а щ а е т с я  к м о м е н т у  п о я в л е н и я  с л е д у ю щ е г о  н е п о в 
т о р я ю щ е г о с я  п е р е х о д н о г о  н а п р я ж е н и я .

с )  Н а п р я ж е н и е  и з о л я ц и и  п р и  п е р е г р у з к е  ( K io s m )
Н а и б о л ь ш е е  м г н о в е н н о е  з н а ч е н и е  к р а т к о в р е м е н н о г о  и м п у л ь с а  

н а п р я ж е н и я  и з о л я ц и и  з а д а н н о й  ф о р м ы .
2 .1 2 .4 . К о э ф ф и ц и е н т  п е р е д а ч и  п о  т о к у
О т н о ш е н и е  п о с т о я н н о г о  и л и  п е р е м е н н о г о  т о к а  на в ы х о д е  к

п о с т о я н н о м у  и л и  п е р е м е н н о м у  т о к у  на  в х о д е  пр и  п о с т о я н н о м  н а 
п р я ж е н и и  на  в ы х о д е .

П р и м е ч а н и е .  Применяемое сокращение — CTR.

a )  С т а т и ч е с к о е  з н а ч е н и е  к о э ф ф и ц и е н т а  (п р я м о й )  п е р е д а ч и  
т о к а  (hF(Ctr), h F)

О т н о ш е н и е  п о с т о я н н о г о  т о к а  на  в ы х о д е  к  п о с т о я н н о м у  т о к у  
н а  в х о д е  п р и  п о с т о я н н о м  н а п р я ж е н и и  н а  в ы х о д е .

П р и м е ч а н и е .  Применяемое сокращение CTR (dc).

b ) К о э ф ф и ц и е н т  (п р я м о й )  п е р е д а ч и  т о к а  п р и  к о р о т к о з а м к н у 
т о м  в ы х о д е  в  р е ж и м е  м а л о г о  си г н а л а  (hf(Ctr), h f)

О т н о ш е н и е  п е р е м е н н о г о  т о к а  н а  в ы х о д е  к  с и н у с о и д а л ь н о м у  т о 
к у  на  в х о д е  п р и  к о р о т к о з а м к н у т о м  в ы х о д е  п о  п е р е м е н н о м у  т о к у  
в р е ж и м е  м а л о г о  си г н а л а .

П р и м е ч а н и е .  Применяемое сокращение CTR (ас).

2 .1 2 .5 . Г р а н и ч н а я  ч а с т о т а  (fctr)
Ч а с т о т а , н а  к о т о р о й  м о д у л ь  к о э ф ф и ц и е н т а  п е р е д а ч и  т о к а  в  

р е ж и м е  м а л о г о  си г н а л а  у м е н ь ш а е т с я  в  If У  2  р а з а  п о  ср а в н е н и ю  
с  е г о  з н а ч е н и е м  н а  н и зк о й  ч а с т о т е .

3. Б у к в е н н ы е  о б о з н а ч е н и я

3 .1 . О б щ и е  с в е д е н и я
П р и м е н я ю т с я  о б щ и е  п р а в и л а , и з л о ж е н н ы е  в М Э К  7 4 7 — 1, 

гл . V .
3 .2 . П е р е ч е н ь  б у к в е н н ы х  о б о з н а ч е н и й
О б о з н а ч е н и я , с о д е р ж а щ и е с я  в т а б л . 1, р е к о м е н д у ю т с я  д л я  и с 

п о л ь з о в а н и я  в  о б л а с т и  о п т о э л е к т р о н н ы х  п р и б о р о в . Д а н н ы е  о б о з 
н а ч ен и я  с о с т а в л е н ы  в  с о о т в е т с т в и и  с  о б щ и м и  п р а в и л а м и .
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Т а б л и ц а  1

Наименование Буквенное 
обозначь ие Примечание

Длина волны максимального излучения Хр
Ширина спектра излучения АХ —
Обратный ток под действием облучения /я(Я), /д(е) —

(фотодиоды)
Ток коллектора под действием облучения /с  (Я;, 1 с ( е ) _

(фототранзисторы)
Емкость между входом и выходом (фото- C i O _

пары)
Сопротивление изоляции (фотопары) г ю _
Постоянное напряжение изоляции (фотона- V iO —

ры)
Повторяющееся импульсное напряжение ViORM _

изоляции (фотопары)
Напряжение изоляции при перегрузке (фо K ios* _

топары)
Статическое значение коэффициента пере h f ( c t r h  h r _

дачи тока (фотопары)
Коэффициент передачи тока при коротко- h } ( c t r ) t  h f —

замкнутом выходе в режиме малого сигнала 
(фотопары)

Граничная частота (фотопары) f c t r —

Г л а в а  III. ОСНОВНЫЕ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Р а з д е л  1. СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕ ДИОДЫ

1. Тип

С в е т о и з л у ч а ю щ и й  д и о д , п а р а м е т р ы  к о т о р о г о  у с т а н а в л и в а ю т с я  
п ри  т е м п е р а т у р е  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  и л и  т е м п е р а т у р е  к о р п у с а .

2. Полупроводниковый материал

Фосфид арсенида галлия и др.
3. Цвет

4. Сведения о габаритном чертеже и корпусе

4 .1 . О б о зн а ч е н и е  М Э К  и /и л и  н а ц и он а л ь н ое  о б о з н а ч е н и е  г а б а 
р и т н о г о  ч е р т е ж а .

4 .2 . М а т е р и а л  к о р п у с а : с т е к л о , м ета л л , п л а с т м а с с а  и д р у г и е .
4 .3 . О б о зн а ч е н и е  в ы в о д о в  и л ю б о г о  соед и н ен и я  м е ж д у  в ы в о 

д о м  и к о р п у с о м .
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5. Предельно допустимые значения параметров (система аб
солютных значений) в диапазоне рабочих температур, если не ого
ворено иное

5.1. Минимальная и максимальная температуры хранения 
( Tste) .

5.2. Минимальная и максимальная рабочие температуры окру
жающей Среды ИЛИ корпуса ( ТатЬ ИЛИ Tease).

5.3. Максимальное обратное напряжение ( V r) ,
Примечание .  Неприменимо для приборов на сдвоенных диодах, сое

диненных по типу анод-катод и катод-анод.
5.4. Максимальный постоянный прямой ток ( I f ) при темпера

туре окружающей среды или температуре корпуса 25 °С и пони
жающая кривая или понижающий фактор-

5.5. При необходимости максимальный импульсный прямой ток 
( I f m )  при температуре окружающей среды или температуре кор
пуса 2 5 °С при заданных параметрах импульса.

6. Электрические характеристики
Д л я  м яотоэлетятйълх тури&оров следам у м л ’ияллъ 'кщ ъ 'кяъ - 

ристики каждого диода.
Для специального применения могут потребоваться дополни

тельные характеристики, приведенные в табл. 2.
Т аб лица  2

Номер
пункта Характеристики

Условия при Tamb 
или ^casc—25 С если 

но оюворс1 О ИНОЗ

П
ри

ме
ча

ни
е

Букве! НИ° 
обозначе

1 ИЯ
Требования

6.1 Прямое напря
жение

h  заданное 
значение (посто
янного или им
пульсного тока)

— Vf — Макс

6.2. Обратный ток Vr — заданное 
значение

1 I r — Макс
6.3 Сила света 

вдоль геометри
ческой оси

h  — заданное 
значение (посто
янного или им
пульсного тока)

2,3 l y Мин

6.4 Длина волны 
излучения

h  — заданное 
значение (посто
янного или им
пульсного тока)

Хр Мин Макс

6.5. Ширина спект
ра излучения (при 
н еоб ходи м ост и )

Значение, равное 
половине длины 
в о л н ы  и зл уч ен и я  
при If , огово
ренном в п. 6.4

АХ Макс
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Продолжение табл. 2

Номер
пункта Характеристики

Условия при ТатЪ 
или 7’с/г9(,=25°С, если 

не оговорено иное

П
ри

м
еч

ан
ия

Буквой ’ые 
обозначе

ния
Требования

6.6. Времена пере
ключения (при 
необходимости)

— — — — Макс

6.7. Угол излучения 
(при необходи
мости)

Макс

П р и м е ч а н и я :
1. Неприменимо для приборов на сдвоенных диодах, соединенных по типу 

анод—катод и катод—анод.
2. Если телесный угол, внутри которого измеряется сила излучения, не на

столько мал, чтобы им можно было пренебречь, его значение следует огово
рить.

3. Для диодов, предназначенных для использования в многоэлементных 
приборах, необходимо оговорить также максимальную силу света.

7. Д ополнительные сведения

7.1. Диаграмма направленности излучения
Графическое представление зависимости силы света от угла 

наблюдения в полярных или прямоугольных координатах.
7.2. Спектральная диаграмма (при необходимости)
Графическое представление зависимости силы света от длины

волны.
7.3. Конструктивные данные.
Способ крепления и условия пайки, при необходимости.

8. Д анные по испытаниям на воздействие внешних ф акторов 
и/или на срок  служ бы

На рассмотрении.

Р а з д е л  2. ИНФРАКРАСНЫЕ ИЗЛУЧАЮЩИЕ ДИОДЫ

1. Тип

Инфракрасный излучающий диод, параметры которого уста
навливаются при температуре окружающей среды при температу
ре корпуса.

2. П олупроводниковый материал

Арсенид галлия и др.
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3. Сведения о габаритном чертеже и корпусе
3.1. Обозначение М ЭК и/нли национальное обозначение габа

ритного чертежа.
3.2. Материал корпуса: стекло, металл, пластмасса, другие.
3.3. Обозначение выводов и любого соединения между выводом 

и корпусом.

4. Предельно допустимые значения параметров (система абсо
лютных максимальных значений) в диапазоне рабочих температур, 
если не оговорено иное

4.1. Минимальная и максимальная температуры хранения ( Tstg).
4.2. Минимальная и максимальная рабочие температуры окру

жающей среды или корпуса ( Тать или Tcase).
4.3. Максимальное обратное напряжение ( V r) .
4.4. Максимальный постоянный прямой ток ( I f) при темпера

туре окружающей среды или температуре корпуса 25 °С и понижа
ющая кривая или понижающий фактор.

4.5. При необходимости максимальный импульсный прямой ток 
при температуре окружающей среды или температуре корпуса 
25 °С при заданных параметрах импульса ( I fm) .

5. Электрические характеристики
Для специального применения могут потребоваться дополни

тельные характеристики, приведенные в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Номер
пункта Характеристики

Условия при ТатЬ 
И"И Tcase= 25 °С, если 

не оговорено иное

<и
£го&

Е
С

Буквенные
обозначе

ния
Требования

5.1 Прямое нап
ряжение

/ г  — заданное 
значение (посто
янного или им
пульсного тока)

— V * — Макс

5.2. Обратный ток Vr — заданное 
значение

Ы — Макс

5.3. Мощность из
лучения или сила 
излучения вдоль 
геометрической 
оси

h  — заданное 
значение (посто
янного или им
пульсного тока)

Фе
1д

Мин
Мин

5 4. Длина волны 
излучения

I f — заданное 
значение (посто
янного или им
пульсного тока)

ХР Мин Макс
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Продолжение табл. S

Номер
пункта Характеристики

Условия при ТатЬ 
или если 

не оговорено иное

<0
1аtr41
Я
aс

Буквенные
обозначе

ния
Требования

5.5. Ширина спектра 
излучения (при 
необходимости)

Значение, равное 
половине длины 
ролны излучения 
при If, оговорен
ном в п. 5 4

— — — Макс

5.6. Время переклю
чения (при не
обходимости)

— Макс

5.7. Угол излучения 
(при необходи
мости)

Макс

5.8. Емкость (при 
необходимости)

Макс

П р и м е ч а н и е .  Если телесный угол, внутри которого измеряется сила из
лучения, не настолько мал, чтобы им можно было пренебречь, его значение сле
дует оговорить.

6. Дополнительные сведения
6 .1 . Д и а г р а м м а  н а п р а в л е н н о ст и  и зл у ч ен и я
Г р а ф и ч е ск о е  п р е д ста в л е н и е  з а в и си м о ст и  м о щ н о ст и  и зл у ч ен и я  

и л и  си л ы  и зл у ч ен и я  о т  у гл а , о б р а з о в а н н о г о  с  о д н о й  и з ге о м е т р и 
ч еск и х  о се й , в п ол я р н ы х  или п р я м о у го л ь н ы х  к о о р д и н а т а х .

6 .2 . С п е к т р а л ь н а я  д и а г р а м м а  (п р и  н е о б х о д и м о с т и )
Г р а ф и ч е с к о е  п р е д ста в л е н и е  з а в и си м о ст и  п о т о к а  и зл у ч ен и я

или си л ы  и зл учен и я  о т  д л и н ы  в ол н ы .
6 .3 . К о н ст р у к т и в н ы е  д а н н ы е
Способ  к р еп л ен и я  и у с л о в и я  п ай ки , при  н е о б х о д и м о с т и .

7. Данные по испытаниям на воздействие внешних факторов 
и/или на срок службы

Н а  р а ссм о т р е н и и .

Р а з д е л  3. ФОТОДИОДЫ

1. Тип
Ф о т о д и о д , п а р а м е т р ы  к о т о р о г о  у с т а н а в л и в а ю т с я  при  т е м п е р а 

т у р е  о к р у ж а ю щ е й  ср е д ы  или т е м п е р а т у р е  к о р п у с а , п р ед н а зн а ч ен 
н ы й д л я  р а б о т ы  в  р е ж и м е  м а л о г о  си гн а л а  или п ер ек л ю ч ен и я .

2. Полупроводниковый материал 
Кремний и д р .
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3. Сведения о габаритном чертеже и корпусе
3.1. Обозначение МЭК и/или национальное обозначение габа

ритного чертежа.
3.2. Материал корпуса: стекло, металл, пластмасса, другие.
3.3. Обозначение выводов и любого соединения между выво

дом и корпусом.
4. Предельно допустимые значения параметров (система абсо

лютных максимальных значений) в диапазоне рабочих температур, 
если не оговорено иное

4.1. Минимальная и максимальная температуры хранения 
( T stg)

4.2. Минимальная и максимальная рабочие температуры окру
жающей среды ИЛИ корпуса ( ТатЬ или Tease).

4.3. Максимальное обратное напряжение ( V r ) .

4.4. При необходимости:
максимальная общая рассеиваемая мощность (Ptot) при темпе

ратуре окружающей среды или температуре корпуса до 25 °С и 
понижающий фактор при температуре свыше 25 °С (K t)  или пони
жающая кривая.

5. Электрические характеристики

Т а б л и ц а  4

Номер
пункта Характеристики

Условия при ТатЪ 
или Теа%е—25 °С, если 

не оговорено иное

П
ри

м
еч

ан
ие

Буквенные
обозначе

ния
Требованиу

5.1, О б р а т н ы й  т о к  
п о д  д ей ств и ем  
об л у ч ен и я

VR —  з а д а н н о е  
зн ачен и е 
Ev или Ее —  за
данное значение

1 /* (Я )

1п(е)

Мин —

5 .2 . Тем новой ток VR — заданное 
значение, Ее~ 0

— In — Макс

5.3. Темповой ток VR — заданное 
значение, Ее—0 
при заданной вы
сокой температуре
ТатЪ ИЛИ Тса з е

Ir М а к с

5.4. При необходи
мости, спектраль

VE — заданное 
значение,

— S Мин —

ная чувствитель
ность

Ее — заданное 
значение при за
данной малой 
длине волны 
и при заданной 
большой длине
ВО Л Н Ы  %2

s Мин
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Продолжение табл. 4

Номер
пункта Характеристики

Условия при 
или Тсаче=25*С, если 

не оговорено иное

П
ри

м
еч

ан
ие

Буквенные
обозначе

ния
Требования

5.5. Время пере
ключения (при 
необходимости): 

время нараста

Оговоренная схе
ма

Заданное зна и Макс
ния и время спа
да

чение VR, Ev или 
Ее — заданное _ и Макс

или время вклю
значение
Оговоренная схе — tonn _ Макс

чения и время вы
ключения

ма, заданное зна
чение VR, Ev или 
Ее — заданное 
значение

— toff — Макс

П р и м е ч а н и е .  О свещ ение стандартны м источником типа А  согласно 
МЭК 306— 1* осущ ествляется  лампой с  вольф рам овой  нитью накала при ц вето
вой  температуре Г = 2855,6 К  или иным оговоренны м источником м он охром ати
ческого излучения,

6. Дополнительные сведения

6.1. Диаграмма чувствительности
Графическое выражение зависимости спектральной чувстви

тельности от  длины волны.
6.2. Спектральная диаграмма
Графическое выражение зависимости спектральной чувстви

тельности от длины волны.

7. Данные по испытаниям на воздействие внешних факторов 
и/или на срок службы

На рассмотрении.

Р а з д е л  4. Ф О Т О Т Р А Н З И С Т О Р Ы

1. Тип
Фототранзистор, параметры которого устанавливаются при тем

пературе окружающей среды или температуре корпуса, предназ
начен для работы в режиме малого сигнала и переключения.

* Д о  прям ого применения стандартов М Э К  в качестве государствен ного 
стандарта рассы лку дан ного стандарта М Э К  на р усском  языке осущ ествляет 
В Н И И  «Э л ектронстандарт».
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2. Полупроводниковый материал

Кремний и др.
3. Тип п ер ех од а

га—р—п[р—га—р
4. Сведения о габаритном чертеже и корпусе

4.1 . О б озн а ч ен и е  М Э К  и /или нац иональное обозн ачен и е г а б а 
р и тн ого  чер теж а .

4 .2 . М а тер и а л  к ор п у са : стек л о , м етал л , п л а стм а сса , др уги е.
4.3 . О б озн ачен и е в ы в од ов  и л ю б о г о  соеди н ен и я  м еж д у  в ы в од ом  

я  к ор п у сом .

5. Предельно допустимые значения параметров (система абсо
лютных максимальных значений) в диапазоне рабочих темпера
тур, если не оговорено иное

5.1. М и н им альная и м акси м ал ьн ая  тем п ер а ту р ы  хранени я 
{Tsig)

5.2. М ин и м ал ьн ая  и м ак си м ал ьн ая  р а б оч и е  тем п ер а ту р ы  о к р у 
ж а ю щ е й  ср ед ы  или к ор п у са  (Тать или Тcase) •

5.3. М а к си м а л ь н ое  напряж ен и е кол л ек тор -эм и ттер  при н ул евом  
т о к е  б а зы  ( V c e o )■

5.4. П р и  наличии внеш н его соеди н ен и я  б а зы .
5.4 .1 . М ак си м а л ь н ое  н ап ряж ен и е к ол л ек тор -б а за  при н ул евом  

т о к е  эм и ттер а  ( V cbo) .
5.4.2. М а к си м а л ь н ое  напряж ен и е эм и ттер -б а за  при нулевом  то 

к е  к ол л ектор а  ( V ebo) ,
5.5. П ри  отсу тств и и  внеш него соеди нения базы .
М а к си м а л ь н ое  н ап ряж ен и е эм и ттер -к ол л ек тор  (V ECo).
5.6. М акси м альн ы й  постоя н н ы й  т о к  кол л ек тор а  (1с).
5.7. П р и  н еоб х од и м ости :
м ак си м ал ьн ая  о б щ а я  р а ссеи в а ем а я  м ощ н ость  ( Р ш ) при тем п е

р а т у р е  о к р у ж а ю щ ей  ср ед ы  или кор п у са  д о  2 5 °С ;
п он и ж аю щ и й  ф актор  при тем п ер а ту р е  вы ш е 25 °С  (K t) или по

н и ж а ю щ а я  кривая .
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6. Электрические характеристики
Т а б л и ц а  5

Н ом ер
п ункта Характеристики

Условия при Tamb 
или Тсазе=2б -С. есл и

<ияЕС!Я
03
ЕЯ

Б уквенны е
о б о зн а ч е 

ния
Т ребован ия

не оговор ен о  иное О,ЕЗ

6.1. Т ок  коллект ора V c e  — заданное 1 1С(Н) Мин Макс*
под действием значение, /в=0, или
облучения Ev или Ее — за- /С (е )

6.2. Темновой ток данное значение 
V c e  — заданное — I  CEO — Макс

коллектор- значение, /в=0,
6,3.

эмиттер 
Темновой ток = 0

V c e  заданное — ICEO — Макс
коллектор-эмит- значение, /в ~0,тер Ее =  0, при за

данной высокой

6.4. Н ап ряж ен и е

температуре Татъ
ИЛИ T e a s e
1 с  — за д а н н о е

— V{BR)CEO М ин —
пробоя коллек значение, /в=0,

6.5.
тор-эмиттер

Напряжение
Et =  0
If — заданное — V\br)ebo Мин —

пробоя эмиттер- 
база или, при от значение, £е = 0

V (ВЯ)ЕСО Мин
сутствии соеди
нения базы, нап
ряжение пробоя

6.6.
эмиттер-коллектор

Напряжение 1с — заданное 1 V ce sat — Макс
насыщения кол
лектор-эмиттер

значение, /в=0 
E v  или Ее — заданное значение, 
предпочтительно 
то же, что в 
п. 6.1
/в=0, Е е —  за6.7, При необходи — S Мин —

мости спектраль данное значение,ная чувствитель при заданной
ность малой длине вол

ны Ai и при за
данной большей 
длине волны Аг6.8. Времена пере

ключения (при 
необходимости): Оговоренная схе tr

t*

Максвремя нарастания Макси время спада ма, заданные зна
чения V c e  и /с,
, Е у  или Е а

If

* При необходимости
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Продолжение табл. 5

Номер
пункта Характеристики

Условия при ТатЬ 
или r ceje«*25 &С( если 

ие оговорено иное

1>
В9tt?4>
И
й
с

Буквенные
обозначе

ния
Требования

6.8 или: О говоренная сх е  ton М акс
врем я вклю че ма, заданные toff — М акс
ния и время вы  значения Vcs и
ключения / с ,  Ev ИЛИ Ее

П р и м е ч а н и е .  О свещ ение стандартны м источником  типа А  согл асн о 
М Э К  306— 1* осущ ествляется  лампой с  вольф рам овой  нитью накала при ц вето
в ой  тем пературе Т= 2 8 5 5 ,6  К  или иным оговоренны м источником м он охром а
тического излучения.

7. Дополнительные сведения
7.1. Диаграмма чувствительности
7.2. Спектральная диаграмма
Графическое выражение зависимости спектральной чувстви

тельности от длины волны.

8. Данные по испытаниям на воздействие внешних факторов 
и/или на срок службы

На рассмотрении.

Р а з д е л  5. Ф О Т О П А Р Ы . О П Т О П А Р Ы  (С  Т Р А Н З И С Т О Р О М  Н А  В Ы Х О Д Е )

1. Тип
Фотопары, оптопары, параметры которых устанавливаются при 

температуре окружающей среды или температуре корпуса, пред
назначенные для разделения сигналов.

2. Полупроводниковый материал
Диод на входе: арсенид галлия, арсенид алюминия и др.
Транзистор на выходе: кремний и др.

3. Тип перехода транзистора на выходе

4. Сведения о габаритном чертеже и корпусе
4.1. Обозначение М ЭК и/или национальное обозначение габа

ритного чертежа

* Д о  прям ого применения стандарта М Э К  в качестве государствен ного ста н 
дарта  рассы лку данного стандарта М Э К  на русском  языке осущ ествляет В Н И И  
«Э л ектронстандарт»
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4.2. Материал корпуса: стекло, металл, пластмасса, другие.
4.3. Обозначение выводов и любого соединения между выводом 

и корпусом.
5. Предельно допустимые значения параметров (система абсо

лютных максимальных значений) в диапазоне рабочих темпера
тур, если не оговорено иное

Указываются все необходимые характеристики, такие как вре
мя, частота, длительность импульса, скважность и т. д.

5.1. Минимальная и максимальная температуры хранения 
(Tstg).

5.2. Минимальная и максимальная рабочие температуры окру
жающей среды или в контрольной точке (Тать или Tref).

5.3. Максимальная температура пайки (Tsia).
Должны быть оговорены максимальное время пайки и мини

мальное расстояние до корпуса.
5.4. Максимальное постоянное (прямое) обратное входное на

пряжение (Vr).
5.5. Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при разом

кнутой базе ( Vceo).
5.6. Максимальное напряжение коллектор-база при наличии 

внешнего соединения базы и при разомкнутом эмиттере ( Vcbo)■
5.7. Максимальное напряжение эмиттер-база при наличии 

внешнего соединения базы н при разомкнутом коллекторе ( Vebo)  
или

5.8. Максимальное напряжение эмиттер-коллектор при отсутст
вии внешнего соединения базы ( V e c o ) .

5.9. Максимальное постоянное (прямое) или повторяющееся 
импульсное напряжение изоляции (Ую  или Viorm).

Должны быть заданы форма сигнала и частота повторения.
5.10. При необходимости максимальное импульсное напряже

ние изоляции (V iosm).
Следует оговорить значения для импульсов обеих полярнос

тей, имеющих форму сигнала, показанную на черт. 1.
5.11. Максимальный постоянный ток коллектора (1С).
5.12. Максимальный постоянный прямой входной ток (If)  при 

температуре окружающей среды или в контрольной точке 25°С. 
Понижающая кривая или понижающий фактор.

5.13. Максимальный импульсный прямой входной ток ( /frm) 
при температуре окружающей среды или в контрольной точке 25 °С 
и оговоренных параметрах импульса.

5.14. Максимальная рассеиваемая мощность транзистора на 
выходе (Ptm) при температуре окружающей среды или в конт
рольной точке 25 °С. Понижающая кривая или понижающий фак
тор.
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Испытательное напряжение

5.15. Максимальная общая рассеиваемая мощность в корпусе 
(Я/of) при температуре окружающей среды или в контрольной 
точке 25°С. Понижающая кривая или понижающий фактор.

6. Электрические характеристики
Т а б л и ц а  6

Номер
пункта Характеристики

Условия при ТатЪ 
или Trej=25 °С, если 

не оговорено иное

П
ри

м
еч

ан
ие

1

Буквенные
обозначе

ния
Требовав ия

6 и Прямое входное 
напряжение диода

If — заданное 
значение

— Vf — Макс

6.2, Обратный вход
ной ток диода

VR — заданное 
значение

— Ir — Макс

6.3. Темновой ток 
коллектор-эмит
тер

Vce — заданное 
значение, /**=0, 
1 в ~ 0 (при ра
зомкнутой базе)

I CEO Макс

или при необхо
димости*, темно
вой ток коллек
тор-база

Уев — заданное 
значение, Ь —0У 
1е~  0

I cbo Макс

6.4. Темновой ток 
коллектор-эмит
тер или, при не
обходимости*, 
темновой ток 
коллектор-база

Усе  — заданное 
значение, / г =  0, 
/в —0, ТщпЬ ИЛИ
Tref — заданное 
значение

I CEO Макс

6.5. Напряжение на
сыщения коллек
тор-эмиттер

If и 1с — задан
ные значения,
/в = 0

— Vce sat Макс
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Продолжение табл. 6

Номер
пункта Характеристики

Условия при ТатЬ 
или Гге/в 25 9С, если 

не оговорено иное

П
ри

м
еч

ан
ие

Буквенные
обозначе

ния
Требования

или, при н еобхо 
димости*, напря
жение коллектор - 
база

Коэффициент 
передачи п о току

If  К 1с  —  задан
ные значения,

0

— Уев — М акс

6 .8 I p  или 1с  и У се 
—  заданные зна
чения, /в  =  0

— flF или
CTR
(dc)

Мин М акс

6.7. При н еобходи 
мости, дифферен
циальный к оэф 
фициент переда
чи по ток у

I f или 1с и У се 
—  заданные зна
чения, / в = 0 ,  за 
данное значение 
частоты

h f
или
CTR
(ас)

Мин М акс

6 .8 . Сопротивление 
изоляции м еж ду 
входом  и ВЫХО
ДОМ

У ю  —  заданное 
значение

1 Гхо Мин

6 .9 .

6 .10 .

При н еобходи 
мости, емкость 
м еж ду входом  и 
вы ходом  

При н еобхо
димости время 
переключения:

f « l  М Гц,
/ в - 0 , 1 с = 0

1 Схо М акс

время включения Заданные значе — ton — М акс
и время вы клю 
чения

ния V c c , I f  и R l  
и номинальное 
значение 1с, з а 
данная схема из
мерения

toff М акс

или Заданные зна — tr .— М акс
время нарастания 
и время спада

чения У се , h  и 
R l  и номинальное 
значение 1с, за
данная схема из
мерения

t f М акс

6. 11 . При н еобходи 
мости, граничная 
частота

If  или 1с и У се 
—  заданные зна
чения, / в = 0

2 fctT Мин

* Д ля работы  в реж име диода.

П р и м е ч а н и я :
1. Все входны е вы воды  долж ны  быть соединены вместе и все вы ходны е 

такж е.
2. Граничная частота —  это  наименьшая частота, при которой  коэффициент 

передачи по переменному ток у  составляет 0,707 его значения на очень низкой 
частоте.
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Н а  р а с с м о т р е н и и .
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Г л а в а  IV. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Методы измерений для излучателей
1.1. С и л а  с в е т а  с в е т о и з л у ч а ю щ и х  д и о д о в  ( lv )
a )  Ц е л ь
И з м е р е н и е  с и л ы  с в е т а  п о л у п р о в о д н и к о в ы х  с в е т о и з л у ч а ю щ и х  

д и о д о в .
Э т о т  м е т о д  м о ж е т  б ы т ь  п р и м е н е н  д л я  с л е д у ю щ и х  т р е х  в а р и а н 

т о в  и з м е р е н и й :
В а р и а н т  1
В р а щ е н и е  д и о д а  в о к р у г  г е о м е т р и ч е с к о й  о с и  д л я  т о ч н о г о  о п р е 

д е л е н и я  м и н и м а л ь н о г о  и /и л и  м а к с и м а л ь н о г о  з н а ч ен и я .
В а р и а н т  2
С о в м е щ е н и е  о п т и ч е с к о й  о с и  д и о д а  с  о п т и ч е с к о й  о с ь ю  о п т и ч е с 

к о й  с к а м ь и .
В а р и а н т  3
У с т а н о в к а  п о  э т а л о н у , с о о т в е т с т в у ю щ е м у  т и п у  к о р п у с а  д и о д а , 

ч т о  п о з в о л я е т  в о с п р о и з в о д и т ь  м е х а н и ч е с к о е  о р и е н т и р о в а н и е .
b ) С х е м а  и з м е р е н и я  (с м . ч е р т . 2 )

Черт. 2

с )  О п и с а н и е  с х е м ы  и т р е б о в а н и я  к  ней
D  —  и з м е р я е м ы й  с в е т о и з л у ч а ю щ и й  д и о д ; PD  —  ф о т о п р и е м н и к , 

в к л ю ч а ю щ и й  д и а ф р а г м у  D x з о н ы  A ; D z, D 3 —  д и а ф р а г м ы , п р е д 
н а з н а ч е н н ы е  д л я  п о д а в л е н и я  п а р а з и т н ы х  и зл у ч ен и й . 0 2 и £>з не 
д о л ж н ы  о г р а н и ч и в а т ь  т е л е с н ы й  у г о л ; d —  р а с с т о я н и е  м е ж д у  и з 
м е р я е м ы м  д и о д о м  и D\.

С п е к т р а л ь н а я  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  ф о т о м е т р а  д о л ж н а  б ы т ь  о т р е 
г у л и р о в а н а  с о г л а с н о  с т а н д а р т у  М Э К  на  к р и в у ю  д л и н ы  в о л н ы  
с в е т а , и з л у ч а е м о г о  д и о д о м . Ф о т о м е т р  д о л ж е н  б ы т ь  о т к а л и б р о в а н  
в к а н д е л а х  н а  р а с с т о я н и и  d, п р и ч е м  д и а ф р а г м а  D , н а х о д и т с я  на 
ф и к с и р о в а н н о м  м е с т е .
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Р а с с т о я н и е  d д о л ж н о  б ы т ь  та к и м , ч т о б ы  тел есн ы й  у го л , о б р а 
з у е м ы й  и сто ч н и к о м  св е т а  п ри  д и а ф р а г м е  D , ( = / l / < i 2) ,  б ы л  м ен ее , 
ч ем  0 ,01  ср .

Д л я  и зм ер ен и я  в  и м п у л ь сн ом  р е ж и м е  г е н е р а т о р  т о к а  д о л ж е н  
с о з д а в а т ь  и м п у л ь сы  т о к а  т р е б у е м о й  а м п л и ту д ы , д л и т е л ь н о ст и  и 
ч а с т о т ы  п ов т о р е н и я . Ф о т о п р и е м н и к  д о л ж е н  и м еть  в р е м я  н а р а с т а 
ни я, д о с т а т о ч н о  м а л о е  п о  ср а в н е н и ю  с  д л и т е л ь н о с т ь ю  и м п у л ь са ; 
э т о  д о л ж е н  б ы т ь  п р и б о р  д л я  и зм ер ен и я  а м п л и ту д н ы х  зн ачен и й .

d ) М е т о д и к а  и зм ер ен и я
И зм е р я е м ы й  д и о д  р а с п о л а г а е т с я  с о г л а с н о  в ы б р а н н о м у  в а р и 

а н т у .
П о д а е т с я  за д а н н ы й  т о к  и  на ф о т о п р и е м н и к е  и з м е р я е т ся  с и л а  

с в е т а .
e )  З а д а н н ы е  у с л о в и я
Т е м п е р а т у р а  о к р у ж а ю щ е й  ср е д ы  и, п ри  н е о б х о д и м о с т и , а т м о с 

ф е р н ы е  у сл о в и я .
П р я м о й  т о к  в  д и о д е  и, г д е  п р и м ен и м о , Д л и тел ьн ость  и ч а с т о т а  

п о в т о р е н и я .
В а р и а н т : 1, 2  или  3 .
1.2. С и л а  и зл у ч ен и я  и н ф р а к р а сн ы х  и з л у ч а ю щ и х  д и о д о в
a ) Ц е л ь
И з м е р е н и е  си л ы  и зл у ч ен и я  п о л у п р о в о д н и к о в ы х  и н ф р а к р а сн ы х  

и з л у ч а ю щ и х  д и о д о в .
Д а н н ы й  м е т о д  м о ж е т  б ы т ь  п р и м ен ен  д л и  с л е д у ю щ и х  т р е х  в а 

р и а н т о в  и зм ер ен и й :
В а р и а н т  1
В р а щ е н и е  д и о д а  в о к р у г  е го  ге о м е т р и ч е ск о й  о с и  д л я  т о ч н о г о  

о п р е д е л е н и я  м и н и м а л ь н ого  и /и л и  м а к си м а л ь н о г о  зн ачен и я .
В а р и а н т  2
С о в м е щ е н и е  о п т и ч е с к о й  о с и  д и о д а  с  о п т и ч е с к о й  о с ь ю  о п т и ч е с 

к о й  ск а м ь и .
В а р и а н т  3
У с т а н о в к а  п о  э т а л о н у , с о о т в е т с т в у ю щ е м у  т и п у  к о р п у с а  д и о д а , 

ч т о  п о з в о л я е т  в о с п р о и з в о д и т ь  м е х а н и ч е ск о е  о р и ен ти р ов а н и е .
b ) С х е м а  и зм ер ен и я  (с м . ч ер т . 3 )

h
— — ---------------1 Рг Рг

Черт. 3
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c )  О п и са н и е  с х е м ы  и т р е б о в а н и я  к ней
D —  и зм ер я ем ы й  и н ф р а к р а сн ы й  и зл у ч а ю щ и й  д и о д ; RM —  р а 

д и о м е т р , в к л ю ч а я  д и а ф р а г м у  А  зон ы  Л ; D2, D% —  д и а ф р а г м ы , 
п р ед н а зн а ч ен н ы е  д л я  п од а в л ен и я  п а р а зи тн ы х  и зл учен и й .

D2 и D3 не д о л ж н ы  огр а н и ч и в а т ь  тел есн ы й  у го л ;
d —  р а сст о я н и е  м е ж д у  и зм ер я ем ы м  д и о д о м  и D u
С и л а  и зл у ч ен и я  1е п о  н а п р а в л ен и ю  о с и  к о р п у са  д о л ж н а  и зм е 

р я т ь с я  ф о т о п р и е м н и к о м , р а б о т а ю щ и м  н е з а в и си м о  о т  д л и н ы  в ол н ы  
{н а п р и м е р , эл е м е н то м  т е р м о п а р ы ) и р а д и о м е т р  д о л ж е н  б ы т ь  о т 
к а л и б р о в а н  в е д и н и ц а х  в а т т /с т е р а д и а н  на р а сст о я н и и  d, п р и ч ем  
д и а ф р а г м а  D t н а х о д и т ся  на ф и к си р о в а н н о м  м е ст е .

Р а с с т о я н и е  d д о л ж н о  б ы т ь  та к и м , ч т о б ы  тел есн ы й  у го л , о б р а 
з у е м ы й  и ст о ч н и к о м  и н ф р а к р а сн о го  и зл у ч ен и я  п ри  д и а ф р а г м е  
D t ( —A/d2) ,  б ы л  не м ен ее  ч ем  0,01 ср .

П р и  и зм ер ен и и  в и м п у л ь сн о м  р е ж и м е  ге н е р а т о р  т о к а  д о л ж е н  
в ы р а б а т ы в а т ь  и м п у л ь сы  т о к а  т р е б у е м о й  а м п л и ту д ы , д л и т е л ь н о ст и  
и  ч а с т о т ы  п ов тор ен и я . Р а д и о м е т р  д о л ж е н  и м еть  в р е м я  н а р а ста н и я , 
д о с т а т о ч н о  м а л о е  п о  ср а в н е н и ю  с  д л и т е л ь н о с т ь ю  и м п у л ь са ; э т о  
д о л ж е н  б ы т ь  п р и б о р  д л я  и зм ер ен и я  а м п л и ту д н ы х  зн ачен и й .

d )  М е т о д и к а  и зм ер ен и я
И зм е р я е м ы й  д и о д  р а с п о л а г а е т с я  с о г л а с н о  в ы б р а н н о м у  в а р и а н 

т у . Н а  д и о д  п о д а е т с я  за д а н н ы й  т о к  и на р а д и о м е т р е  и з м е р я е тся  
с и л а  и зл уч ен и я .

e )  З а д а н н ы е  у сл о в и я
Т е м п е р а т у р а  о к р у ж а ю щ е й  ср е д ы  и, п ри  н е о б х о д и м о с т и , а т м о с 

ф е р н ы е  у сл о в и я .
П р я м о й  т о к  в  д и о д е  и, г д е  п р и м ен и м о , д л и т е л ь н о ст ь  и ч а с т о т а  

п о в т о р е н и я .
В а р и а н т : 1, 2  или 3.
1.3. С в е т о в о й  п о т о к  (Фу, Фе) (с м . ч ер т . 4 )
a )  Ц е л ь
И зм ер ен и е  с в е т о в о г о  п о т о к а  с в е т о и з л у ч а ю щ е г о  п р и б о р а  (Фу) 

или п о т о к а  и зл у ч ен и я  и н ф р а к р а сн о го  и з
л у ч а ю щ е г о  п р и б о р а  (Фе) в за д а н н ы х  у с 
л о в и я х .

b ) И з м ер и тел ь н а я  а п п а р а ту р а
c )  О п и са н и е  а п п а р а ту р ы  и т р е б о в а н и я  

к  ней
П о т о к  и зл учен и я , и сп у ск а е м ы й  п р и б о 

р ом , м н о го к р а т н о  о т р а ж а е т с я  о т  ст е н о к  
ш а р а ; э т о  п р и в од и т  к  р а в н о м е р н о м у  о б 
л у ч е н и ю  п о в е р х н о ст и  п р о п о р ц и о н а л ь н о  
и с п у с к а е м о м у  п о т о к у . Ф отоп р и ем н и к , 
р а сп о л о ж е н н ы й  в  ст е н к а х  ш а р а , и з м е р я 
ет э т о  и зл у ч ен и е . С в е т о н е п р о н и ц а -

1 — измеряемый прибор; 2 — 
фотометрический шар; з — при
емник излучения (откалибро
ванный); 4 — свеюнепроница- 

емый экран

Черт, 4
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ем ы й  эк р а н  з а щ и щ а е т  ф о т о п р и е м н и к  о т  п р я м о г о  и зл учен и я  и з 
м е р я е м о г о  п р и б о р а .

d )  М е р ы  п р е д о с т о р о ж н о с т и
И зм е р я е м ы й  п р и б о р , эк р а н  и ок н а  д о л ж н ы  б ы т ь  м ен ьш е п о в е р 

х н о ст и  ф о т о м е т р и ч е с к о г о  ш а р а .
В н у тр ен н я я  п о в е р х н о с т ь  ф о т о м е т р и ч е с к о г о  ш а р а  и эк р а н  д о л 

ж н ы  и м еть  д и ф ф у з и о н н о е  п о к р ы т и е  с  в ы со к и м  о д н о р о д н ы м  к о э ф 
ф и ц и ен том  о т р а ж е н и я  (м и н и м у м  0 ,8 ) .

Ш а р  и ф о т о п р и е м н и к  д о л ж н ы  б ы т ь  о т к а л и б р о в а н ы  в л ю м е н а х  
д л я  и зм ер ен и я  п а р а м е т р о в  с в е т о и з л у ч а ю щ и х  п р и б о р о в  и в  в а т т а х  
д л я  и зм ер ен и я  п а р а м е т р о в  и н ф р а к р а сн ы х  и з л у ч а ю щ и х  п р и б о р о в  
на в ол н а х , на к о т о р ы х  эт и  п р и б о р ы  о б ы ч н о  и с п о л ь з у ю т с я .

С л е д у е т  у ч и т ы в а т ь  и зм ен ен и е  д л и н ы  в ол н ы  и зл у ч ен и я  и п о т о 
ка  и зл у ч ен и я , о б у с л о в л е н н о г о  р а с с е и в а е м о й  м о щ н о с т ь ю .

Е сл и  и зм е р я е м ы й  п р и б о р  р а б о т а е т  в и м п у л ь сн ом  р е ж и м е , ф о 
т о п р и е м н и к  д о л ж е н  п о к а з ы в а т ь  ср е д н е е  зн а ч ен и е  и зм е р е н н о го  и з 
л у ч ен и я .

e )  М е т о д и к а  и зм ер ен и я
И з л у ч а ю щ и й  п р и б о р  п о л н о с т ь ю  п о м е щ а ю т  в ф о т о м е т р и ч е ск и й  

ш а р  та к и м  о б р а з о м , ч т о б ы  п р я м о е  и зл у ч ен и е  не д о с т и г а л о  ф о т о 
п р и ем н и к а .

Н а  п р и б о р  п о д а е т с я  за д а н н ы й  т о к  1р и с  к а л и б р о в а н н о г о  ф о т о 
п р и ем н и к а  с н и м а ю т  п ок а за н и я .

f )  З а д а н н ы е  у сл о в и я
Т е м п е р а т у р а  о к р у ж а ю щ е й  ср е д ы , к о р п у с а  или в к о н т р о л ь н о й  

т оч к е .
Т о к  в п р и б о р е  (п о ст о я н н ы й  или и м п у л ь сн ы й ).
1.4. Д л и н а  в о л н ы  и зл у ч ен и я  (Яр)  и ш и р и н а  сп е к т р а  и зл уч ен и я  

(ЛЯ)
a ) Ц е л ь
И з м е р е н и е  д л и н ы  в ол н ы  и зл у ч ен и я  и ш и р и н ы  сп е к т р а  и зл у ч е 

н и я м е ж д у  зн а ч ен и я м и , р а в н ы м и  п ол о в и н е  д л и н ы  в ол н ы  и зл у ч е 
ния и н ф р а к р а сн ы х  и з л у ч а ю щ и х  или с в е т о и з л у ч а ю щ и х  п р и б о р о в .

b ) С х е м а  и зм ер ен и я
Д л и н у  в ол н ы  и зл у ч ен и я  и ш и р и н у  сп е к т р а  и зл у ч ен и я  и н ф р а 

к р а с н о г о  и з л у ч а ю щ е г о  или с в е т о и з л у ч а ю щ е г о  п р и б о р а  и з м е р я ю т  
п о  п р и н ц и п и ал ьн ой  с х е м е , п о к а за н н о й  на чер т . 5.

c )  О п и са н и е  с х е м ы  и т р е б о в а н и я  к  ней
D  —  и зм ер я ем ы й  и н ф р а к р а сн ы й  и зл у ч а ю щ и й  или св е т о и з л у ч а 

ю щ и й  п р и б о р ; L —  с и с т е м а  ф о к у с и р у ю щ и х  л и н з д л я  к о н ц е н тр а 
ци и  о с н о в н о й  ч а сти  и зл у ч ен и я  и н ф р а к р а сн о г о  и з л у ч а ю щ е г о  или 
с в е т о и з л у ч а ю щ е г о  п р и б о р а  на в х о д н о й  щ ел и  м о н о х р о м а т о р а ; М —  
м о н о х р о м а т о р ; D 2, D% —  д и а ф р а г м ы  д л я  п од а в л ен и я  п а р а з и т н о г о  
и зл у ч ен и я , при  н е о б х о д и м о с т и ; RM  —  р а д и о м е т р  (в к л ю ч а я  д и а 
ф р а г м у  D j ) .
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Черт. 5

Р а з р е ш а ю щ а я  си л а  д л и н ы  в ол н ы  и ш и р и н ы  сп е к т р а  м о н о х р о 
м а т о р а  д о л ж н а  б ы т ь  т а к о й , ч т о б ы  о б е сп е ч и т ь  н е о б х о д и м у ю  т о ч 
н о с т ь  и зм ер ен и я . С п ек тр а л ь н а я  ч у в ст в и т е л ь н о ст ь  р а д и о м е т р а  д о л 
ж н а  б ы т ь  о т к а л и б р о в а н а . Д л я  у д о б с т в а  и зм ер ен и я  ф ор м а  х а р а к 
т е р и ст и к и  сп ек тр а л ь н ой  ч у в ст в и т е л ь н о ст и  м о ж е т  б ы ть  о т к о р р е к 
т и р о в а н а  т а к и м  о б р а з о м , ч т о б ы  м а к си м а л ь н о е  зн ачен и е х а р а к т е 
р и ст и к и  с о с т а в л я л о  100 % .

d ) М е р ы  п р е д о с т о р о ж н о с т и
Е сл и  к оэф ф и ц и ен т  п ер ед а ч и  м о н о х р о м а т о р а  и ч у в ст в и т е л ь н о ст ь  

р а д и о м е т р а  не я в л я ю т с я  п о сто я н н ы м и  в т р е б у е м о м  д и а п а з о н е  д л и 
н ы  в ол н ы , т о  р е з у л ь т а т ы  и зм ер ен и й  д о л ж н ы  к о р р е к т и р о в а т ь с я .

e )  М е т о д и к а  и зм ер ен и я
Н а и зм ер я ем ы й  д и о д  п о д а е т ся  за д а н н ы й  т о к .
Д л и н а  в ол н ы  р е г у л и р у е т ся  на м о н о х р о м а т о р е  в т р е б у е м о м  д и 

а п а з о н е  д о  т е х  п о р , п ок а  п ок а за н и е  на р а д и о м е т р е  не д о с т и г н е т  
м а к си м а л ь н о г о  зн а ч ен и я . Р е г и с т р и р у е т с я  д л и н а  в ол н ы  ( V ) ,  с о 
о т в е т с т в у ю щ а я  э т о м у  м а к си м а л ь н о м у  зн а ч ен и ю .

Д л и н у  в ол н ы  на м о н о х р о м а т о р е  за т е м  р е г у л и р у ю т  в л ю б у ю  
с т о р о н у  о т  Кр д о  т е х  п ор , п ок а  п ок а за н и е  не д о с т и г н е т  п ол ов и н ы  
м а к си м а л ь н о г о  зн а ч ен и я . Р е г и с т р и р у ю т  о б а  зн ачен и я  д л и н ы  в ол н  
(Ха и Хь, см . чер т . 6 ) .  Р а з н о с т ь  э т и х  д в у х  зн ачен и й  с о с т а в л я е т  ш и 
р и н у  сп е к т р а  и н ф р а к р а сн о г о  и з л у ч а ю щ е г о  или  св е т о и з л у ч а ю щ е г о  
п р и б о р а  (с м . ч е р т . 6 ) .

П р и м е ч а н и е .  Яр — длина волны излучения

f )  З а д а н н ы е  у с л о в и я
Т е м п е р а т у р а  о к р у ж а ю щ е й  ср е д ы , к о р п у с а  или в к о н тр ол ь н ой  

т о ч к е .
П р я м о й  т о к  (п о ст о я н н ы й  т о к  или и м п у л ь сн ы й  в з а в и си м о сти  

о т  т о г о , к а к ой  з а д а н ) .
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Зависимость излучения от длины волны

2. М етоды  измерений для ф оточувствител ьны х при боров
Т ок  под действием  облучения ф отод и од ов  (/« (н ) или 

I r (S) )  и  ток  коллектора  под действием  облучения ф ототр ан зи сто 
ров (1с(Н) или / о д )  (см. черт. 7 и 8 ) .

a ) Ц ель
И зм ерение ток а  под  действием  облучения ф отод и од ов  и ток а  

кол л ектора  под действием  облучения ф ототран зи сторов .
b ) И зм ерительная аппаратура
Д анны й м етод  м ож ет бы ть применен для сл ед ую щ и х тр ех  вари 

антов измерений.
В а р и а н т  1
В ращ ение прибора  вок р уг его геом етрической  оси  для точ н ого  

определения м иним ального и /и л и  м аксим альн ого значения.

гп Л или 7

6

D или Т — измеряемый прибор; I — источник питания;
2 —  источник света; 3 — монохроматор; 4 — по выбору; 
5 — фильтр; 6 — оптическая ось (варианты 1 и 2) или 

м еханическая ось (вариант 3).

Ч ерт* 7
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В а р и а н т  2
Совмещение оптической оси прибора с оптической осью опти

ческой скамьи.
В а р и а н т  3
Установка по эталону, соответствующему типу корпуса прибо

ра, для получения воспроизводимого механического ориентирова
ния.

с) Схема измерения
Фототранзистор Фотодиод

Черт. 8

d) Описание измерительной аппаратуры и требования к ней
Измеряемый прибор устанавливается в измерительном устрой

стве на откалиброванную оптическую скамью (варианты 1, 2 или 
3) или на откалиброванную аппаратуру (вариант 3).

В качестве источника света используется или
стандартный источник света (не монохроматический), состоя

щий из эталонной стандартной лампы вместе со своим регулиру
емым источником испытания и амперметром, или

монохроматический источник света, состоящий либо из аппара
туры, описанной выше, и фильтра помех или другой системы (на
пример, монохроматора), имеющей заданную или известную мак
симальную длину волны излучения и ширину спектра излучения, 
либо из любого другого откалиброванного прибора (например, 
светоизлучающего диода или инфракрасного излучающего диода), 
имеющего известную длину волны излучения и ширину спектра 
излучения.

e) Меры предосторожности
Следует избегать перегрева измеряемого прибора при облуче

нии. Для уровней, превышающих 200 Вт/м2, рекомендуется уста
новить тепловой щит в виде шторки для ограничения продолжи
тельности светового воздействия.

Необходимо обеспечить чистоту оптических поверхностей.
Перед измерением источник света должен быть стабилизиро

ван.
При использовании стандартного источника света необходимо 

установить перед измеряемым прибором диафрагму для подавле
ния паразитного излучения.

f) Методика измерения.
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У ст а н а в л и в а е т ся  з а д а н н о е  зн а ч ен и е  т е м п е р а т у р ы .
И з м е р и т е л ь н о е  у с т р о й с т в о  у с т а н а в л и в а ю т  о т  и сточ н и к а  св ета  

на р а сст о я н и и , с о о т в е т с т в у ю щ е м  з а д а н н о м у  о б л у ч е н и ю .
И зм е р я е м ы й  п р и б о р  в с т а в л я ю т  в  и з м е р и т е л ь н о е  у с т р о й с т в о  и 

с м е щ а ю т  на з а д а н н о е  р а сст о я н и е .
П р и  в а р и а н т е  1 п р и б о р  в р а щ а е т с я  в о к р у г  с в о е й  г е о м е т р и ч е с к о й  

о с и . С  м и к р о а м п е р м е тр а  с н и м а ю т  м и н и м а л ьн ое  и м а к си м а л ь н ое  
зн ач ен и я  т о к а  п о д  д е й ств и е м  об л у ч ен и я .

П р и  в а р и а н те  2 или 3 с  м и к р о а м п е р м е тр а  с н и м а ю т  з н а ч ен и е  
т о к а  п од  д е й ств и е м  об л у ч е н и я .

g )  З а д а н н ы е  у сл о в и я
Т е м п е р а т у р а  о к р у ж а ю щ е й  ср е д ы .
С м ещ ен и е  и з м е р я е м о г о  п р и б о р а  (п о ст о я н н ы й  или и м п у л ь сн ы й  

т о к ) .
В а р и а н т  и зм ер ен и я .
О б л у ч ен и е .
У к а за н и е  на ст а н д а р т н ы й  и сточ н и к  св е та  (н е  м о н о х р о м а т и ч е с 

к и й ) или д л и н у  в ол н ы  и зл учен и я  и ш и р и н у  сп е к т р а  и зл уч ен и я  
( м о н о х р о м а т и ч е с к о г о ) .

3. М е т о д ы  и зм ер ен и й  д л я  ф о т о п а р

3.1. К о эф ф и ц и ен т  п ер ед а ч и  п о т о к у  (hF^tn) ( с м . чер т . 9 )
a ) Ц ел ь
И зм ер ен и е  с т а т и ч е с к о г о  зн ач ен и я  к оэф ф и ц и ен та  п ер ед а ч и  п о  

т о к у  ф о т о п а р  в за д а н н ы х  у сл о в и я х .
b ) С х е м а  и зм ер ен и я

с )  О п и са н и е  сх е м ы  и т р е б о в а н и я  к  ней
1\ —  в х о д н о й  т о к  —  п р я м ой  т о к  I f и з л у ч а ю щ е г о  д и о д а ; /о  —  

в ы х о д н о й  т о к  —  о б р а т н ы й  т о к  I r ф о т о д и о д а  или т о к  к о л л е к т о р а  
/ с  ф о т о т р а н з и с т о р а ; Vo —  в ы х о д н о е  н а п р я ж ен и е  —  о б р а т н о е  н ай -

Принципиальная схема

Р  — измеряемая фотопара

Черт. 9
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ряжение У к фотодиода или напряжение коллектор-эмиттер Усе фо
тотранзистора; Ль Л2 — амперметры.

d) Методика измерения
Если не оговорено иное, измерение должно проводиться при 

нормальных атмосферных условиях.
Источник постоянного тока регулируют для получения задан

ного входного тока через излучающий диод.
Источник напряжения регулируют на заданное значение Уд 

или Vce. Выходной ток /*  или 1с измеряют амперметром Л2.
Коэффициент передачи по току h,F(ctr) рассчитывают по форму-

hF{cl о = - т г  О )

Таким образом, для фотопары с диодом на выходе

ftr( , (2 )
1F

для фотопары с транзистором на выходе

hf(ctr) =  -77- (3 )

e) Меры предосторожности
Если фотопара чувствительна к внешнему излучению, необхо

димо указывать и соблюдать определенные меры предосторожнос
ти.

f) Заданные условия
Температура окружающей среды.
Входной или выходной ток, постоянный или импульсный.
Выходное напряжение (У* или V c e ) .
При необходимости, атмосферные условия.
3.2. Емкость вход-выход (Сю) (см. черт. 10)
a) Цель
Измерение емкости между входным и выходным выводами фо

топары в заданных условиях.
b ) Схема измерения

Принципиальная схема

Р  — измеряемая фотопара 1 — измеритель 
емкости

Черт Ю
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c )  М е т о д и к а  и зм ер ен и я
В ы в о д ы  и зл у ч а те л я  и ф о т о п р и е м н и к а  со е д и н я ю т  в м е ст е . Е м 

к о с т ь  м е ж д у  в ы в о д а м и  и з л у ч а те л я  и ф о т о п р и е м н и к а  и з м е р я ю т  н а  
ч а с т о т е  1 М Г ц  (е сл и  не о г о в о р е н о  и н о е ) п р и  п о м о щ и  с о о т в е т с т в у 
ю щ е г о  и зм ер и тел я  е м к о ст и .

d )  М е р ы  п р е д о с т о р о ж н о с т и
Н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  п а р а з и т н у ю  е м к о с т ь  и сп ы т а т е л ь н о го  

п р и сп о со б л е н и я  и в ы в о д о в .
e )  З а д а н н ы е  у сл о в и я
Т е м п е р а т у р а  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы .
Ч а с т о т а  и зм ер ен и я , е сл и  о н а  н е  р а в н а  1 М Г ц .
3 .3 . С о п р о т и в л е н и е  и зол я ц и и  м е ж д у  в х о д о м  и в ы х о д о м
a ) ц ел ь
И зм ер ен и е  со п р о т и в л е н и я  и зол я ц и и  м е ж д у  в х о д н ы м  и в ы х о д 

н ы м  в ы в о д а м и  ф о т о п а р ы  при  п о д а ч е  п о ст о я н н о г о  н а п р я ж ен и я  в  
за д а н н ы х  у с л о в и я х .

b ) С х е м а  и зм ер ен и я

скана.

Р  — измеряемая фотопара

Черт. 11

c )  М е р ы  п р е д о с т о р о ж н о с т и
Н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  т о к  у теч к и  и сп ы т а т е л ь н о го  п р и с п о с о б 

л ен и я  и в ы в о д о в .
d ) М е т о д и к а  и зм ер ен и я
В ы в о д ы  и зл у ч а те л я  и ф от о п р и е м н и к а  с о е д и н я ю т  в м е ст е .
П о д а ю т  з а д а н н о е  и зм е р и те л ь н о е  н а п р я ж ен и е  м е ж д у  в ы в о д а м и  

и з л у ч а те л я  и ф отоп р и ем н и к а  в теч ен и е  60  с . С о п р о т и в л е н и е  и з о 
л я ц и и  р а с с ч и т ы в а ю т  к а к  V /1 .

e )  З а д а н н ы е  у с л о в и я
Т е м п е р а т у р а  о к р у ж а ю щ е й  ср е д ы .
И з м е р и т е л ь н о е  н а п р я ж ен и е .
В р е м я , п о  и стеч ен и и  к о т о р о г о  п р о в е д е н о  и зм ер ен и е , е сл и  о н а  

не р а в н о  60  с .
3 .4 . И сп ы та н и я  на п р о ч н о ст ь  и зол я ц и и  (с м . ч ер т . 12)
а )  Ц е л ь
П р о в е р к а  с п о с о б н о с т и  п р и б о р а  в ы д е р ж и в а т ь  и с п ы т а т е л ь н о е  

н а п р я ж ен и е  и зол я ц и и  (У ю  или V/orm)  в  за д а н н ы х  у с л о в и я х .
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Ь) Схема испытания

Р — испытуемая фотопара 

Черт. 12

c) Методика испытания
Испытание проводят при нормальных атмосферных условиях, 

приведенных в ГОСТ 28198 (М ЭК  68— 1).
Прибор устанавливают в испытательное устройство. Выводы 

излучателя и фотоприемника соединяют вместе.
Испытательное напряжение постоянного или переменного тока 

повышают от нуля до заданного значения со скоростью прибли
зительно 100 В /с , если заданное значение ниже или равно 1000 В, 
и со скоростью 500 В /с , если заданное значение выше 1000 В.

Напряжение подается в течение 1 мин при испытаниях с целью 
утверждения соответствия изделий техническим условиям и в те
чение 10 с (минимум) при приемосдаточных испытаниях.

d) Требования
За время испытаний не допускается внешний или внутренний 

пробой.
П осле проведения испытания проводят измерения
e) Заданные условия
Напряжение изоляции (V /о и л и  V iorm)
Время испытания (если оно не равно 1 мин или 10 с соответ

ственно).
Измерения, проводимые после испытания.
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

1. В Н Е С Е Н  М и н и гтеРст в о м  эл ектр он н ой  пром ы ш лен н ости  С С С Р

2. У Т В Е Р Ж Д Е Н  Постан овл ен и ем  К ом и тета  стан д арти зац и и  и м ет
р ол оги и  С С С Р  о 'г 21.01.92

Н астоящ и й  стаОДа Рт р а зр а б ота н  м етод ом  п р я м ого  прим енения 
м еж д у н а р од н ого  ста н д а р та  М Э К  747— 5 — 84 «П ол у п р ов од н и к о 
вы е п р и боры . Д и ск р етн ы е  п р и б ор ы  и ин тегральн ы е схем ы . 
Ч асть  5. О п тоэл ек тРонн ы е п р и б ор ы » и п ол н остью  ем у  с о о т в е т 
ств у ет

3  С р ок  первой  npo0e PK«  —  1997 г.
П ер и оди чн ость  проверки  —  5 лет

4  С С Ы Л О Ч Н Ы Е  Н О Р М А Т И В Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д О К У М Е Н 
ТЫ

Обозна/енче сзлдар
Обозначение отечественной 

Ю Д , на который дана 
ссылка

Нвм р пункта

МЭК 68—1—88 ГОСТ 28198—89 3
МЭК 3Q3—1—69 — 5, 6

МЭК 747-1-83 1, 2. 3 1
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