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Настоящий стандарт распространяется на формовочные пески 
на основе кварца, применяемые в литейном производстве в качестве 
формовочного материала при изготовлении литейных форм и 
стержней, и устанавливает метод определения концентрации водо
родных ионов водной вытяжки (pH).

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие требования к методу испытания — по ГОСТ 29234.0.

2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

pH — метр лабораторный, обеспечивающий погрешность изме
рений 0,05 единицы pH.

Весы лабораторные 4-го класса с наибольшим пределом взве
шивания 160 г с погрешностью ± 5  мг по ГОСТ 24104.

Стакан химический вместимостью 150—200 см3 по ГОСТ 25336
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709, pH 6,2—6,7.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

От пробы песка, отобранной и подготовленной по ГОСТ 
29234.0 выделяют навеску массой 20 г, помещают в стаканчик и 
приливают 100 см3 дистиллированной воды. Содержимое стака
на взбалтывают ручным или механическим способом в течение 
10 мин и дают отстояться в течение 10 мин, затем раствор (не
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взмучивая осадка) переносят в специальный стаканчик вмести
мостью 50 см3 и определяют его pH на приборе.

Испытание проводят на двух навесках.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

За результат испытания принимают среднее арифметическое 
результатов двух определений.

Допускаемое расхождение между результатами параллельных 
определений не должно превышать 0,1 pH.

Если расхождение между результатами параллельных опреде
лений превышает приведенное значение, определения повторяют 
на одной навеске.

За результат испытания принимают среднее арифметическое 
результатов трех определений.
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