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УДК 622.333 : 006.354 Группа А13

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТ 
ДЛЯ ЦЕМЕНТНЫХ ПЕЧЕЙ

Общие технические условия

Brown coals, hard coals and anthracites 
for cement furnaces. 

Specifications

ГОСТ
28993—91

ОКП «3 SJCIOIQ

Дата введения 01-01.93

Настоящий стандарт распространяется на бурые, каменные уг
ли и антрацит (далее угли) Советского Союза, предназначенные 
для цементных печей.

Требования по показателям «зольность», «массовая доля об
щей влаги» и пп. 5.1.1—5.1.3 настоящего стандарта являются обя
зательными, другие требования стандарта рекомендуемые.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Для цементных печей предназначены угли марок Б, Д, ДГ, Г, 
гжо, К, КО, КС, ОС, ТС, СС, Т и А по ГОСТ 25543 и окислен
ные угли 1-й группы Кузнецкого бассейна марок Д, ДГ, Г, КС, 
ТС, СС, Т, смесь этих марок в виде одной шахтовыдачи или про
дуктов обогащения и рассортировки с размерами кусков 0—200 
(300), 0—100, 0—50, 0—25, 0— 13, 0—6 мм (по ГОСТ 19242), 
а также донецкий антрацит с размерами кусков 6— 13 и 13—25 мм, 
угли Восточной Сибири марки Д с размерами кусков 13—80 и 
25—80 мм и марки Б с размером кусков 13—80 мм.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. По предельным показателям качества (зольности на сухое 
состояние топлива (Ad) и массовой доле общей влаги в рабочем 
состоянии топлива (Wrt) угли подразделяют на группы согласно 
табл. 1 и 2.

Издание официальное
<@) Издательство стандартов, 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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Т а б л и ц а  .1

Группа з о .ь ч о о и Зольность %

1 До 15,0 включ.
2 Св. 15,0 до 13,0 »
3 18,0 > 20,0' »
4 » 20,0 » 22,0 »
5 >> 22,0 » 27,0 »
G » 27,0 » 33,0

Т а б л и ц а  2

Группа массовом доли 
общей влаги в рабочем 

состоянии топлива

Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии 

топлива 1ЛГ/ , %

1 До 8.0' включ.
2 Св 8,0 до 9 ,0  »
3 > 0,0' » 10,0 »
4 » 10,0 » 1Д0 »
5 » 1,1,0 » И2,0 »
6 » 12,-0 » 20,0 »
7 » 20,0 » 26,0 >
8 » 25,0 » 30,0 »
9 » 30;,0 » 35,0 »

ГО * 35,0 » 40,0 »

2.2. Массовая доля кусков размером менее нижнего предела, 
установленного для каждого класса угля, не должна превышать, 
%:

для антрацита Донецкого бассейна:
17.0 — для класса 13—25 мм,
22.0 — для класса 6— 13 мм; 
для углей Восточной Сибири:
18.0 — для класса 13—80 мм,
20.0 — для класса 25—80 мм.

3. П РИ Е М К А

Приемка угля — по ГОСТ 1137.

4. М Е ТО Д Ы  К О Н ТРО Л Я

4.1. Отбор н подготовка проб для лабораторных испытаний — 
по ГОСТ 10742.

4.2. Определение показателей качества: 
зольности (Ad) — по ГОСТ 11022 или ГОСТ 11055;
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массовой доли общей влаги в рабочем состоянии топлива 
(Wrt) — по ГОСТ 11014 или ГОСТ 27314;

массовой доли кусков размером менее нижнего предела в клас
се крупности — по ГОСТ 1916.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Т р а н с п о р т и р о в а н и е
5.1.1. Транспортирование углей производится навалом в откры

тых транспортных средствах с соблюдением правил перевозки 
грузов, действующих на данном виде транспорта, и технических 
условий погрузки и крепления грузов, утвержденных Министерств 
вом путей сообщения СССР.

5.1.2. При отгрузке углей с массовой долей общей влаги в ра
бочем состоянии топлива более 7% для каменных углей и более 
30% для бурых углей в период с 1 ноября до 1 апреля изготови
тель должен принимать профилактические меры, предотвращаю
щие их смерзание.

5.1.3. При транспортировании углей классов 0—6, 0—13, 0—25, 
0—50 мм на расстояние свыше 500 км изготовитель должен произ
водить покрытие поверхности угля пленкообразующими материа
лами или принимать другие меры, исключающие потери угля при 
транспортировании.

5.2. Х р а н е н и е
Угли разных марок и классов крупности должны храниться 

раздельно.
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ИНФОРМ АЦИОННЫ Е ДАННЫ Е

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством угольной промыш
ленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

А. Ш. Кипнис, канд. техн. наук (руководитель работы); 
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2. УТВЕРЖ ДЕН  И ВВЕДЕН В ДЕЙ СТВИ Е Постановлением 
Государственного комитета СССР по управлению качеством 
продукции и стандартам от 26.04.91 № 602

3. Срок первой проверки — 1997 г.
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4. ВЗАМЕН ГОСТ 8187—80, ГОСТ 8169—87, ГОСТ 9609—88, 
ГОСТ 9745—87, ГОСТ 8177—88, ГОСТ 8299—89, ГОСТ 8155—88, 
ГОСТ 13778— 89

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМ АТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМ ЕН
ТЫ

Обозначение ШД, на который 
дана ссылка Номер раздела, пункта

ГОСТ 1137— 8 8 3
ГОСТ 1S16—75 4.2
ГОСТ 10742—7J 4.1
ГОСТ 110Г4—81 4.2
ГОСТ 1101212—90 4.2
ГОСТ 11056—7® 4.2
ГОСТ 1924,2—7В 1
ГОСТ 2156413—88 1
ГОСТ 2.7;3!14—$7 4.2
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