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Общие технические условия

Brown coals, hard coals and 
anthracites for lime kilns. Specifications

ГОСТ
28992—91

ОКП 032 000

Дата введения 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на бурые, каменные уг* 
ли и антрациты (далее — угли) Советского Союза, предназначен
ные для известковых печей. Требования по пп. 4.1.1—4.1.3 настоя
щего стандарта являются обязательными, другие требования стан
дарта рекомендуемые.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  и р а з м е р ы
Для известковых печей предназначены неиспользуемые для 

коксования угли марок по ГОСТ 25543, окисленные каменные уг
ли и антрациты 1-й группы по ГОСТ 10020, а также технологиче
ская смесь этих марок с размерами кусков по ГОСТ 19242.

1.2. Х а р а к т е р и с т и к и
1.2.1. По показателям качества угли подразделяют на группы 

согласно табл. 1—3. Браковочными являются значения, превы
шающие верхние пределы групп качества.

Т а б л и ц а  1

Группа
зольности Зольность А а,  %

1 До 10Д включ.
2 Св. ! 0,0 до 115,(0 »
3 » 15,0 » ЕК},0 »
4 » 2(0,10 » 25,0 »
5 > 26,0 » 30JO »
г; » 30,0 » 36,0 »
пi » 35,0 » 40,0 »
8 » 40,0 » 45,0 »

Издание официальное
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Т а б л и ц а  2

Группа по массовой доле 
общей влаги в рабочем 

состоянии топлива

М ассовая доля общей влаги в рабочем 
состоянии топлива

w y . •.

1 До 6,0 -включ.
о Св. 6,0 до 10,0 »
3 » 10,0 » 115,/)' »
4 » Ш,,0 » 210,0 >
5 » 20,0 » 25/) >
6 » ЗДО » 3(0,0) >
7 » 3,0,0 » 315,0 »
8 » 315,0 » 40,0 »
9 » 410)0 » 45,0 »

Т а б л и ц а  3

Группа по массовой доле 
кусков размером менее 

нижнего предела крупности

М ассовая доля кусков размером 
менее нижнего предела крупьости,

%

] Д о 1(0 ВКЛЮЧ.
2 Св. liQ до 1:5 »
3 » 1(5 » !20 »
4 » 210 » 05 »
5 » 215 » 3*0 >

1.2.2. Применяют: Для шахтно-пересыпных печей — угли марок 
А, Т, СС, ОС с размерами кусков 25—50, 25—100 и 50—100 мм 1, 
2 и 3-й групп зольности по массовой доле кусков размером менее 
нижнего предела крупности;

для кольцевых и напольных печей— угли всех марок с разме
рами кусков 0— 13, 0—25, 0—50, 0—100, 0—200 (300), 6— 13 и бо
лее 13 мм;

для печей с выносными топками— угли, предусмотренные стан
дартами на твердое топливо соответственно для слоевого или пы
левидного сжигания.

2. ПРИЕМКА

Приемка угля — по ГОСТ 1137.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор и подготовка проб для лабораторных испытаний — 
по ГОСТ 10742.
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3.2. Обозначение аналитических показателей и пересчет резуль
татов анализа для различных состояний топлива — по ГОСТ 
27313.

3.3. Определение показателей качества:
зольности (Лй) — по ТОСТ 11022 или ГОСТ 11055;
массовой доли общей влаги в рабочем состоянии топлива

(HV) — по ГОСТ 11014 или ГОСТ 27314.
размера кусков — по ГОСТ 2093;
массовой доли кусков размером менее нижнего предела круп

ности— по ГОСТ 1916.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Т р а н с п о р т и р о в а н и е
4.1.1. Транспортирование углей производится навалом в откры

тых транспортных средствах с соблюдением правил перевозки 
грузов, действующих на данном виде транспорта.

4.1.2. При отгрузке углей, подвергающихся смерзанию в пути, 
с массовой долей общей влаги в рабочем состоянии более 30,0% 
для бурых и более 7,0% для каменных и антрацитов в периоды, 
установленные «Правилами перевозок грузов», изготовитель дол
жен принимать меры, предотвращающие их смерзание.

4.1.3. При перевозке углей классов 0—13, 0—25, 0—50 мм на 
расстояние свыше 500 км изготовитель должен производить по
крытие поверхности угля пленкообразующими материалами или 
принимать другие меры, исключающие потери угля при транспор
тировании.

4.2. Х р а н е н и е
Угли бурые, каменные и антрацит разных классов крупности 

должны храниться раздельно.
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