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УДК 622.333 :066.354 Группа А13

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ 
ДЛ Я ПРОИЗВОДСТВА КИРПИЧА

Общие технические условия Г О С Т

Brown coals, hard coals and anthracites 28991—91
for production of bricks.
General specifications

ОКП 032 000

Д ата введения 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на бурые, каменные 
угли и антрациты (далее угли) Советского Союза, предназначен
ные для производства кирпича (обжига кирпича и в качестве 
компонента глиняной шихты)-

Требования пп. 4.1.1—4.1.3 настоящего стандарта являются 
обязательными, другие требования стандарта рекомендуемые.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  и р а з м е р ы
Для производства кирпича предназначены неиспользуемые для 

коксования угли марок по ГОСТ 25543, окисленные каменные угли 
и антрациты 1-й группы по ГОСТ 10020, а также технологическая 
смесь марок с размерами кусков по ГОСТ 19242.

1.2. Х а р а к т е р и с т и к и
1.2.1. По показателям качества угли подразделяют на группы 

согласно табл. 1—3.
Браковочными являются значения, превышающие верхние пре

делы групп качества.
1.2.2. Для обжига кирпича рекомендуется использовать угли 

€урые, каменные и антрациты 1, 2 и 3-й групп зольности, а в ка
честве компонента глиняной шихты — каменные угли марки Т и 
антрациты всех групп зольности.

Издание официальное
©  Издательство стандартов, 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен» 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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Т а б л и ц а  1

Группа
зольности Зольность.

%

1 Д о 11(5,,0 включ.
2 Св. 15,0 » 20,0 »
3 1» 20,0 » 25,0 »
4 » 25,0 » 30,0 »
5 » 30,0 » 35,0 »
6 у> 35,0 s» 40,0 »
7 » 40,0 » 45,0 »

Т а б л и ц а  2

Группа ао массовой доле 
общей влаги в рабочем 

состоянии топлива

Массовая доля общей влаги в рабочем 
состоянии топлива, Wf ■ %

1 До >Ш#1 включ.
2 Св. 10,0 » 15,0, »
3 > 15,0 » 20,0 »
4 » 20,0 > 25,0 »

5 » 25,0 » 30,0 »
6 » 30,0 > 35,0 »
7 » 3|5,0 » 40Д) »
8 » 40,0 » 45,0 »
9 » 45,0 * 50,0 »

10 » 50,0 » 55,0 »
14 » 55,0 » 60,0 »

Т а б л и ц а  3

Группа по массовой доле 
кусков размером менее 

нижнего предела крупности
Массовая доля кусков размером менее нижнего 

предела крупности, %

1 До 10 включ.
Я Св. 10 » 15 »
3 » 15 » 20 у>
4 > 20 » 25 »
5 » 25 » 30 »

2. ПРИЕМКА

Приемка угля — по ГОСТ 1137.
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3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

31. Отбор и подготовка проб для лабораторных испытаний — 
по ГОСТ 10742.

3.2. Обозначение аналитических показателей — по ГОСТ 27313-
3.3. Определение показателей качества:
зольности (Л*4) — по ГОСТ 11022 «ли ГОСТ 11056;
массовой доли общей влаги в рабочем состоянии топлива

(W,r ) — сто ГОСТ 11014 или ГОСТ 27314;
массовой доли кушав размерам менее нижи его предела в 

классе крупности— по ГОСТ 1916;
размера кушав — по ГОСТ 2093.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Т р а н с п о р т  и р о в а н и е
4.1.1. Транспортирование углей производится навалом в от

крытых транспортных средствах с соблюдением правил перевозки, 
грузов, действующих на данном виде транспорта, и технических 
условий погрузки и крепления грузов, утвержденных Министерст
вом путей сообщения СССР.

4Л .2. При отгрузке углей, подвергающихся смерзанию в пути, 
с массовой долей общей вдаш в рабочем состоянии топлива бо
лее 30,0% для бурых и более 7,0% дли каменных углей и антра
цитов в периоды, установленные «Правилами перевозок грузов», 
изготовитель должен принимать меры, предотвращающие их 
смерзание.

4.1.3. При перевозке углей классов 0—6, 0—43, 0—25 и 
О—50 мм на расстояние свыше 500 км .изготовитель должен произ
водить покрытие поверхности угля плениообразующвми мате
риалами или принимать другие меры, исключающие потери угля 
при тр а нотортироваиии.

4.2. Х р а н е н и е
Угли бурые, каменные и антрацит разных классов крупности: 

должны храниться раздельно.



С. 4 ГОСТ 28991—91

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством угольной промыш
ленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ

В. В. Беловолов, канд. техн. наук (руководитель темы); 
В. И. Вадюхина; Г. А. Никишина; В. А. Павлов, канд. техн. 
наук; Г. П. Добрынина, канд. техн. наук

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИ
ЕМ Государственного комитета СССР по управлению качест
вом продукции to стандартам от 26.04.91 № 600

3. Срок первой проверки— 1997 г.
Периодичность проверки — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 8452—77, ГОСТ 8185—80, ГОСТ 8012—74, 
ГОСТ 8176—89, ГОСТ 9785—82, ГОСТ 13777—79, ГОСТ 
8301—89, ГОСТ 11718—89, ГОСТ 7649—89/ ГОСТ 9747—87, 
ГОСТ 9611—88, ГОСТ 8157—88, ГОСТ 8171—87

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

Обозначение НТД, на который 
дана ссылка Номер раздела, пункта

ГОСТ 1137—64 2
ГОСТ 19116-76 1 2; 3.3
ГОСТ 2093—$2 З.'З
ГОСТ 10020—38 1.1
ГОСТ 10742—-71 3.1
ГОСТ 11Ш4—811 3.3
ГОСТ 11022-75 3.3
ГОСТ 11055—78 3.3
ГОСТ 19242—73 1.1
ГОСТ 25543—88 1.1
ГОСТ 27313—89 3.2
ГОСТ 27314—87 3.3
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Величина

Единица

Обозначение

международное русское

0 С Н 0 В Н Ы Е Е Д И Н И 1 1Ы СИ

гДлина метр m M

М а  сса килограмм kg К Г

Шремя секунда s с

«Сила электрического тока ампер А А

Термодинам ическая температура кельвин К К

Количество вещ ества моль mol моль

С и л а  света кандела cd кд

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  ЕЛ1 И Н И Ц Ы  СИ
^Плоский угол радиан rad р а д

Телесны й угол стерадиан sr ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина

Единица
Выражение через 
основные и до* 
яелнительные 
единицы СИ

Наймем ова- 
ние

Обозначение
междуна

родное русское

Ч астота герц Hz Гц С “ «

Сила НЬЮТОН N Н М - К Г С - 2

Д авление паскаль Ра Па М “ ‘ • К Г С ~2

Э нергия джоуль J Дж м! кг с *2
-Мощность ватт W Вт М *-К Г*С 'чЯ

Количество электричества кулон С Кл с ■ А
Электрическое напряжение вольт V В м 2 к г*с~3 • А~*

Электрическая емкость ф ар ад F Ф м“ 2к г“ ‘ . с 4-А2

Электрическое сопротивление ом и Ом м *-к г-с-3* А “ *
Электрическая проводимость сименс S См м ^ -кг-'-с3* ДР
CIotok магнитной индукции вебер Wb Вб м 2 * кг* с -2А " '
М агнитная индукция тесла т Тл кг с -2 ■ А ” 1
^Индуктивность генри и Гн м 2*кг с -2 А ” *
Световой поток люмен Im лм кд ■ ср
О свещ енность люкс ix ПК м - 2 - кд * ср
Активность радионуклида беккерель Bq Бк С-'
Логлощ енная доза ионизирую грэй Gy Гр м 2 . С' 2

щего излучения
Эквивалентная доза излучения зивеат Sv Зв м 2 . с - 2
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