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ПОЛОТНА НЕТКАНЫЕ МАХРОВЫЕ 
Общие технические условия

Loop nonwoven fabrics. General specifications
ГОСТ

28748— 90

ОКП 839116

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на готовые хлопчатобу
мажные и смешанные тканепрошивные и нитепрошивные махро
вые полотна бытового назначения.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1.1. Полотна должны изготовляться в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта, технологических режимов и техни
ческих описаний на каждый артикул или группу артикулов, утвер
жденных в установленном порядке.

1.1.1. Перечень требований, предусматриваемых в технических 
описаниях, указан в приложении.

1.2. Х а р а к т е р и с т и к и
1.2.1. По художественно-эстетическим показателям полотна дол

жны соответствовать образцам-эталонам — по ГОСТ 15.007.
1.2.2. При изготовлении полотен в качестве ворсовой, уточной 

и прошивной нити используются: хлопчатобумажная пряжа, хими
ческие и смешанные нити по ГОСТ 6904, ГОСТ 9092, ГОСТ 9299, 
ГОСТ 10063 и другой нормативно-технической документации, в ка
честве каркаса — хлопчатобумажные и смешанные ткани по нор- 
м ати вно-технической документации.

По согласованию с потребителем допускается применять дру
гие виды каркаса.

Издание официальное

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
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1.2.3. Полотна выпускают в отделанном виде: гладкокраше
ные, отбеленные, набивные и в пестровязаном виде из отбеленной 
и крашеной пряжи.

1.2.4. По расположению петельного ворса полотна подразделя
ют: с односторонним и двухсторонним петлеобразованием.

1.2.5. Полотна по физико-механическим показателям должны 
соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Наименование показателя Норма

Ширина, см КХХ-180
Поверхностная плотность, г/м2 150-—480
Белизна отбеленного полотна, %, не менее 
Капиллярность отделанного полотна, мм/ч, не ме

82

нее 80
Водопоглощение отделанного полотна, %, не менее 
Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее:

260

по длине 2541(26)
по ширине

Изменение линейных размеров после стирки и гла
жения (одежных полотен), %, не более:

108(11)

по длине 7,5
по ширине 7,5

П р и м е ч а н и я :
1. По согласованию с потребителем допускается изготовлять полотна друшх 

ширин.
2. Допускаемые отклонения от номинальных норм физико-механических по

казателей — по ГОСТ 16919.
1.2.6. Устойчивость окраски полотен — по ГОСТ 7913 (по груп

пам бельевого, плательного, полотенечного ассортимента в зави
симости от назначения полотна).

1.2.7. Определение сортности полотен — по ГОСТ 23244.
1.3. М а р к и р о в к а
1.3.1. Маркировка — по ГОСТ 13827 с дополнением: символы 

по уходу за полотнами — по ГОСТ 16958:

\ б О °
— полотна можно подвергать стирке при 

температуре не более 60 °С;

— полотна можно подвергать глажению при 
температуре нижней плиты утюга не бо
лее 150 °С;

— полотна нельзя подвергать отбеливанию;
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©
— полотна можно подвергать химической 

чистке;

L
— полотна, насыщенные влагой, для сушки 

подвешивают.

1.3.2. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с нанесени
ем манипуляционных знаков: «Боится сырости» и «Крюками не
посредственно не брать».

1.4. У п а к о в к а
1.4.1. Первичная упаковка — по ГОСТ 13827.
1.4.2. Упаковка при транспортировании — по ГОСТ 7000.

Правила приемки — по ГОСТ 13587 со следующими дополнени
ями:

ширину, поверхностную плотность определяют на каждой пар
тии;

капиллярность, водопоглощение, белизну, разрывную нагруз
ку, устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям, изме
нение линейных размеров после стирки и глажения определяет из
готовитель периодически один раз в 3 месяца.

При получении неудовлетворительных результатов периодичес
ких испытаний хотя бы по одному показателю испытания по этому 
показателю проводят на каждой партии до получения положитель
ных результатов на двух партиях подряд.

3.1. Отбор проб — по ГОСТ 13587.
3.2- Определение ширины и поверхностной плотности — по 

ГОСТ 3811.
3.3. Определение разрывной нагрузки — по ГОСТ 15902.3.
3.4. Определение капиллярности — по ГОСТ 3816 с дополнением: 

испытания проводят на полосках полотна, вырезанных в продоль
ном направлении.

3.5. Определение водопоглощения— по ГОСТ 11027.
3.6. Определение белизны — по ГОСТ 18054.
3.7- Определение устойчивости окраски — по ГОСТ 9733.0, 

ГОСТ 9733.1, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733,7, ГОСТ 
9733.27.

2. ПРИЕМКА

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
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3.8. Определение изменения линейных размеров после стирки 
и глажения — по ГОСТ 23284.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 7000.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ ОПИСАНИЯХ

1. Поверхностная плотность
2. Ширина
3. Переплетение
4. Расположение петельного ворса
5. Вид полотна
6. Линейная плотность нити
7. Вид применяемой нити
8. Вид каркаса
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