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Настоящий стандарт устанавливает определения и общие требования к электротехническим 
нецеллюлозным бумагам.

1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

В стандарте приведены определения терминов применительно к нецеллюлозным бумагам: 
асбестовая бумага, арамидная из ароматического полиамида, полиэтиленовая, полипропиленовая, 
стеклобумага, керамическая бумага, слюдяная бумага, полиэтилентерефталатная бумага, а также 
общие требования к ним, включая условия поставки.

2. ОПРЕДЕЛЕНИ Я

В стандарте приняты следующие определения:
2.1. Асбестовая бумага — бумага, содержащая не менее 50 % хризотиловых асбестовых волокон 

с добавками других волокон или без них, наполняющего материала и соответствующих связующих.
2.2 Арамидная бумага (из ароматического полиамида) — бумага, изготовленная из волокон и 

волокнистого связующего, состоящих из синтетического полиамида, в котором не менее 85 % 
амидных связей непосредственно связаны с двумя ароматическими кольцами.

2.3. Полиэтиленовая бумага — бумага, изготовленная из специально обработанных полиэти
леновых волокон, с добавками наполняющего материала или без них, с соответствующим связую
щим.

2.4. Полипропиленовая бумага — бумага, изготовленная из специально обработанных поли
пропиленовых волокон, с добавками наполняющего материала или без них, с соответствующим 
связующим.

2.5. Стеклобумага — бумага, изготовленная из стеклянных микроволокон. Слабую адгезию 
между волокнами можно улучшить обработкой их кислотой для получения некоторого желирования, 
действующего как связующее, или добавкой неорганического связующего.

2.6. Керамическая бумага — бумага, изготовленная из кремнеземных волокон, т. е. силиката- 
люминиевая бумага, состоящая приблизительно из 51 % окиси алюминия (А120 3) и 47 % окиси 
кремния (Si02). Керамические бумаги можно модифицировать, применяя органические волокна или 
органические связующие.

2.7. Слюдяная бумага — электроизоляционный материал без связующего, состоящий из не
больших чешуек слюды.

2.8. Полиэтилентерефталатная бумага — бумага, изготовленная из специально обработанного 
полиэтилентерефталатного волокна, с добавкой наполнителя или без него, с соответствующим 
связующим.
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3. О БЩ И Е ТРЕБОВАНИЯ

Весь материал в любой партии должен быть по возможности однородным, на поверхности 
бумаги не должно быть дефектов, которые могут помешать ее использованию.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Бумага должна быть в упаковке, обеспечивающей ее сохранность во время транспортирования 
и хранения.

На внешней стороне упаковки должна быть четкая маркировка с указанием типа бумаги, 
номера партии, толщины бумаги, внешнего диаметра и ширины рулона, его массы и даты изготов
ления.
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