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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Караваны и легкие прицепы

СОЕДИ НИТЕЛЬНЫ Е УСТРОЙСТВА  
ВАКУУМ НЫ Х ТО РМ О ЗН Ы Х СИСТЕМ

Основные размеры

Caravans and light hrailers. (И С О  3162_74)
Connecting devices o f vacuum braking systems. Basic dimensions

MKC 43.040.40 
ОКП 45 8000
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1. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий стандарт устанавливает размеры соединительных муфт, применяемых в вакуумных 
тормозных системах караванов и легких прицепов в соответствии с ГОСТ 28462 (ИСО 2890—73).

2. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на оборудование вакуумных тормозных систем карава
нов и легких прицепов полной массой до 3,5 т с одной или двумя вакуумными магистралями, одна 
из которых служит для управления тормозами прицепа, а другая — для пополнения вакуумного 
ресивера прицепа.

3. ССЫ ЛКИ

ИСО 1103 (ГОСТ 28248) «Шаровой палец сцепного устройства для буксировки караванов и 
легких прицепов. Размеры».

ИСО 2890 (ГОСТ 28462) «Автотранспортные средства. Системы тормозные вакуумные карава
нов и легких прицепов».

4. РАЗМ ЕРЫ  СОЕДИНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Настоящий стандарт устанавливает только основные размеры охватываемой части соедини
тельного устройства (черт. 1). Конструкцию охватывающей части соединительного устройства уста
навливает изготовитель при соответствии всего устройства требованиям разд. 6.
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ГО С Т 2 8 4 6 3 -9 0  С . 2

Размеры охватываемых частей соединительных устройств

Параметры

Размеры соединительных 
устройств, мм

Управляющая
магистраль

Питаю щая
магистраль

F, dll 18 16

Н 12 + 1 1 0 + 1

Е  m in 20 25

G 59,5 ± 0,5 64,5 ± 0,5

D 36 + 1 3 6 + 1

Лпах 20 20

Черт. 1

5. РА С П О Л О Ж Е Н И Е  С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н Ы Х  У С Т РО Й С Т В  Н А  ТЯ ГА Ч Е

Соединительные устройства на тягаче должны располагаться в соответствии с черт. 2.

I — расположение при системе с одной вакуумной магистралью 
(положение соединительного устройства); I I— расположение 

при системе с двумя вакуумными магистралями (о — положе
ние соединительного устройства управляющей магистрали; б — 
положение соединительного устройства питающей магистрали)

Черт. 2

Расположение соединительных устройств

6 . Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Т РЕ Б О В А Н И Я

6 .1 . В заим озам еняем ость соединительны х устройств
Соединительные устройства управляющей магистрали и питающей магистрали не должны быть 

взаимозаменяемыми. Охватывающая часть соединительного устройства должна монтироваться на 
тягаче и иметь автоматическое запирающее устройство.

6 .2 . Разм еры  соединительны х устройств
Все детали соединительного устройства должны располагаться в зазоре вокруг шарового со

единения, как это определено в стандарте ИСО 1103.
6 .3 . С оединительны й ш ланг (соединительны е ш ланги)
6.3.1. Длина (длины) гибкого шланга (шлангов) на прицепе должна обеспечить поворот при

цепа относительно тягача в пределах 60 °в любую сторону от продольной плоскости симметрии 
автомобиля без растягивающего воздействия на соединительные головки.

6.3.2. Ни при каких обстоятельствах в соединенном положении шланг не должен касаться 
поверхности дороги.
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1. ВНЕСЕН Министерством автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР

2. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и 
стандартам от 13.03.90 №  416 введен в действие государственный стандарт СССР ГОСТ 28463—90, 
в качестве которого непосредственно применен международный стандарт ИСО 3162, с 01.07.91

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМ АТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМ ЕНТЫ

Обозначение соответствующего 
стандарта

Обозначение отечественного
Пункт, в котором приведена ссылка нормативно-технического документа, 

на который дана ссылка

3, 6.2 ИСО 1103-76 ГОСТ 28248-89
1,3 ИСО 2890-73 ГОСТ 28462-90
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