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ГОСТ
28449—90

Срок действия с 01.07.91 
до 01.07.96

Настоящий стандарт устанавливает общие требования по взаи
модействию электронных автоматических телефонных станций 
(ЭАТС), управляемых по записанной программе, при организа
ции межсганционной связи с координатными АТС (АТСК) по 
стандартным первичным цифровым каналам передачи Единой 
автоматизированной сети связи (ЕАСС) при использовании для 
линейной сигнализации двух выделенных каналов сигнализации 
(ВКС) в каждом направлении для каждого телефонного канала.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Первичные цифровые каналы ЕАСС должны формировать
ся каналообразующим оборудованием (аналого-цифровое обору
дование, оборудование линейного тракта, вторичные, третичные и 
цифровые мультиплексоры).

1.2. Аналого-цифровое оборудование следует располагать на 
стороне координатной АТС.

1.3. Параметры первичного сетевого стыка — по ГОСТ 26886 и 
ГОСТ 27285.

1.4. В пределах городских телефонных сетей рекомендуется 
применять линейные тракты без линейных регенераторов.

1.5. В зависимости от положения в сети первичные цифровые 
каналы ЕАСС называются соединительными линиями (СЛ), за
казно-соединительными линиями (ЗСЛ) и соединительными ли
ниями междугородной связи (СЛМ).

СЛ используют для местной связи в пределах географической 
зоны.
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ЗСЛ используют для исходящей связи к автоматической меж
дугородной телефонной станции (АМТС).

СЛМ используют для входящей связи от АМТС.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИНЕЙНЫМ СИГНАЛАМ

2.1. На з н а ч е н и е
2.1.1. Линейные сигналы передаются по межстанционным и 

внутристанционным линиям, по телефонным каналам и специаль
но выделенным трактам как в прямом (по ходу установления сое
динения от вызывающего абонента А к вызываемому абоненту Б), 
так и в обратном направлении.

2.1.2. Линейные сигналы должны отмечать основные этапы ус
тановления соединения от занятия телефонного канала до полного 
его освобождения.

2.2. Сиг н а л ы пр я мо г о  н а п р а в л е н и я  п е р е д а ч и
2.2.1, Сигнал «Занятие» должен передаваться исходящей АТС 

в сторону входящей АТС, означать начало установления соеди
нения по данному каналу и являться для входящей АТС командой 
для подготовки к взаимодействию с исходящей АТС.

С учетом особенностей исходящей стороны возможны три ва
рианта реакции входящей АТС на сигнал «Занятие»:

1) распознавание и передача подтверждения через 10—20 мс 
после поступления сигнала «Занятие»;

2) передача подтверждения только после подготовки приемни
ка декадного набора номера.

Учитывая возможность работы с исходящими АТС, передаю
щими декадные импульсы набора номера вслед за занятием, время 
подготовки к приему этих импульсов должно быть не более 70 мс. 
В случае поступления первого импульса до готовности к приему в 
сторону исходящей АТС должен быть передан отказ в виде линей
ного сигнала «Занято» и  тонального сигнала;

3) время распознавания сигнала «Занятие» определяется ско
ростью его обработки на входящей АТС в качестве неприоритет
ного сигнала. Этот вариант может быть использован, если исходя
щая АТС не передает информацию декадным способом, либо пе
редает такую информацию, только получив подтверждение заня
тия, а также если входящая АТС готова к приему декадных им
пульсов набора одновременно с занятием.

2.2.2, Сигнал «Отбой вызывающего абонента» должен переда
ваться от исходящей АТС, работающей по двусторонней системе 
разъединения, непрерывно до отбоя вызванного абонента.

2.2.3, Сигнал «Разъединение» (снятие сигнала «Занятие») дол
жен передаваться для освобождения занятых соединением цепей 
входящей АТС и может формироваться на любом этапе соедине-
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ния, кроме этапа ожидания подтверждения занятия при установ
лении исходящих соединений.

2.2.4. Сигнал «Посылка вызова» должен передаваться только 
при междугородном соединении. Периодичность и длительность 
этого сигнала должны определяться приборами АМТС и повто
ряться АТС, транслирующей сигнал «Посылка вызова» в другую 
АТС или соответствующий ему вызывной сигнал частотой 26 Гц, 
в абонентскую линию.

2.2.5. Исходящая ЭАТС должна формировать сигналы «Декад
ный набор номера» с параметрами, приведенными в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Параметры линейных сигналов

Длительность, мс

Наименование параметра
номин пред, откл.

Примечание

Импульс 50 ±3
Интервал между импуль

50 ±3сами в серии
Интервал между сериями, 1. В случае трансля

не менее 650 ции верхний предел за
висит от абонента.

2. При передаче ранее 
принятого номера интер
вал от 650 до 750 мс

Время задержки начала
400 ±100передачи сигналов

2.2.6. Входящая ЭАТС должна обеспечивать прием сигналов 
«Декадный набор номера» от приборов действующих АТС с воз
можностью вариации времени распознавания от 15 до 20 мс или от 
10 до 15 мс в зависимости от технических возможностей дейст* 
вующих АТС.

2.3. Сиг на лы о б р а т н о г о  н а п р а в л е н и я  перед а- 
ч и

2.3.1. Сигнал «Доступность» (контроль исходного состояния) 
должен передаваться входящей АТС в сторону исходящей и озна
чать готовность входящей АТС к приему занятия для установления 
соединения от исходящей АТС.

2.3.2. Сигнал «Блокировка» должен передаваться входящей 
АТС в сторону исходящей АТС и означать неготовность входя
щей АТС к приему занятия по причине неисправности оборудо
вания или в результате действия системы технического обслужи
вания (СТО) входящей АТС.

Время распознавания сигнала «Блокировка» должно быть не 
более 30 мс, так как он формируется при занятости групповых
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приборов и задержка передачи и распознавания этого сигнала 
приводит к дополнительным потерям. От входящей ЭАТС сигнал 
«Блокировка» должен передаваться не позднее чем через 10 мс 
после появления его признака.

2.3.3. Сигнал «Подтверждение занятия», который является вто
рым этапом занятия канала, должен передаваться от входящей 
АТС и означать готовность к приему декадных импульсов набора 
номера и запрет нового занятия уже занятого телефонного 
канала.

Пр и м е ч а н и е .  Сигналом готовности к приему многочастотнон инфор
мации должна быть соответствующая двухчастотная комбинация — запрос циф
ры, передаваемая по разговорному тракту.

2.3.4. Сигнал «Ответ вызываемого абонента» должен переда
ваться входящей АТС в сторону исходящей АТС, означая снятие 
трубки вызываемым абонентом, и может быть использован для 
таксации и т. п.

2.3.5. Сигнал «Запрос автоматического определения номера» 
(«Запрос АОН») должен иметь линейный код и положение в пос
ледовательности установления соединения, аналогичные сигналу 
«Ответ» (соединение по СЛ и ЗСЛ). Различие заключается в пе
редаче со стороны источника запроса (например, АМТС), кроме 
линейного сигнала, частотной посылки 500 Гц.

Время /трансляции через каждую АТС или время обработки на 
конечной АТС линейного сигнала «Ответ» («Запрос АОН») дол
жно быть от 20 до 90 мс, чтобы гарантировать прием частотной 
посылки, передаваемой по разговорному тракту без задержек на 
трансляцию.

2.3.6. Сигнал «Снятие запроса АОН» должен передаваться по 
окончании приема информации АОН, перед повторным запросом 
АОН и в качестве подготовительного прерывания перед запросом 
АОН в разговорном состоянии. В отдельных случаях этот сигнал 
трактуется действующими сетями при трансляции сигнала мест
ного соединения как «Отбой вызванного абонента». Прием сигна
ла «Снятие запроса АОН» должен вызывать переход приборов, 
участвующих в создании разговорного тракта, в предответное сос
тояние, при этом должны сохраняться проключение разговорных 
цепей для передачи по ним частотной информации и возможность 
трансляции декадных импульсов набора номера.

2.3.7. Сигнал «Абонент Б свободен» или «Отбой абонента Б» 
должен передаваться по СЛМ при установлении входящих между
городных соединений. Он свидетельствует о свободности требуе
мой абонентской линии и является разрешением для передачи 
посылки вызова.

2.3.8. Сигнал «Занято» должен передаваться в случае занятос
ти или недоступности вызываемой абонентской линии или проме-
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жуточных соединительных путей. Линейный сигнал должен сопро
вождаться соответствующим тональным сигналом, передаваемым 
по разговорным цепям

2 3 9 Сигнал «Отбой вызываемого абонента» при местных сое
динениях должен передаваться после окончания разговора по 
инициативе вызываемого абонента. Этот сигнал должен сопровож
даться соответствующим тональным сигналом от оконечной вхо
дящей АТС

24 Вр е ме нные  п а р а м е т р ы  п р и е м а  и п е р е д а ч и  
л и н е й н ы х  с и г н а л о в

2 4 1 Время распознавания изменения состояния сигнализации— 
диапазон гарантированного обнаружения и необнаружения сиг
нала ЭДТС

Время распознавания должно определяться требованиями к за
щите от помех и ложных сигналов, должно быть более времени 
распознавания выхода системы из синхронизма и составлять не 
менее 10 мс

24 2 Время обработки— максимально допустимое время реа
лизации сигнала функцией верхнего уровня (обработки вызова) 
ЭАТС Например, при приеме сигнала «Блокировка» время обра
ботки составит максимально допустимое время от появления зна
чащего состояния в соответствующих позициях стыка по ГОСТ 
27285 до окончания записи соответствующего указателя в таблице 
состояния каналов

243 Время трансляции определяется максимально допустимым 
временем от момента появления значащего состояния на входе 
ЭАТС до момента появления соответствующего значения на вы
ходе ЭАТС

244 Время ожидания изменения каждого состояния или груп
пы состояний определяется контрольной выдержкой времени, по 
истечении которой в СТО должна передаваться соответствующая 
информация, дальнейшая работа ЭАТС должна быть подчинена 
решению СТО Допускаются и другие способы контроля (кроме 
временного)

24 5 Все временные параметры, в том числе отдельные пара
метры обработки вызова, определяемые техническими требования
ми к линейной сигнализации, указаны в схемах алгоритмов.

Временные параметры, значения которых в схемах алгоритмов 
не приводятся, отражают особенности обработки вызова и специ
фик} разработки конкретной системы.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СИГНАЛЬНЫМ КОДАМ

3 1 Управление } становлением соединения, разъединением и 
блокировкой по каждому информационному каналу должно осу-
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ществляться посредством обмена сигнальной информацией по 
двум выделенным каналам сигнализации по ГОСТ 27285.

3.2. Сигнальная информация в ВКС должна быть представле
на в виде сигнальных кодов из двух логических символов «а» и 
«в» на один разговорный канал в каждом направлении передачи.

Значения кодов передачи линейных сигналов по СЛ и ЗСЛ при
ведены в табл. 2, по СЛМ — в табл. 3.

3.3. При местной входящей и исходящей связи по СЛ, а также 
при исходящей связи к АМТС по ЗСЛ должен использоваться 
сигнальный код передачи линейных сигналов по СЛ.

3.4. При входящей связи от АМТС должен использоваться код 
передачи линейных сигналов по СЛМ.

Т а б л и ц а  2

Сигнальный код передачи линейных сигналов по СЛ, ЗСЛ 
при сигнализации по двум ВКС

Состояние каналов сигнализации

Линейный с iгнал
Направление 

передачи в 
ВКС

прямое направление обратное направление

а п а в

Доступность
{контроль исход
ного состояния) 1 1 0 1

Занятие
Подтверждение

1 0

0

0 1

занятия 1 1 1
Декадный на

бор номера:
0 0импульс 1 1

интервал (меж
ду сериями) 
Ответ (запрос

1 0 1 1

АОН) * -------------------------------- 1 0 1 0
Снятие запроса 

АОН (ответа) 
Отбой вызываю

щего абонента

1 0 1 1

после ответа 0 0 1 0
Отбой вызван

ного абонента X 0 0 0
Занято
Разъединение на

1 0 0 0

любом этапе 1 1 X X
Блокировка 1 1 1 1
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Т а б л и ц а  3

Сигнальный код передачи линейных сигналов по CJ11W 
при сигнализации по двум В КС

Состояние каналов сигнализации

Линей! ый сигнал
Направление 

передачи в 
ВК.С

прямое направление обрат! ос направление

а в а в

Доступность 
(контроль исход
ного состояния) I \ 0 1

Занятие
Подтверждение

1 0

0

0 1

iзанятия 1 i
Декадный на

бор номера:
0 1 1импульс 0

интервал (меж
ду сериями) 
Абонент Б сво

1 0 i l

боден или отбой 
абонента Б ------- - 0 0 1 0

Посылка вызова ------ - 0 0 1 0
Ответ ----- X 0 1 1
Занято
Разъединение

* 1 0 0 0

на любом этапе -* 1 1 1 1
Блокировка 1 \ 1 1

Пр и м е ч а н и е  к т а б л .  2 и 3. Условные обозначения: 
1 — отсутствие сигнала (пассивное состояние ВКС);
0 — наличие сигнала (активное состояние ВКС);
X — любое состояние ВКС.

4. АЛГОРИТМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ

4.1. Алгоритмы исходящего местного соединения в соответствии 
с черт. 1.

4.2. Алгоритмы входящего местного соединения в соответствии 
с черт. 2.

4.3. Алгоритмы исходящего междугородного соединения в со- 
ответствии с черт. 3.

4.4. Алгоритмы входящего междугородного соединения в со
ответствии с черт. 4.
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5. ДЕЙСТВИЯ ПРИ СБОЯХ И НАРУШЕНИЯХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОБМЕНА

5.1. Все варианты нарушений в работе аппаратуры не должны 
приводить к формированию ложного сигнала «Ответ».

5.2. Кратковременный сбой не должен приводить к необрати
мому нарушению соединения, находившегося до сбоя в разговор
ном состоянии.

5.3. В случае неисправности группового оборудования все свя
занные с ним телефонные каналы должны быть заблокированы, а 
занятые соединением переведены в состояние ожидания разъеди
нения со стороны исходящей АТС или АМТС.

5.4. Ошибки линейной сигнализации (несоответствие сигналь
ному коду или нарушение очередности передачи линейных сигна
лов), возникающие после ответа, должны вызвать прекращение 
таксации.

5.5. Если количество ошибочных состояний каналов сигнали
зации заметно будет влиять на надежность соединений, то должна 
быть предусмотрена возможность перестройки алгоритма под уп
равлением СТО.



Алгоритмы исходящего местного соединения

7 ^
—

/  Сообщение 
\  ВСТО

Г Т ^
Дальнейшая про 
работка алго
ритма в зависи
мости от СТО

Доступности \  
(исходное I 
состояние) I
~ Т _

Могут испито 
даться и другие 
способы контро 
ля (нетолт  
дременной) дно- 
зонные контро
лируемые этапы 
могут быть 
объединены

I— л г ...м ,л б ,п ..1 т

.Вл:нирпдна
7 С м^чечт с n c c rJ - \

Любое *0| ( лен i  ? ф Т ) до за г ре \  Занятое
изменение та занятия канака /

_ \ 4 .3 0  мг: ивепинз- /

.блокировка

[т ип  Т1

Пуск T1Q

со пусти мо, если 
дополнительные 
потери из-за 
занятия забло
кированного кана
ла не превысят 
0Д%. при обра
ботке можно 
отличать сигнал 

блокировки I f  
от ошибочных 
сигналов

блокировка

Г —таймеры, число которых от 1 до 10; Г —конец счета таймера
Черт. 1, лист 1

10

Стоп Т1

Пуск Т2

a m
[ Ожидание 
\  подтверждения i 
\  занятия

©

ГО
СТ 28449—

90 С. 9



<1 10 ГОСТ 28449—90

V 01 -

\ t: - : 5 - ojsc

S '

Ожидание 
подтверждения 

занятия

\  [Ь
П

Сигнал „  Разъединение"не дот ен переда 
--I даться д канал до избежание занятия 

неосвододившейся соединительной линии

L _

могут использовать
ся и другие способы 
контроля (не только 
дреме мной) Указан
ные контролируемые 
этапы могут 
быть объединены

11

Подтдержде- 
ние занятия

Стоп Т2

Пуск 73

Ошибка -

Разрешение
передали
номера
декадным
кодом и
разрешение
разъединения

прочее

Сообщение 
6 CW 1

Ожидание 
подтверждения 

занятия

__ I
С ели зто 

необходимо

A j  После 
подтверждения

Черт. 1, лист 2



Ожидание \  
освобождения 1

'OhisH гегипроизи многочастотной (мч) 
информацией, позванное проклтение 
pBitoftQHDcO трота и передача 
декадного набор номера

Окончание 
установле- 
ия соединения

^  Стоп Г}

Л \ После i 
[тления i 
\нця (предотдет 
\  ное состояние)

Цифры номера 
должны быть 
преобразованы
мелькаешь 
сигналаб со 
следующими 
параметрами . 
t  импильса, ин
тервала 
(ЯЮ)нс, интер
вал после полу
чения регистра 
ваге сигнала 
ялередоть цщр 
ры декадным 
н о д в м ^Ш ^  
Гмтсерииное 
в оконечном ре 
жиме [юо*50)мс, 
при трансляции 
верхний предел 
t межсерийного 
определяется 
источником 
информации

Черт 1, лист 3

ГО
СТ 88449—

90 С. 11



С. 12 ГОСТ 28449—90

Могут ислсльзо-'Л . 
доться и друга? 
спосоды контроля I 
(не только Времен- J 
ной), Указанные 
этапы контроля 
могут быть 
объединены _

10 11
Розгодорныи т ракт  проклю- 
чен до Входящего оконечного 
прибора

Цифры номера 
должны быть 
преобразованы 
В последователь
ность гигнрппр 
со следующими 
лпрак£ гпр о к/1а •
t  импцльса актер- 
Вала (50*-3)мс\ 
Время задержки 
перед началом 
передачи цифр 
декадным кодом 

(№ *1 0 0 )м с ; 
t  межсерийное б 
оконечном режиме 

(100*-50)мс\ 
f меж серийного 
определяется 
источником  
инф ормации

р г
j  Ожиоание 
I освобождения

Грц
необхо
димости

J

7
Черт. 1, лист 4
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Черт. 1, лист 5



о

Черт. I, лист 6

14 ГО
СТ 28449—

80



2 Зак. 682

Защите т  
нарушим*

‘ разгоборного 
состояния
из-за 

ложного 
отбоя 
абонента А

ГО
СТ 28449—

90 С
. 15



77
могут использо- 
даться и другие 
способы контро
ля (не только 
Временной). Ука
занные этапы 
контроля 
могут быть 

- объединены

00 ( l lw w O l) -
Ожидание 

[ разьединения 
ле отбоя А

«А  1

т
Только при дву
стороннем отбое

т  ч
I Недоступность J 
V (отказ) I

Ошибка
Ори 1д 

допускается 
переход б 
состояние 6- 
- Ожидание 
отбоя б 
после А

Сообщение
е СТО

Ожидание 
[разъединения пор) 

ле отбоя А, 5

Ори необхо
димости

О

8

Черт. 1, лист 8

16 ГО
СТ 28449-



to#

Черт. I, лист 9

ГО
СТ 28449—

90 С. 17
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Черт. 1, лист 10
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11 ± 01

М02уН иСПОЛьЗУ 
дпться и другие 
способы контре 
ля (не только 
дреме иной) ума 
зонное но и ̂ рс 
лирурмые ? лапы 
могут дуть 
объединены

контроль
исходного
состояния

Г

Стоп ТЮ

1 _

Пуск Т1

Доступность 
(исходное 

i состояние)

Черт. ], лист 1
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Ногу ift использо 
даться j  другие 
способы контро
ля (н е  только 
дременной). у ко 
зонные контро
лируемые этот  
могут быть 
объединены

ТЗ

Сообщение 
8 Стд

Освобождение 
телефонного 
ниноло должно 
0[С^огю8р?пжсз 
по сигнале Ч  
с игходящей сто 
вонь , §опрог об 
освобождении 
Входящей сг оро 
ны по указаний 
CW н л о д ч Ш б  
про+сгпе н а л  еда 

Цния

Ю ff
p j  После под- \  Г 
Гтбершдтя ззн я \ \  
у тия(поедотбемноеГ |
\  состояние) /  I

Обмен регистровой мч информаций, 
поэтапное проключениа разгоВотго 
тракта

е̂рео ПО -SO0MC 
лос^е потs пл°нця |- - 

ТГ

Л \  п9 /112 Г‘ Ь

Разъединение

'топ ТЗ

Пуск Т10

А

т  \
( Ожидание j
V освобождения I

Все случаи 
занятости и к  
недоступности]

Занято

Од

Стоп П

Пуск Т8

Нндоступность

8 случае радоты П 
со срочным I
подтверждением г *
f гм пцет 1) |

дрема подключения] 
приемника не долее 1, 
ТОмс с момента Г 
поступления ЧГJ

ПодтВерждя
кие
Заняты*

Отметить 
Ютодность 

к приемы
декадного ни

После под 
' тдерждений э№ 
L/rия (преботдет- 
jw e состояние).

Черт. 2, лист 3

С
 22 ГО

СТ 28449—
90



При необходимос
ти подключения 
приемника декад
ного НИ

шидонин 
[конца импульса 

декадного нн,

Распознавание 15 20 нс 
или 10-15мс; уста ,р5 
лидаетсл д заОисимсс 
ши от 8с з нож я ос той 
исхгдящей АТС

При неодхо 
димости

Нет

Сообщение 
8 СТО

/3  I После \  
\подтбертдения 
[занятия (пред 
\рт 6ет ноесос; 
\  гтюяние) /

Черт, 2 лист 4

Время “
трансляции OmSen /

-Jа*
■<оЯ<■ i

“
1-----

и пи обраОстки 
< 90 мс

{ ю п р х  (  
АОН' \

После 
ответа 

{ запроси аон)

ГО
СТ 28449—

90 С. 23



ш
I ожидание 1 конца щ ж й  у декадного нн

ГI

i щ т  истьеи* 
дотьп* и друсие 
способы контро
ля (не только 
брвменной). 
зонные контро
лируемые т о п ы  
т щ т  быть 
о М т н ы

Uepei йОМОймс 
после поступления 

11

01 Ошибки

Рои необхо
димости

Ожидание ] 
конца импульса J V декадного нн J

по указаний cw  
допускаете* 
передачи сигнала 
чОйнто”и то
нального сигнала  ̂
чтобы преСстдрй- 
тигь искажение 
номера 8 случае 
частых ошибок

Ожидание | 
освобождения / Недоступность j

10

почт
интервала

Cnur, U

n r
Пуск 15

Ожидание 
конца 

ин торбана

Распознф- 
ние 15-20мс 
или 10я15мс; 
устанадли* | 
даете* д §
сади си мости 
от бозмаж- 
ностей иш *  
бгщез АТС

Черт 2, лист 5

С. 24 ГО
СТ 28449



Черт. % лист б

7

Ошибка

fJo у т и  ниц СТО 
§ щ с щ т гн 
птОаип сигналу 

" Саннто’ и го
нор ь ною СЛИП 
т . чтобы пребот 

орптить юно- 
жгние номера 
д случае щепы* 
ош и бон

Распознавание 
'5 20 нс или 
Ю 15нс; угтцнп̂  
лидовтсн в зови 
си мости от 
возможностей 
ucwdmeu АТС

ГО
СТ 28449—

90 С. 25



n  w __ Л ш ответаV . *  
у (запросе Ш) Г  1

PQHQttOPHb U ffipOXfft 
проноют

iJM»Wi

Г5

©

могу*! LC io ib:: 
Яе т ь:я  и другие 
w ш о б ы  контре- 
* (#р mew

i*£-
з зн ч и е  контре 
\р у в ч о  е w a n *  
ччут  S  гь  
^ ь - Х н е н ь

I

М

д а  *28-580 ме
Р ш З и н ш е

Стоп т$

,ЦСК I

?<Г
Ч.Р

осбобсщЗе*- я

Снятие
запроса
ответа)

Jn

Черт. 2, лист 7

* p j необ
ходимости

Сообщение 
8 СТО

( U
' Попе ответе 

от росе АСн'
U
I
I

J

flo  указанию СТО 
( яри шестых Оишб* 
нах) допускается 
переход *  предот- 
8етнп- состояние 
Х я  превращения 
тОкеании

С
. 26 ГО

СТ 28449—
М
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Отбой 
абонента 5 \ 00

00

Недоступность I

1

Отбой \ 
абонента А )

1

Стоп Т5 \

______ 1_____

Оуен ТО ^

О \ Ожидание 
отбоя б 
после А

При ддусто ран
ней системе 
разьединения 
на исходящей 

АТС

Черт. 2, лист 8



I Могуч испопьзз 
I даться и другие 
I m e s h ; контре 
! ip  (не толики 
L дотенн ой) у но 

зонные кантро 
пирцечые зтипы 
могут быть 
объединены

берез 120 500мс j
грс яе поступлений

7Г

Разъединение

Стоп 11

Оуен Т10

00 W Ожидание 
1 отбоя 6 после А

при дбусгрроннео
системе
разъединения

Гр необхо 
ди? зсти

Ojudn

Ожидание 
отбоя б после А

[нряи е 
зопр'' а 
I imdenu1

Отбои 
абонента б

0 0
Снятие 
отбоя 

абонента А

Степ Т7

/ Ожидание 
Vразъединения пас 
\ л е  отбоя At5

После 
отдета 

(запроса АОН)

Черт. 2, лист 9

С. 28 ГО
СТ 28449—

90



т  \
10 00 — 1 Недоступность (---

По разгодорному трон 
ту должен передадать 
ся соотдетстдующий 
тональный сигнал

_____ 1 :— :---------- ---- I_____

.  г7Л  )  "

\  Прочее

Могут использо-
доться и другие Г 
способы нонтроля 
(не тольно бремен- 
ной) У к озонные 
контролируемые 
этапы могут Рыть 
объединены

Через 120-500мс 
попе поступле
ния 11

Черт. 2, лист 10

( * П ) ( + М )  - -

T9

Могут использо 
даться и другие 
способы контро 1_| ля (не только 
дреме мной) У ко 
зонные контро
лируемые этапы 
могут быть 
объединены

0

т  '
J  Ожидание 1 разъединения

Через 120-500мс\ 
после постут |~I 
пения 11 J

При необходимости д 
сторону абонента А 
должен перебодаться 
соотдетстдующий 

тональный сигнал

01

Сообщение 
в сто

I  Ожидание 
[разъединения

I ГПри необхо п димости

Черт. 2, лист 11

ГО
СТ 28449—

90 С. 29



Черт. 2 лист 12

С
. 30 ГО
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90
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T f j - / *— I длокиоодна

Т11

i

)

Сообщен up 
О СТО

Дальнейшие 
дейстбия по 
указанию ста

01

Гmon Т11

Суск Т1

<Э '

Контроль 
исходного ' 
состояния 1

при необхо Сообщение
димости б СТО

бос ки робко

Черт. 2, лист 13



С. 32 ГОСТ 28449—90

( f t  U"U 00) '
вкидана*

, разъединения 
{после отбоя^Ь)

Г  I 1 ______ ______

Т12 ^  ^  11

у -

- j  Ошибка ^  W

PmbeduHemiej

Стоп Т12

Пуск Т10

т
Ожидание

освобождения

Сообщение 
д СТО

Щ  \
Ожидание \  

разъединения J 
{после отдал A f i  J

Стоп ТП

Пуск Т1

А-̂ -* Ожидание\ 
I отбоя 5 после А ]

V

Черт. 2, лист 14



ГОСТ 28449—90 С.

ЛJ Отдание 
окончания 1 

I дополнительнойJ 
фильтрации /

Черт. 2 % лист 15



Алгоритмы исходящего междугородного соединения

11 01 _I  Доступность
(исходное 
состояние)

Могут использо
ваться и другие 
способы контро
ля ( не только 
Временной). Ука
занные контро
лируемые зтапы 
могут быть 
объединены Сообщение 

В СТО

Дальнейшая про- 
работко алгорит
ма 8 зависимос

ти от СТО

/1 2 , /П ,П ,/1 5 , / !5 ,  
/18,/19,Л W, ЛИ

С момента поступ
ления * о Т  до 
запрета занятия 
канала 4 30 мс, 
увеличение этого 
Времени допустимо, 
если дополнитель
ные потери из-за  
занятия заблоки
рованного канала 
не превысят 01% 
При обработке 
можно отличать ^  
сигнал блокировки l i  
от ошибочных 

сигналов

у  Занятие

10

I  Ожидание \  
( подтверждения 1 
\  занятия )

Т  —  таймеры, число которых от 1 до 10; Т  — конец счета таймера

Черт. 3, лист I

С. 34 ГО
С

Т 28449—
90



10 01 Ожидание 
подтверждение 

понятия

Сигнал„ Разъединение"не должен пере
родиться 8 канол до избежание заня
тия неосбободибшеисл соединительной 
линии

8 случае 
необходи 
мости

Черт. 3, лист 2

ГО
С

Т 28449—
90 С

, 35



Hozytn испсльзс \
даться и до  ̂г jo ,
СПОСОиЬ, KUо 71 pQ-

оЯ (не только 
6ре»етй}, Уна- -J 
зонные этапы 
контроля 
м о гу ^  Сыть 
СдъедиНЕ-Ы

\  Окончание 
\  устанодле- 

/  ния 
/  соединения

I

^  Стоп Т3

1

/  Пугк М

A L l \
/ После \ 
\ установления J  
\  соединения /

©

Цифры номера 
Сел ж мы Сыть 
преобразованы 
5 последователь 
ность сигчспд  
:о  следуюци*и  
параметров о. 
с импульсе, ит ер  
Сала (5(ПЗ}мс; 
интердоя после 
получения регис
трового сигнала 
^передать цифры 
декадным кодом" 
(Ш и Ю О м с , 
t  меж сери иное д 
оконечном ре *  l i

m b  p o e t i c  , 

при трансляции 
верхний предел 
г межссрииного 
определяется 
источник 'м 
информации

Черт. 3, лист 3

С
. 36 ГО

С
Т 28449—

90



Черт. 3, лист 4
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Черт. 3, лист 5

С
. 38 ГО

С
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90



00 ю

Т5

©

Могут использо
ваться и другие 
способы контро
ля I  ив только 
временной) Уни
занные контро
лируемые зтопы 
могут быть 
объединены

Разъеди
некие

11

Ч.[ т 3, ли т 6

дызоб

Сообщение 
~СТО

■ Г - - - .

Стоп 75

Пуск Г4

г  ' После 
I установления 
V соединения

©

В случае
необхо
димости

По указания  
СТО б случае 
частых 
ошибок

Для исключения 
ложного отбе 
то при перехо 

jd e  от^_
Ж  к ТГ

ГО
СТ 28449—

90 С. 39



[нягпиь
дызодп

СинКронНО L ПОЛу 
-- чением от МТС 

t  паузы > W0 нс
00

Jон я то

Абонент 5 
гдободен

Снятие
дызодп 10

Стоп J5

Оус * ТВ

А донент д 
занят

( или отказ)

" W "

Черт. 3, лист 7

п

Снятие
ОызоОо

I Розгодор

40 ГО
С

Т 28449—
90



О 11 ЙС320дор
Разгодорныо
троит
проплачен

Черт. 3, диет 8

ГО
СТ 28449—

90 С
. 41



Могут использо 
даться и другие 
способы контро 
ля ( не только 
бременной) Уна 
зонные контро 
лируемые этапы 
могут быть 

объединены

Роэъеди
пение

Стоп Т8

Пуск T9

Д Г ~
[ Ожидание 
V осбобождения

10 00 Абонент Б 
занят 

( или отказ)

Розгоборный 
тракт к абонен 
ту 6 гроклнзчен

Черт. 3, лист 9

С. 42 ГО
СТ 28449—

90



17 (* 0 1 )  -
( И  \

Ожидание ]
П осШождет J

Могут использо 
даться и другие 
способы контроля 

. (не только бремен 
— ной) Указанные 

этапы контроля 
могут быть 
объединены

01

Контроль
исходного
состояния

Стоп T9

Пуск 11

'Пост у пность 
(исходное 
состояние)

11

Могут использо 
даться l другие 
спосодь контроля 
(не только бремен 
нои] Указанные 
контролируемые 
этапы могут быть 
объединены -

J

Черт 3, лист 10

Злокиоодна
Состояние сохраняется при 0 \  если 
есть бнутренн^и сиги ̂ п п блоки робко ”

Доступность

Черт 3, лист 11

8 слипав 
неооходи 
мости

ГО
С

Т 28449—
90 С. 43



Алгоритмы входящего междугородного соединения П
44 ГО

СТ 28449—
90



W Of -
Ожидание \  

^подключения n p u \ 
1 емки ко декадно- Г  

\  го НИ J

Для сокращено я потерь из за отсутстдия приемника при 
дзоимодействии с исходящими АТС, передающими декадный 
ИИ, не ожидая подтверждения занятия, время подключено 
приемника декадного ни не должно превышать t Оме

Черт. 4, лист 2

Импульс НИ 
в  отсутствие 
приемника

rKZ)

| При равоте 
L- с АТС, тре

дующими год 
тЬержденип 
занятия

ГО
С

Т 28449—
90 I



10 75- 1 П о т  \  П
\ подтверждения Г  \ ъ 

J  \  занятия J

Обмен регистровой 
мц информацией

Могут использо " 
даться и другие 
способы контро- 
ля ( не только 
дременной) Ука
занные нонтро 
паруемые зтапы 
могут быть 
объединены

Лб, Л 8...Л 15

I1

Сообщение 
д СТО

L

Осбобождение теле 
фонного канала 
должно осущестб 
пяться по сигналу 11 
с исходящей сто
роны, допрос об 
осбобождении 
бходящей старо 
мы по указанию 
СТО находится 
б процессе 
исследодания

Через 120- 500мс 
после поступления 

11
Разъединение,

Стоп П

Пуск ТО

Ожидание
освобождения

0

Черт, 4, лист 3

в случае работы] 
со срочным под- I 
тверждением Г" 
(см. лист 1) I

Подтверж
дение

занятия

Отметить 
готовность 

к  приему 
декадного нн

С. 46 ГО
СТ 28449-90



Пуск Ц

I__

Решение при 
необходимос
ти подкли] 
ценил декор
ного НИ J

Ожидание 
[конца импульса 

декадного нн ,

Распознавание 
15-20 мс или W 15мг 
истанаВпиВпетсч 
р зависимости от 
возможностей 

~~й'лодлмрй А 1C

Нет
г1!

00

Недоступность

Ё )
Черт. 4, лист 4

Отказ; сопровождает
ся тональным 
сигналом по разговор
ному т ракт у

ГО
СТ 28449—

90 С. 47



Е >
Занятость I 
абонентской г  - 
линии 5  I

Занято
6  случае 
недоступ
ности

Недоступ
ность

00 00

Стоп ТЗ Стоп ТЗ

Пуск Т10

1£
Абонент б 

занят

Оуск TV

и
[Недоступность

Черт. 4, лист 5

Абонент Ь 
сбободен

Яинейньш сигнал 
должен сопродож- 
даться передачей 
тонального согнало

Ю

С
. 48 ГО

С
Т 28449—

90



00 «
Ожидание 
конца 

импульса 
декадного нн

Могут использо
ваться и другие 
способы контро 
ля ( не только 
ВременнойI Ука
занные зтапы 
контроля 
могут Выть 
объединены

Через ЧВ'ЗООмс 
после поступле
ния Т Г

Разъединение

/ Ожидание \  
\  освобождения )

01

Ори необхо
димости

£-2—1 Ожидание 
конца импульса 
i декадного нр

Сообщение
в а о

00

Стоп U

______ I

Пуск П1

!П
Недосп  ̂пность

Черт. 4, лист б

Ошибка

По указанию  СТО 
допускается 
передана сигнала 
t Занято" и то 
нольного сигнала 
для предотдра 
щения искажения 
номера В случае 
касты* ошибок

начало
интерболо

Распознавание
15-20мс,
Ю 15мс, 
истанабли 
дается в зоби 
симости от 
Возможностей 
исходящей 

АТС

Ожидание 
конца 

инюерВола нн

ГО
С

Т 28449—
90 С. 49



t pu rrm

i ____

Пцг* J7>

fiocne 1 
[ noiJrpfjeprtdpHtjp

Щ>к

W К О  \
tЪкидоние 1 

*om  }
дигпродапаннj

Щез 
i2D-5flB* 
tvnff 
тдпгенця 

VT

^  Of ^ 07

Ц и  неоЪхр f М щ ение
димости вето

ЛШГ -----ГТЗм— 1

(

fig указанию ПО 
Oonym tm t* перс 
zfavz? сигнала 
„Зонт а*и mo 
пильного сигнала, 
чтобы предотбра 
тить искошениР 
номера при час 
тшх ошибках

н т т
импульса

X
)

[
Распознабоние
15-20мс ши  
10-15MC,

устанаблцбат 
ся б забитое« 
та возможное' 
тей исходящей 
A lt

стоп J5
)

Стоп

X X

Ауск ТУ

а ус к ti

~ i—
/ 5 Г — \

тупнгть I

v

С
озидание Д

конца I 
импульса J

Черт. 4, лист 7

S

С
 50 ГО
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Черт. 4, лист 8
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Bb'ioQ
o f  lo

L

могут использо 
даться и другие 
способы контро 
ля (не только 
бремен ной) Ука
занные этапы 
контроля могут 
быть объединены

Через 120-500 мс 
теле поступлений

ТГ _

Разьединение

1

Стоп Тб

- 1

Пуск ТО

Ожидание
осбобождения

Яри необхо 
димости

Через 50-100 мс 
) после поступ
ления Ю или 01

Снятие
Оызоба

Абонент 5  
сбободен

Черт, 4, лист 9

01 Ошибка

Сообщение 
6 СТО

Отбет

Однобременно дол
жен сняться бызоб 

в сторону 
обоне> та 6

§

С. 52 ГО
СТ 28449
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С. 54 ГОСТ 28449—00
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l l l l i l l S e l,3 сЗ 5tt;M J: Зл'Йs i

Че
рт

. 
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 л
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т 
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Могут utnoftb "  

татьаш другие* 
способы нонтро 
т (не толт  
временной) ухо 
зонные контро 
лируемые зтапы 
могут быть 
объединены

ГО
С

Т 28449—
90 . С

. 55



С. 66 ГОСТ 28449—90

Черт. 4, лист 13
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11 11 бПОМ'роОКЦ

8 п и

01
Af *-> 77РОЛЬ
и: \ с По?о
[ПГ'Т'пцИир

Ht'Ofo'J- 
L\. мХГи

Дзпй*рди-'2Р op: 
joSorr-j злгср.т 
мд 8 32З и ^ *о с 

ти с п  СТО

ГДОПРупнОСПЬ
\иС\д$Ш
тстоянир))

Черт. 4, лист 16

*11

Сообщение 
8 ПО

1±
блокировка

_____ 1____

Разьединение\

_____ 1____

Стоп Л  \

1

Л у с к П З ^

[ Ожидание | 
V освобождения I

U  Ожидание \  
подключения \ 

приемника I  
декадного я н /

Черт. 4, лист 17

ГО
СТ 28449—

90 С. 59
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