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Н астоящ ий стандар т распространяется на редукторы общ его 
м аш иностроительного применения по ГО С Т  16162, м еханические 
вариаторы  общ его назначения и вариаторы  с широкими клиновы 
ми ремнями общ его назначения.

Н астоящ ий стан д ар т долж ен применяться вм есте с ГО С Т  
12.1.028, Г О С Т  12.1.027 и ГО С Т  27243.

1. ПРИМЕНЕНИЕ И ВЫБОР МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. П р и м е н я е м ы е  м е т о д ы  и з м е р е н и я

1.1.1. Технический метод определения уровня звуковой мощно
сти машин в свободном  звуковом  поле над отраж аю щ ей поверх
ностью  —  по ГО С Т  12.1.026.

1.1.2. Ориентировочный метод определения уровня звуковой  
мощности машин —  по Г О С Т  12,1.028.

1.1.3. О риентировочный метод определения уровня звуковой 
мощности машин с применением образцового источника зву к а  в 
приблизительно свободном  звуковом  поле —  по ГО С Т  27243.

1.1.4. Ориентировочный метод определения уровня звуковой 
мощности машин с применением образцового источника зву к а  в 
приблизительно диффузном звуковом  поле —  по Г О С Т  27243.

1.1.5. Технический метод определения уровня звуковой  мощ
ности в реверберационном помещении —  по Г О С Т  12.1.027.

1.2. В ы б о р  м е т о д о в  и з м е р е н и я

Д л я  определения показателей шума сл едует вы бирать метод 
измерения по таб л . 1.
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Т а б л и ц а  1

Метод измерения

Нормируемая
характеристика Технический метод в 

свободном звуковом 
поле согласно п. 1.1.1

Ориентировочный метод 
в свободном звуковом 
поле согласно п. 1.1.2

Ориентировочный метод 
с применением образцового 

источника звука 
согласно пп. 1.1.3, 1.1.4

Технический метод в 
реверберационном 

помещении согласно 
п. 1.1.5

Х ар актер и 
стика м еста 
измерения

П омещ ение с  н езн а
чительным отражением 
без звукоотраж аю щ ей 
поверхности установки 
или с нею.

Помещение без зв у к о 
поглощ ающ их облицовок 

V ^ 2 0 0  м3
С облю дать измеряе

мую частоту. С вободное 
поле с отраж аю щ ей по
верхностью  установки

Помещение без зв у к о 
поглощ ающ их облицовок 

| / > 7 0  м3
С облю дать измеряемую 

частоту. С вободное по
ле с отраж аю щ ей по
верхностью  установки

С огласно п. 1.1.3 —  
приблизительно сво б о д 
ное поле или согласно 
п. 1.1.4 —  приблизитель
но диф ф узное поле.

Применение в сл уча
ях, гд е  условия для м е
тодов согласно пп. 1.1.1, 
1.1.2 и 1.1.5 не м огут 
быть осущ ествлены  (н а 
пример из-за минималь
ных расстояний до отр а
ж аю щ их поверхностей)

Реверберационное по
мещение У > 7 0  м3; 
Vn  ах =  500 0  м3.

При 2000  м3<  У <  
< 5 0 0 0  м3 требуется при
менение образцового ис
точника зву ка .

С облю дать измеряе
мую частоту. С редняя 
степень звукопоглощ ения 
в помещении

а 3< ;0 ,2

П роверка 
характери сти
ки места из
мерения

П остоянная К  может 
определяться вычислени
ем или измерением при 
помощи образцового ис
точника зву ка

( * < 2  д Б )

П остоянная К  может 
определяться вы числе
нием. При 6 < / ( < 8  тр е
буется измерение для 
обеспечения

К ^ 7

К онтроль с примене
нием образцового источ
ника зву к а  при д в у х  
измерительных р ассто я
ниях

П редварительны й конт
роль с редуктором  при 
д в у х  измерительных р а с
стояниях.

О кончательны й конт
роль с  применением об
разц ового источника 
зву к а

У чет помех L im — L is ^ 6 д Б L i m — д Б L i т— L (8^ 3 д Б L im — L i s rS5 4 д Б

С
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Продолжение табл. 1
Метод измерения

Нормируемая
характеристика Технический метод в 

свободном звуковом 
поле согласно п. 1.1.1

Ориентировочный метод 
в свободном звуковом 
поле согласно п. 1.1.2

Ориентировочный метод 
с применением образцового 

источника звука 
согласно пп. 1.1.3, 1.1.4

Технический метод в 
реверберационном 

помещении согласно 
п. 1.1.5

Среднее 
квадратическое 
отклонение 
уровня зву 
ка Л

± 2  д Б

1

± 4  д Б ± 4 ,  5 д Б ±  2 д Б

И змеритель
ное расстоя
ние d

Н ормальный случай 
c f=  1 м, с ^ 0 ,2 5  м и 
>  1 м является возм ож 

ным

Нормальный случай 
d =  1 м, 6 ^ 0 ,2 5  м и 
d >  1 м является воз
можным

1 м
d  ----——

V  — объем измерительного помещения, м3;
L im — общий уровень (сумма из уровней помех и редуктора) в точке измерения i, дБ ;
L u  — уровень помех в точке измерения i, дБ ;

А — эквивалентная площ адь звукопоглощения реверберационного помещения для  входящ ей в образование 
общего уровня частотной полосы (узкой, третьоктавной, октавной) с самым большим временем ревербе
рации, м2;

dmin — минимальное измерительное расстояние, м.
П р и м е ч а н и е .  Следует выбирать целесообразную  привязку привода и рабочей машины (нагрузоч

ного механизма) подвергаемому измерению редуктору. Н апример при мощности редуктора 10 кВ нельзя 
применять приводной двигатель мощностью 100 кВ ,

ГО
С

Т 27871—
88 (С

Т С
Э

В 6133—
87) С. 3



С. 4 ГОСТ 27871-88 (СТ СЭВ 6133-87)

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Т р е б о в а н и я  к к о н т р о л и р у е м о м у  р е д у к т о 
р у

2.1.1. И змерение долж но проводиться при номинальном кру
тящ ем моменте и с частотой вращ ения, при которой дости гается  
наивысш ий уровень звуковой мощности. О тклонение крутящ его 
м омента и частоты  вращ ения доп ускается  по согласовани ю  с по
требителем или компетентной контролирую щ ей организацией.

2.1.2. П риводные и нагрузочны е узлы  измерений на испы та
тельны х стен д ах долж ны бы ть отрегулированы  так, чтобы они 
соответствовали  условиям  эксплуатации. Д оп ускаю тся отклоне
ния по согласовани ю  с потребителем или компетентной контроли
рующей организацией.

2.1.3. В сп ом огательны е м еханизм ы  (например м асл о н асо сы ), 
которые необходимы для работы редуктора, во время проведения 
измерения долж ны р аботать.

2.2. А п п а р а т у р а
Д л я  измерения уровней звукового  давлени я и уровней зву к а  

применяют ш умомеры по ГО С Т  17187 с полосовыми электриче
скими фильтрами по Г О С Т  17168 или измерительными трактам и 
с характери сти кам и, соответствую щ им и этим стандартам .

3. ПОДГОТОВКА к ИЗМЕРЕНИЯМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 
ИЗМЕРЕНИЯ В СВОБОДНОМ И ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО СВОБОДНОМ 

ЗВУКОВОМ ПОЛЕ

3.1. У с т а н о в к а  р е д у к т о р а

3.1.1. Редукторы  долж ны  крепиться к ф ундам ентам  (например 
б етонны м ), собственны е частоты  которы х отличаю тся от частот 
возбуж дения так , что не о казы ваю т влияние на резул ьтат изме
рения.

3.1.2. При расположении над звукоотраж аю щ ей поверхностью  
расстояние от редуктора до этой поверхности может со ставл ять 
0 ,5  d t но не более 0 ,5  м.

3.1.3. Требовани я приложения 1 распространяю тся на случаи 
установки  редуктора с м еханическим , гидравлическим  или эл ек
трическим предварительным  нагруж ением  при помощи второго 
редуктора того ж е типоразмера и передаточного отношения.

3.1.4. В  сл у ч а е  необходимости для приводных м еханизм ов сл е
д ует применять машины с принудительным охлаж дением  (венти
лятором и д р .) .

3 .1 .5 . В а л ы , соединяющ ие приводные и нагрузочны е узлы  с ре
дуктором , долж ны  бы ть вы браны  так, чтобы исклю чались коле
бания угла поворота, которые м огут наруш ать работу редуктора.
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3.2. И з м е р и т е л ь н а я  п о в е р х н о с т ь

3.2.1. И зм ерительная поверхность параллелепипеда долж на о т
носиться только к редуктору или редукторном у агр егату  согласно 
приложению 1.

3.2.2. При определении точек измерения приводные и нагр у
зочные механизмы долж ны  быть учтены в качестве зву к о о тр а
жающей поверхности в тех сл учаях, когда их проекция перпенди
кулярна к одной из со ставн ы х поверхностей огибаю щ его п ар алле
лепипеда со ставл яет более половины данной поверхности.

3.3. Т о ч к и  и з м е р е н и я

3.3.1. Точки измерения не долж ны  находиться в звуковой  тени 
приводных, нагрузочны х или други х вспом огательны х механизм ов. 
Если таки е точки измерения возникаю т из-за предписанной изме
рительной схем ы , то сл едует изменять их располож ение таким об
разом, чтобы обесп ечи вать равномерное распределение точек из
мерения на измерительной поверхности.

3.3.2. Д л я  м етодов, указан н ы х в пп. 1.1.1 и 1.1.2, точки измере
ния не долж ны находи ться м еж ду редуктором и приводным м е х а 
низмом, а такж е м еж ду редуктором и нагрузочным  или вспом ога
тельным м еханизм ом , если расстояние от редукторов до этих ме
ханизм ов меньш е 2 d,

3.3.3. Д л я  м етода, указанного в п. 1.1.2, располож ение точек 
измерения принимают по ГО С Т  12.1.026 для восьми точек изме
рения.

3.3.4. Р асстояни е от точки измерения до отраж аю щ их предме
тов е небольшой отраж аю щ ей поверхностью , например вал о в, тру
бопроводов и подобных деталей , долж но быть больш е или равно 
0,5 d.

3.3.5. Д л я  м етода, указанного  в п. 1.1.3, минимальное р ассто я 
ние от точек измерения до звукоотр аж аю щ их объектов, напри
мер приводных и нагр узочны х м еханизм ов, долж но бы ть не м енее 
0 ,5  м.

3.3.6. Е сли для м етода, указан н ого  в п. 1.1.3, одно из нескол ь
ких мест располож ения образцового источника зву к а  по Г О С Т  
27243  не мож ет бы ть обеспечено, то по Г О С Т  27243  следует у ста 
новить сочетание возм ож ны х м ест располож ения на источнике 
зву ка  и возле него.

3.4. П р о в е р к а  з в у к о в о г о  п о л я  и о п р е д е л е н и е  
п о с т о я н н о й  К

3.4.1. П роверку звукового  поля и определение постоянной К  
проводят с учетом приводных, нагрузочны х и вспом огательны х 
м еханизм ов, находящ ихся в окруж ении м еста измерения во вре
мя измерения ш ума редуктора.
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3.4.2. Е сл и  в сл учае применения м етода по п. 1.1.2 из-за оцен
ки средней степени звукопоглощ ения постоянная К  окаж ется в  
пределах

6<К<8,
то К  определяю т путем измерения по ГО С Т  12.1.026.

3.5. И з м е р е н и е  и у ч е т  п о м е х
3.5 .1 . При определении уровня помех сл едует учи ты вать уро

вень зву к а  приводных, нагрузочны х, вспом огательны х м еханизм ов, 
соединяю щ их валов и поверхностей установки , всех  имеющ ихся 
звукоизоляционны х кож ухов и др уги х ограж дений.

3.5.2. Д л я  определения помех от меш ающ их источников ш ум а, 
присоединенных к редуктору, необходимо использовать один из 
следую щ их вар и антов:

1) обособленная работа приводного м еханизм а без кож уха и 
в кож ухе;

2) обособленная работа нагрузочного м еханизм а без кож уха 
и в кож ухе;

3) обособленная работа соединенны х друг с другом приводно
го нагрузочного м еханизм ов без кож ухов и в ко ж у хах;

4) работа с присоединенным редуктором ; приводной и н агр у
зочный м еханизм ы , а такж е редуктор без кож ухов; приводной и 
нагрузочны й м еханизм ы в ко ж у хах;

5) работа с присоединенным редуктором; приводной и н агр у
зочный м еханизм ы , а такж е редуктор без кож ухов; редуктор в 
кож ухе;

6) работа с присоединенным редуктором; приводной и н агр у
зочный м еханизм ы , а такж е редуктор без кож ухов; в кож ухах.

Если один из приведенных вари антов недостаточен для опре
деления составляю щ его уровня помех, то могут бы ть использо
ваны  несколько вари антов в зависим ости от свойств кож уха и зн а 
чения уровня помех.

3.5.3. В о  время измерения уровень помех долж ен быть посто
янным. При непостоянном уровне помех следует определять его 
экви валентны й уровень.

3.5.4. Если для определения уровня помех требуется измене
ние располож ения меш ающ их источников ш ума в сравнении с из
мерением с редуктором, необходимо использовать следую щ ий по
рядок работы :

1) применение одинаковой измерительной поверхности;
2) проведение измерения в точках, измерительное расстояние 

от которы х до меш аю щ его источника ш ума со ставл яет не менее d.
Д ан н о е измерительное расстояние долж но отличаться (к а к  

можно менее) от расстояния при измерении с редуктором;
3) образовани е среднего арифметического значения уровня по

мех из значений данны х точек измерения;
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4) сравнение этого среднего значения уровня помех с общим 
уровнем (т. е. суммой из уровня редуктора и уровня помех) для 
отдельных точек измерения при соблюдении следующих разностей: 
A L > 6 дБ  — при измерении по методу согласно п. 1.1.1;
A L > 3  дБ » » » » » пп. 1.1.2 и 1.1.3;

5) коррекция этого измерительного значения по применяемо
му методу согласно пп. 1.1.1— 1.1.3.

3.5.5. Если мешающие источники шума не могут эксплуатиро
ваться без редуктора и непосредственное определение помех по 
п. 3.2.5 оказывается невозможным, учитывают помехи при измере
нии в ближнем поле для редуктора и мешающих источников шума 
по аналогии с методом, приведенным в пп. 4.1, 4.2, 4.3.1 прило
жения 1.

Затем суммируют значения уровней звуковой мощности отдель
ных мешающих источников шума. Если разность между этой сум
мой и значением уровня звуковой мощности редуктора из ближ 
него поля окажется равной или большей 6 дБ, то учет помех не 
требуется. Если разность окажется менее б дБ, то оценка резуль
тата измерения не допускается.

4. ПОДГОТОВКА ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 
ИЗМЕРЕНИЯ В ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ДИФФУЗНОМ ЗВУКОВОМ ПОЛЕ 

И ДИФФУЗНОМ ПОЛЕ

4.1. У ст  а н о в к а  р е д у к т о р а
Установку редуктора проводят по пп. 3.1.1, 3.1.4, 3.1.5.
4.2. Т о ч к и  и з м е р е н и я
4.2.1. Минимальное расстояние точек измерения йты относится 

при применении метода, указанного в п. 1.1.4, к середине редукто
ра, а при применении метода, указанного в п. 1.1.5,— к контуру 
редуктора.

4.2.2. При измерении по методу, указанному в п. 1.1.4, точки 
измерения должны быть расположены как можно дальше от ме
шающих источников шума, но не менее 0,5 м от их контура, и по 
возможности ближе к редуктору.

4.2.3. Если для метода, указанного в п. 1.1.5, согласно ГОСТ 
12.1.027 число мест установки машины NS>1 и измерение шума 
редуктора возможно только на одном месте, то измерения прово
дят в Nm точках в зависимости от среднего квадратического от
клонения S m по табл. 2.

4.3. П р о в е р к а  д и ф ф у з н о г о  з в у к о в о г о  п о л я
4.3.1. Проверку пригодности измерительного помещения про

водят с учетом приводных, нагрузочных и вспомогательных ме
ханизмов, находящихся в помещении во время измерения шумо
вых характеристик редуктора.
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Т а б л и ц а  2

Среднее квадратическое 
отклонение Число точек измерения

Or 2,3 до 4 9
Св. 4 18

4.3.2. Приблизительную оценку пригодности помещения прово
дят следующим образом.

Уровни звукового давлекия определяют в группах по пяти точ
кам измерения с расстояниями от редуктора

< / , = —  V 1'3 (1)
3 w

и

V *  (2)

соответственно, при этом точки измерения могут находиться на
радиусах вокруг редуктора,
где V — объем измерительного помещения, м3.

После этого вычисляют средние значения уровня звукового дав
ления по ГОСТ 12.1.027 для обоих расстояний.

Если средние значения рядов измерения отличаются между со
бой менее чем на 3 дБ, то проводят окончательную проверку при
годности помещения при помощи образцового источника звука по 
ГОСТ 12.1.027.

4.4. И з м е р е н и е  и у ч е т  п о м е х
4.4.1. Измерение и учет помех проводят по пп. 3.5.1—3.5.3.
4.4.2. Д ля определения уровня помех при da<йты расстояние 

между точками измерения и мешающими источниками шума d, ие 
должно изменяться (черт. 1).

4.4.3. Если при измерениях по п. 1.1.4 для определения уров
ня помех требуется изменение расположения мешающих источни
ков шума по сравнению с измерением редуктора, то используют 
следующий порядок работы:

1) использование одинаковых точек измерения;
2) измерение в точках, измерительное расстояние от которых 

до мешающих источников шума не менее d.
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1 — приводной узел; 2 — редуктор; 3 — нагрузочный 
узел; 4 — микрофон

Черт. 1

Данное измерительное расстояние должно отличаться как мож
но меньше от расстояния при измерении с редуктором;

3) образование среднего арифметического значения уровня по
мех из значений данных точек измерения;

4) сравнение этого среднего значения уровня помех с общим 
уровнем в отдельных точках и учет помех по п. 1.1.4.
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б. ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИИ ИЗМЕРЕНИЯ

При обеспечении условий установки по п. 3.1.3 проводят оцен
ку по методам пп. 1.1.1— 1.1.3 и приложению 1.

6. ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ

Результаты измерения по ГОСТ 23941 должны быть внесены 
в протокол.

Примеры оформления протоколов приведены в приложениях 
2—5.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 

О бязат ельное

О П Р ЕД Е Л Е Н И Е  ЗВУК О ВО Й  МОЩ НОСТИ О Т Д ЕЛ ЬН О ГО  РД Д У К ТО РД , 
В Х О Д Я Щ Е ГО  В РЕД У К ТО РН Ы Й  А ГР Е ГА Т

Г  Редукторный агрегат состоит из двух редукторов приблизительно оди
накового типоразмера и одинакового передаточного отношения, соединенных 
друг с другом при помощи механического (черт. 2 ) , гидравлического или элек
трического (черт. 3) нагружения кручением.

2. У с т а н о в к а  р е д у к т о р о в
Расстояние (е) в метрах между двумя редукторами редукторного агрегата 

должно быть

е < 1 , 5  d t (3)

где d  — измерительное расстояние, м.

Z

1 -  приводной механизм. 2 — нагружен 
ные редукторы

Черт. 2
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2

f — двигатель (для цилиндрических зубчатых редукторов); 
2 — нагруженные редукторы; 3 — генератор (для цилиндриче
ских зубчатых редукторов); 4 — двигатель и генератор (для 

коническо-цилиндрических зубчатых редукторов)

Черт, 3
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1 — редуктор № 1; 2 — точки измерения (11)
допускаются только при обеспечении безопас

ной работы; 3 — редуктор Nfc 2

Черт* 4
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3. О п р е д е л е н и е  у р о в н я  з в у к о в  ой м о щ н о с т и  р е д у к т о р 
н о г о  а г р е г а т а

Редукторы , соединенные друг с другом по условиям, указанным в п. 2 д ан 
ного приложения, предварительно считаются акустической единицей.

Определение уровня звуковой мощности данного редукторного агрегата про
водят в соответствии с применяемыми методами по пп. 1.1.1— 1.1.3, 3 .2— 3.5.5 
настоящ его стандарта и разд. 4 и 5 приложения 5.

4. О п р е д е л е н и е  у р о в н я  з в у к о в о й  м о щ н о с т и  L p/t р е д у к 
т о р а ,  в х о д я щ е г о  в р е д у к т о р н ы й  а г р е г а т

4 1. Точки и зм ерен ия
Д ля разделения уровня звуковой мощности редукторного агрегата на со

ставляю щ ие уровни обоих редукторов проводят измерение в ближнем поле. Точ
ки измерения в ближнем поле каж дого из редукторов с d < 0,25 м долж ны быть 
расположены предпочтительно перед такими поверхностями, которые излуш ю т 
основную часть звуковой мощности редуктора. Рекомендованные точки измере
ния — по черт. 4.

4.2. П р о в ед ен и е  и зм ерен ия
4.2.1. При измерении в ближнем поле микрофон направляю т на объект и, 

во  избежание возможных интерференций передвигают примерно по окружности 
вокруг точки измерения при постоянном расстоянии от редуктора.

4.2.2. В  каж дой точке измерения определяют уровень звукового давления А 
я, при необходимости, октавны е уровни звукового давления в октавах со сред
ними частотами от 125 до 8000 Гц или в третьоктавах со средними частотами 
от 100 до 10000 Гп, или в более узких полосах. Если при измерении шума ре
дукторного агрегата получились доминирующие частотные полосы, то для из
мерения в ближнем поле допускается ограничиваться теми октавными или 
третьоктавными полосами, которые определяют уровень звукового давления.

4.2.3. Д л я  уровней звукового давления, определяемых по п. 4.2.2, требуется 
усреднение временных и местных значений.

Время усреднения для каждой из измерительных точек должно быть не 
менее 10 с. Ш умомер переключают на временную нормировку (м едленно). 
Если показания шумомера колеблются в диапазоне 5 д Б , то результатом из
мерения может считаться среднее м еж ду максимальным и минимальным зн а
чениями. При колебаниях до  10 д Б  применяют интегрирующие приборы.

4.3. О ценка
4.3.1. Средний уровень звукового давления ( £ * )  в децибелах в  ближнем 

поле вычисляю т для каж дого из редукторов по формуле

где N —  номер редуктора (1 или 2) редукторного агрегата;
п  —  число точек измерения в ближнем поле для каж дого из редукторов;

L in  — уровень звукового давления в точке измерения в ближнем поле (см. 
приложение 1, п. 4 .2 ),

Если значения L\N м еж ду собой отличаются не более чем на 7 д Б , то до
пускается вместо формулы (4) применять формулу

4.3.2. Среднее квадратическое отклонение ( S mA) для редуктора определя
ют по формуле

(5)

(б>
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Если 5 т й > | З д Б | , то требуется увеличить число точек измерения при со
блюдении равномерного их расположения вокр уг каж дого редуктора до д о 
стижения 5 тА < | З д Б | .

4.3.3. Р азность средних уровней звукового давления (AL) в децибелах в 
ближнем поле обоих редукторов редукторного агрегата определяют по фор
муле

Д L = U i - I j .  (7)

4.3.4. Уровень звуковой мощности (L p ft) в  децибелах отдельны х редукто
ров k -ro  редукторного агр егата определяют по формулам (8) —  (1 2 ).

Д ля случая д £ < 1  д Б

следует L  Р {=  L  Р2=  L  *>— 3, ( 8  )

где L p i — октавный или третьоктавный уровень звуковой мощности или
уровень звуковой мощности Л  редуктора 1;

L p 2 — октавный или третьоктавный уровень звуковой мощности или
уровень звуковой мощности Л  редуктора 2;

L P —  октавный или третьоктавный уровень звуковой мощности или
уровень звуковой мощности Л  редукторного агрегата.

В случае

1 д Б <  Д / . < 6  д Б ;

следует

L p i — L p — 2, ( 9 )

L p 2  не является определимым.

При L<i>L\ следует:

Lp2~Lp—2, ( 10)

L p i не является_ определимым.
В случае ДL > 6  дБ

следует для более шумоинтенсивного редуктора

L p i ~ L p —0,5 (И )

или

L p 2= L p — 0,5. (12)

4.3.5. Погреш ность измерения уровня звуковой мощности отдельного ре
дуктора редукторного агрегата повыш ается в сравнении с ГО С Т  23941 соглас
но табл. 3,
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Т аб ли ц а 3 
дБ

Разность средних уровней звукового 
давления, полученных при измерении^

в ближнем поле обоях редукторов, A L
Увеличение среднего квадратичесхого 

отклонения уровня звуковой мощности

До 1 ±1 ,2
Св. 1 до 6 ±1 .0
Св. 6 ±0 ,5

4.4. Протокол измерения
Результаты измерения согласно ГОСТ 23941 должны быть внесены в про

токол.
Пример оформления протокола приведен в приложении 5,
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ПРОТОКОЛ

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ОРИЕНТИРОВОЧНОМУ МЕТОДАМ ИЗМЕРЕНИЯ 
В СВОБОДНОМ ЗВУКОВОМ ПОЛЕ ПО ГОСТ 12.1.26, ГОСТ 12.1.028

Организация______________________________________________________
Дата ___________________________________________________________________
Измеряющий персонал (фамилия)_________________________________________
№ редуктора (ов) ________________________________________________________
Обозначение редуктора _________________________________________________
Г од выпуска __________________________________________________________
Тип приводного узла ____________________________________________________
Тип нагрузочного узла __________________________________________________
Номинальная мощность редуктора_________________________________________
Фактическая мощность редуктора_________________________________________
Номинальная частота вращения редуктора ________________________________
Фактическая частота вращения редуктора ________________________________
Измерение проводится при расположении редуктора (нужное подчеркнуть)

в помещении 

на открытом месте

на ж естом фундаменте в эксплуатационных
с вибро изоляцией условиях

в условиях испытатель
ного стенда

Применяемый метод измерения: технический ориентировочный
Степень точности_____________________________________________ ________ _

Удостоверение к л е й м е н и я _________________________________________ _____
Аппаратура: Шумомер, ти п________________________________________________

срок действия до _____________________________________________
Микрофон, тип _____________________________________________

срок действия д о _____________________________________________
Фильтр, т и п ________________________________________________

срок действия до _____________________________________________
Самописец уровня, тип _______________________________________

Измерительное расстояние d =  , . „ м или измерительный радиус , м
измерительной поверхности . . . ма.

Результаты измерения оформляются в виде таблв 4,
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Т а б л и ц а  4

Средняя частота 
октавной полосы 

 ̂m окт* ^
125 250 500

1
1

1000 | 2000
1

... 1

4000
i

8000
Уровень

звука
Al a S '

ДБ(АБ)Средняя частота 
третьоктавной полосы 

 ̂m т р ’

100
125
160

200
250
315

400
500
630

800
1000
1250

1600
2000
2500

3150
4000
5000

6300
8000

10000

И змеритель
ное значение 
общего уровня 
L im , д Б  (S )

Т
оч

ки
 

и
зм

ер
ен

и
я 

i 11
1
I

1

!
J
1

И змеритель
ное значение 
уровня помех 
L ist  д Б  (S )

Т
оч

ки
 

и
зм

ер
ен

и
я 

i 
(1

, 
.

.
.

.
 Я

)

i

|
i

Средний уровень 
помех L ms, A B (S )

Уровень з в у 
кового д а в 
ления редук
тора L j =  
~ ^ i m ‘ А,
Л определяет
ся по ГО С Т 
12.1.028

Т
оч

ки
 

и
зм

ер
ен

и
я 

i 
(1

...
...

...
...

...
«)

Если при измерении уровня помех расположение мешающих источников 
шума не изменяется <в сравнении с измерением шума с редуктором, то следует 
определять уровень звуково.го давления редуктора L* из L { m и L is ,

Если при измерении уровня помех расположение мешающих источников зв у 
ка должно быть измерено в сравнении с измерением шума с редуктором, то 
следует определять уровень звукового давления редуктора L t из L#m и L me.



ГОСТ 27871-88  (СТ СЭВ 6133 -8 7 ) С. 19

П р д о л ж е н и е  табл. 4

Средняя частота 
октавной полосы 

 ̂m окт'
125 250 500 1000 2000 4000 8000

Уровень 
звука 
^ L a S* 

дБ (AS)Средняя частота 
третьоктавной полосы 

 ̂m т р ’

100
125
160

200
250
315

400
500
630

800
1000
1250

1600
2000
2500

3150
4000
5000

6300
8000

10000

К ,  д Б , определяю тся 
по Г О С Т  12 .1 .028

С редний уровень 
зву ко во го  давлени я 
редуктора 
L m , д Б (Э )

L P = L m +  101g S o  • 

д Б (в )

О тноси тельная 
часто тн ая  
хар актер и сти 
ка (индекс А) 
AL/Aj д Б

в 
о

кт
ав

ах

— 16,1 — 8 ,6 — 3 ,2 0 + 1 .2 + i - 1 . 1

в 
тр

ет
ь-

 
о

кт
ав

ах

— 19,1
— 16,1
— 13,4

— 1 0 ,9
— 8 ,6
— 6 ,6

оо c*iO
i 

тГ со ~
 

1 
1 

1

ОО 
СО 

О
О

О
 

1 1
1.2
1.3

1 ,2
1
0 ,5

- 0 , 1
- 1 . 1
—2 ,5

У р о вен ь звуковой  
мощ ности А 
L p a  ~ L p -\ ~  AL At 
д Б  (A S )
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

ПРОТОКОЛ

ПО ОРИЕНТИРОВОЧНОМУ МЕТОДУ ИЗМЕРЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ОБРАЗЦОВОГО ИСТОЧНИКА ЗВУКА ПО ГОСТ 27243

Организация__________________________________________________________
Измеряющий персонал (фамилия)_______________________________________
Обозначение редуктора _______________________________________________
Тип приводного механизма ____________________________________________
Тип нагрузочного м е х а н и зм а ____________ „ ______________________
Номинальная мощность редуктора
Фактическая мощность редуктора_______________________________________
Номинальная частота вращения редуктора ______________________________
Фактическая частота вращения редуктора _______________________________
Измерение проводится при расположении редуктора (нужное подчеркнуть)
в приблизительно свободном на жестком фундаменте
звуковом поле
в приблизительно диффузном с виброизоляцией
звуковом поле
в эксплуатационных условиях в условиях испытательного

стенда
Степень точности______________ __

Удостоверение клеймения _______________ _
Аппаратура: Шумомер, тип_____________ __

срок действия до _______._____
Микрофон, т и п _____________

срок действия до _____________
Фильтр, тип _________ ______

срок действия д о _____________
Самописец уровня, тип________
Образцовый источник звука, тип

Измерительное расстояние до кон
тура редуктора d*= • .. м

до центра редуктора dmш — . . .  м
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Результаты измерения оформляются в виде табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Средняя частота 
октавной полосы 

f т окт* ^
125 250 500 1000 2000 4000 8000

“ в
л *
§ ^  
S ч0 ,4

Средняя частота 
третьоктавной полосы 

fm тр* ^

100
125
160

200
250
315

400
500
630

800
1000
1250

1600
2000
2500

3150
4000
5000

6300
8000

10000

Измеритель
ное значение 
общего уровня 
Limt  дБ(Э)

То
чк

и 
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м
ер

ен
ия

 i
 

(1
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«)
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.
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 л

)
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•

п

Средний уровень помех 
L mat ДБ (5)

Уровень зву
кового давле
ния редуктора
L  2 — Lim  K»i 
дБ(Э)
К* определя
ется по ГОСТ 
12.1.026

То
чк

и 
из

ме
ре

ни
я 

i 
1 

(1
, 

. 
. 

. 
, 

п)
 

1

1
2
•

♦

п

Если при измерении уровня помех расположение мешающих источников 
шума не изменяется относительно редуктора, то следует определять уровень 
звукового давления редуктора Z,* из L im и L ma.

Если при измерении уровня помех расположение мешающих источников 
шума должно быть измерено относительно редуктора, то следует определять 
уровень звукового давления редуктора L i  из L im и L<t .
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Продолжение табл. 5

Средняя частота 
октавной полосы 

онт* ^
125 250 500 1000 2000 4000 8000

гс<Л
(0 -
л ^  № -
S 2
р. -4

Средняя частота 
третьоктавной полосы 

?пг тр» ^
100
125
160

200
250
315

400
500
630

800
1000
1250

1600
2000
2500

3150
4000
5000

6300
8000

10000

Средний уровень зву
кового давления редук
тора Д т, AB(S)

Уровень звуковой мощ
ности образцового ис
точника звука согласно 
технического паспорта 
L p r , дБ  (S)

Измеренный 
уровень зву
кового давле
ния образцо
вого источника 
звука на мес
те его распо
ложения 1 
L iRi д Б (Б ) Т

оч
ки

 и
зм

ер
ен

ия
 i

(1
...

...
...

...
.я

)

Измеренный 
уровень зву
кового давле
ния образцо
вого источника 
звука на мес
те его распо
ложения 2 
Lin, д Б (Б ) Т

оч
ки

 и
зм

ер
ен

ия
 i

(1
 * 

- 
я)
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Продолжение табл. 5

Средняя частота 
октавной полосы 

окт» ^
125 250 500 1000 2000 4000 8000

« —*■ «00
«о- 

к •
S 5О ^  Р. NJ

Средняя частота 
третьоктавной полосы 

^m т р ’ ^

100
125
160

200
250
315

400
500
630

800
1000
1250

1600
2000
2500

3150
4000
5000

6300
8000

10000

Измеренный 
уровень зву
кового давле
ния образцо
вого источника 
звука на мес
те его распо
ложения п

ДБ(Б) То
чк

и 
из

м
ер

ен
ия

 t
 

(1
, -

---
---

-,
 Я

)
1 

..
 

...
...

...
..

Средний уровень зву
кового давления образ
цового источника зву
ка, полученный со всех 
мест его расположения 
и точек измерения 

ДБ (S)

Уровень звуковой мощ
ности редуктора 
L p ~ L m-\- Lpn—Lmn> 
д Б (Б )
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Продолжение табл. 5

Средняя частота 
октавной полосы 

окт*
125 250 500 1000 2000 4000 8000

У
ро

ве
нь

 з
ву

ка
 

A
 i
A
S
, д

Б
 (A

S)

Средняя частота 
третьоктавной полосы

^m тр* ^

100
125
160

200
250
315

400
500
630

800
1000
1250

1600
2000
2500

3150
4000
5000

6300
8000

10000

О тносительная 
частотная х а 
рактеристика 
(индекс А)
L A, д Б

X«3№тан
8
m

—16,1 —8,6 —3,2 0 1,2 1 - 1 ,1

в 
тр

ет
ь-

 
ок

та
ва

х

O
S СО

 СО

т
т

т

— 10,9 
—8,6 
—6,6

- 4 , 8  
- 3 , 2  
- 1 , 9

—0,8 
0
0,6

1
1,2
1,3

1,2
1
0,5

- 0 ,1
- и
- 2 , 2

Уровень звуковой мощ
ности А
L p \ = L p  +  L a , aB(AS)
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  4  
С п равочн ое

ПРОТОКОЛ

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ИЗМЕРЕНИЯ В РЕВЕРБЕРАЦИОННОМ 
ПОМЕЩЕНИИ ПО ГОСТ 12.1.027

Организация________________________________________ ____________________________________

Измеряющий персонал (фамилия)___________________________________________________

Д а т а __________________________________________________________________________________

Обозначение р е д у к т о р а ______________________________________________________________

№ редуктора ( о в ) ___________________ _ _ ___________________________________________

Тип приводного у з л а _________________________________________________________________

Год выпуска___________________________________________________________________________

Тип нагрузочного у з л а _____________________________________ ________________________

Номинальная мощность редуктора___________________________________________________

Фактическая мощность редуктора ____ __ ____________________________________________

Номинальная частота вращения редуктора ________ ________________________________

Фактическая частота вращения редуктора _________________________________________

Измерение проводится при расположении редуктора (нужное подчеркнуть)

на жестком ф ундам енте_____________________________ _________________________________

в эксплуатационных у с л о в и я х _________________________________ ______________________

с внброизоляцией ___________________________________________________.__________________
в условиях испытательного стенда _______________________ _________________________

Степень точности________________________________________________ ___

Удостоверение клеймения _______________________ ____________________ __

Аппаратура: Шумомср, т и п _______________________ ________________________  .

срок действия до ________________________ _ _____________

Микрофон, тип ________________________________________ _

срок действия до ________________________. ____________ _____________

Фильтр, тип ________ ____________________________

срок действия до __________________________ ________________________

Самописец уровня, тип ,__________ . __________ _ _ ___________________

Образцовый источник звука, тип ._____________ __________________

Измерительное расстояние до контура редуктора . . . м 
Определение уровня звуковой мощности с применением площади звукопогло

щения А — образцового источника звука __ _________________________________________
Результаты измерения оформляются в виде табл. 6.
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Т а б л и ц а  6

Средняя частота 
октавной полосы 

^т окт*
125 250 500 1000 2000 4000 8000 -  ̂

>>< 
entQ 
/  
5 СО 
S ?а.

Средняя частота 
третьоктавной полосы 

тр* ^

100
125
160

200
250
315

400
500
630

800
1000
1250

1600
2000
2500

3150
4000
5000

6300
8000

10000

И зм ерительное 
значени е общ его 
ур овня L im , 
A B (S )

Т
оч

ки
 

и
зм

ер
ен

и
я 

i
(1

...
...

...
...

я)

И зм ерительное 
значение ур овня 
пом ех Ь га, д Б ( Б )

Т
оч

ки
 и

зм
ер

ен
и

я 
i 

(1
, 

. 
. 

• 
, 

Я
)

Средний ур овен ь помех 
Lrn9t д Б  (S )

У р о вен ь редуктора 
L ,  =  L  j гп— А,
Д Б (Э )
определяется по 
Г О С Т  12 .1 .027

Т
оч

ки
 

и
зм

ер
ен

и
я 

i 
(1

.-
---

---
-Я

)

1

j

Е сл и  при измерении уровня помех располож ение меш ающ их источников 
ш >м а не измеряется относительно редуктора, то  сл едует определять ур овен ь 
зву к о во го  д авл ен и я  р едуктор а L i  из L im  и Ь гз ,

Если при измерении ур овня помех располож ение меш ающ их источников 
ш ума долж но бы ть измерено относительно редуктор а, то  сл ед у ет определять 
ур овен ь зву к о во го  давл ени я редуктора h  из L i m и L ma.
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Продолжение табл. 6

Средняя частота 
октавной полосы 

окт’ ^
125 250 500 1000 2000 4000 8000

У
ро

ве
нь

 з
ву

ка
 

Al
A

S'

Средняя частота 
третьоктавной полосы 

тр*
100
125
160

200
250
315

400
500
630

800
1000
1250

1600
2000
2500

3150
4000
5000

6300
8000

10000

Средний уровень зву
кового давления редук
тора, используя Li с 
применением площади 
звукопоглощения Lmt 
дБ (S)

Затухание звука

10 lg — Г " ,  дБ(5)
А

по ГОСТ 12.1.027

Средний уровень звуко
вого давления редукто
ра, используя L u 
с применением образцо
вого источника звука 
Lm, дБ(Б)

Уровень звуковой мощ
ности образцового ис
точника звука согласно 
удостоверению L PRj 
a B(S)

Измеренный 
уровень звукового 
давления образ
цового источника 
звука L tRf дБ(Б)

То
чк

и 
из

м
ер

ен
ия

 i
 

О
...

...
...

...
п)
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Продолжение табл, б

Средняя частота 
октавной полосы 

о к т ’ ^
125 250 500 1000 2000 4000 8000

У
ро

ве
нь

 
зв

ук
а 

л
1

а
$

,Д
Б

(А
5)

Средняя частота 
третьоктавной полосы

fm тр '

100
125
160

200
250
315

400
500
630

800
1000
1250

1600
2000
2500

3150
4000
5000

6300
8000

10000

Средний уровень о браз
цового источника звука 
LmRi Д Б (5 )

О тносительная 
частотная х а р ак 
теристика (ин
декс А)
ДL a > д Б

в 
ок

та
ва

х

—16,1 —8,6 —3,2 0 1 ,2 1 - 1 , 1

в 
тр

ет
ь-

 
ок

та
ва

х

—19,1
— 16,1
— 13,4

—10,9
—8,6
—6,6

- 4 , 6
—3,2
- 1 , 9

1
О

О
О

 
СТ

) 
00 1

1,2
1,3

1,2
I
0,5

- 0 ,1
- 1 ,1
- 2 , 2

1
Уровень звуковой мощ 
ности Л
Lp а = Д р  =  ДДд, 
д Б  (AS)

1
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  5  

С п р авочн ое

ПРОТОКОЛ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ РЕДУКТОРОВ, 
ВХОДЯЩИХ В РЕДУКТОРНЫЙ АГРЕГАТ

Данный метод применяется для определения уровней звуковой мощности 
отдельных редукторов по измерениям уровня звука нагруженного агрегата в 
свободном звуковом поле по пп. 1.1.1— 1.1.3.

Т а б л и ц а  7

Средняя частота 
октавной полосы 

$т окт * ^
125 250 500 1000 2000 4000 8000

У
ро

ве
нь

 з
ву

ка
 

дБ
(А

Э
)

Средняя частота 
третьоктавной полосы 

fm  тр*

100
125
160

200
250
315

400
500
630

800
1000
1250

1600
2000
2500

3150
4000
5000

6300
8000

10000

Звуковая мощность на
груженного редуктор
ного агрегата L Pi дБ

Средний уровень звуко
вого давления редук
тора 1, определенный 
измерением в ближнем 
поле L и дБ  (S)

Средний уровень звуко
вого давления редукто
ра 2, определенный из
мерением в ближнем 
поле Гг, д Б (5 )

Разность уровней 

A L  — lL i— [* д Б
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Продолжение табл. 7

Средняя частота 
октавной полосы 

окт*
125 250 500 1000 2000 4000 8000

У
ро

ве
нь

 з
ву

ка
 

A
lA

S’Средняя частота 
третьоктавной полосы 

fm  тр ' Гц

100
125
160

200
250
315

400
500
630

800
1000
1250

1600
2000
2500

3150
4000
5000

6300
8000

10000

Звуковая мощность бо
лее шумного из редук
торов 1 или 2 
Lp\t 2—Lp дБ (5)

Относительная 
частотная харак
теристика (ин
декс А)
A La , дБ

в 
ок

та
ва

х

—16,1 —8,6 —3,2 0 1,2 1 - и

в 
тр

ет
ь-

 
ок

та
ва

х —19,1
—16,1
—13,4

—10,9
—8,6
- 6 ,6

- 4 ,8
—3,2
- 1 ,9

0,8
0
0,6

1
1,2
1,3

1,2
1
0,5

- 0 ,1
- и
- 2 , 2

Уровень звуковой мощ
ности А более шумного 
из редуктора 1 или 2 
LpA  1,2 —Lp 1,2 -\-ALa . 
дБ (AS)

Корректирующее значение Д£р  =  3 дБ для  AL<  1 дБ, ALP =  2 дБ для 
1 д Б < Д Д < 6  дБ, Д £ р ~ 0 ,5  дБ  для Д 1 > 6  дБ. —

Погрешность измерений звуковой мощности ± 1 ,2  для ALP —3 дБ; ± 1  для 
AL p — 2 дБ; ±0,5  для Д±р =  0,5 дБ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ & 
Обязательное

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ССЫЛОК НА СТАНДАРТЫ СЭВ 
ССЫЛКАМ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

Раздел» в котором 
приведена ссылка

Обозначение 
стандарта СЭВ

Обозначение
государственного стандарта

1 С Т СЭВ 1412— 78 ГО С Т 12.1.026— 80
СТ СЭВ 1413— 78 ГО С Т 12.1.028— 80
С Т СЭВ 1414—78 ГО С Т 12.1.027— 80
СТ СЭВ 5621— 86 ГО С Т 27243— 87

3 СТ СЭВ 1 4 1 2 -7 8 ГО С Т 12.1.026— 80
СТ СЭВ 5621— 86 ГО С Т 27243— 87

4 СТ СЭВ 1414— 78 ГО С Т 12.1.027—8 0
6 СТ СЭВ 541— 77 ГО С Т 23941— 79
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструменталь
ной промышленности СССР

2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандар
там от 27.10.88 № 3579 стандарт Совета Экономической Взаимо
помощи СТ СЭВ 6133—87 «Редукторы общего назначения. Ме
тоды определения уровня звуковой мощности» введен в дейст
вие непосредственно в качестве государственного стандарта 
СССР с 01.01.90

3. Срок проверки — 1995 г., 
периодичность проверки — 5 лет

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

Обозначение НТД, 
на который дана ссылка Номер пункта, приложения

ГОСТ 12.1.026—80 
ГОСТ 12.1.027—80 
ГОСТ 12.1.028—80 
ГОСТ 23941—71 
ГОСТ 27243—87

Вводная часть, пп. 1.1.1; 3.3 Д  3.4.2 
Вводная часть, пп. 1.1.5, 4.2.3, 4.3.2 
Вводная часть, пп. 1.1.2и в и д п а л  i d U D ,  н и . х .х .^
Пп. 4.3.5, 4.4.6, приложение 1 
Вводная часть, пп. 1.1.3, 1.1.4, 3.3.6
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