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УДК 621.355:006*354 Группа Б51

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

АККУМУЛЯТОРЫ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫЕ 
ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ

Общие технические условия

Г О С Т
26367.3— 93 

(М Э К  622— 88)

Sealed nickel-cadmium prismatic 
rechargeable single cells. 

General specifications
ОКСТУ 3482

Дата введения 01.01.95

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. О б л а с т ь  р а с п р о с т р а н е н и я
Н астоящ ий стандарт устанавливает требования, методы испы

таний и условия  приемки  для  никель-кадм иевы х герметичны х 
призматических аккум уляторов , предназначенны х для пи т ания  
п ост оя н н ы м  т оком  аппарат уры , приборов , уст ройст в и обору
дова н и я .

Требова н и я  пп . 7.7, 7.2.2, 7.3, 2.3, ра зд . 3 (к р ом е  т а б л 1) ,  
4у 5, б (к р ом е  т абл, 7А  7, 9 н а ст оя щ его  ст андарт а я в л я ю т ся
обяза т  ельн ыми .

Д оп ол н и т ел ьн ы е  т ребован ия , от раж аю щ ие п от ребн ост и  на
р о д н о го  х о зя й ст в а , набраны  курсивом .

П р и м е ч а н и е .  В настоящем стандарте — «призматический» относится к 
аккумуляторам, имеющим прямоугольные стороны и основание.

1.2. О п р е д е л е н и я
1.2.1. Герм етичны й аккум улятор
А к к у м у л я т о р , которы й остается закры ты м и нс пропускает 

газ и ли  э л ек т р о л и т  при работе в реж им ах заряда и тем п ератур е, 
ук азан н ы х  и зготови телем . А к к у м ул я т о р  м ож ет бы ть снабж ен 
защ итны м  устройством  д ля  предотвращ ения опасного  вы сокого 
вн утрен н его  давлен и я . А к к у м ул я т о р  не тр еб ует  д оп о лн и тельн ой  
зали вки  элек тр о ли та  и предназначается д ля  работы  в исходном  
герм етичном  состоянии на протяж ении  всего срока служ бы .

В  м ест ах уплот н ения доп уска ю т ся  следы карбонат ов и 
у п л от н я ю щ и х  средст в .

Издание официальное
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С. 2 ГОСТ 26367.3—93

1.2.2 Н ом и н альн ое  напряж ение
Н ом и н альн ое  напряж ение никель-кадм иевого  герм етичного 

призм атического  аккум улятор а  составляет 1,2 В.
1.2.3. Н ом инальная  емкость
К оличество  электричества С$ в А *ч ,  установленное изготовите

лем , которое мож ет отдать аккум улятор  при 5-часовом режиме 
разряда до конечного напряжения 1,0 В при температуре 20°С после 
заряда, хранения и разряда в условиях, приведенных в разд. 4.

1.3. И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы
И зм ер и тельн ы е приборы , применяемы е при испы таниях, д о л 

жны обеспечивать точность измерений. П риборы  долж ны  р егуля р 
но поверяться, чтобы в лю б о е  время гарантировать класс точности , 
указанны й в настоящ ем  стандарте.

1.3.1. И зм ерения напряж ения
Д ля  изм ерения напряж ения применяю т вольтм етры  класса 

точности  0 ,5  и выше, как определено  в Г О С Т  8711 для  аналоговы х 
приборов.

Ц иф ровы е приборы  долж ны  иметь т у  ж е точность.
С оп роти влен и е вольтм етра долж н о бы ть не м енее 1000 О м/В.
1.3.2. И зм ерен и е тока
Д л я  изм ерения тока прим еняю т амперметры  класса точности  

0,5  и выш е в соответствии с Г О С Т  8711 д ля  аналоговы х приборов. 
Ц иф ровы е приборы  долж ны  им еть ту  же точность.

Э тот  ж е класс точности  сохраняю т и для  ком плекта , состоящ его 
из ам перм етра, ш унта и проводов.

1.3.3. И зм ерен и е тем пературы
П рибором  д ля  изм ерения тем пературы  д олж ен  бы ть терм ом етр  

с градуированной или  цифровой ш калой , на которой значение 
каж дого д елен и я  и ли  цифры не превы ш ает Г С .

А бсолю тн ая  точность прибора долж на бы ть 0 ,5 °С  и выше.
1.3.4. И зм ерен и е времени
И зм ерен и е времени долж н о проводиться с точностью  0 ,5 %  и 

выше.

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ И МАРКИРОВКА

2.1. О б о з н а ч е н и е  а к к у м у л я т о р а  
Н и кель-кадм и евы е герм етичны е призм атические аккум улятор ы  

обозначаю т буквам и  К С , за которы ми след ует  третья буква, 
определяю щ ая тип полож и тельн ой  пластины :

Р  —  д ля  аккум улятор ов  с лам ельн ы м и  пластинам и;
S —  д ля  аккум улятор ов  со спеченны ми пластинами. 
Ч етвертая  буква  L, М , Н  или  X  обозначает реж им разряда: 
L  —  дли тельн ы й  (до 0 ,5  С$ А ) ;
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М —  средний (вы ш е 0 ,5  С$ А  и до 3,5 С 5 А ) ;
Н  —  короткий (вы ш е 3,5 С$ А  и до  7 С 5 А ) ;
X  —  сверхкороткий (вы ш е 7 С$ А ) .
За обозначением  из четы рех букв  след ует  группа цифр, 

обозн ачаю щ и х  ном и н альн ую  емкость аккум улятора  в ам пер-часах.
Н априм ер  K C SH 15 .
Д л я  н а р о д н о го  х о зя й ст в а  доп уска ю т ся  условны е о б озн а ч ен и я  

аккум улят оров в соот вет ст ви и  с н о р м а т и вн о -т ехн и ч еск ой  
докум ент ацией.

2.2. В ы в о д ы  а к к у м у л я т о р о в
Н астоящ ий  стандарт не устанавливает требований к выводам 

аккум улятор ов .
2.3. М а р к и р о в к а
Е сли  особо не оговорено п отребителем , каждый ак к ум улятор  

д олж ен  им еть д олговечн ую  маркировку, содерж ащ ую :
тип ак к ум улятор а  (обозначение по указан н ом у в п. 2.1) ;
наим енование и ли  обозначение изготовителя  и ли  поставщ ика;
п олож и тельн ы й  вывод: красная ш айба и ли  вдавленное, или  

рельеф ное обозначение;
дат у и зго т о в л е н и я  (к ва р т а л  и г о д  или м есяц  и г о д ).
Д оп у ск а ет ся  указы ват ь зн а к  п о л я р н о ст и  ( + )  у п ол ож и т ел ь

н о го  вы вода .
Т р ебова н и я  к м аркировке аккум улят оров  —  п о  Г О С Т  18620.

3. РАЗМЕРЫ

3.1. Разм еры
Герметичный призматический аккумулятор 

с двумя выводами

II р и м е ч а н и е. Аккумуляторы могут иметь четыре или более выводов.
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Т а б л и ц а  1
Рекомендуемые максимальные размеры герметичных 

никель-кадмисвых призматических аккумуляторов без чехлов,
мм

Ш ирима b Длина а Высота h

31 47 129
36 15 71
37 31 64
42 17 100
42 39 102
50 35 129
51 30 111
51 37 111
64 63 84
77 31 117
77 31 126
11 31 222
11 43 222
11 63 222
77 81 222
77 121 222
93 84 126
97 19 107

Т  а б л  и ц а 2

Допуски размером, мм

Д о 60 включ. От 0 до минус 2
Си. 60 до 200 включ. От 0 до минус 3
Св. 200 От 0 до минус 4

П  р и м е ч а II и я:
1. Размеры, приведенные в табл. 1, рекомендуемые.
2. Размеры ширины и длины, приведенные в табл. 1, являются максимальными; 

их отрицательные допуски приведены в табл. 2.
3. Максимальная высота —  размер общей высоты вместе с выводами или 

клапанами. Размеры высоты, приведенные в табл. 1, являются максимальными; 
нижние пределы нс устанавливаются.

4. Размеры, указанные в табл. 1, не связаны с определенными емкостями 
аккумуляторов. Они применимы ко всем типам герметичных никель-кадмисвых 
призматических аккумуляторов, т.е. L, М, I I  или X  типам.

4. Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е  И С П Ы Т А Н И Я

Д л я  всех  испы таний , за и склю ч ен и ем  испы тания по п. 4.7, 
а к к ум уля то р ы  п ом ещ аю т в таки е  у слов и я , при к оторы х бо льш и е  
его  боковы е стороны  н е  м о гут  бы ть деф орм ированы  и з-за  в ли ян и я  
вн утр ен н его  давлен и я .
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Т ок и  заряда и разряда для испытании в соответствии с пп. 
4.1— 4.8, 5.1, 5.2 долж ны  базироваться на номинальной емкости.

4.1. М е т о д и к а  з а р я д а  д л я  и с п ы т а н и я
Е сли  и н аче  не о п р ед елен о  в настоящ ем  стан дарте , заряд, 

п р ед ш еств ую щ и й  р а зли ч н о м у  р еж и м у заряда , п роводят при 
т е м п е р а т у р е  ок р уж аю щ ей  среды  (2 0 ± 5 )  °С  постоян н ы м  ток ом  
0,1 С 5 А . П р о д о лж и т е ль н о с т ь  заряда д олж н а  бы ть  от 14 до 
16 ч.

В  от дел ьн ы х случаях продолж ит ельност ь заряда  м ож ет  бы т ь  
м енее 14 </.

П еред  зарядом акк ум улятор  долж ен  бы ть разряж ен при 
тем пературе окруж аю щ ей среды (2 0 ± 5 ) °С током 0,2 С$ А  до 
конечного напряж ения 1,0 В.

4.2. Р а з р я д н ы е  х а р а к т е р и с т и к и
4.2.1. Разрядная характеристика при 20°С
А к к ум улятор  долж ен быть заряжен в соответствии с п. 4.1, 

выдержан при температуре окруж ающ ей среды (2 0 ± 5 ) °С в течение 
1— 4 ч. Затем аккум улятор долж ен быть разряжен при той же 
температуре в соответствии с табл. 3. Продолж ительность разряда 
долж на быть не менее минимальной, приведенной в табл. 3.

Т  а б л  и ц а 3

У словия разряда
Минимальная продолжительность разряда аккумулятора для 

режимов

Ток разряда, А Конечное 
напряжение, В L м П X

0,2 Cs* 1,0 5 Ч 5 ч 5 ч 5 ч
1С 5 1,0 — 30 мин 51 мин 55 мин

5 Cs** 0,8 — — 4 мин 7 мин

10 С5 0,8 — — — 3 мин

0,7 С ю 7,0 70 н — — —

* Если продолжительность разряда будет достигнута ранее пятого цикла —  
последующие циклы можно не проводить.

**  Перед испытанием на рязряд током 5 Cs Л и  10 Cs Л , в случае 
необходимости, может быть проведен тренировочный цикл, состоящий из заряда 
при температуре (2 0 ±5 ) "С током 0,1 Cs Л  в соответствии с п. 4.1 и разряда 
при той же температуре током 0,2 Cs Л  в соответствии с п. 4.2.1.

4.2.2. Разрядная харакеристика при м инус 18°С
А к к ум улятор  долж ен  бы ть заряж ен согласно п. 4.1, выдержан 

при тем пературе м инус (1 8 ± 2 ) °С  в течение 16— 24 ч. Затем  
ак к ум улятор  долж ен  бы ть разряж ен при той же тем пературе в 
соответствии с табл. 4. П родолж ительность разряда долж на быть 
не м енее миним альной , приведенной в табл. 4.
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Т а б л  и ц  а 4

Уел опия разряда Минимальная продолжительность разряда аккумулятора 
для режимов

Ток разряда, Л Конечное 
напряжение, В L М II X

0,2 С5 1,0 2 ч 2 ч 30 мин 3 ч 4 ч
1 С 5 0,9 — 15 мин 20 мин 45 мин
2 С 5 0,9 — — 7 мин 3 с 12 мин
3 С 5 0 ,8 — — — 5 мин
0 J  Сю / ,о 5 ц “ —

* Перед испытаниями на разряд токами 2 С 5 Л и 3 Со Л, и случае 
необходимости может быть проведен тренировочный цикл, состоящий из заряда 
током 0,1 С5 Л в соответствии с п. 4.1 и разряда при температуре окружающей 
среды (20±5) С током 0,2 С'5 Л в соответствии с п. 4.2.1.

4.3. С о х р а н н о с т ь  з а р я д а
П осле заряда в соответствии с п. 4.1 аккумулятор долж ен быть 

выдержан при разомкнутой цепи в течение 28 сут. Среднее 
значение температуры окружающей среды долж но быть 20°С; 
однако во время хранения допускают кратковременное отклонение 
температуры ±5 °С .

Затем аккум улятор долж ен быть разряжен в условиях, 
указанных в п. 4.2.1, током 0,2 С$ А.

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  р а з р я д а  д о л ж н а  б ы т ь  не м е н е е  
3 ч 15 м и н .

4.4. Н а р а б о т к а
4.4.1. Наработка в циклах
4.4.1.1. Испытание на наработку долж но быть проведено при 

температуре окружающей среды (2 0 ± 5 ) °С.

П е р е д  первы м  ц и к ло м  а к к у м у л я т о р  д о лж ен  бы ть  р а зр я 
ж ен  п остоян н ы м  ток ом  0 ,2  С5 А  до к он еч н о го  нап ряж ен и я  
1,0 В.

4.4.1.2. Ц иклы  1— 49.
Ц и к ли р ов а н и е  проводят в услов и я х , приведенны х в табл .

5. Заряд и разряд долж ны  бы ть проведены  постоянны м током . 
Ц и к ли р ов ан и е  долж н о  продолж аться  непреры вно, за и ск лю 
чением  короткого  периода в конце разряда каж дого 49-го  и 
50 -го  ц и кла , на которы й а к к ум уля тор  отк лю чаю т из цепи 
д ля  того , чтобы  начать с лед ую щ ую  серию  из 50 циклов  в 
удобн ое  время.
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Т а б л и ц а 5

Н омер никла Заряд Разряд

2—48
49

0,2 С5 Л — 7 ч
0,2 С5 А — 3 ч 45 мин
0,2 Со А — 3 ч 45 мин

0,2 С о  Л — 3 ч 
0,2 С5 Л — 3 ч 
0,2 С5 Л до 1,0 Н

Д л я  предотвращ ения повыш ения тем пературы  корпуса а к к у 
м улятора  вы ш е 35°С  во время испытания долж ны  бы ть предпри
няты меры  предосторож ности путем  обя зательн ого  проведения 
п ри н уди тельн ого  воздуш ного охлаж дения.

4 .4 .1 .3 . А к к у м у л я т о р  д о л ж ен  б ы ть  зар яж ен  в со отв етств и и  
с п. 4 .1 ; ем к о сть  д о лж н а  б ы ть  о п р ед еле н а  при р азряд е  то к о м  
0 ,2  С 5 А  в со отв етств и и  с п. 4 .2 .1 .

4.4.1.4. Ц и к лы  с 1-го по 50-й след ует  продолж ать до тех  пор, 
пока продолж и тельн ость  разряда на лю бом  ц икле , кратном 50 -м у, 
станет м енее  3 ч. Н а этом  этапе дальнейш ий цикл проводят в 
соответствии  с п. 4.2.1 током  0,2 С5 А .

И сп ы тан и е  на н аработку  считается  закон чен н ы м , если  на 
д в ух  п о след о в а те льн ы х  ц и к ла х  п р о д о лж и тельн о сть  разряда б уд ет  
м ен ее  3 ч.

К оли чество  ц иклов , п олучен н ы х  к концу проведения испы та
ний, д олж н о  бы ть не м енее 400. Во время испытания на наработку 
не д олж н о  происходить течи  электролита .

4.4.2. Н аработка д ли тельн ы м  зарядом
П еред  испы танием  ак к ум улятор  д олж ен  бы ть разряж ен током  

0,2 С$ А  до конечного  напряж ения 1,0 В.
А к к у м уля т о р  д олж ен  бы ть заряж ен током  0,1 С 5 А  в течен и е 

14— 16 ч при тем пературе окруж аю щ ей  среды (2 0 ± 5 ) °С .
С р азу  за этим  д олж ен  след овать  заряд а к к у м уля т о р а  током  

0 ,02  С 5 А  в т еч ен и е  91 сут . З атем  а к к у м ул я т о р  д олж ен  бы ть 
разряж ен  ток ом  0 ,2  С$ А , как ук аза н о  в п. 4 .2.1. Э то т  ц и кл  
проводят три раза. Д л я  того , чтобы  новый ц и кл  н ачи н ать  в 
уд о бн о е  врем я, м еж ду ц и клам и  разреш ен короткий  переры в.

Е сли  при проведении испытаний тем пература корпуса а к к у 
м улятор а  возрастет выше 30°С , необходим о предпринять меры 
предосторож ности путем  пространственного разделения а к к у м у л я 
торов или  принудительного  воздуш ного охлаж дения.

П р од олж и тельн ость  разряда, п олучен н ая  после  заверш ения 
четы рех  п оследовательны х ц иклов , как определено  выше, долж на 
бы ть не м енее 4 ч 15 мин. Во время испытания не долж н о 
происходить течи  электролита .

4.5. З а р я д  п р и  п о с т о я н н о м  н а п р я ж е н и и
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Настоящ ий стандарт не устанавливает требований испытаний 
на проведение заряда при постоянном напряжении для герметич
ных призматических аккумуляторов.

Заряд при постоянном напряжении не рекомендуется.
В т ехнически обоснова нны х случаях п о  согл а сова н и ю  с 

пот ребит елем  допускает ся уст анавливат ь в н орм а т и вн о-т ех
нических документ ах заряд  аккумуляторов при п ост оян н ом  
напряж ении .

4.6. П е р е з а р я д
П еред испытанием аккум улятор  долж ен быть заряжен в 

соответствии с п. 4.1. Вслед за этим аккум улятор  долж ен  
заряжаться постоянным током 0,03 С$ А  в течение 28 сут при 
температуре окруж аю щ ей среды (2 0 ± 5 ) °С.

П осле  заряда аккум улятор  хранят в течение 1— 4 ч при 
температуре (2 0 ± 5 ) °С.

Затем  а к к ум улятор  д олж ен  бы ть разряж ен током  0,2 С5 А  
до конечного  напряж ения 1,0 В при тем пературе окруж аю щ ей  
среды (2 0 ± 5 ) °С . П р од олж и тельн ость  разряда долж на бы ть не 
м енее 4 ч 15 мин.

Во время испытания на перезаряд не допускается течь 
электролита.

4.7. Р а б о т а  п р е д о х р а н и т е л ь н о г о  к л а п а н а
При наличии предохранительного клапана долж но быть

проведено испытание, устанавливаю щ ее, что данное устройство 
обеспечивает выход газа, если внутреннее давление превышает 
критическое давление, т.е. деление, при котором долж ен сраба
тывать предохранительный клапан.

В н и м а н и е !  Испытание долж но быть проведено с макси
мальной осторожностью. Аккум уляторы  должны быть изолирова
ны, учитывая, что аккумуляторы , не отвечающ ие требованиям, 
м огут взрываться даже после вы клю чения тока заряда.

П о  этой причине испытание долж но быть проведено в защитной 
камере.

А ккум улятор  долж ен  быть разряжен при температуре окруж а
ющ ей среды (2 0 ± 5 ) °С постоянным током 0,2 С$ А  до конечного 
напряжения 0 В.

Т о к  увеличиваю т до 1 С5 А  и непрерывно поддерживают в 
течение 30 мин при той же температуре (2 0 ± 5 ) °С.

В процессе и в конце этого разряда аккум улятор  нс долж ен 
разруш аться или  взрываться.

Д опускается течь электролита  и деформация аккум улятора.
4.8. Х р а н е н и е
Перед испытанием аккум улятор  долж ен быть заряжен в
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соответствии с п. 4.1, и емкость при разряде током  0,2 С$ А  
долж на бы ть определена по п. 4.2.1. И спы тание на хранение 
д олж н о  бы ть проведено, если  в течение 5 ч разряда ем кость будет 
выш е и ли  равной С 5.

З а т е м  а к к у м у л я т о р  д о л ж ен  хр а н и ться  при р а зо м к н уто й  
ц еп и  при  т е м п е р а т у р е  (2 0 ± 5 ) ° С  и о т н о си т е л ь н о й  в лаж н ости  

(6 5 ± 2 0 )  %  в т е ч е н и е  12 м ес. Во врем я х р а н ен и я  а к к у м у л я 
тор а  т ем п ер а т ур а  о к р уж а ю щ ей  среды  в л ю б о е  врем я д о лж н а  
б ы ть  (2 0 ±  10) °С .

П о с л е  окон чан и я  хран ен и я  а к к у м у л я т о р  д олж ен  бы ть  за р я 
ж ен в соответстви и  с п. 4.1 и затем  разряж ен  постоянны м  
ток ом  в соответстви и  с обо зн ач ен и ем  а к к у м уля т о р а , как  ук аза н о  
в п. 4 .2.1. Д оп уск а ется  н е  б о л е е  5 ц и клов  заряда и разряда 
ток ом  0 ,2  С 5 А  (т а б л . 3 ).

М и н и м альн ая  п родолж ительность разряда д ля  каж дого зн аче
ния постоянного  тока долж на соответствовать табл . 3.

5. МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

5.1. И с п ы т а н и е  н а  у д а р н у ю  у с т о й ч и 
в о с т ь

С пособность аккум улятор а  противостоять м еханическом у удару, 
которы й м ож ет произойти  во время транспортирования, долж на 
бы ть проверена испы танием  на ударную  устойчивость в соответ
ствии с требованиям и Г О С Т  16962.2, метод 105-1.

Ш есть  а ккум улятор ов , отобранны х произвольно, долж ны  бы ть 
подготовлены  к испы танию  проверкой на отсутствие м еханического  
повреж дения и проверкой размеров п. 3.1.

А к к ум уля тор ы  долж ны  бы ть заряж ены  в соответствии с п. 4.1 
и испы тание на емкость долж н о  бы ть проведено, как указано  в 
п. 4.2.1 током  0,2  С 5 А . И спы тание на удар считается 
уд овлетвори тельн ы м , если  соблю дается требование табл . 3 по 
ёмкости  на 5-часовом  реж им е разряда.

Д о  испы тания на ударную  устойчивость каждый ак к ум улятор  
д олж ен  бы ть заряж ен в соответствии с п. 4.1. Во время испы тания 
на ударн ую  устойчивость каждый а к к ум улятор  долж ен  бы ть 
разряж ен постоянны м  током  0 ,2  С 5 А , и напряж ение д олж н о  
контролироваться записы ваю щ им устройством , способны м реаги 
ровать не м енее чем  на 1 мс, чтобы  показы вать, что не происходит 
отк лон ен и й  напряж ения аккум улятор а  выш е допустим ого  зн аче
ния.

Л ю б о й  аккум улятор , показы ваю щ ий разрыв в напряж ении 
больш е чем  ± 0 ,1 2  В, д олж ен  считаться выш едш им из строя.
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Испытание на ударную устойчивость должно быть проведено 
на аккумуляторе в каждом из шести положений обоих направ
лений трех взаимно перпендикулярных осях аккумулятора.

Каждый отдельный аккумулятор должен быть надежно закреп
лен в соответствии с ГО С Т  16962.2 и подвержен (1000±10) ударам 
при температуре окружающей среды (2 0±5 ) °С в следующих 
условиях:

максимальное ускорение А  —  98 м/с2 (10 g );
продолжительность импульса D —  16 мс.
По окончании испытания на аккумуляторах не должно быть 

никаких повреждений и течи электролита.
5.2. И с п ы т а н и е  н а  в и б р о у с т о й ч и в о с т ь
И с п ы т а н и е  н а  в и б р о у с т о й ч и в о с т ь  а к к у м у л я т ор ов  п р о в о д я т  

в с о о т в е т с т в и и  с  Г О С Т  16962,2, м е т о д  102-1 ,
А к к у м у л я т о р ы  з а р я ж а ю т  в с о о т в е т с т в и и  с  п , 4 ,1 , у ст а н а в 

л и в а ю т  н а  в и б р о с т е н д  и в к л ю ч а ю т  на  р а з р я д  т о к о м  0 f2 C j  А  
с  о д н о в р е м е н н ы м  п р и веден и ем  в д е й ст в и е  ст е н д а .

И с п ы т а н и е  п р о в о д я т  в д и а п а зо н е  ч а ст о т  о т  10 д о  80 Г ц  
с  у ск ор ен и ем  о т  4 9 ,0  до  1 4 7 ,1 5  м / с2 ( о т  5 д о  15 g ) .

П о  о к о н ч а н и и  в о з д е й с т в и я  ви бр а ц и и  да л ь н е й ш и й  р а з р я д  
а к к у м у л я т ор ов  д о  к о н е ч н о го  н а п р я ж е н и я  1,0  В  п р о в о д я т  п р и  
в ы к л ю ч е н н о м  ст ен де .

А к к у м у л я т о р ы  с ч и т а ю т  вы д ер ж а вш и м и  и с п ы т а н и я . есл и  па  
а к к у м у л я т ор а х  н е  о б н а р у ж ен о  м е х а н и ч е ск и х  п о вр е ж д ен и й , а 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  и з  р а зр я д а  не м ен ее  4 ч 45  м ин .

6. УСЛОВИЯ ОЦЕНКИ И ПРИЕМКИ

6.1. М е т о д  о ц е н к и
Метод оценки представляет собой проведение испытаний 

аккумулятора в последовательности и с использованием количества 
образцов, указанных в табл. 6.

Должны быть испытаны семь групп аккумуляторов: А, В, С, 
D, Е, F и G.

Общее количество аккумуляторов, требующееся для метода 
оценки, должно быть 32; это количество включает дополнительный 
аккумулятор, допускающий возможность повторными испытания
ми возместить отдельные инциденты, которые могут произойти 
за пределами ответственности поставщика.

Испытания должны быть проведены в той последовательности, 
которая задана для каждой группы аккумуляторов. Все аккуму
ляторы подвергают испытаниям группы А, после чего их
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п р ои зв ольн о  д е л я т  на ш есть групп в соответствии  с коли чеством , 
ук азан н ы м  в та б л . 6.

К о ли ч е с тв о  деф ектн ы х а к к ум улятор ов , д оп уск аем ы х  в груп п е 
и в ц ело м , приведено в та б л . 6.

Т  а б л  п ц а 6
Последовательность испытаний метода оценки

Допусти мое
Коли - 
честно

количество
Труп- Пункт Испытание дефектных

па образцов аккумуляторов

в группе в целом

Л 32 2.3 Маркировка 0
3.1 Размеры
4.2.1 Разряд при 20°С током 0,2 С 5 Л  

(L , М, II и X  режимы разряда) 
Разряд при 20° С током: 1 Cs А  
(М , И и X  режимы разряда);
5 Cs А  (Н  и X  режимы 
разряда);
10 Cs А  (X  режим разряда)

В 5 4.2.2 Разряд при минус 18°С током 
0,2 С 5 Л  (L , М, II и X  режимы 
разряда)

1

4.2.2 Разряд при минус 18°С током:
1 С 5 Л  (М , И и X  режимы 
разряда);
2 С5 Л  (Н  и X режимы разряда);
3 Cs А  (X  режимы разряда) 2

с 5 4.6 Перезаряд 0
4.7 Работа предохранительного

клапана

D 5 4.3 Сохранность заряда 1
4.4.1 Наработка в циклах

Е 5 4.4.2 Наработка постоянным зарядом 1
F 6 5.1 Испытание на ударную 

устойчивость
0

5.2 Испытание на виброустойчивость

G 5 4.8 Хранение 1
4.2.1 Разряд при 20°С током 0,2 Cs А  

(L, М, Н  и X  режимы разряда)
4.2.1 Разряд при 20°С током: 1 Cs А  

(М , Н  и X  режимы разряда);
5 Cs А  (И  и X  режимы 
разряда);
10 С 5 А  (X  режимы разряда)



С. 12 Г О С Т  26367,3— 93

А к к у м у л я т о р  счи таю т деф ектны м , если  он не уд ов летв ор яет  
всем или  части требований  при испытании в группе.

6.2. П р и е м к а  п а р т и и
Э ти  испы тания пригодны  для  поставки отд ельн ы х  а к к у м у л я 

торов.
М етодика отбора образцов долж на бы ть установлена в соответ

ствии с Г О С Т  18242. Если не оговорено особо соглаш ением  м еж ду 
и зготовлением  и потребителем , приемка и испытания долж ны  бы ть 
проведены с учетом  уровня контроля приемки и приемочного уровня 
деф ектности (A , Q , L ),  реком ендуем ы х в табл. 7.

Т а б л и ц а  7
Рекомендуемая последовательность испытаний для приемки партии

Рекомендуемые

Группа Пункт или 
подпункт Проверка (испытание)

Уровень
контроля

Приемоч
ный уро
вень де

фектности 
Л Q L <%>

А — Внешний осмотр:

-
отсу тствие меха ни* юских 

повреждений II 4

-
отсутствие коррозии на 

корпусе и выводах II 4
— отсутствие электролита на 

корпусе и выводах II 0,65

В Проверка физических
параметров:

3.1 Размеры S3 I
Перечень типов Масса S3 I
2.3 Маркировка S3 I

С

П о согласова

Проверка электрических 
параметров:
Н Р Ц II 0,65

нию
4.2.1 Разряд при 20Vl С  током 

0,2 С5 А
С 5 A  (L , М, Н  и X  режимы 
разряда); S3 I

4.2.1 Разряд при 20°С током:
1 Cs А  (М , 11 и X  режимы

разряда);
5 С 5 А  ( I I  и X  режимы 

разряда);

S3 I

10 Cs А  (X  режим разряда)

П р и м е ч а н и е .  Два и более отказов аккумулятора не суммируют. 
Принимается во внимание только отказ, соответствующий наименьшему приемоч
ному уровню дефектности.
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7. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1, Упаковка
7.1.1, Упаковка  аккумулят оров —  по Г О С Т  23216,
7.1, L  Г  Аккум улят оры  долж ны  бы т ь упакованы  во  внут рен

н ю ю  упаковку.
Т и п  внут ренней упаковки и ка т егори ю  упаковки уст анавли

ва ю т  п о  Г О С Т  23216,
7.1.1.2, В  т ран сп орт н ую  т ару долж ны  бы т ь влож ены  

эксплуат ационная и т ова росопроводи т ельн ая  докум ент ация в 
упаковке, обеспечива ю щ ей  ее сохра нност ь,

7.1.1.3, М а ркировка  т ра н сп орт н ой  т ары  долж на соо т вет ст 
воват ь т ребованиям  Г О С Т  14192,

7 .1 .1 .4 , Т р а н сп о р т н а я  м аркировка  т ары , эк сп луа т а ц и он н а я  
и т ова р о со п р о в о д и т е л ь н а я  докум ент ация долж ны  в ы п о л н я т ь 
ся  в с о о т в е т ст в и и  с Г О С Т  14192, Г О С Т  2,601, В  случае  
п ост а вк и  на эк сп ор т  докум ент ация оф ор м л я ет ся  в с о о т в е т 
ст ви и  с за к а зом -н а р я д о м  в н е ш н е т о р го в о го  объ еди н ен и я  или  
д о го во р ом ,

7,2, Тран сп орт и рова н и е
7.2.1, Тра н сп орт и рова н и е аккум улят оров п роводят  п о  Г О С Т  

23216 всеми видами т ранспорт а в кры т ы х т р а н сп орт н ы х  
средст вах в соот вет ст ви и  с дейст вую щ им и на каж дом виде 
т ра н сп орт а  правилами, ут верж денны м и в уст ановленном  п ор я д 
ке,

7.2.2, У сл о ви я  т ра н спорт ирован ия  в част и воздей ст ви я  
м еханических ф акт оров п о  Г О С Т  23216, в част и воздей ст ви я  
клим ат ических ф акт оров  —  п о  Г О С Т  15150 при т ем перат уре  
окруж аю щ ей среды от  минус 60 до п л ю с  50°С,

П р и  т ранспорт ирован ии  ящ ики с аккумуляторами долж ны  
бы т ь защ ищ ены  от  падения, ат м осф ерны х осадков и п р я м о го  
воздей ст ви я  сол н е ч н о го  излучения,

7,3, Х ран ени е
7,3,1, Аккум улят оры  долж ны  хран ит ься  в соот вет ст ви и  с 

Г О С Т  23216,
А к к у м у л я т о р ы  дол ж н ы  х р а н и т ь с я  в уп а ковке  и з г о т о в и 

т е л я  в су хи х  п р о в е т р и в а е м ы х  п о м е щ е н и я х , за щ и щ е н н ы х  о т  

п ы ли , к и сл от , щ е л о ч ей  и а гр е с си в н ы х  п а р ов , при  т ем п ер а 
т уре о т  м ин ус 5 до  п л ю с  4 0 °С  и о т н о си т е л ь н о й  вл а ж н о ст и  

до  8 0 % ,
П р о д ол ж и т е л ь н о ст ь  хр а н ен и я  при  т ем перат уре от  30 до  

40 °С  не долж на  превы ш ат ь 40 сут сум м арно за  весь срок  

хра н ен и я .
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8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.7. Э ксплуат ация аккум улят оров долж на п р оводи т ься  в 
соо т вет ст ви и  с т ехн ической  докум ент ацией п о  эксплуат ации  
и з го т о в и т е л я .

5.2. В о  избеж ание наруш ения герм ет и чн ост и  аккум улят ора  
не доп уска ет ся  при эксплуат ации их сварка , пайка , м еханические  
повреж ден ия .

С оединен ие аккум улят оров в бат арею  п р оводи т ся  п о  схем ам , 
со гл а сова н н ы м  с р а зра бот чи ком  аккум улят оров .

5.5. Я е  доп уска ет ся корот кое  зам ы кание р а зн о п о л я р н ы х  
вы водов  аккум улят оров при р а бот е с м ет аллическим и инст ру
м ент ам и,

8.4. А ккум улят оры  следует  заряж а т ь при п ом ощ и  за р я д н о го  
у ст р ой ст ва  при  т ем перат уре окруж аю щ ей среды  (2 0 ± 5 )° С .

8.5 . А ккум улят оры  долж ны  п о ст а вл я т ься  в ра зряж ен н ом  
сост оя н и и .

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. И з го т о в и т е л ь  долж ен гара н т и рова т ь соо т вет ст ви е  
аккум улят оров т ребован иям  н а ст о я щ е го  ст а нда рт а при с о б л ю 
дении пот ребит елем  условий  эксплуат ации , хранения, и т ра н с
п ор т и р ова н и я .

9.2. Г а р а н т и й н ы й  срок  хра п ен ия  аккум улят оров  —  два года  
со  дня  и з го т о в л е н и я .

Г а р а н т и й н ы й  срок  эксплуат ации аккум улят оров  —  один го д  
со  дня  ввода  в эксплуат ацию .
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

С С Ы Л О Ч Н Ы Е  Н О Р М А Т И В Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д О К У М Е Н Т Ы

Обозначение ПТД. на который дана ссылка Номер пункта, подпункта

ГОСТ 2.601—68 4.9.5
ГОСТ 8711—93 1.3.1, 1.3.2
ГОСТ 14192—77 4.9.4, 4.9.5
ГОСТ 15150—69 7.1.2
ГОСТ 16962.2—90 5.1, 5.2
ГОСТ 18242—72 6 .2
ГОСТ 18620—86 2.3
ГОСТ 23216—78 4.9.1, 4.9.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1
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