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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1 Настоящий стандарт распространяется на автооператоры, 
предназначенные для транспортирования деталей и заготовок по 
технологическим позициям автоматических, автоматизированных 
и механизированных линий для химической и электрохимической 
обработки поверхности основного металла и получения 
металлических и неметаллических неорганических покрытий

2 Автооператоры по расположению путей горизонтального 
перемещения должны изготовляться типов-

1— автооператор с путями передвижения сверху (подвесной);
2 — автосператор с путями передвижения снизу (портальный);
3 — автооператор с «путями передвижения сбоку (консольный)
3 Скорость горизонтального еремещения автооператоров — не 

более 30 м/мин, подъема — опускания груза — не более 9 м/мин. 
Для автооператоров, имеюшнх несколько скоростей горизонталь
ного перемещения и подъема — опускания груза, указанные 
скорости относятся к концу горизонтального перемещения и опус
кания груза

4 Основные параметры и размеры автооператоров должны 
соответствовать указанным на черт 1—3 и в таблице

Издание официальное 

★

Перепечатка воспрещена 

(6) Издательство стандартов, 198



Стр. 2 ГОСТ 23739— 85

Тип 1

Исполнение 1

Исполнение 2

Черт. 1



ГОСТ 23739—as Стр. 3

Тип 2

Тип 3

Черт. 3



Стр. 4 ГОСТ 23739—85

Тип автооператора
Грузо

подъем
ность, т

Высота 
подъема 

груза 
Я, мм, 

не более

Длина
обслуживаемых

ванн
мм, не более

Удельная 
масса, 

не более

1
(пополнение 1)

0,050
0 ,1 0 0
0 ,2 0 0
0,400
1 ,0 0 0
2 ,0 0 0

2000 800
1600
3150
5000
6300
8000

3,6
2 ,0
3.4
2.5
1.6 
2,25

3000

1
(исполнение 2)

0 ,1 0 0
0 ,2 0 0
0,400

1600
2 ,0
1 ,0
1 ,0

2

0,250
0,500
0,500
1,000

2000 3150
1,9
2 ,1
2,3
1,73000 4000

6300

3

0,050
0 ,1 0 0
0,160
0 ,2 0 0

2000

800 3,2
2,1
2,0
2 ,0

1600

П р и м е ч а н и я :
1. Грузоподъемность — максимально допустимая масса поднимаемого и 

транспортируемого груза, включая массу деталей и груэонесущих приспособле
ний (подвесок, барабанов).

2. Удельная масса — отношение массы автооператора к его грузоподъем
ности.
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Величина

Единица

Наименование
Обозначение

международное русское

О С Н О В Н Ы Е  Е Д И Н И ! | Ы  С И

Д лина метр m М

М асса килограмм КГ

Время секунда s С

Сила электрического тока ампер А А

Термодинамическая температура кельвин К К

Количество вещества моль mol моль

Сила света кандела ed К Д

Д О П О Л Н И Т Е ] П Ь Н Ы Е  Е Д [ И Н И Ц Ы  С И
Плоский угол радиан rad рад
Телесный угол стерадчач sr ср

ПРО ИЗВ О Д Н Ы Е ЕД ИНИЦ Ы  СИ, И М Е Ю Щ И Е  С П ЕЦ И АЛ Ь Н Ы Е Н А И М ЕН О В А Н И Я
Единица

Выражение через 
осносные и до-Величина

Обозначение
Наимсиово

ние междунэ
родчсе русское полннтельные 

единицы СИ

Ч астота герц H z Гц С~'
С ила нью тон N H М КГ С“ 2

Д авление паскаль Ра Па М ~ ! • КГ С“ 2
Э нергия дж оуль .1 Д ж М 2 КГ С “ 2

М о щ н о сть ватт W Вт м 2 к г-с ~ 3
К о л и ч естго  электричества кулон С Кл с А
Э лектрическое  напряж ение вольт V В м 2 кг с " 3 * А -1
Э л е ктр и ч е о  ая емкость ф арад F Ф м~2к г ~ с. с 4-А2
Э лектрическое  сопротивление ом Li О м м 2 - кг с " 3 * А “ 2
Э лектрическая  проводим ость сименс S С м м - 2к г “ 1*с3 А 2
П о то к  м агнитной  инд укц и и вебер W b В6 м 2 * кг - с~2 А -1
М а гн и т н а *  индукция тесла т Тл кг с~ 2 А “ !
И ндуктивность генри I I Гн М 2 КГ  С“ 2 • А “ 2
С ветовой поток лю м ен lin лм К Д  ср
О свещ енность л ю кс k П К м - 2 * К Д  • ср
А кти вн ость  радионуклида беккерель B q Бк с -1
П оглощ енная доза и о н и зи р ую  грэй G y Гр м 2 -с ~ 2

щ его излучения 
Эквивалентная доза излучения зиверт S v Зв м2 . с~~2
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