
БЗ
 7

—
92

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

ДИОДЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ 
ИНФРАКРАСНЫЕ ИЗЛУЧАЮЩИЕ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 23448-79

Издание официальное

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 

М о с к в а

коклюшечное кружево

https://meganorm.ru/list2.htm


УДК 621.382.2.001.24:006.354 Групп* Э92

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  G C P

ДИОДЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ 
ИЗЛУЧАЮЩИЕ

Основные размеры

Semiconductor infra-red emitting diodes. 
Basic dimensions
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Дата введения 01.01.81

1. Настоящий стандарт распространяется на полупроводнико
вые инфракрасные излучающие диоды (далее — диоды) и устанав
ливает габаритные и присоединительные размеры их корпусов.

Корпуса диодов КДИ-2, КДИ-3, КДИ-12 соответствуют Публи
кации МЭК 191—2, за исключением расстояния между выводами.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
2. Габаритные и присоединительные размеры корпусов диодов 

должны соответствовать указанным на черт. 2, 4, 5, 8—10, 12—16.
Допускается уменьшать предельные отклонения размеров. 

Форму и размеры выводов в зоне А  не устанавливают (см. 
черт. 2, 4, 5, 8—10, 12—16). Форму поверхности диода в зоне Б не 
устанавливают.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 4, 5).
3. Диаметр вывода в зоне Г не должен быть больше наружно

го диаметра резьбы (см. черт. 8, 12).
(Измененная редакция, Изм, № 3).
4. Условное обозначение корпусов диодов состоит из:
буквы К — корпус полупроводникового прибора;
буквы Д — диод;
буквы И — излучающий;
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тире;
цифр, определяющих порядковый номер исполнения.
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  корпуса диода в 

исполнении КДИ-7:
Исполнение КДИ-7 ГОСТ 23448—79

КДИ-2, КДИ-3, КДИ-12

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается изготавливать диоды с двумя выводами, расположенными 

на одной оси.
2. Диоды в исполнении КДИ-2 допускается изготавливать в технически 

обоснованных случаях.
3. Допускается длина выводов (30±1) мм (в новых разработках не при

менять) .

* Черт. 1 исключен (Ивм. № 3).
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КДИ-6, КДИ-7

П р и м е ч а н и е .  Допускается длина выводов (26±'2) мм (в новых разра
ботках не применять).

КДИ-8

Черт. 5

* Черт. 3 исключен (Изм. № 3),
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КДИ-11

Черт. 8*

Черт. 6, 7 исключены (Изм. Лк 3).
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КДИ-13

П р и м е ч а н и е  к ч е р т .  9—12. Диоды в данных исполнениях допускается 
изготавливать в технически обоснованных случаях.

П р и м е ч а н и я :
1. Не допускаются затеки компаунда на выводы и между ними свыше 

0,5 мм.
2. Не допускается облой свыше 0>,2 мм в пределах допуска на размеры 

2,5 и 4 мм.
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КДИ-16

Черт. 12*

КДИ-17

Черт. 13

П р и м е ч а н и е .  Допускается 
положенными на одной оси. изготовлять диоды с двумя выводами, рас-

Черт. 11 исключен (Изм, № 3).
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КДИ'18

КДИ-19

П р и м е ч а н и я :
1. Форма поверхности В не устанавливается.
2. В технически обоснованных случаях допускается длина выводов 

(2&±2) мм.
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КДИ-20, КДИ-ai, КДИ-22

мм
Исполнение

Номин. Пред. откл.

КДИ-20 5,8 —0,9

КДИ-21 7,0 -1 ,2
КДИ-221 8,3

Черт,. Ш

П р и м е ч а н и е .  Форма поверхностей В не устанавливается.
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