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УДК 621.039.587: 006.354 Группа Ф42

Г О С У Д А Р С  Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ОКНА ЗАЩИТНЫХ БОКСОВ 
Типы, конструкция и размеры

Shield box viewing windows. 
Types, construction and dimensions

гост
2 3 4 1 0 - 7 8 *

ОКП 69 6838

Постановлением Государственного комитата СССР по стандартам от 28 декабря 
1978 г. Ns 32 срок введения установлен

с 01.01.80
Проверен в 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на смотровые окна, при
меняемые в защитных боксах с перчатками и манипуляторами, 
предназначенные для работы с радиоактивными веществами и 
другими источниками ионизирующих излучений.

Стандарт устанавливает типы, конструкцию и размеры окон.

1. типы

1.1. В зависимости от способа крепления стекла устанавлива
ются следующие типы окон защитных боксов:

К — с креплением стекла в стальном корпусе с помощью рамки 
и болтов;

У — с креплением стекла в стальных уголках с помощью ко
робчатой рамки, шпилек, привариваемых к корпусу бокса, и махо
вичков (гаек);

П — с креплением стекла в резиновом профиле.

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

2.1. Окна типа К должны изготовляться в трех исполнениях:
1 — с корпусом и рамкой из углеродистой стали;
2 — с корпусом из коррозионно-стойкой стали, рамкой из угле

родистой стали;
3 — с корпусом и рамкой из коррозионно-стойкой стали.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
* Переиздание (февраль 1985 г.) с Изменением № 1, 

утвержденным в марте 1984 г. (ИУС № 7—84).
©  Издательство стандартов, 1985



Стр. 2 ГОСТ 23410—78

2.1.1. Конструкция, размеры и обозначения окон типа К и их 
составны х частей должны соответствовать указанным на черт. 1— 5 
и в табл. 1— 6.

Размеры для справок.
/ —корпус; 2—рамка; 3—стекло; 4—прокладка; 5—болт.

Черт. 1
Размеры, мм Т а б л и ц а  1

И
сп

ол
не


ни

е

Обозначение
окон

П
ри

ме
ня


ем

ос
ть L и в Bi

1 К1—5 8 0 -1 5 0

580 660-0,8

150 230-о,4б2 К2— 580— 150
3 КЗ—580— 150
1 К1— 580—240

240 320-0,572 К 2—580—240
3 К З—580—240
1 К1—610—200

610 690-0,8

т 280-0,522 К2— 610—200

3 КЗ— 610— 200

1 К1— 610—300

300 380-0,572 К2— 610—300

3 КЗ— 610—300
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Стр. 6 ГОСТ 23410—78

Размеры, мм
Т а б л и ц а  4

Обозначение L и и В Si Вг В3 1
Количество 

промежутков 
между отверс

тиями, п

Коли
чество

отверстий,
П\

Масса»кг

К1—580—150/2 150 70 186 206 58 1 24 4,52

К2—580—150/2 580 616 636 63 4,56

К1—580—240/2 240 140 276 296 68 2 26 5,24

К2—580-240/2 5,29

К Ь ~610-^200/2 200 70 236 256 83 1 24 5,08

К2—610—200/2
610 646 666 78

5,13

К1—610—300/2 300 210 336 356 63 3 28 5,70

К2—610—300/2 5,76

2.1.3. Материал — сталь по ГОСТ 380—71 и ГОСТ 5632—72.
Т а б л и ц а  5 Стекло

Размеры, мм

Обозначение L в Масса.
кг

К580—150/3
600^:2,2

170±1,25 1.34

К580—240/3 260±1,60 2,05

Кб 10—200/3
630±2,2

220±1,45 1,82

Кб 10—300/3 320±1,80 2,66 Черт. 4

2.1.4. Материал — стекло плоское закаленное полированное 
1-го сорта толщиной 5—6 мм по ГОСТ 5727—83.

Прокладка Т а б л и ц а  б

II
а У

^\R10m ax

ь. -  - ^

m a f is  m o,4s_
L

Размеры, мм

Обозначение L В Масс 4, 
кг

К580—150/4
600±2,2

170±1,25 0,08

К580—240/4 260±1,60 0,09

К610—200/4
630bfc2,2

220±1,45 0,08

Кб 10—300/4 320±1,80 0,09

Черт. 5
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2.1.5. Материал— резина тепло-морозо-кислото-щелочестойкая 
мягкая (ТМКЩМ) толщиной 5 мм по ГОСТ 7338—77 или пласти
ны резиновые для уплотнительных прокладок вакуумных систем.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  о к о н  т и п а  К 
исполнений 1, 2 и 3 с размерами Ly,B —580X150 мм

Окно К1—580— 150 ГОСТ 23410—78
Окно К2—580— 150 ГОСТ 23410—78
Окно КЗ—580— 150 ГОСТ 23410—78
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.1.6. Неперпендикулярность поверхности Б корпуса относи

тельно поверхности Д  не должна быть более 0,25 мм.
2.1.7. Несимметричность поверхностей Г и К корпуса относи

тельно поверхностей Б и поверхностей Е и Ж  относительно поверх
ности Д  не должна быть более 0,5 мм.

2.1.8. Несимметричность поверхности Г рамки относительно по
верхности Б и поверхности Д  относительно поверхности Е не дол
жна быть более 0,5 мм.

2.1.9. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверс
тия Н14, валов Л14, остальных ±  -  д- *4, п0 ГОСТ 25347—82.

2.1.10. Покрытие деталей окна из углеродистой стали цинковое 
с хроматированием по ГОСТ 9.073—77.

2.1.11. Конструкция окон типа К должна обеспечивать герме
тичность боксов при избыточном давлении в них 2-103 Па (200 мм 
вод. ст.) во время испытаний и вакуумметрическом давлении 2 - 10а 
Па (20 мм вод. ст.) при эксплуатации.

2.2. Окна типа У должны изготовляться в трех исполнениях:
1 — с прижимными рамками, уголками и шпильками из угле

родистой стали;
2 — с прижимными рамками из углеродистой стали, уголками и 

шпильками из коррозионно-стойкой стали;
3 — с прижимными рамками, уголками и шпильками из корро

зионностойкой стали.
2.2.1. Конструкция, размеры и обозначения окон типа У и их 

составных частей должны соответствовать указанным на черт. 
6— 12 и в табл. 7—9.
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Окно типа V 
Рис. 1

* Размеры для справок.
** Размеры между уголками.
/—.прижимная рамка, 2—маховичок; 3—уголок; 4—прокладка; 5—шпилька; 6 стек

ло; 7—шайба.
Черт. 6
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Рамка прижимная 
Рис. 1

* Размеры для справок.
** Размеры прокладок.

/—рамка; 2, 3—прокладка. 

Черт. 7
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2.2.2. Материал рамки — 
5632—72.

Т а б'л и ц а 8

И
сп

ол
не

ни
е 

|

Обозначение
а5а К

ол
ич

ес
тв

о 
от

ве
рс

ти
й,

 л

М
ас

са
, 

кг

У1—600—190/1 1 10 1,20

У2—600—190/1 1,21

1 У1—600—290/1 2 12 1,30

2 У2—600—290/1 1,31

сталь по ГОСТ 380—71 и ГОСТ

Маховичок

A z±

Черт. 8

Втулка маховичка

Rz8/y.
V(v)

Черт. 9

2.2.3. Материал — сталь по ГОСТ 380—71 и ГОСТ 5632—72.
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Уголок

4 Размер для справок.
Черт. 10

2 .2 .4 . М атер и ал  —  с т а л ь  по Г О С Т  3 8 0 — 71 и Г О С Т  5 6 3 2 — 72.

Прокладка
V-N

+1

0

т

+1
| 14± 0,55 / 4 ? 0 ,5 5

628  ± 2 ,5  ^

Черт. II

Т а б л и ц а  9
Размеры, мм

Обозначение в Масса, кг

У600—190/4 218±1,45 0,35

У600—290/4 318±1,80 0,38

2 .2 .5 . М атер и ал —  резина теп ло-м орозо-ки слото-щ елочестой кая 
м я гкая  (Т М К Щ М ) по Г О С Т  7 3 3 8 — 77 или пластина рези новая дл я 
уплотни тельны х п р окладок вак у у м н ы х систем  толщ иной 10— 16 мм.
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Шпилька

Г **

Я

30-0,52

Z20.
V < У )

3*45°*2‘1Щ
Я х Щ

__

18* 0,55

* Размеры для справок.

Черт. 12

2.2.6. Материал — сталь по ГОСТ 380—71 и ГОСТ 5632—72.
П р и м е р ы  у с л о в н о  го о б о з н а ч е н и я  о к о н  т и п а  

У исполнений 1, 2 и 3 с размерами 600X190 мм:
Окно У1—600—190 ГОСТ 23410—78
Окно У2—600—190 ГОСТ 23410—78
Окно УЗ—600—190 ГОСТ 23410—78
2.2.7. Рамки и уголки допускается изготовлять из листовой ста

ли толщиной 2 мм.
Прокладки допускается изготовлять из губчатой технической 

пластины с двумя пленками при условии соблюдения требований 
герметичности.

2.2.8. Смещение осей шпилек от номинального расположения 
при приварке их к корпусу бокса не должно быть более 0,5 мм.

2.2.9. Несимметричность расположения шпилек относительно 
проема бокса не более 0,3 мм.

2.2.10. При приварке уголков несимметричность их расположе
ния относительно проема бокса не должна быть более 0,5 мм.

2.2.11. Неплоскостность поверхности корпуса бокса, к которой 
приклеивается прокладка, не должна быть более 1 мм.
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Окно типа П

Линейные размеры для справок.
/—стекло; 2—профиль 1; 3—профиль 3.

Черт. 13

Т а б л и ц а  11 Стекло

Размеры, мм

Обозначение L В Масса, кг 7  7 \
R75± 1 ,5 /

Ч __________________ >
L

П 4 3 3 -133/1 450±2,0 150±1,25

Оэ

1,11
П433— 183/1 200±1,45 1,80

П583—153/1 600±2,2 170±1,25 1,68

П583—243/1 260±1,60 2,70 Черт. 14
П613—203/1 630±2,2 220±1,45 2,28

П613—3Q3/1 320±1,80 3,32

П683—333/1 70О±2,5 350±1,80 3,82

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3.1. М атерная —  стекло плоское закаленное полированное 
1-го сорта, толщиной 5— 6 мм по ГО СТ 5727— 83.
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Профиль 1 Профиль 3

Размеры для справок. Размеры для справок
Черт. 15 Черт. 16

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  о к н а  т и п а  П‘ 
с размерами L X B  = 433X 133 мм:

Окно П433— 133 ГОСТ 23410—78.
2.3.2. Коробление корпуса бокса по контуру прилегания профи

ля 1 не должно быть более 1 мм.
2.3.3. Стенка бокса, на которой устанавливают ркно, должна 

быть толщиной 2—3 мм.
2.3.4 Клеевой шов выполнить резиновым клеем по ГОСТ 

2199—78.
2.3.5. Конструкция окон типов У и П должна обеспечивать гер

метичность боксов при избыточном давлении в них 1 • 10э Па 
(100 мм вод. ст.) во время испытаний и вакуумметрическом дав

лении 2-102 Па (20 мм вод. ст.) при эксплуатации.



Изменение М 2 ГОСТ 23410—78 Окна защитных боксов. Типы, конструкция и 
размеры
Утверждено н введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР но стандартам от 14.01.88 № 41

Дата введения 01.08.88

Пункт* 2.1.1. Чертеж 1. Заменить размер: 40 на 30.
Чертеж 2. Разрез А—А. Заменить размеры: 30 на 21; 15± 0,55X45 °± 2 *  

на 6±0,& Х 45°± 2°; в ы н о с н о й  элемент 1. Заменить размеры: 15 min на
13 min; 21 max на 17±0,2; фаску 5 ± 0 ,3 7 5 Х 4 5 °± 2 °  исключить.

(Продолжение см. с. 362)



(Продолжение изменения к ГОСТ 23410— 7В
Чертеж 3. Разрез А—А. Заменить размер: 5±0,375X45 ° ± 2 0 на 6±0,5Х 
± 2  °.
Пункты 2.1.10, 2.2.13. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85. 
Пункт 2.2.12 дополнить словами: «или 88 НП».
Пункт 2,3 Заменить слово: «должна» на «должны».

(ИУС № 4 1988 г.)
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