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1. Настоящий стандарт распространяется на горно-разведоч
ные подземные горизонтальные выработки трапециевидной и 
прямоугольно-сводчатой формы, проводимые при поиске и раз
ведке месторождений твердых полезных ископаемых.

Стандарт не распространяется на выработки специального на
значения — околоствольные дворы и камеры.

Стандарт устанавливает основные размеры сечений вырабо
ток в свету на прямых участках.

2. Формы сечений выработок и методы расчета размеров — 
по СТ СЭВ' 747—77.

3. Основные размеры сечений выработок трапециевидной фор
мы должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

с 01.01.86

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Стр. 2 ГО С Т 22940— 85

О б о з н а ч е н и е
с е ч е н и я Ъх Ь_! h

П л о щ а д ь  с еч ен и я  S ,  
м 2

Т-2,0 900 1320 1850 2,0

Т-3,0 1360 1800 1850 3,0

Т-4,8 1750 2300 2360 4,8

Т-5,1 1750 2360 2580 5,1

Т-6,1 1900 2580 2720 6,1

Т-7,0 2180 2800 2800 7,0

Т-7,5 2240 2900 2900 7,5

Т-8,4 3280 3870 2360 8,4

Т-9.8 3450 4120 2580 9,8

Т-11,0 3750 4370 2720 11,0

Т-12,6 4150 4870 2800 12,6

Т-13,0 4370 5000 2900 13,6

4. Основные размеры сечений выработок прямоугольно-свод
чатой формы должны соответствовать указанным на черт. 2 и 
в табл. 2.
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Р а з м е р ы ,  мм Т а б л и ц а  2

Обозначение
сечения ь Ас h R г Площадь се

чения 5, м2

ПС-2,0 1120 1480 1850 770 290 2,0

ПС-2,7 1550 132С 1850 1070 410 2,7

ПС-4,2 1850 1800 2420 1280 490 4,2

ПС-4.5 1950 1800 2520 1350 510 4,5

ПС-5,4 2180 19С0 2700 1510 570 5,4

ПС-6,4 2360 2000 2800 1630 620 6,4

ПС-6,8 2500 2070 2900 1730 650 6,8

ПС-8,3 3450 2650 3120 590 8,3

ПС-8,7 3600 2690 3250 620 8,7

ПС-10,0 4000 1800 2800 3620 690 10,0

ПС-11,6 4500 2930 4070 780 11,6

ПС-12,1 4620 2960 418С 800 12,1

5. Исходные данные, использованные для расчета размеров 
сечений и не регламентированные соответствующими норматив
ными документами, приведены в табл. 1 справочного приложе
ния.



Стр. 4 ГОСТ 22940—SS

6. Кроме сечений выработок, предусмотренных в гш. 3 и 4, 
допускается применять сечения, размеры которых должны быть 
определены по данным, указанным в табл. 2 справочного при
ложения, с округлением размеров Ь\ Ь\\ Ь2 и h до нормальных 
линейных размеров по ГОСТ 6636—69.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Т а б л и ц а  1
Данные для расчета размеров сечений выработок

О б о зн ачени е  сечении
Габаритн ы е  р азм ер ы  

проходческого  или 
транспортн ого  обо 

рудован ия ,  мм Тип
рельса

Внутренний 
д и ам етр  

пентн 1 ядион
ного т р у б о 

провода ,  
мм

Х ар актер и с 
тик а

выработки

'Г ПС ширина высота

Т-2.0 ПС-2,0 710 400 ____ 300 Скреперная

Т-3.0 ПС-2.7 950 5 6 0 — 400 Скпеперная

Т-4.8 ПС-4.2 90С 1250 Р18 500
Однопутевая

Т-8,4 ПС-8.3 Двух путева я

Т-5,1 ПС-4,5 1000 136С P18
Однопутевая

Т-9,8 ПС-8,7 Двухпутевая

Т-6.1 ПС-5,4 118С 1500 P18 600
Однопутевая

Т-11,0 ПС-10,0 Двухпутевая

Т-7,0 ПС-6,4 1400 1600 Р18
Однопутевая

Т-12,6 ПС-11,6 Двухпутевая

Т-7,5 ПС-6,8 1500 1700 Р21
РЗЗ

Однопутевая

Т-13,6 ПС-12,1 Двухпутевая

П р и м е ч а н и е .  Сечения Т-8,4; Т-9,8; Т-11,0; Т-12,6; Т-13,6; ПС-8,3;
ПС-8,7; ПС-10,0; ПС-11,6; ПС-12,1 установлены для участков выработок, пред
назначенных для обмена транспортного или проходческого оборудования.
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Т а б л и ц а  2

Габаритные размеры проходческого 
или транспортного оборудования, мм

Тнп рельса

Внутренний диаметр 
вентиляционного 
трубопровода,  

мм
ширина высота

1000 1360 Р18 700
800
Без труб45

1180 1500 Р18 700
800
900
Без труб*

1400 1600 Р 1 8
Р24

700
800
900
1000
Без труб*

1500 1700 Р24
Р З З

Без труб*

* Для сечений выработок в тех случаях, когда выработка (или ее учас
ток) является элементом системы общешахтной (общештольневой) вентиляции.
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