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УДК 62—82 : 006.354 Группа Г17

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ГИДРОПРИВОДЫ ОБЪЕМНЫЕ И СМАЗОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ

Номинальные рабочие объемы Г О С Т
13824-80

Positive-displacement hydraulic drives, pneumatic actuators 
and lubricating systems. Nominal capacity per revolution.

ОКП 41 4000

Дата введения 01.07.80

1. Настоящий стандарт распространяется на объемные насосы, насос-моторы, щдромоторы и 
смазочные насосы.

Стандарт не распространяется на винтовые насос- и щдромоторы.
2. Значения номинальных рабочих объемов Кном в см3 должны выбираться из ряда:

Основной Основной Дополнительный Основной Дополнительный Основной Дополнительный
ряд ряд ряд ряд ряд ряд рад

1,00 10,0 __ 100 _ 1000 _

— — 11,2 — 112 — 1120
1,25 12,5 — 125 — 1250 —

— — 14,0 — 140 — 1400
1,60 16,0 _ 160 — 1600 —

— — 18,0 — 180 — 1800
2,00 20,0 — 200 — 2000 —

— — 22,4 — 224 — 2240
2,50 25,0 — 250 — 2500 —

— — 28,0 — 280 — 2800
3,20 32,0 — 320 — 3200 —

— — 36,0 — 360 — 3600
4,00 40,0 — 400 — 4000 —

— — 45,0 — 450 — 4500
5,00 50,0 — 500 — 5000 —

— — 56,0 — 560 — 5600
6,3 63,0 — 630 — 6300 —

— — 71,0 — 710 — 7100
8,00 80,0 — 800 — 8000 —

90,0 — 900 — 9000

П р и м е ч а н и я :
1. При выборе значений номинальных рабочих объемов основной ряд следует предпочитать дополни

тельному.
2. До 01.01.95 допускалось применять обозначение V0.

1.2. (Измененная редакция, Изм. №  1).
3. Значения номинальных объемов до 1 см3 следует выбирать по ряду R  10, свыше 9000 см3 — 

по ряду R  20 предпочтительных чисел по ГОСТ 8032, при этом следует отдавать предпочтение 
значениям по ряду R 10.

4. Отклонение действительных значений номинальных рабочих объемов от указанных в пп. 2 
и 3 не должно быть более ±3%.

5. Термины и определения понятий, используемых в стандарте, приведены в приложении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТАНДАРТЕ

1. Номинальный рабочий объем — расчетное значение рабочего объема, вычисленное без учета допусков, 
погрешностей формы и деформаций.

2. Определения рабочего объема — по ГОСТ 17398 и ГОСТ 17752.
3. Термины и определения объемных насосов — по ГОСТ 17398.
4. Термины и определения насос-моторов и гидромоторов — по ГОСТ 17752.
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Обозначение НД, на который дана ссылка Номер пункта, приложения
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