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Первый заместитель начальника АЛ. АИВИНСКИИ

Настоящие Методические указания разработаны 
по поручению Департамента научно-технической по
литики и развития РАО "ЕЭС России" и являются 
собственностью РАО "ЕЭС России".

Перепечатка Методических указаний и примене
ние их в других отраслях промышленности России, а 
также в странах ближнего зарубежья допускается 
исключительно с разрешения Собственника.

Срок первой проверки настоящего РД - 2005 г.г 
периодичность проверки - один раз в 5 лет.

Ключевые слова: тепловые электростанции, котель
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Настоящий РД устанавливает методы определения годовых 
валовых выбросов двуокиси углерода в атмосферу с дымовыми 
газами котлов тепловых электростанций и котельных расчетным 
путем при сжигании твердого, жидкого и газообразного топлива.

При определении годового валового выброса двуокиси угле
рода значения исходных величин, входящих в расчетные форму
лы, необходимо принимать:

- расход натурального топлива по видам, маркам, месторож
дениям по фактическим данным ТЭС за отчетный период (форма 
6-тп);

- химический состав горючей массы топлива, усредненный 
за отчетный период, по результатам непосредственного анализа, 
по данным нефтеперерабатывающих заводов или поставщиков 
топлива; при отсутствии таких данных по [1], [2];

- потери тепла вследствие механической неполноты сгорания 
топлива по фактическим данным ТЭС, усредненным за отчетный 
период, по [3];

- данные по объемам продуктов сгорания, приведенные к 
нормальным условиям (f =  0°С, Рб =  0,1 МПа), по [1];

- данные по плотности С 0 2, приведенные к нормальным ус
ловиям (t =  0°С, Рб =  0,1 МПа), по [4].

Издание официальное
Настоящий РД не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения организации -  разра
ботчика
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1 РАСЧЕТ ВАЛОВОГО ВЫБРОСА ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА ПРИ 
СЖИГАНИИ ТВЕРДОГО И ЖИДКОГО ТОПЛИВА

Расчет валового выброса двуокиси углерода за отчетный 
период М С02 (Т) при сжигании твердого (кроме сланцев) и 
жидкого топлива производится по формуле

М СОз -  0,01 Внат 3,664 Ср (1 -  0,01 д4),

где Внат— расход натурального твердого или жидкого топлива 
за отчетный период, т;

СР — содержание углерода в топливе на рабочую массу, %; 
q4 — потери тепла вследствие механической неполноты 

сгорания твердого и жидкого топлива, %.
Для электростанций, сжигающих сланцы, при расчете выб

росов двуокиси углерода необходимо учитывать двуокись угле
рода, образующуюся при разложении карбонатов. Расчет выбро
сов производится по формуле

М Ш2 =  0,01 Виат [3,664 Ср + (С 0 2)К*] (1 -  0,01 д4),

где (С 02) — двуокись углерода карбонатов, %, принимается по
[1]- [2];

к — степень разложения карбонатов, принимаемая при 
слоевом сжигании 0,7, при факельном — 1,0.

2 РАСЧЕТ ВАЛОВОГО ВЫБРОСА ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА ПРИ 
СЖИГАНИИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА

Расчет производится в зависимости от источника исходных 
данных по одной из двух формул.

При наличии данных о химическом составе газообразного 
топлива по формуле

М С0 2 ™ ® нат Р с 0 2 У г 0 2 ■

где Внат— расход натурального газообразного топлива за 
отчетный период, тыс. м3;

рсо — плотность двуокиси углерода, кг/м3, принимаемая 
по [4] равной 1,9768 кг/м3;

Ч о 2 — объем двуокиси углерода в продуктах сгорания 
газообразного топлива, нм3/м3:

V ro2 =  0 ,0 1  [С0 2 +  СО +  2  (ш ст Н Д
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здесь С 0 2, СО, Ст, — химический состав газообразного 
Нп (% по объему) топлива по данным анализа.

При отсутствии данных о химическом составе газообразно
го топлива расчет производится по формуле

МСо2 “ Внат рС02 Vr02,
где V r0 — объем трехатомных газов в продуктах сгорания газо

образного топлива, нм3/м3, принимается по [1].
При сжигании в котлах (раздельном или совместном) несколь

ких видов или марок топлива расчет валового выброса двуокиси 
углерода производится отдельно по каждому виду или марке, а 
результаты суммируются.

Данные по годовым валовым выбросам двуокиси углерода 
предоставляются в целом по электростанции.
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