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ГОСТ 30067—93

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Э К С К А ВА Т О РЫ  О Д Н О К О В Ш О В Ы Е У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Е  
П О Л Н О П О В О Р О Т Н Ы Е

Общие технические условия

Universal single-bucket full turning excavators. General specifications

Д ата введения 1996— 01— 01 

1 О БЛ А С ТЬ  П Р И М ЕН ЕН И Я

Н асто я щ и й  с т а н д а р т  р а сп р о ст р а н я е тся  на о д н о к о вш о вы е у н и 
ве р са л ь н ы е  п о л ноп ово р отны е э к с к а в а т о р ы  м ассо й  до 71 т (д а л е е  
— э к с к а в а т о р ы ), п р е д н а зн а ч е н н ы е в о сн о вн о м  д л я  р а зр а б о тк и  н е 
м ер зл ы х гр у н то в  катего р и й  I — IV  в со о тве тств и и  с при лож ением  
А, а т а к ж е  п р ед ва р и тел ьн о  р а зр ы х л е н н ы х  с к а л ь н ы х  и м ер зл ы х  
гр у н то в  в д и а п а зо н е  тем п ер ату р  от м инус 4 0  °С  до плю с 4 0  °С 
(д л я  д р у ги х  д и а п а зо н о в  тем п ер ату р  э к с к а в а т о р ы  и з го т а в л и в а ю т  
по сп ец и ал ьн ы м  тр е б о ва н и я м ) и у с т а н а в л и в а ю т  тр е б о ва н и я  к к о н 
стр укц и и , а т а к ж е  к п ри ем ке и м ето дам  и сп ы тан и й . К о н к р ет н ы е  
у сл о ви я  р аб о ты  э к с к а в а т о р о в  у к а з ы в а ю т  в техн и ч еск и х  у сл о в и я х  
на к а ж д у ю  м о д ел ь.

С т а н д а р т  не р а сп р о ст р а н я е тся  на э к с к а в а т о р ы  сп ец и ал ьн о го  
н а зн а ч ен и я  (ж ел езн о д о р о ж н ы е , п о д зем н ы е, ту н н ел ьн ы е , п л а ву ч и е 
и д р у г и е ) , э к с к а в а т о р ы  с тел еско п и чески м  р абочи м  о б о р у д о в а 
ни ем , а т а к ж е  на э к с к а в а т о р ы  с прочим р абочи м  о б о р у д о ва н и ем , 
ко то р ы е в св я зи  с х а р а к тер о м  р а б о ты  д о л ж н ы  о т в е ч а т ь  с т а н д а р 
там  и п р едп и сан и ям  о р ган и зац и й  т е хн и ч еск о го  н а д зо р а , н а э к с к а 
ва т о р ы  на б а зе  т р а к т о р о в , т я га ч е й , авто м о б и л ей  и сп ец ш асси  а в 
то м о б и л ьн о го  ти па.

Т р е б о ва н и я  5 .1 .3 ; 5 .4 ; 7 .1 ; 7 .3 .4 ; 7 .3 .8  — 7 .3 .1 2 ; 7 .3 .1 4 ; п р и л о ж е
ния В  (в  ч асти  п о д п у н к то в , о б о зн а ч е н н ы х  — * ) ;  5 .2 ; 5 .3 ; 5 .6 , при
л о ж ен и я Г  н а сто я щ е го  с т а н д а р т а  я в л я ю т ся  о б я за те л ьн ы м и . Д р у 
ги е тр е б о ва н и я  н а сто я щ е го  с т а н д а р т а  я в л я ю т ся  р еко м ен д уем ы м и .

издание официальное

1



ГОСТ 3 0 0 6 7 - 9 3

2 НОРМ АТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В  настоящ ем  
стан д ар ты : 
ГО С Т  2 .6 0 1 - 6 8  
Г О С Т  2 .6 0 2 - 6 8  
Г О С Т  8 . 3 2 6 - 8 9

Г О С Т  8 .5 1 3 - 8 4

ГО С Т  1 2 .1 .0 0 3 -  
ГО С Т  1 2 .1 .0 0 4 -

Г О С Т  1 2 .1 .0 1 2 -

ГО С Т  1 2 .1 .0 2 6 -

Г О С Т  12.2 .007.0  

Г О С Т  1 2 .2 .0 1 1 -  

Г О С Т  1 2 .4 .0 2 6 -  

ГО С Т  1 7 .2 .2 .0 1 -

стандар те использованы  ссылки на следую щ ие

Е С К Д . Э ксплуатационны е докум енты  
Е С К Д . Рем онтны е докум енты  
ГС И . М етрологи ческая аттестация ср едств и з
мерений
ГС И . П оверка ср едств измерений. О р гани 
зация и порядок проведения 

83 С С Б Т . Ш ум. Общие требования безопасности 
91 С С Б Т . П ож арная безопасность. Общие тр еб о 

вания
90 С С Б Т . Вибрационная безопасность. Общие 

требования
80 С С Б Т . Ш ум. О пределение ш ум овы х х а р а к т е 

ристик источников шума в свободном зву к о 
вом поле над звукоотраж аю щ ей плоскостью . 
Технический метод

—75 С С Б Т . И зделия электротехнические. Общие 
требования безопасности

75 С С Б Т . М аш ины строительны е и дорож ные. 
Общ ие требования безопасности

76 С С Б Т . Ц вета сигнальны е и знаки безопаснос
ти

мето-
га зо в

мето-

84 О храна природы. А тмосфера. Д изели автом о
бильные. Д ы м ность отработавш их газов. Н ор
мы и методы измерений

ГО С Т  1 7 .2 .2 .02— 86 О храна природы. Атмосфера. Нормы и 
ды измерения дымности отработавш их 
тракторны х и ком байновы х дизелей 

Г О С Т  17 .2 .2 .0 5 — 86 О хр ана природы. Атмосфера. Нормы и
ды измерения вы бросов вредны х вещ еств с 
отработавш им и газам и  тракторны х и ком бай
новы х дизелей
Таблички для машин и приборов. Технически е 
требования 
М аркир овка гр узов
М аш ины, приборы и другие технические и зде
лия. И сполнения для различны х клим атичес
ких районов. Категории, условия эксп луата
ции, хранения и транспортирования в части 
воздействия клим атических ф акторов внеш 
ней среды

Г О С Т  1 2 9 6 9 - 6 9

Г О С Т  1 4 1 9 2 - 7 7  
Г О С Т  1 5 1 5 0 - 6 9
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ГОСТ 3 0 0 6 7 - 9 3

Г О С Т  1 6 8 4 2 - 8 2

Г О С Т  1 7 2 5 7 - 8 7  

ГО С Т  1 7 8 2 2 - 9 1

ГО С Т  1 9 8 5 3 - 7 4  
ГО С Т  2 0 2 4 5 - 7 4

ГО С Т  2 7 2 5 1 - 8 7

ГО С Т  2 7 2 5 2 - 8 7  

ГО С Т  2 7 2 5 3 - 8 7  

ГО С Т  2 7 2 5 6 - 8 7  

ГО С Т  2 7 5 3 3 - 8 7  

Г О С Т  2 7 5 3 4 -  87

ГО С Т  2 7 7 1 7 -  88

ГО С Т  2 7 9 2 1 - 8 8  

ГО С Т  2 7 9 2 2 - 8 8

ГО С Т  2 7 9 2 7 -  88 

Г О С Т  2 8 6 3 4 - 9 0

Радиопом ехи индустриальны е. М етоды  испы
таний источников индустриальны х радиопо
мех
Э кскавато р ы  о д н о к о в ш о в ы е  универсальны е. 
М етоды  определения вместимости ковш а 
С овм естим ость технических ср едств электро
м агнитная. Радиопомехи индустриальны е от 
устройств с двигателям и внутреннего сго р а
ния. Нормы и методы испытаний 
П ресс-м асленки. Технические условия 
Ги дроаппаратура. П равила приемки и м ето
ды испытаний
М аш ины землеройные. М етод испытаний по 
определению времени перемещения рабочих 
органов
М аш ины землеройные. Консервация и хр ан е
ние
М аш ины землеройные. Приборы для обсл у
ж ивания
М аш ины землеройные. М етоды  определения 
разм еров машин с рабочим оборудованием  
М аш ины землеройные. Разм еры  наливны х 
горловин топливных баков 
А кустика. И змерение воздуш ного ш ума, со з
даваем о го  землеройными маш инами на р а б о 
чем месте оператора. И спы тания в стационар
ном режиме
А кустика. И змерение воздуш ного ш ум а, и зл у
чаем ого землеройными машинами. М етод про
верки соответствия нормативным требованиям  
по внеш нему ш уму. И спы тания в стационар
ном режиме
М аш ины землеройные. М иним альны е р азм е
ры см отровы х отверстий
М аш ины землеройные. М етоды  измерения 
м асс машин в целом, рабочего оборудования 
и со ставн ы х частей
М аш ины землеройные. О пределение скорости 
движ ения
М аш ины землеройные. Приборы для эксп луа
тации

3 Зак. 1147 3



ГОСТ 3 0 0 6 7 - 9 3

Г О С Т  2 8 9 8 3 —91 М аш ины землеройные. И нструм ент для тех
нического обслуж ивания. Ч асть 1. И нструм ент 
для ухода и регулировки

ГО С Т  29292  — 92 М аш ины землеройные. Бортовы е звуко вы е
сигнализаторы  переднего и заднего хода. М е 
тоды акусти ческих испытаний

О С Т 3 7 .0 0 1 .2 3 4 — 81 О хр ана природы. А тмосфера. Д изели автом о
бильные. Вы бросы  вредны х вещ еств с отрабо
тавш ими газам и . Нормы и методы измерений

3 ТЕРМ ИН Ы  И О П РЕД ЕЛ ЕН И Я

Термины и определения приведены в приложении Б.

4 ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМ ЕТРЫ

4.1 В зависим ости от гл авн о го  парам етра (эксплуатационной 
м ассы  с основным рабочим оборудованием  по приложению Б ) экс
кавато р ы  подразделяю т на разм ерны е группы, которые приведены 
в таблице.

Р яд  одноковш овы х уни вер сальны х экскаватор ов

Разм ерная группа

Масса экскаватора, т

Свыше До

1 6,3
2 6,3 10
3 10 18
4 18 32
5 32 50
6 50 71

4.2 В зависим ости от ходового устрой ства экскаватор ы  подраз
дел яю т на следую щ ие типы: гусеничны е, гусеничны е с увели чен
ной опорной поверхностью  гусениц и колесны е.

4.3 В  зависим ости от и сп о л н ен и я  р а б о ч е г о  оборудования э к с к а 
ваторы  д ел ят на виды:

— экскаватор ы  с гибкой подвеской рабочего оборудования;
— экскаватор ы  с ж есткой подвеской рабочего оборудования.

5 ТЕХН И Ч ЕСК И Е ТРЕБО ВАН ИЯ

5.1 Х а р а к т е р и с т и к и
5.1.1 Экскаваторы следует изготавливать в соответствии с обя-

4



ГОСТ 30067-93

зательными требованиями настоящего стандарта н технических 
условий на экскаваторы конкретных моделей, а также по рабочим 
чертежам, разработанным в установленном порядке.

В технических условиях на экскаваторы конкретных моделей 
приводят значения технических показателей качества, номенклату
ру которых устанавливают по согласованию с потребителем с уче
том приложения В.

5.1.2 Экскаваторы изготавливают в климатическом исполнении 
и категории размещения по ГОСТ 15150 по согласованию с потре
бителем. Требования к системам пуска двигателя при низких тем
пературах устанавливают в технических условиях на конкретные 
модели экскаваторов.

5.1.3 Конструкция экскаватора должна обеспечивать:
— возможность использования нс менее 3 видов рабочего обо

рудования (в т. ч. основного по приложению Б) с различными 
сменными рабочими органами (например ковши различного наз
начения, рыхлитель, отвал, захват и др.);

— движение элементов рабочего оборудования в отдельности и 
возможное совмещение рабочих движений:

— устойчивость при работе, в том числе с наклоном в любом 
направлении на угол не менее 0,087 рад (5е) к горизонту с основ
ным рабочим оборудованием*;

— устойчивость при передвижении по твердой сухой поверхно
сти вдоль косогора (конкретные значения поперечного уклона 
указывают в технических условиях)*;

— стопорение поворотной части относительно неповоротной в 
транспортном положении*;

— установку буксировочного приспособления и буксирование 
со скоростью до 40 км/ч (для пневмоколесных экскаваторов мас
сой до 20 тн )*;

— управление колесными тормозами и стоп-сигналами экска
ватора от соответствующих систем тягача (при передвижении на 
буксире для пневмоколесных экскаваторов с электрооборудова
нием напряжения 12 В)*;

— освещение рабочей зоны собственными источниками света*;
— освещение приборов на пульте управления*.
5.1.4 Топливные баки на экскаваторе должны иметь вмести

мость, обеспечивающую не менее 9 моточасов непрерывной рабо
ты двигателя.

5.1.5 Минимальные размеры смотровых отверстий — по ГОСТ 
27921.

5.1.6 Размеры наливных горловин топливных баков — по ГОСТ 
27533.

5
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5.1 .7  С м азочны е м асленки ниппельного типа — по ГО С Т  19853.
5.1 .8  Приборы для эксплуатации —  по ГО С Т  28634.
5.1 .9  Конструкция экскавато р о в долж на обеспечивать безоп ас

ность их эксплуатации, технического обслуж ивания и хранения 
при соблюдении обслуж иваю щ им  персоналом требований э ксп л у а
тационной докум ентации.

5.2 Т р е б о в а н и я  э р г о н о м и к и  и б е з о п а с н о с т и
5.2.1 Требовани я безопасности, предъявляем ы е к электрообору

дованию , — по Г О С Т  12.2.007.0.
5 .2 .2  Ц вета  си гнальны е и знаки безопасности —  по Г О С Т  

12.4.026.
5.2 .3  Требования эргономики и безопасности —  по ГО С Т  

12 . 2 . 011 .

5.2 .4  У ровень радиопомех —  по ГО С Т  17822.
5 .2 .5  Требовани я пожарной безопасности — по ГО С Т  12.1.004.
5.2 .6  Ш ум овы е и вибрационные характеристики экскаватор ов 

со специфическими (например гидромолот) сменными видами р а 
бочего оборудования — по техническим условиям  на конкретны е 
модели, р азр аботанны е в установленном  порядке.

5.3 Т р е б о в а н и я  з а щ и т ы  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы
5.3.1 Конструкция экскавато р а долж на обеспечивать возм ож 

ность заправки топливам и зам ену см азочны х м атериалов и рабо
чей ж идкости при техническом  обслуж ивании без загр язнения о к 
руж ающ ей среды.

5.3 .2  При устан о вке на э к ск а ва то р а х  тракторны х и автом оби ль
ных дизелей и их модификаций ды м ность отработавш их газо в :

— тракторны х дизелей — по ГО С Т  17.2.2.02;
— автом обильны х дизелей —  по Г О С Т  17.2.2.01 

(принимают по докум ентации предприятия-изготовителя д в и га 
телей ).

5 .3 .3  Вы бросы  вредны х вещ еств с отработавш им и газам и  из 
систем ы вы п уска дви гател ей :

— тракторны х дви гателей  и их модификаций —  по Г О С Т  
17.2.2.05;

— автом обильны х дизелей и их модификаций — по ГО С Т  
3 7 .001 .234
(принимают по документации предприятия-изготовителя дви 
гател ей ).

5.3 .4  Среднее давлени е на опорную поверхность гусеничны х 
экскавато р о в не долж но быть больш е следую щ их значений для 
экскавато р о в м ассой:

до 18 т — 50 кП а (0 ,5  кгс/см 2) ;  
до 25 т —  65 кП а (0 ,65  к гс/см 2) ;
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до 32 т — 90 кП а (0,9 к гс /с м )2; 
до 50 т — 120 кП а (1 ,2  к гс/см 2) ; 
св. 50 т — 220  кП а (2 ,2  к гс/см 2).

5.4 Т р е б о в а н и я  к п р и в о д у  и с и с т е м а м  у п р а в 
л е н и я

Конструкция привода и систем управления долж на обеспечи
вать :

— герм етичность элем ентов систем гидропривода — по ГО С Т  
20245 . В ы текани е рабочей жидкости через неподвиж ны е и пово
ротные сопряжения не доп ускается. В ы нос м асла в подвиж ных 
соединениях (на поверхности ш токов гидроцилиндров, во вр ащ аю 
щ ихся соединениях и т. п.) при работе не долж ен превыш ать норм, 
установленны х стандартам и  и техническими условиями на эл е
менты гидропривода*;

— предотвращ ение вы текани я рабочей ж идкости из гидробака 
при зам ене рабочего оборудования и техническом  обслуж ивании 
ф ильтров;

— ограничение скорости опускания стр ел ы *;
— предотвращ ение опускания под действием  силы тяж ести 

стрелы или рукояти при вклю чении гидроцилиндров на подъем 
этих элем ентов рабочего обор удовани я*;

— возм ож ность свободного перемещения стрелы и поворота 
платформы при буксировке экскавато р а типа ЭП  (при буксировке 
с опиранием ковш а на буксирую щ ую  м аш и ну)*.

5.5 К о м п л е к т н о с т ь
5.5.1 В  ком плект экскавато р а, как правило, входят: 
рабочее оборудование и рабочие органы  согласно договор у на 

п оставку; зап асны е части, инструмент, принадлеж ности и м атер иа
лы согласно ведомости ЗИ П  — по ГО С Т  2 .601; 

вентилятор;
переносная электри ческая лам па; 
огнетуш итель;
стеклоочиститель с электрическим или другим м ехан и зи р ован

ным приводом;
устройство для крепления запасного колеса на пневмоколес- 

ном экскавато р е в транспортном положении;
зап асное колесо и буксировочное устройство для экскаватор ов 

типа ЭП .
К экскавато р у  как  правило при клады ваю т: 
к атал о г деталей и сборочны х единиц по ГО С Т  2 .602 ; 
ремонтная докум ентация по Г О С Т  2 .602 ;
эксплуатационная докум ентация в  соответствии с требования-
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ми Г О С Т  2.601 (ф орм уляр, ведо м ость З И П , техн и ч еско е описание 
и инструкция по э к сп л у атац и и ).

И нструкц и я по эксп луатац ии долж н а со дер ж ать схем ы ; 
разм ещ ени я и крепления гусен и чн ы х э к ск а ва то р о в  3 — 5-й р а з 

м ерны х групп на прицепе тя ж ел о во за  и букси р овки  тягачом  пнев- 
м околесного э к ск а ва то р а  типа Э П ;

строповки э к ск а ва то р а  при подъем е кр ан о м ; 
разм ещ ени я на ж елезнодорож ной  платф орм е.
К онкретны й перечень ком плектации оп р едел яется со гл асн о  до

гово р у на п о ставку.
5 .6  М а р к и р о в к а
5.6.1 Н а каж дом  э к ск а ва то р е  долж н а бы ть прикреплена м ар 

ки р овочная таб л и ч к а , со дер ж ащ ая следую щ ие д ан н ы е:
наи м еновани е п р едп риятия-и зготовителя и (или) его товар ны й  

зн а к ;
индекс э к ск а ва то р а  (по прилож ению  Г ) ;  
номер по си стем е нумерации предп ри яти я-и зготови теля; 
о бозначен и е нор м ати вного д о кум ен та, по котором у и зго то вл ен  

э к ск авато р .
5 .6 .2  Н а к аж д о е гр у зо во е м есто н ан о сят тр ан сп ор тную  м а р к и 

р овку по Г О С Т  14192.
5 .7  У п а к о в к а
Т р ебовани я к у п а к о вк е  у с т а н а в л и в а ю т  в техн и чески х усл о ви я х  

на э к ск а ва то р ы  кон кр етн ы х м оделей в со ответстви и  с Г О С Т  27 2 5 2 .

6 ПРИ ЕМ К А

6.1 Д л я  проверки к а ч е ства  и зготовлени я э к ск а ва то р о в  сер и й но
го п р ои зводства проводят при ем о-сдаточны е и периодические ис
пы тания.

6.2 П р и ем о-сдаточн ы е испы тания э к ск а ва то р а  проводят по т е х 
ническим  услови ям  на кон кр етн ы е м одели, р азр аб о тан н ы е с у ч е 
том н астоящ его  ста н д а р та .

6.2 .1  П р и ем о-сдаточн ы е и спы тания, к а к  правило, вкл ю чаю т: 
ви зуал ьн ы й  контр оль, при котором проверяю т ком п л ектно сть 

э к ск а в а т о р а , внеш ний ви д (п р ави л ьн о сть  сборки, о тсу тстви е ви ди 
м ы х повреж дений а гр е га т о в , сб ор очны х единиц и детал ей , со сто я 
ние покрытий, о кр аски , св а р н ы х  ш вов и кр еп еж ны х со еди н ен и й ), 
за п р а в к у  э к ск а в а т о р а  топливом , рабочим и и охл аж даю щ и м и  ж и д 
костям и , см азочны м и  м атер и ал ам и  в н еобходи м ы х к о л и ч е ства х , 
наличие пломб и м ар ки р овки ;

п роверку ф ункц и они р овани я м ехан и зм ов и устр ой ств в о тд е л ь
ности и м аш ины в целом  на холостом  хо д у , дви ж ени е эл ем ентов
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рабочего оборудования и возмож ное совмещ ение операций, вр а щ е
ние поворотной платформы, передвижение машины вперед и н а 
зад , развороты , тормож ение;

проверку работы экскавато р а под нагрузкой, при которой к о н т
ролируют работу м еханизм ов, систем силового привода и у п р авл е
ния (эф ф ективность работы стояночного и основного торм озов, о т
сутствие утечки рабочей жидкости из гидросистемы , отсутстви е с а 
м опроизвольного опускания (просадки) рабочего оборудования 
под действием  силы тяж ести при вклю чении гидроцилиндров (л е
бедок) на п одъем ), давлени е в гидросистеме на соответствие нор
мам, установленны м  в конструкторской и эксплуатационной д о ку
ментации.

6.3 П ериодические испытания проводят по программам и м ето
дикам , разработанны м  с учетом требований настоящ его стандар та 
и норм ативно-технической докум ентации.

6.3.1 При периодических испытаниях проверяют:
габар и тны е разм еры экскавато р а в транспортном положении;
рабочие параметры (например глубину, радиус копания обр ат

ной лопаты и д р агл ай н а, вы соту копания и радиус вы грузки пря
мой л о п аты );

вм естим ость ковш ей;
эксплуатационную  м ассу экскавато р а с одним из видов р або

чего оборудования и м ассу испытуемого сменного рабочего обору
дования;

продолж ительность рабочего цикла и производительность;
р асход топлива (электроэнерги и );
оперативную  трудоем кость еж есм енного технического обсл у

живания (Е О ) и оперативную  трудоем кость технического обсл у
ж ивания (Т О -1 ) ;

выполнение требований безопасности, эргономики и экологии.

6 .3 .2  Устойчивость, частоту вращ ения поворотной платформы, 
проходимость и м аневренность экскавато р а (углы  въ езд а и съ ез
д а , клиренс, минимальный радиус поворота для пневм околесны х 
э к ск а ва то р о в ), обзорность и освещ енность, а такж е скорость пе
редвиж ения при периодических испытаниях проверяю т в сл учае, 
если при серийном производстве проводилось усоверш енствовани е 
соответствую щ их м еханизм ов систем.

6.3 .3  П роверку уровня радиопомех проводят в сл учае, если при 
приемочных испытаниях их значение превыш ало 7 з  допустимых 
значений.
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7 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

7.1 Т р е б о в а н и я  к с р е д с т в а м  и с п ы т а н и й *
7.1 Л П еречень ср едств испытаний долж ен бы ть приведен в 

программе и м етодике испытаний конкретной модели экскавато р а.
7Л .2  С тандар ти зованны е ср едства измерений долж ны быть по

верены в соответствии с требованиям и Г О С Т  8 .513 , а нестандарти- 
зованны е — аттесто ваны  в соответствии с требованиям и ГО С Т  
8.326.

7 .1 .3  П огреш ности применяемых ср едств измерений долж ны 
быть не более;

± 2  % — при измерении м ассы ;
± 0,5 мм — при измерении линейных разм еров до 1 м;
± 5  мм — при измерении линейных разм еров до 10 м;
± 3 °  — при измерении угл о вы х разм еров;
±  1 °С — при измерении температуры окруж аю щ ей среды ;
± 5  % — при измерении освещ енности;
± 5  % — при измерении эргономических показателей; 
от 1 до 2,5  % — при измерении частоты  вращ ения.
7.1.4 Д л я  измерения неоговоренны х выш е ф изических величин 

допускается использовать другие ср едства измерений, которые со 
ответствую т кл ассам  точности от 0,6  до 2,5.

7.2 П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и я м
7.2Л Д л я  проведения прием о-сдаточны х испытаний подготавли

ваю т докум ентацию  в объеме, определяемом предприятием-изгото- 
вителем.

7 .2 .2  Д ля периодических испытаний, к ак  правило, подготавли
ваю т:

программу и методику периодических испытаний; 
акт прием о-сдаточны х испытаний; 
ком плект сборочны х чертеж ей серийного производства; 
м атериалы  предш ествую щ их периодических испытаний; 
м атериалы  основны х конструктивны х и технологически х изме 

нений, внесенны х в докум ентацию  в период м еж ду предш ествую 
щими и настоящ ими периодическими испытаниями;

инструкцию по эксплуатации и формуляр или паспорт; 
норм ативно-техническую  докум ентацию  на серийно вы п ускае

мые экскаватор ы .
7.3 П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и й
7.3.1 И спы тания экскавато р а  проводят к ак  в лабораторны х у с 

ловиях, так  и в усл о ви ях эксплуатации или на специализирован
ных полигонах.

7 .3 .2  Габ ар и тн ы е р азм ер ы  экскавато р а и линейные парам етры 
рабочего обор удовани я определяю т в соответствии с Г О С Т  27256.

10



ГОСТ 3 0 0 6 7 - 9 3

7.3 .3  П роверку эксплуатационной м ассы  экскавато р а и его со с
тавн ы х частей проводят в соответствии с Г О С Т  27922.

7 .3 .4  Д авлен и е на опорную поверхность определяю т к ак  отно
шение эксплуатационной м ассы  экскавато р а к площ ади опорной 
поверхности его гусеничного хода в соответствии с прилож е
нием Д * .

7 .3 .5  В м естим ость ковш а — по Г О С Т  17257.
7.3 .6  О пределение времени и скорости перемещения рабочих 

органов — по ГО С Т  27251.
7.3 .7  О пределение скорости движ ения экскавато р о в — по Г О С Т  

27927 .
7 .3 .8  И спы тание звуковой сигнализации — по Г О С Т  2 9 2 9 2 *.
7 .3 .9  Д ы м ность отработавш их газо в  тракторны х и автом обиль

ных двигателей и их модификаций, а такж е выбросы вредны х в е 
щ еств с отработавш им и газам и  из системы вы пуска дви гателей  
принимают по докум ентации на дви гател и *.

7 .3 .10  П роверку уровня радиопомех проводят по Г О С Т  17822*.
7.3.11 И спы тания экскавато р о в под нагрузкой с рабочим о б о 

рудованием  и рабочими органам и из числа входящ их в ком плект 
экскаватор а проводят при выполнении наиболее хар актер н ы х ви
дов работ. При этом проводят хроном етраж  и учет наработки 
экскавато р а, фиксирую тся неисправности и их причины*.

7 .3 .12  П роверку технически достиж им ы х: продолж ительности 
рабочего цикла, м аксимальной производительности и м инимально
го удельного р асхода топлива проводят в соответствии с приложе
нием *.

7 .3 .13  О перативную  трудоем кость плановы х технически х обслу- 
ж иваний (Е О , Т О -1) проверяю т на основании данны х хроном етра
жа при имитации выполнения всех  операций, предусм отренны х 
инструкцией по эксплуатации экскавато р а. П овторность вы полне
ния операций — не менее 3 раз.

7 .3 .14  П роверку выполнения требований безопасности и эрго
номики проводят в соответствии с Г О С Т  12.2,011, Г О С Т  12.1.003, 
Г О С Т  12.1.012, Г О С Т  27534 , Г О С Т  2 7 7 1 7 * и нормативной д о кум ен 
тацией предприятия — изготовителя экскавато р а.

7 .3 .15  Сроки проведения, объем периодических испытаний, а 
такж е неустановленны е методы испытаний и методы испытаний 
неоговоренны х показателей устан авл и ваю т предприятия-изготови
тели.

7 .3 .16  Р езу л ьтаты  прием осдаточных и периодических и сп ы та
ний оформляю т протоколом.

7 .3 .17  Р езу л ьтаты  хроном етрических наблю дений зано сят в в е 
домости (приложения К, Л , М ).
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8 ТРАНСП О РТИ РО ВАН И Е И ХРА Н ЕН И Е

8.1 Группа условий хранения и транспортирования э к с к а в а т о 
ров _  7 (Ж 1 ) по ГО С Т  15150.

8.2 Э кскавато р ы  при транспортировании с основными видами 
рабочего оборудования следует впи сы вать в установленны й га б а 
рит погрузки в соответствии с «Техническим и условиями погрузки 
и крепления гр узов» М инистерства путей сообщ ения, в том числе:

экскаватор ы  1— 2-х разм ерны х групп и гусеничны е э к ск а ва то 
ры 3 — 4-х разм ерны х групп без разборки;

экскаватор ы  с увеличенной опорной поверхностью  и колесны е 
экскаватор ы , а такж е гусеничны е экскаватор ы  5-й размерной 
группы — с частичной разборкой (каби на, рабочее оборудование 
и гусеничны е л ен ты );

экскаватор ы  6 -й размерной группы — с разборкой на основны е 
со ставн ы е части.

8.3 Габ ар и ты  колесны х экскавато р о в долж ны  доп ускать пере
гон собственны м  ходом (без разборки) по дорогам  общей сети 
страны  под мостами и другими наддорож ными сооружениями в 
соответствии с «П равилам и дорож ного движ ения», утвер ж денны 
ми М В Д :

9 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1 Эксплуатацию  экскавато р о в сл едует осущ ествл ять в 
соответствии с настоящ им стандартом , техническим и условиями и 
эксплуатационной докум ентацией на конкретны е модели, утвер ж 
денными в установленном  порядке.

9 .2  К эксплуатации допускаю тся только полностью уком плекто
ванны е и технически исправные машины.

9.3 К управлению  экскаватор ам и  допускаю тся лица, имеющие 
удостоверение на право управления экскаватор ам и  данной модели.

10 ГАРАНТИИ И ЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 И зготовитель гар анти р ует соответстви е экскавато р а требо
ваниям настоящ его стан дар та и техническим условиям  при соб
людении потребителем условий эксплуатации, хранения и монта
ж а, установленны х настоящ им стандартом  и техническими усл о 
виями.

О стал ьны е требования к конкретной продукции долж ны  быть 
установлены  разработчиком  в технически х усло ви ях, со гл а со ва н 
ных в установленном  порядке.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  А

( рекомендуемое)

ГОСТ 30067—93

КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КАТЕГОРИИ ГРУНТОВ

К лассиф икация немерзлых и м ерзлых гр унтов в зависим ости от числа у д а 
ров динам ического плотномера приведена в таблице.

Немерзлые грунты Мерзлые грунты
Категория

грунтов I II ш IV V VI VII VIII

С реднее по 
глубине коп а
ния число у д а 
ров С ср ди на
м ического 
плотномера 
(см. чертеж )

1— 4 5 - 8 9 — 16 17— 35 3 6 — 70 7 1 — 140 141— 280 281— 560

С реднее по глубине копания число удар о в С  ср рассчи ты ваю т по формуле

Сср =  .

С\ 4 - С2 +  СЗ 
3 ) ^ i  +  (

СЗ +  С4
)h *

н

где C l — среднее число удар о в на поверхности гр унта;
С 2 — среднее число удар о в на средней глубине промерзш его слоя грунта 

(или слоя немерзлого грунта, плотность которого отличается от плот
ности ниж ележ ащ его слоя гр у н т а );

СЗ — среднее число удар о в на границе промерзш его и немерзлого гр унта, 
плотность которы х отличается др уг от д р у га ) ;

С4 — среднее число удар о в на дне транш еи;
h\ — глубина промерзания грунта (или толщ ина немерзлого грунта, плот

ность которого отличается от плотности ниж ележ ащ его слоя гр у н та ), 
м;

h 2 — толщ ина немерзлого слоя грунта (или толщ ина немерзлого слоя 
грунта, плотность которого отличается от плотности вы ш ележ ащ его 
слоя гр у н т а ), м;

И  — глубина копания, м.

П р и м е ч а н и е .  Среднее число удар о в динам ического плотномера C l — С2 
сл ед ует определять как среднеариф м етические значения измерений, вы п олняе
мых не менее чем в трех то чках на поверхности грунта, на равной глубине и 
на дне траншеи.

13



ГОСТ 30067-93

Динамический плотномер

* Размеры для справок.

/  — ручка; 2 —  втулка в сборе; 3 — 
шток; 4 —  груз; 5 —  наконечник
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Б  

( р ек о м ен д у ем ое)

ГОСТ 30067-93

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения

Термин

Э ксплуат ационная  масса 
тора

Пояснение

экскава- М асса готового к функционирова
нию экскаватора с полной заправкой 
рабочей жидкостью, топливом и см а
зочными материалами, с инструмен
том и принадлежностями в со ответ
ствии с инструкцией предприятия- 
изготовителя и массой оператора

Рабочее оборудование 

Основное рабочее оборудование

Основной (расчетный) ковш

Вместимость ковш а 
Глубина копания

Удельный расход топлива (элект
роэнергии)

Увеличенная опорная поверхность

( 7 5 ± 3 )  кг по ГО С Т 27922 
Совокупность частей экскаватора 

(стрела, рукоять, ковш или другие 
элементы), непосредственно предназ
наченные для разработки или ры хле
ния грунтов и выполнения других 
видов работ

Рабочее оборудование (для гид
равлических экскаваторов 1— 5 -н 
размерных групп обратная лопата, 
б-й —  прямая лопата; для механи
ческих экскаваторов 3-й размерной 
группы —  обратная лопата), 4-й и 
5-й —  прямая лопата, предназна* 
ченные для разработки грунтов 
I— IV  категорий)

Ковш для разработки грунтов к а 
тегории III  

По ГО С Т 17257
Наибольшая кинематическая гл у

бина копания, определяемая геом ет
рией рабочего оборудования по ре
жущей кромке зуба ковш а 

Отношение общего расхода топли
ва (электроэнергии) к объему вы ну
того грунта при проверке производи
тельности по методике в со ответст
вии с приложением Ж  

Опорная поверхность гусеничного 
хода экскаватора, обеспечивающая 
пониженное (не менее чем на 25  % 
относительно значения, устанавли
ваемого 3.3.3) давление на грунт
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ГОСТ 30067— 93

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное)

НОМЕНКЛАТУРА
технических показателей экскаваторов одноковшовых универсальных, 

включаемых в технические условия

1 Геометрическая и номинальная вместимость ковша
2 Мощность основного двигателя или основной насосной установки
3 Давление на опорную поверхность (для гусеничных машин)*
4 Эксплуатационная масса
5 Рабочие параметры (глубина, радиус копания обратной лопаты и 

лайна, высота копания и радиус выгрузки прямой лопаты)
6 Уровень внешнего шума*
7 Уровень шума в кабине машиниста*
8 Уровень вибрации на рабочем месте машиниста*
9 Габаритные размеры

3 0 Продолжительность рабочего цикла
11 Расход топлива (электроэнергии)
12 Частота вращения поворотной платформы
13 Клиренс
14 Углы въезда и съезда (для пневмоколесных экскаваторов)
15 Минимальный радиус поворота (для пневмоколесных экскаваторов)
16 Скорость передвижения

драг-
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  
(обязательное)

ГОСТ 30067-93

И Н Д Е К С А Ц И Я  П О Л Н О П О ВО РО ТН Ы Х  О Д Н О К О В Ш О В Ы Х  
У Н И В Е РС А Л Ь Н Ы Х  Э К С КА ВА ТО РО В

ЭО X X X X X X

Буквенное обозначение 
одноковшового экскаватора

Размерная группа

Обозначение типа ходового устройства 
(гусеничного— 1, гусеничного с увели
ченной опорной поверхностью гусениц 
— 2, колесного — 3)

Обозначение исполнения рабочего оборудо
вания (с гибкой подвеской — 1, с жесткой — 2)

Порядковый номер модели (1, 2, 3 и т. д )

Буквенное обозначение очередной модернизации 
(А, Б, В и т. д,)____________________________ _

Буквенное обозначение климатического исполнения 
(ХЛ, ТС или ТВ) _________________

П р и м е ч а н и я
1 Основное исполнение У для микроклиматических районов с умеренным 

климатом в индексе не указывают.
2 Если модернизация не проводилась, то ее обозначение не указывают.
3 Порядковый номер модификации экскаватора указывают соответствующей 

арабской цифрой после основного индекса.
4 Индекс присваивают на основе утвержденного технического задания на 

проектирование экскаватора (или заменяющего документа) базовой организа
цией по стандартизации (или техническим комитетом).

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  индексации одноковшового 
универсального экскаватора 4-й размерной группы на пневмоколесном ходовом 
устройстве с жесткой подвеской рабочего оборудования, второй модели, первой 
модернизации, в исполнении для макроклиматических районов с холодным кли
матом, первая модификация:

ЭО-4322 АХЛ-1
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ГОСТ 30067-93

П Р И Л О Ж Е Н И Е  Д  

( р ек о м ен д у ем о е )

МЕТОДИКА
определения давления на опорную поверхность для гусеничных экскаваторов

Д авлен и е на опорную п оверхность Р о п , кП а, р ассчи ты ваю т по формуле

Рпп
___________ G sX g _________
2 X 10 X  £ г X  ( /  +  0 ,3 5  cf) '

где G — эксплуатационная м асса экскавато р а  с рабочим оборудованием , кг; 
g  —  ускорение зем ного тяготения, равное 9,81 м/с;
В г — ширина гусеничной ленты , м;
I —  среднее расстояние м еж ду ведущ им и натяж ны м  колесами гусениц, 

рассчитанное исходя из ш ага гусеничной цепи и числа звен ьев, м; 
d  — диаметр окруж ности, описанный вокр уг гусеницы, леж ащ ей на в е д у 

щем колесе, м.
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ГОСТ 30067-93
П РИЛО Ж ЕНИЕ Ж

(рекомендуемое)

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКИ ДОСТИЖИМЫХ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО ЦИКЛА, 

МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И 
МИНИМАЛЬНОГО УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА

1 Указанные шжаштели используют для подтверждения данных техничес 
коп характеристики конкретных моделей экскаваторов.

2 Проверку показателей проводят при соблюдении следующих условий:
— температура воздуха — от 10 °С до 25 °С;
— погода — без осадков;
— регулирование двшателя — на максимальную подачу топлива или на ре

комендуемое I IT Д  предприятия — изготовителя экскаватора;
— нагрев рабочей жидкости в гидросистеме — до плюс (50±10) °С;
— квалифицированное обслуживание и управление экскаватором
3 Проверку показателей для основных видов оборудования проводят на сле

дующих видах работ:
— для экскаваторов, оборудованных примой лопатой, — разработка в грун

тах III категории траншеи глубиной не более 2/з наибольшей кинематической 
глубины копания, но не менее 2,5 м для экскаваторов 3-й размерной группы 
и 3,0 м для экскаваторов 4 — б-й размерных групп и шириной не более двух
кратной ширины ковша с выгрузкой в отвал;

— для экскаваторов, оборудованных прямой лопатой — разработка в грун
тах III категории забоя высотой не менее половины наибольшей кинематической 
высоты копания с выгрузкой в отвал;

— для экскаваторов с рабочим оборудованием драглайна — разработка 
грунта III катеюрип в котловане глубиной не более 2/з, но не менее половины 
максимальной глубины копания с выгрузкой в отвал.

Условия испытаний и методика проверки технически достижимых показа
телей экскаваторов с другими видами рабочего оборудования и рабочих органов, 
а также экскаваторов с увеличенной опорной поверхностью устанавливают в 
программе it методике испытаний на конкретную модель

4 Продолжительность рабочего цикла определяют как среднее арифметичес
кое не менее десяти измерении времени при работе со средним углом поворота 
1,57 рад (90°), коэффициентом наполнения ковша не менее 1,0.

5 Техническую производительность рассчитывают, исходи из фактических 
данных по продолжительности цикла, коэффициентов наполнения ковша и раз
рыхления грунта, зафиксированных при проведении испытаний по проверке про
должительности рабочего цикла.

6 Производительность экскаватора для определения минимального удельно
го расхода топлива выявляют по объему грунта, разработанного в течение 
30 мин непрерывной работы (включая время на необходимые передвижения и 
подготовку забоя), исходя из измерений траншеи или выработки

Допускается определение объема ipvHia по числу ковшей с соответствую
щим учетом коэффициентов наполнения ковша и разрыхления грунта

За производительность принимают среднее арифметическое значение резуль
татов трех испытаний, каждое из которых проводят в течение 30 мин на одной 
п той же машине квалифицированным машинистом.

Расход топлива при этом следует определять с помощью тарированного 
бака и I радуированного щупа (бак должен быть оттарирован до начала испы
тании) или взвешиванием.

Расход электроэнергии контролируют путем регистрации показаний счетчика 
электроэнергии при проверке производительности.
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ГОСТ 3 0 0 6 7 -9 3

ПРИЛОЖЕНИЕ К 
( рекомендуемое)

ХРОНОМЕТРАЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ

наблюдений за работой экскаватора
индекс

наименование предприятия-изготовителя

Номер по системе нумерации предприятия-изготовителя___

Вид рабочего оборудования____________________________

Вместимость ковша, м3________________________________

Длина, м: стрелы ___________вставки___________  штанги

Категория грунта __________

Коэффициент разрыхления и наполнения (Кр и /Си)_____

Высота (глубина) копания, м __________________________

Характеристика погоды ________________________________

Фамилия и инициалы машиниста________________________

Квалификация машиниста______________________________

Дата наблюдений ___________ Смена______________

Врем я работы Средняя

Н аи м ен ова
ние работы  

или простоя Н ачало Конец

Ч исло
рабочих

циклов

У го л  п ово
рота п л а т 

формы

п родолж и 
тельность  
рабочего  
ц и кла, с

П р и м е
чание

Хронометражист
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ГОСТ 30067-93

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(рекомендуемое)

ХРОНОМЕТРАЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ
наблюдений за техническим обслуживанием_____________________________________

Экскаватора________________  (ЕО, ТО-1)______________
индекс

предприятия-изготовителя

Номер по системе нумерации предприятия-изготовителя_________________________

Вид рабочего оборудования_____________________________________________________

Вместимость ковша, м3____________________________________

Характеристика погоды__________________________________________________________

Фамилия и инициалы машиниста _______________________________________________

Фамилия, инициалы и квалификация лиц, приводивших техническое обслужива
ние

Персонал Время

Дата наб
людений

Наимено
вание работы Ква

лифи
кация

К-во Начало Конец

Продол- 
житель - 

ность 
опера

ции. мин

Опера
тивное
время,

мин

Опера- 
1 явная 

трудоем
кость 

чел.-ч

Пример заполнения
21.10 Регулировка Маши- 1 13.10 13.19 09 09

хода нист 
золотника 6-го 

раз
ряда

14
60 - 0 >23

Сле- 1 13.10 13.15 05
сарь 
5-го 
разря
да

Хронометражисты;_______________________________________
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ГОСТ 30067-93

СВОДНАЯ
хрономстражных наблюдении а а работой 

Номер экскаватора по системе нумерации

П родолж ительность хроном е граж ныч 
наблю дений за смену, ч

О бщ ее врем я 
работы

П ерерывы в работе 
и простои, ч

я ■ sx «
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ГОСТ 30067-93

ВЕДОМОСТЬ

П РИЛО Ж ЕНИЕ М 

(рекомендуемое)

экскаватора _______________
(индекс)

предприятия-изготовителя _
наименование предпрнятня-изгоювщ ел я 

с рабочим оборудованием

Условия работы

О)
Е-«

1 9

л
Ё
&я
ккяучX
3&гате
ft
f-ку
ors
■&’&mо

JO

ко\o«

га
Яя
>1
5
ган
Оу
3№
КК
Я4у
ftU

21

О
яX
чга
О
И

О

22

Sftо
■6-нга

ганоft
ft о>> в
Е- 
га ft у яЕуь

ои>>
я я я 
чу _ а  аU

2 3

гааиоЯ
№
Я
Яо)
Ячо
Ягая
F-
Я
if
яя
■&•&га
О

2 4

я
Е-я
ft

«у
aиоя
X3н
я
3 я
оин
У
УVи4о

оUсияо\оя
f t  О

Л В А н
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