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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Нормами выпуска предусмотрен 
монтаж сборных железобетонных и бетон
ных конструкций, а также монолитные бе
тонные и железобетонные работы для 
гражданских и промышленных зданий и 
сооружений.

2. Нормами предусматривают выполне
ние работ в соответствии с допускаемыми 
отклонениями, учтенными СНиП Ш-15-76, 
СНиП Ш-16-80, а также в соответствии с 
требованиями по технике безопасности в 
строительстве СНиП III-4-80.

Рабочие должны знать и выполнять тре
бования, предусмотренные сборником 
норм, вышеуказанных СНиПов, обеспечи
вающие требуемое качество работ. Рабочие 
должны знать и соблюдать правила техни
ки безопасности при выполнении работ.

3. Нормами данного выпуска предус
мотрено производство работ на высоте до 
15 м, от уровня планировочных отметок. 
При производстве работ на высоте св. 
15 м, Н.вр. и Расц. умножать на следующие 
коэффициенты в зависимости от высоты:

до 2 0 м . ...1,05 (ВЧ-1)
” 3 0 м . ...1,1 (ВЧ-2)
” 4 0 м . . .Л ,2 (ВЧ-3)
св. 40 м . ...1,3 (ВЧ4)
4. Нормами соответствующих парагра

фов предусмотрена установка, перестанов

Р А З  Д Е Л  I. МОНТАЖ СБОРНЫХ

Техническая часть

1. Нормами раздела Т предусмотрен 
монтаж конструкций при помощи кранов: 
башенных, на гусеничном ходу и козло
вых. При выполнении работ кранами на 
пневмоколесном ходу и автомобильными 
кранами Н.вр. и Расц. умножать на 1,1, 
(ТЧ-1) , а при монтаже конструкций с по
мощью мачт, оборудованных электричес
кими лебедками — на 1,3 (ТЧ-2).

2. Нормами предусмотрено управление 
кранами машинистами 6 разр.

При монтаже конструкций кранами, 
для машинистов которых установлены по
вышенные тарифные ставки или управляе
мыми машинистами других разрядов, если 
их использование предусмотрено ППР, рас
ценки машинистов следует пересчиты
вать по соответствующим тарифным став
кам.

ка и снятие инвентарных подмостей, 
приставных или навесных лестниц, стремя
нок, столиков, люлек массой св. 50 кг 
краном, а массой до 50 кг вручную.

5. Подача сигналов машинисту в слу
чаях, когда монтаж конструкций произ
водится вне поля зрения машиниста крана 
при отсутствии средств связи, производит
ся дополнительно выделенным рабочим 
и оплачивается повременно за фактически 
отработанное время по ставке рабочего 
3 разр.

6. Нормами тех параграфов, которыми 
учтена прихватка, выполнение ее предус
мотрено электросварщиком ручной свар
ки или монтажником конструкций, имею
щим вторую профессию электросварщика.

7. Нормами выпуска выполнение геоде
зических работ не предусмотрено.

8. Выполнение сварочных работ норма
ми выпуска не предусмотрено (за исклю
чением оговоренных случаев) и нормиру
ется дополнительно по нормам Сб. Е22 
’’Сварочные работы” , вып. 1 ’ ’Конструк
ции зданий и промышленных сооруже
ний” .

9. Тарификация основных работ произ
ведена по ЕТКС работ и профессий рабо
чих, вып. 3, разд. ’ ’Строительные, монтаж
ные и ремонтно-строительные работы” , 
утвержденного 17 июля 1985 г., а другие 
работы тарифицируются по соответствую
щим выпускам и разделам ЕТКС.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

3. Нормами раздела, за исключением 
особо оговоренных в параграфах случаев, 
учтены и отдельно не оплачиваются: стро
повка и расстроповка, закрепление и сня
тие оттяжек, натягивание причалки, раз- 
метка мест установки и нанесение на кон
струкции осевых рисок, загибание мон
тажных петель, осмотр и очистка конст
рукций, мест их установки и закладных 
деталей от грязи и набрызгов раствора, 
прием (при подаче и перестановке) бунке
ров и ящиков с бетонной или растворной 
смесью, перелопачивание готового раство
ра, подача сигналов при монтаже.

4. Нормами, за исключением особо 
оговоренных в параграфах случаев, учтено 
перемещение конструкций, материалов и 
монтажных приспособлений краном в зоне 
его действия, подноска деталей, материа
лов массой до 50 кг на расстояние до 
30 м.



5. Предусмотренные составами звеньев 
монтажники по монтажу стальных и желе
зобетонных конструкций для краткости 
именуются монтажниками конструкций, 
электросварщик ручной сварки — элект
росварщиком, а машинист крана (кранов
щик) — машинист крана.

§ Е4-1 -1. Установка фундаментных 
блоков или плит

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка лен
точных или отдельно стоящих фундамент
ных блоков или плит на постель из готово
го цементного раствора или на готовую 
гравийную (песчаную) подготовку с про
веркой отметок основания по визиркам.

Установка маячных блоков ленточного 
фундамента и угловых блоков отдельно 
стоящих фундаментов предусмотрена по 
нивелиру.

Для установки рядовых блоков ленточ
ного фундамента натягивается причалка, 
рядовые блоки отдельно стоящих фунда

ментов устанавливаются по натянутой 
осевой проволоке.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Приготовление постели из раствора 
или частичное выравнивание готового гра
вийного (песчаного) основания. 2. Уста
новка фундаментных блоков (п ли т ). 
3. Выверка правильности установки бло
ков (плит). 4. Заделка швов раствором 
между блоком ленточных и составных 
фундаментов.

Т а б л и ц а  1
Состав звена

Профессия и разряд 
рабочих

Фундамент
ные блоки 
или плиты 
массой до 
8т

Фундамент
ные блоки 
массой св. 
8т

Монтажник
конструкций 5 разр. - 1

То же, 4 ” 1 1
"  3 •• 1 1
”  2 " 1

Машинист
крана 6 ” 1 1

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на ! элемент

Фундамент Вид блоков Масса блоков 
(плит) т, до

Н.вр.

Расц.

1 монтажников
конструкций

машиниста

Ленточный 
(рис. 1)
а) трапецеидальный

•’ г— w
0,5 0,51 0,17 1

0-36,2 0-18

б) плит
-

1,5 0,63 0,21 2

0-44,7 0-22,3

3,5 0,78 0,26 3

0-55,4 0-27,6

5 1 0,34 4

0-71 0-36

Под колонны 
(рис. 2 ):

а) _ _

1,5 0,96

0-68,2

0,32

0-33,9

5

2,5 1,3 0,43 6

nP ' 0-92,3 0-45,6

а) цельный 3,5 1,6 0,53 7

Т-йГ 0-56,2

б) стакан 5 2 0,67 8

1-42 0-71

4



Продолжение табл. 2

Фундамент Вид блоков Масса блоков 
(плит) т, до

Н. вр. 

Расц.

монтажников
конструкций

машиниста

в) составной из отдель
ных элементов

7,5 2,6

1—85

0,87

0-92,2

9

10 3

2-40

1

1-06

10

1 0,87

0-61,8

0,29

0-30,7

11

> 7 1

у
3 1Д 0,37 12

— /
0-78,1 0-39,2

" М

а б №

П р и м е ч а н и е .  При укладке составных фундаментов из трапецеидальных блоков, плиты и стака
на (рис. 2,в) под колонны Н.вр. и Расц. строк 1-4,11-12 умножать на 1,15 (ПР-1).

§ Е4-1-2. Установка ростверков 
и оголовков свай

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка на 
ранее выравненные сваи одинарных и спа
ренных оголовков или ростверков на мон
тажные хомуты или подсыпку.

Установка разъемных металлических 
хомутов по отметкам производится вруч
ную с закреплением их на сваях стяжными 
болтами.

При установке ростверков на хомуты 
учтено устройство поддерживающей палу
бы с поперечным перепиливанием лесома
териалов , с последующей разборкой и 
складированием их.

При установке ростверков с опиранием 
на подсыпку нормами учтена срезка грун
та и подсыпка шлака, щебня или песка 
слоем 30—35 см с уплотнением вручную.

С о с т а в  р а б о т

При установке и снятии монтажных
хомутов

1. Установка хомутов на сваи. 2. Вывер

ка установленных хомутов с закреплени
ем. 3. Покрытие верхней полки хомутов 
готовой эмульсией. 4. Раскрепление и сня
тие хомутов со складированием.

При установке оголовков и ростверков

1. Установка оголовков или ростверков 
на сваи. 2. Устройство поддерживающей 
палубы с последующей разборкой. 3. Срез
ка грунта. 4. Устройство подсыпки с 
уплотнением. 5. Выверка положения уста
новленного элемента.

Т а б л и ц а  1
Состав звена

Профессия 
и разряд 
рабочих

При уста
новке и 
снятии хо
мутов

При уста
новке ого
ловков

При уста
новке 
роствер
ков

Монтажник 
конструкций 

4 разр. 1 1 1
То же,3 " — 1 1

и 2 " 1 — 1
Машинист 
крана 
6 разр. 1 1

5



Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице
Т а б л и ц а  2

Наименование работ Масса эле
ментов, 
т, до

Измеритель Н.вр.

Расц.

монтажников
конструкций

машиниста

Установка хомутов на сваи и снятие их — 1 хомут 0,38

0-21~2

— 1

Установка одинарных оголовков на 
одну сваю или спаренных оголовков 
на две сваи с о пи раннем на хомуты

1 1 оголовок 0,22

0-16,4

0,11

0-11,7

2

Установка блоков рост
верка на две сваи с о пи ра
ннем на

хомуты и 
палубы

2 1 блок 1,8

1-28

0,6

0-63,5

3

подсыпку 2 то же 1,2 0,4 4

0-85,2 0-42,4

а б №

П р и м е ч а н и е .  Работа, указанная по строке № За, нормируется совместно по норме строки 
№ 1а, отсюда полная Н.вр. на установку блока ростверка на две сваи с опираннем на два хомута будет: 
Н.вр. — 1,8+ (0 ,38x2 ) = 2,56чел.-ч.

§ Е4-1-3. Установка стеновых блоков

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка бло
ков наружных и внутренних стен подва
лов, стен надземной части зданий, цоколь
ных и карнизных блоков на постель из го
тового раствора толщиной 20—30 мм с 
укладкой готовых маяков из раствора, 
готовых деревянных клиньев с натяже
нием причалки.

При установке блоков стен подвала и 
цокольных предусмотрено заполнение го
ризонтальных и вертикальных швов гото
вым раствором с двух сторон стены, а в 
наружных стенах надземной части зда
ний — только с внутренней стороны.

Заполнение внутренних вертикальных 
стыков между блоками производится за
ливкой их сверху вручную готовой бетон
ной смесью или раствором.

Нормами предусмотрена установка 
анкеров для крепления карнизных бло
ков.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Устройство постели из готового 
раствора с укладкой маяков и клиньев.
2. Установка блоков. 3. Выверка установ
ленных блоков. 4. Установка анкеров 
(для карнизных блоков). 5. Заполнение 
каналов в стыках блоков бетонной смесью 
или раствором. 6. Заполнение горизон

тальных и вертикальных швов раствором 
с выниманием клиньев.

Т а б л и ц а  1

Профессия 
и разряд рабочих

Для всех 
конструк
ций, кроме 
стен под
вала

Блоки стен 
подвала

Монтажник
конструкций 5 разр. 1 —

То же, 4 ” 1 1
”  3 ” 1 1
"  2 ” 1 1

Машинист
крана 6 ” 1 1

А . БЛОКИ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ 
СТЕН ПОДВАЛА

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 блок

Масса блоков, 
т, до

Нзр.

Расц.

монтажни
ков конст
рукций

машиниста

0,5 0,33 0,11 1

0-2374 о Т П У

6



Продолжение табл. 2
Масса блоков, 
т, до

Н. вр. 

Расц.

монтажни
ков конст
рукций

машиниста

1 0,45

о - з з Г

0,15

0-15,9

2

14 0,66

0 -464_

0,22

0-2373

3

24 0,78

0-55,4

0,26

0-27,6

4

3,5 0,87

0- 6 l7s

0,29

0-30,7

5

44 1,1

0 -7 8 Т Г

0,37

0-39,2

6

а б №

Б. Ц О КОЛЬНЫ Е Б ЛО К И  И Б ЛО КИ  
НАРУЖ НЫХ СТЕН

Т а б л и ц а  3

Нормы времени и расценки на 1 блок

Блоки Масса
блоков,
т, до

Н.вр.

Расц.

монтаж
ников
конст
рукций

маши
ниста

Ц околь
ные
блоки

прямые 1 0,56

0—42^6

0,14

0—14̂ 8

1

2 0,72 0,18 2

0-54,7 0-19,1

3 0,88 0,22 3

0-66,9 0-23,3

5 и 0,28 4

0-83,6 0-29,7

1 U 0,28 5

угловые
0-83,6 0-29,7

2 1,4 0,34 6

Г-06 о Т зГ

Продолжение табл. 2

Блоки Масса 
блоков, 
т, ДО

Н.вр.

Расц.

монтаж
ников
конст
рукций

маши
ниста

3 1,8 0,44 7

1-37 0—46^6*

Блоки
наруж
ных
стен

рядовые 
про err е-1 
ночные,| 
перемы* 
чечные, |
ПОДО KOI
ныеи
пояски

04 0,44

0-3374

0,11

0-Й 77

8

1
I-

0,52

0-39^5

0,13

0 -Й 7в

9

14

00o
' 0,2 10

0-60,8 0- 21,2

24 0,96 0,24 11

0 -73 0-257»

34 1,2 0,3 12

0-91,2 0-31,8

угловые 
и полу- 
арочные

14 и 0,27 13

0-83,6 0-28,6

24 1,6 0,4 14

Т-22~ 0-427»

34 2,2 0,55 15

1-67~ 0-58,3

фронто
вые и 
арочные

2 2

1-52~

04

0-53

1 VO 
1 

1 
1

34 2,6 0,65 17

1-98_ 0-68,9

эркер-
ные

14 1,4 0,35

0 -3 7 7 Г

18

а Г б i№
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В. БЛОКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН Продолжение табл. 4
И КАРНИЗНЫЕ БЛОКИ

Т а б л и ц а  4

Нормы времени и расценки на 1 блок
Блоки Масса

блоков,
т,до

Н.вр.

Расц.

Блоки Масса 
блоков, 
т, до

Н.вр.

Расц.

монтаж
ников
конст

маши
ниста

монтаж- маши-
рукций

ников
конст
рукций

ниста
угловые 
с выно
сом СВ.

0,5 1,4___

1-06

0,35

0-37,1

1
17

Блоки 
внутрен
них стен

рядовые 
и пере- 
мычеч-

0,5 0,32

0-24,3

0,08

0-08,5

1 700 мм
1 1,6

1-22

0,4

0-42/1

18

ные
1 0,48 0,12 'уL

2,5 2 0,5

0-53

19
0-36,5 0^12,7

1-52
1,5 0,68 0,17 'Х

а б №
0-51,7 0-18

2,5 1

0-76

0,25

0-26,5

4 п р и м е ч а н и я : ! ,  при поэтажном крепле
нии стеновых блоков к плитам перекрытий гото
выми поковками принимать на 1 м периметра 
здания Н.вр. 0,1 чел.*ч монтажника конструкций 
3 разр., Расц. 0-07 (ПР-1).

2. Нормами предусмотрена установка стено
вых блоков с закрытыми стыками. При установ
ке стеновых блоков с открытыми стыками на

3,5 1,2

0-91,2

0,3

0-31,8

5

угловые 1 0,96 0,24 6 заделку кирпичом 1 м стыка принимать Н.вр. 
0,12 чел.-ч при составе звена бетонщиков

каналь
ные

2 0-73 .0—25,4 7
ч разр. — х; 0  разр . -  1, гасц. и -и у р  Щ г-А ).

Карниз
ные бло
ки

прямые 0,5 0,72 0,18 8
с в ыно- 
сом до
ТЛЛ wm

0-54,7 0-19,1
/ии мм

2 0,96 0,24 9 § Е4-1-4. Установка колонн и капителей

0-73 0-25,4 Указания по применению норм
3 U 0,27 10 Нормами предусмотрена установка

0-83,6 0-28,6 одно- и двухветвевых колонн 
фундаментов, одноветвевых на

в стаканы 
нижестоя-

угловые 
с выно
сом до 
700 мм

0,5 1

0-76

0,25

0-26,5

11 щие колонны или фундаментные плиты и 
установка капителей колонн.

При установке колонн в стаканы фун
1 1,2 0,3 12 даментов учтена очистка дна стакана и при 

необходимости выравнивание дна стакана 
готовым раствором.0-91,2 0-31,8

2,5 1,6

1-22

0,4

0-42,4

13 Временное закрепление и выверку по
ложения колонн предусмотрено произво
дить при помощи одиночных или группо

прямые 
с выно
сом СВ.
7ПП кжкл

0,5 0,76

0-57,8

0,19

0- 20, Г
14

вых кондукторов, расчалок, подкосов, го
товых металлических или деревянных 
клиньев.

Установка, снятие и перестановка оди
ночных или групповых кондукторов учте
ны краном.

Пои установке капителей на колонны

/ и и мм
2 0,96

0-71

0,24

О-2 5 7 4”

15

3 1,2 0,3 16 предусмотрено временное крепление ка-

0-91,2 0-31,8
пителеи металлическими раздвижками 
опорными стойками.

8



С о с т а в  р а б о т

А. ПРИ УСТАНОВКЕ КОЛОНН В СТАКАНЫ 
ФУНДАМЕНТОВ

При помощи кондукторов
1. Выравнивание дна стаканов (по мере 

необходимости) с промывкой и очисткой 
стакана. 2. Установка и закрепление оди
ночных кондукторов. 3. Установка ко
лонн. 4. Выверка и временное закрепление 
колонн в кондукторе. 5. Разъединение, 
снятие и перестановка кондукторов. 
6. Очистка кондукторов от наплывов бе
тонной смеси.

Без помощи кондукторов
1. Выравнивание дна стаканов (по мере 

необходимости) с промывкой и очисткой 
стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка 
и временное закрепление. 4. Снятие вре
менного крепления (расчалок).

Б. ПРИ УСТАНОВКЕ КОЛОНН 
НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ 
(НАРАЩИВАНИЕ КОЛОНН) ИЛИ

ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ

При помощи кондукторов
1. Установка одиночного или группово

го кондуктора с выверкой и закреплением 
его. 2. Установка колонн с временным за
креплением монтажными приспособления
ми кондуктора. 3. Выверка положения ко
лонн. 4. Отсоединение монтажных приспо
соблений группового кондуктора или 
разъединение, снятие и перестановка оди
ночного кондуктора.

Без помощи кондукторов
1. Установка колонн. 2. Выверка и вре

менное закрепление. 3. Снятие временно
го крепления.

При установке капителей
1. Установка капителей колонн. 2. Вы

верка и временное закрепление. 3. Сня
тие временного закрепления.

Состав звена Т а б л и ц а  1

Профессия и разряд 
рабочих

а — _________ _„  ___ ,__

Установка 
колонн 
массой до 
1 т

Установка 
колонн 
массой от 1 
до 20 т и ка
пителей

Монтажник
конструкций 5 разр. 1 1

Тож е, 4 ” 1 1
”  3 " 1 2»  2 » 1 1

Машинист
крана 6 " 1 1

А. КОЛОННЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 колонну

Масса
ко-
ТТЛШ1

При помощи кон
дукторов

Без помощи кон
дукторов

липп9
т, ДО Н.вр. Н.вр.

Расц. Расц.

монтаж
ников
конст
рукций

маши
ниста

монтаж
ников
конст
рукций

маши
ниста

1 _ _ 2,2 0,55 1

1—67~ 0—58^3

2 2,4 0,24 3,1 0,61 2

1-80 0-25,4 2-32 0-64,7

3 3 0,3 3,7 0,74 3

2-24 0-31,8 2-77 0-78,4

4 3,4 0,34 4,3 0,86 4

2-54 0-36 3-22 0-91,2

б 4,4 0,44 5,5 и 5

3-29 0-46,6 4-11 1-17

8 4,9 0,49 6 1,2 6

3-67 0-51,9 4-49 1-27

10 5,7 0,57 7 1,4 7

4-26 0-60,4 5-24 1-48

15 7 0,7 9 1,8 8

5-24 0-74,2 6-73 1-91

20 7,7 0,77 9,5 1,9 9

5-76 0-81,6 7-11 2-01

а б в г №

9



Б* КОЛОННЫ , УСТАН АВЛИ ВАЕМ Ы Е 
Н А  НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ  

(Н АРАЩ ИВАНИЕ К О Л О Н Н ) И ЛИ  
ФУНДАМ ЕНТНЫ Е П ЛИ ТЫ

Т а б л и ц а  3

Нормы времени и расценки на 1 колонну

Наиме
нование

Мас
са ко-

При помощи 
кондукторов

Без помощи 
кондукторов

т, до Н зр . Н.вр.

Расц. Расц.

мон
тажни
ков
конст
рук
ций

маши
ниста

мон
таж
ников
кон-
ст-
рук-
ций

маши
ниста

1

Колон
ны без 
калите-
Tiatt

1 - — 3

2-28

0,75

0—79,5

1

леи
2 3,5 0,35 3,9 0,78 2

2-62 0-37,1 2 -92 0-82,7

3 4,2 0,42 4,6 0,92 3

3-14 0—44,5 3-44 0-97,5

4 4,8 0,48 5,5 1Д 4

3-59 | 0-50,9 4-11 1-17

6 - - бд 1,2 5

4 -56 1-27

8 - - 7 1,4 6

5 -24 1-48

Колон
ны с ка
нителя-

3,5 4,9

3-67

0,49

0-51,9

— 7

ми
5 5,8 0,58 - - 8

4 -34 0-61,5

а б в Г №

П р и м е ч а н и е .  Нормами на монтаж ко
лонн с помощью кондукторов предусмотрена ра
бота крана, обслуживающего комплесную брига
ду или два звена монтажников конструкций. 
В случаях когда кран обслуживает одно звено 
монтажников конструкций, Н.вр. и Расц. для ма
шиниста крана умножать на 2 с оформлением 
соответствующим актом (ПР-1) .

1 0

В. ДВУХВЕТВЕВЫЕ КОЛОННЫ , 
УСТАН АВЛИ ВАЕМ Ы Е В С ТА К А Н Ы  

ФУНДАМ ЕНТОВ БЕЗ ПОМОЩИ 
КОНДУКТОРОВ

Т а б л и ц а  4

Нормы времени и расценки на 1 колонну

Масса ко
лонн, т,до

Hjsp^
Расц.

монтажников
конструкций

машиниста

10 7,5 1,5 1

5-61 1-59

20 11 2,2 2

8-23 2-33

а б №

Г. К АП И ТЕ Л И  КО ЛО Н Н

Т а б л и ц а  5

Нормы времени и расценки на 1 капитель

Масса ка
пителей, 
т, до

Н.вр.

Расц.

монтажников
конструкций

машиниста

2 и 0,22 1

0-82,3 0-23,3

3,5 i ,6 0,32 2

1-20 0-33,9

5 2,8 0,56 3

2-09~ 0-59,4

а б №

§ Е4-1-5. Укрупнительная сборка ферм

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена укрупнитель
ная сборка ферм из двух полуферм в вер
тикальном положении в специальной ме
таллической кассете (кондукторе), рас
считанной на сборку одной фермы. Вывер
ка собранных ферм предусмотрена при по
мощи винтовых устройств кассет (кон 
дуктора) .

Крепление полуфермы предусмотрено 
сваркой стыковых накладок и заделкой 
стыков готовой бетонной смесью или рас
твором. Устройство опалубки при заделке 
стыков предусмотрено из готовых щитов.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Сборка ферм с установкой их в кас
сету (кондуктор) при помощи крана с



выверкой и закреплением. 2. Сварка на
кладок в стыках верхнего и нижнего поя
са. 3. Устройство опалубки стыка. 4. За
делка стыков бетонной смесью или раство
ром. 5. Разборка опалубки. 6. Раскрепле
ние винтовых устройств и снятие готовых 
ферм.

Состав звена
Монтажник конструкций 6 разр. -  1

Электросварщик 5 ’* -  1
Машинист крана 6 99 — 1

Нормы времени и расценки на 1 ферму

Пролет 
ферм, м

Н.вр.

Расц.

звена рабочих машиниста

24 16,8 1,4 1

13-69 1-48

30 20,4 1.7 2

16-63 1-80

а б №

П р и м е ч а н и е .  Нормами на укрупни- 
тельную сборку ферм предусмотрена работа 
крана, обслуживающего комплексную бригаду 
или два звена монтажников конструкций. В 
исключительных случаях, когда кран обслужи
вает одно звено монтажников конструкций, 
Н.вр. и Расц. для машиниста крана умножать на 
2 с оформлением соответствующего акта 
(ПР-1).

§ Е4-1-6. Установка ригелей, прогонов, 
балок и ферм

Указания по применению норм
Нормами предусмотрен монтаж риге

лей, прогонов, балок перекрытий, фунда
ментных и подкрановых балок, ферм и ба
лок покрытий. Нормами учтено времен
ное крепление элементов монтажными 
приспособлениями, выверка и снятие их 
после закрепления деталей сваркой.

При установке фундаментных балок, 
а также балок, ригелей, прогонов с опи- 
ранием их на опорные подушки, предус
мотрено устройство постели из готового 
раствора.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Устройство постели из раствора (при 
необходимости). 2. Установка элементов.

3. Выверка и временное закрепление.
4. Снятие временного крепления.

Т а б л и ц а  1
Состав звена

Профессия и разряд 
рабочих

Для всех 
конструкций, 
кроме ферм 
и балок по
крытий

Для ферм и 
балок по
крытий

Монтажник конст
рукций 6 разр. 1
То же, 5 разр. 1 1” j  УУ 1 1УУ J ” 2 1

УУ <2 ** 1 1
Машинист 
крана 
6 разр. 1 1

А.РИГЕЛИ, ПРОГОНЫ И БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 элемент

Масса 
элемен 
тов, т, 
до

Ригели и прогоны Балки перекры
тий

Н.вр. Н.вр.

Расц. Расц.

монтаж
ников
конст
рукций

маши
ниста

монтаж
ников
конст
рукций

маши
ниста

1 1 0,2 0,85 0,17 1

0-74,8 0- 21,2 0-63,6 0-18

2 1,4 0,28 1,2 0,24 2

1-05 0-29,7 0-89,8 0-25,4

3 1,9 0,38 1,4 0,28 ~3

1-42~ 0-40,3 1-05 0-29,7

5 2,4 0,48 2,4 0,48 4

1-80 0-50,9 1-80 0-50,9

6,5 2,8 0,56 2,7 0,54 5

2-09 0-59,4 2-02 0-57,2

8 3,1 0,62 3,1 0,62 6

2-32 0-65,7 2-32 0-65,7

10 3,6 0,72 - - 7

2-69 0-76,3

15 4,5 0,9 - - ~8

3-37 0—95^4

и



Продолжение табл. 2

Масса 
эле
мен
тов, т 
до

Ригели и прогоны Балки перекры
тий

Н.вр.

Расц.

Н.вр.

Расц.

монтаж
ников
конст
рукций

маши
ниста

монтаж
ников
конст
рукций

маши
ниста

20 5,5 l.i — - 9

4-11 1-17

25 6,5 1,3 - - 10

4—86~ 1-38

30 7,5 1,5 - - 11

5-61 Г-59

а б в г №

Б. ФУНДАМЕНТНЫЕ И ПОДКРАНОВЫЕ 
БАЛКИ

Т а б л и ц а  3
Нормы времени и расценки на 1 элемент

Масса
эле-
МРИ*

Фундаментные
балки

Подкрановые
балки

щ спр
тов,т,
До

Нир.

Расц.

Н.вр.

Расц.

монтаж
ников
конст
рукций

маши
ниста

монтаж
ников
конст
рукций

маши
ниста

1,5 l . i

0-82,3

0,22

0-23,3

1

3 и

1-42

i 0,38 

0-40,3

4,3

3-22

0,86

0-91,2

2

5 — ~ 6,5

4-86

1,3

1-38

3

11 — 7,5

5-61

1,5

1-59

4

а б в Г N*

В. ФЕРМА И БАЛКИ ПОКРЫТИЙ

Т а б л и ц а  4
Нормы времени и расценки на 1 элемент

Пролет 
ферм 
(балок), 
м

Н.вр.

Расц.

монтажников
конструкций

машиниста

9 3,7 0,74 1

з - о У 0-78,4

12 5 1 2

4-10 1-06

18 8 1,6 3

6—56™ 1-70~

24 9,5 1,9 4

7-79 2—01™*

30 11 2,2 5

9—00~ 2-33

а б №

§ Е4-1-7. Укладка плит перекрытий 
и покрытий

Указания по применению норм
Нормами предусмотрена укладка плит 

перекрытий и покрытий насухо или на 
постель из готового раствора.

Монтаж плит предусмотрен при помощи 
строп или специальных траверс, стропуе- 
мых в необходимом количестве точек, и с 
применением кантователя для плит пло
щадью более 10м2.

При установке плит перекрытий в кир
пичных зданиях нормами учтено крепле
ние их анкерами к стенам и между собой.

Нормами предусмотрена укладка плит 
с подъемом их поштучно.

Со с т а в  р а б о т ы
1. Приготовление постели из раствора.

2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и 
исправление положения плит. 4. Крепле
ние плит анкерами к стенам (в кирпичных 
зданиях) имеждусобойч

Состав звена
Монтажники конструкций 4 разр. -  1

Машинист крана 6 ” -  2
12



Нормы времени и расценки на 1 элемент

Наименова
ние зле-

Площадь
элементов, Расц.

ментов м2, до монтажни
ков кон
струкций

маши
ниста

3 0,44 0,11 1

0-з7д 0-11,7

5 0,56 0Д4 2

Плиты
перекрытий

0-39,6 0—14,8

10 0,72 0,18 3

0-50,9 0-19,1

15 0,88 0,22 4

0-62,3 0-23,3

20 и 0,28 5

0-77^8 0-29,7

1,5 0,32 0,08 6

0-227б~ 0-08,5

Плиты
покрытий

3 0,52

0-36,8

одз

0-13,8

7

5 0,64 0,16 8

0-45,3 0-17

10 0,84 0,21 9

0-59,4 0-22,3

15 1 0,25 10

0-70,8 0—26,5

20 1,2 0,3 11

0-84,9 0-31,8

36 1,9 0,47 12

1-34 0-49,8

54 2,4 0,6 13

1—70 0-63,6

а б №

§ Е4-1-8. Установка панелей стен, 
перегородок, парапетных и карнизных 

плит

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка па
нелей наружных стен, стен подвала и цо
кольных панелей, стен лестничных клеток, 
парапетных плит в каркасно-панельных и

бескаркасно-панельных зданиях, а также 
панелей внутренних стен, перегородок и 
карнизных плит в любых зданиях.

Установка панелей стен и перегородок 
предусмотрена на постель из готового 
раствора с одновременной раскладкой 
маяков при необходимости и временным 
креплением подкосами или струбцинами.

Установка парапетных и карнизных 
плит предусмотрена на слой раствора с 
последующей заливкой швов готовым 
раствором. При установке многорядных 
парапетов учтена установка на раствор, 
маяков и пиронов в гнезда, сделанные в 
плитах предыдущего ряда. Временное 
крепление карнизных плит предусмотрено 
металлическими растяжками.

С о с т а в  р а б о т

При установке панелей стен и перегородок 
зданий

1. Устройство постели из раствора с 
раскладкой маяков. 2. Подъем и установ
ка панелей. 3. Выверка и временное за
крепление. 4. Подштопка горизонтального 
шва раствором. 5. Снятие временного 
крепления.

При установке парапетных плит
1. Устройство постели из раствора.

2. Подъем и установка парапетных плит с 
выверкой ряда. 3. Заливка швов раство
ром. 4. Установка маяков и пиронов (для 
многорядных парапетов).

При укладке карнизных плит

1. Устройство постели из раствора.
2. Подъем и укладка плит с выверкой.
3. Временное крепление плит.

Т а б л и ц а  1
Состав звена

Профессия и разряд 
рабочих

Для всех 
конструкций, 
кроме кар
низных плит

Для карниз
ных плит

Монтажник конст
рукций 5 разр. I 1
То же, 4 разр. 1 __

"  3 " 1 1
"  2 " 1 1

Машинист 
крана 
6 разр. 1 1

13



А. П АН Е ЛИ  СТЕН 
И ПЕРЕГОРОДОК

Продолжение табл. 2

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 панель

Панели Площадь 
шшелей, 
м2, до

Н.вр.

Расц.

мон
тажни
ков
конст
рукций

маши
ниста

Панели наруж
ных стен каркас
но-панельных 
зданий

10

15

25

2

1-52

0,5

0-53

3

2-28

0,75

0—79,5

4

3-04

1

Г-06
4,8

3-65

1,2

1-27
Панели внутрен
них стен каркас
но-панельных зда
ний

10

1 5

1Д

0—83^6

0,28

0-29,7

1,6

1-22

0,4

0-42,4

2

1-52

0 ,5

0-53

Панели стен 
подвалов и цо
кольные панели

12

20

3 0

1,3

0-98,8

0,32

0-33,9

1,4

1-06

0 ,3 5

0-37,1

1 , 5

1-14

0,37

0-39,2

1,6

1-22

0,4

0-42,4

10

И

Панели наружных 
и внутренних 
стен бескаркас
но-панельных зда
ний и панели 
стен лестничных 
клеток каркас
но-панельных и 
бескаркасно
панельных зда
ний

15

20

3 0

1

0-76

0 ,2 5

0-26^5

1Д

0-83,6

0,28

0-29,7

1,2

0-91,2

0,3

0-31,8

1,5

1-14

0,37

0-39,2

12

13

14

1 5

Панели Площадь 
панелей, 
м2, до

Н.вр.

Расц.

мон
тажни
ков
конст
рукций

маши
ниста

Панели перегоро 5 0,68 0,17 16
док любых зданий

0-51,7 0-18

10 0,8 0,2 17

0-60,8 0-21,2

15 1 0,25 18

0-76 0—26,5

а б №

Б. П АРАПЕТНЫ Е И КАРНИЗНЫ Е П ЛИ ТЫ

Т а б л и ц а  3

Нормы времени и расценки на I панель

Наименование эле
ментов

Масса 
эле
мен
та т

Н.вр.

Расц.
id., 1,
ДО монтаж

ников
конст
рукций

маши
ниста

Парапет
многоряд
ный

для ря
довых 
участков

0,1 0,6

0—45^6

0,15

0-1579

1

ДЛЯ
угловых

0 ,0 5 0,36

0-27,4

0,09

0—09,5

2

Парапет
одноряд
ный

для ря
довых 
участков

0,1 0,28

0-21,3

0,07

0-07,4

3

0,2 0 , 4 5 0,11 4

0-34,2 0-11,7

для
углов ых

0,05 0,2

0-15,2

0,05

0-05,3

5

Рядовые карнизные 
плиты с выносом до 
700 мм

0,3 0,39

0-29,3

0,13

0-13,8

6

1 0,78 0 , 2 6 7

0-58,5 0-27,6

1,5 0,92

0-69

o p i

0-32,9

8

а б №
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§ Е4-1-9. Установка панелей экранов 
и укладка плит козырьков входов 

и опорных стоек

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка 
экранов на входные площадки, укладка 
козырьков входа на наружные стеновые 
панели и опорную поверхность экранов, 
а также установка опорных железобетон
ных стоек под козырьки входов.

Установка конструкций предусмотрена 
на постель из готового раствора толщиной 
2 -3  см с выверкой конструкций в проект
ное положение.

Временное крепление осуществляется 
прихваткой к закладным деталям. Гори
зонтальные внутренние и наружные швы 
подштопывают готовым раствором.

Состав  работ
При установке панелей и плит

1. Устройство постели из раствора.
2. Подъем, установка и выверка конст
рукций. 3. Подштопка швов раствором.

При временном креплении прихваткой
1. Очистка мест прихватки. 2. Включе

ние и выключение электросварочных ма
шин и установление режима для прихват
ки. 3. Прихватка. 4. Зачистка шва от 
шпака.
При установке опорных железобетонных 

стоек под козырьки входов
1. Установка стоек при помощи крана.

2. Выверка правильности установки.
3. Временное крепление инвентарными 
струбцинами. 4. Снятие струбцин.

Нормы времени и расценки на I элемент

Наиме
нование
работ

Пло
щадь 
панели 
или 
штаты, 
м  ,
ДО

Состав звена Н.вр.

Расц.

мон
тажни
ков 
конст
рукций 
и элек- 
тро- 
свар- 
щкка

маши
ниста

Уста 2 Монтажники 0,75 0,25
новка конструкций:

0-26,5пане 4 разр. -  1 0-53,3

1

лей эк
ранов

3 ”  - 1 
2 99 - 1  
Машинист 
крана 
6 разр. -  1

Продолжение

Наиме
нование
работ

Пло
щадь
панели
итт

Состав звена Н. вр. 

Расц.
IU lit
шуггы, 

ДО *

мон
тажни
ков 
конст
рукций 
и элек
тро
свар- 
щика

маши* 
ни ста

Укладка 
плит ко
зырьков

8 Тоже 1,б

1-14

0,53

0-56,2

2

Прихват
ка

Электросвар
щик 3 разр.

0,09

0^06,3

3

Установ
ка опор
ных 
стоек 
массой 
до 1 т

Монтажники 
конструкций: 
4 разр. -  1 
3 ”  - 7  
Машинист 
крана 
6 разр. -  1

0,3

0-22,4

0,15

0-15,9

4

а б №

§ Е4-1-10. Установка лестничных маршей 
или укладка плит лестничных площадок

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка 
лестничных маршей или укладка плит 
лестничных площадок в каркасно-панель
ных, бескаркасных, крупноблочных и ка
менных зданиях.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Устройство постели из готового 
раствора. 2. Установка лестничных маршей 
или плит лестничных площадок. 3. Вывер
ка, исправление положения марша или 
площадки. 4. Заливка швов раствором.

Состав звена
Монтажники конструкций 4 разр. ~ 2 

99 "  3 "  -  1
99 99 2 ” -  1

Машинист крана 6 ” — 1
15



Нормы времени и расценки на 1 элемент

Здания Масса
элемен
тов,!',
до

Н.вр.

Расц.

монтаж
ников
конст
рукций

маши
ниста

Каркасно-па
нельные

1 1,4

Г - о Т

0,35

0-37,Г

1

2,5 2,2

Г - б Т

0,55

0-58,3

2

4,5 2,8

2-04

0,7

0-7472-

3

Бескаркасные 
и крупноблочные

1 1Д

0-80,3

0,28

0-29,7

4

2,5 1,7

Г-24

0,42 

0-44,5~

5

4,5 2,2

1-61

0,55

0-58,3

6

1 0,92

0-67,2

0,23

0-24~4~

7

Каменные 2,5 1,4

1-02~

0,35

0-37,1

8

4,5 1,8

1-31

0,45

0-47,7

9

а б №

П р и м е ч а н и е .  При установке первого 
марша или площадки в подвальной части здания 
Н.вр.-и Расц. умножать на 1,4 (ПР-1).

§ Е4-1 -11. Установка лестничных 
ограждений

Указания по применению норм
Нормами предусмотрела установка ме

таллических ограждений заранее собран
ных с креплением стоек звена ограждения 
к закладным деталям лестничного марша 
сваркой.

С о с т а в  р а б о т
При выполнении монтажных работ

1. Проверка закладных деталей. 2. Уста
новка ограждений вручную. 3. Выверка 
установленных ограждений. 4. Установка 
готовых соединительных накладок.

16

При выполнении сварочных работ
1. Включение сварочной машины и уста^ 

новление режима работы. 2. Временное 
крепление прихваткой. 3. Закрепление 
соединительных накладок сваркой.
4. Обивка шлака после сварки.

Состав звена
Монтажник конструкций 4 разр. -  1
Электросварщик 3 "  -  1
Нормы времени и расценки на 1 м решетки

Наименование
конструкций

Единица
измере
ния

Н.вр. Расц. №

Заранее собран
ные с креплением 
сваркой

1 м ре
шетки

0,37 0-27,6 1

В том числе свар
ка

то же 0,18 0-12,6 2

П р и м е ч а н и е .  При установке лестнич
ных ограждений без поясов и других скрепляю
щих элементов на закрепление перил кронштей
нами или распорками на месте установки на 
1 стойку добавлять к Н.вр. 0,028 чел.-ч.Расц. -  
0-02,2 (ПР-1).

§ Е4-1-12. Установка элементов балконов 
и лоджий

Указания по применению норм
Нормами предусмотрена укладка бал

конных плит, плит лоджий, панелей разде
лительных стенок лоджий и плит (экра
нов) ограждений балконов и лоджий.

Укладка плит и установка панелей раз
делительных стенок предусмотрена на 
постель из готового цементного раствора. 
Установка железобетонных тонкостенных 
плит ограждений (экранов) предусмотре
на на ранее установленные металлические 
каркасы ограждения балконов и лоджий. 
Временное крепление балконных плит 
производится стойками или тяжами, пане
ли разделительных стенок временно кре
пятся подкосами или струбцинами, плиты 
ограждений временно закрепляются струб
цинами. После выверки правильности 
установки элементов и их окончательного 
закрепления временное крепление сни
мается.

С о с т а в  р а б о т
При укладке балконных плит

1. Установка временных стоек крепле
ния плит. 2. Устройство постели из раство
ра. 3. Подъем и укладка балконных плит.



4. Выверка положения плит. 5. Заделка 
Швов раствором. 6. Гидроизоляция мест 
примыкания балконных плит к стенам. 
7. Снятие временного крепления.

При укладке плит лоджий и установке 
разделительных панелей стенок лоджий

1. Устройство постели из раствора. 
2. Подъем и укладка плит и установка па
нелей стенок. 3. Выверка правильности 
установки. 4. Временное крепление эле
ментов. 5. Снятие временного крепления.

При установке плит ограждения 
(экранов) балконов и лоджий

1, Подъем и установка элементов. 
2. Выверка и временное крепление. 3. Сня
тие временного крепления.

Продолжение табл. 2

Наи менов ание Масса
элементов эле

ментов,
т, до

1,2

Н. вр. 

Расц.

монтаж маши
ников
конст
рукций

ниста

0,63 0,21

0-44,7 0—22,3

а б

П р и м е ч а н и е .  При установке угловых 
балконных плит Н.вр. и Расц. строк 1 и 2 
умножать на 1,3 (ПР-1).

§ Е4-1-13. Установка железобетонных 
объемных блоков зданий

Т а б л иц а  1
Состав звена

Профессия и разряд 
рабочих

Для бал
конных 
плит

Для всех 
элементов, 
кроме бал
конных 
плит

Монтажник 
конструкций 4 разр. 2 1

То же 3 ” 1 1
" 2 " 1 1

Машинист 
крана 6 ” 1 1 1

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 элемент

Наименование
элементов

Масса 
эле
ментов, 
т, до

Н.вр.

Расц.

монтаж
ников
конст
рукций

маши
ниста

Балконные пли
ты без кронштей
нов

1 2

1-46

0,5

0-53

1

Плиты ЛОДЖИЙ 2,5 0,75 0,25 2

0-53,3 0-26,5

Панели раздели
тельных стенок

1,5 0,66 0,22 3

0-46,9 0-23,3

Плиты огражде
ния (экраны)

од 0,42 0,14 4

0-29,8 0-14,8

0.2 0,48 0,16 5

0-34,1 0-17

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка же
лезобетонных объемных блоков граждан
ских зданий. Размер объемных блоков ” на 
комнату”  до 6x3,3x2,8 м. Масса блоков в 
зависимости от их вида и размеров состав
ляет: рядовых 12-19 т, торцевых 16— 20 т 
и лестничных клеток 9 - 12 т.

Установка объемных блоков произво
дится с применением балансирной травер
сы или четырехветвевого стропа. При опи- 
рании объемного блока по всему перимет
ру его нижней стороны (линейное опира- 
ние) укладываются деревянные подклад
ки вдоль ребер жесткости продольных 
внутренних стен нижеустановленного бло
ка, а раствор расстилается под устанавли
ваемый блок по всему периметру опира- 
ния блока.

По верху продольных стыков, между 
установленными блоками, укладывают
ся готовые металлические Г-образные 
компенсаторы из оцинкованной кровель
ной стали.

При опирании устанавливаемого блока 
по углам его нижней стороны (точечное 
опирание) укладываются металлические 
подкладки. Растворная постель в этом 
случае расстилается только по углам 
нижеустановленного блока, вокруг 
подкладок. При точечном (угловом) опи- 
рании блока до его установки производит
ся герметизация наружных вертикальных 
и горизонтальных стыков, для этого на 
очищенную поверхность стыка нижестоя
щего и рядом стоящего блоков наносит
ся мастика ”Изол” , на которую наклеи
вается заранее нарезанный на необходи
мые размеры пароизоловый жгут.
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Прй установке объемных блоков при* 
меняются навесные лестницы и перестав
ные лестницы-площадки.

Со с т а в  р а б о т ы
При любом способе опирании блока
1. Разметка мест установки. 2. Уклад

ка подкладок (м ая к ов ). 3. Приготовле
ние постели из готового раствора. 4. Уста
новка блока. 5. Выверка положения 
установленного блока. 6. Заделка внут
ренних швов раствором.

При опирании блока по углам (точеч
ное опирание) добавлять:

1. Нанесение мастики ” Изол” . 2. На
клейка пароизола.

При опирании по периметру блока 
(линейное опирание) добавлять:

1. Укладка компенсаторов на стыки 
установленных блоков.

Состав звена
Монтажник конструкций 5 разр. -  1

Машинист крана 6 -  1
Нормы времени и расценки на 1 блок

Блоки Способ опирания блока

по углам (то
чечное)

по периметру 
(линейное)

Н.вр.

Расц.

Н.вр.

Расц.

мон
тажни
ков
конст
рукций

маши
ниста

мон
тажни
ков
конст
рукций

маши
ниста

Рядовой 5 1 4,6 0,92 1

3-83 1-06 3-52 0-98

Торцевой 6,3 1,26 5,3 1,06 2

4—83~ Г-34 " 4—06~ 1-12

Лестнич 5,8 1,16 6,3 1,26 3
ная клет —

ка 4-44 1-23 4-83 1-34

а б в г №

§ Е4-1-14. Установка блоков санитарно
технических узлов, вентиляционных 

блоков и труб мусоропроводов 
С о с т а в  р а б о т

При установке блоков санитарно
технических узлов и вентиляционных 

блоков
1. Устройство постели из готового 

раствора с укладкой маяков и клиньев.

J8

2 . Подъем и установка блоков с совмеще
нием каналов и с установкой патрубков в 
каналы. 3. Выверка установленных бло
ков. 4. Установка и снятие подкосов или 
струбцин. 5. Промазка швов с последую
щей прочисткой каналов.

При установке труб мусоропроводов 
диаметром до 550 мм

1. Подъем и установка труб. 2. Уста
новка муфт на нижние трубы. 3. Забивка 
в муфту пакли с зачеканкой цементным 
раствором. 4. Укладка в муфты резино
вых прокладок. 5. Выверка установлен
ных труб. 6. Забивка в верхнюю часть 
муфты пакли с зачеканкой цементным 
раствором.

Т а б л и ц а  1
Состав звена

Профессия и разряд 
рабочих

Для блоков 
санитарно
технических 
узлов и вен
тиляционных 
блоков

Для труб 
мусоро
проводов

Монтажник конструкций:
4 разр. 2 1
3 ” 1 1
2 ” 1 1
Машинист крана 6 разр. 1 1

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на измерители, 
указанные в таблице

Наименование эле
ментов

Измери
тель

Н.вр.

Расц.

мон
тажни
ков
конст
рукций

маши
ниста

Блоки сани
тарно-техничес
ких узлов и
О РНТМП fliiunH-

1 1 блок 1

0-73

0,25

0-26,5

1

О СП 1 rui/щнип
ные блоки мас
сой, т, до

1,5 то же 1,5

1-10

0,38

0-40,3

2

2 ♦* 2 0,5 3

1-46 0-53

3,5 »» 2,2 0,55 4

1-61 0-58,3

Трубы мусоропро
водов

1 звено 
трубы 
(длиной 
до 3 м)

0,98

0-69^6

0,33

0-35

5

а б №



§ Е4-1-15. Установка объемных блоков 
лифтовых шахт

Е4-1-17 Установка железобетонных 
оконных блоков

С о с т а в  р а б о т ы

1. Укладка и снятие защитной крышки.
2. Устройство постели из готового раство
ра. 3. Подъем и установка блока. 4. Вы
верка блока. 5. Заделка горизонтального 
шва и зазоров раствором. 6. Установка 
ограждения дверного проема.

Нормы времени и расценки на 1 блок

Состав звена Масса 
блока, 
т, до

Н.вр.

Расц.

монтаж
ников
конст
рукций

маши
ниста

Монтажник 
конструкций 
5 разр, -  1 
То же А разр. -  1 

”  3 ” - 2

3,5 1,1

0-85

0,28

0-29,7

1

Машинист крана 
6 разр. -  1

6 1.4

1 - 0 3

0,35 

0- 37,1

2

а б №

§ Е4-1 -16. Установка панелей стен 
резервуара

С о с т а в  р а б о т ы

1. Устройство постели из раствора.
2. Установка панели в паз днища. 3. Вы
верка панели. 4. Временное крепление 
панели клиньями. 5. Заделка стыка пане
ли с днищем бетонной смесью с уплотне
нием. 6. Вытаскивание клиньев. 7. Задел
ка вертикальных швов между панелями 
цементным раствором.

Состав звена

Монтажник конструкций 5 разр. -  1

Машинист крана 6 ” -  1

Нормы времени и расценки на 1 панель

Площадь па
нели,

Н.вр.

Расц.

монтажников
конструкций

машиниста

10-15 3,3

2 - б Т

-1 
|

1-Н 
I

а б

С о с т а в  р а б о т ы

1. Устройство постели из готового 
раствора. 2. Подъем и установка окон
ных блоков. 3. Выверка и временное за
крепление струбцинами.

Состав звена 

Монтажник конструкцийft rt
>t tt

Машинист крана

4 разр. — I
3 ”  -  I
2 ”  -  1 
6 ”  -  1

Нормы времени и расценки на 1 блок

Размерокон
ного блока, 
м2, до

Н.вр.

Расц.

монтажников
конструкций

машиниста

3 0,96 0,32 1

0-68,2 0-33,9

5 1,3 0,42 2

0-92,3 0—44,5

а б №

§ Е4-1-18. Установка санитарно
технических кабин

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка сов
мещенных и раздельных санитарно-техни
ческих кабин.

Нормами учтена укладка на перекры
тия гидроизоляционного материала в два 
слоя и устройство вручную подстилающе
го слоя из песка или постели из готового 
раствора.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Устройство гидроизоляции.
2. Устройство подстилающего слоя.
3. Подъем и установка кабин. 4. Выверка 
установленных кабин. 5. Подштопка швов 
раствором по периметру кабин.

Состав звена 

Монтажник конструкцийtt tt
tt ft
tt >r

Машинист крана

5 разр. -  1
4 ”  -  1
3 ” -  1
2 м -  1
6 ”  -  1
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Нормы времени и расценки на 1 кабину

Кабины Масса ка
бин, т, до

Н.вр.

Расц.

монтаж- 
| ников 
1 конст- 
1 рукций

машиниста

Совмещен
ные

2 0,96 0,24 1

0-73~ 0—2М ~
|__

Раздельные 3 1,2 0,3 |2

0-91,2 0-31,8

4 i ,6 0,4 3

1-22 0—42/1

а б №

§ Е4-1-19. Устройство заборов из сборных 
железобетонных элементов

Указания по применению норм
Нормами предусмотрено устройство за

боров при помощи крана, состоящих из 
сборных железобетонных фундаментов 
массой до 0,5 т, столбов массой до 0,5 т, 
сплошных или решетчатых панелей ограж
дения площадью 6-8 м2.

С о с т а в  р а б о т
При установке фундаментных блоков
1. Выравнивание готового гравийного 

или песчаного основания. 2. Установка 
и выверка блоков.

При установке столбов
1. Установка столбов в стаканы фун

даментов с выверкой. 2. Временное за 
крепление клиньями.

При установке панелей ограждения
1. Установка панелей в пазы столбов 

с выверкой. 2. Временное закрепление 
при помощи клиньев (для строки №3).
3. Установка панелей к столбам с вывер
кой и временным креплением прихват
кой закладных частей (для строк № 4,

При заделке стыков
1. Укладка бетонной смеси с уплот

нением вручную. 2. Вытаскивание клинь
ев. 3. Заглаживание открытой поверх
ности.

Т а б л и ц а  1
Состав эвена

Профессия 
и разряд

Установка 
фундамент
ных бло
ков, стол
бов и пане
лей ограж
дения

Прихват
ка пане
лей 
ограж
дения

Заделка
стыков

Монтажник 
конструкций 
4 разр. 1
Монтажники 
конструкций 
3 разр. 1
2 " 1 — _
Электросвар
щик 1 
3 разр. 1
Машинист 
крана 
6 разр. 1 - -

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на измерители, 

указанные в таблице

Конструкция Изме
ри
тель

Н.вр.

Расц.

монтаж
ников
конструк
ций

маши
ниста

Фундаментные блоки 1
блок

0,4

0—28̂ 6

0,2

0—21̂ 2

1

Столбы 1
столб

0,6

0-I4279

0,3

0-31,8

2

Панели
ограж
дений

устанавли
ваемые в 
пазы стол
бов

1 па
нель

0,38

0-2772

0,19

0- 20J

3

устанавли
ваемые с 
временным 
креплением 
прихваткой

то же 0,86

0-61,5

0,43

0-^45/>

4

в том чис
ле прихват
ка

** 0,19

0- 1з7з

— 5

Заделка стыков стол
бов при объеме бе
тонной смесив сты
ке по 0.05 м 3

1
стык

0,28

о~-Т976
6

а б №
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§ Е4-1-20. Укладка железобетонных 
лотков

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена укладка лот
ков для подземной коммуникации кра
ном на песчаную, щебеночную или бетон
ную подготовку. При установке лотков 
на бетонную подготовку предусмотрено 
устройство постели из готового раство
ра.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Планировка поверхности песчаной 
или щебеночной подготовки вручную или 
устройство постели из раствора. 2. Уклад
ка лотков. 3. Выверка положения лотков.
4. Заделка стыков упругими прокладками 
и раствором.

Состав звена
Монтажник конструкций 4 разр. -  1*г 1» 3 " -  1*» ,» 2 ” -  1
Машинист крана 6 ” -  1

Нормы времени и расценки на I лоток

Масса лотка, 
т, до

монтажников
конструкций

Н.вр.

Расц.

машиниста

5 4,6

3-27

1,5

1-59

а б

§ Е-4-1-21. Укладка опорных подушек

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена укладка желе
зобетонных опорных подушек под опор
ные концы балок и прогонов на постель 
из готового раствора.

Работа производится с подмостей, уста
навливаемых на перекрытиях.

С о  с т а в  р а б о т ы
1. Устройство постели из готового 

раствора. 2. Укладка подушек при помо
щи крана. 3. Выверка и исправление поло
жения.

Нормы времени и расценки на 1 подушку

Состав звена Масса 
элемен
та, т, до

Н.вр.

Расц.

монтаж
ников
конст
рукций

машиниста

Монтажники 
конструкций: 
4 разр. -  1 
3 ”  ~1  
Машинист 
крана 
6 разр. -  1

0,2 0,27 0,14

0-20,1 0-14,8

а б

§ Е4-1-22. Антикоррозионное покрытие 
сварных соединений

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено покрытие по
верхности сварных соединений конструк
ций вручную или газопламенным нанесени
ем антикоррозионного цинкового покры
тия установкой УПН-6-63 слоем 0,1— 
0,15 мм по ранее очищенной поверхности 
до металлического блеска.

С о с т а в  р а б о т

При нанесении покрытия установкой

1. Подготовка аппарата к работе. 2. На
полнение бачка порошком. 3. Очистка по
верхности. 4. Нанесение покрытия. 5. Пе
ремещение установки.

При нанесении покрытия вручную

1. Приготовление антикоррозионного 
состава. 2. Очистка поверхности сварных 
швов. 3. Нанесение антикоррозионного 
состава за 2 раза.

Нормы времени и расценки на 10 стыков 
сварных соединений

Состав зве
на монтаж
ников кон
струкций

Площадь свар
ных соедине
ний одного 
стыка, м2

Н.вр. Расц. №

4 разр. -  1 Установкой 
св. 0,01

0,64 0-50,6 1

4 разр. -  1 
2 ”  - 1

Вручную 
до 0,01

и 0-78,7 2
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§ Е4-1 -23. Крепление наружных 
и внутренних стеновых панелей 

металлическими скобами

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено бессварочное 
крепление наружных стеновых панелей 
между собой и с панелями внутренних 
стен оцинкованными скобами из арма
турной стали (диаметр 10-16 мм).

Наружные стеновые панели между со
бой соединяются одной скобой, внутрен
ние с наружными — двумя скобами, т.е. 
в одном узле три скобы.

Крепление панелей между собой пред
усмотрено готовыми арматурными стерж
нями с загибанием концов стержней, про
пущенных через монтажные петли, мон
тажно-гибочным приспособлением с заги
банием монтажных петель (при необхо
димости) . Работа выполняется с при
ставных лестниц.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Разметка мест загиба скоб. 2. Уста
новка скоб с загибанием концов стерж
ней. 3. Проверка установки скоб.

Норма времени и расценка на 1 узел

Профессия и разряд рабочего Н.вр. Расц.

Монтажник конструкций 4 разр. 0,31 0—24,5

П р и м е ч а н и е .  При установке скоб с пе
рекрытая без применения лестниц Н.вр. и Расц, 
умножать на 0,85 (ПР-1).

§ Е4-1-24. Крепление гипсобетонных 
перегородок скобами и иглами

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено крепление 
гипсобетонных перегородок с торцов к на
ружным и внутренним стеновым панелям 
металлическими скобами, вверху к пли
там перекрытий -  иглами.

Скобы забивают в стеновые панели в 
двух местах по высоте перегородок. К пе
рекрытию перегородки крепят металли
ческими иглами длиной 360 мм. Гнезда 
для скоб глубиной до 120 мм и сквозные 
отверстия диаметром до 20 мм для игл 
просверливают электродрелью.

Разметку мест сверления гнезд и отвер
стий, а также забивку скоб производят 
до установки перегородок. В просверлен
ные гнезда забивают пробки длиной 
130 мм, диаметром 20 мм, изготовленные 
из антисептированных брусков, в которые 
забивают скобы.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Разметка мест сверления гнезд и 
отверстий. 2. Сверление отверстий. 3. Из
готовление пробок. 4. Забивка пробок в 
гнезда. 5. Забивка скоб и игл.

Монтажник конструкций Зразр.

Нормы времени и расценки на измерители, 
указанные в таблице

Вид крепления Измеритель Н.вр. Расц. №

Скобами 1 скоба 0,24 0-16,8 1

Иглами 1 игла 0,16 0-11,2 2

§ Е4-1-25. Заделка стыков конструкций

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена заделка сты
ков колонн, стыков балок, прогонов и ри
гелей с колоннами и оголовкой свай гото
вым раствором (бетонной смесью) с 
укладкой вручную и уплотнением глубин
ным вибратором.

При заделке стыков колонн нормами 
предусмотрено вытаскивание клиньев с 
последующей заделкой гнезд бетонной 
смесью.

При заделке стыков балок, прогонов 
и ригелей с колоннами предусмотрено 
устройство опалубки из отдельных досок.

С о с т а в  р а б о т

При заделке колонн в стаканах 
фундаментов

1. Очистка и промывка стакана. 2. Ук
ладка и уплотнение бетонной смеси.
3. Вытаскивание клиньев. 4. Заделка гнезд 
от клиньев бетонной смесью. 5. Заглажи
вание поверхности.

При заделке стыков колонн, балок, 
прогонов и ригелей с колоннами

1. Устройство опалубки. 2. Укладка и 
уплотнение раствора (бетонной смеси) в 
стыки. 3. Заглаживание открытой поверх
ности. 4. Разборка опалубки.

При заделке стыков оголовков свай
1. Укладка и уплотнение бетонной сме

си. 2. Заглаживание поверхности.

Состав звена
При устройстве и разборке опалубки 

Плотник 4 разр. -  1>> 3 „
При бетонировании стыков 

Монтажник конструкций 4 разр. -  1
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А . СТЫКИ КОЛОНН И ОГОЛОВКОВ СВАЙ

Т а б л и ц а  1

Нормы времени и расценки на 1 стык

Стыки Объем бетон
ной смеси в 
стыке, м3

Н.вр. Расц. №

Колонн До 0,1 0,81 0-60,3 1

Св.ОД 1,2 0-89,4 2

Оголовков
свай

0,1 0,14 6-10,4 3

Б. СТЫКИ БАЛО К, ПРОГОНОВ И РИГЕЛЕЙ 
С КОЛОННАМИ

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 узел

Наименование
работ

Число элемен
тов, сопрягаю
щихся в узле

Н.вр. Расц. №

Устройство
опалубки

2 0,64 0-47,7 1

Св. 2 1 0-74,5 2

Разборка опа
лубки

2 0,34 0-25,3 3

Св. 2 0,44 0-32,8 4

Бетонирование 2 0,97 0-72,3 5
иыкиь

Св. 2 1,2 0-89,4 6

§ £4-1-26. Заливка швов панелей стен 
и плит перекрытий и покрытий

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена заливка швов 
механизированным способом или вручную 
легкой бетонной смесью или раствором.

При механизированном способе пред
усмотрена заливка швов панелей стен лег
кой бетонной смесью пневмонагнетателем, 
а заливка швов плит перекрытий и покры
тий цементным раствором растворонасо- 
сом либо пневмонагнетателем.

Заливка швов панелей стен производит
ся вручную из переносных бачков вмести
мостью 10—15 л с ручным уплотнением бе
тонной смеси.

С о с т а в  р а б о т

При заливке швов панелей стен
1. Установка опалубки из досок. 2. За

ливка швов. 3. Снятие досок опалубки.

При заливке швов плит перекрытий 
и покрытий

1. Установка опалубки из досок. 2. За
ливка швов. 3. Заглаживание поверхнос
ти шва. 4. Снятие досок опалубки.

Состав звена
Монтажник конструкций 4 разр. -  1

Нормы времени и расценки на 100 м шва

Наименование
элементов

При заливке швов

механизиро
ванным спо
собом

вручную

Н.р. Расц. Н.вр. Расц.

12 8-94 18,5 13-78

28 20-86 42

1----------
1

I 
1

|Г| 
1 

1 J, 
1

1 СО
1

4 * 2-98 6,4 4-77

-

2,1 1-56

а б

Панели 3 
стен -  
высо- 6 
той, м, 
до

Плиты пустот- 
пере- ные и 
крытий ребрис- 
и по- тые
кры- -■ -------
тий со

сплош

ным се
чением 
толщи
ной до 
120 мм

№

П р и м е ч а н и е .  При заполнении швов меж
ду плитами перекрытий и покрытий вручную 
без устройства опалубки принимать на 100 м 
шва Н. вр. 4,3 чел.-ч монтажника конструк
ций 4 пазп. Расц. 3-40 (ПР-1).

§ Е4-1-27. Изоляция и герметизация 
стыковых и деформационных швов

Состав звена
Монтажник конструкций 4 разр. -  1

Г» »» О 9* 1

Нормы времени и расценки на измерители, 
указанные в таблице

Наименование и состав работ Изме
ритель

Н.вр.

Расц.

№

Гидроизоляция швов бутил- 10 м 0,78 1
каучуковой лентой шва —

0-58,1
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Продолжение

Наименование и состав работ Изме
ритель

Н.вр.

Расц.

№

Теплоизоляция швов пакетаН то же 
ми из стиропора

0,31

0-23,1

Изготовление пакетов из 
стиропора

2,2

Г-64

Зарядка гильз мастикой 
1. Открывание ящиков с 
мастикой. 2. Нарезка масти
ки на полосы с укладкой 
в шнек-машину. 3. Установ
ка гильз в шнек-машину.
4. Заполнение гильз масти
кой и укладка их в термо
шкаф

1
гильза

0,2

0-14,9

Герметизация швов
Полиизобутиленовой масти

кой
1. Установка гильз 
в пневмо шприц с 
заменой использо
ванной гильзы.
2. Нагнетание мас
тики пневмошпри
цем. 3. Заглажива
ние мастики в шве. 
4. Навеска (подвео 
к а ), перемещение
и снятие люлек.

верти- 10 м 
кальный шва 
шов

1,3

0-96,9

горизон- то же 
тальный 
шов

1Д

0-82

Мастикой ” Бутепрол”  
эл ек тро гермети затором

1. Открывание 
ящиков с мастикой
2. Нарезка мастики 
на полосы. 3. Нане
сение на поверх
ность шва клеяще
го состава. 4. За
полнение электро- 
герметизатора мас
тикой. 5. Нагнета
ние мастики в 
шов электрогерме
тизатором. 6 . За
глаживание масти
ки в шве. 7. Навес
ка (подвеска), пе
ремещение и сня
тие люлек.

верти
кальный
шов

10 м 
|шва

0,99

0-73,8

горизон
тальный
шов

то же 2

1-49

Уплотняющими прокладками
1ч Нарезка прокла
док. 2. Промазка 
швов мастикой.
3, Укладка прокла
док швов с про
мазкой их масти
кой.

верти
кальный
шов

0,56

0-41,7

гори
зонталь
ный шов

0,19

0-14,2

10

П р и м е ч а н и е .  Нормами строк 9 и 10 
предусмотрена герметизация швов пороизолом 
и гернитом, нарезанным на прокладки необхо
димой длины. Прокладки наклеиваются на гра
ни панелей с помощью мастики ” Изол’\

§ Е4-1-28. Конопатка, зачеканка 
и расшивка швов

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена конопатка, за
чеканка, расшивка швов панелей и круп
ных блоков стен снаружи здания, а также 
конопатка и зачеканка швов панелей стен 
и перегородок внутри здания.

Конопатка, зачеканка и расшивка швов 
монтируемых стен снаружи зданий пред
усмотрена с подвесной люльки краном, а 
зачеканка и расшивка швов снаружи стен 
возведенного здания с подвесной люльки. 
Конопатка швов панелей стен и перегоро
док внутри зданий предусмотрена со сто
ликов или лестниц. Перемещение подвес
ных самоподъемных люлек по вертикали 
предусмотрено электролебедками.

С о с т а в  р а б о т

При конопатке швов панелей и крупных 
блоков стен снаружи зданий

1. Навеска (подвеска), перемещение 
и снятие люльки. 2. Конопатка швов про
смоленной паклей.

При запеканке и расшивке швов панелей 
и крупных блоков стен снаружи здания

1. Приготовление и процеживание це
ментно-песчаного раствора. 2. Расчистка 
швов. 3. Зачеканка швов раствором. 
4. Заделка отдельных выбоин на кром
ках панелей и блоков. 5. Расшивка швов.

При конопатке швов панелей стен 
и перегородок внутри зданий

1. Конопатка швов просмоленной пак
лей или паклей, смоченной в гипсовом 
или глиняном растворе. 2. Приготовление 
заводки.

При запеканке внутренних панелей стен 
и перегородок

1. Прием готового раствора. 2. Рас
чистка швов. 3. Зачеканка швов раство
ром. 4. Заделка раствором отдельных вы
боин на кромках панелей стен или перего
родок.

Монтажник конструкций 4 разр.
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Нормы времени и расценки на 10 м шва

Наименование работ Н.вр. Расц. |i_№

Конопатка, 
зачеканка 
и расшивка 
швов па
нелей и бло
ков стен 
снаружи 
здания, вы
полняемые

одновре
менно

конопат
ка

1,3 1-03 1

зачекан
ка и рас
шивка

1,4 1-11 2

разно-
времен
но

конопат
ка

1,5 1-19 3

зачекан
ка и рас
шивка

1,6 1-26 4

Конопатка, зачекан
ка швов примыка
ний панелей стен и 
перегородок внутри 
зданий

конопат
ка

0,62 0-49 5

зачекан
ка

0,6 0-47,4 6

П р и м е ч а н и е .  Под одновременной рабо
той подразумевается выполнение работ по ко
нопатке, зачеканке и расшивке с одной люльки.

§ Е4-1-29. Устройство цементного 
подстилающего слоя под стеновые блоки

С о с т а в  р а б о т ы

1. Подготовка поверхности (очистка от 
мусора и скалывание неровностей).
2. Установка цементных маяков. 3. Натя
гивание причалки (при устройстве под
стилающего слоя под карнизные блоки).
4. Подача раствора вручную. 5. Расстила
ние и выравнивание подстилающего слоя 
правилом.

Состав звена
Бетонщик 4 разр. -  1 

"  2 ”  - 1

Нормы времени и расценки на 1 м^ 
подстилающего слоя

При устройстве под Толщи Н.вр. Расц. №
стилающего слоя на слоя, 

мм

Под рядовые блоки 
первого ряда каждо

10-30 0,22 0-15,7 1

го этажа

Под блоки главного 
карниза (второй ряд)

20-50 0,48 0-34,3 2

Под блоки рядового 
карниза (третий ряд)

10-30 0,6 0-42,9 3

§ Е4-1-30. Заделка отверстий 
в пустотных плитах перекрытий

С о с т а в  р а б о т ы
1. Очистка отверстий от наплывов бето

на. 2. Заделка отверстий кирпичным по
ловником или бетонными вкладышами на 
растворе с промазкой щелей.

Монтажник конструкций 3 разр.

Нормы времени и расценки на 10 отверстий

Форма
отверс
тий

Вид заделки Н.вр. Расц. №

Круглые Кирпичный половняк 0,42 0-29,4 1

Бетонные вкладыши 0,22 0-15,4 2

Оваль
ные

Кирпичный половняк 0,95 0-66,5 3

Бетонные вкладыши 0,51 0-35,7 4

§ Е4-1-31. Замоноличивание монтажных 
отверстий или проемов объемом до 0,5 м3

Норма времени и расценка на 1 м3 бетона в деле

Состав работ Состав зве
на

Н.вр. Расц.

1. Укладка бетонной Бетонщики: 1,5 1-07
смеси вручную с раз 4 разр. -  1
равниванием при ра
нее установленной

2 "  -  1

опалубке. 2. Уплот
нение вибратором. 
3. Заглаживание 
открытой поверх
ности бетона

§ Е4-1 -32. Монтаж перегородок 
из гипсокартонных листов 
на метадлическом каркасе

Указания по применению норм

Нормами предусмотрен монтаж сбор
ных гипсокартонных перегородок, состоя
щих из металлического каркаса, который 
обшивается гипсокартонными листами.

Металлический каркас монтируется из 
направляющих и стоек швеллерного сече
ния толщиной 0,5-0,7 мм. Направляющие 
крепятся к полу и потолку дюбелями с 
шагом 400 мм с помощью строительно
монтажного пистолета (СМ П).

При устройстве каркаса с ребристыми 
потолками дополнительно между ребрами 
плит крепятся дюбелями направляющие, 
устанавливаются дополнительно стойки
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швеллерного сечения с шагом 300 мм, ко
торые крепятся к направляющим методом 
просечки с отгибом.

Стойки каркаса устанавливаются в на
правляющие с шагом 600 мм и крепятся 
к ним методом просечки с отгибом или 
самонарезающими винтами. Стойки, при
мыкающие к кирпичным или бетонным 
стенам крепятся к ним дюбелями с по
мощью СМП.

Угловые стойки устанавливаются в мес
та поворотов, перегородок торцов и со
пряжения глухих перегородок и крепятся 
самонарезающими винтами.

Гипсокартонные листы крепятся к пол
кам каркаса самонарезающими винтами 
с помощью электрошуруповерта.

При устройстве перегородок с дверны
ми проемами и в местах пересечения ком
муникаций в каркас устанавливаются до
полнительные стойки и направляющие, 
обеспечивающие необходимую жесткость 
конструкции в целом.

При устройстве звукоизоляции для 
крепления минераловатных плит предва
рительно выполняется заготовка заклад
ных деталей из металлических профилей, 
соответствующих типу перегородок. 
Закладные детали и вкладыши устанав
ливаются одновременно с укладкой мин
ваты и крепятся к стойкам каркаса само
нарезающими винтами.

Для установки кронштейнов к стой
кам каркаса закрепляются стальные поло
сы самонарезающими винтами.

Для обшивки каркаса гипсокартонны
ми листами с одной стороны каркаса, 
к кирпичным или бетонным стенам при
крепляются дюбелями выравнивающие 
лапки (детали).

Разборка, сборка и перемещение с эта
жа на этаж инвентарных подмостей нор
мами не предусмотрены и оплачиваются 
отдельно.

Подноска материалов к месту работы 
нормами учтена на расстояние до 10 м.

Выполнение работы на высоте св. 1,5 м 
от уровня пола предусмотрено с перестав
ных (передвижных) подмостей.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Разметка места установки перегоро
док. 2. Установка нижних направляющих.
3. Установка верхних направляющих.
4. Установка крайних стоек с креплением 
дюбелями. 5. Установка спаренных стоек 
с креплением винтами. 6. Установка рядо
вых стоек с креплением. 7. Установка 
угловых стоек. 8. Установка направляю
щих между ребрами плит перекрытия

(ребристые потолки). 9. Установка про
межуточных стоек каркаса (ребристые 
потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокар
тонными листами с разметкой, резкой и 
пригонкой по месту. 11. Установка дета
лей крепления минераловагных плит с их 
заготовкой (закладные детали, вклады
ши). 12. Укладка полужестких минерало
ватных плит в каркас перегородки с их 
прирезкой.

Состав звена
Т а б л и ц а !

Профессия и разряд 
рабочих

Монтаж
перего
родок

Пристрел
ка строи- 
тел ьно- 
монтаж- 
ным пис
толетом

Монтажник конструк
ций 4 разр. _ 1
То же, 3 разр. 2

А. МОНТАЖ ГЛУХИХ ПЕРЕГОРОДОК
(ПОТОЛКИ ГЛАДКИЕ)

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 м2 перегородки

Наименование работ Высота перего
родки, м, до

3 5

Монтаж
каркаса

однорядный 0,5

0-36,5

0,42

0-30,1

1

в том числе 
работы по прист
релке строительно- 
монтажным писто
летом

0,14

0-11,1

0,12

0—09,5

2

двухрядный 0,9 0,74 3

0-65,7 0-54

в том числе 
работы по прист
релке строительно
монтажным писто
летом

0,26

Р-20,5

0,2

0-15,8

4

Обшив
ка кар
каса

с одной стороны 
в один слой

0,32

0-22,4

0,62

0-43,4

5

гипсо-
картон-
ными
плитами

с двух сторон 
в один слой

0,64

0-44,8

1,24

0-86,8

6

дополнительный
СЛОЙ

0,35

0-24,5

0,68

0-47,6

7

Укладка минваты в один
СПОЙ

0,2

0-14

0,22

0-15,4

8

а ” б №
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Б. МОНТАЖ ГЛУ Х И Х  ПЕРЕГОРОДОК 
(П О ТО ЛКИ  РЕБРИСТЫЕ)

Т а б л и ц а  3
Нормы времени и расценки на 1 м2 перегородки

Наименование работ Высота перего
родки, м, до

3 5

Монтаж
каркаса

однорядный 0,73

0-53,3

0,59

0-43,1

1

в том числе 
работы по прист
релке строительно- 
монтажным писто
летом

0,19

0-15

0,17

0-13,4

2

двухрядный 1.4 1,1 3

1-02 0-80,3

в том числе 
работы по прист
релке строительно
монтажным писто
летом

0,31

0-24,5

0,25

0-19,8

4

Обшив
ка кар
каса

с одной стороны 
в один слой

0,33

0-23,1

0,65

0-45,5

5

гипсо-
картон
ными
плитами

с двух сторон 
в один слой

0,66

0-46,2

1,3

0-91

6

дополнительный
слой

0,38

0-26,6

0,73

0-51,1

7

Укладка минваты в один 
спой

0,2

0-14

0,22

0-15,4

8

а б №

П р и м е ч а н и е .  В прямолинейных перего
родках в местах горизонтальной стыковки по 
высоте стандартных гипсокартонных листов 
устанавливаются перемычки для придания жест
кости каркасу.

В. МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ПРИ ПЛОЩАДИ 
П О ЛА ДО 5 м 2 (ПО ТО ЛКИ  ГЛА Д К И Е )

Т а б л и ц а  4

Нормы времени и расценки на 1 м2 перегородки

Наименование работ Высота перего
родки, м, до

3 5

Монтаж
каркаса

1

однорядный 0,65 0,53 1

11 0-47,5 0-38,7

Продолжение табл. 4
Наименование работ Высота перего

родки, м, до

3 5

в том числе 
работы по прист
релке строительно
монтажным писто
летом

0,12

0-09,5

0,1

0-07,9

2

Обшив
ка кар
каса 
гипсо- 
картон
ными 
листами

с одной стороны 
в один слой

0,45

0-31,5

0,72

0-50,4

3

с двух сторон 
в один слой

0,9

0-63

1.4

0-98

4

Укладка минваты в один 
слой

0,21

0-14,7

0,23

0-16,1

5

а б №

Г. МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ПРИ ПЛОЩ АДИ 
П О ЛА ДО 5 м2 (П О ТО ЛКИ  РЕБРИСТЫЕ)

Т а б л и ц а  5

Нормы времени и расценки на 1 м2 перегородки

Наименование работ Высота перего-
родки, м, до

3 5

Монтаж
каркаса

однорядный 0,88 0,7 1

0-64,2 0-51,1

в том числе 
работы по прист
релке строительно
монтажным писто

0,17

0-13,4

0,15 2

0-11,9
летом

Обшив с одной стороны 0,48 0,76 3
ка кар
каса 
гипсо- 
картон

в один слой
0-33,6 0-53,2

с двух сторон 0,96 1,52 4
ными
листами

в один слой
0-67,2 1-06

Укладка минваты в один 0,21 0,23 5
слой

0-14,7 0-16,1

а б №
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Д. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Е РАБОТЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ПРИ МОНТАЖЕ ГЛУХИ Х  ПЕРЕГОРОДОК

Т а б л и ц а  6

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Состав звена
монтажников
конструкций

Измеритель Н.вр. Расц. №

Устройство каркаса для дверного проема при 
высоте перегородки до 3 м

3 разр. -  2 1 проем 0,67 0-46,9 1

До 5 м Тоже то же 0,79 0-55,3 2

Устройство проемов под вентиляционные ко
роба ^ другое оборудование площадью до

99 >» 0,52 0-36,4 3

Установка готовых деревянных брусков 
в стойки дверного проема

3 разр. -  1 1 брусок 0,13 0-09,1 4

Вырезка отверстий в гипсокартонных листах: 
1. Прямоугольного сечения: 
а) площадью до 0,05 м2 1 отверстие 0,1 0-07 5

б) ”  до 0,15 м2 » то же 0,11 0-07,7 6

в) ”  ”  0,3 м2 м 0,15 0-10,5 7

2. Круглые отверстия диаметром до 70 мм )) ** 0,11 0-07,7 8

Наклейка полосы резины (шириной до 10 см) 
на верхние направляющие

» 1 м резины 0,34 0-23,8 9

Установка стальной полосы с креплением » 1 м полосы 0,16 0- 11,2 10

Разметка и продольная резка (по толщине) 
минераловатных плит

*» 1 м2 плиты 0,25 0—17,5 11

Установка уголка обрамления с креплением 
его винтами

1 м уголка 0,06 0-04,2 12

Установка выравнивающих лапок 4 разр. -  1 1 лапка 0,24 0-19 13

Р А З Д Е Л И .  УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

Техническая часть

1. Настоящий раздел содержит нормы 
на работы, выполняемые при возведении 
конструкций зданий и промышленных 
сооружений из монолитного железобето
на и бетона, в том числе: опалубочные, 
арматурные, бетонные работы.

2. Работа машинистов крана нормами 
настоящего раздела не предусмотрена и 
оплачивается дополнительно.

3. Нормами на работы, выполняемые с 
помощью крана, учтены и отдельно не 
оплачиваются строповка и расстроповка 
конструкций и материалов, участие рабо
чих при подъеме, подаче и опускании 
краном конструкций и материалов, а так
же прием их на месте выполнения работы.

4. Нормами настоящего раздела, за

исключением особо оговоренных в па
раграфах случаев, предусмотрена поднос
ка материалов, инвентаря и приспособле
ний на расстояние до 10 м. Подноска на 
расстояние св. 10 м нормируется по Сб. 
Е1 ’’Внутрипостроечные транспортные ра
боты” .

5. При производстве работ на высоте 
нормами учтена установка или навеска и 
перестановка вручную (массой до 50 кг) 
инвентарных навесных люлек, перестав
ных подмостей, столиков, лестниц и стре
мянок.

6 . Нормами настоящего раздела учте
но выполнение работ с точностью, 
предусмотренной действующими Строи
тельными нормами и правилами (СНиП 
Ш-15-76 в соответствии с допускаемыми 
отклонениями.
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Г Л А В А  1. ОПАЛУБОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Техническая часть

1. При производстве опалубочных ра
бот, с применением блочно-переставной 
опалубки используются: опалубка ” Каз- 
оргтехстрой” , разборно-переставная опа
лубка "ЦНИИОМТП ”Монолиг-72” , ”Мо- 
нолит-77” , института Оргтяжстрой ” Тяж- 
строй-78” .

Блок-опалубка состоит из панелей, пло
щадью от 0,3 до 1,1 м2, угловых блоки
рующих элементов, доборных элементов, 
схваток, стаканообразователя, рабочей 
площадки, кронштейнов, стоек, крепеж
ных деталей.

2. Нормами табл. 2 -6  § Е4-1-34 пре
дусмотрено устройство разборно-перестав
ной щитовой инвентарной опалубки, а нор
мами табл. 7—8 § Е4-1-34 и Е4-1-36 доща
той опалубки.

3. При устройстве опалубки из отдель
ных досок вместо предусмотренной щито
вой опалубки Н.вр. и Расц. табл. 2 -6  
§ Е4-1-34 и Е4-1-36 умножать на 1,25 
(ТЧ-1).

4. При устройстве щитовой инветарной 
опалубки вместо предусмотренной нор
мами опалубки из отдельных досок с 
частичной заготовкой элементов (попереч
ным перепиливанием) Н.вр. и Расц. табл. 
7—8 § Е4-1-34 и Е4-1-36 умножать на 0,8 
(ТЧ-2).

5. При устройстве опалубки и лесов с 
частичной заготовкой деталей из бывше
го в употреблении очищенного лесомате
риала Н.вр. и Расц. соответствуюпщх 
параграфов умножать на 1,1 (ТЧ-3), при
меняя этот коэффициент к объему ра
бот, фактически выполненному из мате
риала, бывшего в употреблении, незави
симо от количества произведенных ранее 
оборотов опалубки.

6. В зависимости от степени сохраннос
ти щитов или досок разобранной опалуб
ки Н зр . и Расц. на разборку опалубки 
умножать на коэффициенты, приведенные 
в таблице.

Количество в % годных к даль
нейшему использованию

Коэффициенты

щитов лесо материал ов

До 75 До 60 0,85 (ТЧ-4)
"  90 и 80 1 (ТЧ-5)
Св. 90 Св. 80 1,2 (ТЧ-6)

7. Годность к дальнейшему использова
нию щитов и лесоматериалов после раз
борки опалубки и лесов, устанавливается

актом приемки элементов разобранной 
опалубки.

8. Нормами на опалубочные работы, за 
исключением особо оговоренных случаев, 
учтено применение лесоматериалов хвой
ных пород (сосна, ель и т.п.).

9. Изготовление опалубочных щитов 
и других оборачиваемых деталей опалубки 
нормами главы не предусмотрено и нор
мируются дополнительно.

§ Е4-1-33. Устройство лесов, 
поддерживающих опалубку

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено устройство ле
сов высотой до 6 м, поддерживающих 
опалубку перекрытий, отдельных балок 
или ригелей и устройство лесов высотой 
от 6 до 12 м, поддерживающих опалубку 
отдельных колонн, балок, прогонов, риге
лей, колонн с перекрытием и др. конст
рукций.

Устройство поддерживающих лесов для 
бункеров и резервуаров нормируется по 
Ндр. § Е4-1-36 совместно с установкой 
опалубки.

Устройство лесов высотой до 6 м пре
дусмотрено из инвентарных деревометал
лических стоек с винтовыми домкрата
ми или из сплошных деревянных стоек.

Стойки устанавливаются на лаги (под
кладки) и на парные клинья.

Устройство поддерживающих лесов 
высотой св. 6 м предусмотрено на сплош
ных стойках из круглого леса или из 
брусьев, которые перемещаются по яру
сам с устройством врубок на стыках 
стоек. Временное закрепление врубки в 
стыках наращиваемых стоек производит
ся инвентарными винтовыми зажимами. 
Окончательное закрепление врубок произ
водится проволочными скрутками или 
инвентарными хомутами с затяжкой их 
болтами. Подъем и установка наращивае
мых стоек производится краном. Установ
ленные стойки при любой их высоте за
крепляются расшивками и подкосами. 
По стойкам укладываются прогоны с под
кладкой клиньев, закрепляемые скобами.

Устройство поддерживающих лесов 
производится с применением переставных 
инвентарных подмостей, а при устройстве 
лесов высотой более 6 м дополнительно 
укладывается и закрепляется дощатый 
рабочий настил по горизонтальным рас
шивкам.
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С о с т а в  р а б о т

При устройстве лесов высотой до 6 м
1. Частичная планировка оснований под 

лаги. 2. Установка готовых стоек с уклад
кой лаг и клиньев. 3. Раскрепление стоек 
расшивками, подкосами и клиньями.
4. Укладка и закрепление дрогонов с под
бивкой клиньев. 5. Подвинчивание 
домкратов (при раздвижных стойках).

При устройстве лесов высотой от 6 
до 12 м

1. Частичная планировка основания под 
лаги. 2. Устройство врубок с поперечным 
перепиливанием стоек. 3. Установка стоек 
нижнего яруса с укладкой лаг и клиньев. 
4. Наращивание стоек с установкой на 
врубках зажимов. 5. Окончательное за
крепление врубок. 6. Закрепление стоек 
расшивками, подкосами и клиньями.
7. Укладка прогонов с подбивкой клинь
ев и закрепление прогонов. 8. Укладка до
щатого рабочего настила с закреплением.

Состав звена 
Плотник 4 разр. — 1

"  3 "  - 2

Нормы времени и расценки на 100 м стоек

Наименование работ и конст
рукций лесов

Н.вр, Расц. №

Устрой
ство ле
сов вы
сотой 
до 6 м

под опалуб
ку ребрис
тых пере
крытий и 
отдельных 
балок

на раз
движные 
стойках

6
.

4-38 1

на прос
тых
стойках

10 7-30 2

под опа
лубку без
балочных 
перекры
тий

на раз
движных 
стойках

7,8 5-69 3

на прос
тых
стойках

16,5 12-05 4

Устройство лесов высотой 
до 12 м

21 15-33 5

§ Е4-1-34. Установка и разборка 
деревянной и деревометаллической 

опалубки

А. ОПАЛУБКА ФУНДАМЕНТОВ, МАССИВОВ, 
ПОДКОЛОННИКОВ

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка 
инвентарной деревянной или деревометал-

30

лической щитовой опалубки или опалубки 
из отдельных досок ленточных фундамен
тов, отдельно стоящих фундаментов под 
колонны, массивных фундаментов (мас
сивов) и ПОДКОЛОННИКОВ.

Опалубка ленточных фундаментов уста
навливается из щитов или двух рядов па
раллельных досок, раскрепляемых при по
мощи кольев, подкосов и распорок.

Перед установкой опалубки положение 
проволочной оси, натянутой над котлова
ном, при помощи отвеса переносится на 
грунт. В обе стороны от оси размечается 
при помощи мерной рейки положение бо
ковых щитов опалубки. Через каждые 5— 
6 м по длине котлована по концам мерной 
рейки забиваются колья, к которым при
ставляются щиты и соединяют их стяжка
ми, закрепляемыми клиновыми зажимами 
и устанавливаются временные распорки. 
После установки щитов на них' навеши
ваются схватки и устанавливаются инвен
тарные подкосы и винтовые домкраты.

Опалубка подколонников устанавли
вается из щитов, соединяемых перед 
установкой в прямоугольные короба при 
помощи проволочных стяжек и распорок. 
На короб нижней ступени на ширину 
последующей ступени укладываются две 
перемычки.

Короба второй и вышележащей ступе
ней подколонника имеют удлиненные ниж
ние доски, при помощи которых они опи
раются на нижележащие короба.

Для образования стакана под сборную 
колонну устанавливаются металлические, 
деревянные или комбинированные бло
ки -  гнездообразователя, которые при 
помощи двух приваренных стальных угол
ков или прибитых двух брусков, опирают
ся на опалубку верхней ступени подколон
ника.

Для установки на место короба, обра
зующего опалубку ступени подколонника, 
к нему прибиваются крест-накрест два 
бруска, грани которых должны строго 
совпадать с осями короба. С проволочных 
осей, натянутых над котлованом, опуска
ют два отвеса. После этого короб закреп
ляется на месте при помощи кольев и под
косов, бруски снимаются. Верхние короба 
и стакан подколонника устанавливаются 
на нижние короба таким же образом и 
закрепляются на своих местах при помо
щи гвоздей.

Опалубка фундаментных массивов 
больших размеров устанавливается в виде 
каркасов из брусьев, бревен и досок на 
ребро, закрепленных стержнями или рас
порками, с закладкой внутри каркаса 
опалубочных щитов.



Д ля  установки опалубки массива, 
имеющего сложное очертание в плане, 
предварительно намечается контур его при 
помощи направляющих досок. Д ля  этого 
при расположении массива непосредствен
но на зем ле в грунт забиваются колья , а 
при бетонировании закладываются дере
вянные пробки. К  этим кольям  или проб
кам  прибиваются направляющие доски, 
пользуясь которыми устанавливаются 
ребра каркаса, раскрепляемые в соответ
ствии с чертежами. Опалубочные щиты 
крепятся к ребрам гвоздями и раскреп
ляются от падения внутрь временными 
распорками и подкосами.

Состав работы при разборке опалуб
ки для всех конструкций принят общий.

С о с т а в  р а б о т

При устройстве опалубки

Т а б л и ц а  1
Состав звена

Профессия 
и разряд

Вид опалубпиваемых конст
рукций

фундаменты, 
массивы, под- 
колонники, 
стены и перего
родки, колон
ны, стойки 
рам, балки, 
прогоны, риге
ли, плиты пе
рекрытий, лест
ничные марши 
и отдельные 
мелкие кон
струкции

балки сложных 
конструкций

Наименование работ

уст
ройст
во

разбор
ка

уст
ройст
во

разбор
ка

Плотник 6 разр. _ _ 1 _
»  4 « 1 _ — 1
” J ” ~ 1 1
"  2 '* I 1 — 1

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 м2 поверхности 

опалубки, соприкасающейся с бетоном

1. Проверка разметки по осям  и отмет
кам. 2 . Установка щитов. 3. Установка 
креплений опалубки распорками, стяж
ками, стойками, подкосами, схватками, 
клиновыми зажимами или натяжными 
крюками. 4. Выверка установленной опа
лубки . 5. Установка готового блока гнез- 
дообразователя (д ля  опалубки подколен 
ника) .

При разборке опалубки

1. Снятие элементов креплений с пере
резыванием проволочных стяжек и скру
ток. 2 . Снятие щитов, досок, хомутов, 
рамок. 3 . Спуск элементов опалубки. 
4. Сортировка, очистка элементов опа
лубк и  от налипшего бетона и выдерги
вание гвоздей. 5. Относка элементов опа
лубк и  к  месту складирования и укладка 
в штабель.

Площадь щи
тов, м2

Установ
ка опа
лубки

Разборка опалуб
ки

щитовой щитовой из досок

Дере
вянные

до 1 0,62

0^44,3

0,15

5-Год
0,19

0-12,7

1

до 2 0,51

0-36,5

0,13

о-оад
0,16

0-10,7

2

св. 2 0,4

0- О Д

од
0-06Д

0,12

0-08

3

Дерево-
металли
ческие

до 2 0,45

0-3272
0,26 

0—17Д

— 4

а б В №

П р и м е ч а н и е .  Нормами предусмотрена 
установка прямоугольных щитов. При установ
ке щитов трапецеидальной формы Н.вр. и Р&сц. 
умножать на 1,25 (ПР-1).

При установке опалубки массивных 
фундаментов под технологическое обору
дование сложной конфигурации опалубли- 
ваемые конструкции следует расчленять 
на отдельные конструктивные элементы, 
опалубку которых нормировать по соот
ветствующим параграфам гл. 1.
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Б. ОПАЛУБКА КОЛОНН И СТОЕК РАМ

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка 
опалубки колонн и стоек рам блоками 
(коробами или двумя Гобразными полу- 
блоками), которые собираются из опалу
бочных щитов, закрепляемых хомутами 
с клиньями.

Под блок опалубки на подколонник 
укладывается рамка, которая выверяется 
по рискам и отметкам и закрепляется. 
Собранный блок (короб ) устанавливается 
в рамку, выверяется и закрепляется под
косами. Блоки высотой до 3 м устанавли
ваются вручную, при большей высоте бло
ков установка производится краном. Вто
рой и последующий ярусы опалубки ко
лонн устанавливаются с подмостей.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка рамок с выверкой.
2. Сборка блоков опалубки (или Г-образ- 
ных полублоков) из щитов. 3. Установка 
блока в рамки с выверкой по осям.
4. Установка хомутов с закреплением.
5. Закрепление установленного блока под
косами.

Т а б л и ц а  3

Нормы времени и расценки на 1 м2 поверхности 
опалубки, соприкасающейся с бетоном

Периметр по
перечного се
чения колонн 
или стоек, 
мм

Устройство
опалубки
щитовой

Разборка опалуб
ки

щитовой из досок

До 1200 0,51

0—36̂ 5

0,21

0-14,1

0,28

0-18,8

1

С в .1200 0,4

0-28,6

0,15

0-10,1

0,18

0-12,1

2

а б в №

П р и м е ч а н и я :  1. При установке опалуб
ки колонн или стоек переменного сечения в 
составе звена плотника 4 разр. заменять плотни
ком 5 разр., а Расц. графы ” а”  пересчитывать 
(ПР-2).

2. При установке опалубки круглых и много
гранных колонн принимать нормы как для пря
моугольных колонн с таким же периметром по
перечного сечения, умножая Н.вр. и Расц. графы 
” а”  на 1,4 (ПР-3).

3. На установку опалубки капителей колонн 
безбалочных перекрытий на 1 м2 поверхности 
опалубки, соприкасающейся с бетоном, прини
мать Н.вр. 0,4 чел.-ч Расц. 0-28,6 (ПР-4).

4. На установку опалубки одной консоли 
принимать Н.вр. 0,32 чел.-ч, Расц. 0-22,9 
(ПР-5).

В. ОПАЛУБКА БАЛОК, ПРОГОНОВ 
И РИГЕЛЕЙ

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка щи
товой опалубки балок, прогонов и риге
лей, состоящей из щитов днища, боковых 
щитов и креплений. Щиты опалубки днища 
укладываются на оголовки стоек ранее 
установленных поддерживающих лесов. 
Установленные боковые щиты опалубки 
снизу закрепляются прижимными доска
ми, а сверху Пюбразными хомутами и 
стяжками. Установленную опалубку выве
ряют с проверкой требуемого строитель
ного подъема. Работа выполняется с под
мостей.

При расположении опалубки на высоте 
св. 6 м работа выполняется с ранее уста
новленных лесов.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Укладка щитов днища. 2. Установка 
боковых щитов. 3. Укладка прижимных 
досок с закреплением. 4. Выверка уста
новленной опалубки. 5. Закрепление опа
лубки Пюбразными хомутами и стяж
ками.

Т а б л и ц а  4
Нормы времени и расценки на 1 м2 поверхности опалубки,соприкасающейся с бетоном

Вид опалубки Высота балок, мм

до 300 до 500 св. 500

Установ
ка опа
лубки 
щитовой

Разборка опа
лубки

Установ
ка опа
лубки 
щитовой

Разборка опалуб
ки

Установ
ка опа
лубки 
щитовой

Разборка опа
лубки

щито
вой

из до
сок

щитовой из до
сок

ШИТОВОЙ из до
сок

Простая (для 0,38 0,17 0,22 0,28 0,13 0,16 0,23 0,1 0,13
четырехугольного
сечения) 0-27,2 0-11,4 0-14 ,7 0-20 0-08,7 0-10,7 0-16,4 0-06,7 0-08,7
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Продолжение табл. 4

Вид опалубки Высота балок, мм

до 300 до 500 св. 500

Установ
ка опа
лубки 
щитовой

Разборка опа
лубки

Установ
ка опа
лубки 
щитовой

Разборка опалуб
ки

Установ
ка опа
лубки 
щитовой

Разборка опа
лубки

щито
вой

из до
сок

щитовой из до
сок

щитовой из до
сок

Сложная (для ба
лок с четвертью, 
Т-образного и 
других сечений), 
а также с выре
зами

0,48

0-42,2

0,22

0-15,7

0,29

0 - 2 0 Г7

0,36

0-31,7

0,15

0-10,7

0,19

0^13,6

0,3

0-26,4

0,13

0-09,3

0,19

о-Гз7б

2

а б в г д е ж 3 я , №

П р и м е ч а н и я : 1 .  При установке опалубки наклонных балок и ригелей Н.вр. и Расц. умножать на 
1,15 (ПР-6).

2. При установке опалубки балок на уровне земли Н.вр. и Расц. умножать на 0,85 (ПР-7).

Г. ОПАЛУБКА ПЕРЕКРЫТИЙ

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка щи
товой опалубки ребристых и безбалочных 
перекрытий.

К ребрам боковых щитов опалубки ба
лок, прогонов или ригелей устанавли
ваются и закрепляются подкружальные 
доски ” на ребро” или брусья, на которые 
устанавливаются кружала. По кружалам 
укладываются щиты перекрытий с уклад
кой и закреплением фризовых досок. 
Установленная опалубка перекрытий вы
веряется.

Работа по устройству опалубки пере
крытий, расположенных на высоте до 6 м 
производится с подмостей, на высоте св. 
6 м с ранее установленных лесов или с 
настила, уложенного по горизонтальным 
расшивкам поддерживающих лесов.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка подкружальных досок 
с закреплением. 2. Установка кружал.
3. Укладка щитов. 4. Выверка опалубки.
5. Укладка фризовых досок с закрепле
нием.

Т а б л и ц а  5
Нормы времени и расценки на 1 поверхности 

опалубки, соприкасающейся с бетоном

Площадь пере
крытия между 
балками, а для 
безбалочных пе
рекрытий между 
осями колонн, 
м^

Установ
ка опа
лубки 
щитовой

Разборка опалуб
ки

щитовой из досок

До 5 0,37 0,15 0,19 1

0—26,5 0-10,1 0-12,7

” ю 0,3 0,11 10,15 2

0—21,5 0-07,4 0-10,1

Св. 10 0,22 0,09 0,1 3

0-15,7 0-06 0-06,7

а б в №

Д. ОПАЛУБКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка щи
товой опалубки стен и перегородок, 
состоящих из каркасов (для обеих сторон 
стены) , опалубочных щитов и креплений. 
Стойки каркасов устанавливают в два па
раллельных ряда на уложенные направ
ляющие доски — маяки. Установленные 
стойки каркасов закрепляются подкосами 
(с устройством упорного бруса), горизон
тальными схватками (обвязками), про
волочными или болтовыми стяжками и 
временными деревянными распорками 
или постоянными бетонными полыми рас-
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порками, через которые пропускаются 
болтовые стяжки. Опалубочные щиты 
устанавливаются с внутренней стороны 
каркаса и частично закрепляются гвоздя
ми к стойкам. Установка проволочных 
или болтовы х стяжек производится через 
готовые отверстия в щитах. Установлен
ный каркас и вся опалубка выверяются.

Выполнение работы при установке опа
лубки  высотой до 6 м  предусмотрено 
с подмостей, а при высоте св. 6 м  — с л е 
сов.

Т а б л и ц а  6
Нормы времени и расценки на 1 м2 стен или 

перегородок (без вычета проемов) для графы
’V * и на 1 м2 опалубки для граф ” б,# и г,в”

Наименование и сос
тав работ

Уст
ройст
во опа
лубки 
щито
вой

Разбор*
лубки

щито
вой

са опа-

из до
сок

Устройство каркасов
1. Укладка направ
ляющих досок.
2. Установка стоек,
3. Выверка установ
ленного каркаса.
4. Установка схваток 
и верхних распорок
с закреплением

0,09

о - о м

1

Обшивка каркаса 
щитами с одной сто

роны
1. Установка щитов 
с закреплением.
2. Выверка установ
ленной опалубки.
3. Установка распо
рок и стяжек

0,18

0-1279

- - 2

Обшивка каркаса 
щитами одновре

менно с двух сторон 
1. Установка щитов с 
закреплением. 2. Вы
верка установлен
ной опалубки.
3. Установка распо
рок и стяжек

0,25

0-17,9

0,16

0-10,7

0,21

0-14,1

3

а б~ в №

П р и  м е ч а н и я: 1. При обшивке второй 
стороны по мере бетонирования принимать 
Н.вр. и Расц. по пункту № 2а.

2- При устройстве опалубки стен и перегоро
док площадью до 5 м2 н.вр. и Расц. табл. 6 
умножать на 1,3 (ПР-8) .
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Е. ОТДЕЛЬНЫЕ МЕЛКИЕ КОНСТРУКЦИИ
ш ю щ а ДЫ о Ра з в е р н у т о й  п о в е р х н о с т и

н е  БОЛЕЕ 1 м2

Т а б л и ц а  7
Нормы времени и расценки на 1 м2 поверхности 

опалубки, соприкасающейся с бетоном

Состав работы Устройство 
опалубки 
из досок

Разборка
опалубки

1. Устройство дощатой 1,7 1,2
опалубки с частичной за
готовкой элементов (по
перечное перепиливание) 
2. Установка крепления

1- 22~ 0- 8СМ

а б

П р и м е ч а н и е .  На разборку поддерживаю
щих лесов и креплений добавлять Н.вр. -  
1,9 чел.-ч, Расц. -  1-27 на 100 м элементов 
(ПР-9).

Ж. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ

С о с т а в  р а б о т ы

1. Заготовка элементов опалубки с по
перечным перепиливанием досок. 2. Уста
новка и крепление опалубки нижних, 
боковы х поверхностей марша и подсту- 
пеньков с устройством сопряжений. 3. Вы
верка опалубки.

Т а б л и ц а  8
Нормы времени и расценки на 1 м2 поверхности 

опалубки, соприкасающейся с бетоном

Устройство опалубки 
из досок

Разборка опалубки

щитовой из отдельных 
досок

0,91 0,24 0,3

0-65,1 0-16,1 0- 20,1

а б в

§ Е4-1-35. Устройство и разборка 
подвесной опалубки перекрытий

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено устройство и 
разборка подвесной опалубки перекрытия 
между балками.

На балки или ригели перекрытий и сте
ны навешивают готовые металлические хо 
муты с крючьями или подвешивают метал
лические петли-скрутки из ранее заготов
ленной проволоки, в которую  устанавли
вают опорные пальцы для  кружал, затем 
затягивают петли-скрутки. На пальцы уста
навливают подкружальные доски или 
брусья с закреплением их клиньями, на 
подкружальные доски устанавливают кру-



жала. Снизу кружала закрепляют прижим
ными досками. Сверху кружала закреп
ляют фризовыми (окантовочными) доска
ми. На кружала между фризовыми доска
ми укладывают щиты опалубки или при
шивают доски опалубки с выверкой и под
гонкой.

Нормами предусмотрено производство 
работ с подвесных или переставных под
мостей.

С о с т а в  р а б о т

При устройстве опалубки
1. Разметка мест навески креплений.

2. Навеска креплений. 3. Установка паль
цев. 4. Затяжка петель-скруток. 5. Уста
новка и закрепление подкружальных 
брусьев, кружал, фризовых досок. 6. Уста
новка опалубки из щитов или из досок 
с частичной заготовкой (поперечное пере- 
пиливание) с выверкой.

При разборке опалубки
1. Срезка и снятие крючьев или скру

ток. 2. Снятие и спуск креплений. 3. Отде
ление щитов опалубки от поверхности бе
тона с опусканием. 4. Очистка опалубки 
от остатков бетона. 5. Укладка опалубки 
на место складирования.

Состав звена

При устройство опалубки 
Плотник 4 разр. -  1

"  3 ”  -  1
При разборке опалубки 

Плотник 3 ”  -  1
"  2 ” -  1

Нормы времени и расценки на 1 м2 поверхности 
опалубки, соприкасающейся с бетоном

Площадь 
перекры
тий, м2

Устройство опа
лубки

Разборка опалубки.

из дере
вянных и 
деревоме
талличес
ких щитов

из от
дель
ных до
сок

из дере
вянных | 
и дерево 
металли
ческих 
щитов

из отдель
ных досок

ДоЗ 0,59

0-44

1,35

1-01

0,29

о -й м ”

0,57

0-38,2”

а б в г

§ Е4-1-36. Установка и разборка 
опалубки стенок резервуаров и бункеров

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка до
щатой опалубки стен прямоугольных и 
круглых резервуаров и наклонных стенок 
прямоугольных бункеров.

По спланированному основанию произ
водится разбивка положения стоек наруж
ных поддерживающих лесов и их уста
новка.

Опалубка стен круглых резервуаров из 
вертикальных досок и поддерживающие 
их кружала внутренней опалубки, устанав
ливаются в виде замкнутых колец, опи
рающихся на пальцы внутренних лесов. 
Кружала наружной опалубки опираются 
в раскрепленные леса.

При устройстве опалубки из горизон
тальных (гнутых) досок поддерживаю
щие их ребра опираются на стенки наруж
ных и внутренних лесов.

Внутренняя опалубка стен устанавли
вается сразу на всю высоту резервуара, 
а наружная устанавливается по мере бето
нирования.

С о с т а в  р а б о т

При устройстве опалубки
1. Установка поддерживающих лесов.

2. Установка каркаса с креплением рас
порками, подкосами, схватками. 3. При
шивка опалубки с одной стороны с попе
речным перепиливанием досок. 4. Заго
товка опалубки для другой стороны.
5. Сборка и установка кружал из гото
вых элементов.

При разборке опалубки

1. Разборка лесов, поддерживающих 
опалубку. 2. Снятие креплений. 3. Сня
тие щитов опалубки. 4. Спуск элементов 
опалубки. 5. Относка элементов. 6. Сорти
ровка, очистка элементов от налипшего 
бетона и выдергивание гвоздей. 7. Уклад
ка разобранной опалубки в штабель.

Т а б л и ц а  1
Состав звена

Профессия и разряд 
рабочих

Устройство
опалубки

Разборка
опалубки

Плотник 5 разр. 1 __

"  4 „ — 1
” 3 " 1 —

”  2 ” ~ 1
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Т а блица  2
Нормы времени и расценки на I м2 внутренней 
развернутой поверхности стенок резервуаров 

и бункеров

Конструкции Устрой
ство опа
лубки 
из досок

Разборка опа
лубки

щито
вой

из от
дельных 
досок

Резервуары
круглые
диаметром,
м

до 3 1,6

1-29

0,56

0-40

0,78

0-55,8

1

”  5 1,1 0,43 0,51 2

0- 88,6 0—30/7 0-36,5

” 10 1 0,29 0,55 3

0-80,5 0—20/7 0-39^3

св. 10 0,76 0,28 0,37 4

0—6М 0—2сГ 0—26,5

Резервуары до 10 2,3 0,75 0,93 5
црлми*
угольные и 
бункера 
вмести
мостью, 
м3

1-85 0-5з7б 0-66,5

”  15 1,9

1-53

0,57

0-40~8

0,74

0-5279

6

”  20 1,4 0,4 0,59 7

1-13 0- 2вТб 0-42,2

св. 20 1Д 0,35 0,5 8

0- 88,6 0-25 0-35,8

а б в №

П р и м е ч а л и  я: 1. На пришивку опалуб
ки другой стороны принимать на 1 м2 внутрен
ней развернутой поверхности стенок резервуа
ров и бункеров при составе звена плотников 
5 разр. — 1; 3 разр. -  1; для резервуаров Н.вр. 
0,31 чел.-ч, Расц. 0—25 (ПР-1). Для бункеров 
Нзр. 0,37 чел.-ч, Расц. 0-29,8 (ПР-2).

2. Нормами предусмотрено устройство бун
керов с наклонными стенками. При устройстве 
бункеров с вертикальными стенками Н.вр. и 
РЬсц. умножать на 0,85 (ПР-3).

3. Устройство опалубки днищ и перекрытий 
резервуаров, а также перекрытий бункеров нор
мировать по табл. 5 § Е4-1-34, умножая Н.вр. 
и Рясц. на 1,15 (ПР-4).

§ Е4-1-37. Установка и разборка 
металлической опалубки

А. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ
ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, МАССИВОВ
И ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ СТУПЕНЧАТЫХ 

ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка и 
разборка инвентарной металлической опа-
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лубки из щитов площадью до 1 м2, кото
рые соединяются между собой двойными 
клиновыми замками или пружинными 
кляммерами. Вдоль щитов устанавливают
ся схватки, закрепляемые в углах клино
выми замками и болтовыми стяжками, 
пропущенными через готовые отверстия 
в щитах. Под опалубку второй и после
дующих ступеней фундаментов уклады
ваются опорные балки, закрепляемые 
струбцинами. Лицевая поверхность щитов, 
соприкасающаяся с бетоном, покрьюается 
смазкой. Снятые щиты очищаются от 
остатков бетона.

С о с т а в  р а б о т

При устройстве опалубки
1. Разметка мест установки опалубки 

по разбивочным осям. 2. Укладка направ
ляющих досок. 3. Установка щитов и схва
ток с закреплением. 4. Установка стяжек.
5. Укладка опорных балок. 6. Установка 
подкосов или раскосов (при необходи
мости). 7. Выверка установленной опа
лубки.

При разборке опалубки
1. Снятие крепления опалубки. 2. Отде

ление щитов от бетонной поверхности.
3. Снятие опорных балок. 4 . Очистка 
щитов от бетона. 5. Смазка щитов.
6. Складирование щитов и креплений.

Т а б л и ц а  1
Состав звена

Профессия и разряд Установка Разборка
рабочих опалубки опалубки

Слесарь строительный
4 разр. 1 -

То же, 3 ” 1 1
2 ” 1

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 м2 поверхности 

опалубки, соприкасающейся с бетоном

Наименование работ Н.вр. Расц. №

Установка опалубки 0,39 0-29,1 1

Разборка опалубки 0,21 0-14,1 2



Б. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ 
СТЕН

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка и 
разборка краном крупнощитовой метал
лической опалубки стен. Опалубка одной 
стороны стены устанавливается на всю вы
соту стены и закрепляется подкосами с 
винтовыми струбцинами. Опалубка вто
рой стороны стены устанавливается после 
установки арматуры стены или в процессе 
бетонирования стены. При установке щи
тов второй стороны стены опалубки уста
навливаются схватки, временные распор
ки и болтовые стяжки.

Установка и разборка опалубки произ
водится с подмостей.

С о с т а в  р а б о т

При устройстве опалубки

1. Разметка мест установки опалубки 
по разбивочным осям. 2. Установка щи
тов. 3. Крепление щитов болтами. 4. Вы
верка опалубки. 5. Крепление опалубки 
подкосами, схватками, распорками и 
стяжками.

При разборке опалубки

1. Снятие подкосов. 2. Ослабление бол
товых соединений щитов. 3. Отделение 
опалубки от поверхности бетона. 4. Снятие 
щитов и креплений и укладка их на место 
складирования. 5. Очистка опалубки.
6. Смазка опалубки.

Т а б л и ц а  3
Состав звена

Профессия и разряд ра Устрой Разборка
бочих ство опа

лубки
опалубки

Слесарь строительный 4 разр. 
>> ** $ **

1
2 1

2” "  2 ”

Т а б л и ц а  4
Нормы времени и расценки на 1 м2 поверхности 

опалубки, соприкасающейся с бетоном

Площадь щитов, 
м2, до

Установка
опалубки

Разборка
опалубки

10 0,28 0,11 1

0-20,4 0—07,3

20 0,24 0,14 2

0-17,5 0-09,2

а б №

В. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ 
КОЛОНН БЛОКАМИ

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка и 
разборка краном металлической инвентар
ной блочной опалубки колонн.

Производится разметка мест установки 
опалубки по разбивочным осям, с нанесе
нием рисок. Блок-короб опалубки уста
навливается сверху, после установки арма
турного каркаса колонны. Установленный 
блок закрепляется струбцинами-подкоса
ми и выверяется правильностью его уста
новки. При разборке опалубки снимают 
соединительные болты блока. Блок стро- 
пуется, снимаются струбцины, блок отде
ляется от поверхности бетона и снимает
ся краном. После расстроповки произво
дится очистка и смазка внутренней по
верхности блока.

С о с т а в  р а б о т

При установке опалубки

1. Разметка и нанесение рисок. 2. Уста
новка блока. 3. Установка и крепление 
струбцины. 4. Выверка опалубки.

При разборке опалубки

1. Разъединение крепления и снятие 
струбцины. 2. Очистка и смазка поверх
ности блока.

Т а б л и ц а  5
Состав звена

Профессия и разряд ра
бочих

Устрой
ство опа
лубки

Разборка
опалубки

Слесарь строительный 4 разр.

"  »  2 "

1
2

Т а б

1
2

л и ц а 6
Нормы времени и расценки на 1 м2 поверхности 

опалубки, соприкасающейся с бетоном

Площадь внутренней 
развернутой поверх
ности блока, соприка- 
сающейся с бетоном, м2,
ДО 11

Установка
опалубки

11

Разборка
опалуб
ки

5 0,19 0,14 1

о-ТзТ (ыйУ
20 0,12 0,09 У

0—08,8
I
fsа б
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Г. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ 
ОГОЛОВКОВ И РОСТВЕРКОВ

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка и 
разборка металлической инвентарной, щи
товой опалубки оголовков и ростверков.

Производится разметка мест установки 
щитов, подносятся металлические щиты и 
элементы крепления. Установленные щиты 
между собой на стыках соединяют болта
ми, крепят клиньями и металлическими 
накладками.

При разборке опалубки снимают эле
менты крепления (болты, клинья, метал
лические накладки), отделяют щиты опа
лубки от поверхности бетона, снимают, 
очищают от остатков бетона, смазывают 
эмульсией и вместе с элементами креп
лений переносят к месту складирования.

С о с т а в  р а б о т

При устройстве опалубки
1. Разметка мест установки щитов.

2. Установка щитов опалубки. 3. Уста
новка элементов креплений (болтов, 
клиньев и металлических накладок).

При разборке опалубки

1. Снятие элементов креплений. 2. Отде
ление опалубки от поверхности бетона 
и снятие ее. 3. Очистка опалубки. 4. Смаз
ка щитов эмульсией. 5. Относка и укладка 
щитов и элементов креплений на место 
складирования.

Т а б л и ц а  7
Состав звена

Профессия и разряд Устрой Разбор
рабочих ство ка опа

опалуб
ки

лубки

Слесарь строительный4 разр. 1
1 1Г, I » 1

Т а б л и ц а  8#
Нормы времени и расценки на 1 м2 поверхности 

опалубки, соприкасающейся с бетоном

Плоишь щитов опалуб
ки, м2

Устройст Разборка
во опалубопалуб
ки ки

До 1 0,46 0,29

0-347з~ 0-1974

Продолжение табл. 8

Площадь шитов опа
лубки, м2

Устройст
во опа
лубки

Разборка
опалуб
ки

Св. 1 0,37 0,19 2

0-27^6* 0-127?

а б №

§ Е4-1-38. Установка и снятие 
металлической блочно-переставной 

опалубки

А. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ БЛОКА
ОПАЛУБКИ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ 

ФУНДАМЕНТОВ

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка бло
ка металлической опалубки отдельно стоя
щих ступенчатых фундаментов стаканного 
типа под колонны. Перед установкой бло
ка производится проверка наличия разби- 
вочных осей фундамента и нанесение ри
сок на боковые поверхности блока опа
лубки. Стропуется блок с помощью тра
версы, перемещается к месту его установ
ки и устанавливается по разбивочным 
осям и отметкам краном, выверяется пра
вильность его установки и блок расстропо- 
вывается.

При снятии блока опалубки произво
дится ослабление гаек крепления угловых 
элементов блока, отделение блока опалуб
ки от забетонированной поверхности фун
дамента, снятие краном блока с фундамен
та, очистка блока от остатков бетона и 
смазка эмульсией внутренней его поверх
ности.

С о с т а в  р а б о т

При установке блока опалубки
1. Разметка и нанесение рисок. 2. Уста

новка блока. 3. Выверка правильности 
установки блока. 4. Сборка и установка 
стаканообразователя (при необходимос
ти) .

При снятии блока опалубки
1. Снятие креплений блока. 2. Отделе

ние блока от поверхности бетона. 3. Очист
ка блока от бетона. 4. Смазка внутренней 
поверхности блока.
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Т а б л и ц а  1

Нормы времени и расценки на 1 м2 внутренней поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном

Наименование
работ

Состав звена 
слесарей строи
тельных

Площадь внутренней поверхности блока опалубки, м2, до

3 5 20 30 40

Установка 0,41 0,35 0,28 0,23 0,2 1

4 разр. -  1
3 ”

0-30,5 0-26,1 0-20,9 0-17,1 0-14,9

Снятие 0,31 0,28 0,2 0,18 0,15 2

0-23,1 0-20,9 0-14,9 0-13,4 0-11,2

а б в г Д №

Б. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛОКА КОЛОННЫ 

ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 м2

Указания по применению норм

Нормами предусмотрены установка и 
снятие металлического блока опалубки 
колонн с помощью крана.

Перед установкой блока опалубки про
веряется наличие разбивочных осей колон
ны. Производится сборка блока из щитов 
площадью 1,5 м2, которые соединяются 
болтами и кляммерами.

Собранный блок стропуется за травер
су, подается к месту установки, устанавли
вается по разбивочным осям и рискам 
сверху арматурного каркаса колонны. 
Выверяется правильность установки блока 
и производится временное крепление бло
ка вверху струбцинами и внизу прихват
кой металлических стержней к закладным 
частям основания колонны.

С о с т а в  р а б о т

При установке блока опалубки

1. Проверка разбивочных осей. 2. Сбор
ка блока опалубки из щитов с креплени
ем. 3, Установка блока опалубки. 4. Вы
верка правильности установленного бло
ка. 5. Временное крепление.

При снятии блока опалубки

1. Снятие креплений блока опалубки.
2. Отделение блока опалубки от поверх
ности колонны. 3. Очистка блока опалуб
ки от бетона. 4. Смазка блока опалубки 
эмульсией.

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 м2 блока 

опалубки, соприкасающейся с бетоном

Наименование
работ

Состав звена сле
сарей строитель
ных

Н.вр.

Расц.

№

Установка 0,33 1

4 разр. -  1 
3 ” - 1

0-24,6

Снятие 0,16 2

0-11,9

§ Е4-1-39. Устройство и разборка
деревянной щитовой опалубки стенок 

подпольных каналов

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена разметка мест 
установки опалубки, подноска щитов опа
лубки, стоек и элементов креплений. Щи
ты крепятся к предварительно установ
ленным стойкам гвоздями. Каждые две 
парные стойки в двух местах по высоте 
опалубки стягивают проволочными скрут
ками. Опалубка выверяется и крепится 
подкосами и распорками.

При разборке опалубки разрезают про
волочные скрутки, снимают элементы 
креплений (распорки, подкосы, стойки), 
отделяют от бетона щиты опалубки, сни
мают их, очищают от остатков бетона 
и вместе с креплениями относят к месту 
складирования.

С о с т а в  р а б о т

При установке опалубки

1. Разметка мест установки опалубки. 
2. Установка стоек, проволочных скру
ток. 3. Установка щитов опалубки. 4. Вы
верка опалубки. 5. Крепление опалубки 
подкосами, распорками.

39



При разборке опалубки

1. Срезка скруток. 2. Снятие элементов 
крепления (подкосов, распорок, стоек).
3. Отделение щитов опалубки от поверх
ности бетона и снятие их. 4. Очистка опа
лубки. 5. Относка и складирование опа
лубки.

Т а б л и ц а  1
Состав звена

Профессия и разряд Установка Разборка
рабочих опалубки опалубки

Плотник 4 разр. 1 -
3 ” — 1

"  2 ” 1 1

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 м2 поверхности 

опалубки, соприкасающейся с бетоном

Площадь щитов, м2 Установка
опалубки

Разборка
опалубки

До 1 0,46 0,25 1

0-32$~ 0-16,8

Св. 1 0,32 0,18 2

0-22,9 0-12,1

а б №

§ Е4-1-40. Укрупнительная сборка
деревометаллических щитов опалубки 

и разборка укрупненных щитов

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена укрупнитель
ная сборка щитов опалубки из деревоме
таллических щитов площадью 0,9—1,5 м2.

Подносятся деревометаллические щи
ты, прогоны, балки, болты, пружинные 
скобы. Раскладываются подкладки из де
ревянных пластин, на которые уклады
ваются щиты для укрупнения. Щиты кре
пятся между собой пружинными скобами.

На каждый укрупненный деревометал
лический щит устанавливается 4—6 попе
речных и один продольный прогон.

Поперечные прогоны крепятся со щита
ми натяжными крюками, имеющими кли- 
новый замок.

Продольный прогон крепится болтами 
к поперечным прогонам.

При разборке укрупненных деревоме
таллических щитов снимаются крепежные 
детали прогонов, пружинные скобы, 
скрепляющие щиты между собой. Прого
ны, разобранные щиты и элементы крепле

ний относятся к месту складирования 
и укладываются в штабель.

С о с т а в  р а б о т

При сборке щитов
1. Укладка подкладок из пластин. 

2. Раскладка щитов. 3. Крепление щитов 
пружинными скобами. 4. Установка и 
крепление прогонов.

При разборке щитов
1. Снятие креплений. 2. Относка и скла

дирование щитов и креплений в штабеля.

Нормы времени и расценки на измеритель, 
указанные в таблице

Наименова
ние работ

Состав 
звена сле
сарей
строитель
ных

Измеритель Н.вр.

Расц.

№

Укрупни
тельная 
сборка щи
тов пло
щадью до 
5 м?

4 разр. -  1 
3 ” - 1

1 м2 ук
рупненного 
щита

0,38

0-28,3

1

Разборка 
укрупнен
ных щитов, 
площадью 
до 5 м2

3 разр. -  1 
2 ” -  1

1 м2 разоб
ранной опа
лубки

0,12

о - о Г

2

§ Е4-1 «41. Установка и разборка 
деревянных пробок в бетонных 

и железобетонных конструкциях

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка в 
горизонтальном или вертикальном поло
жении по геодезической разбивке с вре
менным креплением дощатыми планками 
и раскосами деревянных пробок размера
ми 250x250x1400 и 250x250x900 мм, 
служащих для образования в бетоне гнезд 
под анкерные болты и закладные метал
лические детали.

С о с т а в  р а б о т

При установке пробок

1. Подгонка брусков. 2. Очистка брус
ков от бетона при повторной сборке.
3. Установка пробок на место. 4. Вывер
ка пробок по осям и отметкам с крепле
нием рейками и раскосами.

40



При разборке пробок
1. Извлечение сердечников (для сбор

но-разборной пробки). 2. Извлечение
пробки. 3. Укладка разобранных пробок 
в штабель.

Нормы времени и расценки на 100 пробок

§ Е4-142. Установка стальных закладных 
деталей в опалубку

С о с т а в  р а б о т ы
1. Разметка и вырезка отверстий в опа

лубке. 2. Выверка по уровню. 3. Закреп
ление закладных деталей к арматурному 
каркасу. 4. Заделка отверстий досками 
после установки закладных деталей.

Пробки Наиме
нование
работ

Состав
звена
плотни
ков

Расположение
пробок

Состав звена
А М М/У'1'imv/fV tv* Л п/топ 7

гори-
зон-
таль-
ное

верти
каль
ное

ИЛЛ
Плотник 

Нормы 1

у<4 f V Т 1
3 "  - 1

зремени и расценки на 1 закладную 
деталь

Сборно- 
разбор
ные

Установ
ка

4 разр. -  1 
3 "  - 7

89 60 1
Масса за
кладных 

“  деталей, 
2 кг, до

С вырезкой и 
заделкой 
отверстий в 
опалубке

Без вырезки и 
заделки отверс
тий в опалубке

66-31 44-70

Разборка 3 разр. -  7
2 ” - 7

97

64^99

25

16-75 Н.вр. Расц. Н.вр. Расц.

Простые 
сплошно
го и ко
робчато
го сече
ния

Установ
ка

4 разр. -  7 
3 ” - 7

9,3

6-93

5,9

4-40

3 4 0,67 0-49,9 0,29 0- 21,6 1

20 0,77 0-57,4 0,38 0-28,3 2

Разборка 3 разр. -  7
2 ” - 7

8,1

5-43

3,4

2-28

4 60 1 0—74,5 0,53 0-39,5 1 3

100 1,4 1-04 0,79 0-58,9 *4

а б № а б №

§ Е4-1-43. Разные опалубочные работы

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ Состав звена 
плотников

Измеритель Н.вр. Расц. №

Вырезание отверстий в опалубке
3 разр. -  7
2 "  - 7

1 отверстие 0,6 0-40,2 11. Вырезание отверс
тий. 2. Зачистка краев. 
3. Подмашивание.

для спускового желоба

для опускания вибра
тора

То же то же 0,46 0-30,8 2

Установка желоба для спуска бетона
99 1 желоб 0,68 0-45,6 31. Устройство прием

ного бункера. 2. Рас
крепление желоба.
3. Подмашивание

масса желоба до 50 кг

то же, до 100 кг »# то же 0,98 0-65,7 4

Снятие желоба
99 0,27 0-18,1 51. Снятие желоба. 

2. Переноска на новое 
место установки.

масса желоба до 50 кг

то же, до 100 кг ” 0,38 0-25,5 6

Установка воронок для подачи бетонной смеси 
1. Установка воронок. 2. Закрепление с вы

веркой по вертикали.
3 разр. -  1 1 воронка 0,31 0-21,7 7

Снятие воронок
1. Снятие воронок. 2. Укладка в штабель. 2 разр, -  7 то же 0,15 0-09,6 8
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Продолжение

Наименование и состав работ Состав звена 
плотников

Измеритель Н.вр. Расц. №

Укладка досок в температурные швы 
1. Укладка досок в температурные швы. 

2. Частичная обрезка досок.
4 разр. -  1 1 м^ площади 

шва
0,54 0-42,7 9

Удаление досок из
температурных
швов

колонн 3 разр. — 1 то же 3 2-10 10

балок Тоже » 1,7 1-19 11

арок и м 2 1-40 12

Заделка щелей в опалубке паклей
» 100 м 5,5 3-85 131. Подготовка прядей 

пакли. 2. Заделка щелей 
в опалубке. 3. Уплотне
ние пакли.

при работе снизу или 
сбоку

при работе сверху 100 м заделки 3,5 2-45 14

Заделка щелей в опалубке рейкой
то же 9,6 6-72 151. Подноска рейки. 

2. Разметка. 3. Перепи
лив ание. 4. Пришивка 
рейки.

при наличии арматуры

без арматуры »• 6,6 4-62 16

Г Л А В А  2. АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ 

Техническая часть

1. Нормами главы предусмотрена уста
новка готовых арматурных каркасов и се
ток, а также установка и вязка арматуры 
отдельными стержнями.

Изготовление арматурных каркасов, 
отдельных стержней арматуры, сварка 
при монтаже каркасов нормами настоя
щей главы не предусмотрена. Эти работы 
нормируются и оплачиваются дополни
тельно.

2. Нормами главы установка простран
ственных арматурных каркасов не пре
дусмотрена и нормируется дополнительно.

§ £4-144. Установка арматурных сеток 
и каркасов

А. УСТАНОВКА СЕТОК КРАНОМ

С о с т а в  р а б о т ы
1. Подноска и укладка бетонных про

кладок с закреплением. 2. Установка се
ток краном в опалубку. 3. Выверка уста
навливаемых сеток.

Состав звена

Арматурщик 4 разр. - 1
„  2 ”  - 5

Нормы времени и расценки на 1 сетку
Т а б л и ц а  1

Диаметр
арматуры,

Расположение сеток Масса сеток, т, до

мм 0,3 0,6 1 2 3

Горизонтальное (ниж
нее и верхнее)

0,42

0-28,5

0,81

0—54,9

1,4

0-94ЙГ

2,1

1-42

2,4

Г -б Т

1

16-32 Вертикальное 0,79

0-534~

1,3

0-88,Г

2,7

1-83 ~

34

2—у Г

4,1

2-1%

2

Наклонное 1

0-67,8

2,1

1-42

3,5

2-37

5,3

3-59_

6,3

4-27_

3
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Продолжение табл. 1

Диаметр
арматуры,
мм

Расположение сеток Масса сеток, т, до

0,3 0,6 1 2 3

Горизонтальное (ниж
нее и верхнее)

- - 1,3

<мй7Г
1,7

1-15

1,8

1-22
4

33-45 Вертикальное — 2,1

Г-42

2,6

1-76

3

2-03_

5

Наклонное — — 3,2

2-17

3,5

2-37

3,8

2-57

6

Горизонтальное (верх
нее и нижнее)

— 0,88 

0-59/Г

1

0-67,8

2,2

Г-49

7

Св.45 Вертикальное — — 1,7

1-15

1,8

Г-22_
2

1-36

8

Наклонное — — 2,2

Г-49~

2,7

Г-83-

3,1

2-10

9

а б в Г Д №

Б. УСТАНОВКА СЕТОК И КАРКАСОВ 
ВРУЧНУЮ

Состав звена 
Арматурщик Зразр. -  1 

”  2 »  - 2

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 сетку 

или каркас

Состав работы Масса сеток или каркасов, 
кг, до

20 50 100

1. Подноска и уклад
ка бетонных прокла
док. 2. Подноска се
ток или каркасов.
3. Установка сеток 
или каркасов в опа
лубку. 4. Выверка 
установленных 
сеток или карка
сов

0,17

0- 11,2

0,24

0—15,8

0,36

0-23£

а б в

П р и м е ч а н и е .  При установке сеток или 
каркасов массой до 100 кг частями на вязку сты
ков добавлять на одну сетку или один каркас 
по графе ”в”  Н.вр. 0Д1 чеп.^ Расц. 0-07,3 
(ПР-1).

§ Е4-1-45. Укладка арматурной сетки 
методом непрерывной раскатки рулона

С о с т а в  р а б о т ы

1. Раскатка рулона с подгонкой краев 
по lyiecTy. 2. Подноска и укладка бетонных 
прокладок с закреплением. 3. Разметка 
кромок раскатанной сетки для раскроя.
4. Резка сетки арматурными ножницами.
5. Крепление сетки к опалубке (карка
су) проволокой.

Нормы времени и расценки на 1 т уложенной 
арматурной сетки

Состав звена Масса руло
на, кг, до

Н.вр.

Расц.

Арматурщик 3 разр. -  1
0 99 — 1

50 6,4
4 1

4-29

150 9

6-оУ
43



§ Е4-1-46. Установка и вязка арматуры 
отдельными стержнями

С о с т а в  р а б о т

При установке и вязке арматуры для всех 
конструкций, кроме сушильных камер 

зернохранилищ

1. Разметка расположений арматурных 
стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных 
прокладок с закреплением. 3. Установка 
арматурных стержней в опалубку с уста

новкой упоров для фиксации арматурных 
стержней. 4. Вязка узлов арматуры.

При установке арматуры в стены 
сушильных камер зернохранилищ

1. Разметка на опалубке мест располо
жения арматурных стержней. 2. Установка 
арматуры двойной сетки. 3. Временное 
крепление горизонтальной арматуры на
ружной сетки к опалубке. 4. Вязка узлов 
арматуры.

Нормы времени и расценки на 1 т установленной арматуры

Конструкции Состав зве
на арматур
щиков

Диаметр арматуры, мм

ДО 6 до 8 до 12 до 18 до 26 св. 26

Массивы, отдельные фунда- 4 разр. -  1 26 17,5 12 8 5,6 3,9 1
менты и плитные основания 2 ” - 1
с арматурой в виде плоских 18-59 12-51 8-58 5-72 4-00 2-79
сеток

То же, в виде каркаса То же 36,5 26,5 17,5 11,5 8,5 5,8 2

26-10 18-95 12-51 8-22 6-08 4-15

Ленточные фундаменты, про- 5 разр. -  1 28 22,5 18,5 14 10 6,7 3
гоны, ригели, балки 2 ” -  /

21-70 17-44 14-34 10-85 7-75 5-19

Колонны и стойки рам с хо То же 26,5 21,5 16 12 8,7 6,8 4
мутами простой формы

20-54 16-66 12-40 9-30 6-74 5-27

То же, сложной формы 36 27 21,5 15,5 11,5 8,6 5

27-90 20-93 16-66 12-01 8-91 6 - 6 6

Плиты с одинарной армату 4 разр. -  1 26,5 24,5 13,5 11 7,2 _ 6
рой 2 ” - 1

18-95 17-52 9-65 7-87 5-15

Плиты с двойной арматурой Тоже 35,5 32 16 13 8,6 - 7

25-38 22-88 11-44 9-30 6-15

Безбалочные перекрытия 37 30,5 21 14 11,5 - 8

26-46 21-81 15-02 10-01 8-22

Стены и перегородки с оди 5 разр. - 1 28,5 24,5 17 11,5 — — 9
нарной арматурой 2 '* - 1 — — — —

22-09 18-99 13-18 8-91

То же, с двойной арматурой Тоже 35,5 31,5 20 15 - - 10

27-51 24-41 15-50 ГГ-^бз

Своды, тонкостенные оболоч 6 разр. -  1 35,5 32 24,5 19 - - 11
ки куполов & — 1

30-18

1 о
 

|2

20^83 16-15

Стены резервуаров и отстой Тоже 43 37 32 24 16,5 13 12
ников, а также стены бункер
ных галерей 36-55 31-45 27-20 20-40 14-03 11-05

Лестничные марши, площад 5 разр. -  1 55 45,5 38,5 27,5 17 — 13
ки, балконы и поручни 2 ”  - 1

42-63 35-26 29-84 21-31 13-18

44



Продолжение

Конструкции Состав зве
на арматур
щиков

Диаметр арматуры, мм

ДО 6 до 8 до 12 до 18 до 26 св. 26

Трансформаторные камеры 
(кабины с маспостоком и др.)

1

t 
1

71

55-03

60

46-50

49,5

38-36

— — - 14

Стены сушильных камер зер
нохранилищ с двойной арма
турой

Тоже — 108

83~-70

“ — — — 15

Арки б разр. - 1
2 ” - 1

27,5

23-38

25

21-25

18

15-30

14

11-90

9,9

8-42

1?
Г*"* 1 in

16

а б в г Д е №

П р и м е ч а н и я : 1. Установка и вязка арматуры ребристых перекрытий, покрытий и днищ резер
вуаров нормируется по нормам соответствующих конструктивных элементов (балок, плит) с коэффи
циентом 1,2 (ПР-1).

2. Нормами предусмотрена установка арматуры с вязкой узлов соединений. При установке армату
ры со сваркой углов соединений, включая сварку, Н.вр. умножать на 0,75, а Расц. на 0-79, заменяя при 
этом в составе звена арматурщика 2 разр. на электросварщика ручной сварки 3 разр. (ПР-2).

Г Л А В А  3* БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

Техническая часть
1. Нормами главы (за исключением 

§ Е4-147) приготовление и транспорти
рование бетонной смеси до строительного 
объекта не предусмотрены и нормируются 
дополнительно.

2. Перемещение бетонной смеси в бун
керах, бадьях и ящиках от места приемки 
до места ее укладки нормируется и опла
чивается по Сб. Е1 ’’Внутрипостроечные 
транспортные работы” .

3. При производственной необходимос
ти приготовление бетонной смеси на строи
тельной площадке следует нормировать по 
нормам § Е4-147 настоящей главы.

§ Е4-147. Приготовление бетонной смеси 
в отдельно стоящих бетоносмесителях

А. ЗАГРУЗКА КОВША БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ 
ПРИ ПОМОЩИ РУЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

С о с т а в  р а б о т ы
1. Дозирование составляющих. 2. Пода

ча составляющих к ковшу бетоносмесите
ля дозировочными емкостями. 3. Загруз
ка ковша бетоносмесителя цементом и 
заполнителями. 4. Возврат дозировочных 
емкостей к месту загрузки.

Бетонщик 2 разр.

Т а б л и ц а  1
Нормы времени и расценки на 100 м3 

приготовленной бетонной смеси

Материал[ Расстояние подачи

до 10 м добавлять на 
каждые сле
дующие 10 м

Цемент 21 2,2 1

13^44 1—41~

Песок 40,5 5,1 2

25-92 3-26

Гравий или щебень 78 12 3

49-92 7-68

Шпак 42 3,9 4

26—88 2-50

а б №
Б. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ

С о с т а в  р а б о т ы
1. Приготовление бетонной смеси в бе

тоносмесителе. 2. Выдача готовой бетон
ной смеси.

Т а б л и ц а  2
Состав звена

Профессия и разряд 
рабочих

Вместимость бетоносме
сителя, л, до

425 1200

Машинист бетоносме
сителя передвижного

4 разр. — 1
Т о ж е , 2 ” 1 -

45



Т а б л и ц а  3

Нормы времени и расценки на 1 м3 приготовленной бетонной смеси

Вмести
мость бе
тоносме
сителя, 
л, до

Время перемешивания бетонной смеси, с

45 60 90 120 150 180 240

100 0,38

0—26,6

0,43

о-зо7Г

0,54

0-37,8

0,73

0-51,1

— — 1

150 0,24

0-16,8

0,31

0—21*̂ 7*

0,39

0—27,3

0,5

0-35

0,65

0-45~5

— — 2

250 0,17

0-11,9

0,19

0-13,3 n
s

5
j 

*
°°

!

0,3

0-21

0,39

0-27,3

0,44

0-30,8

0,54

0—37̂ 8

3

425 0,11

0-07,7

0,13

0-09,1

0,16

0- 11,2

0,18

0-п7б~

0,21

0-14,7

0,25

0—17,5

0,34

0-23^7

4

750 - - — — — 0,15

0-11,9

— 5

1200 — — — 0,08

0-06,3

0,1

0-07,9

0,11

0-08,7

6

а б в г д е ж №

§ Е4-1-48. Подача бетонной смеси 
бетононасосами

А. МОНТАЖ И РАЗБОРКА БЕТОНОВОДА

Указания по применению норм
Нормами настоящего раздела пре

дусмотрены монтаж и разборка бетоно- 
вода с внутренним диаметром 150 и 
180 мм.

На горизонтальных участках бетоново- 
ды укладываются на деревянных подклад
ках или на стальных выдвижных стойках.

С о с т а в  р а б о т
При монтаже бетоновода

1. Подноска звеньев бетоновода на рас
стояние до 15 м. 2. Установка опор и 
укладка звеньев бетоновода на опоры.
3. Закрывание и закрепление замков.
4. Раскрепление смонтированного бетоно
вода в местах его поворотов.

При разборке бетоновода

1. Снятие звеньев бетоновода, опор и 
приспособлений для распределения бетон
ной смеси. 2. Очистка звеньев бетоново
да от остатков бетонной смеси. 3. Относка 
звеньев в сторону на расстояние до 15 м 
с укладкой в штабель.
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Т а б л и ц а  1
Состав звена

Профессия и разряд 
рабочих

Внутренний диаметр 
бетоновода, мм

150 180

Машинист бетононасосной
установки 4 разр. 1 1
Слесарь строительный

4 разр. 1 1
То же, 3 ” — 1

” 2 *' 2 2

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 м 

смонтированного или разобранного бетоновода

Наиме Расположение и Внутренний
нование характеристика диаметр бето-
работ бетоновода ново да,, мм

150 180

Монтаж На гори из новых 0,31 0,42 1
бетоно- зонталь труб —

0-29,9водов ных
участках

0- 22,2

из труб, 0,21 0,29 2
бывших 
в употреб
лении

0-15 0- 20,6

1__



Продолжение табл. 2

Наиме
нование
работ

Расположение и 
характеристика 
бетоновода

Внутренний 
диаметр бето
новода, мм

150 180

На на
клонных 
участках

из новых 
труб

0,43

0-30,7

0,59

0-42

3

из труб, 
бывших в 
употреб
лении

0,3

0—21,5

0,4

0-28,5

4

На вер
тикаль
ных
vuflPTifav

из новых 
труб

0,53

0-37,9

0,71

0-50,6

5

Jr 4dvi|VLlA
из труб, 
бывших в 
употреб
лении

0,36

0-25,7

0,49

0-34,9

6

Разборка
бетоно
водов

На гори
зонталь
ными 
наклон
ных
участках

0,13

0-09,3

0,17

0- 12,1

7

На вер
тикаль
ных
участках

0,21

0-15

0,3

0-21,4

8

а б №

П р и м е ч а н и е .  При монтаже и разборке 
бетоноводов на участках с ранее установленной 
арматурой, затрудняющей монтаж и демонтаж 
бетоновода, Н.вр. и Расц. умножать на 1,6 
(ПР-1).

Б. ПРИЕМ БЕТОННОЙ СМЕСИ ИЗ КУЗОВА 
АВТОМОБИЛЕЙ-САМОСВАЛОВ

С о с т а в  р а б о т ы
1. Прием бетонной смеси из кузова 

автомобиля-самосвала в промежуточный 
бункер или ковш подъемника. 2. Очистка 
кузова автомобиля-самосвала, бункера 
и ковша подъемника. 3. Включение вибра
тора на решетке бункера и отключение.
4. Удаление сверхмерного гравия или щеб
ня с решетки бункера.

Т а б л и ц а  3
Норма времени и расценка на 1 м3 бетонной 

смеси

Состав рабочих Н.вр. Расц.

Бетонщик 2 разр. 0,11 0-07

В. ПОДАЧА БЕТОННОЙ СМЕСИ К МЕСТУ 
УКЛАДКИ

Указания по применению норм
Нормами предусмотрена подача бетон

ной смеси бетононасосами производи
тельностью 10 м3/ч, 20 м3/ч, по бетоново- 
ду с внутренним диаметром соответствен
но 150 и 180 мм на расстояние подачи до 
250 м по горизонтали и 40 м по вертикали 
с загрузкой бетононасосов бетонной 
смесью.

С о с т а в  р а б о т ы
1. Осмотр, регулирование бетононасос

ной установки. 2. Подача бетонной смеси 
к месту ее распределения в конструкции 
с отсоединением и перестановкой звеньев 
бетоновода. 3. Наблюдение за работой бе
тононасоса и бетоновода в процессе рабо
ты и ликвидация пробок.

Т а б л и ц а  4
Состав звена

Профессия и разряд 
рабочих

Паспортная произ
водительность бето
нонасосов, мЗ/ч

10 20

Машинист 
бетононасосной 
установки 
4 разр.

1 1

Слесарь строительный 
4 разр.

1

Бетонщик 2 разр. 1 1

Т а б л и ц а  5
Нормы времени и расценки на 100 м3 

бетонной смеси

Паспортная 
производи
тельность бе
тононасоса,

Расстояние 
подачи (при
веденная дли
на) , м, до

Н.вр. Расц. №

10 250 /“S j 
£

<N w
' |

19-31 1

20 250 18
(6,1)

13-32 2

П р и м е ч а н и я : 1. При работе бетононасо
са с ковшовым подъемником для обслуживания 
промежуточного бункера в состав звена добав
лять 1 бетонщика 3 раэр. и соответственно пере
считывать расценки.

2. При последовательной или ступенчатой по
даче бетонной смеси к месту укладки (подача 
двумя бетононасосами) в состав звена добав
лять машиниста бетононасосной установки 
5 разр. -  1, слесаря строительного 4 разр. -  1 
и соответственно пересчитывать расценки.
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Г. ОЧИСТКА БЕТОНОВОДОВ НАГНЕТАНИЕМ 
ВОДЫ

С о с т а в  р а б о т ы

1. Снятие двух-трех звеньев, постановка 
звеньев с банниками и пыжами в бетоно- 
вод и присоединение бетоновода к водяно
му насосу или бетононасосу. 2. Очистка 
промежуточного и приемного бункеров 
бетононасоса от бетонной смеси. 3. Очист
ка бетоновода от бетонной смеси.
4. Наблюдение за бетоноводом во время 
очистки и промывки. 5. Отсоединение во
дяного насоса после очистки и присоеди
нение бетоновода к бетононасосу.
6 . Очистка шланга и других промывочных 
устройств.

Т а б л и ц а  6
Норма времени и расценка на 100 м 

бетоновода

Состав звена Н.вр. Расц.

Машинист бетононасосной 
установки 
4 разр, -  1
Слесарь строительный 
4 разр. -  1 
Бетонщик 
2 разр. -  1

6,3 4-66

средственно в бетонируемую конструкцию 
или по лоткам (хоботам), с частичной пе
рекидкой бетонной смеси. Уложенная бе
тонная смесь разравнивается и уплотняет
ся вибраторами. Открытая поверхность бе
тона заглаживается. В процессе работы 
лотки или хоботы прочищаются и переста
навливаются.

С о с т а в  р а б о т ы
1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка 

бетонной смеси непосредственно на место 
укладки или по лоткам (хоботам). 3. Раз
равнивание бетонной смеси с частичной ее 
перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси 
вибраторами. 5. Заглаживание открытой 
поверхности бетона. 6. Перестановка виб
раторов, лотков или хоботов с прочисткой 
их.

Состав звена 

Бетонщик 4 разр. -  1

А. МАССИВЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

Т а б л и ц а  1
Нормы времени и расценки на 1 м3 бетона 

или железобетона в деле

Д. ОТСОЕДИНЕНИЕ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ЗВЕНЬЕВ БЕТОНОВОДА ПРИ ПОСЛОЙНОМ 

БЕТОНИРОВАНИИ

С о с т а в  р а б о т ы

1. Отсоединение звеньев по ходу бето
нирования. 2. Очистка звеньев. 3. Присое
динение звеньев. 4. Наблюдение и уход 
за бетоном.

Т а б л и ц а  7
Норма времени и расценка на 100 м3 поданной 

бетонной смеси

Состав звена Н.вр. Расц.

Слесарь строительный 4 разр. -  1 
Бетонщик 2 ” -  2

19,5 13-46

§ Е4-1-49. Укладка бетонной смеси 
в конструкции

Указание по применению норм

Нормами предусмотрены прием и у к 
ладка бетонной смеси бадьями, подавае
мыми краном, транспортером, бетононасо
сами и автомобилями-самосвалами непо

Способ подачи бетонной 
смеси

Н.вр. Расц. №

Краном в бадьях в конст
рукцию объемом, м3, до 3

0,42 0-30 1

Кранами в бадьях в конст
рукцию объемом, м3, до 5

0,34 0-24,3 2

Краном в бадьях, транспор
терами, бетононасосами в 
конструкцию объемом, м3: 

до 10 0,33 0-23,6 3

”  25 0,26 0-18,6 4

”  30 0,23 0-16,4 5

св. 30 0,22 0-15,7 6

Автомобилями -самосвалами 
грузоподъемностью до 5 т 
(независимо от объема кон
струкции)

0,34 0-24,3 7

П р и м е ч а н и я : 1 .  При укладке бетонной 
смеси с ’’изюмом”  Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 
(ПР-1), включая укладку ’’изюма” . Объем работ 
принимать вместе с ” изюмом” .

2. При укладке бетонной смеси в густоарми- 
рованные фундаменты Н.вр. и Расц. умножать на 
1,1 (ПР-2), неармированные -  на 0,9 (ПР-3).

3. При укладке бетонной смеси в массивы в 
составе звена бетонщика 4 разр. заменять бетон
щиком 3 разр., а Расц. пересчитывать.
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Б. ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ 
КАРКАСНЫ Х КОНСТРУКЦИЙ

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 м3 бетона 
или железобетона в деле

Конструкции Н.вр. Расц. №

Ленточные фундамен
ты шириной, мм

до 600 0,3 0-21,5 1

Ленточные фундамен
ты шириной, мм

св. 600 0,23 0-16,4 2

Колонны и стойки 
рам при наименьшей 
стороне поперечного 
сечения колонны или 
стойки, мм

до 300 2,2 1-57 3

до 500 1.5 1-07 ” 4

св. 500 1.1 0-78,7 5

Капители колонн без
балочного перекрытия

0,82 0-58,6 6

Балки, прогоны и ри
гели при ширине, мм

до 150 1,4 1-00 7

до 250 1.1 0-78,7 8

св .250 0,89 0-63,6 9

Плиты и ребристые 
перекрытия (включая 
балки и прогоны) при 
площади между балка
ми, м2

до 10 1,3 0-93 То
до 20 0,98 0-70,1 т г
св. 20 0,81 0-57,9 jn

Продолжение табл. 2

Конструкции Н.вр, Расц. №

Безбалочные перекры
тия при площади меж
ду осями колонн, м 2

до 10 0,85 0-60,8 13

до 20 0,69 0-49,3 14

св. 20 0,57 0-40,8 15

П р и м е ч а н и я : ! . .  При бетонировании ко
лонн и стоек железобетонных каркасов сбоку 
или отдельных колонн в каменных зданиях 
Н.вр. и Расц. строк № 3-6  умножать на 1,25 
(ПР-4).

2. При бетонировании плит (кроме безбалоч
ных) с двойной арматурой Н.вр. и Расц. строк 
№ 10—12 умножать на 1,15 (ПР-5).

3. Бетонирование перекрытий с плитой, рас
положенной снизу балок, нормировать раздель
но : плиту как безбалочные покрытия -  по стро
кам № 13-15, а балки -  по строкам № 7-9  
настоящего параграфа.

4. Днища резервуаров нормировать как без
балочные перекрытия (строки № 13-15).

5. При бетонировании перекрытий до 5 в 
одном месте Н.вр. и Расц. строк №10 и 13 умно
жать на 1,2 (ПР-6) .

6. При укладке бетонной смеси с ’ ’изюмом”  
в ленточные фундаменты Н.вр. и Расц. строк № 1 
и 2 умножать на 1,2 (ПР-7). Объем работ прини
мать вместе с ’ ’изюмом” .

В. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Нормы времени и расценки на I м3 бетона 
или железобетона в деле

Т а б л и ц а  3

Конструкции Толщина стен или перегородок, мм

до 100 до 150 до 200 до 300 св. 300

Прямолинейные вертикальные стены или 
перегородки

3,5

2-50
2,3

Г-64~
1,6

1-14
1,2

o^sT
0,79
0—56,5

1

Прямолинейные наклонные 
и криволинейные стены резервуа
ров радиусом, м

ДО 1 5,9

4-22
5,4

3̂ 86_
— — — 2

до 3 4,8
3-43

4,1

2-93~
2,8

2-<мГ
1,9

Г-зб
1,4

1-00
”з

До 5 4,4

3-15
3,3

2-36
2,2

1-57
1,7

1-22
1,2

0-85,8
4

до 10 3,4

2-43
2,7

Г-93
1,9

Г-зб
1,4

Г̂ оо
0,9
0-64,4~

5

св. 10 2,8 2,2 U 1 1,1 0,74 6

2-00 Г-57~ 1—07 0—78~Т 0-52,9
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Продолжение табл. 3

Конструкции Толщина стен или перегородок, мм

до 100 до 150 до 200 до 300 св. 300

Наклонные стены бункеров 
емкостью, м3

до 10 4,4

3-15

3,4

2-43~

2,3

1-64

1,7

1-22

1,2

0-85,8

7

ДО 15 3,6

2-57~

2,8

2-00~

1,9

1-36

1,4

1^00

0,94

0-67,2

8

ДО 20 2,9

2-07

2,2

1—57~

1,5

Г-07_

1Д

0-78 J

0,76

0—54^3

9

св. 20 2,3

1-64~

2

1 - 4 Т

1,2

0-85,8

0,86

o"-T iJ
0,6

0—42̂ 9_

10

а б в г Д №

П р и м е ч а н и е .  Нормами предусмотрено бетонирование стен с одинарной арматурой. При бетони
ровании стен без арматуры Н'.вр. и Расц. умножать на 0,75 (ПР-8), при бетонировании стен с двойной 
арматурой Нлр, и Расц, граф ” a*f и ” б”  умножать на 1,25 (ПР-9), граф *’в”  -  ” д”  -  на 1,15 (ПР-10).

Г . ЛЕСТН И ЧН Ы Е МАРШ И

Т а б л и ц а  4
Нормы времени и расценки на 1 м3 бетона 

или железобетона в деле

Конструкции Н.вр. Расц. №

Косоуры, лестничные и бал
конные площадки

2,1 1-50 1

Лестничные марши 4,5 3-22 2

§ Е4-1-50. Установка и снятие панелей 
и электродов для электропрогрева бетона

Указания по применению норм

Нормами предусмотрен электропрогрев 
бетона перекрытий, покрытий, полов и 
других плоских конструкций с относи
тельно небольшой толщиной с помощью 
инвентарных электродных панелей, между 
которыми засыпается 50 мм опилок.

Панели располагаются на поверхности 
прогреваемой конструкции с промежутка
ми 20—30 мм, электроды смежных по дли
не панелей соединяются между собой 
последовательно с помошью перемычек, 
закрепляемых на оконцевателях или бол
тах, установленных на электродах.

Участки последовательно соединенных 
панелей объединяются в параллельные 
группы и присоединяются к сети гибкими 
проводами.

Электропрогрев массивов осуществ
ляется электродами.

При высоких массивах электроды на
шивают ярусами высотой до 3 м.

С о с т а в  р а б о т

При прогреве панелями

1. Раскатка панелей на прогреваемом 
участке. 2. Засыпка промежутков между 
панелями древесными опилками. 3. Сня
тие, относка и укладка панелей в штабель 
и уборка опилок.

При прогреве электродами

1. Установка магистрали длиной до 
50 м. 2. Присоединение электродов к ма
гистрали. 3. Присоединение трансформа
тора и предохранителя. 4. Укладка элект
родов в теле бетона. 5. Снятие подводя
щих проводов магистрали после прогрева.

Нормы времени и расценки на измерители, 
указанные в таблице

Способ j 
прогрев i

1 Состав зве- 
1 на

Измери
тель

Н.вр. Расц. №

Панеля
ми

Бетонщики: 
4 разр. -  2
3 ”  - 2

1 м2 про
гретой 
поверх
ности

0,42 0-31,3 1

Электро
дами

■ Электро
монтеры по 
обслужива
нию элект
рооборудо
вания:
5 разр. -  1
3 ”  - 2

1 м3 про
гретого 
бетона

0,98 0—75,5

1

2

1

П р и м е ч а н и е .  Соединение электродов 
соседних панелей при прогреве панелями и де
журство электромонтеров при электропрогреве 
бетона не предусмотрены.
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§ Е4-1-51. Подливка бетонной смеси 
под оборудование

Указания по применению норм
Нормами предусмотрена подливка бе

тонной смеси под оборудование с опорами 
следующих типов: а) ленточными -  при 
олирании оборудования сторонами на 
фундамент двумя продольными балками; 
б) рамочными — при опирании оборудова
ния сторонами на фундамент, имеющий
форму прямоугольного колодца (мощные 
моторы, тяжелые станы, стационарные 
плиты и т д . ) ; в) сплошными — при опира
нии оборудования на фундамент всей по
верхности.

Состав  работы
1. Удаление мусора. 2. Промывка мест 

укладки бетонной смеси. 3. Приемка и 
подливка бетонной смеси через край опа
лубки или через отверстия в опорах.
4. Уплотнение бетонной-смеси. 5. Очистка 
оборудования от набрызгов бетонной 
смеси.

Состав звена

Бетонщик 4 разр. -  1 
"  2 ”  - 1

Нормы времени и расценки на 1 м3 бетона 
в деле

Тип и размеры опор обору
дования

Н.вр. Расц. №

Ленточные, рамочные при ши
рине опоры до 1 м и сплошные

5,8 4-15 1

при площади основания до 
1 м2

Рамочные при ширине опоры 8,2 5-86 2
св. 1 м и сплошные при пло
щади основания св. 1 м2

§ Е4-1-52. Железнение бетонных 
поверхностей

С о с т а в  р а б о т ы

1. Железнение бетонных поверхностей 
до темно-серого цвета или металлического 
отлива. 2. Посыпка цементом. 3. Смачива
ние поверхностей водой.

Бетонщик -  4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м^ 
отделанной поверхности

Поверхность Вид железне- 
ния

Н.вр. Расц. №

Горизонталь
ная

Без отлива 0,12 0-09,5 1

С отливом 0,25 0-19,8 2

Вертикальная Без отлива 0,16 0-12,6 3

С отливом 0,31 0-24,5 4
Пр и ме ч а н и я : ! . .  При железнении цемент

ных поверхностей Н.вр. и Расц. умножать на 0,9 
(ПР-1).

2. При железнении поверхности площадью до 
10 м2 Няр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-2).

§ Е4-1-53. Укладка бетонной смеси 
в отдельные конструкции вручную

С о с т а в  р а б о т ы

1. Приемка бетонной смеси из бадьи на 
боек. 2. Укладка бетонной смеси в конст
рукции вручную с перекидной с бойка в 
конструкции. 3. Уплотнение вибраторами 
или вручную. 4. Заглаживание открытой 
поверхности бетона.

Состав звена

Бетонщик 4 разр. -  1 
”  2 ” - 1

Нормы времени и расценки на 1 м3 бетона 
или железобетона в деле

Объем конструкции, 
м3, до

Способ уплотнения
вибрато
ром

вручную

0,5 — 2,2

ия~

1

1 1,5

1-07
1,7
1-22

2

2

I 
1 

1§

1,6
1-14

3

3 1,2
0-85,8

4

5 0,83 5

0-59,3

10 0,63

0-45

_ 6

а б №
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§ Е4-1-54. Разные бетонные работы

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Состав работы Состав звена 
бетонщиков

Измеритель Н.вр. Расц. №

Установка анкерных бол* 
тов диаметром до 50 мм 
длиной

до 1 м

! 
Л ■5

»
1 

' 
*-

ы
 К

*, 1 болт 0,59 0-44 1

Установка анкерных бол* 
тов диаметром до 50 мм, 
длиной

СВ. 1 м 4 разр. -  1 
3 ”  - 7

1 болт 0,75 0-55,9 2

Установка анкерных бол
тов диаметром до 50 мм с 
устройством кондуктора

СВ. 1 м 4 разр. -  2
3 ”  - 7

то же 0,75 0-57 ” з

Установка анкерных бол
тов диаметром до 50 мм 
на эпоксидном клее 
с его приготовлением

до 1 м 4 разр.  -  7
2 ”  - 7

п 0,09 0-06,4 ~4

Заделка анкерных болтов 
диаметром до 50 мм (с 
приготовлением раствора)

до 1 м То же я 0,67 0-47,9 5

СВ. 1 м 93 9» 0,85 0-60,8 в

Прочистка железобетонных перекрытий сталь
ной щеткой с промывкой водой

2 разр. 100 м2 1,9 1-22 7

Подвеска на крючках хобота из звеньев для 
подачи бетонной смеси с креплением зажимами 
к страховому канату или проволокой к эстака
де, арматуре или опалубке

4 разр.  -  7
3 ”  - 7

1 звено 
хобота

0,16 0-11,9 8

Поливка бетонной поверхности водой за 1 раз 
из брандспойта

2 разр. 100 м2 0,14 0-09 9

Покрытие бетонной по
верхности утеплителем

рогожами или матам!\То же то же 0,21 0-13,4 10

опилками 9 9 1 м3 0,27 0-17,3 11

Снятие с бетонной поверх
ности утеплителя

из рогожи или матов) 2 разр. 100 м2 0,22 0-14,1 12

из опилок Тоже 1 м3 0,34 0 - 21,8 13

Заделка стальных коробов i 
сушилок с установкой, выв< 
цементным раствором с его

\ стены камер зерно- 
гркой и заделкой 
приготовлением

=1
^

 I 1 короб 0,27 0-19,3 14

Укладка легкой бетонной 
смеси для утепления 
покрытий при угле накло
на поверхности к горизон
ту, град

до 5 ■1 1 
1 

к
-*

- 1 мЗ i ,6 1-07 15

св. 5 Тоже то же 2 1-34 16

Устройство цементной кор
ки по слою легкого бетона 
при угле наклона поверх
ности к горизонту, град

ДО 5 3 разр. 1 м2 0,09 0-06,3 17

св. 5 Тоже то же 0,17 0-11,9 18

Прием бетонной смеси из 
кузова автомобиля-само
свала с очисткой кузова

в емкости 2 разр. 100 м 3 8,2 5-25 19

на боек То же то же 5,7 3-65 20

Перекидка бетонной смеси на расстояние до 2 м 1 разр. 1 м3 0,74 0-43,7 21
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§ Е4-1-55. Сверление отверстий 
в железобетонных конструкциях 
с помощью станка с алмазными 

кольцевыми сверлами

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено сверление вер
тикальных и горизонтальных отверстий в 
железобетонных конструкциях с армату
рой класса А-Ш диаметром до 16 мм и от 
16 до 40 мм сверлами диаметром от 20 до 
160 мм на глубину 200 мм и более с при
менением напорного водопровода и без 
него.

Техническая характеристика 
станка

Тип станка ............передвиж
ной

Производительность 
(скорость сверления 
вертикальных отвер
стий), мм/мин . . . .  50-80 
Максимальная глу
бина сверления, мм, 
не менее: 

вертикальных 
отверстий:
с удлинителем . . .550 
без удлинителя . . .300 

горизонтальных 
отверстий:
с удлинителем . . .450 
без удлинителя . . .200 

Скорость вращения 
шпинделя, об/мин . . .500—1350 
Расход охлаждающей
воды, л/мин.............4—6
Габариты, мм

длина....................735-1440
ш ирина............... 510—650
высота................. 1120—1200

Нормы времени и

Масса (без вспомо
гательных устрой
ств) , к г ..................... 95

об щ а я ................... 130-140

С о с т а в  ра б о т

Сверление с применением напорного 
водопровода

1. Установка, выверка и крепление 
станка (при вертикальном сверлении — 
при помощи установки груза, при гори
зонтальном — дополнительно распорной 
штангой). 2. Подключение станка к элект
росети. 3. Подключение станка к водопро
водной сети. 4. Сверление отверстий.
5. Удаление керна. 6. Замена сверла.
7. Установка удлинителей при сверлении 
вертикальных отверстий на глубину св. 
300 мм, горизонтальных — 200 мм. 8. От
ключение станка от электрической сети. 
9. Отключение станка от водопроводной 
сети. 10. Перемещение станка от отверстия 
к отверстию при вертикальном сверлении 
на расстояние до 50 м. 11. Перемещение 
сверла по цилиндрической колонке при 
сверлении горизонтальных отверстий.

Сверление без применения напорного 
водопровода

Состав работы тот же, за исключением 
пп. 3 и 9.

Состав звена

Бурильщик шпуров 4 разр. -  1
”  ”  3 ”  -  1

А. СВЕРЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ 
В КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДО 16 мм 

И ОТ 16 ДО 40 мм С ПРИМЕНЕНИЕМ 
НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА

Т а б л и ц а  1
к и на 10 отверстий

Диаметр 
армату
ры, мм

Глубина
сверления,
мм

Диаметр сверл, мм

20 |25 132 40 |50 |60 00 о § 125 160

До 16 200 3 3,2 3,4 3,7 4
1

2-24 2-38 2—53~ 2-76 2-98

Добавлять 0,14 0,21 0,35 0,55 0,69 0,9 1,2 1,5 2 2,5 2
на каждые
100 мм глу 0-10,4 0-15,6 0-26,1 0-41 0-51,4 0-67,1 0-89,4 1-12 1-49 1-86
бины сверх
200 мм

От 16 200 4,8 5,9 7,6 11 113 18 3
до 40

3-58 4-40 5-66 8-20 9-69 13-40
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Прпдпписение табл. 1

Диаметр
армату*

Глубина
сверления,

Диаметр сверл, мм

ры, мм мм* 20 25 32 40 50 60 80 100 125 160

1I Добавлять 
на каждые 
100 мм глу
бины сверх 
200 мм

1,3

0-96,9

1,6

1-19

i 
г

1 

! 
*

1

3,4

2-53

4,4

3-28

6

4-47

7,6

5-66

9,8

7-30

14,5

10-80

15

11-20

4

а б в г д е ж 3 и к №

Б. СВЕРЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫ Х 
ОТВЕРСТИЙ В КОНСТРУКЦИЯХ 

С АРМ АТУРОЙ ДИАМЕТРОМ Д О  16 мм 
С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПОРНОГО 

ВОДОПРОВОДА

Нормы времени и расценки на 10 отверстий
Т а б л и ц а  2

Глубина свер
ления, мм

Диаметр сверл, мм

20 | 25 | 32 40 I 50 60 80 100 125 1 160

200 4,4

3-28

5,9

4-40

6,8

5-оТ
7,7

5-74

9

6—71~

12

8^94~

1

Добавлять на 
каждые 100 м\ 
глубины сверх 
200 мм

0,69
I --------
0-51,4

0,81

0-60,3

0,9

0-67,1

1,2

0-89,4

1,6

1-20

1,8

1-34

1,9

1-42

2,5

1-86

2

а б В г | д | е ж 3 и к №

В. СВЕРЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ 
В КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ 

ДИАМЕТРОМ ДО 16 мм  БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ 
НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА

Нормы времени и расценки на 10 отверстий
Т а б л и ц а  3

Глубина св ер-
ТТЙШЮ мм

Диаметр сверл, мм
ЛСапл, ММ

20 |
25 1

32 40 50 | 60 80 | 100 125 160

200 4,2 4,3 5,1 5,8 6,4 1

3—13 3-20 3-80 4-32~ 4-77

Добавлять на 
каждые 100 мм 
глубины сверх 
200 мм

0,55

0-40Д

0,76

0-56,6

0,81

0-60,3

и

0-82

1,5

1-12

1,8

1-34

2,3

1-71

2,8

2-09

2

а 1 б в г д | е ж 3 и к №
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Г. СВЕРЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
ОТВЕРСТИЙ В КОНСТРУКЦИЯХ 

С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 мм БЕЗ 
ПРИМЕНЕНИЯ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА

Нормы времени и расценки на 10 отверстий
Т а б л и ц а  4

Глубина свер
ления, мм

Диаметр сверл, мм

20 1|_2J L J 32 40 |1 50 60 | 80 100 125 160

200 6,8 8,5 10 12 14 16 1

5-07 6--33 7-~45~ 8-94 10-40 11-90

Добавлять на 
каждые 100 мм 
глубины сверх 
200 м

0,98

0-73

1,2

0-8974

1,4

Г-04

1,8

Г-34~

3

2-24

3,7

2-76

3,8

2-83

5,5

4-10

2

а б В 11 г «  1Ге 1 ж 3 и к №

П р и м е ч а н и е .  При свершении горизонтальных отверстий установка и перестановка подмостей 
нормами не учтена и оплачивается дополнительно: на 1 установку и перестановку принимать Н.вр. 
0,118 чел.-ч Расц. 0-10,2 (ПР-1).
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИ СТИ КИ  
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

СТРОИТЕЛЬНЫ Х ОРГАНИЗАЦИЙ

дополнение к  Общеотраслевому квалификационному 
справочнику

И звл еч ен и е  из пост ановления
Г осст р оя  С С С Р
от 3 ию ля 1 9 8 7  г. № 131

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Квалификационные характеристики 
служат основой при разработке должност
ных инструкций исполнителям, закрепляю
щих их обязанности, права и ответствен
ность, составлении положений о структур
ных подразделениях, определяющих их 
роль и место в системе управления строи
тельной организации и ее подразделений*,

* К строительной организации относятся: 
строительно-монтажные тресты, производствен
ные строительно-монтажные объединения, проект
но-промышленно-строительные объединения, про
ектно-строительны е объединения, тресты механи
зации; домостроительные и сельские строитель
ные комбинаты, управления строительства, шахто
строительные, углестроительные и разрезо-строи
тельные комбинаты (на правах и со структурой 
треста) ; строительно-монтажные управления, пе
редвижные механизированные колонны и дру
гие приравненные к ним организации, на кото
рые распространено действие Положения о со
циалистическом государственном предприятии; 
организации, выполняющие работы по сооруже
нию, ремонту и реставрации памятников куль
туры, мемориальных комплексов и монументаль
но-декоративному оформлению; ремонтно-строи
тельные организации, а также подразделения 
(бригады, участки) производственных объедине
ний, предприятий, организаций, осуществляющих 
строительство и капитальный ремонт хозяйствен
ным способом за счет специальных ассигнова
ний на строительство и капитальный ремонт 
зданий и сооружений, когда указанным объе
динениям, предприятиям, организациям, выше
стоящими организациями устанавливается план 
по труду в строительстве.

подборе и расстановке кадров, осущест
влении контроля за правильностью их 
использования в соответствии со специаль
ностью и квалификацией, а также при про
ведении аттестации руководителей и спе
циалистов.

2. Должностные наименования работни
ков, квалификационные характеристики 
которых включены в настоящий сборник, 
установлены в соответствии с Общесоюз
ным классификатором профессий рабочих, 
должностей руководителей, специалистов 
и служащих, утвержденным Госстандартом 
СССР по согласованию с Госкомтрудом 
СССР, Госпланом СССР и ЦСУ СССР, и 
постановлением Ц К  КПСС, Совета Мини
стров СССР и ВЦСПС от 17 сентября 
1986 г.

3. Конкретные требования к каждой 
квалификационной категории утверждают
ся руководителем организации по согласо
ванию с профсоюзным комитетом, исходя 
из особенностей организации производст
ва, труда и управления, при соблюдении 
требований к уровню подготовки и стажу 
работы, указанных в квалификационных 
характеристиках должностей.

4. В справочник не включены квалифи
кационные характеристики должностей 
ведущих специалистов, а также заместите
лей руководителей, поскольку их должно-
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схные обязанности, требования к знаниям 
и квалификации определяются на основе 
содержащихся в Справочнике характерис
тик соответствующих должностей.

Должностные обязанности ’’ведущих” 
устанавливаются на основе характеристик 
соответствующих должностей специалистов. 
Кроме того, на них возлагаются функции 
руководителя и ответственного исполни
теля работ по одному из направлений дея
тельности строительной организации или ее 
подразделений, либо обязанности по коор
динации и методическому руководству 
группами исполнителей, создаваемыми в от
делах, с учетом рационального разделения 
труда в конкретных организационно-техни
ческих условиях. Требования к необходи
мому стаЯсу работы повышаются на 2—3 го
да по сравнению с предусмотренными для 
специалистов 1 квалификационной катего
рии.

Должностные обязанности, требования 
к знаниям и квалификации заместителей 
руководителей определяются на основе ха
рактеристик соответствующих должностей 
руководителей.

5. Характеристика каждой должности 
имеет три раздела. В разделе ’ ’Должност
ные обязанности”  перечислены функции, 
которые могут быть полностью или ча
стично поручены для выполнения работ
нику, занимающему данную должность.

В разделе ’’Должен знать”  содержатся 
основные требования, предъявляемые к 
работнику в отношении специальных зна
ний, законодательных актов, положений, 
инструкций и других руководящих и нор
мативных документов, а также методов 
и средств, которые работник должен уметь 
применять при выполнении должностных 
обязанностей.

В разделе ’ ’Квалификационные требо
вания”  определены уровень и профиль 
специальной подготовки работника, необхо
димые для выполнения возложенных на 
него обязанностей, и требования к стажу 
работы.

6. В характеристиках приведен пере
чень основных, наиболее часто встречаю
щихся работ, исходя из сложившегося раз
деления и кооперации труда. При необхо
димости обязанности, включенные в харак
теристику той или иной должности, могут 
быть распределены между несколькими 
исполнителями без увеличения численности 
работников по сравнению с определенной 
по нормативу. В процессе постоянного со
вершенствования организации управленчес
кого труда, проведения мероприятий по по
вышению его эффективности возможно 
экономически целесообразное расширение 
круга обязанностей работников по сравне
нию с установленными соответствующей 
характеристикой. В этом случае работнику 
может быть поручено выполнение обязан
ностей, предусмотренных характеристика
ми других должностей, родственных по 
содержанию работ, т.е. относящихся к од
ной функции управления, равных по слож
ности, выполнение которых не требует 
другой специальности, квалификации, из
менения должностного наименования.

7. Соответствие фактически выполняе
мых обязанностей и квалификации работ
ников требованиям должностных характе
ристик определяется аттестационными ко
миссиями согласно действующему Положе
нию о порядке проведения аттестации ру
ководителей, инженерно-технических работ
ников и других специалистов. При этом 
особое внимание уделяется качеству вы
полняемых работ, ответственности за пору
ченное дело.

8. Лица, не имеющие специальной подго
товки или стажа работы, установленных 
квалификационными требованиями, но об
ладающие достаточным практическим опы
том и выполняющие качественно и в пол
ном объеме возложенные на них должност
ные обязанности, по рекомендации аттеста
ционных комиссий, в порядке исключения, 
могут быть назначены на соответствую
щие должности так же, как лица, имеющие 
специальную подготовку и стаж работы.
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НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Должностные обязанности. Осущест
вляет руководство работой по комплекс
ному экономическому анализу производ
ственно-хозяйственной деятельности треста 
с целью более рационального использования 
производственных мощностей, материаль
ных, трудовых и финансовых ресурсов, 
сокращения объемов незавершенного 
производства, повышения экономической 
эффективности и рентабельности производ
ства, совершенствования экономических 
методов управления. Организует разработ
ку мероприятий по повышению научной 
обоснованности планов, совершенствова
нию методов экономического планирова
ния, внутрихозяйственного расчета, в том 
числе в условиях коллективных форм 
организации труда. Разрабатывает методики 
проведения комплексного экономического 
анализа различных направлений деятель
ности строительной организации и ее под
разделений, осуществляет исследования 
качества применяемых при планировании 
нормативов, участвует в работе по технико
экономическому обоснованию перспекти
вы развития строительной организации. 
Организует работу по сбору, систематиза
ции и изучению статистических данных, 
характеризующих количественные и ка
чественные показатели деятельности строи
тельной организации и ее подразделений. 
Обеспечивает разработку с привлечением 
других отделов нормативов расхода ма
териальных ресурсов, затрат труда, исполь
зования строительных машин, продолжи
тельности- этапов строительства, фондоот
дачи и др. Проводит работу по выявлению 
внутрихозяйственных резервов и разработ
ке мероприятий по их использованию, 
а также осуществляет методическое руко
водство экономическими службами под
разделений строительной организации по 
проведению оперативного экономического 
анализа хода выполнения плановых зада
ний, социалистических обязательств и 
встречных планов, выявлению и определе

нию путей использования резервов произ
водства. Обеспечивает разработку методи
ческих материалов по расчету экономичес
кой эффективности внедрения новой тех
ники и технологии, научной организации 
труда, рационализаторских предложений 
и изобретений. Занимается вопросами при
менения вычислительной техники и мате
матических методов в экономических ис
следованиях, планировании и учете. Участ
вует в разработке коллективного дого
вора и выполнении мероприятий. Участвует 
в организации и совершенствовании социа
листического соревнования. Проводит ра
боту по обобщению и внедрению пере
дового опыта строительно-монтажных орга
низаций, достигших высоких технико-эко
номических показателей. Руководит работ
никами лаборатории.

Должен знать: постановления, распоря
жения, приказы вышестоящих органов, ме
тодические, нормативные и другие руко
водящие материалы по экономике и орга
низации строительного производства; пер
спективы развития строительной организа
ции; экономические методы управления; 
организацию плановой работы; порядок 
установления показателей хозрасчетной 
деятельности подразделений строительной 
организации; методы сравнительного ана
лиза результатов работы с показателями 
передовых организаций; формы организа
ции и методы учета и анализа производ
ственной, хозяйственной и социальной дея
тельности строительной организации и ее 
подразделений; экономику и организацию 
труда и управления производством, основы 
технологии производства; организацию ста
тистического учета в отрасли; формы и 
методы организации социалистического со
ревнования; основы трудового законода
тельства; правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности, производственной са
нитарии и противопожарной защиты.

Квалификационные требования. Высшее 
экономическое или инженерно-экономичес
кое образование и стаж работы в строитель
стве на инженерно-экономических долж
ностях не менее 5 лет.
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НАЧАЛЬНИК
ОПЕРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОТДЕЛА УПТК

Должностные обязанности. Руководит 
работой по обеспечению объектов техно
логическими комплектами сборных кон
струкций, деталей узлов, изделий, полу
фабрикатов и материалов в соответствии 
с графиком выполнения строительно-мон
тажных работ. Участвует в организации 
производства по изготовлению нетиповых 
или несерийных конструкций, изделий, 
узлов, полуфабрикатов, а также по повы
шению технологической готовности мате
риалов. Организует оперативный учет и 
контроль за ходом поступления техноло
гических комплектов, за движением запа
сов готовой продукции. Обеспечивает опе
ративное регулирование поступления техно
логических комплектов, выпуск продукции 
производственными предприятиями УПТК. 
Координирует деятельность подразделений 
УПТК по комплектации, контейнеризации, 
транспортным перевозкам, погрузочно-раз
грузочным работам. Осуществляет опера
тивное руководство диспетчерской службой 
УПТК на пунктах изготовления продукции 
и строительных площадках. Обеспечивает 
оперативный учет объема продукции, вы
пускаемой производственными подразделе
ниями УПТК, выполнения графиков комп
лектной поставки конструкций, изделий, 
материалов, узлов и заготовок, подготав
ливает и передает соответствующую инфор
мацию за сутки, неделю (декаду), месяц. 
Руководит разработкой годовых и квар
тальных планов материально-технического 
обеспечения объектов строительными ма
териалами, инструментом и организует 
выполнение этих планов. Осуществляет пе
редачу необходимых фондов субподрядчи
кам и предприятиям строительной инду
стрии. Принимает от отдела подготовки 
производства унифицированную норматив
но-технологическую документацию (УНТД) 
по комплектации и передает комплекто
вочно-технологические карты отделу комп
лектации УПТК. Осуществляет организа
цию работ по внедрению новой техники, 
рационализации и стандартизации в УПТК.

Организует ремонтные работы, выполняе
мые силами УПТК, контролирует пра
вильность списания строительных материа
лов на подсобном производстве и склад
ской базе УПТК. Руководит работой по 
экономии материальных ресурсов, эффек
тивности использования сырья, материалов 
и топливно-энергетических ресурсов в 
УПТК. Обеспечивает составление необхо
димой статистической отчетности по рас
ходованию сырья, материалов и топливно- 
энергетических ресурсов. Участвует в раз
работке коллективного договора и выпол
нении его мероприятий. Участвует в орга
низации и совершенствовании социалисти
ческого соревнования. Руководит работ
никами отдела.

Должен знать: постановления, распоря
жения, приказы вышестоящих органов, 
методические, нормативные и другие ру
ководящие материалы по материально- 
техническому обеспечению и комплекта
ции; методы и порядок разработки пер
спективных и текущих планов материаль
но-технического обеспечения и комплек
тации; организацию материально-техничес
кого снабжения и складского хозяйства; 
порядок составления производственно-тех
нической документации; организацию опе
ративного учета и порядок составления 
отчетности; основы экономики и органи
зации производства, труда и управления; 
передовой отечественный и зарубежный 
опыт комплектации и материально-техни
ческого снабжения; основы трудового за
конодательства; правила и нормы охра
ны труда, техники безопасности, произ
водственной санитарии и противопожар
ной защиты.

Квалификационные требования. Высшее 
техническое или инженерно-экономическое 
образование и стаж работы в строительных 
организациях по оперативному управлению 
производством не менее 3 лет, либо сред
нее специальное образование и стаж работы 
в строительных организациях по оператив
ному управлению производством не менее 
5 лет.
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НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОМПЛЕКТАЦИИ 
ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫХ И СЕЛЬСКИХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМБИНАТОВ

Должностные обязанности. Организует 
обеспечение комбината необходимыми для 
его производственной деятельности мате
риальными ресурсами (материалами, полу
фабрикатами, конструкциями, комплек
тующими изделиями, инструментами, за
пасными частями). Обеспечивает составле
ние сводных заявок на материальные ре
сурсы и производит расчеты для обоснова
ния потребностей комбината в ресурсах 
в соответствии с проектно-технической 
документацией и годовым планом строи
тельства. Разрабатывает и представляет в 
вышестоящие организации сводные пла
новые дркументы по комплектации для 
получения соответствующих фондов и ли
митов прикрепления комбината к за- 
водам-изготовителям и поставщикам. Обес
печивает своевременную реализацию выде
ленных фондов и лимитов по поставщикам 
и видам материалов. Заключает с постав
щиками договора на поставку оборудова
ния, комплектующих изделий и строитель
ных материалов и контролирует их выпол
нение. Организует складское хозяйство, 
обеспечивает надлежащую приемку и от
пуск изделий и материалов, хранение их в 
порядке, гарантирующем качественную и 
количественную сохранность. Обеспечивает 
своевременную разгрузку вагонов и авто
транспорта, раскредитование вагонов, сор
тировку прибывших изделий и материалов, 
оформление товарно-транспортных доку
ментов. Организует погрузочно-разгрузоч
ные работы на складе и реализацию меро
приятий по внедрению научной организа
ции труда, механизации и сокращению руч
ного труда. Осуществляет производствен
но-технологическую комплектацию объек
тов материально-техническими ресурсами, 
доставку их со склада в рабочую зону 
строящихся объектов согласно поточному 
технологическому графику. Организует вы
полнение сводных месячных и недельно
суточных графиков инженерной комплекта

ции по комбинату и оперативное регулиро
вание процесса комплектации. Обеспечи
вает своевременное изготовление несерий
ных и нетиповых деталей, узлов, изделий. 
Осуществляет контроль за соблюдением 
норм расходования материалов, их пра
вильным хранением и использованием во 
всех подразделениях комбината. Участвует 
в разработке коллективного договора и 
выполнении его мероприятий. Участвует 
в организации и совершенствовании социа
листического соревнования. Руководит ра
ботниками отдела.

Должен знать: постановления, распоря
жения , приказы вышестоящих органов, 
методические, нормативные и другие ру
ководящие материалы по комплектации; 
методы и порядок планирования комплек
тации, разработки нормативов производ
ственных запасов сырья, материалов и дру
гих материальных ресурсов; организацию 
комплектации и складского хозяйства; 
порядок составления заявок на материалы, 
заключения договоров с поставщиками и 
контроля за их выполнением, установле
ния лимитов на отпуск материалов под
разделениями комбината; стандарты и тех
нические условия по материально-техни
ческому обеспечению качества продукции; 
прейскуранты оптовых цен, номенклатуру 
потребляемых материалов; основы орга
низации и технологии производства, тру
да и управления; организацию учета 
операций по комплектации и склад
скому хозяйству и порядок составления 
отчетности о выполнении плана комплек
тации; передовой отечественный и зару
бежный опыт комплектации; основы трудо
вого законодательства; правила и нормы 
охраны труда, техники безопасности, произ
водственной санитарии и противопожарной 
защиты.

Квалификационные требования. Высшее 
экономическое или инженерно-экономи
ческое образование и стаж работы в облас
ти комплектации и материально-техничес
кого снабжения не менее 5 лет.
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НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОМПЛЕКТАЦИИ 
УПТК

Должностные обязанности. Обеспечи
вает выполнение планок комплектации 
объектов строительства необходимыми ма
териально-техническими ресурсами в соот
ветствии с проектом производства работ, 
комплектовочными ведомостями, лимитно- 
заборными картами и технологическими 
картами комплектации. Разрабатывает пла
новые задания (графики) комплектации. 
Обеспечивает составление сводных заявок 
на материальные ресурсы в соответствии 
с проектной и технологической документа
цией и годовым планом строительства. 
Обеспечивает своевременную реализацию 
выделенных фондов и лимитов по постав
щикам и видам материалов. Организует 
централизованную доставку комплектую
щих изделий и материалов автотранспор
том с базисного склада в рабочую зону 
объектов согласно технологическому гра
фику. Организует складское хозяйство, 
обеспечивает надлежащую приемку и от
пуск изделий и материалов, хранение их 
в порядке, гарантирующем качественную 
и количественную сохранность. Обобщает 
и анализирует данные о фактическом вы
полнении сводных месячных и недельно
суточных графиков инженерной комплек
тации, осуществляет оперативное регулиро
вание процесса комплектации. Составляет 
ежемесячные отчеты о выполнении планов 
(графиков) комплектации. Участвует в 
проведении инвентаризации. Осуществляет 
контроль за соблюдением норм расходо
вания материалов, их правильным хране
нием и использованием во всех подразде
лениях треста. Участвует в разработке кол
лективного договора и выполнении его

мероприятий. Участвует в организации и 
совершенствовании социалистического со
ревнования. Руководит работниками от
дела.

Должен знать: постановления, распоря
жения, приказы вышестоящих органов, 
методические, нормативные и другие ру
ководящие материалы по комплектации; 
графики комплектации объектов мате
риальными ресурсами и технологический 
график поставки изделий и материалов с 
базисного склада в рабочую зону строящих
ся объектов; организацию комплектации 
и складского хозяйства; организацию учета 
операций по комплектации и складскому 
хозяйству и порядок составления отчет
ности о выполнении плана комплектации; 
основы экономики и организации произ
водства, труда и управления; основы эко
номики и планирования комплектации; 
передовой отечественный и зарубежный 
опыт комплектации; основы трудового 
законодательства; правила и нормы охраны 
труда, техники безопасности, производст
венной санитарии и противопожарной за
щиты.

Квалификационные требования. Высшее 
технические образование и стаж работы в 
строительстве на инженерно-технических 
должностях не менее 3 лет или среднее 
техническое образование и стаж работы в 
строительных организациях на инженерно- 
технических должностях не менее 5 лет.
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НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБОРУДОВАНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Должностные обязанности, Обеспечивает 
бесперебойную работу действующего уста
новленного оборудования во всех произ
водственных и вспомогательных подразде
лениях, осуществляет контроль за его 
состоянием в соответствии с единой систе
мой планово-предупредительного ремонта. 
Осуществляет составление и оформление 
актов приемки оборудования из ремонта 
и вновь поступающего оборудования. Участ
вует в расследовании аварий и поломок 
оборудования и составлении аварийных 
актов. Осуществляет контроль и анализ 
всех аварий и поломок оборудования 
и разрабатывает предложения об их устра
нении. Подготавливает расчетные мате
риалы для обоснования потребности в обо
рудовании и составлении заявок на приоб
ретение оборудования. Участвует в распре
делении по подразделениям поступающего 
оборудования. Выявляет излишнее и не
используемое оборудование, механизмы и 
агрегаты. Обеспечивает реализацию неис
пользуемого оборудования путем перерас
пределения его внутри организации или 
реализации его на сторону. Принимает 
участие в инвентаризации оборудования 
и списании его с баланса организации. Ор
ганизует погрузку, доставку и разгрузку 
оборудования, поступающего от поставщи
ков и других организаций. Обеспечивает 
своевременное и качественное составление 
отчетности по оборудованию. Участвует в 
разработке коллективного договора и вы
полнении его мероприятий. Участвует в

организации и совершенствовании социа
листического соревнования. Руководит ра
ботниками отдела.

Должен знапъ: постановления, распоря
жения, приказы вышестоящих органов, 
методические, нормативные и другие ру
ководящие материалы по организации 
обслуживания и ремонта оборудования; 
основы технологии строительного произ
водства; организацию ремонтной службы; 
порядок и методы планирования работы 
оборудования и производства ремонтных 
работ; единую систему планово-предупре
дительного ремонта и рациональной экс
плуатации технологического оборудования; 
производственные мощности, технические 
характеристики, конструктивные особен
ности, назначение и режимы работы обо
рудования, правила его эксплуатации; ме
тоды монтажа и ремонта оборудования; 
правила сдачи и приемки оборудования 
после ремонта; требования научной орга
низации труда при эксплуатации, ремон
те и модернизации оборудования; основы 
экономики, организации производства, 
труда и управления; основы трудового 
законодательства; правила и нормы охра
ны труда, техники безопасности, производ
ственной санитарии и противопожарной за
щиты.

Квалификационные требования. Высшее 
техническое образование и стаж работы 
по обслуживанию и ремонту оборудования 
на инженерно-технических и руководящих 
должностях не менее 5 лет.
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НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ 
ПРОИЗВОДСТВА

Должностные обязанности. Обеспечивает 
разработку проектно-технологической 
документации в системе инженерной под
готовки строительного производства. Ор
ганизует разработку сводных календарных 
(сетевых и линейных) графиков производ
ства работ, проектов производства работ 
и технологических карт с учетом лучшего ис
пользования материально-технических и тру
довых ресурсов. Оказывает методическую

помощь строительным подразделениям в 
разработке проектно-технологической до
кументации. Следит за осуществлением 
проектов производства работ и в необхо
димых случаях производит их корректи
ровку. Обеспечивает разработку рабочих 
чертежей временных зданий и сооружений, 
технологической оснастки, инвентаря и 
приспособлений. Участвует в рассмотрении 
и согласовании проектов организации 
строительства. Участвует в приемке про
ектов производства работ. Осуществляет 
контроль за готовностью строительных 
площадок к началу работ, участвует в 
разработке мероприятий по подготовке 
объектов для работы в осенне-зимних 
условиях. Рассматривает и готовит для 
согласования проекты производства работ, 
разрабатываемые субподрядными орга
низациями. Организует выполнение про

ектных разработок и рабочих чертежей по 
рационализаторским предложениям, на
правленным на совершенствование техно
логии строительного производства. Участ
вует в разработке коллективного договора 
и выполнении его мероприятий. Участвует 
в организации и совершенствовании со
циалистического соревнования. Руководит 
работниками отдела.

Должен знать: постановления, распоря
жения, приказы вышестоящих органов, 
методические, нормативные и другие ру
ководящие материалы, определяющие дея
тельность треста; систему инженерной под
готовки строительного производства; по
рядок разработки и согласования проект
ной документации и проектов производст
ва работ; методы расчета строительных 
конструкций; основы экономики, органи
зации производства, труда и управления; 
технологию строительного производства; 
передовой отечественный и зарубежный 
опыт в области инженерной подготовки 
строительного производства; основы тру
дового законодательства; правила и нормы 
охраны труда, техники безопасности, про
изводственной санитарии и противопожар
ной защиты.

Квалификационные требования. Высшее 
техническое образование по строительной 
специальности и стаж работы на инженерно- 
технических и руководящих должностях в 
строительных организациях не менее 5 лет.



Поправки к §4-1-32

В табл. 1 в графе ’’Монтаж перегородок” 
должно быть:

2
1

В табл. 2 должно быть:

0-38,5 0-32,3 1

0-69,1 0-56,8 3

0-24,3 0-47,1 5

0-48,6 0-94,2 6

0-26,6 0-51,7 7

0-15,2 0-16,7 8

а б №

В табл. 3 должно быть:

0-56 0-45,3 1

1-07 0-84,4 3

0-25,1 0-49,4 5

0-50,2 0-98,8 6

0-28,9 0—55,5 7

0-15,2 0-16,7 8

а б №

В табл. 4 должно быть:

0-49,8 0-40,6 1

0-34,2 0-54,7 3

0-68,4 1-06 4

0-16 0-17,5 5

а б №

В табл. 5 должно быть:

0-67,4 0-53,7 1

0-36,5 0-57,8 3

0-73 1-16 4

0-16 0-17,5 5

а б №

В табл. 6 должно быть:

4 разр. -  2 
3 ” -  1 1 проем 0-67 0-50,9 1

То же То же 0,79 0-60 2

* J 0,52 0-39,5 3

Е4-1
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