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СЕРИЯ ИИ-04-7. ЛЕСТНИЦЫ
ВЫПУСК I .  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ ЗДАНИЙ 

С ВЫСОТОЙ Э1ЛДЕИ 3,3 И 4,2 М

УДК

Разработан

ЧАСТЬ Назначение: Для строительства грааданоких
зданий и зданий административно-

МИТЭП, Москва, Центр, 
Столешников пор. д.ХаД5

п бытового назначения промышленных 
предприятий Ути раде в и введен в 

действие с

3
Область
применения: При снеговой и ветровой нагрузках

для 1-1У районов, за исключением рай
онов с особыми условиями строитель
ства /вечная мерзлота, сейсмика, про- 
садочные грунты и др./

Государственным Комитетом 
по греаданскому строитель
ству и архитектуре при 
Госстрое СССР 
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16 Марка
Размеры, мм

эскиза изделия
1 Ь к

3 ЛП-15-14 1385 1490 800*240

Д М -58-14-17 5770 1150 1650
I дИ-58-14-14 U 11 1400

2 Д М -29-14-9 2885 ч 900

Раочетная Раоход материалов
нагрузка Марка вес
кг/лм бегояа Бв10а Сталь иаделия 

м3 кг г

985кг/м2 200 0,234 16,49 0,585

1370 200 0,915 112,09 2,29
1370 200 0,876 111,21 2,19

1870 200 0,41 27,88 1,02

проведение энергетического обследования

https://meganorm.ru/list0.htm
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Размера»- M*______  -  Ра2ход_ма*арРЛ°£ _ Вв0I № эоки— ~ " изделия
за Парна

изделия е Ь к
Парка 

бе юна Бехон
м3

Схадь
кг

X

CT-I 1850 820 5 0 * 4 0 200 0,019 0,85 0,048
I СТ-2 1887 285 40 200 0,016 0,35 0,040

8 СТ-8 928 550 п 200 0,020 0,88 0,050

СТ-4пр И И п 200 0,020 0,38 0,050
4 С1-4Л я я ■ 200 0,020 0,38 0,050

2 С1-5 1315 305 п 200 0,016 0,34 0,040

I СТ-6 1887 485 п 200 0,024 0,41 0,060
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и и т э п 1еле80бетоняые леотницы для ада- Серия ИИ-04-7
вий о высотой этажей 8 ,3  н4,2м Вынуок I

Паспорт 
лист 2

ш в ш а  ПО П Р И М ЕН ЕН И Е

Лестницы предназначены ддя применения я строительстве гражданоких зданий 
и нданий административно-бытового назначения промышленных предприятий каркасной 
конотрукций^ыоотой зтахей 3 ,3  я 4 ,2  м.

Леотницы для зданиЛ ы сотой этажа 3 ,3  м приняты двухмаршевымя, а ддя зданий 
о высотой этажа 4 ,2  м -  трехмаршевыми.

Лестничные марой объединены о полупдокадками и имеют иирияу 115 ом. Лестничная 
площадка ЛП-15-14 предназначена для верхнего втаиа. Леотничные марой после монтажа 
облицовываются накладными проотупямн, которые поставляются комплектно о маряами.

Для устройства леотвиц в техническом подполье или в подвале применяются те же 
иэделия мароей в сочетании о наборными отупенями, выпускаемыми заводами по дейст
вующим чертежам других оерий.

Я Я

н м№4• о
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При раочете лестниц принята полезная нагрузка 400 кг/м 2.

Лестничные марой армированы сварными каркасами к сетками кз арматурной стали 
хлаооов A -I , А-П и В-1.

При маркировке кзделий лестниц приняты следующие обозначения/ например, 
ЛМ-58-14-1?/:

Буквы ЛИ -  деотничаый мари 
" ЛП -  деотничяая площадка 
" СТ -  накладная проступь

Ц
I

Цифры: первая -  рабочий продет в дециметрах ,
вторая-номинальная сирина в дециметрах, 
третья-номинальная высота в дециметрах 

Цифры I ,  2 , 8 , 4 а р . ,  4 л е в .,  5 ,5  обозначают порядковый номер накладных прос
тупей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

При пользовании рабочими чертежами серии Ш -04-7 , ныпуок I  следует учитывать 
указания, приведенные в серин ИИ-04-0, выпуск I  "Указания по применению изделий 

для зданий в 1-4 атака" и монтажные увлы, приведенные в оерии ИИ-04-10, выпуск I  
■Монтажные узлы и детали для зданий в 1-4 этажа". Стальные формы для изготовления 
изделий леотвиц ои. оерик ИИ-04-7, вынуок I - I .

Объем проектных материалов оерии ИИ-04-7, выпуск I  
58 форматок
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Рабочие чертежи распроотравяет Центральный институт типовых проектов 
Москва, Б -66 , Спартановоиая, д . 2а, кор. В

Инв. № 
Паев. 16

Серия ИИ-04-7
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