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сборные элементы зданий каркасной конструкции

ИИ-04
СЕРИН ИИ-04-6 .  РАФРАПШ ЖЕСТКОСТИ

П А С П О Р Т  
ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
СЕРИЯ ИИ-04-6 ВЫПУСК Z
у д к

ВШСК I .  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАФРА1Ш ЯШИНОЙ 120 Ш
Назначение: для строительства гражданских

гравий ■ зданий адмивиотрахивяэ- 
бытового нааяачеиив промышленных 
предприятий

Область Пра снеговой а ветровой нагрузках 
применения: для 1-1У районов, за иокдвчения рай

онов с особыми условиями схромхель- 
охва /вечвая морвлоха ,, оейомааа, про- 
оадочвне грувхы а др./

Разработан
ШШ.МОСКВА, центр, _ 
Сходовяняов пор. д. 18/15
Ухворхдвв а вводов в 
дейохвяе 0
Государехловвым Комяхсхом 
во гражданскому охроитедь- 
охау и арояхокхуро пра 
Гооотроо СССР 
Правая К ох

К Нарва 
аоваза мзделая

Рвааврн, мм
Марка

бохояа
J & m

Бахов

ji&xgp!a£OB __

Схаль
Вес

изделия
1 к м3 кг X

В-29-88 2820 3280 200 1,10 105,77 
115,51 X 2,75

I В-29 -42 2820 4180 200 1Д1 186,23 
148.64 X

8,52

8
В-30-38 2980 8710 200 1,80 М  х 3,25
В-27-88 2660 М 200 1,16 126,14 

136,34 X 2,90

9 ВЦ-57-15 5660 1430 200 0,95 106,86 2,38
ВЦ-27-15 2660 п 200 0,45 63,89 1,12

4 ВЦ-57-20 5660 1930 200 1,80 127,19 3,25

х При вагоховлевии в горизонтальном положении
сертификация работ
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УКА8АНИЯ Q0 ПРИМЕНЕНИЮ

Диафрагмы жеохкоохи предназначены для применения в отронхедьотве граждан- 
окях аданий и зданий адмхниохрахивно- бытового назначения промышленных предпри
ятий каркаовой конструкции в 1-4 этажа о колоннами сечением 800x300 мм.

Диафрагмы жеохкоохи запроектированы сборными железобетонными толщиной 12 ом» 
что обеспечивает П степень огнестойкости их в эдании.

Этажные диафрагмы жесткости для пролета 6,0 м собираютоя из двух алементов.
При высоте зхажа 8,3 м этажные диафрагмы запроектированы для установки не 

плоскости рам каркаса, при выооте этажа 4,2 м -  из плоскости и в плоскости рам 
кархаоа.

Цокольные диафрагмы жеохкоохи запроектированы для подполья выоотой 2,0 м 
I  устанавливаются из плоокоо» и н плоокооти рам каркаса.

Диафрагмы жесткоохи армированы сварными сетками и каркасами из арматурной 
оталм кдаооов A-I, А-Ш и В-1.

Для соединения диафрагм хеохкосхи о эдеменхани каркаса а между ообой пре
дусмотрены стальные закладные детали, поставляемые на строительную площадку в 
комплекте о диафрагмами хеохкосхи.

Диафрагмы жесткости,кроме цокольных,запроектированы в двух вариантах 
армирования для различных опоообов изготовления: 

а /  в вертикальных кассетах,
б / в горизонтальных формах /в  таблице обозначено х /

Цокольные диафрагмы хеохкосхи изготовляются в вертикальных касоетах в 
ОДНОМ варианте армирования.

При маркировке диафрагм жеохкоохи приняты следующие обозначения /например»
ВЦ-57-20/:

Буква В -  внутренняя диафрагма жесткости 
" Ц -  цокольная диафрагма хаоткоотм

Цифры: первая -  номинальная длина диафрагмы в дециметрах, 
вторая -  номинальная лысота диафрагмы в дециметрах

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

При пользовании рабочими чертежами серии ИИ-04-6, выпуск I  следует 
учитывать указания, приведенные в оерии ИИ-04-0, выпуск I  "Указания по приме
нению изделий для зданий в 1-4 этажа" и монтажные углы, приведенные в оерии 
ИИ-04-10, выпуск I  "Монтажные узлы и детали для зданий в 1-Л этажа".

Стальные формы для изготовления диафрагм жеохкоохи ом» оерию ИИ-04-6,лыпуом I-I.

Объем проектных материалов серим ИВ-04-6, выпуск I 
44 форматки

Рабочие чертежи распространяет Центральный инотмтут типовых проектов 
Иооква, Б-66, Спартаковская, д. 2а, кор. В Инв. 1ё
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Серия ИИ-04-6
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