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ШЛА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В серп разработаны схемы расположения кронштейнов на опорах контактной сети для 
наиболее часто встречающихся сочетаний подвески проводов различного назначения на участ
ках железных дорог, электрифицированных на постоянном и переменном токе. В схеме рассмот
рена подвеска оледухщих проводов: для участков переменного тока - питающих дднжц 25 кВ, 
питающего 50 кВ, усиливающего, ДПР, обратного тока, автоблокировки по системе ПР, ВЛ до 
0,4 кВ, волновода; дин участков постоянного тока - питающих линий 3 кВ, усиливающих,
ВЛ 6-10 кВ, ВЛ до 0,4 кВ, волновода. Схемы выполнены для железобетонных опор высотой 
9,6 м; 12,4 м; 11,1м; 11,6 м от обреза фундамента, для жестких поперечин с установкой 
рмгеля на вершинах опор н с боковым креплением.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМШЕНЮО

Серин применяется для проектирования, монтажа проводов различного назначения, под
вешиваемых на опорах контактной сети на участках железных дорог, электрифицированных на 
переменном н постоянном токе.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  

Данная серая 7.50I-I выл. 12 разработана взамен т.п.р.501-0-68.

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 12 - Конструктивные схемы н узлы подвески проводов различного назначения на 
опорах контактной сети. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 132 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Трансэлектропроект, 129822, г.Москва, ГСП-110, 3-я Мытищинская, 10

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

Типовая проектная документация утверждена приказом Главного управления 
электрификации и энергетического хозяйства МПС от 13.05.86 Л* 15 
Срок действия 1990 г.

Новосибирский филиал ЦИТП 630051, Новосибирск 51, 
проспект Дзержинского, 81/2
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