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Ш А А  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В серии разработаны узлы и конструкции для подвешивания, анкеровок питающих и 
отсасывающих линий на промежуточных, анкерных и угловых опорах, узлы выхода линий от 
тягошх подстанций и присоединения их к рельсовой цепи, узлы заэемленчя и устройства 
грозовой защиты и др.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЕ

Сердя предназначена для проектирования, монтажа и эксплуатации питавших и отса
сывавших линий, осуществлявших передачу электроэнергии от тягошх подстанций к контакт
ной сети постоянного и переменного токов.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Данная серия 7.50I-I выпуск 8 разработана взамен серии 4.407-122.

В7ЕА С 0 С Т А В П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И  

Запуск 8 - Питавшие и отсасывавшие линии. Рабочие чертежи 

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,- 148 форматок

F7BA АВТОР ПРОЕКТА Транс электропроокт 129822, Москва, ГСП-ПО, 3-я Мытищинская, 10.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Типовая проектная документация утверждена и введена в действие приказом 
Главного управления электрификации и энергетического хозяйства МПС 
от II.10.84 , Ж 37. Срок действия - 1987 г

В7КА ПОСТАВЩИК Новосибирский филиал ЦИТП, 630051, Новосибирск - 51, 
проспект Дзержинского,81/2
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