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МАРШЕВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ СТРЕМЯНКИ

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Выпуск 2-1 содержит металлические маршевые лестницы и стремянки печей и сушил, рас

считанные на временную нагрузку 300 кг/м2 (коэффициент перегрузки 1,3).
Ширина маршевых лестниц - 700 ш, стремянок - 600 мл.
Шаг ступеней по высоте лестничных маршей:
- для лестниц с углом наклона 45° - 200 мм;
- для лестниц с углом наклона 60° и 79° - 300 мм;
- для стремянок - 300 мм

НОМЕНКЛАТУРА ЛЕСТНИЦ

М а ? ш е в ы е л ест ниц ы Стремянки
угол наклога 45° угол наклона 60° угол наклона 79°
Обозначена? H.iarjL ,т Обозначение Н,мм ъ ,т Обозначение В,мм L .мм Обозначение Н,мм

H2626-0I 600 612 Н2626-03 600 358 H2626-Q5 600 260 Н2626-07 600
-01 80С 812 -01 900 530 -01 900 320 -01 900
-02 1000 1012 -02 1200 703 -02 1200 390 -02 1200
-03 1200 1212 -03 1500 876 -03 1500 450 -03 1500
-04 1400 1 1412 -04 1800 1049 -04 1800 507 -04 1800

Н2626-С2 1600 1612 Н2626-04 2100 1222 Н2626-06 2100 565 -05 2100
-01 1800 1812 -01 2400 1396 -01 2400 624 Н2626-08 2400
-02 2000 2012 , , “02 L2700 1569 -02 2700 682 -01 2700
-оз_, 2200 2212 -03 3000 1742 -03 ~п3000 740 -02 3000

L -04 2400 2412 -04 3300 1915 -04 3300 798 -03 3300
-05 2600 2612 -05 3600 2088 -05 3600 857 -04 3600
-06 2800 2812 -06 3900 2262 -06 3900 915 -05 3900
-07 300С 3012 -07 4200 2435 -07 4200 973 -06 4200

______-08 L32QCL ______418 |J5 Q Q ._ 2SQ8L -08 4500 1032 -07 4500
______-09 .3400 ■ 3 4 12 : -09 4800 2781 4)9 4800 1090 -08 4800

-10 3600 3612
-II 3800 3812
-12 4000 4012

______ и ё ш _ JS12
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С2ЕА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Лестншы металлические предназначены для обслуживания промышленных печей и сушил. 

Ошфание лестничных маршей возможно как на металлические, так и на железобетонные пло
щадки и перекрытия.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Выпуск 2-1. Лестнипы металлические. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату 11,-63 форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Ленинградское отделение Всесоюзного научно-исследовательского и 

проектного института Теплопроект,
I95I96, Ленинград, Малсохтинский пр., д.86-В.

В7ВА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и  введены в  действие МЕНмонтажспецстроем СССР,
протокол от 30.06.1981 г. Срок действия серии вып.2-1 1985 год.

В7КА ПОСТАВЩИК ВНИПИТаплопроект. 129344, Москва, ул.Коминтерна, 7, корп.2
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