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Ш Л А  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Стальные мостики устанавливаются в межферменном пространстве выше нижнего псяса 
стропильной фермы вдоль пролета производственного здания.

Крепление мостиков осуществляется при помощи стальных подвесок к верхним узлам 
стропильных ферм.

В зависимости от нага стропильных ферм мостики разработаны длиной 4,6 и 12 м.
Ширина - 0,7 м.

Мощность ламп и расстояние между светильниками вдоль мостиков определяются светотех
ническим расчетом в конкретном проекте. В завиоимооти от требуемого количества светильни
ков в пролете здания может устанавливаться одна и более линий мостиков, соединенных 
между собой поперечным переходник мостиками.
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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Стальные мостики применяются в производственных зданиях различных отраслей промыш
ленности для установки ■ обслуживания светильников серии ГВП02 (разработчик - Рижский 
светотехнический завод).

Установка оветидышков производится на несущие балки мостиков через открывающиеся 
лини в полу мостиков.

Стальные моотнки могут также применяться я, для светильников подвесного типа на спе
циальных стальных поворотных кронштейнах, прикрепляемых к перилам мостиков.
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Выпуок I - Чертежи КМ.
Объем проектных материалов приведенных к формату А4 - 44 форматки.
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