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СССР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ 

И УЗЛЫ ЗДАЖЙ И СООРУЖЕНИЙ

ш г
ОБОРУДОВАНИЯ

Серия 5.407-I3I 
Вып.1

ц и т п
СЕТЧАТЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

УДК 621.31

МАРТ
1991

На 1-м листе 
На 1-й странице

PIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Серия содержит рабочие чертежи обширной номенклатуры сеток, иэ которых 

компонуются сетчатые ограждения.
Сетки выполнены в виде прямоугольных рам иэ уголка 32x32x4 (облегченные) 

или 40x40x4 (усиленные), на которые натянута проволочная сетка с ячейкой К О .

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕН®
Сетчатые ограждения используется для ограждения различного влектротехни- 

ческого оборудования, а также для предохранения обслуживавшего персонала от 
случайных прикосновений к находящимся под напряжением тоноведущри частям.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е
Серия 5.407-I3I $.1 разработана взамен серии 5.407-45.
Приведен пример выполнения строительного задания на сетчатое ограждение. 

которое выполняет строительная организация, что способствует значительному 
сокращенно трудозатрат вл.монтажников

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И Й
Выпуск I - Изделия. ТОДочие чертежи.
Объем проектных материалов, приведенное к формату А4 - 132 форматки 

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА УГППКИ Тжжпромэлектропроект,310072.Х*рыюв.ГСП.пр.Денина,56

Е7НА УТВЕЛДЕНИЕ Утверждены НПО Электромонтаж Ммеюнтажспецстроя СССР -
техническое задание от 22.03.90
Введены в действие УГППКИ Тижлромзлектропроект с 01.01.91 - 
приказ от 23.10.90 У ЗВ 
Срок действии - 1995 г.

В7КА ПОСТАНЦИК ШТП. 12587В.ГСП,11эсква.А-445.ул.Смольная,г2

Инв. » г ш ь  

Катая, л. У 0 6 6 0 1 5

сертификация работ

Серия 5.407-131

https://meganorm.ru/list0.htm
https://meganorm.ru/list0.htm

