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СССР
СТРОИВДЩЙ КАТАЛОГ Ш Ь Э

ТИПОВАЯ даКУМЕЯСАПИЯ НА КСИСТРУНШИ. ИЗДЕЛИЯТ т з ш П ш ш и  сооршнии

ГОНЕНИЯ И УЗЛЫИНЖЕНЕРНОГООБОРУДОВАНИЯ
Серия 5.407-126 Выпуск I

ци тп ШИЗЫ С ПРОХОДИЛИ ИЗОЛЯТОРАМИ 
НА НАПРЯЖЕНИЕ Ю  КВ 

ДЛЯ НАРУЛНО-ВНУТРЕННИХ УСТАНОВОК

УДК 621.31

МАРТ

1 9 9 1

На 1-м листе 
Па 1-4 странице

BIAJL техническая х ш к п г а с т А
Плоха предназначены для установки проходных изоляторов тала 

Ш  о Ш  ва напряжение 10 кВ на ток от 630 А до 3150 А. применяемых 
в наружных стоках зданий.

CZBA УКАЗАНИЯ 00 ПРОШЕНИЮ
Плохи применяет для прохода она через наружные стена производст

венных зданий к  электрапсмещвний.
Плота аредусмохрены для установкя одного ш  трех проходных 

хзаляхоров.

ДрППЛНИТНГВЯД ДАННЫЕ
Серия предусматривает установку проходках изоляторов типа Ш  к  

ИЛУ по ГОСТ 20454-85. Масса металлических конструкций уменьшена по 
сравнение с заменяемое ва 6 %.

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И
Выпуск I. Материалы для проектирования к рабочие чвртекк
Объем проектных материалов, приведенных к формату 14-94 формален.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ВВИЛИ Тяжпромэлехтропроект имени Ф.Б. Якубовского 
105187, Москва, ух. Щербаковская, 571

В7НА УТБЕРЖШШЕ Утверждены ШО "Электромонтаж" МИСС СССР технический
заданием от 22.03.90 г. к введены в действие с 01.01.91 г. 
БОШИ Тякпроиэлектропроект - приказ от1В.[1Т30г. А 8 3  
Срок действия серии 5*407-126 - 1995 г.

В7КА ПОСТАВЩИК ЦШ, 125878, ГСП, Москва, А-445, Смольная, 22

Икв. Я 24555 
Катал.л. 1065664
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