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ПРОКЛАДКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШИНОПРОВОДОВ 

ШРА4 ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА 250, 400 и 630 А

УДК 658.36
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DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Распределительный шинопровод 11IPA4 на 250 , 400 и 630 А состоит из 
прямых, угловых, вводных секций и ответвительных коробок с предохраните
лями и автоматами, устанавливаемых на прямых секциях. Шинопровод выпол
нен в виде кожуха с четырьмя шинами.

Степень защиты шинопровода IP32.
Климатическое исполнение УЗ.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Шинопроводы предназначены для выполнения распределительных электри
ческих сетей переменного тока с глухозаэемленной нейтралью напряжением 
до 660 В, частотой 50 и 60 Гц на промышленных предприятиях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Серия предусматривает прокладку нового шинопровода освоенного к 
серийному производству на заводах НПО Электромонтаж.

Ожидаемый экономический эффект от прокладки шинопровода ШРА4 на 
250 А - 116,7 руб/км; 400 А - 1180 руб/км; 630 А - 187 руб/км.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Выпуск 0 - Материалы для проектирования 
Выпуск I - Узлы. Изделия. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 138 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В74А ПОСТАВЩИК
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