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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 
ЧАСТЬ 3

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ. ИЗДЕЛИЯ 
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ
ИНЖЕНЕРНОГООБОРУДОВАНИЯ
Серия 5.407-90

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ

УДК 696.6

ЛАМПАМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
На 1-м листе 
На 1-й странице

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В серии приведены чертежи установки одиночных светильников 

с люминесцентными лампами на стене, железобетонных и металлических 
колоннах, под .монолитными и сборными (из плит) перекрытиями.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Серия предназначена для выполнения проектных и электромонтажных 

работ по установке светильников в производственных и электротехничес
ких помещениях.

С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом - Чертежи монтажгше 
Чертежи изделий

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4- 74 форматки

АВТОР ПРОЕКТА ВНИПИ Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б. Якубовского 
I05I87, Москва, ул. Щербаковская, 57а

УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждена и введена в действие Минмонтажспецстроем СССР с 0I.0I.88n 
протокол от 20.11.87 г.
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