
М.Г
,

K407-I+I2-83

СССР
с т ш и ы ш  ккш ог

ЧАСТЬ 3
поовдя ЩЯВШЯШЩЛ ИА яясвпвщ и  
ИЭДШИ I  УЗЛА ЗДАНИЯ Н 000Р71ВШ

п а п
НИН

5.407- 40
VJk *21.311

ЦИТП
НОЯБРЬ

1983

MSCR
о к н и щ  н ю т о и ж »  m n s  ш  ioo *  a ноет ш

20 А  Ч К т и ш ц  С Е Н И Ш Я Я »  ш  к х л а и х На I-м листа 
На I-* странице

ШЛА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Сера* содержит ыфавочние материал! по ммпротехшгаеспм мостикам дм ферм с шагом 4,6 ш 12 м» расположение мостиков в цролетех реэлкчжх ферм» рабочие чертежи установки сгетклыипов а прокладки пиопрсводов на 

мостиках» а такие чертежи изделий мастерских електромонтеишх еаготовох
оез).

Для рабочего освещения приняты юноароведы BHI75 на 100 А, а дяя аварийного - Ш00ф7 на 25 А.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕН!)
Применение мостиков дяя сбслуясяв-адия светильников регламентируется требованиями работы "Технически* ..р̂гила по акономному расходования ос- ножных строительных м&тариалов" ТП I0X-8I п. 2.31.
Шинопроводы н ироинтойны, приведенные в серив, предназначены дяя применения в производственных помещениях, не содержащих агрессивных газов и паров, а техяе токопроводящей пыхи.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Альбом - Рабочие чертежи
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -- 52 форматки

87ВА АВТОР ПРОЕКТА ЖИЛИ Тиипромаяектрспрсакт иноки 5.В. Ящубовсаого 
105187. Москва, ул. фрбаховская, 57А.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждена и введена в действие Минмоктахспеп̂строем СиТ 
Протокол от 06.05 1983г.
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