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Наименование узла Схема установки Вид аппарата, 
трубопровода

Высота 
аппарата. 
Диаметр 
трубопро
вода, мм

Тип прибора
Наименование
измеряемого
параметра

Установка термо- 
преобразователя на 
трубопроводе

Трубопровод сталь
ной, стальной фу
терованный, сталь
ной с теплоизоля
цией, стальной фу
терованный с теп
лоизоляцией

530...3020

TXA-0I79
TXK-0I79
ТСМ-0879
ТСП-0879
ТХА-0279
ТХК-0279

Температура

Установка термо
преобразователя на 
трубопроводе

Трубопровод сталь
ной, стальной фу
терованный

108...3020

TXA-0I79
TXK-0I79
ТСМ-0879
ТСП-0879
ТХА-0279
ТХК-0279

Температура

Установка термо- 
преобразователя на 
аппарате

~1

5 р

—
Аппарат стальной 1250...4900

TXA-0I79
TXK-0I79
ТСМ-0879
ТСП-0879
ТХА-0279
ТХК-0279

Температура

Установка термо
преобразователя на 
аппарате

К.

1
)

SL
Аппарат стальной 
футерованный 1250...4900

TXA-0I79
TXK-0I79
ТСМ-0879
ТСП-0879
ТХА-0279
ТХК-0279

Температура

•VYYY

0

чил>,

Установка термо
преобразователя 
на аппарате

К
—с .

р

=р—
ггг

Аппарат стальной 
с перемешивающим 
устройством или 
погружным насосом

1250...4900

TXA-0I79
TXK-0I79
ТСМ-0879
ТСП-0879
ТХА-0279
ТХК-0279

Температура

ГК
знак соответствия

https://meganorm.ru/list0.htm
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Продолжение

Наименование узла Схема установки Вид аппарата, 
трубопровода

Высота 
аппарата. 
Диаметр 
трубопро
вода, мм

Тип прибора
Наименование
измеряемого
параметра

Установка термо
преобразователя на 
аппарате

Аппарат стальной 
футерованный с 
перемеши в ащим 
устройством или 
погружным насосом

1250...4900

TXA-0I79
TXK-0I79
ТСМ-0879
ТСП-0879
ТХА-0279
ТХК-0279

Температура

Установка много- 
зонного термоэлек
трического преоб
разователя на 
аппарате

% *

f
~

Аппарат стальной, 
стальной футеро
ванный

TXA-I489
TXK-I489

Температура

Установка много- 
зонного термоэлек
трического преоб- 
разбвателя на 
аппарате

Аппарат стальной, 
стальной футеро
ванный с теплоизо
ляцией

TXA-I489
TXK-I489

Температура

Установка техни
ческого ртутного 
термометра на тру
бопроводе

Трубопровод сталь
ной, стальной фу
терованный

273...1220 ТТ-П Температура

Установка мембран
ного разделителя 
РМ-5320 на трубо
проводе с темпера- 
j y p o g ^  от Тос

Трубопровод сталь
ной, стальной фу- 
терованный

57 ...3020 РМ-5320 Давление

Установка мембран
ного разделителя 
РМ-5320 на трубо
проводе с темпера-
т у р о ^ с ^  о, Ю С

Установка мембран
ного разделителя 
РМ-5320 на трубо
проводе с темпера
турой среды от 100 
до 150

Трубопровод сталь
ной, стальной фу
терованный с теп
лоизоляцией

57 ...3020 РМ-5320 Давление

Трубопровод сталь
ной в паровой ру
башке с теплоизо
ляцией

57...426 РМ-5320 Давление
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Продолжение

Наименование узла Схема установки Вид аппарата,
трубопровода

Высота 
аппарата. 
Диаметр 
трубопро
вода, мм

Тип прибора
Наименование
измеряемого
параметра

Установка маномет
ра на трубопроводе К опровод сталь- 

стальной фу
терованный

89...2000 ММП-160-КС Давление

Установка отборно
го устройства для 
измерения давления 
на аппарате (тру
бопроводе)

Аппарат (трубопро
вод) стальной, 
стальной футерован
ный, стальной футе
рованный с теплои
золяцией

1250...8940 

(50...3000)

Отборное уст
ройство для 
измерения 
давления ме
тодом вдува
ния воздуха

Давление

Установка блока 
ЭМБ следящего 
уровнемера УР-8М 
на аппарате

Аппарат стальной
2200...

10200

Блок ЭМБ сле
дящего уров
немера УР-8М

Уровень

Установка блока 
ЭМБ следящего 
уровнемера УР-8М 
на аппарате

; _1

Аппарат стальной 
футерованный

2200..

10200

Блок ЭМБ сле
дящего уров
немера УР-8М

Уровень

Установка отборно
го устройства для 
измерения уровня 
на аппарате

Аппарат стальной, 
стальной футерован 
ный, стальной с пе
ремешивающим уст
ройством или пог
ружным насосом, 
стальной футерован
ный с перемешиваю 
щим устройством 
или погружным на- 
сосом ____

1250...8940
Отборное 
устройство 
для измере
ния уровня

Уровень

Установка чувстви
тельного элемента 
сигнализатора 
уровня на аппарате

Аппарат стальной 1250...8940

Чувствитель
ный элемент 
сигнализато
ра уровня 
БКС-2Н

Уровень

Установка чувстви
тельного элемента 
сигнализатора 
уровня на аппарате

Аппарат железобе
тонный До 10 000

Чувствитель
ный элемент 
сигнализато
ра уровня 
БКС-2Н

Уровень
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Продолжение

Наименование узла Схема установки Вид аппарата, 
трубопровода

Высота 
аппарата. 
Диаметр 
трубопро
вода, мм

Тип прибора
Наименование
измеряемого
параметра

Установка чувстви
тельного элемента 
pH-метра промыш
ленного на аппа
рате

Аппарат стальной
1250... 

4900

Чувствитель
ный элемент 
ПМ-СЗ

pH среды

Установка чувстви
тельного элемента 
pH-метра на аппа
рате

т 1

L

Аппарат стальной, 
стальной футеро
ванный

1250.

4900

ДПГ-4М
pH-255

pH среды

Установка преобра
зователя первично
го сигнализатора
СУС на аппарате

Аппарат стальной
1250.

8940

Преобразова
тель первич
ный ПП-03 
сигнализато
ра СУС

Уровень

Установка преобра- \/е/ /
эователя первично- и  /
го сигнализатора 
СУС на аппарате

\ Ц

Аппарат железобе
тонный

1250.

8940

Преобразова
тель первич
ный ПП-03 
сигнализато
ра СУС

Уровень

Г О

Установка первич
ного преобразова
теля сигнализато
ра МСН на аппара
те

Аппарат стальной
1250.

8940

Первичный 
преобразова
тель сигна
лизатора МСН

Уровень

Установка первич
ного преобразова
теля сигнализато
ра МСН на аппара
те

Аппарат стальной 
футерованный с 
гуммированной 
крышкой

1250.

8940

Первичный 
преобразова
тель сигна
лизатора МСН

Уровень

Установка первич
ного преобразова
теля сигнализато
ра СУС на аппара
те

Аппарат стальной, 
стальной футеро
ванный

1250.

8940

Первичный 
преобразова
тель ПП-02 
сигнализато
ра СУС

Уровень
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ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ
УЗЛЫ УСТАНОВКИ ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО Лист 3

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ И ТРУБОПРОВОДАХ ОБОРУДОВАНИЯ
С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ Серия 5.405-2.52 

Вып. 0, I, 2
Страница 5

Продолжение

Наименование узла Схема установки Вид аппарата, 
трубопровода

Высота 
аппарата. 
Диаметр 
трубопро
вода, мм

Тип прибора
Наименование
измеряемого
параметра

Установка погруж
ного датчика кон- 
центратомера на 
аппарате

г-С.

Т

3

Аппарат стальной, 
стальной футеро
ванный

1250...
8940

Погружной 
датчик кон- 
центратоме- 
ра КВЧ-5

Концентрация
V / / M

V  {

Установка гаэоот- 
борного устройства 
на трубопроводе

J L .

Трубопровод сталь
ной с теплоизоля
цией

800...3000 ГЗУ-2 Отбор газа

*ТГ т

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Узлы предназначены для установки элементов автоматизации на технологическом 

оборудовании и трубопроводах в производствах серной кислоты и минеральных удобре

ний.

Конструкции узлов обеспечивают эксплуатацию их в агрессивных средах произ

водств серной кислоты и минеральных удобрений.
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Выпуск 0. Указания по применению и монтажу 

Выпуск I. Монтажные чертежи 
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