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I .  УЗЛЫ ЗАЗЕШ Ш Ш  АППАРАТОВ» 

I . I  Горизонтальных теплообменных

1 .2  Горизонтальных по ОСТ 26-02-1519-76 и ОСТ 26-02-1496-76

оценка ущерба недвижимости

https://meganorm.ru/Index2/1/4294815/4294815687.htm
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2.УЗДЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ:

2.1 На неподвижных опорах 2*2 На подвижных опорах

3. УЗЕЛ ЗАЗЕМШИЯ ВОЗДУХОВОДОВ
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0 С
О ГРОаГИПРОНЕФТБОШ

Молниезащите н запита от статического 
аяекхричеотва технологических аппара
тов ж трубопроводов.

титрвнв 
ДЕТАЛИ И УМЫ 
Серия 4 .402-9  
Выпуск 4

ПАСПОРТ 
Диот 2

Таблица. Детали и стандартные изделия, используемые для  изготовления узлов  заземления. |

АйЭСКИЗОВ
общих 
видов 
заземле
ния по 

(паспорту

Детали: (маооа, и г . )

Ги льза
-тр у ба
14x1.6

Няшгддяп

-<30x4

П яяям

-30x4
Полооа
-30x4

Кронштейн 
-3 0x4

Стандартные изделия 
(м аоса , и г . )

Троо 
8 . I - I 4 0 -  
1Ы1С

Болт
ш о к г о

Гайка
Щ 0

Общая
маооа
узлов
за зем -
ления
К Г .

1 .1

1 .2

1 .3

1 .4

2.1

2.2

2 .3

2 .4

2 .5

2 .6

3 .0

0 ,2 4

0,12

0 ,2 4

0,12

0,12

0,12

0 ,16

0 ,16

0 ,16

0,32

0 ,16

0,06

0,016

0,016

0,20

0 ,0 4

0 ,45*0 ,6 !

0 ,15

0,32

0 ,16

0,03

0,60

0 ,40  

0 ,40

0 ,2 4 *0 ,44

0 ,24*0 ,44

0,40+0,72 

0 ,40*0 ,72  

0 ,28  

0 ,15

0 ,72+1 ,5

0 ,9 4 0,38

0,21

0 ,36

0,19

0,12

0,19

0 ,064

0 ,064

0 ,064

0,128

0,032

0,032

0,064

0,064

0,016

0,03

0,036

0 ,036

0 ,036

0,072

0,018

0,018

0,036

0,036

0,009

0,018

0,86  

0,71+0,91 

1 ,38+1,80 

2 ,31

0,45+0,65 

0 ,88+1,08 

1 ,04*1 ,36  

1,42+1,74 

1,18  

0 ,39

0 ,43

Указания по применение.

Альбом предназначен для  выбора, применения при проектировании и выпол
нения на монтаже технических решений по заземлению аппаратов, трубопроводов, 
воздуховодов и металлических кожухов теплоизоляции при выполнении меропри
ятий по молниезаците и защите от отатическото электричества на предприятиях 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

Альбом оодержит: -  типовые рабочие чертежи деталей  и узлов  заземления;
-  таблицу, определяющую меота присоединения заземляемых 

объектов к заземлителю и меота установки шунтирующих 
перемычек;

-  таблицу типовых конструкций зазеш ш телей.
Дополнительные данные; Срок дейотвия вып.4 серии 4.402-9 1982г. Установлен

приказом В/0 Нефтехим £  8 от 2 2 .0 2 .7 8 г .

Объем проектных материалов 66 форматок.

Рабочие чертежи распространяет 

ГРОЗГИПРОИВЫЕХШ.
Адрео; Грозный, 364051. улица 

кр«Фронтовиков, 6 . t

П аол.А  039990
Серия 4.402-9

https://meganorm.ru/Index2/1/4294815/4294815687.htm

